
Straßenablauf (50 x 50) 

Leitpfahl 

Zaun 

Verkehrsschilder 

Verkehrsampel 

Gaspfahl 

Beschilderung

Bestand

Sonstiges

Verwaltung

Planung

Schacht 

Polygonpunkt 

Hecke 

Böschung 

Mauer 

Durchlass 

Gas- / Wasserschieber, Unterflurhydrant 

Geländepunkt mit Höhe 

Baum von pl. Bedeutung
(mit Angabe des Stammdurchmesser)

Schaltkasten 

Straßenlaterne 

Zeichenerklärung

Ei.  0,10

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von  
Ausrundungshalbmesser, 
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

H = 15 000 m
km = 2+068,394
h TS = 13,820

T = 0,000

0,700 %

725,000 m

Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung /
Versickermulde 

Gradientenhoch-/ tiefpunkt 

Querneigung 

Fahrbahn mit Achse 
Bankett 

gemeinsamer Geh-/ Radweg 

Fahrbahnteiler / Insel 

Dammböschung 

Entwässerungsgraben mit 
Fließrichtung 

Brücke mit Widerlager 

Graben mit 20 cm mineralischem
Dichtungsmaterial 

Zufahrt 

0,25 %

Versorgungseinrichtungen

Entwässerung

Baumfällung 

freizuhaltendes Sichtfeld 

Rammkernsondierungen 

Grenzstreifen 

Flurgrenze 

Flurstücksgrenzen 

Flurstücksnummer 

Geländer 

Schutzeinrichtung 

Baufeldgrenze 

lose Wasserbausteine LMB 10/60 
auf Geotextil 600g/m2 zugelassen gem. MAG 

Sohle der Retentionsfläche 

Rückbaustrecke 

vorhanden geplant

geplant

Trinkwasserleitung

Gasleitung

E-Freileitung

E-Leitung

Fernmeldeleitung

Schmutzwasserleitung

Straßenbeleuchtung

Fernwärmeleitung

Rohrdurchlass mit 
Böschungsstück, mit 
Böschungspflaster 
befestigen

Straßenablauf mit Anschlussleitung und Rinne

Schacht

Planumsdrainage (DN100) 
mit Angabe von Sohlhöhen

W 

G 

E 

E 

F 

SW 

SB 

FH 
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SB 

FH 

DN 500

Blindenleiteinrichtung:
   Auffindestreifen    b = 0,60
   Einstiegsfeld        0,90 x 1,20
   Leitstreifen           b = 0,30

1,500 %
1531,000 m

12,50

Regelungsverzeichnis

Nr. im Regelungsverzeichnis 12 



3,00
0,50

0,50

Anfahrsicht
> 70 km/h, 200 m

Haltesicht
135 m

Anfahrsicht
> 70 km/h, 200 m
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Lage Blatt 4: ca. 900 m östlich der
Straße Obenholt

Nr.
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2.

Art der Änderung
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Entwurfsbearbeitung:

Datum

bearbeitet

bearbeitet

gezeichnet

gezeichnet

geprüft

geprüft

Zeichen

Samtgemeinde Emlichheim

Straße Obenholt

von der L 44 bis zur B 403 / K 16

Bau-km 1+003,295 - 1+245,600

Maßstab: 1 : 500

Lageplan
Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 1

Verlängerung der
Straße Obenholt

48529 Nordhorn Seilerbahn 7 Internet: www.lindschulte.de

Email: nordhorn@lindschulte.deTel. 05921/8844-0 Fax 05921/8844-22

Aufgestellt:
Emlichheim, den 05.12.2018

Samtgemeinde Emlichheim

im Auftrage: ...............................................................

Bau-km 1+003,295 - 2+068,394

Der Verlauf der Leitungen der Versorgungsträger wurde anhand der übergebenen Unterlagen in die Pläne
übernommen. Für die genaue Lage und die Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen.
Vor Baubeginn ist der Bestand bei den jeweiligen Versorgungsträgern zu erkunden.

Die eingetragenen Katastergrenzen wurden aus der ALK übernommen und sind somit rechtlich nicht bindend.
Die Koordinaten beziehen sich auf den Lagestatus 100, die Höhen beziehen sich auf den Höhenstatus 130.
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RKS 01
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RKS 03

Verlegung von Leerrohren
für spätere Option LSA

mit Steinschüttung sichern

Im Zuge des unternehmensgebundenen Flubereinigungsverfahrens werden neue Zufahrten festgelegt.

Anordnung Überholverbot (Z 276) auf gesamter Strecke Obenholt
(Bau-km 1+003,290 bis Bau-km 2+068,394); Abschnittsweise kann das Überholen von langsamen
Fahrzeugen (Z 1049-11) zugelassen werden (siehe Höhenpläne Unterlage 6).

Anordnung von Z 206 + Z 294 im Knotenpunktarm Obenholt, da zul. Höchsgeschwindigkeit im
Knotenpunkt nicht auf 70 km/h beschränkt ist.

Schnitt A - A und B - B: siehe Unterlage 18.4

Anordnung von durchströmbaren Querriegeln in den Gräben (siehe Unterlage 18.1)

Achse 1

A
ch

se
10

A
ch

se
1
0

Achse 1

Obenholt
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Fläche für Kompensationsmaßnahme erwerben
siehe Unterlage 9

n
a
ch

R
in

g
e

n
ac

h
E

m
lic

hh
e
im

Blindenleiteinrichtung (nach DIN 32984; Bild 19)
Gemeinsame Querung;
Rundbord r = 2 cm
Absenkung auf 3 cm

F10 und 1-reih. Rinne umlaufend;
Betonsteinpflaster rot/ anthrazit

Anschluss des gem. Geh-/
Radwegs an die Schleestege.
Anschluss nachrichtlich übernommen.
Höhe ca. 12,60 m ü NN.

Anschluss des unbefestigten
Weges an Schleesteege

Ummarkierung der vorh.
Sperrfläche der L 44
zu Linksabbiegestreifen

Empfehlung:
Beschränkung vzul. = 70 km/h
im Bereich der Querungsstelle
gem. EFA Kap. 5.3

13,07

So 12,12
RSZ 12,12

RSA 12,00

So ca. 13,94

So 13,86

So 12,74

So 14,05

So 14,60

So 11,56

DL 01
DN 300 PVC
L = ~ 9,50 m
IS= ~ 3,2 0/00

DL 02
DN 300 PVC
L = ~ 22,00 m
IS= ~ 10,0 0/00

So 11,72

So 13,10

So 12,40

So 12,03

So 11,27
RSA 11,17

So 12,18

So 12,11
RSZ 12,01

So 11,40
RSZ 11,39

Graben
Bö 1:1,5
So 1,00 m

So 11,68
RSZ 11,58 So 11,65

RSA 11,55

1 2 14 15 19 20 21 22

4

3

5

B

A

A

B

gez. Kösters

Samtgemeinde
Emlichheim
Hauptstraße 24, 49824 Emlichheim

Haltesicht
Querungsstelle
< 70 km/h, 80 m
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Befestigung der losen Wasserbausteine geändert 
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Straße Obenholt
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Verlängerung der 
Straße Obenholt

48529  Nordhorn Seilerbahn 7 Internet: www.lindschulte.de 
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Geändert:
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Bau-km 1+003,295 - 2+068,394

03.12.2018 

03.12.2018 

03.12.2018 

16.10.2019 

MHr 

BHs 

BHs 

MHr 

Hauptstraße 24, 49824 Emlichheim

Samtgemeinde
Emlichheim

gez. Kösters gez. Kösters

(Darstellung
nur nachrichtlich)

Gemarkung Emlichheim
Flur 16 

Gemarkung Emlichheim
Flur 11

Gemarkung Emlichheim
Flur 10 

13,25

0,50
2,501,75

in Anlehnung an RQ 11 (reduziert)

Regelquerschnitt

3,00 3,00
0,50 0,50

1,50

Achse 1

Achse 1

0,25 - 0,75 Bankett

gem. Geh-/ Radweg

1,75 Trennstreifen

3,50 Fahrstreifen (incl. Randstreifen)

3,50 Fahrstreifen (incl. Randstreifen)

1,50 Bankett

2,50
gem. Geh-/ Radweg

0,25 - 0,75
Bankett

1,10

1,75
Trennstreifen

3,50
Fahrstreifen (incl. Randstreifen)3,50

Fahrstreifen (incl. Randstreifen)

1,50
Bankett

2,05 Kappe mit Notgehweg

3,50 Fahrstreifen (incl. Randstreifen)

1,00 Kappe

0,25 Kappe

2,50

3,50 Fahrstreifen (incl. Randstreifen)

2,50 Kappe mit gem. Geh-/ Radweg

Obenholt

Obenholt

1 2 14 15 19 20 21 22 

Fahrzeug-Rückhaltesystem
EDSP-BW/1.33
links:  1+379 - 1+490
rechts:  1+496 - 1+385

EDSP/2.0
links:   1+339 - 1+371

 1+498 - 1+530
rechts:  1+345 -1+377

 1+504 - 1+536

Übergangskonstruktion:
links:        1+371 - 1+379

       1+490 - 1+498
Rechs:     1+377 - 1+385

       1+496 - 1+504

Anfangs- und Endkonstruktion:
links:        1+327 - 1+339

       1+530 - 1+542
rechts:     1+333 - 1+345 

       1+536 - 1+548

Geländer auf Brückenkappe und neben 
gem. Geh-/ Radweg bei Absturzhöhe > 3,00 m.

H = 7000.000 m

+2.700 %

140.878 m

+0.700 %

71.000 m

km = 1+322.000
h TS = 16.553

T = 70.000
f = 0.350

H = 6400.000 m

+0.700 %

70.400 m 
-1.500 %

149.480 m

km = 1+550.400
h TS = 18.152

T = 70.400
f = 0.387

H = 17500.000 m

-1.500 %
149.480 m

-0.700 %
298.514 m

km = 1+699.880
h TS = 15.910

T = 70.000
f = 0.140
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Bauwerk  01
Brücke im Zuge der Straße Obenholt
über die Vechte
Dreifeldbauwerk
Bau-km  1+436,967
KrW = 74,295 gon  LW  > 80,00 m
BzG =  12,30 m      LH ü. Gelände > 4,50 m

 LH ü. MHW     > 3,00 m

W
eg

(nachrichtlich)

3 
7 

6 

9 

8 

23 

RKS 04

RKS 05 

RKS 06 

Sandhook

So 11,70 

So 11,64
RSZ 11,54 

So 12,17 

So 11,24
RSZ 11,14 

So 11,04
RSA 10,94 

So 11,49
RSA 11,39 

So 12,29
RSA 12,19 

RSA 9,56 (MW) 

RSA 9,56 (MW) 

So 11,70
RSZ 11,60 

So 11,75 

So 10,97
RSA 10,87 

So 10,95
RSZ 10,85 

RSZ 10,83
RSA   9,73 

RSZ 10,68
RSA  9,70 

RSA 11,17 

So 11,26
RSZ 11,26 

So 11,20
RSA 11,10 

So 12,09
RSA 11,99 

Graben
Bö 1:1,5
So 1,00 m 

Graben
Bö 1:1,5
So 1,00 m 

Graben
Bö 1:1,5
So 1,00 m 

So 11,86 

So 11,93 

So 11,64
RSZ 11,54 

So 11,76 

Graben
Bö 1:1,5
So 0,50 m

DL 05
DN 300 PVC
L = ~ 35,00 m
Is = ~ 21,0 0/00

DL 03
DN 300 PVC
L = ~12 m
Is = ~13,0 0/00

DL 04
DN 300 PVC
L = ~ 7,00 m
Is = ~ 2,9 0/00

DL 06
DN 300 PVC
L = ~ 41,00 m
Is = ~ 21,0 0/00

DL 07
DN 300 PVC
L = ~ 38,00 m
Is = ~ 5,4 0/00

DL 10
DN 300 PVC
L = ~ 6,00 m
Is = ~ 5,0 0/00

DL 08
DN 300 PVC
L = ~ 31,00 m
Is = ~ 4,8 0/00

DL 09
DN 300 PVC
L = ~ 12,00 m
Is = ~ 47,0 0/00

So 10,79
RSA 10,69
RSZ 10,69 

So 11,70
RSZ 11,20 

Einleitstelle 1
QDr  = 2 l/s, L = ~ 32,00 m, Is = ~ 5,0 0/00

DN 300 PVC

Einleitstelle 2
QDr = 2 l/s, L = ~ 30,00 m, Is = ~ 4,7 0/00

DN 300 PVC

MW     9,56 m ü. NHN
MHW 11,87 m ü. NHN 

~
2
0
%

~
1
2
%

~
2
0%

Der Verlauf  der Leitungen der Versorgungsträger wurde anhand der übergebenen Unterlagen in die Pläne 
übernommen. Für die genaue Lage und die Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen.
Vor Baubeginn ist der Bestand bei den jeweiligen Versorgungsträgern zu erkunden.

Die eingetragenen Katastergrenzen wurden aus der ALK übernommen und sind somit rechtlich nicht bindend.
Die Koordinaten beziehen sich auf den Lagestatus 100, die Höhen beziehen sich auf den Höhenstatus 130. 

Im Zuge des unternehmensgebundenen
Flubereinigungsverfahrens werden neue 

Zufahrten festgelegt.

aus Sicherheitsgründen:
Bankettaufweitung und 
verziehen des Geländers 
Bau-Km 1+500 - 1+610 

Räumstreifen (3,0 m + je 0,5 m Rand)

Räumstreifen (3,0 m + je 0,5 m Rand)

Räumstreifen (3,0 m + je 0,5 m Rand)

Räumstreifen (3,0 m + je 0,5 m Rand)

Anordnung Überholverbot (Z 276) auf gesamter Strecke Obenholt (Bau-km 1+003,290 bis Bau-km 2+068,394);
Abschnittsweise kann das Überholen von langsamen
Fahrzeugen (Z 1049-11) zugelassen werden (siehe Höhenpläne Unterlage 6).

Vorhandene Sichtweite unterschreiteterforderliche Haltesichtweite (Bau-km 1+460 bis 1+405; 
Blickrichtung gegen Stationierungsrichtung); flankierende Maßnahme: Anordnung Zeichen Z 274-57 + Z 1052-36

Schnitt C - C und D - D: siehe Unterlage 18.4

Anordnung von durchströmbaren Querriegeln in den Gräben (siehe Unterlage 18.1)

HB + 2 reih. Rinne

HB + 2 reih. Rinne

Rampenausbildung gem. H BVA 2011:
Rampenlängsneigung 6%
waagerechte Zwischenpodeste (Länge = 1,50 m)
nach 6,00 m Rampenlänge 

Anpassung an das Gelände
(Verfüllung Teich) 

Zaun aufnehmen und auf die geplante
Grundstücksgrenze versetzen 

Befestigung mit
losen Wasserbausteinen
Klasse 3 

Befestigung mit losen Wasserbausteinen LMB 10/60 
auf Geotextil 600g/m2 zugelassen gem. MAG.
Andeckung mit max. 10 cm Oberboden. 

Befestigung Unterhaltungswege:
- im Bereich der Böschungsabsenkung:
10 cm Asphalttragdeckschicht
20 cm Schottertragschicht
20 cm Frostschutzschicht
Seitensicherung der Wege (1,0 m breit):
Wasserbausteine in Beton

- auf Geländeniveau:
25 cm Schottertragschicht

gepl. Schachtbauwerk mit
Abflussbegrenzer,
z.B. Biogest Alpheus

gepl. Schachtbauwerk mit
Abflussbegrenzer,
z.B. Biogest Alpheus Wasserbausteine

Klasse 3 in Beton 

Wasserbausteine
Klasse 3 in Beton 

Fläche für Kompensationsmaßnahme erwerben
siehe Unterlage 9
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Samtgemeinde Emlichheim

Straße Obenholt

von der L 44 bis zur B 403 / K 16

Bau-km 1+783,580 - 2+068,394
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Verlängerung der
Straße Obenholt

48529 Nordhorn Seilerbahn 7 Internet: www.lindschulte.de

Email: nordhorn@lindschulte.deTel. 05921/8844-0 Fax 05921/8844-22

Aufgestellt:
Emlichheim, den 05.12.2018

Samtgemeinde Emlichheim

im Auftrage: ...............................................................

Samtgemeinde
Emlichheim

Bau-km 1+003,295 - 2+068,394

Hauptstraße 24, 49824 Emlichheim

Der Verlauf der Leitungen der Versorgungsträger wurde anhand der übergebenen Unterlagen in die Pläne
übernommen. Für die genaue Lage und die Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen.
Vor Baubeginn ist der Bestand bei den jeweiligen Versorgungsträgern zu erkunden.

Die eingetragenen Katastergrenzen wurden aus der ALK übernommen und sind somit rechtlich nicht bindend.
Die Koordinaten beziehen sich auf den Lagestatus 100, die Höhen beziehen sich auf den Höhenstatus 130.
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Bau-km2+063,599

A
ch

se
40

Zaun aufnehmen

Wartefläche mit Wetterschutz-
einrichtung und Fahrradhaltern

Wartefläche

Verschiebung Ackerzufahrt ca. 25 m nach Osten.

Blindenleiteinrichtung (nach DIN 32984; Bild 19)
Gemeinsame Querung;
Rundbord r = 20;
Absenkung auf 3 cm

F10 und 1-reih. Rinne umlaufend;
Betonsteinpflaster rot/ anthrazit

F10 und 1-reih. Rinne umlaufend;
Betonsteinpflaster rot/ anthrazit

Straßenentwässerung - Übergang
auf bestehende Systeme

Anordnung Überholverbot (Z 276) auf gesamter Strecke Obenholt (Bau-km 1+003,290 bis
Bau-km 2+068,394); Abschnittsweise kann das Überholen von langsamen Fahrzeugen (Z 1049-11)
zugelassen werden (siehe Höhenpläne Unterlage 6).

Anordnung von Z 206 + Z 294 im Knotenpunktarm Vechtetalstraße, da zul. Höchsgeschwindigkeit
im Knotenpunkt nicht auf 70 km/h beschränkt ist.

Schnitt E - E: siehe Unterlage 18.4

Anordnung von durchströmbaren Querriegeln in den Gräben (siehe Unterlage 18.1)

Schild versetzen
an Vechtetalstraße
Bau-Km 40+010

Schilder versetzen

Bankett befestigen
für Zufahrt der Busse an Buskap

Buskapstein 18/30,
Auftrittshöhe 16 cm
2-reihige Rinne

Buskapstein 18/30,
Auftrittshöhe 16 cm und
1-reih. Rinne

Gem. Geh-/ Radweg im Bereich der
Bushaltestellen gepflastert herstellen.

Im Zuge des unternehmensgebundenen
Flubereinigungsverfahrens werden neue

Zufahrten festgelegt.
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lage- und höhenmäßig angleichen;
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Eigentümer übergeben

ca
.
6

%

ca
.
6

%

Fläche für Kompensationsmaßnahme erwerben
siehe Unterlage 9

nach Emlichheim

nach Neuenhaus

Wallhecke siehe Unterlage 9

Wallhecke siehe Unterlage 9

Empfehlung:
Beschränkung vzul. = 70 km/h
im Bereich der Querungsstellen
gem. EFA Kap. 5.3

Um Aufstellfäche für Lastzug (Bemessungsfahrzeug, L ~ 18 m)
zu schaffen, wurden lZ und lA angepasst: lZ= 40 m, lA = 20 m.
(gem. RAL 2012: lZ= 50 m, lA = 10 m)
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Schnitt F - F: siehe Unterlage 14.3

1 2 19 20 21 22

5.5 VCEF

5.3 VCEF

5.2 VCEF

5.1 VCEF

5.4 VCEF

5.7 VCEF

10 A

11 A

Maßnahmenkennung

Maßnahmentyp

Nr. Maßnahme

Maßnahmennummer u
nd Beschreibung

V= Vermeidungsmaßnahme

G= Gestaltungsmaßnahme

A= Ausgleichsmaßnahme

E= Externe Maßnahme

CEF= Funktionserhaltene Maßnahme

Ansaat der Bankette/Trennstreifen mit

Landschaftsrasen

Schutz von Einzelbäumen

Einsatz Umweltbaubegleitung

Bauzeitenregelung

Gehölzrodungen in der Zeit von Oktober

bis Ende Februar

Kontrolle von Höhlenbäumen

Entwicklung einer Dauerbrache

Entwicklung von Extensivgrünland mit

eingegliederten Strauch- bzw.

Gebüschbeständen

Aufwertung eines Gehölzbestandes

Anlage einer standortgerechten Gehölzanpflanzung

Entsiegelung und Anlage einer standortgerechten

Gehölzpflanzung

Anlage einer Wallhecke

Anpflanzung eines Feldgehölzes

Anlage eines temporären Stillgewässers/Tümpels

Entwicklung artenreicher Säume

2V

1V

6A

7A

8A

13G

9A

3V

4.1V

4.2V

5.1VCEF

4.3V

5.2VCEF

5.3VCEF

10A

12G

Schutzzäune zur Sicherung von

Gehölzbeständen

2V

Anbringung Nistkörbe Waldohreule

5.4VCEF

Anbringung Nistkästen Gartenrotschwanz

5.5VCEF

Anbringung Nistkästen Star

5.6VCEF

Anbringung Flachkästen Fledermäuse

5.7VCEF

Anbringung von Vogel- und Fledermauskästen auf

einer bestehenden Kompensationsfläche nördlich

der Vechte

5.8VCEF

Entwicklung von Extensivgrünland

11A

Vechte

5.6 VCEF

5.9 VCEF

Anbringung Nistkästen Trauerschnäpper

5.9VCEF
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