
11.27

DN 300 PVC - 22.00 m - 10.0 ‰

11.40

DN 300 PVC - 9.50 m - 3.2 ‰

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5
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Fahrstreifen Fahrstreifen Trennstreifen Geh-/Radweg Bankett

Schotterrasen

Bankett

Schotterrasen
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Schnitt A-A

1.00

11.68 11.65

2.0%

Schnitt B-B
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BankettBankett Geh-/RadwegGraben Graben
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1.001.00

MW 9.56 mNN

10.6510.65

10.95

1:1.5

11.95 12.00

9.41

Urgelände

11.69

MHW 11.87 mNN11.94
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So 10,97
RSA 10,87

9.56
DN 300 PVC - 32.00 m - 5.0 ‰
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Schnitt C-C

15.71 12.97
SchotterwegBöschungGraben

Urgelände

Böschung Vechte

14.06

Drainage DN100
So 12.90 12.29
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14.29

13.27

13.65

7%
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5.79 5.79

Fahrstreifen Fahrstreifen
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Trennstreifen Geh-/Radweg BankettBankett
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5.47

Graben

Schnitt E-E

1.00

14.30

14.32

14.31

Urgelände

14.19

12.74

12.51

12.99

Urgelände

11.17
11.39

12.35
12.47

12.29

1:1.5

1:1.5

2.704.21 2.21 4.18

BöschungGraben Böschung Graben

Urgelände Urgelände

11.24

10.70

9.82

9.25

9.05

8.55

8.35

8.05

Urgelände

Urgelände

12.08

10 cm Sauberkeitsschicht

2.00

9.73

10.83

8.88

DN 300 PVC - 4.00 m - 5.0 ‰
10.85

12.90

DN 300 PVC - 20.00 m - 27.0 ‰

Urgelände

12 %

12%

1:1.5

A
C
O

Prinzipskizze
Straßenablauf

0.62

0.30

Geovlies

12.73

6.0% 12%

12.7712.86

1.00

4.30

8.41

Auslaufbereich mit Sandsteinbruchpflaster o.ä.
auf 15 cm Beton C12/15 befestigen

Auslaufbereich mit Sandsteinbruchpflaster o.ä.
auf 15 cm Beton C12/15 befestigen

Auslaufbereich mit Sandsteinbruchpflaster o.ä.
auf 15 cm Beton C12/15 befestigen

Faschinenpfahlreihe 8 x 8 cm, l =  60 cm
(dicht an dicht gesetzt)
Kiefern- oder Lärchenholz Holzklasse II

Auslaufbereich mit Sandsteinbruchpflaster o.ä.
auf 15 cm Beton C12/15 befestigen

Faschinenpfahlreihe 8 x 8 cm, l =  60 cm
(dicht an dicht gesetzt)
Kiefern- oder Lärchenholz Holzklasse II

Faschinenpfahlreihe 8 x 8 cm, l =  60 cm
(dicht an dicht gesetzt)
Kiefern- oder Lärchenholz Holzklasse II

Auslaufbereich mit Sandsteinbruchpflaster o.ä.
auf 15 cm Beton C12/15 befestigen

Auslaufbereich mit Sandsteinbruchpflaster o.ä.
auf 15 cm Beton C12/15 befestigen

innenliegender
Absturz DN 200

gepl. Unterhaltungsweg

Straßenablauf
umpflastern

Straßenaufbau
siehe Unterlage 14

Straßenaufbau
siehe Unterlage 14

Straßenaufbau
siehe Unterlage 14

Straßenaufbau
siehe Unterlage 14

60 cm lose Wasser-
bausteine; Klasse 3

Schacht umpflastern

Ablagerungsbereich
für Sohlsubstrat

Ablagerungsbereich
für Sohlsubstrat

Auslauf:
Böschungsstück 1:1,5

Biogest Alpheus
Abflussbegrenzer
oder gleichwertig

Straßenaufbau
siehe Unterlage 14

10 cm Sauberkeitsschicht

1:20

10.65 10.65

12.05

10.79

MW 9.56 mNN 9.56
DN 300 PVC - 30.00 m - 4.7 ‰

0,7
3

9.45 17.68
GrabenVechte Böschung BöschungSchotterweg

MHW 11.87 mNN

Schnitt D-D

11.97

12.01

11.86

9.41

Urgelände

8.15

8.65

9.25

10.30

11.04

12.02

12.06

12.05

11.96

11.94

11.90

10.69

9.70

10.68

DN 300 PVC
2.60 m
3.9 ‰

2.00

10 cm Sauberkeitsschicht
Geovlies

0,60

Faschinenpfahlreihe 8 x 8 cm, l =  60 cm
(dicht an dicht gesetzt)
Kiefern- oder Lärchenholz Holzklasse II

Auslaufbereich mit Sandsteinbruchpflaster o.ä.
auf 15 cm Beton C12/15 befestigen

60 cm lose Wasser-
bausteine; Klasse 3

5.37

Auslauf:
Böschungsstück 1:1,5

innenliegender
Absturz DN 200

Biogest Alpheus
Abflussbegrenzer
oder gleichwertig

1:2

Schachtdeckel DN800

Schachtdeckel mit Rost-
abdeckung (Einlaufschacht)

Schacht umpflastern Schachtdeckel DN800

11.17

Auslaufbereich mit Sandsteinbruchpflaster o.ä.
auf 15 cm Beton C12/15 befestigen

Befestigung mit losen Wasserbausteinen LMB 10/60
auf Geotexil 600g/m² zugelassen gem. MAG.
Andeckung mit max.10 cm Oberboden.

Umrandung gepl.
Unterhaltungsweg mit
Wasserbausteinen auf
Beton

Umrandung gepl.
Unterhaltungsweg mit
Wasserbausteinen auf
Beton

Umrandung gepl.
Unterhaltungsweg mit
Wasserbausteinen auf
Beton

Befestigung mit losen Wasserbausteinen LMB 10/60
auf Geotexil 600g/m² zugelassen gem. MAG.
Andeckung mit max.10 cm Oberboden.

Befestigung mit losen Wasserbausteinen LMB 10/60
auf Geotexil 600g/m² zugelassen gem. MAG.
Andeckung mit max.10 cm Oberboden.

Befestigung mit losen Wasserbausteinen LMB 10/60
auf Geotexil 600g/m² zugelassen gem. MAG.
Andeckung mit max.10 cm Oberboden.
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Art der Änderung
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