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Brückenquerschnitt - PLAN-Zustand
Verlängerung Straße Obenholt

(Vechte-km 85+060)
- Abstand Brückenwiderlager: 80,00 m

- 2 Pfeiler
Höhelage Unterhaltungswege: 10,65 m+NN

Vechte km 83+670 bis 86+180
Berechnete Fließlänge: L = 2,51 km

HQ100 = 277,0 m³/s

Entlastungskanal
(Coevorden-Piccardie-Kanal / Vechte)
Berechnete Fließlänge: L = 0,65 km

HQ100 = 15,0 m³/s

13,65
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Kartengrundlage ist die amtliche Liegenschaftskarte AK 5. 
Herausgegeben vom LGLN über den WMS-Kartendienst. 
Stand: Januar 2018 
Die Kartengrundlage dient
ausschließlich der Ergebnisdartstellung und ist als
Basis von Detailplanungen nicht heranzuziehen.

Legende

Geplante Straßenachse

! Gewässerstationierung

Fließtiefe Plan-Zustand

< 0,10 m

< 0,25 m

< 0,50 m

< 1,00 m

≥ 1,00 m

Verordnetes Überschwemmungsgebiet

13,88  Wasserspiegellage in m+NN
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Samtgemeinde Emlichheim
Straße Obenholt

Samtgemeinde
Emlichheim

Maßstab: 1 : 3.500

Verlängerung der
Straße Obenholt

Bau-km 1+003,295 - 2+068,394
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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

1.

2.
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Entwurfsbearbeitung:

Hauptstraße 24, 49824 Emlichheim

FESTSTELLUNGSENTWURF

Ausgleichsfläche für Retentionsverlust
Ausgleichsvolumen: 37.280 m³

(Vechte-km 85+800)

85+100


