
BP01: anthropogener
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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BP02: anthropogene
Pararendzina
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.



BP03: anthropogene
Pararendzina
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.



BP04: anthropogene
Pararendzina
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.



BP05: anthropogener
Gley-Regosol
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.



BP06: anthropogene
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BS/DPM 44-22

BS/DPM 45-22

Open Grid Europe GmbH
Bamler Servicepark
Bamlerstraße 1B
45141 Essen

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
Rosi-Wolfstein-Straße 6,
58453 Witten

BP

BP

BS/DPM

BS-P

BP

BP

BP

Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.



BP07: anthropogener
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.



BP08: anthropogene,
schwach pseudovergleyte
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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BS/DPM 37-22BS/DPM 38-22
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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BP09: anthropogener
Regosol

BS/DPM 36-22

Open Grid Europe GmbH
Bamler Servicepark
Bamlerstraße 1B
45141 Essen

DR. SPANG   Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
Rosi-Wolfstein-Straße 6,
58453 Witten

BP

BP

BS/DPM

BS-P

BP

BP

BP

Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.



BP15: anthropogene
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster Winderosion,
LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode ergänzende Daten
ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst bereitgestellten
Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50 bereitgestellten Bodenart
(Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im Rahmen der Bodenerkundung
festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.
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Aufgrund der lückenhaften Darstellung der offiziellen Karte (CC Raster
Winderosion, LEBG) wurden anhand der vom LBEG bereitgestellten Methode
ergänzende Daten ermittelt.

Hierzu wurde die Erosionsgefährdung aus der vom Deutschen Wetterdienst
bereitgestellten Windgeschwindigkeit für die Flächendaten mit der von der BK50
bereitgestellten Bodenart (Lehmschluffe) sowie für die Punktdaten aus der im
Rahmen der Bodenerkundung festgestellten Oberbodenart abgeleitet.


