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1 Einführung 
Windenergieanlagen beziehen sowohl im Stillstand als auch im Trudelbetrieb Wirkleistung aus 
dem Versorgungsnetz, damit die Anlagensteuerung auch weiterhin funktionsfähig bleibt. Bestimm-
te Umgebungsbedingungen wie z. B. Windgeschwindigkeit, Windrichtungsänderungen und Umge-
bungstemperaturen können den Eigenbedarf beeinflussen. Erzeugt die Windenergieanlage 
Wirkleistung, wird der Eigenbedarf von der Windenergieanlage selbst gedeckt. 

In diesem Dokument wird der Eigenbedarf von Windenergieanlagen im Stillstand und im Trudelbe-
trieb dargestellt. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Schätzungen für bestimmte 
Betriebsbedingungen der Windenergieanlage. Die Schätzwerte stützen sich auf die Auslegungsbe-
rechnungen der genannten Windenergieanlagentypen. 

In diesem Dokument werden die Verluste in Bezug auf die Blindleistungskompensati-
on/Netzkompatibilität im Stillstand nicht berücksichtigt. 

Die in diesem Dokument genannten Eigenbedarfswerte gelten ausschließlich für die Windenergie-
anlage, d.h. für Niederspannungsverbindungen. Umwandlungs- und Übertragungsverluste werden 
nicht berücksichtigt. 

2 Verbraucher 
Auch wenn die Windenergieanlage keine Wirkleistung erzeugt, bleiben einige Systeme aktiv und 
müssen mit elektrischer Energie versorgt werden. Die folgenden Systeme und Verbraucher tragen 
zum Eigenbedarf der WEA bei: 
Tab. 1: Relevante Verbraucher 

System Verbraucher 

Grundverbrauch Steuerung und Sicherheitssystem 

Leerlaufsteuerung Azimutmotoren  
Blattverstellmotoren 

Kühlsystem  Umrichterlüfter 
Flüssigkühlung  
Gondellüfter 
Schranklüfter 

Heizungsanlage  Schaltschrankheizung 
Umrichterheizung  
Ölheizung 

Der Energiebezug einer Windenergieanlage, die bei sehr niedrigem Schwachwind Blindleistung 
exportiert oder importiert, hängt von den projektspezifischen Wetterbedingungen ab. 
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3 Szenarien 
Es wurden bestimmte Szenarien untersucht, um einen möglichst breiten Betriebsbereich abzude-
cken. 

Sommer 
Im Sommer sind die Steuerung, die Trudelsteuerung und das Kühlsystem für den Eigenbedarf ver-
antwortlich. 

Winter 
Im Winter sind neben der Steuerung, der Trudelsteuerung und dem Kühlsystem außerdem zeit-
weise verschiedene Heizungsanlagen aktiv, insbesondere bei längeren Windenergieanlagen-
Standzeiten. 

4 Ergebnisse 
In den folgenden Tabellen wird der ermittelte Eigenbedarf der Windenergieanlagen im Stillstand 
und im Trudelbetrieb in Form von Maximal- und 15-Minuten-Mittelwerten zusammengefasst. 

Die folgenden Werte können bei Windenergieanlagen mit gleicher Bezeichnung, aber reduzierter 
Nennleistung, geringer sein. 

Maximalwerte (Max.) 
Zur Ermittlung der Maximalwerte wurden die Leistungswerte beim Betrieb der einzelnen Systeme 
gemessen und aufsummiert. 

15-Minuten-Mittelwert (15-Min.) 
Bei der Ermittlung der 15-Minuten-Mittelwerte werden bestimmte Einschaltzyklen der Hilfsaggrega-
te in einem Zeitraum von 15 Minuten berücksichtigt. 

4.1 Eigenbedarf im Sommer 
Tab. 2: Eigenbedarf der Windenergieanlage im Sommer 
Windenergieanlagen-Typ Windenergieanlagen-Standby 

Max in kW 15-Minuten-Mittelwert in kW 

E-136 EP5 74 13 

E-147 EP5 74 13 

E-147 EP5 E2 74* 13* 

E-160 EP5 74* 13* 

E-160 EP5 E2 74* 13* 

*Vorläufige Daten, Änderungen vorbehalten 
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4.2 Eigenbedarf im Winter 
Tab. 3: Eigenbedarf der Windenergieanlage im Winter 
Windenergieanlagen-Typ Windenergieanlagen-Standby 

Max in kW 15-min-Mittelwert in kW 

E-136 EP5 97 17 

E-147 EP5 97 17 

E-147 EP5 E2 97* 17* 

E-160 EP5 97* 17* 

E-160 EP5 E2 97* 17* 

*Vorläufige Daten, Änderungen vorbehalten 
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