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1 Einleitung

Im Rahmen und im Ergebnis der Erérterung wurden Anderungen in den naturschutzfachlichen Antrags-
unterlagen NOR-9-3 und NOR-9-2 erforderlich. Diese Anderungen betreffen den Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP, Anlage 8.19) und die Ma3nahmenblatter (Anlage 8.2) sowie die Natura 2000-
VU (Anlage 10.3) inkl. Anhang, welcher die Summation betrachtet (Anhang 1 zur N2000-VU). Die An-
derungen im LBP inkl. MalRnahmenblatter sowie in Anhang 1 zur Natura 2000-VU werden im Deckblatt-
verfahren in Blauschrift durchgefuhrt.

Neben den o.g. Anderungen wurden technische Alternativen insbesondere im Bereich des Deichvor-
landes und im Watt hinsichtlich der Kabelschutzrohrtransporte diskutiert und festgelegt. Diese Alterna-
tiven und deren Anderungsbedarf in den jeweiligen Unterlagen werden zusammen mit den Anderungen
in der Natura 200-VU in der hier vorliegenden Zusatzunterlage dargestellt und im Rahmen des Deck-
blattverfahrens in die Planfeststellungsverfahren NOR-9-3 und NOR-9-2 eingebracht.

2 Ausfiihrungstechnische Anderungen bzw. Alternativen

Im Folgenden werden zun&chst die technischen Anderungen der TdV, welche sich im Rahmen der Of-
fentlichkeitsbeteiligung ergeben haben, dargestellt.

2.1 Alternative Rohrlaufbahn (Bauabschnitt 1)

Die alternative Rohrlaufbahn ist entwickelt worden, da im Bereich der aktuell in die Planfeststellung
eingebrachten Rohrlaufbahn Brutvogelgeschehen kartiert wurde. Da aus Sicht der zustandigen UNB in
diesem Bereich eine Vergramung nicht den gewunschten Effekt erzielen wirde, hat die TdV eine Alter-
native entwickelt, die in den unten folgenden Kapiteln beschrieben und bewertet ist. Wird unmittelbar
vor dem ersten Kabelschutzrohrtransport kein Brutgeschehen durch die NFB festgestellt und die Route
entsprechend freigegeben, kommt die urspringlich beantragte Variante zum Tragen.

Das binnendeichs zusammengeschweildte Kabelschutzrohr (KSR) wird vom Watt aus in den zu erstel-
lenden Bohrkanal eingezogen. Hierzu ist es notwendig, dass das Kabelschutzrohr Uber den Deich,
durch das Deichvorland und ins Watt beférdert wird.

Die aktuelle Planung stellt die technische Vorzugsvariante dar. Dies begriindet sich zundchst in dem
Minimum an Richtungsénderungen. Diese haben zur Folge, dass bei den Knickpunkten technische
Mdglichkeiten geschaffen werden missen, die die Querkréafte aufnehmen. Dementsprechend muss der
Untergrund verfestigt sein. Auerdem weist die aktuelle Planung die kiirzeste Strecke sowohl am Fest-
land als auch im Watt insgesamt auf.

Dennoch wurde aufgrund des Risikos, dass im Bereich der Rohrlaufbahn Brutgeschehen zum Zeitpunkt
der KSR-Ausziige stattfinden und somit ein Transport des KSR in diesem Bereich nicht mehr méglich
ist, eine Alternative entwickelt. Diese sieht vor, dass jedes einzelne Kabelschutzrohr zunachst Richtung
Westen auf und Gber den Deichverteidigungsweg iber Rollbécke gezogen wird. Im Bereich der Deich-
Uberfahrt nordlich des Alexandrinenhofes werden die KSR mittels Autokran, der im Bereich des Deich-
verteidigungsweges positioniert werden soll, angehoben, um zu verhindern, dass die Kabelschutzrohre
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wahrend des Auszugvorganges den Deich berlhren. Auf der Deichkrone ist ein kleiner Bagger positio-
niert, der das KSR weiterfihrt und dafiir sorgt, dass es auf den dort zu positionierenden Rollbécken
gleitet. Zum Schutz der Grasnarbe auf dem Deich, werden temporar Gummimatten ausgelegt und nach
Abschluss des Uberziehvorganges wieder aufgenommen. Fiir die Nutzung der Alternative wird kein
zusétzliches Schilfréhricht gemaht.

Im Bereich des Weges im Deichvorland sollen gleichsam Rollenbdcke eingesetzt werden. Hierbei fahrt
wiederum ein Bagger auf dem teilbefestigten Weg (geschottert), um das KSR auf den Rollbécken zu
ziehen. Die Rollbocke selbst werden neben dem Weg im Grinstreifen positioniert, da der Weg zu
schmal fir Bagger und Rohrlaufbahn ist. Hierbei werden auf einer Breite von ca. 1 Meter Stahlplatten
auf dem westlichen Grunstreifen ausgelegt, um das Gewicht flachig auf den Untergrund zu tGibertragen.
Eine Beeintrachtigung des Grabens und damit des Schilfes ist nicht geplant.

Im Bereich des Deckwerkes wird eine Richtungsénderung am Ende der Rohrlaufbahn stattfinden. Hier-
bei ist es notwendig, dass eine technische Mdglichkeit, in Form eines Umlenkpunktes, geschaffen wird,
welche die Querkréafte abfangen soll. Weiterhin muss dort eine Winde zum wechselweisen Ausbringen
der Zugseile installiert werden und es ist notwendig, dass in diesem Bereich das KSR angehoben wird,
um das unmittelbar an der Wasserkante gelegene Schlickgras-Watt zu schiitzen. Im weiteren Verlauf
soll das KSR bei Hochwasser schwimmend zwischen den Lahnungen leicht schrag durch den vorhan-
denen Durchlass ins Watt gezogen werden. Dabei ist es notwendig, mit dem KSR die in der Mitte des
Lahnungsfeldes befindliche Lahnungsreihe zu lUberqueren. Diese Arbeiten finden bei ausreichender
Wasserbedeckung statt. Die KSR werden dann weiter mittels auf einem Transportschiff installierter
Seilwinde, welches ndrdlich der Lahnungen positioniert ist, Uber die Salzwiese und Polderflache ins
Watt gezogen. Dieses Schiff Ubernimmt anschlie3end das KSR und bringt es, begleitet von den Arbeits-
booten, Richtung Zwischenparkposition hinter den Arbeitspontons.

Von dort aus wird das KSR in den erstellten Bohrkanal Richtung Festland eingezogen. Dasselbe Ver-
fahren wird auch fur die Inselbohrungen angewandt. Hierfir wird das KSR zunachst zum Nordstrand
transportiert, auf der Lagerflache am Nordstrand zwischengelagert und anschlieRend Richtung Inselwatt
eingezogen.

Sollte die alternative Rohrlaufbahn zum Tragen kommen, wird auf der Steinlahnung, welche in Verlan-
gerung zum vorhandenen Weg im Bereich der Salzwiesen verlauft, ein entsprechender Holzsteg errich-
tet. Damit soll die fuBlaufige Erreichbarkeit des Wattbereichs gesichert werden.

2.2 Verlegung der Zwischenparkposition (Bauabschnitt 2)

Die Zwischenparkposition wird optional zur Zwischenlagerung der KSR wéhrend des Transportes von
der landseitigen zur inselseitigen BE-Flache Uber den Wasserweg genutzt, sollte ein durchgéngiger
Transport nicht méglich sein.

Da die zuné&chst geplante Lage der optionalen Zwischenparkposition fiir die KSR im Watt, Konflikte mit
Liegeplatzen der Seehunde hervorrufen kénnte, wurde die Position in Abstimmung mit der NLPV in
Richtung Suden entlang Dornumer Balje in die Nahe der Dornumer Watt-BE-Fléache verlegt.

3 Naturschutzfachliche Bewertung der technischen Anderungen

Die technischen Anderungen a.) zur alternativen Rohrlaufbahn im Bauabschnitt 1 und b.) der Verlegung
der optionalen Zwischenparkposition fir die KSR (Bauabschnitt 2) resultieren aus mdglichen
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naturschutzfachlichen Konflikten, v.a. mit Brutvogeln (zu a.) bzw. mit Seehunden (zu b.). Mit der Um-
setzung dieser MalBnahmen werden Konflikte vermieden oder weiter vermindert.

Es wird im Folgenden fur die relevanten Schutzgiter Biotoptypen, Brut- und Gastvdgel sowie Mee-
ressauger auf die Auswirkungen der technischen Alternative (Rohrlaufbahn) bzw. der Verlegung der
Zwischenparkposition eingegangen. Fur alle weiteren Schutzgiter wird weder von einer Verbesserung
noch von einer Verschlechterung durch die Anderungen ausgegangen.

Im Folgenden werden exemplarisch Abbildungen mit Bezug zum System NOR-9-3 dargestellt. Ebenfalls
ist das System NOR-9-2 und ggf. weitere Systeme dargestellt (in grau). Samtliche getatigten Aussagen
haben sowohl fir NOR-9-3 als auch fir NOR-9-2 Aussagekraft.

3.1 Alternative Rohraufbahn

Die technischen Anderungen zur alternativen Rohrlaufbahn im Bauabschnitt 1 resultieren aus magli-
chen naturschutzfachlichen Konflikten mit den Schutzgitern Tiere - Brut- und Gastvogel - sowie mit
dem Schutzgut Pflanzen - Biotoptypen -. Weitere Schutzgiter sind nicht in einer Form betroffen, die
eine weitere Betrachtung erforderlich macht.

Sollte durch die mit der SchutzmaflRnahme S1 ,Implementierung einer naturschutzfachlichen Baubeglei-
tung (NFB) )[...]“ (Anlage 8.2) eingesetzte NFB Brutgeschehen bzw. Brutverdacht im Bereich der favo-
risierten Rohrlaufbahn (Vorzugsvariante wie beantragt) vor der Ausfiihrung festgestellt werden und da-
mit artenschutzrechtliche Stérungen nicht ausgeschlossen werden kdnnen, wird die alternative Rohr-
laufbahn wie oben beschrieben genutzt. Dies ist auch in der VermeidungsmafRnahme V2 ,Schutz von
Brutvdgeln [...]* (Anlage 8.2) so festgeschrieben. Gleichzeitig verlegt sich damit die fuBlaufige Zuwe-
gung zur Wattbaustelle Dornumergrode inkl. Holzsteg Uber die Lahnung in Richtung Westen. Die R6h-
richtmahd fur die Vorzugsvariante wird vor dem 01.03. durchgefuhrt, damit Bruten von Réhrichtbritern
wie Schilfrohrsénger im Stérungsbereich ausgeschlossen werden kénnen. Fir die eventuelle Nutzung
der Alternative wird kein zusétzliches Schilfréhricht gemaht.

Wie bei der favorisierten Rohrlaufbahn wird auch bei der Alternative das KSR auf Rollenbécken gefiihrt.
Hebe- bzw. Zuggeréate (Bagger, Autokran, Winde 0.4.) werden so positioniert, dass daraus keine Be-
eintrachtigungen resultieren. Hierzu sind befestigte bzw. teilbefestigte Flachen (Deichverteidigungsweg,
alternative Zuwegung, befestigtes Deckwerk) vorgesehen. Da die geschotterte Flache der alternativen
Zuwegung nicht ausreicht, um die Rollenbdcke und ein parallel fahrendes Gerat aufzunehmen, soll der
Weg temporér, durch Auflage von Gummimatten, Stahlplatten o.4., verbreitert werden. Hierbei werden
angrenzende Graben geschont, eine temporare Beeintrachtigung der Wegrandvegetation (Ruderalflur)
ist zu erwarten, aber nicht erheblich. Von der Wattkannte aus soll das KSR bei Hochwasser ins Wasser
gelassen/ gehoben werden. Hierbei ist, wie bei der Vorzugsvariante, eine Beeintrachtigung der Salz-
wiese zu vermeiden.

3.1.1 Schutzgut Pflanzen — Biotoptypen

Die alternative Rohrlaufbahn (siehe Abbildung 3-1) verlauft Giber den Deichverteidigungsweg in Rich-
tung Westen und anschlieRend uber die alternative Zuwegung (teilbefestigt) in Richtung Norden zur
Wattkannte. Um die Rollenbdcke und ein parallel fahrendes Gerat aufzunehmen, werden der teilbefes-
tigte (geschotterte) Weg im Deichvorland seitlich bis zum Graben (Biotoptyp Salz- und Brackwasser-
graben im Kustenbereich (Schilfréhricht der Brackmarsch) (KYG(KRP)) durch Auflage von Stahlplatten
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o.a. fur einen Zeitraum von Ende Juli bis Anfang September um ca. 1 m verbreitert. Eine Beeintrachti-
gung des Grabens und damit der dort vorhandenen Schilfbestande findet nicht statt.

Durch die MaBnahme wird die am westlichen Randbereich des Weges vorhandene Wegrandvegetation
(Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (UHM)?) durch mehrwéchige Uberdeckung be-
eintrachtigt. Nach Beseitigung der Abdeckung wird sich der Bestand, welcher nicht von hoher Bedeu-
tung ist, wieder regenerieren bzw. wieder aufwachsen. Die voribergehende Beeintrachtigung von ge-
ringer Flache (unter 250 m?2) ist als nicht erheblich einzustufen.

Um die unmittelbar an der Wattkante gelegenen kleinflichigen Bestande des Schlickgras-Watts (KWG)
zu schutzen, soll das KSR angehoben werden.

Sollte die alternative Rohrlaufbahn genutzt werden, verschiebt sich gleichzeitig die fuBlaufige Zuwegung
Uber einen zu installierenden Holzsteg auf der befestigten Lahnung durch das Watt zur Watt-BE-Flache
vor Dornumergrode (Abbildung 3-2). Da auch hier die Vermeidungsmaflinahme V4 ,Festlegung von un-
befestigten Zuwegungen [...] in Abstimmung von NFB und NLPV* (Anlage 8.2) greift wird sich die Ver-
schiebung weder positiv noch negativ auf die Schutzgiter auswirken.

Insgesamt ist die alternative Rohrlaufbahn gegentiber der Vorzugsvariante ebenso genehmigungsféhig,
weil keine anderen oder weiteren erheblichen Beeintrachtigungen eintreten. Auch werden im Vergleich
zur Vorzugsvariante keine zusatzlichen artenschutzrechtlichen Konflikte ausgel@st.

1 aufgrund der geringen Breite der Bedeckung nicht in Abbildung 3-1 dargestellt
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Kartenhmtergrund Auszug aus den Geodaten des Landesamtes far Geomformahon
und Landesvermessung Niedersachsen, WMS NI DOP © LGLN, 2024 “um.n

Blotoptypen nach Drachenfels (2021)

Basenarmer Lehmacker (AL) - WS 1 | Allee/Baumreihe (HBA)
Néahrstoffreicher Graben (FGR) - WS 2 E Allee/Baumreihe (Nahrstoffreicher Graben)
Nahrstoffreicher Graben (Schilf-Landréhricht) (HBA(FGR))
“ (FGR(NRS)) - Ws 2 - Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe (HBE)

Schilfréhricht der Brackmarsch (Salz- und
Brackwassergraben im Kistenbereich) (KRP(KYG)) §
-WS 5

Salz- und Brackwassergraben im Kustenbereich
(Schilfréhricht der Brackmarsch) (KY G(KRP)) - WS 2

Salz- und Brackwassergraben im Kustenbereich
<l (Schilf-Landréhricht) (KYG(NRS)) - WS 2

|:| Salz- und Brackwassergraben im Kistenbereich
(KYG) - WS 2
Sonstiges feuchtes Intensivgrinland (GIF) - WS 2

Strale (OVS) - WS 1
E’ Sonstiges feuchtes Intensivgriinland - beweidet ( )
(GIFw) - WS 2 Weg (OVW) - WS 1

Intensivgriinland trockenerer Mineralbden (GIT) - WS - Sonstiges Bauwerk (OYS) - WS 1
2 - Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter
- Deich (GITd) - WS 2 Standorte (Graben) (UHF(FG)) - WS 3

Strauch-Baumhecke (HFM) - WS 3

Standortgerechte Gehélzanpflanzung (HPG) - WS 2
Sonstige obere Salzwiese (KHOZ) § - WS 5
Kustenschutzbauwerk (Weg) (KXK(OVW)) - WS 1
Landlich gepragtes Dorfgebiet/Gehéft (ODL) - WS 2
Landwirtschaftliche Produktionsanlage (ODP) - WS 1
Locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL) - WS 1
Befestigte Flache mit sonstiger Nutzung (OFZ) - WS 1

DIDIIDIIDI

TenneT Planung Pufferbereiche
geplante Trassenfiihrung NOR-9-3 - - )

Bauabschnitt 1 - Anlandungsbereich Dornumergrode = — IBETsteg Pullersid m

Bauabschnitt 2 - Eulitoral | _ | Zuwegungen & Lagerflachen Puffer 500 m
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Zuwegungen, BE- & Lagerflachen
Zuwegungen & Lagerflachen
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Abbildung 3-1: Biotoptypen im Bauabschnitt 1
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Biotoptypen nach Drachenfels (2021)

I Balie (KVMFB)-Ws 5

|| Kustenwattpriel (KPK) § - WS 5

I salz-/ Brackwasserwatt (KW) § - WS 5

[ | Schlickgras-Watt (KWG) - WS 3

:' Kustenwatt ohne Vegetation héherer

Pflanzen (KWK) § - WS 5

1 - Kistenwatt ohne Vegetation hoherer
Pflanzen / Sandwatt (KWKs) § - WS 5

| - Kustenwatt ohne Vegetation héherer
Pflanzen / Mischwatt (KWKu) § - WS 5

l:l Salz-/Brackwasserwatt mit Muschelbank
(KWM) § - WS 3

Kartenhintergrund: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fiir Geoinformation|
und Landesvermessung Niedersachsen, WMS NI DOP © LGLN, 2024 Qm
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3.1.2 Schutzgut Tiere — Brut- und Gastvogel

3.1.2.1 Schutzgut Brutvégel

Die alternative Rohrlaufbahn verlauft ausgehend von der Rohrbauflache binnendeichs an der BE-Flache
Uber einen kleinen Graben mit geringem Bestand von Roéhricht und den Deichverteidigungsweg in Rich-
tung Westen und anschlie3end tber die alternative Zuwegung in Richtung Norden zur Wattkante (vgl.
Abbildung 3-1, Abbildung 3-3).

Im Wirkbereich der alternativen Rohrlaufbahn befindet sich sowohl das binnendeichs gelegene UG (IBL
Umweltplanung 2023) als auch die sich auRendeichs befindlichen Zahlgebiete mit den Feldkartennum-
mern 1507 (,MUnstersommerpolder West") sowie 1508 (,Minstersommerpolder Mitte*) des NLWKN
(NLWKN 2020, 2022). Es kdnnen Stdrungen durch visuelle Storreize (Fahrzeuge, Menschen) und ggf.
L&arm entstehen.

Um diesbezuglich artenschutzrechtliche Konflikte mit Rohrichtbriitern zu vermeiden, wird im Bereich der
Querung vor dem 01.03. vorsorglich ein ca. 30 m breiter Streifen des Rohrichts gemaht, so dass keine
Habitatstrukturen (Schilfhalme) fir den Nestbau vorhanden sind.
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Auswirkungen binnendeichs

Die Transporte der Kabelschutzrohre von der Rohrbauflache ins Watt sind je nach Bohrlokation ab Ende
Mai (Baltrumquerung) oder Ende Juni (Deichquerung) geplant. Somit sind Stérungen des Brutgeschéfts
am Ende der Hauptbrutzeit nicht ausgeschlossen. Generell wird die Mehrzahl der vorkommenden Brut-
vogelarten die erste Brut beendet haben. Zweit- und Nachbruten sind jedoch nicht abgeschlossen, so
dass es durch die Nutzung der alternativen Rohrlaufbahn zu Auswirkungen auf Individuen durch visuelle
und/oder akustische Stdrreize kommen kann.

In Schilfsdumen an Graben und in Gehdlzen an Wegen kénnen auch nach dem 01.06. noch Bruten von
z. B. Blaukehlchen und Schilfrohrsénger stattfinden. Der Bereich binnendeichs ist durch menschliche
Aktivitaten (Freizeit, Landwirtschaft etc.) bereits vorbelastet.

In unmittelbarer Umgebung der alternativen Rohrlaufbahn wurden die streng geschitzten Arten Blau-
kehlchen und Schilfrohrsénger festgestellt (Abbildung 3-4). Des Weiteren wurde jeweils ein Revier der
Arten Schafstelze, Schwarzkehlchen und der Feldlerche (Rote Liste Deutschland und Niedersachsen,
Status 3) ermittelt. Die Reviere von Feldlerche und Schafstelze wurden jeweils in einer Entfernung au-
RBerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz nach Gassner (2010) ermittelt (Feldlerche 20 m, Schafstelze
30 m).

Auch wenn es sich im Falle von Blaukehlchen, Schilfrohrséanger und Schwarzkehlchen um weniger stor-
empfindliche Arten mit relativ geringen Fluchtdistanzen handelt (Blaukehlchen 30 m und Schilfrohrsan-
ger 20 m), ist es dennoch mdglich, dass bei sehr geringen Abstéanden durch vor allem visuelle Stdrreize
und ggf. auch durch Larm einzelne Paare Teile ihres Brutvogellebensraums nicht mehr oder nur einge-
schrankt nutzen kénnen. Auch ist nicht ganzlich auszuschlieRen, dass in der Folge einzelne Bruten
abgebrochen werden. Es gilt jedoch zu beriicksichtigen, dass die alternative Rohrlaufbahn in diesem
Bereich auf einem bereits befestigten Weg verlauft, der regelmafig von Spaziergangern, Radfahrern
und/oder Fahrzeugen genutzt wird. Die Stérung erfolgt baualternativ in regelmafiigen Zeitabstanden
und fir nur wenige Tage im Jahr. Der Roéhrichtschnitt im Bereich des Grabens nérdlich der BE-Flache
vermeidet (fur beide Varianten) artenschutzrechtliche Konflikte dadurch, dass im geméahten Querungs-
bereich keine Bruten stattfinden. Da es sich um keine angestammten Niststatten handelt sind auch
keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten. Die genannten Arten und Vertreter der Réhrichtbri-
ter nutzen annuell die fir sie geeigneten Halmstrukturen und -Schilfdichten. Von diesen Strukturen ver-
bleiben ausreichende Flachen im Untersuchungsgebiet, so dass erfolgreiche Bruten von der MalZnahme
nicht signifikant beeintrachtigt werden. Oder anders gesagt, der gemahte Schilfbestand ist kein essen-
zielles und nur ein mdgliches Habitat unter ansonsten gleichwertig anderen im Untersuchungsgebiet.

Die Auswirkungen werden als neutral (ohne Bestandswertédénderung) bewertet. Je nach Art sind die
Auswirkungen lokal bis mittelrAumig und insgesamt kurzfristig, sie sind voriibergehend und reversibel
und somit insgesamt schlechtesten Falls unerheblich nachteilig. Die Alternative verursacht keine neuen
und/oder zusatzlichen artenschutzrechtlichen Konflikte, die Gber die Vermeidung der potenziellen Kon-
flikte bei Ausfiihrung der Vorzugsvariante hinausgehen.

Sollte es zu einer Nutzung der alternativen Rohrlaufbahn kommen, resultiert dies aus Brutvorkommen
bzw. Brutverdacht im Bereich der Vorzugsvariante. Somit ist die Nutzung der Alternative ggf. eine Ver-
meidung von erheblichen Stérungen von Brutvégeln und aus naturschutzfachlicher Sicht zu begrii3en
und als positiv zu bewerten.
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Auswirkungen auf3endeichs

AuRendeichs fuhrt die alternative Rohlaufbahn im Bereich der Deichiiberfahrt zunéchst tiber den Deich
und trifft dann auf den bereits vorhandenen teilbefestigten Weg im Deichvorland, der zum Weitertrans-
port der KSR genutzt werden soll. Im Bereich der Deichiiberfahrt wurden keine Brutreviere festgestellt.
Die ermittelten Reviere im Bereich der alternativen Zuwegung lagen im Bereich des teilbefestigten We-
ges im Deichvorland (vgl. exemplarisch Abbildung 3-5 aus dem Jahr 2021). Die Lage der Brutreviere in
den Gbrigen Jahren sind den Anhangskarten 1 bis 8 zu entnehmen wie folgt:

Die zu der alternativen Rohrlaufbahn am dichtesten gelegenen Reviere waren Reviere der Arten Wie-
senpieper, Teichrohrsanger und Schilfrohrsénger. In etwas weiterer Entfernung (>100 m) traten Aus-
ternfischer und Brandgans auf. Fir alle genannten Arten bis auf die Brandgans lagen die Reviere au-
Rerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz (Gassner u. a. 2010). Fur die Brandgans wiirde die artspezi-
fische Fluchtdistanz von 200 m unterschritten. Auch hier ist jedoch festzustellen, dass die alternative
Rohrlaufbahn in diesem Bereich (iber einen bereits befestigten Weg fihrt, der durch die regelmafige
Nutzung durch Spazierganger, Radfahrer und/oder Fahrzeuge vorbelastet ist. Diese Stérung erfolgt in
regelmaRigen Zeitabstanden und fir nur wenige Tage im Jahr. Die Stérung durch die alternative Rohr-
laufbahn geht hochstens geringfligig Uber das vorhandene Malf3 hinaus.

Die Auswirkungen werden als neutral (ohne Bestandswertanderung) bewertet. Je nach Art sind die
Auswirkungen lokal bis mittelrAumig und insgesamt kurzfristig, sie sind vorubergehend und reversibel
und somit insgesamt schlechtesten Falls unerheblich nachteilig. Die Alternative verursacht keine neuen
und/oder zusatzlichen artenschutzrechtlichen Konflikte, die Gber die Vermeidung der potenziellen Kon-
flikte bei Ausfihrung der Vorzugsvariante hinausgehen.

Sollte es zu einer Nutzung der alternativen Rohrlaufbahn kommen, resultiert dies aus Brutvorkommen
bzw. Brutverdacht im Bereich der Vorzugsvariante. Somit ist die Nutzung der Alternative ggf. eine Ver-
meidung von erheblichen Stérungen von Brutvogeln und aus naturschutzfachlicher Sicht zu begriRen
und als positiv zu bewerten.
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3.1.2.2 Schutzgut Gastvogel

Die alternative Rohrlaufbahn fiihrt durch das Zahlgebiet Sommerpolder (1.3.06.05) bis zur Wattkante.
Von hier fuhrt die fuBlaufige Zuwegung in den Wattbereich im Z&hlgebiet Vorland (1.3.06.04).

Im Z&hlgebiet Sommerpolder fihrt die alternative Rohrlaufbahn Uber einen bereits vorhandenen teilbe-
festigten Weg, der regelmaRig durch Spaziergédnger, Radfahrer und/oder Fahrzeuge genutzt wird. Fir
die Rastvogelbestande im Z&hlgebiet Sommerpolder sind somit lediglich Auswirkungen zu erwarten, die
allenfalls geringfuigig Gber das vorhandene Maf3 der bereits vorhandenen Stérungen durch Fahrzeuge
und Spaziergénger hinausgehen. Die Stérung erfolgt in regelmafiigen Zeitabstanden und fur nur wenige
Tage im Jahr. Durch die Stérungen kann es zu temporarem Verlust bzw. Verschiebung von
Hochwasserrastplatzen kommen.

Die wahrend der Bauzeit rastenden Gastvogeltrupps befinden sich Giberwiegend im Zahlgebiet Vorland
(vgl. Anhangskarten 9 bis 16). Durch die Nutzung der fu3laufigen Zuwegung zur Wattbaustelle kann es
zu visuellen Stérungen bei Niedrigwasser kommen. Die Hochwasserrastplatze werden nicht beeintrach-
tigt, da die Zuwegung zur Baustelle nur bei Niedrigwasser bzw. auf- und ablaufendem Wasser genutzt
werden kann. Bei ablaufendem Niedrigwasser suchen zudem zahlreiche Végel in Entfernung > 500 m
und besonders > 1.000 m Entfernung zum Ufer nach Nahrung.

Es sind demnach keine erheblichen Beeintrachtigungen der Gastvogel durch die alternative Rohrlauf-
bahn zu erwarten.

Es werden baubedingt keine Anderungen des Bestandswerts erwartet. Die Auswirkungen werden als
lokal bis mittelraumig, kurzfristig und damit weder nachteilig noch vorteilhaft bewertet.

Alle Auswirkungen sind fir Gastvogel und ihre Lebensraume voriibergehend und reversibel.

3.2 Optionale Zwischenparkposition der Kabelschutzrohre

Die technischen Anderungen der Verlegung der optionalen Zwischenparkposition fiir die KSR (Bauab-
schnitt 2) resultieren aus moglichen naturschutzfachlichen Konflikten mit dem Schutzgut Pflanzen —
Biotoptypen sowie mit dem Schutzgut Tiere- Meeressauger (Seehund). Weitere Schutzgter sind nicht
in einer Form betroffen, die eine weitere Betrachtung erfordern wirde.

Da die zunéchst geplante Lage der optionalen Zwischenparkposition fur die KSR im Watt sudlich von
Baltrum am Fahrwasser Konflikte mit Liegeplatzen der Seehunde hervorrufen kénnte, soll diese Position
in Richtung Suden entlang Dornumer Balje verlegt werden.

3.2.1 Schutzgut Pflanzen — Biotoptypen

Die Verlegung der Zwischenparkposition (Abbildung 3-6, Abbildung 3-7) von der Baltrumer Balje (Bio-
toptyp ,Balje” KMFB, Wertstufe 5) an die Dornumer Balje (Biotoptyp “Balje® KMFB und in Teilen Sand-
watt KWKs, beide Wertstufe 5) fuhrt nicht zu einer verédnderten naturschutzfachlichen Bewertung(Abbil-
dung 3-2). So wird sich die Verschiebung weder positiv noch negativ auf das Schutzgut Pflanzen -
Biotoptypen auswirken.

Die neue Lage der Zwischenparkposition ist ebenso genehmigungsfahig, weil keine anderen oder wei-
teren erheblichen Beeintrachtigungen eintreten. Auch werden keine zusétzlichen Konflikte ausgelost.
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3.2.2 Schutzgut Tiere - Meeressauger

Das UG hat fur die Kegelrobbe keine besondere Bedeutung. Die Bestandsbewertung des Schutzgutes
Meeresséauger orientiert sich daher vorrangig am Seehund, der das Watt im Bereich des UG (BA 2)
regelmaRig in Anzahlen von 50-100 Individuen als Liegeplatz nutzt, und am Schweinswal, der die Be-
reiche seewaérts der Insel Baltrum in geringen bis mittleren Dichten als Nahrungshabitat nutzt. Die opti-
onale Zwischenparkposition zur Zwischenlagerung der Kabelschutzrohre im Baltrumer Watt (BA 2) wird
deshalb mit Fokus auf den Seehund betrachtet.

Fur Seehunde (und auch Kegelrobben) sind in Bezug auf visuelle Stérungen jene Arbeiten relevant, die
im Bereich des Inselwatts zwischen Baltrum und dem Festland durchgefihrt werden. Tiere, die sich auf
dem Watt oder im Wasser befinden, kénnen durch die Bewegungen von Baufahrzeugen, Schiffen oder
Personen gestort werden. Seehunde und Kegelrobben sind auf ihren Liege- und Ruheplatzen beson-
ders stérungsanfallig, da dort ihre Bewegungsféhigkeit starker eingeschrankt ist als im Wasser. Sie
kénnen sich jedoch an visuelle Reize gewdhnen, wenn von diesen keine Gefahr ausgeht, was z. B. die
haufige Anwesenheit von Seehunden in Schleusen- oder Hafenbecken belegt. Die aktualisierte Zwi-
schenparkposition befindet sich nun in einem Bereich, in dem nur einige wenige Seehunde (und nur im
Jahr 2015/2016) gezahlt wurden, wie in Abbildung 3-6 zu erkennen ist. Die Auswertung der Befliegung
(Abbildung 3-7) verdeutlicht aul3erdem, dass sich die Liegeplatze hauptsachlich nordlich der Dornumer
Balje befinden und somit eine potenzielle Stérwirkung auf Seehunde durch die Verlegung der Zwischen-
parkposition gen Suden verringert ist. Die zusatzlichen Daten zu Seehundvorkommen aus den Gastvo-
gelerfassungen fur das Vorhaben NOR-9-3 (und NOR-9-2) im Jahr 2022 und 2023 (Abbildung 3-8 und
Abbildung 3-9) deuten ebenfalls an, dass der Schwerpunkt der Seehundliegeplatze im Bereich sudlich
der BE-Flache im Watt vor Baltrum und nérdlich der Dornumer Balje zu liegen scheint. Hierbei ist jedoch
zu beachten, dass die Lage der Seehunde nicht lagegetreu dargestellt ist, da hier der Fokus auf der
Gastvogelerfassung lag und die Seehunde aus gréRRerer Entfernung mitdokumentiert wurden.

Auswirkungen der Bauarbeiten an den Wattbaustellen beschrénken sich auf die Robben. Hierbei wer-
den ein Seehundrastbestand von maximal 50-100 Individuen und eventuell einzelne Kegelrobben-Indi-
viduen von ihren etablierten Liegeplatzen vertrieben, im Worst Case fir die gesamte Dauer der Bauar-
beiten (jedoch hauptséchlich wahrend der Bauarbeiten an der BE-Flache im Inselwatt, welche ca. sie-
ben Monate andauern werden).

Durch die Verschiebung der Zwischenparkposition ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen. Die
Auswirkungen sind nach wie vor mittelrdumig und kurzfristig (maximal 2 Jahre), sowie voriibergehend
und reversibel. Insgesamt sind die Auswirkungen damit héchstens unerheblich nachteilig.

Die Verlegung der Zwischenparkposition aus einem Bereich mit erhéhtem Vorkommen von Seehunden

heraus ist aus naturschutzfachlicher Sicht zu begriiRen und als positiv zu bewerten.

Insgesamt ist die neue Lage der Zwischenparkposition ebenso genehmigungsfahig, weil keine anderen
oder weiteren erheblichen Beeintrachtigungen eintreten. Auch werden keine zusétzlichen artenschutz-
rechtlichen Konflikte ausgelst.
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Abbildung 3-6: Vorkommen von Seehunden im Untersuchungsgebiet zum Vorhaben NOR-9-
3

Erlauterung: Erstellt von IBL Umweltplanung GmbH anhand der Daten der Flugerfassungen des NLPV

Quelle: Portal Marine Daten Infrastruktur Niedersachsen http://mdi.niedersachsen.de/Heron-

KaDI/JAVA_SCRIPT/37_Portal/, 13.09.2022)
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Abbildung 3-7: Vorkommen von Seehunden im Untersuchungsgebiet nach Befliegung im
April 2022
Quelle: Auswertung nach Luftbild, aufgenommen durch die TenneT Offshore GmbH im April 2022
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Abbildung 3-8: Vorkommen von Seehunden im Untersuchungsgebiet nach Sichtbeobach-
tungen im Jahr 2022
Quelle: Sichtbeobachtungen, aufgenommen durch IBL Umweltplanung GmbH im Rahmen der Gastvogelerfas-
sungen
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Abbildung 3-9: Vorkommen von Seehunden im Untersuchungsgebiet nach Sichtbeobach-
tungen im Jahr 2023

Quelle: Sichtbeobachtungen, aufgenommen durch IBL Umweltplanung GmbH im Rahmen der Gastvogelerfas-
sungen

Seite 18 von 20 Stand: 19.03.2024



TenneT Offshore GmbH Rev.-Nr. IBL Umweltplanung GmbH
NOR-9-3 & NOR-9-2 2-0 Naturschutzfachliche Erganzungsunterlage

3.3 Bezugnahme auf umweltfachliche Antragsunterlagen

3.3.1 Anlage 10.1 UVP-Bericht

Die hier betrachteten technischen Anderungen (alternative Rohrlaufbahn, Verlegung der optionalen Zwi-
schenparkposition) fihren nicht zu erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere (Brut-
und Gastvogel, Meeresséauger), sondern sind gegentber der urspriinglichen Planung insgesamt als po-
sitiv zu bewerten.

3.3.2 Anlage 10.2 Fachbeitrag Artenschutz

Die hier betrachteten technischen Anderungen (alternative Rohrlaufbahn, Verlegung der optionalen Zwi-
schenparkposition) filhren nicht zu VerstéRen gegen die relevanten Regelungen der § 44 Abs. 1
BNatSchG (Zugriffsverbote). Vielmehr dienen die geplanten Anderungen der Vermeidung von Konflik-
ten mit artenschutzrechtlich relevanten Arten und sind als positiv zu bewerten.

3.3.3 Anlage 10.3 Natura 2000-VU

Die hier betrachteten technischen Anderungen (alternative Rohrlaufbahn, Verlegung der optionalen Zwi-
schenparkposition) fihren nicht zu einer abweichenden Bewertung hinsichtlich der Vertraglichkeit des
Projekts im Einzelnen. Wie ausgefiihrt werden mit Ausfilhrung der Anderungen eher positive Effekte
binnen- wie aulB3endeichs erwartet. Hierbei gelten die Voraussetzungen im Fall der alternativen Rohr-
laufbahn dann, wenn diese wie ausgefiihrt zum Tragen kommen muss. Hingegen ist die raumliche Ver-
legung der optionalen Zwischenparkposition der Kabelschutzrohre weiter nach Stiden aus dem Schwer-
punktvorkommen ruhender Seehunde fachlich als positiv zu bewerten, weil damit Stérungen der ange-
stammten Ruheplatze weiter vermindert werden kénnen.

Die geplanten technischen Anderungen (s.0.) sind nicht geeignet, den Schutzzweck und maRgeblichen
Bestandteile der Natura 2000 Schutzgebietskulisse gemaR der Anlage 10.3 erheblich zu beeintrachti-
gen.

Hinsichtlich der Summation wird auf die Anderungen im Anhang 1 zur Natura 2000-VU verwiesen (Deck-
blattdénderung).

3.3.4 Anlage 10.4 Fachbeitrag WRRL

Die geplanten technischen Anderungen (s.0.) sind nicht geeignet, die Ziele der WRRL zu beeintrachti-
gen oder zu gefahrden.

3.3.5 Anlage 10.5 Fachbeitrag MSRL

Die geplanten technischen Anderungen (s.0.) sind nicht geeignet, die Ziele der MSRL zu beeintrachti-
gen oder zu geféhrden.
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4 Inhaltliche Anderungen Anlage 10.3 Natura 2000-VU

Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung erklarte die Fachbehdrde NLPV, dass aus ihrer Sicht erheb-
liche Beeintrachtigungen der Seehunde im Bauabschnitt 2 in Summation (alle finf geplanten ONAS
Uber Baltrum) nicht sicher auszuschlieRen seien. Die TdV schloss sich dieser Meinung an, sodass im
Ergebnis die bestehende Koharenzsicherungsmaflinahme (Absperrung des Ostendes der Insel Baltrum)
neben Gastvdgeln auch die Seehunde mit einschlief3t, in dem ungestorte Bereiche bzw. Liegeplatze fur
Seehunde geschaffen werden.

Die Anlage 10.3. ist im Deckblattverfahren nicht geandert oder ergénzt worden, weil sich die abwa-
gungsrelevante maRgeblichen Anderungen oder Erganzungen auf den Anhang 1 der Unterlage bezie-
hen.

Mit der fachlichen Abwéagung von erheblichen Beeintréchtigungen der Vorhaben im Zusammenwirken
mit anderen Planen und Projekten lautet nunmehr das Ergebnis:

e Fir das FFH-Gebiet ,Nationalpark Niedersdchsisches Wattenmeer” kbnnen im Zusammenwirken
mit anderen Projekten und Planen erhebliche Beeintréchtigungen flr Seehunde nicht ausgeschlos-
sen werden.

e Fir das VS-Gebiet ,Niederséchsisches Wattenmeer und angrenzendes Kiistenmeer” kbnnen im
Zusammenwirken mit anderen Projekten und Planen erhebliche Beeintrachtigungen fir Gastvogel
nicht ausgeschlossen werden.

Entsprechend wurden mit der NLPV abgestimmte Koharenzmaflnahmen festgelegt (siehe Anlage 8.1
und 8.2).

Es wird auf die Anderungen im Anhang 1 zur Natura 2000-VU mit Stand 04.03.2024 verwiesen, der den
aktuellen Stand der fachlichen Bewertung nach der ,§ 34 BNatSchG-Vertraglichkeit im Zusammenwir-
ken“ nach Expert Judgement darstellt und insoweit Teil des Antrags ist.
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