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(c) 2022 Transoft Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Traktor mit Anhänger

Benutzerdefiniert

(c) 2022 Transoft Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

T

r

a

k

t

o

r

 

m

i

t

 

A

n

h

ä

n

g

e

r

B

e

n

u

t

z

e

r

d

e

f

i

n

i

e

r

t

(c) 2022 Transoft Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Neubau von zwei Ersatzbrücken im Zuge der L 67
- Bereich Ersatzbauwerk "Klausheider Graben" -

Der Verlauf der Leitungen der Versorgungsträger wurde vom NLStBV, GB Lingen dem Ingenieurbüro
Lindschulte am 25.05.2021 zur Verfügung gestellt. Für die genaue Lage und die Vollständigkeit wird
keine Gewähr übernommen.
Vor Baubeginn ist der Bestand bei den jeweiligen Versorgungsträgern zu erkunden.
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Mai 2015
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Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Legende

Planung
Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung /
Versickermulde
Straßennebenflächen

Fahrbahn mit Achse
Bankett

Radweg

Gehweg
Fahrbahnteiler / Insel / Parkstreifen

Entwässerungsgraben mit Fließrichtung

Brücke mit Widerlager

Zufahrt mit Bordabsenkung
gemeinsamer Geh- und Radweg
Bankett mit Zufahrt

Straße: L 67  Abs. 15 / Stat. 4,715

Rückbau

Sichtfelder

Kataster
Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Lagesystem: Höhensystem:Gauß-Krüger DE_DHDN_3GK2
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Wasserbausteine bzw. Raubett

Dammböschung
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brechpunkt
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2,5%

3-reihige Entwässerungsrinne, Breite ca. 50 cm, Betonsteinpflaster 16/16/14cm

1-reihige Walzkante, Breite 16 cm, Betonsteinpflaster 16/16/14cm
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