
q=3.0%
Δq=-0.024% Δq=-0.03%q=2.5%

q=1.3%

q=-7.7% Δq=0.25%
Δq=-0.006%q=-2.5% q=-2.72%

0+043.000 0+063.433 0+078.663 0+118.652Querneigung
Maßstab: 10 % / cm [cm]
linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R = 400 l = 21.944

A = 135 l = 6.509

R = 350 l = 15.227
A = -120 l = 41.143

R = ∞ l = 15.833 R = 2000 l = 38.342

R = -2000 l = 17.256

0+021.944 0+028.453 0+043.680 0+084.823 0+100.656 0+138.998
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Bauwerk 01
Ersatzbauwerk "Klausheider Graben"

Bau-km 0+071.040 (Achse 1)
KrW = 92,2 gon LW = 5,20 m
KH   = 0,50 m LH ≥ x,xx m

0+1400+020

Krümmung
Maßstab: 400 / R [cm]
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Linkskurve

Station Gradiente
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Erneuerung Durchlass DN 400
Anschluss an Klausheider Graben

11,50 m - 1,6%
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3.

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße: L 67  Abs. 15 / Stat. 4,715

Damm

Einschnitt

Gradiententiefpunkt

Gradientenhochpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

 1,500 %  0,700 %
725,000 m1531,000 m

362,155 m
4,372 m

0+601,335
415,868 m

15 000 mH
T
f
km
hTS =

=
=
=

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt

Graben / Mulde links

Graben / Mulde rechts

Legende

links

rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension
und der Längsneigung

DN 300 1,21 %

DN 300 1,21 %

1

02.08.2024 gez. Kupers

gez. Merschel


