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Ac
hs
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82

vor. Gelände

vorh. Oberbau Kanalstraße K 19

0,030,
03

1:1,51:1,5

12,0%6,0% 2,5%2:
1 2:1

vor. Gelände

2,5 cm Asphaltdeckschicht

25,0 cm Schottertragschicht
7,5 cm Asphalttragschicht

EV2 ≥   45 MPa
EV2 ≥   100 MPa

≥ 35,0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Geh-/Radweg, gem. RStO 12
Tafel 6, Zeile 2

15 cm Schotter 15 cm Schotter

Regelquerschnitt Achse 90

2,500,50

Ba
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t Geh-/Radweg

0,50
vorh. Grabenprofilanstehendes Gelände
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  15,0 cm

Oberbau Querungshilfe, gem. RStO 12

Ev2 ≥  100 MPa

  8,0 cm
  4,0 cm

  15,0 cm

≥ 42,0 cm   Gesamtaufbau

Tafel 6, Zeile 1

Ev2 ≥    45 MPa

Pflaster, 20/10/8 cm, grau
Bettung
Schottertragschicht
Frostschutzschicht

An
sc

hl
us

s 
an

 B
rü

ck
en

ba
uw

er
k

3,253,253,25

9,75

2,5% 2,5%

Fahrstreifen Fahrstreifen

2,5% var.%
15 cm Oberboden

vorh. Gelände

3,00
Querungshilfe

3,00
Geh-/Radweg

0,50

Ba
nk

et
tvorh. Grabenprofil Geh-/Radweg

Rippenplatte
30/30/8 cm

aufklebbares
Leitsystem

aufklebbares
Leitsystemaufklebbares

Leitsystem

0,60 0,60 0,600,600,90

1:1,5
1:1,51:1,5

1:1,5
0,

03 2:
1

1:1,5

12,0%

0,20 0,20 0,200,20

4,0 cm Asphaltdeckschicht

30,0 cm FrostschutzschichtEV2 ≥   45 MPa

EV2 ≥   150 MPa

≥ 65,0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Linksabbieger, gem. RStO 12
BK3,2, Tafel 1, Zeile 3

15,0 cm Schottertragschicht

6,0 cm Asphaltbinderschicht
10,0 cm Asphalttragschicht

EV2 ≥   120 MPa

Tastbordstein 25/20/100 cm
mit 1-reih. Rinne 16/16/14 cm
auf 20 cm Betonbett und
15 cm Rückenstütze, C 20/25

Tastbordstein 25/20/100 cm
mit 1-reih. Rinne 16/16/14 cm
auf 20 cm Betonbett und
15 cm Rückenstütze, C 20/25

Tastbordstein 25/20/100 cm
mit 1-reih. Rinne 16/16/14 cm
auf 20 cm Betonbett und
15 cm Rückenstütze, C 20/25

Tastbordstein 25/20/100 cm
mit 1-reih. Rinne 16/16/14 cm
auf 20 cm Betonbett und
15 cm Rückenstütze, C 20/25

-0,01
+0,03

-0,01
+0,03

+0,01 +0,01 -0,01
+0,03

-0,01
+0,03

Querschnitt durch Querungshilfe

2,5 cm Asphaltdeckschicht

25,0 cm Schottertragschicht
7,5 cm Asphalttragschicht

EV2 ≥   45 MPa
EV2 ≥   100 MPa

≥ 35,0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Geh-/Radweg, gem. RStO 12
Tafel 6, Zeile 2
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Unterlage 14.1

Blatt  1

Projektdaten:

Streckenbereich:

Eingabedaten: Landes- und Kreisstraßen

DTV
(SV)

 Ausgangswert (Zählung) 420 Jahr: 2017

Verkehrsübergabe Jahr: 2025

ja p₁>0

Nutzungszeitraum 30 Jahre

Fahrstreifenbreite 3,00 m

DTV
(SV)

 - Erfassung für beide Fahrtrichtungen

Anzahl der Fahrstreifen, die durch den DTV
(SV)

 erfasst sind 2

Höchstlängsneigung 1,00 %

A. Berechnung der dimensionierungsrelevanten Beanspruchung B

1. Berechnung des DTV
(SV)

Verkehrsübergabe

1.1 DTV
(SV)

 Ausgangswert (Zählung) DTV
(SV) 

= 420

1.2 Jahr, in dem der Ausgangswert gilt 2017

1.3 Jahr der Verkehrsübergabe 2025

1.4 Anzahl der Differenzjahre |A| 8

1.5 Mittlere jährliche Zunahme des Schwerverkehrs p für Landes- und Kreisstraßen p = 0,01

1.6 Korrekturfaktor für DTV
(SV)

 Ausgangswert k = (1+p)
|A| k = 1,083

1.7 DTV
(SV)

Verkehrsübergabe = DTV
(SV)

 Ausgangswert • k 455

Landes- und Kreisstraßen fA = 3,3

Landes- und Kreisstraßen qBm = 0,23

f1 = 0,50

f2 = 1,40

f3 = 1,00

in Jahren N = 30

DTA
(SV) 

= 1501

10. B = N • DTA
(SV)

 • qBm • f1 • f2 • f3 • fZ • 365

B = 3,10

B. Ermittlung der Belastungsklasse (nach Tabelle 1)

Bearbeitet:

Nordhorn, 21.02.2022

Landkreis Grafschaft Bentheim

Abteilung Kreisstraßen und Mobiliät

4. Fahrstreifenfaktor f1 (Tabelle A 1.3)

Ermittlung der Belastungsklasse nach RStO 12
(Methode 1.2 = Bestimmung von B bei konstanten Faktoren)

Neu-/Ausbau des Radwegs im Zuge des PCK / K 19 zwischen Emlichheim und 

Georgsdorf

Ausbau  der Knotenpunkte K 19 / Industriestraße , K 19 / Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße

Zunahme des SV im 1. Jahr des Nutzungszeitraumes?

Straßenklasse

DTV
(SV)

Verkehrsübergabe =

1,171fZ =• (1+p) ; für p₁>0

2. Achszahlfaktor fA (Tabelle A 1.1) für

5. Fahrstreifenbreitenfaktor f2 (Tabelle A 1.4)

3. Lastkollektivquotient qBm (Tabelle A 1.2) für

6. Steigungsfaktor f3 (Tabelle A 1.5)

       Äquivalente 10-t-Achsübergänge im zugrunde gelegten Nutzungszeitraum [Mio.]

im Auftrage ..................................................

DTA
(SV)

 = DTV
(SV)

Verkehrsübergabe • fA

9. Durchschnittliche Anzahl der täglichen Achsübergänge des Schwerverkehrs:

7. Nutzungszeitraum N

8. Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs fZ =
(1+p)

N
- 1

 p • N

Bk3,2

2022-02-21_Belastungsklassenermittlung K19.xlsx

Blatt 1  02/13

gez. Adenstedt 



Unterlage 14.1

Blatt 2

Ermittlung der Dicke des frostsicheren Oberbaues nach RStO 12

Projektdaten:

Streckenbereich:

Eingabedaten:
(für Tabelle 6)

(für Tabelle 7) Frosteinwirkung

Bild 6

Kleinräumige Klimaunterschiede

Wasserverhältnisse im Untergrund

Lage der Gradiente

Berechnung: Bk3,2

Ausgangswert des frostsicheren Straßenaufbaues: 60 cm
(nach Tabelle 6)

Mehr- oder Minderdicken infolge örtlicher Verhältnisse:
(nach Tabelle 7)

Kriterium A: 0 cm

Kriterium B: 0 cm

Kriterium C: 5 cm

Kriterium D: 0 cm

Kriterium E: 0 cm

0 cm

Mindestdicke des frostsicheren Straßenaufbaues: 65 cm

Auf volle Dezimeter auf- oder abgerundet (nach Erfahrung) ergibt die:

Bearbeitet:

Nordhorn, 08.04.2022

Landkreis Grafschaft Bentheim

Abteilung Kreisstraßen und Mobilität 

Neu-/Ausbau des Radwegs im Zuge des PCK / K 19 zwischen Emlichheim 

und Georgsdorf

Frostempfindlichkeitsklasse: 
des anstehenden Bodens (nach ZTV E-StB)

F3 - sehr frostempfindlich

keine besonderen Klimaeinflüsse

Ausbau  der Knotenpunkte K 19 / Industriestraße , K 19 / Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße

Zone I

Grund- oder Schichtenwasser dauernd 

oder zeitweise höher als 1,5 m unter 

Planum

Entwässerung der Fahrbahn /

Ausführung der Randbereiche

im Auftrage: ............................................

Kriterium A:

Kriterium D:

Kriterium C:

aus Blatt 1 folgt Belastungsklasse:

Kriterium E:

Dicke des frostsicheren Oberbaues:

Kriterium B:

70 cm

abzüglich einer verfestigten oberen Zone eines frostempfindlichen 

Untergrundes/Unterbaus bis zu einer Dicke von 20 cm

Geländehöhe bis Damm ≤ 2,0 m

Entwässerung der Fahrbahn über 

Mulden, Gräben bzw. Böschungen

2022-02-21_Belastungsklassenermittlung K19.xlsx

Blatt 2  11/12

gez. Adenstedt 



≥ 0,10 cm Oberboden

8,0 cm Asphalttragdeckschicht
25,0 cm Schottertragschicht

≥ 33,0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Wirtschaftsweg, gem. RLW 05

0,
03 0,03 vorh. Gelände

vorh. Gelände

vorh. Oberbau Radweg
zurückbauen

1:1 1:1

Ac
hs

e 
1

3,0%
6,0%

3,0%

1:1

2:12:
1

3,000,50

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t Wirtschaftsweg

0,50 ≥ 0,74

M
ul

de

0,50

anstehendes Geländeanstehendes Gelände
(Richtung Kanal)

0,
12

EV2 ≥   45 MPa

≥ 0,10 cm Oberboden

2,5 cm Asphaltdeckschicht

25,0 cm Schottertragschicht
7,5 cm Asphalttragschicht

EV2 ≥   45 MPa
EV2 ≥   100 MPa

≥ 35,0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Geh-/Radweg, gem. RStO 12
Tafel 6, Zeile 2

15 cm Schotter15 cm Schotter

0,030,
03

Ac
hs

e 
3

1:1,51:1,5

1:1

12,0%6,0%
2,5%

2:12:
1

2,500,50

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t Geh-/Radweg

0,50 ≥ 0,74

0,50

0,
12

Regelquerschnitt Achse 1 (Wirtschaftsweg)
10+003,478 - 10+500

vorh. Gelände

Regelquerschnitt Achse 1
10+500 bis 10+952,471

anstehendes Gelände
(Richtung Kanal)

vorh. Gelände

M
ul

de

anstehendes Gelände

vorh. Oberbau Radweg
zurückbauen
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