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PROJIS-Nr.: 

Neubau der Ledabrücke im Zuge der B 70
 

Bau-km 0+050.000  bis  Bau-km 1+576.000 

Höhenplan Achse 170
Zufahrt Flurstück 12 

Maßstab:  1: 1.000 / 1: 100 

Art der Änderung Nr. Datum Zeichen 

Unterlage / Blatt-Nr.: 

Datum Zeichen 

geprüft: Nordhorn, 04.08.2023 

gez. Sinnigen 
................................................  

Lagebezug:   ETRS89_UTM32 Höhenbezug: NHN (HS 160) 
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Entwurfsbearbeitung: 

Entwurfsaufstellung: 

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Aurich -

Eschener Allee 31
26603 Aurich 

P-Nr.: 227728 

nachgeprüft: 14.08.2023 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen 

Straße:  B 70 
von Abs. 510 / Stat. 0,446
bis Abs. 500 / Stat. 0,015 

1 3 2 

bearbeitet      28.07.2023      Albrecht 

gezeichnet    28.07.2023      Albrecht 

Aufgestellt:
Aurich, den 01.03.2024

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Aurich
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FESTSTELLUNGSENTWURF 

Deckblatt ergänzt Unterlage 6.2 vom 23.10.2020 
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