OMEXOM ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER

110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens MaRnahmennummer
110-kV-Leitung Diele — Véllen, 1
Lt 067, MaRnahmenblatt VIM Allgemein
Erneuerung der Emskreuzung (V/M = Vermeidungs-/Minimierungs-

maf3nahme, A = AusgleichsmafRnahme)

Lage der MalRnahme:
Alle Maststandorte, Arbeits-/Seilzugflachen und Zuwegungen

Konflikt: K 1 bis K 3, gesamte BaumafRnahme

Beschreibung des Eingriffs:
Zur Mastmontage und Demontage sowie zum Seilzug ist die temporare Anlage von Arbeits-, Seilzugflachen und
Zuwegungen erforderlich. Es kann zu baubedingten Beeintrachtigungen verschiedener Schutzgiter kommen.

Eingriffsumfang: Alle Maststandorte, Zuwegungen, Arbeits- und Seilzugflachen

MaRnahme: LBP, Kap. 4.1

Beschreibung/Zielsetzung:

Allgemeine Vorkehrungen gegen vermeidbare Beeintrachtigungen

Ziel: Vermeid- oder minimierbare Beeintrachtigungen lassen sich durch diese Malinahme vermei-
den/minimieren.
MaRnahme: Bei der Durchfiihrung des Vorhabens werden folgende grundsétzliche Minimierungsaspekte

beriicksichtigt:

Eingriffe erfolgen ausschlie3lich im Bereich der ausgewiesenen Arbeits-/Seilzugflachen
und Zuwegungen und werden damit auf ein unbedingt notwendiges MaR beschréankt. Dies
beinhaltet auch die sparsame Inanspruchnahme von bewachsenen Flachen, Saum- und
Gehdlzbewuchs bei der Einrichtung von Baustellen und -straRen sowie die Beriicksichti-
gung der Vegetation und Biotopausstattung bei der Standortwahl der Arbeits-/Seilzugfla-
chen. Als Zuwegungen werden, wenn mdglich, vorhandene Straflen und Wege genutzt.

Die Lagerung des Bodenmaterials erfolgt randlich innerhalb des Arbeitsbereiches. Der
Bodenaushub wird in Mieten nach Ober- und Unterboden getrennt gelagert und fach-
gerecht in der nattrlichen Schichtung wiedereingebaut. Nach Abschluss der Bauarbeiten
wird der Boden eingeebnet. Ziel der Malinahme ist die Wiederherstellung des urspriing-
lichen Bodenzustandes innerhalb der Arbeitsbereiche und der Zuwegungen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden alle aufgebrachten Materialien im Bereich der
Zuwegungen, Arbeits- und Seilzugflachen entfernt und die Bereiche — je nach Maststand-
ort und falls erforderlich — gegrubbert oder tiefengelockert. Die Gruben der Rickbau-
Maststandorte werden mit geeignetem und ortsuiblichem Boden entsprechend den vor-
handenen Bodenschichten aufgefillt. Das eingefillte Erdreich wird ausreichend verdich-
tet, wobei ein spateres Setzen des eingefillten Bodens berlcksichtigt wird. Die Rickbau-
Maststandorte, die sich auf landwirtschaftlichen Nutzflachen befinden, werden anschlie-
Rend den Eigentimern zur Bewirtschaftung Gibergeben, die restlichen je nach angestreb-
ter Nutzung entweder mit autochthonem Saatgut angesat, bepflanzt oder der Sukzession
Uberlassen.

Zum Schutz vor zusatzlichen Beeintrachtigungen vor allem der abiotischen Schutzguter
erfolgt wahrend der Bauphase eine flachensparende Lagerung von Boden. Zudem ist
eine optimale und fachgerechte Entsorgung von Baustoffen, Miill, Schutt und tberschis-
sigem Bodenmaterial vorgesehen.

Zur Vermeidung von Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers werden
Flachen, auf denen demontierte Konstruktionsteile zwischengelagert werden sollen,
grundsétzlich vorher mit Planen oder Vliesmaterial abgedeckt.

Zur Vermeidung von Behinderungen des Wasserabflusses durch Objekte werden inner-
halb des Uberschwemmungsgebietes keine Aufschiittungen oder Materiallager angelegt
und keine Baufahrzeuge oder -maschinen dauerhaft abgestellt.

Unfallbedingte Eintrage von Schmier6len, Treibstoffen etc. werden durch die vorschrifts-
magige Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen verhindert.

Eingriffe in Geholzstrukturen sind auf das unbedingt notwendige Mal3 zu begrenzen.
Rickschnitte sind gegeniiber Gehdlzentfernungen zu bevorzugen.
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OMEXOM ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER

110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens Mafnahmennummer
110-kV-Leitung Diele — Vdllen, 1
e MaRnahmenblatt VIM Allgemein
Erneuerung der Emskreuzung (V/M = Vermeidungs-/Minimierungs-
malnahme, A = Ausgleichsmalinahme)

- Zur Vermeidung von Stoérungen oder Tétungen dammerungs- und nachtaktiver Tierarten
(z. B. Flederméause, Amphibien, Eulen) werden keine Arbeiten in Abend- und Nachtstun-
den durchgefiihrt.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen:
- entfallt -

Zeitpunkt der Durchfihrung der MaBRnahme:
Vor, wéahrend und nach der BaumaRnahme

FlachengroRe:
Gesamtes Untersuchungsgebiet

Beeintrachtigung: X vermieden X vermindert
[ ausgeglichen [J ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr. [ nicht ausgleichbar
[ ersetzt [ ersetzt i.vV.m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar

Vorgesehene Regelung

[ Flachen der offentlichen Hand ha Kunftiger Eigentimer:
[ Flachen Dritter ha Bisheriger Eigentiimer
[1 Grunderwerb ha Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
] Nutzungsénderung/-beschrankung ha |Bisheriger Eigentimer
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OMEXOM ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER

110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens MaRnahmennummer
110-kV-Leitung Diele — Vdllen,
LH-14-067, MalRnahmenblatt VIM 1
Erneuerung der Emskreuzung (V/M = Vermeidungs-/Minimierungs-

maf3nahme, A = AusgleichsmafRnahme)

Lage der MalRnahme:
Alle Maststandorte, Arbeits-/Seilzugflachen und Zuwegungen

Konflikt: K1 (Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1)

Beschreibung des Eingriffs:

Zur Mastmontage und -demontage sowie zum Seilzug sind temporare Arbeits-/Seilzugflachen und Zuwegungen
erforderlich. Es kann zu einer baubedingten Bodenverdichtung im Bereich der Baustellenflachen und Zuwegungen
kommen.

Eingriffsumfang: Alle Arbeits-/Seilzugflachen und Zuwegungen

MalRnahme: Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1

Beschreibung/Zielsetzung:

Verwendung von Fahrplatten/-bohlen

Ziel: Bodenverdichtungen und -verletzungen sowie Biotopbeeintrachtigungen lassen sich durch
diese MalRnahme vermeiden/minimieren.

MalRnahme: Auf den Arbeits-/Seilzugflachen und Zuwegungen werden Fahrplatten/-bohlen ausgelegt, um
die Lasten der Maschinen auf gro3e Grundflachen zu verteilen und dadurch Bodenverdich-
tungen und -verletzungen zu vermeiden/minimieren. Die Fahrbohlen bestehen in der Regel
aus Holz, Stahl oder Aluminium. Leichter Wegebau entspricht langs verlegten Fahrbohlen
und schwerer Wegebau quer verlegten Fahrbohlen.

Nach Beendigung der BaumaRnahme werden die Fahrplatten/-bohlen wieder aufgenommen.
Die in Anspruch genommenen Flachen werden —in Abstimmung mit dem Eigentumer — fach-
gerecht wiederhergestellt und der Boden hierbei ggf. gelockert.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen:
- entfallt -

Zeitpunkt der Durchfihrung der MaRhahme:
Wahrend der Baumafinahme

FlachengroRe:
Arbeits-/Seilzugflachen: ca. 25.140 m2 + Zuwegungen mit max. 5 m Breite

Beeintrachtigung: Xl vermieden X vermindert
[ ausgeglichen [J ausgeglichen i.vV.m. MaRn.-Nr. [ nicht ausgleichbar
[ ersetzt [J ersetzt i.v.m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar

Vorgesehene Regelung

1 Flachen der 6ffentlichen Hand ha Kunftiger Eigentumer:
[] Flachen Dritter ha Bisheriger Eigentumer
[1 Grunderwerb ha Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
] Nutzungsanderung/-beschrankung ha |Bisheriger Eigentimer
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OMEXOM ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER

110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens Mafnahmennummer
110-kV-Leitung Diele — Vdllen,
e MaRnahmenblatt VIM 2
Erneuerung der Emskreuzung (VIM = Vermeidungs-/Minimierungs-
malnahme, A = Ausgleichsmalinahme)

Lage der MalRnahme:
Arbeits-/Seilzugflachen und Zuwegungen an den Masten Nr. 14, 15, 15n, 16n, 17n, 18, 19

Konflikt: K 2 (Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1)

Beschreibung des Eingriffs:

Im Randbereich von Baustellenflachen befindliche Gehdlzbestande kénnen durch die Bautatigkeiten beschadigt
werden (Beschadigungen durch Baumaschinen, Lagerung von Baumaterialien).

Eingriffsumfang: Um Einzelbdume oder entlang flachiger und linearer Gehdlzbestdnde an Arbeits-/Seilzugfla-
chen und Zuwegungen der Masten Nr. 14, 15, 15n, 16n, 17n, 18, 19

MaRRnahme: Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1

Beschreibung/Zielsetzung:
Einzelbaumschutz / Flachiger Gehdlzschutz

Ziel: Ziel der MaRnahme ist der Schutz der im Randbereich von Arbeits- und Seilzugflachen sowie
Zuwegungen befindlichen Einzelbdume sowie linearen und flachigen Gehélzbestande vor
Beschadigungen durch Baumaschinen und abgelagerten Materialien.

MalRnahme: An die Arbeits- und Seilzugflachen sowie teilweise an die Zuwegungen der Maststandorte
Nr. 14, 15/15n, 16n, 17n/18 und 19 unmittelbar angrenzende Einzelbdume sowie lineare und
flachige Gehdélzbestédnde sind wahrend der Baumaflinahme gemaR DIN 18 920 ,Schutz von
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen” und RAS-LP 4 ,Schutz von
B&aumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumafinahmen* durch eine Stammpolste-
rung (z. B. aus mit Holzbrettern ummantelten Autoreifen) bzw. Schutzzéune vor Beeintrach-
tigungen zu schitzen. Ebenerdig abgeschnittene Gehdlze (Weiden) sowie Baumwurzeln sind
durch Fahrplatten/-bohlen vor dem Uberfahren zu schiitzen (siehe V/IM 1).

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen:

Die Stammpolsterung bzw. die Z&une sind regelmafig auf inre Funktionalitat zu Uberprufen. Nach Beendigung der
Bautatigkeiten werden die Stammpolsterungen und Z&une wieder abgebaut.

Zeitpunkt der Durchfihrung der Mallnahme:
Wéhrend der BaumalRnahme

FlachengroRle:

- entfallt -
Beeintrachtigung: X vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen [J ausgeglichen i.vV.m. MaRn.-Nr. [ nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzt i.v.m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar
Vorgesehene Regelung
1 Flachen der 6ffentlichen Hand ha Kunftiger Eigentumer:
[] Flachen Dritter ha Bisheriger Eigentumer
[1 Grunderwerb ha |Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
] Nutzungsanderung/-beschréankung ha |Bisheriger Eigentiimer
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OMEXOM ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER

110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens Mafnahmennummer
110-kV-Leitung Diele — Vdllen,
e MaRnahmenblatt VIM 3
Erneuerung der Emskreuzung (VIM = Vermeidungs-/Minimierungs-
malnahme, A = Ausgleichsmalinahme)

Lage der Malinahme:
Alle Maststandorte, Arbeits-/Seilzugflachen und Zuwegungen

Konflikt: K 3 (Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1)

Beschreibung des Eingriffs:

Im Bereich der betroffenen Masten sind Zuwegungen, Arbeits- und Seilzugflaichen notwendig. Die notwendige
Baufeldfreimachung und die anschlieBende Durchfiihrung der BaumaRnahme kénnen zu baubedingten Verlusten
von Gelegen von Brutvogeln sowie zur Stérung und Totung von Individuen fuhren.

Eingriffsumfang: Alle Maststandorte, Arbeits- und Seilzugflachen, Zuwegungen

MalRnahme: Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1

Beschreibung/Zielsetzung:

Baufeldfreimachung und Baubeginn nach Beendigung der Brutzeiten sowie Brutvogel-
kontrolle vor Baubeginn

Ziel: Ziel ist die Vermeidung von baubedingten Totungen, Stérungen oder Schadigungen von
Vogeln sowie ihren Fortpflanzungs- und Ruhestatten.

MalRnahme: Die angesetzte Vermeidungs-/Minimierungsmaflinahme umfasst die folgenden vier Festle-
gungen:

Bauzeitenregelung

Der Riickschnitt der Gehdlze bzw. die Baufeldfreimachung nach einer durchgefiihrten Brut-
vogelkontrolle sowie nach Beendigung der Brutzeiten stellt sicher, dass es zu keinen Indivi-
duenverlusten kommt. Die Flachen sollen anschlieend bis zum Baubeginn vegetationsfrei
und unattraktiv gehalten werden, sodass eine Ansiedlung von bodenbritenden Vogeln ver-
mieden wird (z. B. durch Grubbern in einem Abstand von zwei bis vier Wochen oder das
Auslegen von Fahrplatten). Unterstiitzend kénnen rot-weil3 gestreifte Flatterbander als Ver-
gramungsmalnahme auf den geplanten Zuwegungen, Arbeits- und Seilzugflachen gespannt
werden. Die Wirksamkeit von Flatterb&ndern als VergramungsmafRnahme ist jedoch nicht zu-
verlassig gegeben, da sich bei manchen Arten ein Gewohnungseffekt einstellt und der Ver-
gramungseffekt daher oftmals nur kurzzeitig besteht. Die Verwendung von Flatterb&ndern ist
somit nur als unterstitzende Mafinahme anzusehen.

Bei einem Beginn der Baumaflinahme nach einer durchgefiihrten Brutvogelkontrolle sowie
nach der Beendigung der Brutzeiten der potenziell betroffenen Arten lassen sich vorhaben-
bedingte Stdérungen wahrend der Bauphase durch den Baustellenbetrieb vermeiden.

Da sich der Maststandort Nr. 15n im fiir Brutvégel sensibelsten Bereich des Vorhabengebie-
tes befindet, sind die Grindungsarbeiten an diesem Mast auf3erhalb der Brutzeit durchzufiih-
ren, da die vorgesehene Rammagriindung als stérintensivster Teil der Errichtung eines Hoch-
spannungsmastes angesehen werden kann.

Brutvogelkontrolle vor Baubeginn

Um Stérungen von Vdgeln wéhrend der Brutzeit zu vermeiden, ist ab Anfang August vor Bau-
beginn eine Brutvogelkontrolle durchzufuhren. Dabei sind die Arbeits-/Seilzugflachen, die Zu-
wegungen auf den unbefestigten Flachen sowie die umgebenden Gehdlzbereiche zweimalig
in einem Abstand von ca. zehn Tagen (die zweite Begehung sollte maximal zwei Tage vor
Baubeginn stattfinden) auf Brutvorkommen zu untersuchen. Werden im Rahmen der Kontrolle
Brutvorkommen (auch von ubiquitaren Vogelarten) auf den Baustelleneinrichtungsflachen
festgestellt, wird der Bereich abhangig von der betroffenen Art mit einer spezifischen Bau-
zeitenregelung belegt. An dem entsprechenden Mastbaubereich kénnen die Baufeldfreima-
chung und der Baubeginn erst nach Beendigung der Brut und Aufzucht der Jungen der jeweils
betroffenen Art und nach Freigabe durch die OBB in Riicksprache mit der zustindigen UNB
vorgenommen werden. Die Grof3e des entsprechenden Schutzbereichs um den Neststandort
richtet sich nach der Fluchtdistanz der betroffenen Art.

Im sensiblen Bereich bei Mast Nr. 14 innerhalb des NSG, FFH- und Vogelschutzgebietes sind
die dort voraussichtlich zu Beginn der Brutzeit (bis Anfang Mérz 2025) notwendigen Arbeiten
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OMEXOM ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER

110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens MaRnahmennummer
110-kV-Leitung Diele — Vdllen,
LH-14-067, MalRnahmenblatt VIM 3
Erneuerung der Emskreuzung (V/M = Vermeidungs-/Minimierungs-
maf3nahme, A = AusgleichsmafRnahme)

zur Seilregulierung mit Begleitung der OBB sowie ohne erhebliche Larmerzeugung durchzu-
fuhren, sodass Stdrungen der Brutvégel in der Umgebung minimiert werden. Die umgeben-
den Flachen durfen nicht befahren oder betreten werden.

Errichtung von Sichtschutzzdunen

Um auch auf den benachbarten Flachen stérbedingte Beeintrachtigungen von Brut- und Gast-
vigeln zu vermeiden, sind wahrend der gesamten Dauer der Baumallahme am jeweiligen
Rand des Baufeldes blickdichte Bauzaune von mindestens 2,5 m Hohe aufzustellen, um die
von den Bauarbeiten ausgehenden optischen Reize abzumildern, so dass benachbarte Vo-
gelbruten nicht erheblich gestort werden. An folgenden Maststandorten sind Sichtschutz-
zaune zu errichten: Nr. 14, Nr. 15/15n, Nr. 16n (nur westlicher Rand der Arbeitsflache vor
dem Gehdlz), Nr. 17n/18 (nur am sidlichen Rand der Arbeitsflache bzw. am Waldrand), Nr.
18n/20 (westlicher Rand der Arbeitsflache vor dem Graben und dem Feldgehdlz).

Aufhangen von Nistkasten

Um trotz des Verlustes von Baumhohlen als potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestétten in
Folge der RodungsmaRnahmen die 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang zu
erhalten und die angrenzenden Flachen aufzuwerten, sind in den die Baumafinahme umge-
benden Gehdlzbereichen vor Beginn der ndchsten Brutzeit, also zwischen Oktober 2024 und
Februar 2025, Nistkésten in entsprechender Anzahl aufzuhangen:

In den Gehdlzen des Weiden-Auwaldes und Tide-Weiden-Auengebiisches sind in raumlicher
N&ahe des Mastes Nr. 14, jedoch mit ausreichendem Abstand zur Baumalinahme, an geeig-
neten Geholzen 15 Nistkasten (Hohlenkasten) zu installieren. Im westlich des Mastes Nr. 15n
vorherrschenden Weiden-Auwald (in Richtung Emsbriicke) sowie im sidlich des Mastes
Nr. 15 zu verortenden Tide-Weiden-Auengebiisch sind 39 Nistkésten (Hohlenkasten) aufzu-
héngen. Im angrenzenden Laubforst stiddstlich der Masten Nr. 17n/18 sind neun Nistkasten
(Hohlenkasten) zu installieren. Dort sind aulerdem zur Aufwertung des Waldbereiches fir
Flederméause ebenfalls im Winterhalbjahr neun Fledermauskésten (Fledermaushohle oder
-flachkasten) aufzuhangen. Das Aufhangen der Nist- und Fledermauskasten ist von der OBB
zu dokumentieren und an die zusténdige UNB zu berichten.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen:

- entfallt -

Zeitpunkt der Durchfihrung der MaRnahme:

Je nach Bestandteil der MaRnahme nach Beendigung der Brutzeiten der (potenziell) betroffenen Arten, also ab
Mitte August bzw. vor Baubeginn

FlachengroRe:

Arbeits-/Seilzugflachen: ca. 25.140 m2 + Zuwegungen mit max. 5 m Breite

Beeintrachtigung:

X vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen [J ausgeglichen i.vV.m. MaRn.-Nr. [ nicht ausgleichbar
[ ersetzt [ ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar

Vorgesehene Regelung

[ Flachen der 6ffentlichen Hand ha Kunftiger Eigentumer:

] Flachen Dritter

ha Bisheriger Eigentumer

] Grunderwerb

ha | Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:

] Nutzungsanderung/-beschrénkung ha

Bisheriger Eigentumer
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OMEXOM

ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER
110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens

110-kV-Leitung Diele — Vdllen,
LH-14-067,
Erneuerung der Emskreuzung

MalRnahmenblatt

MaRnahmennummer

VIM 4

(VIM = Vermeidungs-/Minimierungs-
maf3nahme, A = AusgleichsmafRnahme)

Lage der MalRnahme:

110-kV-Leitung Diele — Véllen (Erdseile zwischen den Masten Nr. 15n bis Nr. 18n)

Konflikt: K 3 (Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1)

Beschreibung des Eingriffs:

Die verschwenkte Leitung stellt ein Quer-Hindernis fir Vogel dar.

Eingriffsumfang: Erdseile zwischen den Masten Nr. 15n bis Nr. 18n

MalRnahme: Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1

Beschreibung/Zielsetzung:

Anbringen von Vogelschutzmarkern

Ziel: Ziel der MalRnahme ist der Schutz von Vodgeln vor einer Kollision mit der verschwenkten
Leitung.
MalRnahme: Zur zusatzlichen Vermeidung bzw. Minimierung des Kollisionsrisikos werden die beiden

Erdseile im Leitungsabschnitt von Mast Nr. 15n bis Mast Nr. 18n mit Vogelschutzmarkern
(,Fahnen“) versehen. Die Vogelschutzmarker werden in einem Abstand von ca. 50 m wech-
selseitig am jeweiligen Erdseil eingebaut, sodass ca. alle 25 m ein Marker sichtbar ist.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen:
Die Vogelschutzmarker sind dauerhaft regelméafig zu kontrollieren und bei Bedarf zu ersetzen.

Zeitpunkt der Durchfiithrung der MalRnahme:

Wahrend und nach der BaumaRRnahme

Lange:
ca. 1,29 km

Beeintrachtigung: Xl vermieden

[ vermindert

[ ausgeglichen

[J ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr.

[ nicht ausgleichbar

[ ersetzt

[ ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr.

[ nicht ersetzbar

Vorgesehene Regelung

] Flachen der dffentlichen Hand ha
] Flachen Dritter ha
] Grunderwerb ha
[1 Nutzungsanderung/-beschréankung ha

Kunftiger Eigentumer:
Bisheriger Eigentimer

Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
Bisheriger Eigentimer
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OMEXOM ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER

110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens MaRnahmennummer
110-kV-Leitung Diele — Vdllen,
LH-14-067, MalRnahmenblatt VIM 5
Erneuerung der Emskreuzung (V/M = Vermeidungs-/Minimierungs-
maf3nahme, A = AusgleichsmafRnahme)

Lage der MalRnahme:
Bereiche mit Lebensraumpotenzial fiir Amphibien und Reptilien (Masten Nr. 16, 17n, 18, 18n, 20)

Konflikt: K 3 (Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1)

Beschreibung des Eingriffs:
Mdogliche baubedingte Tétung oder anderweitige Beeintrachtigung von Amphibien und von Reptilien

Eingriffsumfang: Bereiche mit Lebensraumpotenzial fiir Amphibien und Reptilien (Masten Nr. 16, 17n, 18, 18n,
20)

MalRnahme: Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1

Beschreibung/Zielsetzung:
Errichtung von Amphibien-/Reptilienschutzzaunen

Ziel: Ziel ist die Vermeidung von baubedingten Tétungen, Stérungen oder Schadigungen von Am-
phibien wahrend der Wanderzeiten und im Winterlebensraum sowie von Reptilien in ihrem
Sommerlebensraum.

MalRnahme: Wahrend der Wanderzeiten von Amphibien vor allem im Fruhjahr sowie wahrend des Aufent-
haltes von Reptilien im Sommerlebensraum kann es zu Verlusten von Tieren kommen, wenn
diese in das Baufeld geraten. Um dies zu verhindern, sind vor Baubeginn (ab Anfang/Mitte
August) in den Bereichen mit entsprechendem Lebensraumpotenzial (Grében, potenzielle
Wanderkorridore), also an den Maststandorten Nr. 16, 17n/18 und 18n/20, temporéare Amphi-
bien-/Reptilienschutzzdune um die Baustelleneinrichtungsflachen und Zuwegungen aufzu-
stellen. Mithilfe dieser wird verhindert, dass Individuen in das Baufeld gelangen. Somit wird
die Gefahr baubedingter Tétungen minimiert. Innerhalb der eingezaunten Flachen sind in re-
gelmaRigen Abstanden Fangeimer aufzustellen und téglich zu kontrollieren. Gefundene Indi-
viduen sind auRerhalb der geplanten Eingriffsflache in der néheren Umgebung in geeigneten
Habitaten wieder auszusetzen. Werden eine Woche lang keine Amphibien und/oder Reptilien
in den Eimern vorgefunden, kann davon ausgegangen werden, dass die Flachen frei von
Individuen sind. Dies ist der zustandigen UNB anzuzeigen. Nach einer abschlieBenden Fla-
chenkontrolle durch die OBB (V/M 6) kénnen die taglichen Eimerkontrollen in Absprache mit
der UNB eingestellt werden.

Des Weiteren ist eine Nutzung der Arbeitsflache der Masten Nr. 17n/18 als Winterlebensraum
fur Amphibien nicht komplett auszuschlieRen. Die Baume auf der dortigen Arbeitsflache wur-
den bereits gefallt, die Wurzeln sind im Boden verblieben. Die Aufstellung des Amphibien-/
Reptilienschutzzaunes vor Beginn der Baumanahme (ab Anfang/Mitte August) und somit
vor Beginn der Winterruhe verhindert, dass Amphibien in die Eingriffsflache einwandern und
diese als Winterquartier nutzen. Baubedingte Totungen im Winterquartier kdnnen dadurch
vermieden werden. Gleichzeitig ist die Flache im Hinblick auf die Brutvdgel frei von Vegetation
zu halten. Erst nach einer Kontrolle der Flache auf Brutvogel- und Amphibienvorkommen und
Freigabe der Flache durch die OBB darf an diesem Standort mit dem Bau begonnen werden.

Um ein erneutes Einwandern von Individuen in die Eingriffsflachen zu vermeiden, sind die
Amphibien-/Reptilienschutzzdune bis zum Ende der Baumaflinahme stehenzulassen und
regelmafig auf ihre Funktionalitat zu prifen.

Die an den Maststandorten Nr. 16, 17n/18 und 18n/20 aufzustellenden Schutzzaune fiir Am-
phibien sind gleichermaf3en auch zur Vermeidung einer baubedingten Totung von Reptilien
wirksam. Die temporar aufgestellten Schutzzaune verhindern, dass Reptilien in das Baufeld
gelangen.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen:

Die Zaune sind bis zum Ende der Bautatigkeiten instand zu halten und regelmagig zu kontrollieren. Nach Beendi-
gung der Bautatigkeiten werden die Zaune wieder abgebaut.

Zeitpunkt der Durchfihrung der MaRhahme:
Vor und wahrend der BaumafRnahme
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OMEXOM

ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER
110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens

110-kV-Leitung Diele — Vdllen,
LH-14-067,
Erneuerung der Emskreuzung

MalRnahmenblatt

MaRnahmennummer

VIM 5

(VIM = Vermeidungs-/Minimierungs-
maf3nahme, A = AusgleichsmafRnahme)

FlachengroRe:
- entfallt -

Beeintrachtigung: X vermieden

[J vermindert

[ ausgeglichen

[J ausgeglichen i.vV.m. MaRn.-Nr.

[ nicht ausgleichbar

[ ersetzt

[ ersetzt i.V.m. MaRn.-Nr.

[ nicht ersetzbar

Vorgesehene Regelung

[] Flachen der éffentlichen Hand ha
] Flachen Dritter ha
] Grunderwerb ha
[J Nutzungsanderung/-beschréankung ha

Kunftiger Eigentiimer:
Bisheriger Eigentumer

Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
Bisheriger Eigentiimer
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OMEXOM ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER

110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens MaRnahmennummer
110-kV-Leitung Diele — Vollen,
o onr MaRnahmenblatt VIM 6
Erneuerung der Emskreuzung (V/IM = Vermeidungs-/Minimierungs-malf3-
nahme, A = AusgleichsmafRnahme)

Lage der MalRnahme:
Alle Maststandorte, Arbeits-/Seilzugflachen und Zuwegungen

Konflikt: K1 — K2 (Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1)

Beschreibung des Eingriffs:
Baubedingte Beeintrachtigung der Schutzgiiter Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere

Eingriffsumfang: -

MaRnahme: Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1

Beschreibung/Zielsetzung:

Okologische Baubegleitung (OBB)

Ziel: Vermeidung von Totungen oder anderweitigen Beeintréachtigungen der Fauna, Einhaltung
der SchutzmafRnahmen fiir die Schutzgiter Boden, Wasser und Pflanzen (Verdichtungen,
Verschmutzungen, Beschadigungen, Zerstérungen etc.)

MaRnahme: Die als dkologische Baubegleitung eingesetzte fachkundige Person hat im Rahmen von
regelmafRigen Begehungen der Baustellenbereiche (mindestens einmal wdchentlich) zu
Uberprifen, dass die festgesetzten V/M-MalRnahmen sowie weitere Auflagen aus der Ge-
nehmigung inklusive der zeitlichen Beschrankung der Baufeldfreimachung ordnungsgeman
eingehalten werden. Die OBB begleitet die Umsetzung der MaRnahmen und ist im standi-
gen Austausch mit der Vorhabentrégerin, der Bauleitung sowie den zustandigen unteren
Naturschutzbehérden, insbesondere hinsichtlich durchzufiihrender Flachenkontrollen (u. a.
Amphibien/Reptilien) sowie der Freigabe von Flachen mit Bauzeitenbeschréankungen oder
einem Baustopp.

Finden auf der Baustelle an einem Mast wahrend der Brutzeit zwischenzeitlich iber meh-
rere Tage keine Arbeiten statt, ist die OBB angehalten, die Flachen vor Aufnahme der Bau-
mafnahme zu kontrollieren.

Die Ergebnisse der Begehungen durch die OBB sind zu dokumentieren (Fotodokumentati-
onen) und kontinuierlich den Naturschutzbehérden zu Ubergeben. Des Weiteren werden
unvorhergesehene oder noch nicht abschéatzbare Eingriffe erfasst und gegebenenfalls
nachbilanziert. Die nach Beendigung der BaumalRhahme seitens der Vorhabentrégerin
durchzufuhrenden Kompensationsmaf3nahmen werden im Rahmen einer Pflege- und Ent-
wicklungskontrolle begleitet und dokumentiert.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen:
- entfallt -

Zeitpunkt der Durchfihrung der Malinahme:
Vor, wahrend und nach Abschluss der Baumaflinahmen

FlachengroRe:

- entfallt -
Beeintrachtigung: X vermieden [ vermindert
[J ausgeglichen [ ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr. [ nicht ausgleichbar
O ersetzt O ersetzt i.v.m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar
Vorgesehene Regelung
[ Flachen der 6ffentlichen Hand ha Kunftiger Eigentimer:
[ Flichen Dritter ha Bisheriger Eigentiimer
[] Grunderwerb ha Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
] Nutzungsanderung/-beschréankung ha Bisheriger Eigentimer
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OMEXOM ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER

110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens MaRnahmennummer
110-kV-Leitung Diele — Vollen,
o onr MaRnahmenblatt VIM 7
Erneuerung der Emskreuzung (V/IM = Vermeidungs-/Minimierungs-malf3-
nahme, A = AusgleichsmafRnahme)

Lage der MalRnahme:
Alle Maststandorte, Arbeits-/Seilzugflachen und Zuwegungen

Konflikt: K1 (Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1)

Beschreibung des Eingriffs:
Baubedingte Beeintrachtigung des Schutzguts Boden

Eingriffsumfang: -

MalRnahme: Anlage 12.2.1, Blatt Nr. 1

Beschreibung/Zielsetzung:

Abfall- und bodenkundliche Baubegleitung (BBB)

Ziel: Vermeidung der Geféahrdung der Bodenfunktionen, Einhaltung der Vorgaben des Boden-
schutz- und Bodenmanagementkonzeptes
MalRnahme: Gemal der Vorgaben des Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzeptes (vgl. HPC AG

2023) ist wahrend der BaumafRnahmen eine abfall- und bodenkundliche Baubegleitung
(BBB) gemalR DIN 19639 durchzufuihren. Die Aufgaben der BBB umfassen die Teilbereiche
Information und Beratung, Uberpriifung, baubegleitende Messungen und Untersuchungen,
Dokumentation sowie Behdrdenabstimmung.

Im Rahmen der Bauausfiihrung fungiert die BBB als Mittler beziglich der im Rahmen der
BaumaRnahmen anfallenden Bodenmassen zwischen dem Bauherrn, vertreten durch die
ortliche Bauleitung, und den aufsichtsfiihrenden Behérden (Untere Bodenschutz- und Ab-
fallbehtrden der Landkreise, Bauordnungsamter). Die BBB ist beratend tatig und Gbermit-
telt auf Basis tagesaktueller Bewertungen Empfehlungen an die értliche Bauleitung zur Fort-
fihrung, Beschrankung oder Einstellung von Bodenarbeiten oder Arbeiten mit schadlichen
Auswirkungen. Diese Empfehlungen sind zu dokumentieren. Die értliche Bauleitung veran-
lasst anschlieBend entsprechende MaRnahmen (Regelungen gemafl} des Bodenschutz-
und Bodenmanagementkonzeptes).

Die BBB ermittelt arbeitstagig bzw. nach Bedarf in Abhangigkeit von den jeweils ausgefihr-
ten Arbeiten die aktuellen klimatischen Bedingungen sowie bodenmechanischen Zustéande
und vergleicht die daraus resultierenden Beschréankungen fiir die Bauausfiihrung und den
Geréteeinsatz mit den zuvor im Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept festge-
schriebenen Ausfiihrungsverfahren. Wenn durch die BBB im Rahmen einer Baustellenbe-
gehung Abweichungen von den im Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept festge-
schriebenen Verfahren festgestellt werden, wird der ortlichen Bauleitung berichtet, die dann
entsprechende Malinahmen veranlasst.

Die BBB dokumentiert kontinuierlich die Durchfiihrung der BaumafRhahmen einschlief3lich
der Abweichungen vom Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept in Form von Bege-
hungsprotokollen (Bodenkundliches Abnahmeprotokoll, Fotodokumentation).

Folgende (Vermeidungs)MaflRnahmen sind im Bodenschutz- und Bodenmanagementkon-
zept festgelegt:

- Vermeidung von Bodenvermischung:

Um eine Verschwendung von Bodenmaterial und die Durchmischung von verschiede-
nen Bodenarten zu vermeiden, ist beim Ausbau des Bodens auf eine strikte Bodentren-
nung zu achten. Zu diesem Zweck sollte bei allen TiefbaumalRnahmen der anstehende
Oberboden zunachst abgetragen und separat gelagert werden. Beim Ausbau des Un-
terbodens und Untergrundes ist darauf zu achten, dass diese nach Bodenarten (Schluff,
Sand, Torf etc.) getrennt ausgehoben und gelagert werden. Eine Wiederverfullung von
Baugruben muss schichtenkonform erfolgen.

Beim Aufbringen von ortsfremdem Material ist die Eignung des Materials zu dokumen-
tieren. KontrollgrofRen sind die Vorsorgewerte gemafl BBodSchV, Feinbodenart und
Grobbodenanteil. Feinbodenart und Grobbodenanteil des Bodenmaterials sind nach
dem Prinzip ,Gleiches zu Gleichem® zu beurteilen (vgl. DIN 19731 und LABO 2020).

- Ausfuhrungsphase:

Wahrend der gesamten Bauzeit soll durch eine regelméafige Préasenz der BBB auf der
Baustelle gewahrleistet werden, dass die Bauarbeiten gemafl den Anforderungen des
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OMEXOM

ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER
110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens MaRnahmennummer
110-kV-Leitung Diele — Vollen,
o onr MaRnahmenblatt VIM 7
Erneuerung der Emskreuzung (V/IM = Vermeidungs-/Minimierungs-malf3-
nahme, A = AusgleichsmafRnahme)

Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzeptes umgesetzt werden. Die BBB wird von
der Vorhabentragerin abschnittsspezifisch eingesetzt, die damit ihrer Verpflichtung
nachkommt, die in ihrem Namen durchgefiihrte Baumaflinahme so zu filhren, dass die
Beachtung aller den Bodenschutz betreffenden Auflagen und Anforderungen aus Ge-
nehmigungen und allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen sichergestellt ist.

Die BBB ist der Bauaufsicht angegliedert, sie ist weder weisungsgebunden noch hat sie
Weisungsbefugnis. Sie fuihrt ihre Tatigkeit auf Grundlage ihrer fachlichen Expertise aus
und berét die Vorhabentragerin und spateren Bauherren. Die zustdndige Behdrde er-
halt, in Abstimmung mit der Vorhabentragerin, regelméaRige und anlassbezogene Be-
richte Uber die bodenbezogenen Belange der Bauausfiihrung.

Information und Beratung:

Um eine sachgerechte Umsetzung der fur den Bodenschutz erforderlichen MalRnahmen
zu gewabhrleisten, werden die Inhalte des Bodenschutzkonzeptes den am Bau Beteilig-
ten durch die BBB in geeigneter Weise vermittelt. Dies umfasst die Verbreitung von
Informationen ebenso wie eine kontinuierliche Beratung bei fiir den Bodenschutz rele-
vanten Themen.

Baubegleitende Messungen und Untersuchungen wahrend der Bauphase, durchzufiih-
ren und zu dokumentieren durch die BBB:

o Im Bereich von aktuell und potenziell sulfatsaurem Material sind wéahrend des Bo-
denaushubs laufend Schnelltests mit Salzsdure sowie pH-Wert-Bestimmungen oder
z. B. Oxidationsversuche durchzufiihren. Bei nicht eindeutiger Sachlage oder auf
Forderung der aufsichtsfihrenden Behdrden sind Bodenproben auf Séaureneutrali-
sationskapazitat sowie Saurebildungspotenzial im Labor zu analysieren.

o Bei begriindeten Verdachtsfallen sind baubegleitende Kontrollmessungen von stoff-
lichen und physikalischen Bodeneigenschaften zur Beweissicherung durchzufihren.

o Im Rahmen der Bodenverwertung/Entsorgung sind Laboruntersuchungen geman
LAGA M20 TR Mineralische Abfélle zu veranlassen (Deklaration).

Baubegleitende BodenschutzmalRnahmen:

Die baubegleitenden MaRnahmen zur Ausfiihrungszeit, Genehmigungsphase und tech-
nischer Verflgbarkeit werden als Werkzeugkasten gehandhabt. Die Wahl, welche der
vorgeschlagenen MaRnahmen zielfiihrend sind, obliegt der technischen Planung und
Ausfihrung, beraten durch die BBB (u. a. Kennzeichnung von Tabuflachen und Bau-
zaunabgrenzung, Zwischenlagerung in Bodenmieten, Umgang mit boden- und wasser-
gefahrdenden Stoffen).

Nachsorgende MaRnahmen (Rekultivierung, Zwischenbewirtschaftung, Nachsorge):

Die sachgerechte Rekultivierung der temporér beanspruchten Bauflachen sowie Emp-
fehlungen zu einer den drtlichen Bodenverhéltnissen und der Bodenbeanspruchung an-
gepassten Folgenutzung bilden den Abschluss der Bodenschutzmaf3nahmen.

Die Bearbeitungsflachen sind von stérenden, insbesondere pflanzenschédlichen Stof-
fen zu sédubern. Dies beinhaltet z. B. baubedingte Fremdstoffe (Baustrafl3en, Geotexti-
lien, Verpackungsmaterial, Abfélle) sowie auch schwer verrottbare Pflanzenteile.

Fir das Auftragen des Bodens gelten generell die gleichen Rahmenbedingungen wie
fur den Bodenabtrag hinsichtlich Maschineneinsatz, Bodenfeuchtigkeit und Befahrbar-
keit. Hierzu sind die Auftragsschichten durch eine geeignete, an die 6értlichen Bodenver-
héaltnisse angepasste Verdichtungsmethode schonend zu verfestigen, ohne sie schad-
haft zu verdichten. Somit darf die standorttypische Dichte des urspringlich anstehenden
Bodenmaterials nicht Giberschritten werden. Die Auftragsmachtigkeiten richten sich da-
bei nach dem Ausgangszustand vor der Baumafinahme sowie dem Rekultivierungsziel
und der anvisierten Folgenutzung.

Die MalRnahmen zur Erreichung des Rekultivierungssziels sind in ausfiihrlicher Be-
schreibung der Tabelle 13 des Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzeptes zu ent-
nehmen. Sollten nach Abschluss der Baumafinahme und erfolgter Rekultivierung den-
noch Beeintrachtigungen der natirlichen Bodenfunktionen bestehen, sind diese mit ge-
eigneten MaflRnahmen zu beseitigen (siehe Anhang | von DIN 19639). Die MaRnahmen
sind je nach Bedarf unter Berilicksichtigung der standoértlichen Verhéltnisse sowie der
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OMEXOM

ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER
110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens

110-kV-Leitung Diele — Vollen,
LH-14-067,
Erneuerung der Emskreuzung

MalRnahmenblatt

Maflnahmennummer

VIM 7

(VIM = Vermeidungs-/Minimierungs-maf3-
nahme, A = AusgleichsmafRnahme)

angestrebten Folgenutzung fachkundig zu planen und auszufiihren. Falls die fortbeste-
hende Beeintrachtigung in dem Vorhandensein von Fremdkorpern besteht, so sind in
Abstimmung mit einem Fachgutachter, der Unteren Bodenschutzbehdrde, dem Auftrag-
geber sowie dem Grundstickseigentiimer geeignete Beseitigungsverfahren zu wéahlen.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen:

- entfallt -

Zeitpunkt der Durchfihrung der MaRnahme:
Vor, wahrend und nach Abschluss der BaumafRnahme

FlachengroRe:

- entfallt -

Beeintrachtigung: X vermieden [ vermindert
[ ausgeglichen [] ausgeglichen i.vV.m. MaRn.-Nr. [ nicht ausgleichbar
O ersetzt [J ersetzt i.v.m. MaRRn.-Nr. [ nicht ersetzbar

Vorgesehene Regelung

[ Flachen der offentlichen Hand ha
] Flachen Dritter ha
] Grunderwerb ha
[J Nutzungsanderung/-beschréankung ha

Kunftiger Eigentumer:
Bisheriger Eigentimer

Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
Bisheriger Eigentiimer
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OMEXOM ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER

110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens MaRnahmennummer
110-kV-Le|i_t|l_J|nlg11%iéa7le —\Vollen, MaBnah men blatt Al
Erneuerung der Emékreuzung (V/IM = Vermeidungs-/Minimierungs-

malnahme, A = Ausgleichsmalinahme)

Lage der MalRnahme:

Mast Nr. 14 (Gemarkung Vellage, Flur 5, Flurstiick 5/4), Masten Nr. 15 und 15n (Gemarkung Vellage, Flur 5,
Flurstlick 7/21), Mast Nr. 16n (Gemarkung Bokel, Flur 11, Flurstiick 28/27)

Konflikt: K2 (Anlage 4, Blatt Nr. 1)

Beschreibung des Eingriffs:
Bau- und anlagebedingter Verlust bzw. Rickschnitt von Gehélzstrukturen und Réhrichten

Eingriffsumfang: 6.871 m2 (Gehdlze) und 2.680 m2 Réhricht und krautige Pioniervegetation

MaRnahme: Anlage 4, Blatt Nr. 1

Beschreibung/Zielsetzung:
Regeneration des Tide-Weiden-Auengeblisches und der Réhrichtbereiche

Ziel: Ausgleich von Eingriffen in das Schutzgut Pflanzen durch den temporéren Verlust von Gehdl-
zen und Réhrichten

Malnahme: Das fur die temporéaren Arbeits- und Seilzugflachen an den Masten Nr. 14, 15, 15n und 16 zu
entfernende Tide-Weiden-Auengebusch und die zuriuckgeschnittenen Réhrichte sind nach
Beendigung der BaumafRnahme zu regenerieren. Die Flachen sollen moglichst einer freien
Sukzession unterliegen, sodass sich mittelfristig innerhalb von 25 Jahren wieder ein Bestand
ausbilden kann. Die Weiden und Réhrichte werden in der folgenden Vegetationsperiode aus
den im Boden verbliebenen Wurzelstécken wieder austreiben.

Insgesamt sind auf einer Flache von 6.564 m2 wieder Tide-Weiden-Auengebiisch sowie auf
einer Flache von 2.667 m2 Rohrglanzgras-Landréhricht, Schilf-Landréhricht, sonstiges Land-
réhricht und krautige Pioniervegatation zu entwickeln. Darunter fallt auch die Flache des zu
demontierenden Mastes Nr. 15 (ehemals Grinland), auf der sich zusétzlich ebenfalls Tide-
Weiden-Auengebiisch entwickeln soll.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen:

Die Flachen sind in regelmafRigen Abstanden zu Uberpriifen, insbesondere ist zu kontrollieren, dass sich auf den
Freiflachen keine Neophyten (vor allem das Driisige Springkraut) ansiedeln und ausbreiten. Falls sich auf den
Flachen nach zwei Jahren durch Sukzession noch keine ausreichende Bestockung etabliert hat, werden autoch-
thone Weidenstecklinge gepflanzt und der erneute Bewuchs der Flachen damit unterstitzt.

Zeitpunkt der Durchfihrung der Malinahme:
Nach Beendigung der Baumaflinahme.

FlachengroRle:

9.231 m?
Beeintrachtigung: [ vermieden [ vermindert
X ausgeglichen [J ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr. [ nicht ausgleichbar
[ ersetzt [J ersetzt i.v.m. MaRn.-Nr. [ nicht ersetzbar
Vorgesehene Regelung
X Flachen der 6ffentlichen Hand ca. 0,92 ha Kinftiger Eigentiimer:
N . Bisherige Eigentimer (LK Leer, Rheider
[ Flachen Dritter ha Deichacht, BRD/Bundeswasserstrafen-
] Grunderwerb ha |verwaltung)
[ Nutzungsanderung/-beschrankung ha |Kinftiger Unterhaltungspflichtiger:
[ bestehende Ausgleichspflanzung ha  |Avacon Netz GmbH in Abstimmung mit
dem jeweiligen Eigenttimer
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OMEXOM ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER

110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens Mafinahmennummer
110-kV-Leitung Diele — Vdllen, MaBnah menblatt A 2
LH-14-067,
Erneuerung der Emskreuzung (V/M = Vermeidungs-/Minimierungs-
maf3nahme, A = AusgleichsmafRnahme)

Lage der MaRnahme:
Mast Nr. 16n (Gemarkung Bokel, Flur 11, Flurstlick 28/27)

Konflikt: K2 (Anlage 4, Blatt Nr. 1)

Beschreibung des Eingriffs:
Baubedingter Verlust von Gehdlzstrukturen

Eingriffsumfang: 3 Einzelbdume

MaRRnahme: Anlage 4, Blatt Nr. 1

Beschreibung/Zielsetzung:
Standortgleiche/-nahe Pflanzung von Einzelbdumen

Ziel: Ausgleich des Eingriffs in das Schutzgut Pflanzen durch den Verlust von drei Einzelbdumen

MaRnahme: Die KompensationsmafBnahme dient der Wiederherstellung des Bestands am Ort des Ein-
griffs. Die MalRnahme ist fur den baubedingten Verlust der drei Einzelbdume randlich des
Tide-Weiden-Auengebiisches auf der Arbeitsfliche von Mast Nr. 16n konzipiert und wird
— soweit méglich — standortgleich/-nah zu den Verlusten umgesetzt.

Bei den drei Einzelbdumen handelt es sich um zwei Weiden und eine Zitterpappel. Gemaf
DRACHENFELS (2019) ist bei Einzelbdumen fiir beseitigte Bestdnde Ersatz in entsprechender
Art und Zahl zu schaffen. Da die drei Baume ein Alter von schatzungsweise utber 25 Jahren
erreicht haben, ist zur Berlicksichtigung des Zeit- und Qualitatsverlustes durch das Entfernen
ein Ausgleich im Verhdaltnis 1:3 anzusetzen. Dementsprechend sind neun Einzelbdume
(Weiden und Pappeln) nachzupflanzen.

Als Pflanzmaterial sollte folgendes verwendet werden: Heister oder Hochstamm, 3x ver-
pflanzt, mit Ballen, Héhe: 200-250 cm. Die neu zu pflanzenden Baume miissen aus dem Vor-
kommensgebiet stammen, in dem sich die Kompensationsflache befindet (vgl. § 40
BNatSchG). Die Baume sind standsicher zu verankern.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen:

Wahrend der Trockenmonate sind die neu angepflanzten Geholze regelméafig zu wassern und bei Bedarf freizu-
schneiden. Nicht angegangene oder ausgefallene Pflanzen sind zu ersetzen. Die Fertigstellungs- und Entwick-
lungspflege erfolgt tber drei Jahre.

Zeitpunkt der Durchfihrung der MaRnahme:

Nach Beendigung der Baumalinahme, spatestens in der auf das Ende der Baumafl3nahme folgenden Pflanz-
periode.

FlachengroRe:

- entféllt -
Beeintrachtigung: [ vermieden [ vermindert
Xl ausgeglichen [J ausgeglichen i.vV.m. MaRn.-Nr. [ nicht ausgleichbar
[ ersetzt [ ersetzt i.vV.m. Ersatzgeldzahlung [ nicht ersetzbar
Vorgesehene Regelung
X Flachen der éffentlichen Hand ha Kunftiger Eigentumer:
[] Flachen Dritter ha Bisheriger Eigentumer (BRD/Bun-
deswasserstral3enverwaltung)
[1 Grunderwerb ha
Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
] Nutzungsanderung/-beschrénkung ha g .g P ) d )
Avacon Netz GmbH in Abstimmung mit
[ bestehende Ausgleichspflanzung ha dem Eigentimer
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OMEXOM ANLAGE 12.2.2: MABNAHMENBLATTER

110-kV-Leitung Diele — Véllen, LH-14-067, Erneuerung der Emskreuzung

Bezeichnung des Vorhabens Mafinahmennummer
110-kV-Leitung Diele — Vdllen, MaBnah menblatt A 3
LH-14-067,
Erneuerung der Emskreuzung (V/M = Vermeidungs-/Minimierungs-
maf3nahme, A = AusgleichsmafRnahme)

Lage der MaRnahme:
Masten Nr. 17n und 18 (Gemarkung Papenburg, Flur 41, Flurstiick 18/27)

Konflikt: K2 (Anlage 4, Blatt Nr. 1)

Beschreibung des Eingriffs:
Bau- und anlagebedingter temporarer Verlust bzw. Rickschnitt von Gehdlzstrukturen (Laubforst)

Eingriffsumfang: 4.029 mz2

MaRRnahme: Anlage 4, Blatt Nr. 1

Beschreibung/Zielsetzung:
Standortgleiche Aufforstung

Ziel: Ausgleich des Eingriffs in das Schutzgut Pflanzen durch den Verlust von Gehdlzen (Laubforst)

MalRnahme: Die Kompensationsmafinahme dient zur Wiederherstellung des Bestands am Ort des Ein-
griffs. Die MaRnahme ist fiir den bau- und anlagebedingten Verlust der Gehdlzstrukturen auf
der temporaren Arbeitsflache der Masten Nr. 17n und 18 konzipiert und wird (soweit mdglich)
standortgleich zu den Verlusten umgesetzt. Fir die Wiederanlage der bauzeitlich in Anspruch
genommenen Laubforstflache (4.029 m2) an den Masten Nr. 17n/18 werden in Abstimmung
mit dem Eigentimer bzw. der zustédndigen unteren Waldbehdrde Gehdlze des Vorkommens-
gebietes und speziell an die értlichen Gegebenheiten angepasste Arten verwendet. Die Ge-
staltung der Nachpflanzung erfolgt in Anlehnung an den vorhandenen Gehdlzbestand. Dabei
ist zu beachten, dass ausschlieBlich jene Gehdlze, die im aktuellen Bestand vorhanden sind,
nachzupflanzen sind. Der zu entfernende Teil des Laubforstes besteht u. a. aus Bergahorn
mit geringem Fremdholzanteil von Roteiche. Die bisherigen Offenbodenbereiche unter und
neben dem zu demontierenden Mast Nr. 18 innerhalb der temporaren Arbeitsflache sowie die
halbruderale Gras- und Staudenflur an der nérdlichen Spitze der Arbeitsflache werden zu-
satzlich mit aufgeforstet. Es ergibt sich eine Aufforstungsflache von 4.101 m2 und somit eine
Ersatzaufforstung im Flachenverhaltnis von mehr als 1:1. Die Ruderalflachen werden der
Sukzession Uberlassen. Zum Schutz vor Wildverbiss ist die Flache mit einem Verbissschutz-
zaun zu umzaunen. Dieser ist regelméagig zu kontrollieren und instand zu halten.

Biotopentwicklungs- u. Pflegekonzept/Kontrollen:

Waéhrend der Trockenmonate sind die neu angepflanzten Gehdlze regelméafig zu wassern und bei Bedarf freizu-
schneiden. Nicht angegangene oder ausgefallene Pflanzen sind zu ersetzen. Die Fertigstellungs- und Entwick-
lungspflege erfolgt tiber drei Jahre.

Zeitpunkt der Durchfihrung der MaRhahme:
Spétestens in der auf das Ende der Baumafinahme folgenden Pflanzperiode.

FlachengroRe:

4.101 m2
Beeintrachtigung: [ vermieden [ vermindert
X ausgeglichen [ ausgeglichen i.V.m. MaRn.-Nr. [ nicht ausgleichbar
[ ersetzt [J ersetzt i.v.m. MaRRn.-Nr. [ nicht ersetzbar
Vorgesehene Regelung
X Flachen der offentlichen Hand ca. 0,4 ha Kinftiger Eigentiimer:
[] Flachen Dritter ha Bisheriger Eigentimer (Stadt Papen-
burg)
] Grunderwerb ha
N N Kunftiger Unterhaltungspflichtiger:
[1 Nutzungsanderung/-beschrénkung ha . . .
Avacon Netz GmbH in Abstimmung mit
] bestehende Ausgleichspflanzung ha dem Eigentimer
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