
+0,00

0,40

1,50

2,00
-2,00

 0,00 
 0,40 

01.1 

 0,40 
 1,00 

01.2 

 1,00 
 1,50 

01.3 

 1,80 SW 
22.02.2023 

 1,50 
 2,00 

01.4 

Mast 18

Oberboden, feinsandig, schwach schluffig, humos, 
schwach feucht, braun, dunkelgrau

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, humos, 
schwach feucht, Holzreste, dunkelbraun

Klei, Ton, schluffig, feinsandig, schwach feucht bis 
naß, Feinsandbändder, grau, braun

0,40

1,10

0,50

0,00

-1,00

-2,00

GOK

0,00

-1,00

-2,00

GOK

Bauvorhaben: Diele-Völlen (LH-14-067)

Auftraggeber: Avacon Netz GmbH
Joachim-Campe-Straße 14
38226 Salzgitter

Labor-Nr.: Maßstab: 1:25

Bearbeiter: F. Freudenberg
Gezeichnet: F. Menzel

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr.: 2300709

Datum:
22.02.2023

Blinke 6
26789 Leer

Tel.: 0491 / 960960 - 20
Fax: 0491 / 960960 - 39
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+0,00

0,30

0,70

1,30

2,00
-2,00

 0,00 
 0,30 

02.1 

 0,30 
 0,70 

02.2 

 1,30 SW 
22.02.2023 

 0,70 
 1,30 

02.3 

 1,30 
 2,00 

02.4 

Mast 19

Auffüllung (Oberboden, feinsandig, stark schluffig, 
humos), schwach feucht, dunkelbraun, dunkelgrau

Auffüllung (Feinsand, schwach mittelsandig, sehr 
schwach schluffig), feucht, vereinzelt 
Pflanzenreste, hellgrau, braun

Klei, Schluff, schwach tonig, feinsandig, organisch, 
stark feucht, dunkelbraun, grau

Schlick, Ton, schwach schluffig, stark feucht, 
weich, Torfbänder, grau

0,30

0,40

0,60

0,70

0,00

-1,00

-2,00

GOK

0,00

-1,00

-2,00

GOK

Bauvorhaben: Diele-Völlen (LH-14-067)

Auftraggeber: Avacon Netz GmbH
Joachim-Campe-Straße 14
38226 Salzgitter

Labor-Nr.: Maßstab: 1:25

Bearbeiter: F. Freudenberg
Gezeichnet: F. Menzel

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr.: 2300709

Datum:
22.02.2023

Blinke 6
26789 Leer

Tel.: 0491 / 960960 - 20
Fax: 0491 / 960960 - 39
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+0,00

0,30

0,80
0,90

1,20

2,00
-2,00

 0,00 
 0,30 

03.1 

 0,30 
 0,80 

03.2 

 0,80 
 0,90 

03.3 

 0,90 
 1,20 

03.4 

 1,30 GW 
22.02.2023 

 1,20 
 1,60 

03.5 

 1,60 
 2,00 

03.6 

Mast 20

Oberboden, feinsandig, humos, mittelsandig, 
schwach feucht, braun

Feinsand, mittelsandig, feucht, Lehmbänder, 
hellgrau

Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig, 
sehr schwach organisch, schwach feucht, grau

Feinsand, stark mittelsandig, schwach feucht, 
Eisenausfällungen, hellgrau, hellbraun

Mittelsand, feinsandig, stark feucht bis naß, 
thixotrop, hellgrau, hellbraun

0,30

0,50

0,10

0,30

0,80

0,00

-1,00

-2,00

GOK

0,00

-1,00

-2,00

GOK

Bauvorhaben: Diele-Völlen (LH-14-067)

Auftraggeber: Avacon Netz GmbH
Joachim-Campe-Straße 14
38226 Salzgitter

Labor-Nr.: Maßstab: 1:25

Bearbeiter: F. Freudenberg
Gezeichnet: F. Menzel

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr.: 2300709

Datum:
22.02.2023

Blinke 6
26789 Leer

Tel.: 0491 / 960960 - 20
Fax: 0491 / 960960 - 39
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+0,00

0,30

0,70

0,90

1,10

2,00
-2,00

 0,00 
 0,30 

04.1 

 0,30 
 0,70 

04.2 

 0,70 
 0,90 

04.3 

 0,90 
 1,10 

04.4 

 1,20 GW 
22.02.2023 

 1,10 
 1,50 

04.5 

 1,50 
 2,00 

04.6 

Mast 18n

Oberboden, feinsandig, humos, mittelsandig, 
schwach feucht, dunkelbraun, dunkelgrau

Mittelsand, stark feinsandig, sehr schwach 
organisch, feucht, Lehmbänder, grau, braun

Feinsand, mittelsandig, schluffig, schwach feucht, 
grau

Feinsand, stark mittelsandig, schwach feucht, 
Eisenausfällungen, hellbraun

Mittelsand, feinsandig, stark feucht bis naß, 
thixotrop, hellgrau, hellbraun

0,30

0,40

0,20

0,20

0,90

0,00

-1,00

-2,00

GOK

0,00

-1,00

-2,00

GOK

Bauvorhaben: Diele-Völlen (LH-14-067)

Auftraggeber: Avacon Netz GmbH
Joachim-Campe-Straße 14
38226 Salzgitter

Labor-Nr.: Maßstab: 1:25

Bearbeiter: F. Freudenberg
Gezeichnet: F. Menzel

Geändert:

Gesehen:

Projekt-Nr.: 2300709

Datum:
22.02.2023

Blinke 6
26789 Leer

Tel.: 0491 / 960960 - 20
Fax: 0491 / 960960 - 39


