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Stadt Neustadt am Rübenberge
Hochwasserschutz für den Bereich
Silbernkamp in Neustadt a. Rbge.
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homogener
Deichkörper mit

Dichtungsfunktion

Deichverteidigungsweg
in Betonbauweise

Breite 5,0 m
(davon 3,0 m befestigt)

vorh. GOK

1 : 3
1 : 3

BHW
Freibord

0,5m

Deichfußentwässerung
über Entwässerungs-

mulde / -graben Kronenbreite

vorh. GOK
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vorh. GOKMutterbodenabtrag

Mutterboden 40 cm
Mutterboden 20 cm

2 %

2 %

10 m Streifen
gehölzfrei,

50 m Abstand
zu Baugrenzen

10 m Streifen
gehölzfrei

1 : 21 : 3

18 cm Betonfahrbahn, unbewehrt
20 cm Schottertragschicht 0/32
15 cm (min.) Frostschutzschicht (Kies-Sand-Gemisch)
40 cm Bodenverbesserung mit hydraulischen Bindemitteln

Filterprisma
(Kies-Sand-Gemisch)

40 cm Bodenverbesserung
mit hydraulischen Bindemitteln

Vlies
Sickerschlitz
(Kies-Sand-Gemisch 1/16)
Tiefe in Abhängigkeit
der anstehenden
bindigen Schichten

Mutterboden
10 cm

Vlies

0,60
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