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Heidt + Peters mbH

Hochwasserschutz für den Bereich
Silbernkamp in Neustadt a. Rbge.

Genehmigungsplanung
Pumpwerk Nord

Stadt Neustadt am Rübenberge
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Detail Schachtabdeckung 1000x3400
Maßstab 1:10

Detail Staublech
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Schnitt                                            Ansicht
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Betriebsgebäude

A

Betriebsgebäude
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Spundwand
OK 37,85
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Spundwand
OK

10 cm Ausgleichsschicht
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HQ100 außendeichs
39,30

Druckrohrleitung aus
PE100, SDR17

Sandauffüllung

75cm Beton

Unterwasserbeton

Rückschlagklappe Plattenschieber mit Handrad

Schachtabdeckung
800 x 800

Pumpe

Edelstahl-Schachtabdeckung
1000x3400 mit Dunsthut

2
,
2

0

Sohle
34,10

36,30

35,44

36,60

36,01

DN
 1

20
0

DN
 8

00

R11

R06

DN 1200

DN
 4

00 Rückschlagklappe
DN 400

Einschaltpunkt
36,50

Ausschaltpunkt
35,00

37,85

Leiter mit ausziehbarer
Einstieghilfe

Wartungs-
schütz

5

2%

1
6

2%

höhenverstellbares
Staublech
2700 x 500 x 6 mm
aus Edelstahl

Gefällestrich

Zum Einbetonieren

162

lichte Schachtöffnung (800x800)

40

2
1

0

DN 1200 STBv

R11
DN 1200
D 37,85
S 35,44

R06
Sonderschacht mit
Absperrschieber
D 37,85
S 36,01

R08
DN 2000
D 37,87
S 36,03

R12
DN 1200
D 37,78
S 35,46

R07
DN 2000
D 37,85
S 36,02

Freigefälleleitung
erste Rohrlänge 3,00 m -> DN
1200 STBv
danach: DN 1200 STB

DN 800 STB

Absperrschieber
mit Elektroantrieb

Schachtabdeckung
750x1450, Kl. D

Betriebsgebäude
Notstromversorgung
Schaltanlage Pumpen

Betonsteinpflaster
Schacht-
abdeckung

Wartungs-
schütz

Deichverteidigungsweg:
Betonfahrbahn

Mineralgemisch

Mutterboden

DN 800 STB

DN 12
00

 ST
Bv

DN 800 STB

Druckrohrleitung
DN 900
PE100 - SDR 17

DN 400 B

Pumpen-
sumpf

Pumpe

2,
40

3,
24

0,
25

DN500

Tauchrohr
DN 500

Kabeldurchführung
4"-Rohr mit
Ringraumdichtung

Kabelaufhängung

lichte Schachtöffnung

(1000x3400)

Potentialausgleich
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Winkel 35 x 5 mm
mit Anker
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höhenverstellbares Staublech
2700 x 500 x 6 mm aus Edelstahl
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