
f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro 
Marienwerder GmbH

Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

Tel. 0511/75 80 98 - 3

0.50

Mutterboden (Schluff, sandig, tonig, schwach humos)

steif mittelschwer dunkelbraun

Oberboden Mutterboden
OU

Kl. 1

1.10

Schluff, tonig, sandig, schwach humos

steif mittelschwer braun

Lehm Auelehm
TM

GWE: 0,70 m

Kl. 4

G 1 0,50 - 1,10 m

2.20

Schluff, stark sandig, tonig, schwach humos

steif mittelschwer braun

Lehm Auelehm
TL

Kl. 4

G 2 1,10 - 2,20 m

3.00

Sand, kiesig, schwach schluffig

vernässt mittelschwer hellbraun

Sand Terrassensand

G 3 2,20 - 3,00 m

Bohrung 5-01 / Blatt: 1

Vorhaben: Neustadt am Rübenberge, HWS Silbernkamp

Höhe: OK Gelände
24.11.16

Anlage: 2.1



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro 
Marienwerder GmbH

Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

Tel. 0511/75 80 98 - 3

0.60

Schluff, schwach sandig, schwach tonig, schwach humos

steif mittelschwer dunkelbraun

Oberboden Mutterboden
OU

Kl. 1

1.90

Schluff, stark sandig, tonig, schwach humos

steif mittelschwer dunkelbraun

Lehm Auelehm
TL

GWE: 0,90 m

Kl. 4

G 1 0,60 - 1,90 m

UP 1 0,70 - 0,80 m

2.80

Schluff, tonig, sandig

steif mittelschwer braun

sandiger Lehm Auelehm
TL

Kl. 4

G 2 1,90 - 2,80 m

3.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
kiesig

vernässt mittelschwer hellbraun

Sand Terrassensand

G 3 2,80 - 3,00 m

Bohrung 5-02 / Blatt: 1

Vorhaben: Neustadt am Rübenberge, HWS Silbernkamp

Höhe: OK Gelände
24.11.16

Anlage: 2.2



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro 
Marienwerder GmbH

Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

Tel. 0511/75 80 98 - 3

0.30

Mutterboden (Schluff, schwach sandig, schwach tonig,
schwach humos)

steif mittelschwer dunkelbraun

Oberboden Mutterboden
OU

Kl. 1

1.00

Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig
schwach humos

steif mittelschwer braun

Lehm Auelehm
UM-TL

GWE: 0,90 m

Kl. 4

G 1 0,30 - 1,00 m

3.00

Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach humos

weich - steif leicht -
mittelschwer

braun

Lehm Auelehm
UL-UM

Kl. 4

G 2 1,00 - 2,00 m

G 3 2,00 - 3,00 m

Bohrung 5-03 / Blatt: 1

Vorhaben: Neustadt am Rübenberge, HWS Silbernkamp

Höhe: OK Gelände
24.11.16

Anlage: 2.3



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro 
Marienwerder GmbH

Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

Tel. 0511/75 80 98 - 3

0.40

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach tonig, schwach
humos)

steif mittelschwer dunkelbraun

Oberboden Mutterboden
OU

Kl. 1

G 1 0,00 - 0,40 m

1.20

Schluff, tonig, sandig,  humos

steif mittelschwer dunkelbraun

Lehm Auelehm
TL-TM

GWE: 0,80 m

Kl. 4

G 2 0,40 - 1,20 m

UP 1 0,50 - 0,60 m

4.50

Schluff, stark sandig, tonig, schwach humos

weich leicht graubraun

Lehm Auelehm
TL

Kl. 4

G 3 1,20 - 4,50 m

5.10

Grobsand, mittelsandig, kiesig, schwach feinsandig

vernässt mittelschwer dunkelgrau

Sand Terrassensand
SE

Kl. 3

6.00

Ton, schluffig, schwach feinsandig

steif - halbfest mittelschwer -
schwer

grau

Ton Kreideton
TA

Kl. 5

Bohrung 6-01 / Blatt: 1

Vorhaben: Neustadt am Rübenberge, HWS Silbernkamp

Höhe: OK Gelände
01.12.16

Anlage: 2.4



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro 
Marienwerder GmbH

Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

Tel. 0511/75 80 98 - 3

0.40

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach tonig, schwach
humos)

steif mittelschwer dunkelbraun

Oberboden Mutterboden
OU

Kl. 1

G 1 0,00 - 0,40 m

1.10

Schluff, tonig, schwach feinsandig, 
schwach humos

steif mittelschwer braun

Lehm Auelehm
TM

GWE: 0,80 m

Kl. 4

G 2 0,40 - 1,10 m

2.50

Schluff, stark sandig

weich - breiig leicht braun

sandiger Lehm Terrassenlehm
S

_
U-UL

Kl. 4

G 3 1,10 - 2,50 m

4.60

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

vernässt mittelschwer hellbraun

Sand Terrassensand
SE

Kl. 3

G 4 2,50 - 4,60 m

5.30

Grobsand, mittelsandig, kiesig, schwach feinsandig

vernässt mittelschwer grau

Sand Terrassensand
SE

Kl. 3

Bohrung 6-02 / Blatt: 1

Vorhaben: Neustadt am Rübenberge, HWS Silbernkamp

Höhe: OK Gelände
01.12.16

Anlage: 2.5



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro 
Marienwerder GmbH

Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

Tel. 0511/75 80 98 - 3

6.00

Ton, schluffig, schwach feinsandig

steif - halbfest mittelschwer -
schwer

grau

Ton Kreideton
TA

Kl. 5

G 5 5,30 - 6,00 m

Bohrung 6-02 / Blatt: 2

Vorhaben: Neustadt am Rübenberge, HWS Silbernkamp

Höhe: OK Gelände
01.12.16

Anlage: 2.5



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro 
Marienwerder GmbH

Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

Tel. 0511/75 80 98 - 3

0.40

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach tonig, schwach
humos)

steif mittelschwer dunkelbraun

Oberboden Mutterboden
OU

Kl. 1

G 1 0,00 - 0,40 m

1.10

Schluff, tonig, schwach sandig, schwach humos

steif mittelschwer braun

Lehm Auelehm
TL-TM

GWE: 0,90 m

Kl. 4

G 2 0,40 - 1,10 m

UP 1 0,50 - 0,60 m

5.40

Schluff, tonig, sandig, schwach humos

weich - steif leicht braun

Lehm Auelehm
TL-TM

Kl. 4

G 3 1,10 - 5,40 m

6.00

Ton, schluffig, schwach feinsandig

steif - halbfest mittelschwer -
schwer

grau

Ton Kreideton
TA

Kl. 5

Bohrung 6-03 / Blatt: 1

Vorhaben: Neustadt am Rübenberge, HWS Silbernkamp

Höhe: OK Gelände
01.12.16

Anlage: 2.6



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro 
Marienwerder GmbH

Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

Tel. 0511/75 80 98 - 3

0.30

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach tonig, schwach
humos)

steif mittelschwer dunkelbraun

Oberboden Mutterboden
OU

Kl. 1

G 1 0,00 - 0,30 m

1.10

Schluff, tonig, schwach sandig, schwach humos

steif mittelschwer braun

Lehm Auelehm
TL-TM

GWE: 0,60 m

Kl. 4

G 2 0,30 - 1,10 m

2.80

Schluff, tonig, feinsandig, schwach humos

steif mittelschwer braun

Lehm Auelehm
TL-TM

Kl. 4

G 3 1,10 - 2,80 m

4.40

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

vernässt mittelschwer graubraun

Sand Terrassensand
SE

Kl. 3

G 4 2,80 - 4,40 m

5.70

Grobsand, mittelsandig, kiesig, schwach feinsandig

vernässt mittelschwer grau

Sand Terrassensand
SE

Kl. 3

Bohrung 6-04 / Blatt: 1

Vorhaben: Neustadt am Rübenberge, HWS Silbernkamp

Höhe: OK Gelände
01.12.16

Anlage: 2.7



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro 
Marienwerder GmbH

Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

Tel. 0511/75 80 98 - 3

6.00

Ton, schluffig, schwach feinsandig

steif - halbfest mittelschwer -
schwer

grau

Ton Kreideton
TA

Kl. 5

Bohrung 6-04 / Blatt: 2

Vorhaben: Neustadt am Rübenberge, HWS Silbernkamp

Höhe: OK Gelände
01.12.16

Anlage: 2.7



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro 
Marienwerder GmbH

Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

Tel. 0511/75 80 98 - 3

1.00

Mutterboden (Mittelsand, feinsandig, schwach
grobsandig, schwach schluffig, schwach humos)

erdfeucht mittelschwer dunkelbraun

Oberboden Mutterboden
OH

Kl. 1

G 1 0,00 - 1,00 m

1.50

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
schluffig

erdfeucht mittelschwer hellbraun

Sand Terrassensand
SE

Kl. 3

G 2 1,00 - 1,50 m

4.20

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

erdfeucht
ab 2,60 m vernässt

mittelschwer hellbraun

Sand Terrassensand
SE

GWE: 2,60 m

Kl. 3

G 3 1,50 - 4,20 m

6.00

Ton, schluffig, schwach feinsandig

halbfest mittelschwer -
schwer

grau

Ton Kreideton
TA

Kl. 5

G 4 4,20 - 6,00 m

Bohrung 7-01 / Blatt: 1

Vorhaben: Neustadt am Rübenberge, HWS Silbernkamp

Höhe: OK Gelände
24.11.16

Anlage: 2.8



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro 
Marienwerder GmbH

Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

Tel. 0511/75 80 98 - 3

1.10

Mutterboden (Schluff, schwach sandig, schwach tonig,
schwach humos)

steif mittelschwer dunkelbraun

Oberboden Mutterboden
OU

GWE: 0,80 m

Kl. 1

G 1 0,00 - 1,10 m

4.10

Sand, kiesig, schwach schluffig

vernässt mittelschwer braungrau

Sand Terrassensand
SU

Kl. 3

G 2 1,10 - 4,10 m

6.00

Ton, schluffig, schwach feinsandig

halbfest mittelschwer -
schwer

grau

Ton Kreideton
TA

Kl. 5

G 3 4,10 - 6,00 m

Bohrung 7-02 / Blatt: 1

Vorhaben: Neustadt am Rübenberge, HWS Silbernkamp

Höhe: OK Gelände
24.11.16

Anlage: 2.9



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro 
Marienwerder GmbH

Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

Tel. 0511/75 80 98 - 3

0.30

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach tonig, schwach
humos)

steif mittelschwer dunkelbraun

Oberboden Mutterboden
OU

Kl. 1

G 1 0,00 - 0,30 m

1.20

Schluff, sandig, tonig, schwach humos

steif mittelschwer braun

Lehm Auelehm
TL-TM

GWE: 0,80 m

Kl. 4

G 2 0,30 - 1,20 m

4.60

Sand, kiesig, schwach schluffig

vernässt mittelschwer hellbraun

Sand Terrassensand
SU

Kl. 3

G 3 1,20 - 4,60 m

6.00

Schluff, tonig, schwach feinsandig

steif mittelschwer dunkelgrau

Lehm Terrassenlehm
TM

Kl. 4

G 4 4,60 - 6,00 m

Bohrung 7-03 / Blatt: 1

Vorhaben: Neustadt am Rübenberge, HWS Silbernkamp

Höhe: OK Gelände
01.12.16

Anlage: 2.10



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Ingenieurbüro 
Marienwerder GmbH

Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

Tel. 0511/75 80 98 - 3

0.40

Mutterboden (Schluff, sandig, schwach tonig, schwach
humos)

steif mittelschwer dunkelbraun

Oberboden Mutterboden
OU

Kl. 1

G 1 0,00 - 0,40 m

1.30

Schluff, sandig, tonig, schwach humos

steif mittelschwer braun

Lehm Auelehm
TL-TM

GWE: 0,80 m

Kl. 4

G 2 0,40 - 1,30 m

5.50

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach
kiesig, schwach schluffig

vernässt mittelschwer hellbraun

Sand Terrassensand
SU

Kl. 3

6.00

Ton, schluffig, schwach feinsandig

steif - halbfest mittelschwer -
schwer

grau

Ton Kreideton
TA

Kl. 5

Bohrung 7-04 / Blatt: 1

Vorhaben: Neustadt am Rübenberge, HWS Silbernkamp

Höhe: OK Gelände
01.12.16

Anlage: 2.11



























































Zustandsgrenzen  nach DIN 18 122

Plastizitätsdiagramm
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mit organi-
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gene Schluffe OU
und mittelplastische
Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL
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%
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32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

IC = 0.76 Zustandsform

0.00

flüssig

0.50

breiig

0.75

weich

1.00

steifhalbfest

Wassergehalt w =  19.4 %

Fließgrenze wL =  34.6 %

Ausrollgrenze wP =  14.5 %

Plastizitätszahl IP =  20.1 %

Konsistenzzahl IC =  0.76 

Ingenieurbüro Marienwerder GmbH
Ingenieure - Geologen
Merkurstraße 1D
30419 Hannover

  

Anlage:  8.1

Bearbeiter:  Ay./Hi. Datum:  08.12.16

Auftraggeber:  Stadt. Neustadt

Entnahmestelle:  5-02 / P1

Tiefe:  0,60 - 1,90 m

Bodenart:  U, 
_
s, t, h'

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  24.11.16

Neustadt am Rübenberge
HWS Silbernkamp



Zustandsgrenzen  nach DIN 18 122

Plastizitätsdiagramm
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und mittelplastische
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IC = 0.77 Zustandsform

0.00

flüssig

0.50

breiig

0.75

weich

1.00

steifhalbfest

Wassergehalt w =  21.5 %

Fließgrenze wL =  44.5 %

Ausrollgrenze wP =  14.5 %

Plastizitätszahl IP =  30.0 %

Konsistenzzahl IC =  0.77 

Ingenieurbüro Marienwerder GmbH
Ingenieure - Geologen
Merkurstraße 1D
30419 Hannover

  

Anlage:  8.2

Bearbeiter:  Ay./Hi. Datum:  08.12.16

Auftraggeber:  Stadt. Neustadt

Entnahmestelle:  6-02 / P2

Tiefe:  0,40 1,10 m

Bodenart:  U, t, fs', h'

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  01.12.16

Neustadt am Rübenberge
HWS Silbernkamp



Zustandsgrenzen  nach DIN 18 122

Plastizitätsdiagramm
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Tone mit organischen
Beimengungen, organische Tone OT
und ausgeprägt
zusammendrückbare Schluffe UASchluffe

mit organi-
schen Beimen-

gungen und organo-
gene Schluffe OU
und mittelplastische
Schluffe UMleicht plasti-

sche Schluffe UL
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78.0

IC = 1.03 Zustandsform

0.00

flüssig

0.50

breiig

0.75

weich

1.00

steifhalbfest

Wassergehalt w =  24.2 %

Fließgrenze wL =  65.0 %

Ausrollgrenze wP =  25.5 %

Plastizitätszahl IP =  39.6 %

Konsistenzzahl IC =  1.03 

Ingenieurbüro Marienwerder GmbH
Ingenieure - Geologen
Merkurstraße 1D
30419 Hannover

  

Anlage:  8.3

Bearbeiter:  Ay./Hi. Datum:  08.12.16

Auftraggeber:  Stadt. Neustadt

Entnahmestelle:  7-02 / P3

Tiefe:  4,10 - 6,00 m

Bodenart:  T, u, fs'

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  24.11.16

Neustadt am Rübenberge
HWS Silbernkamp









Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  Hi. Datum:  08.12.16

Neustadt am Rübenberge
HWS Silbernkamp

Ingenieurbüro
Marienwerder GmbH
Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

AG: Stadt Neustadt a. Rbge.

Anlage: 10.1

Prüf.-Nr.:  

Entnahmestelle:  5-02

  

Tiefe:  ca. 0,60 - 1,00 m

Materialart:  Auelehm (U,
_
s,t,h')

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0
1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

1.73

1.74

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.727  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 17.4 %

   

Versuchszylinder d = 100 mm



Proctorkurve nach DIN 18 127

Bearbeiter:  Hi. Datum:  08.12.16

Neustadt am Rübenberge
HWS Silbernkamp

Ingenieurbüro
Marienwerder GmbH
Merkurstraße 1 D
30419 Hannover

AG: Stadt Neustadt a. Rbge.

Anlage: 10.2

Prüf.-Nr.:  

Entnahmestelle:  6-01

  

Tiefe:  ca. 0,40 - 1,00 m

Materialart:  Auelehm (U,t,s,h)

Wassergehalt [%]

T
ro

ck
e

n
d

ic
h

te
 [

g
/c

m
³]

15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0
1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

 100 % der Proctordichte ρ
 Pr 

 = 1.622  g/cm³ Optimaler Wassergehalt w
 Pr 

 = 21.3 %

   

Versuchszylinder d = 100 mm


