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Detailplan Grabenquerung Q1 + Q2
zur wasserrechtlichen Genehmigung zum Überfahren der vorhandenen

Gräben/Gewässer

naturwind gmbh, Schelfstraße 35, 19055 Schwerin

Genehmigungsantrag nach BImSchG

2015014

Neubau von 5 Enercon E-160 EP5 E2 in Ostervesede

Q1 + Q2: Lageplanausschnitt
Die genaue Lage ist vor Baubeginn der Maßnahme örtlich zu prüfen.

M 1:250

Für die temporäre Zuwegung wird der Graben verfüllt.
Nach Bauende ist der Urzustand vor der temporären Zuwegung wiederherzustellen.

Kartengrundlage:

ALKIS  in Verbindung mit Vermessungsplan vom 06.12.2016: Vermessungsbüro Gerd Mittelstädt, Gerald Schröder, Dirk Mittelstädt Vareler Weg 24 27383 Scheeßel

Schema Querschnitt Verrohrung
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Detailplan Grabenquerung Q3
zur wasserrechtlichen Genehmigung zum Überfahren der vorhandenen
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naturwind gmbh, Schelfstraße 35, 19055 Schwerin

Genehmigungsantrag nach BImSchG
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Q3: Lageplanausschnitt
Die genaue Lage ist vor Baubeginn der Maßnahme örtlich zu prüfen.

M 1:100

M 1:250

Für die dauerhafte Zuwegung wird der Graben mit einem Rohrdurchlass mind. DN 400 SLW 60
schwerlastfähig ausgebaut. Der Ausbau erfolgt auf ca. 9m Länge. Die Einbinde-/ Verlegetiefe ist auf
die Grabensohle abzustimmen. Die Rohre sind mit mind. 2 ‰ Promille in der Fließrichtung des
Wassers einzubauen. Die Fließrichtung ist örtlich festzustellen. Bei der dauerhaften Verrohrung sind
die Böschungsbereiche am Ein- und Auslass durch geeignete Maßnahmen zu sichern.

Kartengrundlage:

ALKIS  in Verbindung mit Vermessungsplan vom 06.12.2016: Vermessungsbüro Gerd Mittelstädt, Gerald Schröder, Dirk Mittelstädt Vareler Weg 24 27383 Scheeßel

Schema Querschnitt Verrohrung

Neubau von 5 Enercon E-160 EP5 E2 in Ostervesede
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Detailplan Grabenquerung Q4
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naturwind gmbh, Schelfstraße 35, 19055 Schwerin
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Q4: Lageplanausschnitt
Die genaue Lage ist vor Baubeginn der Maßnahme örtlich zu prüfen.
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Für die dauerhafte Zuwegung wird der Graben mit einem Rohrdurchlass mind. DN 400 SLW 60
schwerlastfähig ausgebaut. Der Ausbau erfolgt auf ca. 10m Länge. Die Einbinde-/ Verlegetiefe ist auf
die Grabensohle abzustimmen. Die Rohre sind mit mind. 2 ‰ Promille in der Fließrichtung des
Wassers einzubauen. Die Fließrichtung ist örtlich festzustellen. Bei der dauerhaften Verrohrung sind
die Böschungsbereiche am Ein- und Auslass durch geeignete Maßnahmen zu sichern.

Kartengrundlage:

ALKIS  in Verbindung mit Vermessungsplan vom 06.12.2016: Vermessungsbüro Gerd Mittelstädt, Gerald Schröder, Dirk Mittelstädt Vareler Weg 24 27383 Scheeßel

Schema Querschnitt Verrohrung

Neubau von 5 Enercon E-160 EP5 E2 in Ostervesede
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Q5: Lageplanausschnitt
Die genaue Lage ist vor Baubeginn der Maßnahme örtlich zu prüfen.
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Für die temporäre Zuwegung wird der Graben mit einem Rohrdurchlass mind. DN 400 SLW 60
schwerlastfähig ausgebaut. Der Ausbau erfolgt auf ca. 8m Länge. Die Einbinde-/ Verlegetiefe ist auf
die Grabensohle abzustimmen. Die Rohre sind mit mind. 2 ‰ Promille in der Fließrichtung des
Wassers einzubauen. Die Fließrichtung ist örtlich festzustellen. Bei der dauerhaften Verrohrung sind
die Böschungsbereiche am Ein- und Auslass durch geeignete Maßnahmen zu sichern.

Kartengrundlage:

ALKIS  in Verbindung mit Vermessungsplan vom 06.12.2016: Vermessungsbüro Gerd Mittelstädt, Gerald Schröder, Dirk Mittelstädt Vareler Weg 24 27383 Scheeßel

Schema Querschnitt Verrohrung

Neubau von 5 Enercon E-160 EP5 E2 in Ostervesede


