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1 Einführung 

Dieses Dokument beschreibt die optionalen Lösungen für 

Sichtweitenmessgeräte, um die das Vestas Gefahrenfeuersystem erweitert 

werden kann.  

2 Allgemeine Beschreibung 

Sichtweitenmessgeräte messen die Moleküle in der Luft und passen die 

Lichtstärke des Gefahrenfeuers entsprechend an. Die verfügbaren 

Sichtverhältnissensoren basieren jeweils auf einem von zwei Funktionsprinzipien: 

Messung mittels Rückstreuung (Backscatter) und Messung mittels 

Vorwärtsstreuung (Forwardscatter). Die Verfügbarkeit hängt von der lokalen 

Zulassung der jeweiligen Systeme ab. 

 

Typ Backscatter  Forwardscatter  

Funktionsweise  Nebelsensor Wettersensor  

Abmessungen  

(L x B x T) 

475 x 150 x 

314 mm 

Länge: 0.81 m 

Gewicht 20 kg 3,5 kg 

Verstellwinkel 20 – 10,000 m Wählbar 

Energieverbrauch 5 W/11 VA 2,5 W 

Energieverbrauch Anti-

Kondensat 

2 W/4 VA 3,5 W 

Tabelle 2-1: Technische Daten 

2.1 Hardware 

Die Sichtweitenmessgeräte sind am Maschinenhaus angebracht und ihre 

Steuerung erfordert das Advanced Control Cabinet. 

 

 
Abbildung 2-1: Forwardscatter 
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Abbildung 2-2: Backscatter 

2.2 Betriebsstrategie 

Die Sichtweitenmessgeräte messen die in der Luft enthaltenen Partikel. Es 

besteht eine positive Korrelation zwischen der Partikelanzahl und der 

Signalstärke des Empfängers. Die tatsächliche lokale Sichtweite wird an die 

Steuerung des Gefahrenfeuers übermittelt, das die Lichtintensität entsprechend 

der folgenden Skalierung anpasst: 

 

Sichtweite [km] Lichtintensität [%] 

< 5 100 

5 – 10 30 

> 10 10 

Tabelle 2-2: Lichtintensitätsstufen 

 

Der Wettersensor nutzt das Prinzip der Vorwärtsstreuung und misst die 

Sichtverhältnisse am Standort der Windenergieanlage.  

 
Abbildung 2-3: Sender und Empfänger 

1 Sender 2 Empfänger 

 

Der Backscatter ist kompakter, da Sender und Empfänger in derselben Einheit 

untergebracht sind. Bei dieser Technologie werden die Sichtverhältnisse in einer 

Entfernung von bis zu 10 km von der Windenergieanlage gemessen, woraus sich 
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ein besserer Überblick über die Sichtverhältnisse im Umkreis der 

Windenergieanlage ergibt. 
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3 Zertifikate 

 
Abbildung 3-1: Biral SWS200-Konformitätserklärung 
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Abbildung 3-2: DWD BIRAL SWS200-Zertifikat – Seite 1 von 2 
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Abbildung 3-3: DWD BIRAL SWS200-Zertifikat – Seite 2 von 2 
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