
Anhang 6.1: elektrische Feldstärke, 380 kV-Leitung und 110-kV-Leitung, 1. Anordnung Leitungsmitnahme LH-11-1008 
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Anhang 6.2: magnetische Flussdichte, 380 kV-Leitung und 110-kV-Leitung, 1. Anordnung Leitungsmitnahme LH-11-1008 
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Anhang 6.3: Koronageräusche, 380 kV-Leitung und 110-kV-Leitung, 1. Anordnung Leitungsmitnahme LH-11-1008 
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Anhang 6.4: elektrische Feldstärke, 380 kV-Leitung und 110-kV-Leitung, 2. Anordnung Leitungsmitnahme LH-11-1008 
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Anhang 6.5: magnetische Flussdichte, 380 kV-Leitung und 110-kV-Leitung, 2. Anordnung Leitungsmitnahme LH-11-1008 
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Anhang 6.6: Koronageräusche, 380 kV-Leitung und 110-kV-Leitung, 2. Anordnung Leitungsmitnahme LH-11-1008 
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Anhang 6.7: elektrische Feldstärke, 380 kV-Leitung und 110-kV-Leitung, 3. Anordnung Leitungsmitnahme LH-11-1008 
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Anhang 6.8: magnetische Flussdichte, 380 kV-Leitung und 110-kV-Leitung, 3. Anordnung Leitungsmitnahme LH-11-1008 
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Anhang 6.9: Koronageräusche, 380 kV-Leitung und 110-kV-Leitung, 3. Anordnung Leitungsmitnahme LH-11-1008 
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