
Hetjershausen G1

Höhenmaßstab 1:25

RW 32560282.431
HW 5709860.104

0 = +190.749 m zu Festpunkt
Schluff, schwach 
feinsandig, schwach 
tonig, humos

OU BK4

Schluff, tonig UL BK4

Schluff, schwach 
feinsandig

UL BK4

Schluff UL BK4

Ton, schluffig, 
schwach feinkiesig

TL BK4

Schluff, stark 
feinkiesig, feinsandig

UL-GU* BK5

4,00 m

0,30

0,80

1,50

2,20

2,70

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75

-4,00

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  B2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 22/10(2013



Hetjershausen G2

Höhenmaßstab 1:25

RW 32560151.174
HW 5709761.539

0 = +200.700 m zu Festpunkt

Schluff, tonig, 
schwach humos

OU BK4

Schluff, stark tonig, 
schwach feinkiesig

UL BK4

Schluff, stark tonig UL BK4

Schluff, feinkiesig, 
schwach sandig

UL BK4

Schluff, feinkiesig, 
schwach mittelkiesig

UL BK5

Schluff, schwach 
tonig, feinkiesig, 
schwach mittelkiesig

UL BK5

4,00 m

0,30

0,85

1,60

2,00

2,80

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75

-4,00

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  B2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 22/10/2013



Hetjershausen G3

Höhenmaßstab 1:25

RW 32560047.116
HW 5709599.120

0 = +213.392 m zu Festpunkt

Schluff, tonig, 
schwach humos

OU BK4

Schluff, tonig, 
schwach feinkiesig

UL BK4

Schluff, stark tonig, 
feinkiesig, schwach 
mittelkiesig

UL BK4-5

Schluff, schwach 
tonig, stark feinkiesig

UL BK5

Schluff, feinsandig, 
feinkiesig

UL BK4-5

4,00 m

0,30

0,60

1,40

2,40

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75

-4,00

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  B2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 22/10/2013



Hetjershausen G4

Höhenmaßstab 1:25

RW 32560074.103
HW 5709451.634

0 = +219.107 m zu Festpunkt
Schluff, tonig, 
mittelkiesig bis 
schwach grobkiesig, 
schwach humos

OU BK4

Schluff, schwach 
tonig, schwach 
feinkiesig

UL BK4

Mittelkies, stark 
feinkiesig, steinig, 
tonig, schwach 
schluffig

GT BK5

Schluff, schwach 
tonig, stark feinkiesig

UL BK5

Schluff, schwach 
tonig, schwach 
feinkiesig

UL Bk4-5

3,50 m

0,30

0,60

1,20

2,25

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  B2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 22/10/2013



Hetjershausen G5

Höhenmaßstab 1:25

RW 32560106.407
HW 5709275.177

0 = +220.002 m zu Festpunkt

Schluff, stark tonig, 
feinkiesig

OU BK4

Schluff, stark tonig, 
feinkiesig

UL BK5

Schluff, schwach 
feinsandig, schwach 
feinkiesig

UL BK4-5

2,20 m

0,35

1,10

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  B2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 22/10/2013



Hetjershausen G6

Höhenmaßstab 1:25

RW 32560188.626
HW 5709112.879

0 = +211.932 m zu Festpunkt

Schluff, tonig OU BK4

Schluff, tonig UL BK4

Schluff, stark tonig, 
stark feinkiesig

UL BK5

Schluff, schwach tonig UL BK4

Mittelkies, feinkiesig, 
schluffig

GU BK5

Schluff, schwach 
tonig, schwach 
feinkiesig

UL BK4

Mittelkies, stark 
feinkiesig, tonig, steinig

GT BK5

3,50 m

0,30

0,70

1,40

2,00

2,40

2,90

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  B2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 22/10/2013



Hetjershausen G7

Höhenmaßstab 1:25

RW 32560378.651
HW 5709053.415

0 = +198.849 m zu Festpunkt

Schluff, tonig, 
schwach humos

OU BK4

Schluff, tonig UL BK4

Schluff, feinkiesig UL BK4

Schluff, schwach 
feinsandig, tonig

UL BK4

Schluff, schwach 
tonig, schwach 
feinkiesig

UL BK4

Ton, schluffig, 
feinkiesig bis 
mittelkiesig

TL BK5

Mittelkies bis 
Grobkies, steinig, 
schluffig

GW-GU Bk5-6

4,00 m

0,30

0,70

0,90

1,60

2,20

3,60

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75

-4,00

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  B2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 22710/2013



Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage B2

Projekt: 380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 22/10/2013

Hetjershausen G8

Höhenmaßstab 1:25

0 = +188.998 m zu Festpunkt

RW 2560563.605                           
HW 5708995.521

Schluff, schwach 
feinsandig, schwach 
tonig, humos

OU BK4

Schluff, feinsandig, 
schwach tonig UL BK4

Ton, fs*.u TL BK4

Feinkies bis 
Mittelkies, steinig, 
tonig, schluffig

GT* BK5

4,00 m

0,30

2,10

3,10

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75

-4,00



Hetjershausen G9

Höhenmaßstab 1:25

RW 32560738.087
HW 5708940.947

0 = +179.846 m zu Festpunkt

Schluff, schwach tonig OU BK4

Schluff, schwach tonig UL BK4

Schluff UL BK4

Schluff, feinsandig UL BK4

Schluff, feinsandig, 
schwach tonig

UL BK4

Ton, schluffig, 
feinsandig, schwach 
mittelsandig

TL BK4

4,00 m

0,30

0,65

1,10

1,80

3,40

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75

-4,00

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  B2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 22/10/2013



Olenhusen T1

Höhenmaßstab 1:25

RW 32560439.852
HW 5707116.652

0 = +190.739 m zu Festpunkt

2,60
23/10/2013

Schluff, schwach 
feinsandig, schwach 
tonig, humos

OU BK4

Schluff, schwach 
feinsandig

UL BK4

Schluff, schwach 
feinsandig, schwach 
tonig

UL BK4

Schluff, schwach 
feinsandig

UL BK4

Schluff, stark tonig UL BK4

Schluff, tonig, 
schwach feinsandig

UM BK4

Ton, feinkiesig bis 
mittelkiesig, schwach 
sandig

TL BK5

4,00 m

0,30

0,70

0,95

1,55

2,10

3,60

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75

-4,00

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  C2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 23/10/2013



Olenhusen T2

Höhenmaßstab 1:25

RW 32560321.459
HW 5706944.323

0 = +197.068 m zu Festpunkt
Schluff, tonig, 
schwach feinkiesig, 
humos

OU BK4

Schluff, schwach tonig UL BK4

Schluff, schwach 
tonig, schwach 
feinkiesig

UL BK4

Schluff, schwach tonig UL BK4

Schluff, schwach 
feinsandig, schwach 
tonig

UM BK4

Schluff, tonig, 
feinkiesig

UL BK5

3,50 m

0,30

0,70

0,85

1,40

2,45

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  C2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 23/10/2013



Olenhusen T3

Höhenmaßstab 1:25

RW 32560199.618
HW 5706773.137

0 = +201.600 m zu Festpunkt

Schluff, schwach 
feinsandig, humos

OU BK4

Schluff, tonig UL BK4

Schluff, schwach tonig UL BK4

Schluff, schwach tonig UL BK4

Schluff, mittelkiesig, 
feinkiesig

UL BK5

Feinkies, mittelkiesig, 
steinig, tonig

GT BK5-6

4,00 m

0,40

0,80

1,00

1,75

2,60

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75

-4,00

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  C2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 23/10/2013



Olenhusen T4

Höhenmaßstab 1:25

RW 32560120.328
HW 5706661.756

0 = +201.637 m zu Festpunkt

Schluff, schwach 
tonig, humos

OU BK4

Schluff, stark tonig, 
schwach humos

UL BK4

Schluff, schwach tonig UL BK4

Ton, feinkiesig bis 
stark mittelkiesig

TL BK5

Ton, stark feinkiesig, 
mittelkiesig

TL BK5

Ton, schwach 
feinkiesig

TM BK4

Schluff, stark 
feinsandig, schwach 
tonig

UM BK4

Ton, schwach 
schluffig, schwach 
feinkiesig

TM BK4

4,00 m

0,30

0,80

1,60

2,00

2,50

2,80

3,10

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

-3,50

-3,75

-4,00

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  C2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 23/10/2013



Olenhusen T5

Höhenmaßstab 1:25

RW 32560012.841
HW 5706509.097

0 = +203.793 m zu Festpunkt

Schluff, stark tonig, 
humos

OU BK4

Schluff, stark tonig UL BK4

Schluff, schwach 
feinsandig, schwach 
tonig

UL BK4

Ton, schwach 
schluffig, schwach 
feinkiesig

TM BK4

Schluff, stark tonig, 
feinkiesig bis 
mittelkiesig

UL BK5

Feinkies bis Mittelkies, 
tonig, schwach 
schluffig, schwach 
steinig, sandig

GT BK5

3,10 m

0,40

0,75

1,00

2,10

2,50

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  C2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 23/10/2013



Olenhusen T6

Höhenmaßstab 1:25

RW 32559899.571
HW 5706338.637

0 = +197.776 m zu Festpunkt

Schluff, stark tonig, 
humos

OU BK4

Schluff, stark tonig, 
feinkiesig bis schwach 
mittelkiesig

UL BK4

Ton, feinkiesig bis 
stark mittelkiesig

TL BK5

Feinkies bis Mittelkies, 
tonig, schwach sandig

GT BK5

Schluff, feinkiesig bis 
mittelkiesig, tonig, 
schwach sandig

UL BK5

Ton, schluffig, 
feinkiesig bis schwach 
mittelkiesig

TM BK4-5

Ton, stark schluffig, 
feinkiesig

TM BK4

3,00 m

0,25

0,50

0,65

0,90

1,45

1,80

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  C2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 23/10/2013



Olenhusen T7

Höhenmaßstab 1:25

RW 32559727.786
HW 5706105.471

0 = +189.405 m zu Festpunkt
Schluff, stark tonig, 
humos

OU BK4

Schluff, stark tonig, 
feinkiesig bis 
mittelkiesig

UL BK5

Mittelkies, stark 
feinkiesig, steinig, 
sandig, tonig

GT BK5-6

0,60 m

0,10

0,40

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  C2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 23/10/2013



Olenhusen T8

Höhenmaßstab 1:25

RW 32559591.975
HW 5705978.242

0 = +212.198 m zu Festpunkt

Ton, stark mittelkiesig, 
schluffig, feinkiesig

OU BK5

Ton, schluffig TM BK4

Mittelkies, stark tonig, 
feinkiesig

GT* BK5

Schluff, stark tonig, 
schwach feinkiesig

UM BK5

3,20 m

0,25

0,55

1,50

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

-2,25

-2,50

-2,75

-3,00

-3,25

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  C2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 23/10/2013



Olenhusen T9

Höhenmaßstab 1:25

RW 32559565.758
HW 5705852.348

0 = +225.825 m zu Festpunkt
Schluff, tonig OU BK4

Schluff, tonig, 
schwach feinkiesig

UL BK4

Schluff, schwach 
tonig, schwach 
feinkiesig, schwach 
sandig

UL BK4

Schluff, schwach 
tonig, schwach 
feinkiesig

UL BK4

Feinkies, stark 
schluffig, feinsandig

GU* BK5

1,80 m

0,10

0,45

0,85

1,10

0,00

-0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

-1,75

-2,00

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage  C2

Projekt:380 kV Leitung Wahle - Mecklar

Auftraggeber: k2e

Bearb.: Scholz/Stoye Datum: 23/10/2913



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

10
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 I

:\
D

E
01

34
-D

E
01

83
\2

01
5\

D
E

01
15

_0
01

68
4_

G
öt

ti
ng

en
_T

en
ne

T
\0

12
0 

T
ei

ll
ei

st
un

g\
60

 P
lä

ne
\b

od
en

\B
S

1_
10

.b
op

NN+181,33m

0,30

0,85

1,40

2,10

2,60
2,65

3,40

3,95

4,60

5,00

6,00
175,33

 0,50  
 1,50 

SP1 

 2,30 
 2,40 

GP1 

 2,10  
 3,40 

SP2 

 4,30 
 4,40 

GP2 

 5,90 GW 
17.03.2016  6,00 SPT 

3/5/9 

BS  1

U, s, o, dklbraun

U, fs, wch- stf, k°, braun

U, t, s', g', stf, braun

G, s, u, k+, Kst-Stücke, hellgrau - braun

T, u, g, hfst, k+, Kst-Stücke, grünlich - braun

X, k+, Kst-Stücke, hellgrau

U, t, fs, g, hfst, k+, vereinzelt X, grünlich - braun

G, X, s, u, t, k+, Kst-Stücke, braun -grau

T, u, fs, hfst, k°, grünlich - grau

U, gg, fs, x', wch, k+, f, Kst-Stücke in schluffiger Matrix, grau - 
braun

U, t, fs', stf- hfst, vereinzelt g'; bei 5,6 m X, graubraun

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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0,40

1,00

1,55

3,20

4,30

4,60

5,10

6,00
183,24

 0,40 
 0,50 

GP1 
 0,80 GW 
17.03.2016  0,40  

 1,00 
SP1 

 1,00  
 1,30 

UP1 

 1,50  
 2,00 

SP2 

 2,40 GW 
17.03.2016 

 3,80 
 3,90 

GP2 

 3,20  
 4,30 

SP3 

 5,70 
 5,80 

GP3 
 6,00 SPT 
8/9/10 

BS 2

U, fs, t', dklbraun

U, fs, wch, k°, braun

T, u, fs, fg', hfst, k°, graubraun

U, g, s, t', k+, vereinzelt X; Kst, 
graubraun

U, fs, g', k°, verbacken, hellbraun

U, s', g, wch, k°, braun

U, fs, t', fg, hfst- fst, k+, verbacken, 
braun - grau

U, t, fs', fg', hfst, k+, grünlich - grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
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NN+201,51m

0,30

0,80

1,50

2,50

4,00

5,50

5,85
6,00
6,30

6,80
7,00
194,51

 0,40 
 0,50 

GP1 

 0,50  
 1,50 

SP1 
 1,50  
 1,80 

UP1 

 3,40 
 3,50 

GP2 

 3,00  
 4,00 

SP2 

 2,50  
 5,50 

SP3 
 5,70 
 5,80 

GP3 

 6,80 GW 
17.03.2016  7,00 SPT 

4/7/8 

BS 3

U, t', fs', o', dklbraun

U, t', fs, stf, k°, zur Basis fg', braun

U, t, fs- gs', fg', stf- hfst, k°, braun

U, fs, hfst- fst, lokal fg'; verbacken, 
hellbraun

U, s, g, k+, Kst-Stücke, überwiegend 
mg - gg; verbacken, hellbraun

U, s, t', fg- mg, hfst- fst, k+, verbacken, 
hellbraun

T, u, fs', hfst, k°, grünlich - grau

S, u, fg, k°, graubraun

T, u, fs', hfst, k°, grünlich - grau

U, t, s', fg, stf, k°, hellbraun

U, s, gg, k+, braun

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016
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NN+218,35m
0,25

0,70
0,95

1,40

2,00

2,45

3,20

3,50

5,00
213,35

 1,30 
 1,40 

GP1  0,30  
 1,40 

SP1 

 2,50  
 3,00 

SP2  3,00 
 3,10 

GP2 

 3,10 GW 
18.03.2016 

 4,00 
 4,10 

GP3 

 3,50  
 4,50 

SP3 

 5,00 SPT 
24/18/13 

BS 4

U, t, g', wch, k°, dklbraun

U, t, g, x, stf- hfst, k++, Kst-Stücke, 
braun - grau

G, X, u', k++, Kst-Stücke, hellgrau

U, t, g, x', stf- hfst, k++, braun - grau

U, s, g', k+, zerbröselt; bei 1,8 m Kst-
Stück, grünlich - grau

U, t, s', gg', stf- hfst, k+, Kst-Stücke, 
grünlich - grau

U, t, s, fg- mg, stf- hfst, k+, grünlich - 
grau

G, X, u, wch, k++, Kst-Stücke in 
bindiger Matrix, braun

U, t, s, stf- hfst, lokal fg'; bei 4,37 m - 
4,45 m und 4,93 m - 4,96 m 
Kernscheiben Kst, grünlich - grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru
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NN+215,56m
0,15
0,45

2,50

3,00
3,20

3,50

4,20

4,95
5,20

5,80
6,00
209,56

 1,00 
 1,10 

GP1 

 0,70  
 1,50 

SP1  1,40  
 1,70 

UP1 

 3,10 
 3,20 

GP2  3,20 GW 
18.03.2016 

 4,30 GW 
18.03.2016 

 3,50  
 5,00 

SP2 

 6,00 SPT 
48/17/9 

BS 5

U, s, t', Wurzeln, dklbraun

U, t, s', wch, k°, dklbraun

U, t, fg', s', stf, k°/k+, bei 0,6 m - 0,7 
m Kst-Stück, braun

U, s', fg, wch- stf, k°/k+, einzelne Kst-
Stücke bei 2,5 m und 2,75 m, braun

T, u, hfst, k°, grünlich - grau

U, s, fg- g, zerbröselt, grünlich - grau

U, t, g, s', stf- hfst, k°/k+, vereinzelt 
Steine, grünlich - grau

U, t', s, g', stf- hfst, k°/k+, an Basis 
Steine, grünlich - grau

T, u, hfst, k°, grünlich - grau

U, t', s, g, stf- hfst, k°/k+, vereinzelt 
Steine, grünlich - grau

Kst, kompakt

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

10
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 I

:\
D

E
01

34
-D

E
01

83
\2

01
5\

D
E

01
15

_0
01

68
4_

G
öt

ti
ng

en
_T

en
ne

T
\0

12
0 

T
ei

ll
ei

st
un

g\
60

 P
lä

ne
\b

od
en

\B
S

1_
10

.b
op

NN+196,90m

0,40

1,00

2,50

3,65

4,15

5,00

6,60

7,00
189,90 k.GW  

 0,30 
 0,40 

GP1 

 0,80  
 1,50 

SP1 
 1,60 
 1,70 

GP2 
 1,70  
 2,00 

UP1 

 3,90 
 4,00 

GP3  3,20  
 4,00 

SP2 

 2,50  
 5,00 

SP3 

 6,00 
 6,10 

GP4 

 7,00 SPT 
5/6/8 

BS 6

U, t, fs, stf, bis 10 cm durchwurzelt, 
dklbraun

U, fs, wch- stf, k+, hellbraun

U, t, s', stf, k°, vereinzelt cm - stark s* - 
Lagen, braun

U, t, s', fg, wch- stf, zwischen 3,0 m - 
3,2 m g*, braun - grau

T, u, fg', stf, zwischen 3,8 m - 4,0 m 
starker s, g, grünlich - grau - braun

U, t, s, g- g, stf- hfst, k+, vereinzelt 
Steine, grünlich - grau

T, u, fg'', hfst, k°, bei 6,2 m cm - 
starke S, fg - Lage, grünlich - grau

U, fs, k++, zerbröselt, hellbraun

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3
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Gez.: gru
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NN+176,64m
0,20

0,70

3,50

4,95

5,30

6,00
170,64 k.GW  

 1,70  
 2,00 

UP1  2,00 
 2,10 

GP1 

 2,50  
 3,00 

SP1 

 3,50  
 4,50 

SP2 

 5,70 
 5,80 

GP2 
 6,00 SPT 
2/2/3 

BS 7

S, u', dklbraun

U, fs, stf, k°, dklbraun

U, fs- fs, stf, k+, hellbraun

U, t, fs, stf, k°, lokal fs*; bei 4,5 m ca. 
5 cm fs-Lage, braun

U, fs, wch- stf, k+, hellbraun

U, fs, t', wch- stf, k+, ab 5,7 m grau, 
weich, graubraun

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru
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NN+172,82m

0,35

1,20

1,50

3,60

4,30

5,00

5,35

6,00
166,82 k.GW  

 0,90 
 1,00 

GP1 

 0,50  
 1,50 

SP1 
 1,50  
 1,80 

UP1 

 2,50  
 3,00 

SP2 

 4,00 
 4,10 

GP2 

 4,50  
 5,30 

SP3 

 6,00 SPT 
5/6/6 

BS 8

U, fs, t', bis 10 cm durchwurzelt, 
dklbraun

U, fs, wch- stf, k+, hellbraun

U, fs, t', wch- stf, k+, hellbraun

U, fs, wch- stf, k+, zwischen 3,1 m - 3,
5 m fg', t; cm starke fS-Lagen, 
orangebraun, hellbraun

U, t, fs', stf, k°, ab 4 m grau, hellbraun

G, u- u, s, x', braun - grau

G, u', s, x, grau - braun

U, t, fs, hfst, k°, ab 5,8 m t*, vereinzelt 
fS-Nester, hellbraun - orangebraun, 
stark kalkhaltig, grau - braun

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3
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NN+169,09m

0,40

1,15

1,60

2,00
2,10

2,50

3,70
3,90

6,00
163,09

 0,40  
 1,10 

SP1  1,20 GW 
21.03.2016 

 2,10  
 2,50 

SP2 

 2,50  
 3,50 

SP3 

 4,10 
 4,20 

GP1 

 6,00 SPT 
7/8/11 

BS 9

U, fs, t', 10 cm durchwurzelt, dklbraun

U, t, fs, wch- stf, braun

U, t, fs, wch- brg, f, braun

U, fs', g, brg, Kst-Stücke, dklbraun

Kst

G, s, u- u, k++, Kst-Stücke, hellbraun - 
grau

G, s, u, x', k++, Kst-Stücke; ab 3,15 m 
stark verbacken, hellbraun - grau

U, t, g, stf- hfst, k++, graubraun

T, u, fs', hfst, k°, vereinzelt fg'; ab 5 m 
grau, graubraun

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3
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NN+170,06m
0,05

0,60

1,45

2,85
3,00
3,15

3,80

4,10

4,70
4,95
5,20

5,80
6,00
164,06

 0,10 
 0,60 

GP1 

 1,25 GW 
22.03.2016 

 1,00  
 1,30 

UP1 

 1,40 GW 
22.03.2016 

 2,00  
 2,50 

SP1 

 2,50  
 3,50 

SP2 

 5,00 
 5,10 

GP2 

 6,00 SPT 
6/7/12 

BS 10

Grasnarbe, durchwurzelt

A (S, G, u'), RC-Schotter, Vlies-
/Folienreste, schwarzgrau

U, t, fs, wch- stf, ab 1,3 m feucht, 
breiig, braun - graubraun

G, u- u, s, zwischen 2,2 m - 2,55 m 
nass, Kst-Stücke zw. 1,8 m - 1,85 m, 
braungrau

U, fg, t, x, stf, braungrau

G, s, u, x, stf, braungrau

G, u, s, stf, ab 3,6 m zunehmend U, 
braungrau

U, t, s', stf- hfst, braun

U, t, s', wch- stf, ab 4,5 m g, braun

U, t, hfst, graubraun

Tst, zersatz, zerbricht zu: S,u,g,t'; 
verband des Mineralgefüges 
vorhanden, grau

Tst, Zersatz, komplett zerfallen zu: 
S+U,t',g, grau

Tst, Zersatz, zerbricht zu: S,u,g,t'; 
Verband erkennbar, grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3
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NN+174,55m
0,20

0,50

4,25
4,45

4,80

5,80

6,35
6,55
168,00 k.GW  

 1,70  
 2,00 

UP1  2,00 
 2,10 

GP1 

 1,00  
 2,50 

SP1 

 2,50  
 3,20 

SP2 

 3,20  
 4,40 

SP3 

 5,00 
 5,10 

GP2 

 6,50 SPT 
3/5/6 

BS 11

S, u, o, Wurzeln, dklbraun

U, fs, t', stf- hfst, dklbraun

U, fs, stf, k+, hellbraun

U, fs, wch, k+, hellbraun

U, fs, wch- stf, k+, grau

U, fs, t, stf, k°, dklgrau

U, fs, wch- stf, k+, grau

T, u, fs', stf- hfst, k°, dklgrau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung
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NN+177,02m
0,15

0,60

1,50

4,10

4,90

6,20

7,00
170,02 k.GW  

 0,50 
 1,00 

GP1 

 1,90  
 2,20 

UP1 

 2,20  
 3,00 

SP1 

 3,90 
 4,00 

GP2  3,00  
 4,00 

SP2 

 5,90 
 6,00 

GP3  5,00  
 6,00 

SP3 

 7,00 SPT 
2/3/2 

BS 12

S, u, o, Wurzeln, dklbraun

A (S, u, g'), Wurzelreste, an Basis 
Betonbrocken, braungrau

A (U, s, t', g'), Wurzelreste, Holz

U, fs, stf, k+, lokal dm-stark weich, 
hellbraun

U, fs, t', wch, k+

U, fs, t', wch- stf, k+, grau

U, fs, t, wch- stf, k°, grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung
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0,15
0,45

0,80

1,10
1,30

1,60

2,70

6,20

6,70

7,00
170,41 k.GW  

 1,60  
 1,90 

UP1 
 2,00 
 2,10 

GP1 

 2,50  
 3,50 

SP1 

 3,50  
 4,50 

SP2 

 6,90 
 7,00 

GP2  7,00 SPT 
4/4/4 

BS 13

S, u, o, Wurzeln, dklbraun

A (U, fs, o'), Wurzeln, dklbraun

A (U, fs, fg), k+, zerbröselt, braun

A (G, s', u), Betonreste; an Basis 
Betonbrocken, braungrau

A (U, t, fg, s', gg'), hfst, grünlich - grau

U, fs, k°, verbacken, grau

U, fs, t', stf, k°, hellbraun

U, fs, wch- stf, k+, stellenweise t', 
hellbraun

U, fs, t', stf, k+, grau

T, u, fs', wch- stf, k°, grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
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0,40

1,10

1,90

3,60

4,45

6,00
171,32 k.GW  

 0,60 
 0,70 

GP1 

 1,50  
 1,80 

UP1 

 2,00  
 3,00 

SP1 

 3,00 
 4,50 

GP2 

 4,90 
 5,00 

GP3 

 6,00 SPT 
3/3/5 

BS 14

U, fs, wch, bis 0,1 m durchwurzelt, 
Pflanzenreste, dklbraun

U, t, fs', stf- hfst, k°, braun

U, t', fs'- fs, stf, k+/k++, braun - 
hellbraun

U, fs', wch- stf, k+/k++, vereinzelt 
Lösskindl (fg), hellbraun

U, fs', t', stf, k+/k++, hellbraun - 
hellgrau

T, u', hfst- fst, k°/k+, grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+173,30m

0,30

1,20

1,70

2,85

5,00

6,10

6,70
166,60

-0,70 GW 
24.03.2016 

 1,40 
 1,50 

GP1 

 2,00 
 2,10 

GP2 

 2,80 
 2,90 

GP3 

 2,90  
 3,50 

SP1 

 6,20 GW 
24.03.2016 

 4,00 
 6,70 

GP4  6,70 SPT 
50 = 6 cm 

BS 15

U, fs, t', wch, k°, oberste ca. 0,1 m 
durchwurzelt, Pflanzenreste, dklbraun

U, t, fs', stf, k°, vereinzelt mg', 
dklbraun

U, t, g, wch, k++, g: Kst, dklgrau

G, gs, u, t', k++, g: Kst in bindiger 
Matrix, grau - hellgrau

Me, Tonmergelstein, fst, k°/k+, VZ-VE, 
tlw. T, zersetzt, zerbröselbar, 
dunkelgrau

Me, Tonmergelstein, fst, k°/k+, VE, 
tlw. mit der Hand zerbröselbar, 
dunkelgrau

Me, Tonmergelstein, k°/k+, zersetzt 
zu T+G Gemisch, weich, dunkelgrau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+175,63m

0,30

1,00
1,20

2,30

2,70

3,40
3,60
3,80

4,40

5,40
5,50

6,95

7,30
168,33

 0,50 
 0,60 

GP1 

 1,70 GW 
29.03.2016  1,60  

 1,90 
UP1 

 0,60 
 2,90 

GP2  2,90 
 3,00 

GP3 

 3,40 GW 
29.03.2016 

 3,00  
 4,00 

SP1 

 7,30 SPT 
38/50 = 7 cm 

BS 16

U, fs', t'- t, k°, durchwurzelt, 
Pflanzenreste, dklbraun

U, fs, t'- t, wch- stf, k°, braun

T, u, stf, k°, braun - dklbraun

U, t, fs', stf, k+/k++, ab 2,0 m 
vereinzelt Lösskindl (gs/fg), hellbraun

U, fs', t', wch- stf, k+/k++, vereinzelt 
Lösskindl (fg Größe), hellbraun

T, u', s, fst, k°, vollständig zersetzter 
Tst?, braungrau

T, m- gs, g', brg- wch, k°/k+, g: Kst, 
vollständig zersetzter Tst/Mergel ?, 
braungrau

T, m- gs, g', fst, k°/k+, g: Kst, 
braungrau

T, u', fst, k°/k+, vollständig zersetzter 
Mergel, grau

Tst, Mst, WL, zersetzt zu T, s*

Kst, k++, Kalksteinbruchstücke in 
bindiger Matrix, G, t, u', dunkelgrau

Kst, VA, großstückig (max. 60 cm), 
grau

Dst, VE, hart - sehr hart, kleinstückig - 
stückig, grau - dklgrau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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0,40

0,90

2,50

4,50

5,50

6,00
175,80 k.GW  

 0,90 
 1,00 

GP1 

 1,00  
 2,00 

SP1  2,00 
 2,10 

GP2 

 2,20  
 2,50 

UP1 

 2,50 
 5,50 

GP3 

 6,00 SPT 
5/7/10 

BS 17

U, fs, t', wch- stf, k°, oberste ca. 5 cm 
durchwurzelt, Pflanzenreste, dklbraun

U, fs'- fs, t, wch- stf, k°, braun - hellbraun

U, fs', wch- stf, k+/k++, einzelne Lösskindl d 
= ca. 1cm, hellbraun

U, t, fs', wch, k+/k++, von ca. 3,7 m - 4,0 m 
und von 4,2 m - 4,5 m breiig , hellbraun

U, t- t, fs'- fs, wch- stf, k+, hellbraun

T, u', fst, k°/k+, grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016
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NN+183,57m
0,25
0,50

1,00

1,80

3,50
3,70

4,00

4,60

5,30

6,60

8,45

9,00
174,57

 0,80 
 0,90 

GP1 

 1,10  
 1,40 

UP1 
 1,70 GW 
30.03.2016 

 2,00 
 2,10 

GP2 

 1,50 
 4,50 

GP3 

 5,00 GW 
30.03.2016 

 9,00 SPT 
29/37/50 = 4 cm 

BS 18

U, fs, t', wch, k°, humos, 
Pflanzenreste, dklbraun

U, fs, t'- t, wch- stf, k°, dklbraun

U, fs', t, wch- stf, k+, hellbraun

U, fs', wch, k°, Lösskindl (etwa fg 
Größe), hellbraun

U, t, stf, k°, bis T, u*, schwach fg (Kst), 
hellbraun

U, fs', t- t', wch- stf, k+, hellbraun

T, u', wch, k°, hellgrau

U, fs, t'- t, g', wch, k+, g: Kst, 
hellbraun - hellgrau

S, G, t, u, k°, bindige Matrix, G: fg-
mg', braun - orangebraun

Tst, VZ, WL aus T, u' fest - S+G 
(dazu zerbröselbar), grau

Tst, VZ, grusig - kleinstückig (S+G) 
zerbröselbar, dklgrau

T, G, x, k°/k+, x: Dolomit, zerbohrte 
Tst/Dol WL, dklgrau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+181,60m

0,30
0,50

2,80

3,90

4,25

4,70

5,60

9,00
172,60

 0,90 
 1,00 

GP1 

 2,10 GW 
30.03.2016  2,10  

 2,40 
UP1 

 2,50  
 3,50 

SP1 
 3,60 
 3,70 

GP2 

 3,70  
 5,00 

SP2 

 7,00 SPT 
11/13/17 

 7,70 GW 
30.03.2016 

BS 19

U, t, wch- stf, k°, humos, 
Pflanzenreste, dklbraun

U, t, fs', stf, k°, braun - hellbraun

U, fs', t', stf, k+/k++, t' lagenweise, 
vereinzelt Lösskindl (Größe ~ fg), 
hellbraun

U, t, fs', wch- stf, k+/k++, hellbraun

U, t, wch, k°/k+, - T, u*, braun - 
braungrau

T, u', wch, k°/k+, grau

Tst, k°, VZ, zerbröselbar zu S+G, tlw. 
Tonlagen, weich, grau

Tst, k°, VZ, grusig-kleinstückig (S+G), 
zerbröselbar, grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016
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NN+188,78m
0,15

1,60

1,90

2,90

3,20

3,80

4,60

6,30

6,70
6,90

7,70
7,90

8,80
9,00

9,70

10,40

11,50

11,90

15,00
173,78

 0,80 
 0,90 

GP1 

 1,00  
 1,60 

SP1 

 2,00 
 2,10 

GP2 

 7,80 GW 
31.03.2016 

10,90 GW 
31.03.2016 

11,50 
11,60 

GP3 

12,70 
12,80 

GP4 

15,00 SPT 
8/11/16 

BS 20

A (U, t), wch, k°, durchwurzelt, 
Grasnarbe, dklbraun

A (S, G, x), k++, Schotterlage bei 0,3 
m - 0,4 m, beige

A (G, s, u'- u), k++, beige - hellgrau

A (U, t, fs', fg'), k+/k++, Kieslage (mG,
gg') bei 2,55 m - 2,65 m

A (T, u'), stf, k°, braungrau

A (U, t', fs), stf, k°, braun

A (U), wch- stf, k°, hellbraun

A (U, t'- t), stf, k°, wechselnd t' und t, 
braun

A (U), k++, hellbraun

A (U, t), stf, k+, hellbraun

A (T, fg'), fst, k°, helles graubraun

A (U, t'), stf, k++, hellbraun

T, fg', fst, k°/k+, hellbraun

U, t', fs', wch, k++, hellbraun

T, u, fg'- mg', wch- stf, k+/k++, 
hellbraun

T, stf, k°, grau

T, gs, fg, fst, k°, Tst vollständig 
zersetzt, dunkelgrau

T, gs, fg- mg, wch, k°, dklgrau

Tst, fst, k°, VE, grusig - überwiegend 
kleinstückig, zerbröselbar, dklgrau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0



C
op

yr
ig

ht
 ©

 1
99

4-
20

10
 I

D
A

T
 G

m
bH

 -
 I

:\D
E

01
34

-D
E

01
83

\2
01

5\
D

E
01

15
_0

01
68

4_
G

öt
tin

ge
n_

T
en

ne
T

\0
12

0 
T

ei
lle

is
tu

ng
\6

0 
Pl

än
e\

bo
de

n\
B

S2
1_

30
.b

op

NN+186,34m

0,30

1,35

2,00

3,20

4,00

5,30

5,75

8,00
178,34

 0,40 
 0,50 

GP1 

 1,40 
 1,50 

GP2 
 0,50  
 1,70 

SP1 
 1,70  
 2,00 

UP1 

 2,00  
 4,00 

SP2 

 4,00  
 5,00 

SP3 

 5,80 GW 
05.04.2016 

 6,40 GW 
05.04.2016 

 8,00 SPT 
7/11/13 

BS 21

U, fs', wch, k°, Wurzelreste, dklbraun

U, t'- t, wch, k°, braun

U, fs, t', stf, k°, braun - hellbraun

U, fs'- fs, t- t, stf, k°/k+, ab ca. 2,7 m 
Lösskindl (Größe ~ fg bis vereinzelt 
mg), hellbraun

U, fs, wch, k+/k++, hellbraun

U, fs', t, brg- wch, k+/k++, hellbraun

T, fs, fg, fst, k°, vermutlich 
Tonsteinzersatz, grau

Tst, fst, k°, zersetzt zu T, gs', fg*, - 
mg*, zerbröselbar, grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
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NN+181,46m

0,30

0,90

1,45

1,90
2,00

2,40

2,90

3,85

4,30
4,55
4,80

8,00
173,46

 0,70 
 0,80 

GP1 

 1,00  
 1,50 

SP1 

 1,50  
 2,00 

SP2 

 2,00  
 3,80 

SP3 
 3,90 
 4,00 

GP2  4,00 GW 
04.04.2016  4,30 GW 

 

 3,80  
 4,80 

SP4  4,80 
 4,90 

GP3 

 8,00 SPT 
6&9/14 

BS 22

A (U, t), wch, k°, durchwurzelt, 
Pflanzenreste, dklbraun

A (U, t- t, fs'), stf, k°, braun

A (U, G), fst, k++, verbacken, Kst, 
Dolomit, beige

U, t', fs', fg', wch, k°, braun

T, hfst, k°, braun

U, t', fs', fg', wch, k+, barun

T, g', fst, k°, grau

T, gs, fg', fst, k°/k+, Tonmergelstein, 
zersetzt, grau

Tme, k°/k+, VZ, grusig, tlw. T, gs, fg, 
fest, zerbröselbar, dklgrau

T, G, wch, k+, Mergelstein vollständig 
zersetzt, dklgrau - braun

T, gs, fg', fst, k°/k+, Tonmergelstein 
zersetzt, dklgrau

Tst, fst, k°, VE, grusig - überwiegend 
kleinstückig, zerbröselbar, dklgrau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
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NN+187,77m

0,30

1,50

2,40

3,00

3,90

5,10

6,00
181,77

 3,90 GW 
05.04.2016 

 5,60 GW 
05.04.2016 

 6,00 SPT 
5/7/11 

BS 23

U, t, fs', wch, k°, Wurzelreste, 
dklbraun

U, t, fs', stf, k°, braun

U, t- t, fs, wch, k+, braun

U, fs, wch, k+, hellbraun

U, t, fs', stf, k+, hellbraun

U, t, fs'- fs, wch, k+, hellbraun

T, gs, fg', fst, k°, grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016
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0,30
0,50

2,40

3,40

4,00

4,70

5,00

5,60

5,90
6,00
183,79

 0,60 
 0,70 

GP1 

 1,20  
 1,50 

UP1  1,60 GW 
05.04.2016 

 0,70  
 2,40 

SP1 

 3,70 GW 
05.04.2016  2,50  

 4,00 
SP2 

 6,00 SPT 
9/14/17 

BS 24

U, t', fg', wch, k°, Wurzelreste, 
dklbraun

U, t, fs', stf, k°, braun

U, fs, wch, k+/k++, ab ~2,3 m 
Lösskindl (Größe fg - mg), hellbraun

U, t- t, fs', wch- stf, k+/k++, Lösskindl 
(Größe ~fg - mg), bei ~3,06 m + 3,12 
m als ~ 1 cm Dicke Lage angereichert, 
hellbraun

U, fs, t', wch- stf, k+/k++, Lösskindl 
(Größe ~fg), hellbraun

U, t, fs', brg- wch, k°/k+, nur 
vereinzelt Lösskindl (Größe ~mg), 
hellbraun

T, u', fst, k°, grau - graubraun

T, gs, fg', fst, k°, von 5,25 m - 5,40 m 
fG, mg* in toniger Matrix, grau - 
graubraun

gS, fG, mg, t, gg', k°, rostbraun

T, gs, fg'- mg', fst, k°, grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+192,26m
0,20
0,50

1,00

1,90

5,40

6,00
186,26

 0,90 
 1,00 

GP1 

 1,50 
 1,60 

GP2 

 1,00  
 2,00 

SP1 

 2,20  
 2,50 

UP1 

 3,60 GW 
06.04.2016  3,70 GW 

06.04.2016  2,00  
 4,00 

SP2 

 6,00 SPT 
3/3/4 

BS 25

U, t', wch, k°, durchwurzelt, 
Grasnarbe, dklbraun

U, t', fs', stf, k°, 2 Kalsteinbruchstücke 
d = ca. 6 cm), braun - dklbraun

U, t'- t, fs, wch, k°, braun

U, fs'- fs, t, fg'- mg', wch, k°, g: 
Trochitenbruchstücke, graubraun

T, gs', fg', fst, von 2,8 m - 3,0 m breiig, 
hellbraun - graubraun

T, gs, fg, fst, grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+191,79m

0,40

1,30

2,40

3,90

5,00

5,30

7,00
184,79

 0,30  
 1,00 

SP1 

 1,10 
 1,40 

GP1 

 1,00 
 2,00 

GP2 

 2,00  
 3,00 

SP2  3,00 GW 
06.04.2016 

 3,00  
 5,00 

SP3 

 7,00 SPT 
8/12/13 

BS 26

U, fs', t', Pflanzen- u. Wurzelreste, 
dklbraun

U, t, fs', wch, k°, braun

U, t, fs, stf, k°, ab ~ 2,2 m ca. 1 cm 
mächtige fS-Lagen, braun

U, fs, t, wch, k°, schwach organisch, 
grau - braungrau

U, t, wch- stf, k°, grüngrau - 
braungrau

U, t', s', fg- mg, brg- wch, k+/k++, g: 
Kalkstein, braun

Ust, k°, VE, zerbröselbar zu 
kleinstückig, tlw. grusig, mürbe - fest, 
grün

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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0,30

2,00

2,35

3,60

4,30

4,60

5,20

6,00
197,54 k.GW  

 0,30  
 1,60 

SP1  1,40 
 1,60 

GP1 

 1,60  
 1,90 

UP1 

 1,90  
 3,00 

SP2 

 3,00  
 4,50 

SP3 

 6,00 SPT 
17/19/27 

BS 27

U, fs', t', wch, k°, Pflanzen- u. 
Wurzelreste, dklbraun

U, t, fs', stf, k°/k+, braun

U, t, g- g, hfst, k+/k++, g: Kalkstein, 
dklbraun

T, s, g, fst, k°/k++, zersetzte 
Tonstein/Kalkstein Wechsellagerung, 
verbacken, graugrün

Ust, k°, VE, grusig-kleinstückig, 
glimmerhaltig, zerbröselbar, mürbe, 
dklviolett

T, s', g, stf, k+, zersetzter Tonstein?, 
braun

Tst, Ust, WL, k°, VZ-VE, zu G,s 
(grusig-kleinstückig), mürbe, grün - 
violett

Sst, Tst, WL, fst, VE, kleinstückig, tlw. 
grusig (zerbohrt?), helles rotbraun

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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0,30

1,00

2,90

3,30

5,30

6,00

6,45
6,60

9,00
183,53 k.GW  

 1,50 
 1,70 

GP1 

 0,50  
 2,50 

SP1 
 2,50  
 2,80 

UP1 

 3,00  
 5,00 

SP2 

 9,00 SPT 
14/38/50 = 3 cm 

BS 28

U, fs', t', wch, k°, Pflanzen- u. 
Wurzelreste, dklbraun

U, fs, t', wch, k°, braun

U, fs', t, stf, k°, braun

U, fs, g, k++, g: Kalkstein, braun

G, s, u', k++, schluffige Bereiche, 
verbacken, fest; g: Kalkstein, helles 
graubraun

G, gs', u, k++, verbacken, fest; g: 
Kalkstein, helles graubraun

T, G, x', fst, k++, G: Kalkstein, 
verbacken, braun - grün

Kst, k++, grau

Mst, fst, k+, VE, stückig-großstückig 
aber zerbröselbar zu grusig-
kleinstückig, grüngrau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+189,18m
0,20

1,00

1,45

1,75

3,00

6,00
183,18

 0,30  
 1,30 

SP1  1,30 
 1,40 

GP1 

 1,80  
 3,00 

SP2 

 4,30 GW 
07.04.2016 

 3,00  
 5,00 

SP3 

 5,60 GW 
07.04.2016 

 6,00 SPT 
19/27/41 

BS 29

A (G), k++, Wegbefestigung, G: 
Kalkstein, grau

U, t- t, g'- g, x', fst, k+/k++, g, x: 
Kalkstein, dklbraun

G, s', u, verbacken, fest, braungrau

Kst, k++, hart-sehr hart, hellgrau

G, s, x, k++, G,x: Kalkstein, helles 
graubraun

Mst, Kst, WL, k+/k++, VE, 
kleinstückig-stückig, Kst sehr hart, 
Mergel fest, grüngrau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+189,66m

0,40

3,00

4,00

6,00
183,66 k.GW  

 0,50 
 1,50 

GP1 

 1,70 
 1,90 

GP2 

 1,50  
 3,00 

SP1 

 3,00  
 4,00 

SP2 

 6,00 SPT 
19/31/40 

BS 30

U, fs', k+, durchwurzelt, Pflanzenreste, 
dklbraun

G, s, x', u, t', k++, tlw. verbacken, fest, 
G,x: Kalkstein, braun - graubraun

T, G, s, x', wch- stf, k++, G,x: 
Kalkstein, zw. 3,2 m - 3,3 m u. 3,7 m - 
3,85 m verbacken, fest, braun

T, g, x', hfst, k++, g, x: Kalkstein, 
graugrün

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+211,70m

0,40

1,10

2,30

4,20

5,10
5,30

6,00
205,70 k.GW  

 0,40 
 0,50 

GP1 

 0,60  
 2,00 

SP1 
 2,00  
 2,30 

UP1  2,30 
 2,40 

GP2 

 2,50  
 5,00 

SP2 

 6,00 SPT 
23/37/40 

BS 31

U, t, stf, k°, Wurzelreste, dklbraun

U, t, wch, k°, braun

U, t, g'- g, k°, g: Sandstein, Kiesgehalt 
nimmt mit der Tiefe ab fg-Anteil höher 
(fast nur noch fg-gs)

U, G, t, stf- hfst, k+/k++, G:Kalkstein, 
braungrün - grau

U, t- t, fg'- mg', hfst- fst, k+/k++, grün - 
grüngrau

Kst, k+/k++, hart, grau

U, t- t, g, x', hfst- fst, k+/k++, 
Verwitterungszone, g + x: Kalkstein, 
grün

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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0,30

0,80

2,50

3,00

3,70

5,00

5,40

6,00
222,96 k.GW  

 0,50 
 0,60 

GP1 

 1,00  
 2,00 

SP1 
 2,00  
 2,30 

UP1 

 2,50  
 3,70 

SP2 

 4,30 
 4,40 

GP2 

 6,00 SPT 
34/50 = 7 cm 

BS 32

U, t, fg'', fs'', wch, k°, Wurzel- und 
Pflanzenreste, dklbraun

T, gs, hfst- fst, k°, grau - braungrau

U, s', g, hfst- fst, k°/k+, g: Sst + Ust 
zersetzt, zerbröselbar, braun

T, u, gg, hfst- fst, k++, gg: Kalkstein, 
braun

T, u', gs, fg- mg- gg'', hfst- fst, k+/k++, 
g: Kalkstein, braun

G, X, t, u', fst, k++, in bindiger Matrix, 
Kalkstein tlw. verbacken, grau

G, s, x, k++, Kalkstein, grau

G, X, t, u', fst, k++, Kalkstein in 
bindiger Matrix, tlw. verbacken, grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+241,14m

0,30
0,50

1,00

1,30

1,60

2,95

3,80
4,00

5,30

5,60

6,00
235,14 k.GW  

 0,50  
 1,50 

SP1 

 2,00  
 2,30 

UP1 

 3,00  
 3,80 

SP2 

 6,00 SPT 
23/27/45 

BS 33

U, t, stf, dklbraun

T, g', fst, braun

T, U, WL, g', fst, k°/k++, Kalkstein, T: 
grau,k0; U: beige, k++, als Lage im 
Ton verfestigt, zerbröselbar, grau - 
beige

Mst, fst, k°/k+, VZ, stückig, grüngrau

T, G, fst, k++, Kalksteinbruchstücke in 
toniger Matrix, verfestigt, graubraun

T, s', fst, k°/k+, VZ-VE, tlw. zu T, fest 
zersetzt, kleinstückig - stückig, 
zerbröselbar, grüngrau

G, S, k°, Tonstein, VZ-VE, blättrige 
Schichtung an einzelnen Stücken 
erkennbar, schwarz

Tst, fst, k°, VE, stückig, schwarz

G, S, k°, Tonstein, VZ - VE, grau

Tst, fst, k°, VE, kleinstückig - stückig, 
grau

G, S, k°, Feinsandstein VZ - VE, 
beige

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+191,02m
0,10
0,40
0,85
1,00
1,30
2,40
2,80
3,50

5,20
5,50

7,30
7,80

10,00
181,02

 1,60 GW 
25.04.2016  2,14 GW 

31.05.2016 

GWM 1

A (U, t), k°, Grasnarbe, durchwurzelt, dklbraun

A (U, G), k++, wenige Wurzel- u. Pflanzenreste, G: 
Kalkstein, braun

A (G, s), k++, G: Kalkstein (Schotter), grau

A (U, t), k+, Reste von Organik (schwarze Flecken), 
graubraun

A (U, mg'- gg', fs'), k+/k++, tlw. verbacken, graubraun

U, t', fg', wch- stf, k°/k+, braun - hellbraun

U, t', fg'- mg'', wch- stf, k+/k++, g: Kalksteinbruchstücke, 
braun

U, t', fs'- fs, fg'', k+, vereinzelt Lösskindl, hellbraun

U, fs, k++, vereinzelt Lösskindl (Größe etwa mg), 
hellbraun

U, g, t', k+, g: Sandstein u. Kalkstein, braun

T, s, g, fst, k°, Tonstein zersetzt, zerbröselbar, dklviolett

Tst, k°, VE, mürbe, zerfällt zu: kleinstückig, tlw. grusig, 
zerbröselbar, dklviolett

Tst, VE, großstückig, vereinzelt kleinstückig (zerfällt 
beim Schlagen mit dem Hammer), rotbraun

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Grundwassermessstelle
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 100

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Sept. 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+191,67m
0,20

1,70
1,85
2,30

3,20

3,80

8,00

8,70

16,40
16,80
174,87

 0,50  
 1,60 

SP1 

 2,50  
 2,80 

UP1 

 4,98 GW 
30.05.2016 

 3,30  
 5,00 

SP2 

 3,40 
13.04.2016 10h 

 6,30 

 5,00  
 7,00 

SP3 

GWM 2

U, t, stf, k°, durchwurzelt, 
Pflanzenreste, dklbraun

U, t, fs'- fs, stf, k°, braun

G, U, wch, k++, braun

U, t- t, fs', stf, k+/k++, braun

U, t', s', g, wch, k+, g: Kalkstein, braun

T, g, fst, g: Kalkstein, grüngrau

T, G, x, fst, k++, G, x: Kalkstein, 
verbacken, grüngrau - grünbraun

T, G, wch, k++, G: Kalkstein, 
grüngrau - grünbraun

T, G, x, fst, k++, G,x: Kalkstein, 
verbacken, Kst-Stücke:bis 15 cm groß, 
grüngrau - grünbraun

Kst, k++, grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Grundwassermessstelle
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 100

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Sept. 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+191,23m
0,40

2,00

6,00

9,40

16,00

20,00
171,23

 7,15 GW 
31.05.2016 

 6,65 
19.04.2016 10h 

 9,75 

GWM 3

U, t', k°, erste 0,2 m durchwurzelt, 
Grasnarbe, dklbraun

G, s', u'- u, k++, verbacken, fest, G: 
Kalkstein, hellbraun - hellgrau

G, x, s', t, k++, G+X tlw. in toniger 
Matrix, fest, tlw. fehlt die Matrix; G,x: 
Kalkstein, braun - grau

G, x, k++, Kalkstein hart, d = max. 20 
cm, grau

T, G, x- x, k++, Kalkstein in bindiger 
Matrix, fest, d = max. 12 cm, grau - 
braun

Kst, VE-VA, kleinstückig, 
überwiegend stückig, söhlig, 
dünnplattig - dickplattig, Klüfte: steil, 
hart

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Grundwassermessstelle
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 100

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Sept. 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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5.
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p

NN+217,08m

0,30

1,20

2,00

2,70

3,50
213,58

 1,50  
 2,00 

SP1 

SCH 1

ab 3,0 m 
leichte Wasseraustritte

aus Schurfwandung
Probenmenge SP1 ((3x60l)

U, s, dklbraun

U, t, fs, k+, hellbraun

U, t, g, x', wch- stf, Kst-Stücke, braungrau

U, t, g, x, stf, grünlich grau

G, X, u, zerbrochene Tonsteinstücke, tlw. stark 
verwittert geklüftet, tlw. harte Gesteinsstücke, 
graubraun

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+182,94m

0,60

2,00

3,70
179,24

 1,50  
 2,00 

SP 

SCH 2

Probenmenge SP1 ((3x60l)

U, s, dklbraun

U, fs, k+, hellbraun

U, fs', t', k°, lokal cm starke orange-
braune Sandlagen, k+, hellbraun

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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NN+192,50m

0,40

2,00

3,50
189,00

 1,50  
 2,00 

SP1 

SCH 3

Wasserzutritt in Sohle
Probenmenge SP1 ((3x60l)

Oberboden, dklbraun

U, t, fs, k°/k+, graubraun

U, fs'- s, t'- t, wechselnd, 
k°/k+, hellbraun

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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0,30

1,20

3,50
186,93

 1,50  
 2,00 

SP1 

SCH 4

leichter Wasserzutritt in Sohle
Probenmenge SP1 ((3x60l)

Oberboden, durchwurzelt, dklbraun

U, fs, stf, k°, hellbraun - braun

G, X, s, u'- u, k°/k+, f-f, tlw. Blöcke 
(Kst-Stücke erkennbar) KL 300 - 500 
mm, überwiegend kantengerundet

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0
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0,40

1,00

1,70
1,90
236,56

 1,50  
 1,70 

SP1 

SCH 5

kein tieferer Aushub möglich !
Probenmenge SP1 ((3x60l)

Oberboden, U, t', s, dklbraun

U, fs, k+, hellbraun

U, t, fs', braungrau

Kst, kompakt, grau

380 kV - Leitung, Wahle - Mecklar
Teilabschnitt C, Erdkabel Göttingen
Baugrunduntersuchung

Profile und Schichtenverzeichnisse
Anl.-Nr: 3

Maßstab: 1 : 50

Bearb: hoe

Gez.: gru

Proj.-Nr:DE0115.001684

Datum: Mai 2016

ARCADIS DEUTSCHLAND GMBH
Europaplatz. 3; 64293 Darmstadt; Tel.: (06151) 388 - 0





Schluff, tonig, sandig, feinkiesig bis schwach mittelkiesig, sehr

schwach grobkiesig, Pflanzenreste,Kohlereste, weich bis steif,

hellbraun bis braun, kalkfrei bis kalkhaltig

0,00

0,85 Schluff, tonig, sandig, steif bis halbfest, graubraun bis

dunkelbraun, kalkhaltig

1,00 Schluff, tonig, sandig, kiesig, schwach steinig,

Kies/Steine:Tonsteinbruchstücke, weich, hellbraun bis braun,

kalkfrei bis kalkhaltig
1,60 Schluff, tonig, schwach mittelsandig, steif bis halbfest, braun bis

dunkelbraun, grau, kalkfrei bis kalkhaltig

2,30
Sand, kiesig, steinig, schluffig, tonig, Kies/Steine:

Kalkstein,Zunahme Schluff-,Ton-Gehalt mit zunehmender Tiefe,

beige, ocker, stark kalkhaltig

4,00 Ton, schwach schluffig, mittelsandig bis grobsandig, feinkiesig,

mittelkiesig, Tonsteinblättchen Kies,sandig: Kst,Tst, z.T.

Fe-Ausfällungen, steif bis halbfest, beige bis ocker, kalkfrei bis

stark kalkhaltig

4,95

Tonstein, Festigkeit: außerordentlich gering, grau, beige,

kalkfrei, vollständig verwittert-zersetzt

8,10

Tonstein, tlw. zu Ton zersezt,tlw. zerbohrt,steile Klüfte bei

12,0-12,49m, Festigkeit: sehr gering, söhlig, engständig, grau,

kalkfrei, stark verwittert-vollständig verwittert

15,0015,00

Projekt:

Auftraggeber:

Bohrung:

Bohrfirma:

Datum:

Erfassung: Bearbeiter:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

380-kV-Leitung Wahle-Mecklar Teilabschnitt C

TenneT TSO GmbH

GWM 10 B

BOG Bohr- und Umwelttechnik GmbH

25.01.2018

02.02.2018 hoe 15,00m

169,16

Vertikalmaßstab: 1:100 Blatt 1 von 1
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m u. GOK (169,16 m NHN)

GWM 10 B

3,40
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b
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M
C
.G
L
O

EP1 (1,60-2,30)

EP2 (2,40-3,30)

EP3 (4,00-4,80)

SCHLITTE
Schreibmaschinentext

SCHLITTE
Schreibmaschinentext
32560935

SCHLITTE
Schreibmaschinentext
5708767

SCHLITTE
Schreibmaschinentext
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9
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0
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4
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0
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1
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4
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4
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0
1
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0 1
,2

0

7
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0
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7
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Seba-Kappe

Schutzrohr

Betonsockel

PVC-Aufsatzrohr DN 125,00

Tonabdichtung

Filterkies Ø 2,8-2,8 mm

PVC-Filterrohr DN 125,00

SW = 1,00 mm

Bohrung Ø 324,00 mm

Bodenkappe

Gegenfilter (Sand)

Bohrung Ø 280,00 mm

Tonabdichtung

Bohrung Ø 146,00 mm

169,96

 1,40 GW 

v. Ausb. 29.1.18 

 3,40 GW 

n. Ausb. 30.1.18 

170,00

169,00

168,00

167,00

166,00

165,00

164,00

163,00

162,00

161,00

160,00

159,00

158,00

157,00

156,00

155,00

154,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Wahle - Mecklar
Abschnitt C

Planbezeichnung:
Pegelausbau

Anlage-Nr:

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: MKa

Projekt-Nr: 3170117

Datum: 08.03.2018

BOG Bohr- und
Umwelttechnik GmbH

Eselsteig 17

07586 Caaschwitz

Tel.: 03 66 05 / 20 75 70

Fax: 03 66 05 / 20 75 79



Schluff, tonig, schwach kiesig, schwach feinsandig,

Pflanzenreste,Kies: Tonstein, weich, dunkelbraun, kalkhaltig

0,00

0,35 Schluff, tonig, feinsandig, weich, dunkelbraun, kalkfrei bis

kalkhaltig

1,30
Ton, schluffig, schwach feinsandig, weich bis steif, braunbeige,

schwarz, kalkfrei bis kalkhaltig

2,30 Ton, schluffig, schwach sandig, steif, braun, beigegelb, schwarz,

kalkhaltig

2,90
Ton, schluffig, sandig, Sand: Kalkstein, weich bis steif, grau,

dunkelgrau, kalkhaltig bis stark kalkhaltig

3,90

Ton, schluffig, sandig, kiesig, schwach steinig, (Mergelstein),

halbfest, grau bis graubraun, kalkhaltig

5,40 Ton, schwach kiesig, Kies: Mergelstein, fest, dunkelgrau, stark

kalkhaltig

6,00

Kalkstein, Mergelstein, steile Kluft bei ca. 8,6 und

9,6-9,9m,Kluftfüllung:Ton,stark sandig, Festigkeit: hoch, söhlig,

sehr klein-mittel, sehr engständig-mittelständig, dunkelgrau,

stark kalkhaltig, schwach verwittert-stark verwittert

12,30

Mergelstein, twl. zu Ton,sandig steile Kluftt bei 13-13,3m, bei

14,7-15,0 geneigt, Festigkeit: außerordentlich gering-gering,

sehr klein-klein, tlw. mittel, sehr engständig-engständig,

tlw.mittelständig, söhlig, grau, kalkhaltig, mäßig verwittert-stark

verwittert

15,0015,00

Projekt:

Auftraggeber:

Bohrung:

Bohrfirma:

Datum:

Erfassung: Bearbeiter:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

380-kV-Leitung Wahle-Mecklar Teilabschnitt C

TenneT TSO GmbH

GWM 16 A

BOG Bohr- und Umwelttechnik GmbH

06.02.2018

05.02.2018 hoe 15,00m

176,09

Vertikalmaßstab: 1:100 Blatt 1 von 1
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161,5

m u. GOK (176,09 m NHN)

GWM 16 A

2,10
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GP1 (1,40-2,00)

UP1 (2,00-2,30)

GP2 (2,50-2,90)

UP2 (3,20-3,50)

GP3 (3,10-3,90)

SCHLITTE
Schreibmaschinentext
32560858

SCHLITTE
Schreibmaschinentext
5708145
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Seba-Kappe

Betonsockel

Schutzrohr

Tonabdichtung

PVC-Aufsatzrohr DN 125,00

Bohrung Ø 324,00 mm

Gegenfilter (Sand)

Abstandhalter

PVC-Filterrohr DN 100,00

SW = 1,00 mm

Filterkies Ø 2,8-0,0 mm

Bodenkappe

176,89

 2,10 GW 

v. Ausb. 6.2.18 
 2,10 GW 

n. Ausb. 6.2.18 

176,00

175,00

174,00

173,00

172,00

171,00

170,00

169,00

168,00

167,00

166,00

165,00

164,00

163,00

162,00

161,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Wahle - Mecklar
Abschnitt C

Planbezeichnung:
Pegelausbau

Anlage-Nr:

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: MKa

Projekt-Nr: 3170117

Datum: 08.03.2018

BOG Bohr- und
Umwelttechnik GmbH

Eselsteig 17

07586 Caaschwitz

Tel.: 03 66 05 / 20 75 70

Fax: 03 66 05 / 20 75 79



Schluff, schwach tonig, feinsandig, schwach feinkiesig,

fg-gerundet, weich bis steif, braun, dunkelbraun, kalkfrei bis

kalkhaltig

0,00

0,60 Schluff, tonig bis stark tonig, schwach feinkiesig, Kalkstein-fg,

nicht gerundet, Mn-Fe-Ausfällungen, weich bis steif, braun,

dunkelbraun, kalkfrei bis kalkhaltig

1,30
Ton, schluffig, schwach feinsandig, leichte Schichtung

erkennbar, Mn-Fe-Ausfällungen, weich bis steif, braun bis grau,

kalkhaltig

2,85 Ton, schluffig, kiesig, feinsandig, schwach steinig, wenig

Fe-Mn-Ausfällungen,g-Dolomitstein?, weich bis steif, grau bis

hellgrau, kalkhaltig bis stark kalkhaltig

3,80 Schluff, tonig, kiesig bis stark kiesig, g-Kalkstein-Bruchstücke

und Dolomitstein-Bruchstücke, weich, grau, kalkhaltig bis stark

kalkhaltig

4,55 Tonstein, Mergelstein, Wechselfolge, tlw. zu Schluff,tonig

verwittert, tlw. zerbohrt, Festigkeit: sehr gering, söhlig,

engständig, fein laminiert, kleinstückig, dunkelgrau, kalkhaltig

bis stark kalkhaltig, schwach verwittert-stark verwittert

6,006,00

Projekt:

Auftraggeber:

Bohrung:

Bohrfirma:

Datum:

Erfassung: Bearbeiter:

Rechtswert:

Hochwert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:

380-kV-Leitung Wahle-Mecklar Teilabschnitt C

TenneT TSO GmbH

GWM 16 B

BOG Bohr- und Umwelttechnik GmbH

07.02.2018

09.04.2018 hoe 6,00m

175,98

Vertikalmaßstab: 1:100 Blatt 1 von 1
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173,5
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172,0

171,5

171,0
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m u. GOK (175,98 m NHN)

GWM 16 B

2,10
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EP1 (0,60-1,20)

EP2 (1,40-2,50)

EP3 (2,50-3,70)

SCHLITTE
Schreibmaschinentext
32560861

SCHLITTE
Schreibmaschinentext
5708146
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Seba-Kappe

Betonsockel

Schutzrohr

PVC-Aufsatzrohr DN 125,00

Tonabdichtung

Abstandhalter

Bohrung Ø 324,00 mm

PVC-Filterrohr DN 125,00

SW = 1,00 mm

Filterkies Ø 2,8-0,0 mm

Bodenkappe

176,78

 2,10 GW 

v. Ausb. 7.2.18 
 2,10 GW 

n. Ausb. 7.2.18 

176,00

175,00

174,00

173,00

172,00

171,00

170,00

169,00

NHN+m

Bauvorhaben:
Wahle - Mecklar
Abschnitt C

Planbezeichnung:
Pegelausbau

Anlage-Nr:

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: MKa

Projekt-Nr: 3170117

Datum: 08.03.2018
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