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Nr. 2

7 m DN 300

temporär

Sohle i.M.8.65 m NHN

OK ca. 9.30  m  NHN

Nr. 3

21 m DN 300

temporär

Sohle i.M. 8.90 m NHN

OK ca. 9.30  m  NHN

Nr. 4

22 m DN 300

Sohle i.M. 3.10 m NHN

OK ca. 4.40 m  NHN

35 m Graben

verfüllen

66 m Graben

verfüllen

7 m Graben

verfüllen

12 m Graben

verfüllen

21 m Graben

verfüllen

34 m Straßengraben

neu herstellen

15 m Graben

verfüllen

Wald

Nr. 6

71 m DN 300

Sohle i.M. 2.80 m NHN

OK ca. 3.50  m  NHN

Nr. 5

40 m DN 300

Sohle i.M. 3.60 m NHN

OK ca. 4.50 m  NHN
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Nr. 1

21 m DN 300

Sohle i.M.8.75 m NHN

OK ca. 9.50  m  NHN

Datum Name Art der Änderung

Windkonzept

Projektentwicklungs

GmbH& Co. KG

Mansholter Str.30

26215 Wiefelstede

1 : 1000

K & R Ingenieure

Grünberger Straße 1

26127 Oldenburg

Tel. 0441/94988-0

FAX. 0441/94988-29

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Datum Name

Auftraggeber

Maßstab

a

b

c

Projekt-Nr.

Blatt-Nr.

Status

Gisela Rastedt

Volker   Tieben

16 - 1067

L/H 1160 / 670

1

Gemeinde Rastede

Windpark "Liethe"

wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren

Entwässerungslageplan

Rastedt

Horke

Rastedt

Grabenneubau

Grabenverfüllung

Durchlässe geplant

160 m Graben

verfüllen

35 m Graben

neu herstellen

Nr. 2

135 m DN 300

Lagerfläche

24.06.19

25.06.19

19.11.20

Legende:

Kranstellfläche

Zuwegung temporär in Schotter

Zuwegung in Schotter

Montagefläche

Planfeststellungsverfahren Unterlage Nr. 3
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