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12.6.4 Nachweis zum Brandschutz

 

Hinweis zum Feuerwehrplan:

Der hier eingereichte Feuerwehrplan entspricht den Anforderungen der DIN 14095, jedoch 
wurde er nicht - anders als im Brandschutzkonzept in Kapitel 5.15 gefordert - im Vorfeld der 
Antragseinreichung mit der zuständigen Brandschutzdienststelle abgestimmt.

Selbstverständlich sind wir bei Bedarf jederzeit bereit, die Gespräche mit der zuständigen 
Brandschutzdienststelle nachzuholen und ggf. Anpassungen am Feurwehrplan vorzunehmen.
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Brandschutz und -bekämpfung 
Siemens Gamesa 5.X 

 
 
 
Änderungsübersicht 
 

Revision: Änderungsbeschreibung Verantwortlichkeit 

001 Erste Version. Übersetzung der englischen Version. SGRE ON NE&ME TE TPM 

002 Neue Revision. Formalitäten auf den neuen Stand 
gebracht. 

ON CRO NE&ME TE TPM 

   

   

   

 

 
 
 
Referenzen 
 

Dok-ID Dokumentenname 

D2097799 Siemens Gamesa 5.X Fire Detection and Prevention 

  

  

  

  

 
 

Haftungsausschluss und Verwendungsbeschränkung 

Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen die Siemens Gamesa Renewable Energy A/S sowie sonstige 
verbundene Unternehmen der Siemens Gamesa Gruppe, einschließlich der Siemens Gamesa Renewable 
Energy S.A. und deren Tochterunternehmen, (nachfolgend „SGRE“) keinerlei Gewährleistung, weder 
ausdrücklich noch implizit, im Hinblick auf die Verwendung bzw. Verwendungstauglichkeit dieses Dokuments 
oder von Teilen hiervon für andere Zwecke als dem bestimmungsmäßigen Gebrauch. In keinem Fall haftet SGRE 
für Schäden, einschließlich aller direkten, indirekten oder Folgeschäden, die sich aus dem Gebrauch bzw. der 
Gebrauchsuntauglichkeit dieses Dokuments sowie allen Begleitmaterials oder der in diesem Dokument 
enthaltenen oder hiervon abgeleiteten Angaben oder Informationen ergeben. Soweit dieses Dokument oder 
andere Begleitmaterialien Bestandteile eines Vertrages mit SGRE werden, richtet sich die Haftung von SGRE 
nach den Bestimmungen dieses Vertrages. Dieses Dokument wurde vor seiner Veröffentlichung einer 
umfassenden technischen Überprüfung unterzogen. Ferner überprüft SGRE das Dokument in regelmäßigen 
Abständen, wobei sachdienliche Anpassungen in nachfolgenden Auflagen aufgenommen werden. Dieses 
Dokument ist und verbleibt geistiges Eigentum von SGRE. SGRE behält sich das Recht vor, das Dokument auch 
ohne vorherige Anzeige von Zeit zu Zeit zu anzupassen.  
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Branderkennung   
Siemens Gamesa 5.X Windenergieanlagen (WEA) sind mit einem Branderkennungs- und Brand-
warnsystem ausgerüstet, damit im Falle eines entstehenden Brandes der Schaden reduziert werden 
kann. Das System besteht aus mehreren Rauchmeldern. Optional bietet Siemens Gamesa 
Renewable Energy (SGRE) zusätzliche Pakete inklusive Sirenen zur akustischen Warnung und 
Signalleuchten zur optischen Warnung an.  
 
Interne Rauchmelder sind in allen elektrischen Schränken für unmittelbare Raucherkennung im Falle 
eines Fehlers installiert. Gemäß EN 54 sind in allen wichtigen elektrischen Schaltschränken 
Rauchmelder platziert und jeweils an einzelne digitale Eingänge am WEA-Steuerungssystem 
angeschlossen. Das Steuerungssystem überwacht die Rauchmelder und aktiviert alle Alarmeinheiten, 
Sirenen (falls vorhanden) und Signalleuchten (falls vorhanden), falls ein Brand erkannt wurde. 
Zusätzlich wird ein Alarm über das SCADA-System mit Angaben zum Ort des Vorfalls geschickt.   
 
Die Rauchmelderschaltkreise sind ausfallsicher. Die Entfernung eines Rauchmelders aus seiner 
Fassung öffnet den Schaltkreis. Wenn aufgrund von Rauchbildung in einem Schrank (oder einem 
Fehler im Rauchmelderschaltkreis) ein Alarm registriert wird, wird die WEA angehalten. Zusätzlich 
werden die Lüfter in allen Schaltschränken ausgeschaltet, um bei einem potenziellen Feuer die 
Luftzufuhr zu verringern und die Ausbreitung von Rauch und Gasen in Turm und Gondel zu 
verhindern. Darüber hinaus werden alle Motoren und der Hauptleistungsschalter ausgeschaltet. Ein 
vom Rauchmelder im Transformatorraum ausgehender Alarm löst ebenfalls einen Schnellschluss der 
Mittelspannungsschaltanlage aus, womit der Transformator freigeschaltet wird. Die Rauchmelder sind 
jeweils an einzelne digitale Eingänge angeschlossen und werden wie die standardmäßigen 
Rauchmelder behandelt. Der optionale akustische und visuelle Alarm wird ausgelöst, wenn einer der 
standardmäßigen oder zusätzlich installierten Rauchmelder Rauch registriert. Der Alarm kann über die 
oder das Service-Handterminal stumm geschaltet werden.  
 
Standard  

 Gondel: Die Gondel ist mit Rauch- und Hitzemeldern ausgestattet.  

 Turmspitze: Auf der Unterseite des Maschinenträgers ist ein Rauchmelder installiert. Dieser 
Detektor dient dem Schutz vor Kabelbränden im Turm.  

 Alle elektrischen Schaltschränke sind mit Rauchmeldern ausgestattet.  

 Transformatoreinheit: Rauchmelder sind im Transformatorraum verbaut. 
 
Optional 
Auf Anfrage können weitere Detektoren und / oder Alarmsysteme eingebaut werden:  

 Rauchmelder im Turmfuß  

 Kombinierter akustischer und optischer Alarm im Turmfuß  

 Kombinierter akustischer und optischer Alarm in der Gondel  
 
Bitte beachten Sie, dass das Branderkennungssystem inaktiv ist, falls die WEA ohne Netzanschluss 
ist und die Dauer von einer Stunde Batteriebetrieb überschritten ist.  
 
Passiver Brandschutz  
Der Wetterschutz und das Gehäuse um die in der Gondel installierten Geräte stellen einen vollständig 
integrierten Blitz- und EMV-Schutz sicher. Überschüssiges Schmiermittel und auslaufendes Öl werden 
in Sammelbehältern aufgefangen, die bei der planmäßigen Wartung zu entleeren sind. Die 
beweglichen Komponenten des Bremssystems sind abgeschirmt, so dass sichergestellt ist, dass 
mögliche Funken nicht in die Gondel gelangen. Die WEA verfügt über ein effizientes 
Blitzschutzsystem und für zusätzlichen Schutz vor Bränden wurde so weit wie möglich auf die 
Verwendung von entzündlichen Materialien verzichtet.  
Halogenfreie Kabel werden verwendet.   
 
  
Aktive Brandbekämpfung  
Das optionale aktive Brandbekämpfungssystem ist in dem Dokument „Aktives Brandbekämpfungs-
system“ beschrieben. 
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Brandbekämpfungsausrüstung  
Lokale Richtlinien, Normen und Gesetze sind entscheidend für die Anzahl und den Typ der benötigten 
Brandbekämpfungsausrüstung in einer WEA. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit 
SGRE auf. 
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Brennbare Materialien 
Siemens Gamesa 5.X 
 
 
 
 
Änderungsübersicht 
 

Revision: Änderungsbeschreibung Verantwortlichkeit 

001 Erste Version. Übersetzung der englischen 
Version. 

SGRE ON NE&ME TE TPM 

002 Neue Revision. Vorläufig entfällt. Aktualisierung 
der Mengen. 

SGRE ON NE&ME TE TPM 

   

   

   

 

 
 
 
Referenzen 
 

Dok-ID Dokumentenname 

D2097639 Siemens Gamesa 5.X Combustible Materials 

  

  

  

  

 
 

Haftungsausschluss und Verwendungsbeschränkung 

Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen die Siemens Gamesa Renewable Energy A/S sowie sonstige 
verbundene Unternehmen der Siemens Gamesa Gruppe, einschließlich der Siemens Gamesa Renewable 
Energy S.A. und deren Tochterunternehmen, (nachfolgend „SGRE“) keinerlei Gewährleistung, weder 
ausdrücklich noch implizit, im Hinblick auf die Verwendung bzw. Verwendungstauglichkeit dieses Dokuments 
oder von Teilen hiervon. Jegliches Risiko des Verlustes, des zufälligen Untergangs, der Beschädigung oder 
Minderleistung aus oder in Zusammenhang mit diesem Dokument, den darin gemachten Angaben sowie der 
Verwendung, gleich welcher Art oder Ursache, einschließlich der Fälle fahrlässiger Verursachung, verbleibt mit 
dem Verwender. In keinem Fall haftet SGRE für Schäden, einschließlich aller direkten, indirekten oder 
Folgeschäden, die sich aus dem Gebrauch bzw. der Gebrauchsuntauglichkeit dieses Dokuments sowie allen 
Begleitmaterials oder der in diesem Dokument enthaltenen oder hiervon abgeleiteten Angaben oder 
Informationen ergeben. Dieses Dokument wurde vor seiner Veröffentlichung einer umfassenden technischen 
Überprüfung unterzogen. Ferner überprüft SGRE das Dokument in regelmäßigen Abständen, wobei 
sachdienliche Anpassungen in nachfolgenden Auflagen aufgenommen werden. Trotz der Bestrebungen, die in 
diesem Dokument enthaltenen Angaben und Informationen auf einem möglichst aktuellen Stand zu halten, 
übernimmt SGRE keine Gewährleistung oder Zusicherungen für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität oder 
sonstige Eigenschaften der in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Informationen bzw. hiervon 
abgeleiteten Daten. Dieses Dokument ist und verbleibt geistiges Eigentum von SGRE. SGRE behält sich das 
Recht vor, das Dokument auch ohne vorherige Anzeige von Zeit zu Zeit zu anzupassen. 
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Komponenten Menge* Brennwert Gesamtbrennwert 

  kg oder L MJ/kg oder MJ/L GJ 

Chemikalien/Öl/Schmierstoffe/Schmiermittel 

Getriebeöl 950 36 34,2 

Blattlager - Hydrauliköl (L) 425 36 15,3 

Windnachführungsgetriebe - Öl (L) 8 39 0,31 

Frostschutzmittel (50 %) 400 9 3,6 

Gondelverkleidung GRP (kg) 3000 15-20 60 

    

Schläuche 

Kühlung Turm (kg) 65 45 2,93 

Hydraulik (kg) 55 29 1,60 

    

Kabel 

Nabe und Gondel (kg) 472 14 6,6 

Turm (kg) 10 pro Meter 14 17,15 

    

Umrichter- und Transformatoreinheit 

PVC (kg) 0 17 0 

Beschichtung (kg) 24 30 0,72 

Polykarbonat (kg) 30,90 29 0,90 

Synthetische Ester 2000 30,8 61,6 

Sonstiges (synthetisches Material / 
Kunststoff) (kg) 

15,45 30 0,46 

 

Nabe 

Spinner, Glasfasermaterial (kg) 550 15-20 11 

 

Lackierung 

Turm – oberer Bereich (kg) 300 30 9 

Turm- mittlerer Bereich (kg) 900 30 27 

Turm – unterer Bereich (kg) 200 75 8,25 

Gondel (kg) 0 n.a. 0 

    

Rotorblätter  

Epoxidharz (kg) 7000 33 231 

Glasfasermaterial (kg) 10000 0 0 

Balsaholz (kg) 2600 0 0 

Beschichtung (kg) 500 30 15 

    

Gesamtbrennwert (GJ)     492 
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