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Errichtung von 2 Windenergieanlagen vom Typ Nordex N149/5700

(164 m NH, 149 m Rotord, 238,5 m GH, je 5,7 MW)

Antrag nach §§ 4, 10 BImSchG mit Offentlichkeitsbeteiligung

Ziffer 1.6.2 Anlage 1 UVPG, Antrag nach § 7 Abs. 3 UVPG

Elsdorf, AuRenbereich/Elsdorf 6, Gemarkung Elsdorf, Flur 6, Flurstiicke 71/9, 71/6

Genehmigung nach § 4i.V.m. § 10 BImSchG
(férmliches Genehmigungsverfahren)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit erteile ich Ihnen gemaf § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 BImSchG nach Mal3-
gabe dieses Bescheides, den aufgefiihrten Antragsunterlagen und den genannten
Nebenbestimmungen unbeschadet der Rechte Dritter, die Genehmigung zur Errich-
tung und zum Betrieb
¢ von 2 Windkraftanlagen mit einer Gesamthéhe von mehr als 50 m

(Anlage gemal® Nummer 1.6 des Anhanges zur 4. BImSchV)

Die Genehmigung erfasst (Nummerierung vgl. Lageplan):

1. 2 Windenergieanlagen des Typ NORDEX N149/5700
¢ Nabenhdhe: 164 m, Rotordurchmesser: 149 m, Gesamthéhe: 238,5 m
e Leistung: je 5,7 MW, insgesamt also 11,4 MW
e Lage/Koordinaten:

Nr. | Gemarkung Flur Flurstiick WGS84/ETRS89 UTM32N
Ostwert Nordwert
1 | Elsdorf 6 71/9 524419 5896540
2 | Elsdorf 6 71/6 524558 5896231
o Maximale Schallleistungspegel: 107,3 dB(A)
e Oktavspekirum
Betriebs Schallleistungspegel in dB(A) bei Oktavband-Mittenfrequenz Hz
modus 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz | 2000 Hz | 4000Hz | 8000 Hz

Mode 0 89,0 95,2 98,9 101,5 102,2 99,7 92,1 84,1
2. die fiur die Errichtung der Anlagen erforderlichen Kranaufstell-, Arbeits- und Lagerflachen,
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3. die in den Antragsunterlagen dargestellte Zuwegung bis zum Anschluss an die 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen,

4. wasserrechtliche Malinahmen wie Kreuzungen von Gewassern
Nicht Gegenstand dieser Genehmigung ist dagegen eine gdfls. erforderliche wasserrechtliche
Erlaubnis zur Grundwasserabsenkung.

Auch die Netzanbindung oder die Zufahrt mit Schwerlastverkehr auf 6ffentlichen Wegen werden von
dieser Genehmigung nicht erfasst, sondern bedirfen gesonderter Genehmigungen.

Die Anlagen sollen im Friihjahr 2024 in Betrieb gehen.

Gemal § 13 BImSchG schlief3t diese Genehmigung andere, die Anlage betreffende behdrdliche Ent-
scheidungen ein, insbesondere die nach der NBauO erforderliche Baugenehmigung. Wasserrechtliche
Erlaubnisse und Bewilligungen gemal § 8 WHG werden von dieser Genehmigung dagegen nicht
erfasst. Weitere behérdliche Entscheidungen, die durch diese Genehmigung nicht erfasst werden, sind
§ 13 BImSchG zu entnehmen.

Diese Genehmigung verliert Ihre Guiltigkeit, wenn innerhalb einer Frist von drei Jahren nach ihrer Ertei-
lung nicht mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen worden ist. Die Genehmigung
erlischt ebenfalls, wenn die Anlage wahrend eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr
betrieben worden ist. Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis
aufgehoben wird. Die von dieser Genehmigung eingeschlossenen anderen behdrdlichen Entschei-
dungen nach § 13 BImSchG bleiben hiervon unberiihrt.

Die Genehmigungsbehdérde kann auf Antrag die genannten Fristen aus wichtigem Grunde verldngern,
wenn hierdurch der Zweck des Gesetzes nicht gefahrdet wird.

KOSTENENTSCHEIDUNG

Dieser Bescheid ist nach dem NVwKostG in Verbindung mit der BauGO und der AlIGO kostenpflichtig.
Uber die Kostenhdhe ergeht ein gesonderter Bescheid

ANTRAGSUNTERLAGEN

Dieser Genehmigung liegen die im Anhang | aufgelisteten Antragsunterlagen zugrunde.

| INHALTSVERZEICHNIS

Vgl. Anhang V (letzte Seite)

| NEBENBESTIMMUNGEN

A. Bedingungen/Befristungen

1. Diese Genehmigung wird unter der aufschiebenden Bedingung erteilt, dass mir vor
Baubeginn (incl. Wegebau oder Erdarbeiten) zur Absicherung fiir die Beseitigung
und Entsorgung der Windenergie- und der Nebenanlagen eine selbstschuld-
nerische Biirgschaft einer deutschen Grof3bank im Inland in H6he von

328.000,- €

(Anzahl der Anlagen x Nabenhéhe x 1.000,00 € entsprechend WEE-Erlass)
im Original vorzulegen ist.
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Die Genehmigung wird unter der aufschiebenden Bedingung erteilt, dass mir vor
Baubeginn (incl. Wegebau oder Erdarbeiten) eine Bestatigung der Gemeinde
Elsdorf vorgelegt wird, dass die ErschlieBung gesichert ist.

Die Genehmigung wird gemaR § 67 Abs. 3 NBauO antragsgemaf mit der aufschie-
benden Bedingung erteilt, dass mit dem Bau erst nach Genehmigung der sta-
tischen bautechnischen Nachweise begonnen werden darf. Der Nachweis ist
innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Genehmigung zu Gbermitteln. Fir die
Baufreigabe ergeht ein gesondertes Schreiben.

Diese Bedingung bezieht sich nur auf die Windkraftanlage an sich. Vorbereitende
Arbeiten wie insbesondere der Wegebau, naturschutzrechtliche Ma3nahmen oder
das Ausheben der Fundamentgrube (nicht jedoch aber Ramm- oder Fundament-
arbeiten!) sind von dieser Bedingung nicht betroffen.

Ich weise darauf hin, dass es sich bei der Jahresfrist um eine gesetzliche Aus-
schlussfrist handelt, die nicht verlangert werden kann. Der Umstand, dass die
Genehmigung unter dieser aufschiebenden Bedingung erteilt wird, filhrt auBerdem
nicht dazu, dass die erforderliche Priifung der Nachweise bevorzugt gegeniber
anderen Vorhaben erfolgt.

Die Genehmigung wird unter der aufschiebenden Bedingung erteilt, dass die
Inbetriebnahme der Windenergieanlagen ist erst nach Zahlung einer Ersatz-
zahlung im Sinne § 6 Abs. 1 NAGBNatSchG in Verbindung mit § 15 Abs. 6
BNatSchG zulassig.

Diese Ersatzzahlung setze ich in HOhe von
486.338,94 €

(in Worten: vierhundertsechsundachzigtausend dreihundertachtunddreifig Euro vierundneunzig Cent)
fest. Die Bemessungsgrundlagen sind der Anlage Ill zu entnehmen. Der o.g. Be-
trag ist auf eines der Konten des Landkreises Rotenburg (Wimme) unter Angabe
der Belegnummer 02.2217.200017 zu Gberweisen.

Die Genehmigung erlischt, wenn eine Einspeisung in das Stromnetz des Energie-
versorgungsunternehmens dauerhaft nicht mehr erfolgt (ausgenommen sind
hiervon Unterbrechungszeiten von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten).

Bei Eintritt dieses Sachverhaltes ist die Windkraftanlage mit sdmtlichen Neben-
anlagen (Wege, Verkabelungen, etc.) innerhalb von 6 Monaten vollstandig zu be-
seitigen.

Der Uberwachungsbehérde ist dann die schadlose Beseitigung aller Baustoffe
nachzuweisen.

Hinweis: Zur Vermeidung von Irritationen wird darauf hingewiesen, dass ein vorzeitiger Baubeginn

vor Erfillen der aufschiebenden Bedingungen neben der kostenpflichtigen Stilllegung auch die Ein-
leitung eines BuRgeldverfahrens sowie eines Verfallverfahrens (§ 29a OWiG) nach sich zieht.
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. Allgemeine Auflagen:

Die oben bezeichnete Anlage ist entsprechend den beigefligten, gepriften und mit Vermerk verse-
henen Bauvorlagen zu errichten. Diese Bauvorlagen und die nachfolgenden Hinweise, Auflagen
und Bedingungen sind Bestandteil der Genehmigung.

Der Genehmigungsbescheid oder eine Kopie ist am Betriebsort der Anlage aufzubewahren. Er ist
der Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen vorzulegen.

immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen

Das Schallschutzgutachten 117-SCH-2020-026 Rev. 01 vom 01.10.2020 und das Schattenwurf-
gutachten [17-SCHATTEN-2020-016 vom 24.03.2020 sind Bestandteile dieser Genehmigung.

Die Anlage ist so zu betreiben, dass im Einwirkungsbereich der Windkraftanlagen folgende Schat-
tenwurfimmissionen nicht tGiberschritten werden:

8 Stunden/Jahr und 30 Minuten/Tag tatsachliche (meteorologische) Beschattungsdauer.

Dabei ist die tatsachliche Beschattungsdauer die vor Ort real ermittelte und aufsummierte Einwirk-
zeit an periodischem Schattenwurf.

MaRgebliche Immissionsorte sind schutzwiirdige Rdume, die als

— Wohnraume, einschlie8lich Wohndielen,

— Schlafrdume, einschlieRlich Ubernachtungsrdume in Beherbergungsstéatten und Bettenrdume
in Krankenhdusern und Sanatorien,

— Unterrichtsrdume in Schulen, Hochschulen und &hnlichen Einrichtungen, Biirordume, Praxis-
raume, Arbeitsrdume, Schulungsraume und &hnliche Arbeitsraume

nach NBauO genehmigt wurden.

Direkt an Gebauden beginnende Aulenflachen (z.B. Terrassen und Balkone) sind schutzwiirdigen
Raumen tagstiber zwischen 6.00 bis 22.00 Uhr gleichgestellt. Mallgebender Immissionsort bei
unbebauten Flachen ist die Bezugshéhe von 2 m iber Grund an dem am starksten betroffenen
Rand der Flachen, auf denen nach Bau- oder Planungsrecht Gebdude mit schutzwiirdigen Rdumen
zulassig sind.

Der Richtwert von max. 8 Stunden pro Jahr und 30 Minuten am Tag tatsachlicher Beschattungs-
dauer gilt als eingehalten, wenn die fiir die mafligebenden Immissionsorte berechneten astrono-
misch maximal mdglichen Beschattungszeiten (Worst case) auf max. 30 Stunden/Jahr und 30 Minu-
ten/Tag begrenzt werden.

Die beantragten WEA sind entsprechend des Schattenwurfgutachtens mit Abschaltmodulen aus-
zurlsten. Die Bestétigung der Wirksamkeit dieser Module durch einen unabhangigen Sachverstan-
digen oder durch den Hersteller ist spatestens 3 Monate nach der Inbetriebnahme dem Landkreis
Rotenburg (Wimme) vorzulegen.

Storenden Lichtblitzen (Discoeffekt) ist durch Verwendung mittelreflektierender Farben und matter
Glanzgerade gemalf DIN 67530 / ISO 2813-1978 fir Turm, Kanzel und Rotorblatter vorzubeugen.
Empfohlen wird die Farbe RAL 840 HR.

Beim Betrieb der Anlagen sind die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Larmschutz-
maflnahmen anzuwenden, damit die LArmimmissionen so gering wie mdglich gehalten werden. Fur
die im Einwirkungsbereich der Anlagen befindlichen Wohnh&user sind folgende Immissionsricht-
werte einzuhalten:

5 tagsiber nachts
Lage der Wohnhauser (06.00 Undnis 23,00 Uhr): | (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr):
in Industriegebieten 70 dB(A) 70 dB(A)
in Gewerbegebieten 65 dB(A) 50 dB(A)
in Kern-, Dorf- und Mischgebieten sowie im 60 dB(A) 45 dB(A)
Aulenbereich
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Datum 30.03.2022
in allgemeinen Wohngebieten und 55 dB(A) 40 dB(A)
Kleinsiedlungsgebieten
in reinen Wohngebieten 50 dB(A) 35 dB(A)
fur Krankenhduser und Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A)

Unabhangig von den Richtwerten gilt die Anderung der Geréuschsituation an den betrachteten
Aufpunkten dann als unwesentlich, wenn der Hindergrundwindgerauschpegel gleich oder groRer
ist als der Anlagenpegel. Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte ist zu Lasten des Betreibers
durch Abnahmemessungen einer nach § 29b BImSchG anerkannten Messstelle hachzuweisen
und mir innerhalb 12 Monate nach Inbetriebnahme vorzulegen.

Die beauftragte Messstelle hat mir die Annahme der Beauftragung der Messung innerhalb einer
Frist von einem Monat nach Inbetriebnahme vorzulegen. Abnahme- und Uberwachungsmes-
sungen erfordern eine Messung der Oktav-Schallleistungspegel und eine Ausbreitungsrechnung
nach dem Interimsverfahren.

Der Schallleistungspegel von 107,3 dB(A) darf nicht Gberschritten werden. Der Schallleistungspegel
je eines Anlagetyps des Windparks gemaf der Technischen Richtlinie zur Bestimmung der Leis-
tungskurve, der Schallemissionswerte und der elektrischen Eigenschaften von Windenergie-
anlagen, Rev. 18, (Herausgeber: Fordergesellschaft fir Windenergie e. V. (FGW), Elbehafen,
25541 Brunsbittel, unter Mitwirkung des Arbeitskreises ,Gerausche von Windenergieanlagen® der
Immissionsschutzbehérde und Messinstitute) zu bestimmen. Bei mehreren Windkonvertern vom
gleichen Typ reicht in der Regel die Messung von einem Konverter aus. Zur Beurteilung des
Vorhandenseins von herausragenden Einzelfrequenzen sind Schmalbandanalysen anzufertigen.
Die Bestimmung der Schallleistungspegel und der Frequenzanalysen ist von einem Sachver-
standigen durchfiihren zu lassen.

Die Messungen der Schallleistungspegel nach § 26/28 BImSchG (bei 95 % Nennleistung) sind von
einer anerkannten Messstelle nach § 29b BImSchG spétestens 12 Monate nach Inbetriebnahme
durchfilhren zu lassen. Die Ergebnisse sind mir danach unverziiglich vorzulegen. Die Kosten
gehen zu Lasten des Antragstellers/Betreibers. Sind bereits 3 Anlagen des beantragten Typs ver-
messen worden und liegt ein Bericht liber eine Dreifachvermessung spatestens zwélf Monate nach
Inbetriebnahme der genehmigten WEA vor, kann auf eine Vermessung des Schallleistungspegels
durch eine anerkannte Messstelle verzichtet werden.

Bei der Abnahmemessung ist der Betriebsbereich so zu wahlen, dass die Windgeschwindigkeit
erfasst wird, in dem der maximale Schallleistungspegel erwartet wird. Dies ist in der Regel der
Bereich, der durch die ,Technische Richtlinien fiir Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der
Schallemissionswerte (FGW-Richtlinie TR1)* abgedeckt wird.

Folgendes Oktavspektrum ist Gegenstand der Genehmigung:

Betriebs- Schallleistungspegel in dB(A) bei Oktavband-Mittenfrequenz Hz
modus 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Mode 0 89,0 95,2 98,9 101,5 102,2 99,7 92,1 84,1

Die Anlage muss mit einer kontinuierlichen Aufzeichnung geeigneter Betriebsparameter (z.B.
Leistung und Drehzahl) versehen sein, die riickwirkend flr einen Zeitraum von mindestens 12
Monaten den Nachweis der tatsachlichen Betriebsweise der Anlage ermdglicht.

Die ,Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen“ der Bund/Lander-Arbeitsge-
meinschaft fir Immissionsschutz (LAl), Stand 30.06.2016, sind Bestandteile der Genehmigung.

Wenn die erforderlichen Windgeschwindigkeiten fir die Abnahmemessung nicht vorliegen, kann
die Nachweisfiihrung durch Extrapolation der Messwerte bei anderen Windgeschwindigkeiten
erfolgen.

Die Anlage muss mit einer kontinuierlichen Aufzeichnung geeigneter Betriebsparameter (z. B.

Leistung und Drehzahl) versehen sein, die riickwirkend flr einen Zeitraum von wenigstens 12 Mo-
naten den Nachweis der tatsachlichen Betriebsweise der Anlage ermdglicht. In der Genehmigung
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missen in diesem Fall Maximalwerte fiir die 10-Minuten-Mittelwerte der ausgewahlten Betriebs-
parameter festgelegt werden, so dass eine Kontrolle insbesondere der nachtlichen Betriebsweise
der Anlage in dieser Zeitspanne nachtraglich moglich ist.

Naturschutzrechtliche Nebenbestimmungen

Bei Windgeschwindigkeiten - gemessen in Gondelhéhe - unterhalb von 7,5 m/sec sind die beiden
Windenergieanlagen abzuschalten, und zwar vom 15. Juni bis zum 15. September jeweils zwischen
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Eine entsprechende technische Vorrichtung ist einzubau-
en. Die Funktionstiichtigkeit ist mir vor Inbetriebnahme der Windenergieanlagen nachzuweisen.

Es ist eine 30-Minuten-Regelung als Puffer einzufiihren, d.h. bei stehender Anlage (also Windge-
schwindigkeiten unter 7,5 m/sec) missen mindestens in drei aufeinanderfolgenden 10 Minutenin-
tervallen 8,0 m/sec als Mittelwert erreicht werden, bevor die Anlage wieder anlauft; bei laufender
Anlage (also Windgeschwindigkeiten Uiber 7,5 m/sec) miissen in mindestens drei 10 Minuteninter-
vallen hintereinander 7,0 m/sec als Mittelwert unterschritten werden, bevor die Anlage gestoppt
wird.

Eine Abschaltung der Windenergieanlagen kann bei Umgebungstemperaturen unter 10° Celsius
unterbleiben.

Auf Verlangen ist die Einhaltung der Abschaltung durch Vorlage eines Auszuges aus dem
Betriebstagebuch nachzuweisen.

(Hinweis/ Begriindung: Im Windpark Elsdorf Il wurde im Jahr 2019 ein Gondelmonitoring nach RENEBAT an den WEA 3
und 8 durchgefiihnt, das allerdings nicht durch ein zweites Monitoringsjahr zu Ende gefiihrt wurde und daher noch nicht zu
einer Anderung der dortigen Nebenbestimmung gefiihrt hat. Aufgrund der réumlichen Néhe ist es trotzdem vertretbar, die
Ergebnisse auf den vorliegenden Antrag zu lbertragen, auch unter dem Aspekt, dass der Anteil an Abendseglern laut
Gutachten fiir den vorfiegenden Antrag nur gering ist.)

Sollen die Anlagen auch bei Regen betrieben werden, ist mir zuvor nachzuweisen, dass sie eine
Messtechnik aufweisen, mit der regelméafige und dauerhafte Niederschlagsmessungen nachweis-
lich verlasslich mdglich sind (dauerhafte Funktionalitdt). Zuséatzlich ist ein Konzept einzureichen,
das eine geeignete Pufferregelung beinhaltet, um kurze Schauer nicht zu beriicksichtigen. Fir
diesen Fall setze ich einen Schwellenwert von 0,2 mm pro 10 Minuten bzw. 1,2 Liter pro Stunde an,
ab dem Niederschlag als Regen zu werten ist. Oberhalb dieses Schwellenwertes durften die
Anlagen betrieben werden.

Sollen die Anlagen auch bei geringeren als den in der Genehmigung festgelegten Windgeschwin-
digkeiten oder an weniger Tagen bzw. Tagesstunden betrieben werden, ist dies vom Ergebnis eines
zweijahrigen Gondelmonitorings durch automatische Dauer-Erfassungsanlagen abhangig, min-
destens im ersten Jahr bei abgeschalteten Anlagen.

Dies umfasst automatisierte Messungen der Fledermausaktivitat in den Zeitrdumen April bis Ende
Oktober nach den Bedingungen des Forschungsvorhabens von Brinkmann, R.; Behr, O.; I.
Niermann & M. Reich (Hrsg.) (2011): Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion
des Kollisionsrisikos von Fledermausen an Onshore-Windenergieanlagen. Ergebnisse eines
Forschungsvorhabens. (Schriftenreihe Institut fir Umweltplanung, Leibniz Universitdt Hannover
~,Umwelt und Raum*® Band 4). Die Mikrofone sind auf Gondelhéhe nach unten auszurichten.

Wenn aus der Anzahl der akustischen Ereignisse auf die Anzahl der voraussichtlichen Schlagopfer-
zahlen geschlossen werden soll, sind die Detektoren (Batcorder, AnaBat und Avisoft) u. a.
entsprechend den Vorgaben von Brinkmann et al. (2011) bzw. Specht (2013) zu kalibrieren:
http.//www.avisoft.com/Inbetriebnahme %20und %20Kalibrierung %20des % 20WEA-Fledermausmonitoring-Systems. pdf.
Sollten in der Zwischenzeit aktualisierte Vorgaben im Windenergieerlass oder im zugrunde-
liegenden RENEBAT-Forschungsprojekt des Bundesamtes fiir Naturschutz verdéffentlicht werden,
insb. zu einer zweiten Erfassungseinheit am Turm, sind die jeweils neuesten Vorgaben anzu-
wenden.
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Bei der akustischen Erfassung der Fledermausaktivitat im Rotor- und Gondelbereich ist nur solche
Technik zuldssig, die eine artenspezifische Erfassung der Rufe der Fledermause ermdglicht.
Folgende Parameter der verwendeten Technik und witterungsbedingte Aktivitdtswerte sind
anzugeben:

o verwendete Detektorentypen, Analysesoftware und sonstige Aufzeichnungstechnik (Hersteller,
Serientyp, Wirkungsweise),

Empfindlichkeitseinstellung,

Anbringungsort, -hdéhe, Ausrichtung und Empfangswinkel des Mikrofons,

Aufzeichnungs- und Ausfallzeiten,

Nabenhdhe, Lange der Rotorblatter.

Kann anhand der Ergebnisse dieser Untersuchungen belegt werden, dass die Anlagen auch bei
geringerer Windgeschwindigkeit ohne signifikant steigendes Toétungsrisiko betrieben werden
kénnen, kénnen die Abschaltzeiten entsprechend reduziert und/oder ggf. zeitlich verschoben
werden. Fir diesen Fall wird eine entsprechende Anderung der BImSchG-Genehmigung in
Aussicht gestellt. Dies kann bei eindeutigen Ergebnissen im Vorgriff auf einen Anderungsbescheid
bereits am Ende des ersten Jahres geschehen; hierzu sind die (Teil-)Ergebnisse des Monitorings
vorzulegen und mit den Wetterdaten bezogen auf die betreffenden Anlagenstandorte abzugleichen.
Nach Abschluss des zweiten Jahres ist mir zeitnah ein Gesamtgutachten zur abschlielenden
Entscheidung vorzulegen (s. Artenschutzleitfaden des Nds. Windenergieerlasses Kap. 8).

Der Algorithmus ist dabei so einzustellen, dass eine Verlustrate von einem Schlagopfer je Anlage
und Jahr unterschritten wird.

Als Lenkungsmafinahme zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte (s. Artenschutzleitfaden
des Nds. Windenergieerlasses Kap. 7.5) fiir den Rotmilan und gleichzeitig fiir den Mausebussard
(Horst Nr. 10 in <500m Entfernung zur WEA 2) ist auf Flurstick 9 der Flur 2 Gemarkung Ehestorf
ein Habitat von ca. 2,2 Hektar in Form gestaffelt bewirtschafteter Grinlandflache zu schaffen und
fur die Dauer des Betriebes zu bewirtschaften, das eine hohe Attraktivitat fur Kleinsauger besitzt,
wie im Nachtrag zum Landschaftspflegerischen Begleitplan vom 17.12.2021 beschrieben und auf
der zugehdrigen Abbildung 1 dargestellt (MalRnahmenblatt LMF1). Eine regelmaRige, gestaffelte,
dreischiirige Bewirtschaftung pro Teilflachen A-D ist fir die Malnahme unbedingt erforderlich. Ein
Mulchen ist nur in Einzelfallen in Abstimmung mit der Naturschutzbehdrde maoglich.

Die oben beschriebene artenschutzrechtliche Vermeidungsmallinahme LMF1 ist in der
Vegetationsperiode (Méarz - Oktober) vor Inbetriebnahme der Windenergieanlagen zu beginnen,
nach Mdglichkeit bereits mit Beginn der Baumafnahmen. Der Pflege-Vertrag mit dem
Bewirtschafter ist mit mir abzustimmen und mir spatestens vor Inbetriebnahme als Kopie
vorzulegen.

Zur Erstinstandsetzung ist auf der LMF1-MalRnahmenflache Weillklee nachzusdhen. Umbruch
und/oder Frasen mit Neuansaat, Schlitzeinsaat sowie sonstige Bodenbearbeitungsmallinahmen
sind nicht gestattet. Zulassig bleibt die Nachsaat als Ubersaat ab dem 15.06. eines jeden Jahres.
Sonstige Nachsaaten sind mit einer kleehaltigen Qualitats-Standardmischung mit mindestens 4
Grasarten und einem geringen Weidelgras-Anteil (z.B. COUNTRY 2010 der Dt. Saatveredelung AG
oder vergleichbar) durchzufiihren.

Je zwei nicht-nebeneinanderliegende Teilflachen von je 5.000m? sind beginnend ab Anfang Mai bis
regular Mitte Juli (spatestens bis Mitte August) im Wechsel mit den beiden anderen Teilflachen je
dreimal zu méhen. Der Regel-Abstand fur die Mahdgénge ist zwei Wochen (d.h. Streifen A und C
gleichzeitig, 2 Wochen spéter Streifen B und D u.s.w.). Wenn die Witterung, der Aufwuchs 0.8. es
nicht anders zuldsst, kdnnen einzelne Mahdgénge um eine Woche verschoben werden. Der
vorhandene 3-4m breite Gewdsserrandstreifen am sidlichen Graben ist als ungenutzte
Ruderalflache bzw. Gras- und Staudenflur zu erhalten, die eine krautige Rand- bzw.
Deckungsstruktur mit hoher Attraktivitat fiir Kleinsduger schafft. Vorhandener Gehdlzbestand ist als
Ansitzwarte fur Rotmilan und M&usebussard dauerhaft auf der Teilflache zu erhalten.

Eine gut befahrbare Zuwegung zur nicht direkt erschlossenen LMF1-MaRnahmenflaiche muss
vertraglich gesichert und dauerhaft gewahrleistet sein.
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Der MaRnahmenerfolg der Lenkungsmalfinahme fir den Rotmilan und Mausebussard ist durch ein
mindestens dreijahriges Monitoring nachzuweisen. Je nach Ergebnis des Monitorings kénnen
Anderungen in der Flachenbewirtschaftung angeordnet werden. Ergebnisse sind mir jéhrlich unauf-
gefordert zu Ubersenden. Kontrolliert werden soll, ob auf der artenschutzrechtlichen Ausgleichs-
flache nach der Mahd eine verstarkte Jagd von Rotmilanen und/oder Mausebussarden stattfindet.
Bei Bedarf kann nach dem ersten Jahr eine Anpassung oder Korrektur der Malinahmenkonzeption
abgestimmt werden (z.B. Frequenz und Zeitrahmen der Mahdgénge, Grof3e der einzelnen Teil-
flachen bzw. deren Anordnung zueinander, Notwendigkeit von Brachestreifen u.a.). Eine Vergrofie-
rung oder Verlegung der MaRnahmenflache LMF1 sowie eine Verlangerung des Monitorings ist
dabei ausgeschlossen. Sollten nach 2 Jahren eindeutige Ergebnisse vorliegen, kann ggf. auf die
Durchflihrung im dritten Jahr verzichtet werden.

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbesténde i.S. § 44 Abs. 1 Nr.1 oder Nr.3
BNatSchG i.V.m. § 19 Abs. 2 BNatSchG in der Bauphase ist eine biologische (6kologische) Baube-
gleitung durchzufiihren, sofern die Tiefbauarbeiten innerhalb der Vogelbrutzeit (mind. 01. April bis
15. Juli) stattfinden. Um sicherzustellen, dass bei der Baufeldfreimachung, Anlage der Zuwegun-
gen, der Kranstellflachen, Baustelleneinrichtungsflachen und der Fundamente keine Gelege oder
Niststandorte von Offenlandbritern (Feldlerche, Kiebitz, Wachtel u.d.) zerstért werden, sind die 0.g.
Bauflachen kurzfristig vor jeweiligem Baubeginn abzugehen; dabei ist ein Streifen von 50 m
Umkreis einzubeziehen.

Gehdlze sind grundsétzlich aullerhalb der Sperrzeit des § 39 Abs. 5 BNatSchG (01. Méarz bis 30.
Sept.) zu beseitigen; soll abweichend davon verfahren werden, ist nachzuweisen, dass keine
Geholzbriter getotet oder gestort werden. In jedem Fall (unabhangig von der Bauzeit) ist vor der
Beseitigung von Baumen > 20 cm Stammdurchmesser eine Uberpriifung durch einen Fachmann
auf Fledermausquartiere oder andere dauerhaft genutzte Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (z.B.
Hohlen) vorzunehmen. Uber die Tétigkeit der biologischen (6kologischen) Baubegleitung ist die
Naturschutzbehdrde angemessen zu unterrichten.

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen des Naturhaushalts sind Geholzbestdnde entlang der
Zuwegungen (temporare und dauerhafte), soweit sie nicht baubedingt beseitigt werden miissen,
gemal DIN 18920 und der RAS-LP 4 vor Beeintrachtigungen im Stamm-, Wurzel- und Kronen-
bereich zu schitzen und zu sichern. Dies ist ebenfalls durch die biologische (6kologische) Baube-
gleitung zu Uberwachen. Das auf-den-Stock-Setzen in Uberschwenkbereichen hat fachgerecht zu
erfolgen.

Durch die biologische (6kologische) Baubegleitung ist zu Gberwachen, dass Aushubboden weder
temporar noch dauerhaft in nattirlichen Mulden und Senken abgelagert oder einplaniert wird oder
dadurch andere naturnahe Biotoptypen (z.B. Gehdlze, Ruderalfluren) beeintrachtigt werden.
Insbesondere in der nassen Senke im Zentrum des Vorranggebietes (Erweiterungsflache) — in der
Biotopkartierung mit ,Ruderalflur UR“ gekennzeichnet — darf keinerlei Material aufgebracht werden.

Zur Verringerung der Beeintrachtigung des Bodens sind dauerhafte Zuwegungen und
Kranaufstellflachen in wassergebundener Bauweise herzustellen.

Zur generellen Verminderung von Greifvogelschlag ist die MastfuBumgebung und die Kranstellf-
lachen fir Rotmilan, Mausebussard und andere Greifvogelarten moglichst unattraktiv zu gestalten
und zu bewirtschaften (s. Artenschutzleitfaden des Nds. Windenergieerlasses Kap. 7.4). Es ist
darauf zu achten, dass mdglichst wenig naturnahe Vegetation wie Brachflachen, Grasfluren u.a.
entsteht, die eine Jagd auf Kleinsduger méglich machen wirde. Insofern sollten auch Restflachen
geschottert werden. Die Entwicklung von Gehdlzen ist zu unterbinden. In der Mastfullumgebung
soll auch die Lagerung von Stalldung, Silage, Stroh, Heu und Bodenmaterial unterbleiben, die
Beutetiere anziehen wirde.

Drei Tage lang ab Beginn von bodenwendenden Bearbeitungen und bei Erntearbeiten in einem
Umkreis von mindestens 100 m um den Mastful® sind vom 10. Mérz bis mind. 31. Juli jeden Jahres
jeden Jahres die Windenergieanlagen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang abzuschalten (s.
Artenschutzleitfaden des Nds. Windenergieerlasses Kap. 7.2). Kollisionsgefahrdete Zielarten
dieser MaRnahme sind Mausebussard, Rotmilan und weitere Greifvogel (hier optimiert auf den
Mausebussard). Ob die Kommunikation zwischen Flachenbewirtschaftern und Vorhabentrager
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funktioniert und damit eine MalRnahmenwirksamkeit gegeben ist, ist mindestens 2 Jahre lang zu
Uberwachen; ein Bericht tber die temporaren Betriebszeitenbeschrankungen (Daten der Abschal-
tung, betroffene Flurstlicke, Tatigkeit) ist mir mit Ende des ersten Kalenderjahres nach Inbetrieb-
nahme erstmalig vorzulegen. Die Vorgabe gilt nicht fir Wege (Flurstiick 89), Graben (Flurstick
101), Waélder (Flurstuck 70/3) sowie das nur minimal berihrte Grinland-Flurstick 75/1.

Zur Verringerung der Beeintrachtigung des Landschaftsbildes sind alle Bauteile der Windenergie-
anlagen - ausgenommen die farbliche Tageskennzeichnung nach AVV - dauerhaft mattiert und nicht
reflektierend zu gestalten. Die Boschungsneigung einer Aufschittung auf/ um das Fundament muss
mindestens 1:3 betragen.

Die Kennzeichnung der Windenergieanlagen mit weil} blitzendem Tagesfeuer ist nicht zulassig. Die
Nachtkennzeichnung ist durch das sog. Feuer ,W, rot“ mit 100 Cd effektiver Betriebslichtstarke oder
durch das Feuer ,W, rot ES (Erweitere Spezifikation)* mit 170 Cd messbarer photometrischer
Lichtstéarke vorzunehmen. Die vertikale Lichtstarkeverteilung der Feuer W, rot ES muss bei
Festfeuerbetrieb und fiir alle horizontalen Abstrahlwinkel in dem Toleranzband laut Anhang 2
Abbildung 4 der derzeit geltenden ,Allg. Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von
Luftfahrthindernissen (AVV) liegen. Die Anlagen sind mit einem zugelassenen Sichtweiten-
messgerat auszuristen, um die Leuchtstarke der Nachtbefeuerung bei guten Sichtverhaltnissen zu
reduzieren. Bei Sichtweiten tber 5.000 m ist die Lichtstérke auf 30% und bei Sichtweiten ber 10
km auf 10% der Nennlichtstarke zu reduzieren. Die Umschaltung durch den Dammerungsschalter
fur die In- und AuBer-Betriebnahme der Nachtbefeuerung ist auf den minimal zuldssigen Wert von
50 Lux einzustellen, um die tagliche Betriebszeit der Nachtbefeuerung zu minimieren. Diese
zugelassenen Optionen aus der AVV dienen zur Verringerung der Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes (s. Nds. Windenergieerlass Kap. 6.8).

Schaltzeiten und Blinkfolge sind zu synchronisieren.

Zusétzlich ist unverzuglich - spatestens jedoch 1 Jahr nach Inbetriebnahme - eine bedarfsgerechte
Nacht-Kennzeichnung (BNK) in Betrieb zu nehmen. Die Dauer des Genehmigungsverfahrens fir
die bedarfsgerechte Nacht-Kennzeichnung hemmt die vorgenannte Frist. Wird die BNK so
rechtzeitig eingerichtet und zugelassen, dass sie spatestens gleichzeitig mit der Inbetriebnahme
der Windenergieanlagen einsatzbereit ist, kann das 0.g. Sichtweitenmessgerat/ eine Sichtweiten-
regulierung entfallen.

Auf einem ca. 2.000 -m? grof3en Teilstlick des Flurstiicks 38/7 der Flur 2 Gemarkung Bockel ist eine
artenreiche Ackerbrache anzulegen und zu pflegen, wie im Nachtrag zum Landschaftspfle-
gerischen Begleitplan vom 17.12.2021 (MaRnahmenblatt E1) beschrieben und auf dem zugeho-
rigen Kartenausschnitt dargestellt. Die Verwendung von zertifiziertem Saatgut geman § 40 Abs. 1
Ziffer 4 BNatSchG aus gebietseigenen Herkiinften (Vorkommensgebiet 1) ist mit dem Lieferschein
nachzuweisen. Ein Umbruch darf nicht erfolgen. Eine Pflegemahd darf nur zum Ende der Vegeta-
tionsperiode, moglichst im August oder September geschehen oder im Vorfriihling vor dem 01.
April; im Herbst/ Winter soll die Vegetation Tieren Versteck und Ruhe bieten. Jeweils nur die Hélfte
der Malinahmenflache darf pro Jahr gemaht oder gemulcht/geschlegelt werden. Das Befahren der
Flache ist nur zur Pflege des Brachestreifens zulassig.

Die KompensationsmafRnahme E1 ist in der auf den Beginn der Baumallnahme folgenden Vegeta-
tionsperiode (Méarz - Oktober) herzurichten.

Auf Flurstick 71/9 der Flur 6 Gemarkung Elsdorf sind 20 Stieleichen-Hochstamme (Stammumfang
12-14 cm) in Abstanden von 10 Meter zu pflanzen, wie im Nachtrag zum Landschaftspflegerischen
Begleitplan vom 17.12.2021 (Maflnahmenblatt E2) beschrieben und auf dem zugehérigen Karten-
ausschnitt dargestellt. Die Verwendung von zertifiziertem Pflanzgut gemafl §40 Abs. 1 Ziffer 4
BNatSchG aus gebietseigenen Herkiinften (Vorkommensgebiet 1) ist mit dem Lieferschein
nachzuweisen.

Die Anpflanzung hat entsprechend DIN 18915-18920 zu erfolgen. Sie ist gegen Wildverbiss/
Fegeschaden, Windeinwirkung und Anfahrschaden zu sichern, zu pflegen und auf Dauer zu
erhalten. Eine dreijdhrige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist fachgerecht zu leisten.
Ausfalle sind gleichartig zu ersetzen.
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Die Anpflanzung von Einzelbdumen E2 ist nach Riickbau der etwa lagegleichen temporaren Zuwe-
gung, spatestens aber in der auf den Abschluss der BaumalRnahme folgenden Pflanzperiode (Nov.-
April) fertig zu stellen. Die Pflanzflache ist durch fachgerechte Rekultivierung (Komplettabtrag von
Befestigungsmaterial, Unterbodenlockerung, Auftrag von Mutterboden u.d.) vorzubereiten, soweit
sie Uberbaut und/ oder verdichtet wurde.

Entsprechend den Angaben in den MaRnahmenbléattern ist mir eine landschaftspflegerische
Ausfiihrungsplanung (LAP) unaufgefordert vorzulegen und mit mir abzustimmen.

Anderungen der im Nachtrag zum Landschaftspflegerischen Begleitplan vom 17.12.2021
genannten Bewirtschaftungsbedingungen fir die MaRnahmen E1 und LMF1 bedirfen der
vorherigen Zustimmung der unteren Naturschutzbehérde des Landeskreises Rotenburg (Wimme).

Ein Bericht tber die Unterhaltungsmalinahmen (Dauerpflege) der Mallnahme LMF 1 ist mir jahrlich
unaufgefordert zum Ende des landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsjahres im Oktober vorzulegen.
Inhalt: Datum und Art der jeweiligen Tatigkeiten.

. Abfall-, Bodenschutzrechtliche und Wasserwirtschaftliche Nebenbe-

stimmungen

Bei der Ausflihrung der Baumafinahmen, die sowohl der Errichtung der Anlage als auch die Zuwe-
gung betreffen, sind die Belange des Bodenschutzes gem. § 4 (1) und (2) i.V.m. § 1 BBodSchG zu
berlcksichtigen.

Bei allen Bodenarbeiten, die der Sicherung, der Zwischenlagerung und der Wiederverwertung
(einschlieBlich der Aufnahme aus der Zwischenlagerung) von Oberbodenmaterial dienen, sind
gem. § 12 BBodSchV die entsprechenden Vorgaben der DIN 18915 und der DIN 19731 (insbes.
Nummern 7.2 und 7.3) einzuhalten (vgl. § 12 BBodSchV, konkretisiert durch die ,Vollzugshilfe zu
den Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden (§12
BBoSchV)“ vom 11.09.2002 der Bund/L&nderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz.

Nach dem Ruckbau der Anlage bzw. der temporaren Befestigungen wéhrend der Bauphase ist eine
uneingeschrankte Folgenutzung und eine weitgehende Wiederherstellung der Bodenfunktion gem.
§ 2 (2) BBodSchG sicherzustellen.

Gem. NIBIS Kartenserver liegt der Grundwasserstand relativ nahe unter der Geldndeoberkante. Es
handelt sich daher um hydrogeologisch unglinstige Standortbedingungen. Das Schotter- und RC-
Material fir Zuwegung, Kranstellflache, Lager- und Montagefldchen muss daher mindestens den
Zuordnungswerten Z1.1 der LAGA M20 entsprechen.

Wahrend der Baumalinahme sind die Belange des Bodenschutzes durch eine bodenkundliche Bau-
begleitung mit Weisungsbefugnis vertreten zu lassen. Die bodenkundliche Baubegleitung ist der
unteren Bodenschutzbehoérde schriftlich zu benennen.

Nach Beendigung der Baumalinahmen ist der unteren Bodenschutzbehdrde ein Abschlussbericht
durch die bodenkundliche Baubegleitung vorzulegen.

Sollten bei Erdarbeiten vor Ort unnatirliche Sedimentverfarbungen, Bodengeriiche oder Ablage-
rung von Abfallen vermutet oder festgestellt werden, so sind diese dem Landkreis Rotenburg (Wim-
me), Amt fir Wasserwirtschaft und Stralenbau, unverziiglich schriftlich anzuzeigen und die Arbei-
ten bis auf weiteres einzustellen.

Auf die Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrW) und der Abfallwirtschaftssatzung
des Landkreises Rotenburg (Wimme) wird hingewiesen.

Sofern Uberschiissiger Boden aul3erhalb des Grundstiickes auf dem er angefallen ist wiederver-
wertet werden soll, ist der Boden abhéngig vom Verwendungszweck entsprechend den Vorgaben
der LAGA M 20 bzw. der BBodSchV zu beproben.
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Anfallende Abfallstoffe sind ordnungsgemaf zu entsorgen. Entsorgungsnachweise sind aufzube-
wahren und den zustandigen Behoérden auf Verlangen vorzulegen.

Die Windenergieanlagen sind gem. den genehmigten Antragsunterlagen und unter Beachtung des
WHG, der AwSV und den allg. anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu betreiben.

Laut Antragsunterlagen werden in der Windenergieanlage wassergefahrdende Stoffe verwendet.
Damit handelt es sich um eine oberirdische Anlage zum Verwenden wassergefahrdender Stoffe im
Bereich der Energieversorgung gem. § 34 (1) AwSV. Die Bestimmungen des § 34 (2) und ggdf. (3)
AwSYV sind anzuwenden.

Es ist gem. § 44 (4) AWSV gut sichtbar eine Telefonnummer anzubringen, unter der bei Betriebs-
stérungen eine Alarmierung des Betreibers erfolgt.

Wartungsarbeiten, wie z.B. Olwechsel etc. sind durch qualifizierte Fachfirmen durchzufiihren. War-
tungsprotokolle und -nachweise sind aufzubewahren und den zustandigen Behdrden auf Verlangen
vorzulegen.

Bei Unfallen mit wassergefahrdenden Stoffen ist die WEA auler Betrieb zu nehmen und unverziig-
lich geeignete Gegenmalinahmen durchzufiihren. Die untere Wasserbehdrde ist unverziiglich zu
informieren.

Bei der Herstellung der WEA sind ausschlieBlich nicht auswaschbare oder auslaugbare Bauma-
terialien zu verwenden.

Nebenbestimmungen Kreisarchaologie

Die hiermit genehmigte MalRnahme befindet sich in einem Areal, in dem aufgrund alterer
Fundmeldungen Bodendenkmale nach § 3 (4) des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes
(NDSchG) zu vermuten sind. Es befinden sich steinzeitliche und mittelalterliche Fundstellen im
unmittelbaren Umfeld. Damit handelt es sich nach § 10 (1) NDSchG um eine MaRnahme, die auch
der denkmalrechtlichen Genehmigung bedarf.

Die vorliegende Genehmigung schlie3t die in diesem Zusammenhang erforderliche denkmal-
rechtliche Genehmigung nach § 10 (4) NDSchG mit ein.

Sollten Anderungen von den anliegenden genehmigten Unterlagen, insbesondere Anderungen zum
Standort der baulichen Anlagen geplant sein, bedirfen diese auch der denkmalrechtlichen Geneh-
migung.

Die im Bereich des Baugebietes liegende Denkmalsubstanz wird durch die Mallhahme komplett
zerstort, ohne dass hierfiir Ausgleichs- oder ErsatzmalRnahmen erfolgen kénnen. Der zu erwar-
tende Verlust an Denkmalsubstanz kann ausschlief3lich durch eine fachgerechte Dokumentation
und Bergung kompensiert werden.

Eine Genehmigung des Bauvorhabens kann nach §6, §10 und §13 NDSchG nur unter der Auflage
erteilt werden, dass eine fachgerechte Dokumentation und Bergung der Bodendenkmale (archéo-
logische Ausgrabung) im Vorfeld der BaumalRhahmen bzw. wahrenddessen zu erfolgen hat. Das
Vorgehen muss frithzeitig (min. 3 Monate vor Beginn der Maflnahme) mit der Kreisarchaologie
abgestimmt werden und ist schriftlich zu bestatigen.

Die Kosten einer fachgerechten Dokumentation und Bergung der Bodendenkmale tragt nach §6 (3)
NDSchG der Veranlasser des Vorhabens. Hierzu ist vor Baubeginn eine einvernehmliche Regelung
mit der Kreisarch&ologie Rotenburg zu treffen. Der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung
ist schriftlich nachzuweisen.

Bei weiterem Klarungsbedarf und sonstigen Riickfragen und Absprachen wenden Sie sich bitte an
die folgende Adresse:
Kreisarchaologie, Postfach 1440, 27344 Rotenburg (Wimme), Tel. 04261/983 3141
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In diesem Zusammenhang weise ich auf den folgenden Sachverhalt hin:

o Die Bauarbeiten dirfen, insbesondere auch bezlglich der denkmalrechtlichen Belange, nur so
durchgefiihrt werden, wie sie genehmigt worden sind.

¢ Als Bauherr sind Sie daflir verantwortlich, dass die von Ihnen veranlasste Mallnahme auch
beziliglich der denkmalrechtlichen Belange dem 6&ffentlichen Baurecht und dem
Niedersachsischen Denkmalschutzgesetz entspricht. Das gilt auch flir genehmigungsfreie
MalRnahmen.

e Gemal § 35 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes handelt ordnungswidrig, wer
einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung zuwiderhandelt, die nach dem Niederséchsischen
Denkmalschutzgesetz oder nach Vorschriften des Niederséchsischen Denkmalschutzgesetzes
erlassen sind. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbufRe bis zu 250.000,- € geahndet
werden. Zerstérungen kdénnen nach § 34 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes mit
Freiheitsstrafen bis zu 2 Jahren bestraft werden.

bauordnungsrechtliche Nebenbestimmungen
Vor Baubeginn ist die/der Tragswerksplaner(in) zu benennen.

Der Baubeginn fir den Wegebau und der Beginn der Fundamentarbeiten sind der Genehmigungs-
behdrde jeweils mindestens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen § 76 NBauO.

Vor Baubeginn ist mir die/der verantwortliche Bauleiter(in) schriftlich zu benennen.

Die Fundamente sind nach Fertigstellung durch ein &ffentlich bestelltes Vermessungsbiiro einzu-

messen. Die Einmessergebnisse

o die Feststellung der oben aufgefiihrten Koordinaten (UTM 89) und

o die Einhaltung der Héhenlage Uber der Gelandeoberflache (gewachsener Boden gemal § 16
NBauO),

sind der Genehmigungsbehdrde anschliellend vorzulegen.

Ein Weiterbau ist erst nach schriftlicher Freigabe durch die Genehmigungsbehérde zuldssig und
bleibt abzuwarten. Ein VerstoR stellt eine Ordnungswidrigkeit darf und kann mit einer GeldbuRe
geahndet werden.

Die Schlussabnahme wird angeordnet.
Die Schlussabnahme ist spatestens 3 Wochen vor Inbetriebnahme schriftlich anzuzeigen.

Méoglichst mit der Anmeldung der Abnahme (spétestens aber unverziglich nach Erstellung der

entsprechenden Nachweise) sind der Genehmigungsbehérde folgende Nachweise vorzulegen:

a) EG- Konformitatserkldrung des Anlagenherstellers,

b) Zusammenfassung der maéngelfreien Abnahme/- Inbetriebnahme Uber Fundament, Turm,
Rotorblatter, Eiserkennungssytem, Blitzschutz, Erdung.

In der Zusammenfassung ist der jeweilige Auflagenvollzug aus der Typenpriifung zu bestatigen.

c) Wartungsvertrag zwischen Betreiber und Wartungsfirma.

d) Bestétigung des Errichters/Betreibers zum Auflagenvollzug der im Abschnitt ,Flugsicherung®
aufgefliihrten Nebenbestimmungen.

Sollten Sie die angeordnete Abnahme nicht durchfiihren lassen, so wirde dieses eine Ordnungs-
widrigkeit im Sinne von § 80 Abs. 2 NBauO darstellen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbulle bis zu 50.000,00 Euro geahndet werden.

Gemal § 77 Abs. 6 NBauO wird angeordnet, dass eine Inbetriebnahme erst nach mangelfreier
Schlussabnahme bzw. ausdriicklicher Freigabe durch mich zuldssig ist.

Ein Betrieb der Windenergieanlagen mit Eisansatz ist unzuléssig. Bei Wiederinbetriebnahme der
Anlagen muss durch den Betreiber sichergestellt sein, dass sich auf den Rotoren kein Eis mehr
befindet.
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Die Nutzung der Windenergieanlagen mit Werbeanlagen ist nicht zulédssig (§ 49 NBauO).

Eigentiimer- und Betreiberwechsel sind der Uberwachungsbehdérde unverziiglich schriftlich mitzu-
teilen.

Jeder Wechsel im Kreis der die Pflichten des Betreibers der Anlagen wahrnehmenden Personen
im Sinne von § 52b BImSchG ist mir anzuzeigen.

Hinweis:

Ist ein Betreiberwechsel auch mit einer Aufteilung der Anlagen auf verschiedene Betreiber ver-
bunden und dadurch keine gemeinsame Steuerung der Anlagen im Hinblick auf die Sicherstellung
der Einhaltung der in dieser Genehmigung festgelegten Nebenbestimmungen fiir einen ordnungsg-
emélen Betrieb mehr gegeben, ist ein Anderungsgenehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG zur
Neuregelung eines genehmigungskonformen Betriebs der Anlagen erforderlich.

Die statischen Nachweise weisen i.d.R. eine Entwurfslebensdauer der Windenergieanlage von 20
Jahren nach Inbetriebnahme aus. Nach Ablauf dieser Lebensdauer muss zunachst davon ausge-
gangen werden, dass die Standsicherheit der Anlagen nicht mehr gewabhrleistet ist.

Zur Sicherung der Standsicherheit ist rechtzeitig (empfohlen: mindestens ein Jahr vorher) vor
Ablauf der Lebensdauer erneut die Standsicherheit der Anlagen und Fundamente nachzuweisen.

Ich weise darauf hin, dass die Nutzung untersagt werden kann, wenn zum Ablauf der Entwurfs-
lebensdauer vom Betreiber ein Nachweis der Standsicherheit in geeigneter priifbarer Form nicht
vorgelegt wird.

Fir den Fall, dass der derzeit noch nicht genehmigte Standsicherheitsnachweis eine langere Ent-
wurfslebensdauer ausweist, wird die Frist in der Nachtragsgenehmigung entsprechend korrigiert.

Bei Eintritt dieses Sachverhaltes kann auch die vollstdndige Beseitigung der Windkraftanlage mit
samtlichen Nebenanlagen (Wege, Transformatoren, Verkabelungen, etc.) innerhalb von 6 Monaten
angeordnet werden. Der Uberwachungsbehérde ist dann die schadlose Beseitigung aller Baustoffe
nachzuweisen.

Der Riickbau der Anlagen muss vollstandig mit smtlichen Nebenanlagen (Wege, Transformatoren,
Verkabelungen, etc.) erfolgen; dies betrifft auch die Fundamente.

. Anordnung der regelméRigen Uberpriifung

Die regelméaRige Uberpriifung des Turmes, der antriebs- und libertragungstechnischen Teile, der
Rotorblatter, Rotorblattheizung, Eiserkennungslogik, Blitzschutzanlage und die der Erdung der
Windenergieanlagen (WEA) wird gemal § 78 NBauO angeordnet.

Diese Uberpriifung hat durch Sachverstandige (vgl. DIBt-Richtlinie fiir Windenergieanlagen) in
regelmaBligen Abstanden von 2 Jahren zu erfolgen. Bei geeigneten Wartungsvertragen kann die
Frist auf 4 Jahre verlangert werden.

Die Rotorblatter sind in Abstanden von 4 Jahren durch Sachverstandige zu tberprifen. Darlber
hinaus sind die Rotorblatter nach 12 Jahren ab Inbetriebnahme alle 2 Jahre iberpriifen zu lassen.

Hierbei ist mindestens eine visuelle Kontrolle der Blattoberflache sowie eine Priifung des Flansch-
bereichs und eine stichprobenartige Priifung der Vorspannung der Befestigungsschrauben durch-
zufiihren.

Die Uberpriifungsberichte sind jeweils unaufgefordert und zeitnah vorzulegen.
Sollten Sie angeordnete Uberpriifung nicht durchfiihren lassen, so wiirde dieses eine Ordnungs-

widrigkeit im Sinne von § 80 Abs. 2 NBauO darstellen, die mit einer Geldbufte bis zu 50.000 €
geahndet werden kann.
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Anordnung zur Flhrung eines Betriebstagebuchs

Es ist ein Betriebstagebuch zu flihren, um den ordnungsgeméflen Betrieb der Anlagen nachzu-

weisen. Das Betriebstagebuch ist einzurichten, bevor die Anlagen in Betrieb genommen werden.

Es muss unter Angabe des Datums und der Uhrzeit alle fiir den Betrieb der Anlagen enthalten,

insbesondere:

e Ergebnisse von Kontrolluntersuchungen (Eigen- und Fremdkontrollen)

e besondere Vorkommnisse, vor allem Betriebsstoérungen einschlief3lich der moglichen Ursachen
und erfolgte AbhilfemalRnahmen

o Betriebszeiten und Stillstandzeiten der Anlagen

¢ die Abschaltzeiten der Anlagen zur Erfallung der Anforderungen wegen Larm, Schattenwurf und
dem Artenschutz (Flederméuse)

e Art und Umfang von Bau- und Instandhaltungsmafinahmen

Das Betriebstagebuch kann mittels elektronischer Datenverarbeitung gefuhrt werden. Es muss
jederzeit fur die Uberwachende Behorde einsehbar sein und ausgedruckt vorgelegt werden kdnnen.

Der fiir den Betrieb der Anlagen Verantwortliche oder eine seiner Aufsicht unterstehende Person
hat sich von der ordnungsgemafien Flihrung des Betriebstagebuches und der Einhaltung der Anfor-
derungen regelmaBig, mindestens jedoch jahrlich, zu liberzeugen und dies im Betriebstagebuch
mit Namen und Datum zu quittieren.

Das Betriebstagebuch ist mindestens 3 Jahre lang aufzubewahren und auf Verlangen der zustéan-
digen Behdrde vorzulegen.

brandschutzrechtliche Nebenbestimmungen
Feuerwehrplan gemaf DIN 14095

Es ist ein Ubersichtsplan bzw. ein Luftbild mit den Anlagenstandorten, mit Angabe der jeweiligen
Anlagenkennzeichnungen, Zufahrten, Léschwasserentnahmestellen und der Gefahrenbereiche
(500 m Radius um die WEA) in der von der Feuerwehr geforderten Anzahl in Papier und digital
anzufertigen. Die allgemeinen Objektinformationen, insbesondere Verantwortliche und deren
Erreichbarkeit im Einsatzfall, sind Bestandteil des Feuerwehrplanes. Die Abstimmung hierzu erfolgt
mit dem zusténdigen Stadt-/Gemeindebrandmeister.

Einweisung der Feuerwehr

Damit die ortlichen Einsatzkrafte tUber die erforderlichen MalRhahmen im Brand- oder Gefahrfalle
(Notabschaltung, Absperr- bzw. Gefahrenbereiche, ErstmalRnahmen, mdgliche herabfallende
brennende Teile, usw.) informiert sind, ist Kontakt mit dem zustandigen Trager des Brandschutzes
((Samt-)Gemeinde - Ordnungsamt) aufzunehmen. Nach terminlicher Abstimmung ist bei Bedarf
eine ortliche Einweisung der zustandigen Feuerwehren durchzufiihren.

Nebenbestimmungen der Bundeswehr

Vier Wochen vor Baubeginn ist dem

e Bundesamt fir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainen-
graben 200, 53123 Bonn

und dem

o Luftfahrtamt der Bundeswehr, Referat 3 Il e, Flughafenstr. 1, 51147 Kéln

unter Angabe des Zeichens Infra | 3_[1-092-21-BIA alle endgiiltigen Daten wie Art des Hindernis-

ses, Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84, Hoéhe tber Erdoberflache, Gesamthéhe

Uber NN, ggf. Art der Kennzeichnung und Zeitraum Baubeginn bzw. Abbauende anzuzeigen.
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Bei Anderung der Bauhéhe, des Bautyps oder der Standortkoordinaten ist das Bundesamt fiir
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr erneut zu beteiligen.

Nebenbestimmungen und Hinweise der Luftfahrtbehérde

Kennzeichnung
Die Windkraftanlagen sind mit einer Tages- und Nachtkennzeichnung gemaf der ,Allgemeinen

Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen“ (AVV) vom 24.04.2020 (BAnz
AT 30.04.2020) zu versehen und als Luftfahrthindernisse zu verdéffentlichen

Tageskennzeichnung

Die Rotorblatter der Windkraftanlagen sind weil3 oder grau auszufihren; im duf3eren Bereich sind
sie durch drei Farbfelder von je 6 m Lange a) auf3en beginnend mit 6 Meter orange - 6 Meter weil}
- 6 Meter orange oder b) au3en beginnend mit 6 Meter rot - 6 Meter weil} oder grau - 6 Meter rot zu
kennzeichnen. Hierfiir sind die Farbtone verkehrsweifs (RAL 9016), grauweild (RAL 9002), lichtgrau
(RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu
verwenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zul&ssig.

Aufgrund der beabsichtigten Hohe der Windkraftanlagen sind die Maschinenhduser auf halber
Hohe umlaufend riickwartig mit einem zwei Meter hohen orange/roten Streifen zu versehen. Der
Streifen darf durch grafische Elemente und/oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden;
grafische Elemente dirfen maximal ein Drittel der Flache der jeweiligen Maschinenhausseite
beanspruchen.

Der Mast ist mit einem drei Meter hohen Farbring in orange/rot, beginnend in 40 + 5 Meter Uber
Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 Meter hoch sein. Die
Markierung kann aus technischen Griinden oder bedingt durch oértliche Besonderheiten versetzt
angeordnet werden.

Nachtkennzeichnung

Die Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen erfolgt durch Feuer W, rot oder Feuer W, rot ES
(AVV, Anhang 2).

Zusatzlich ist eine Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus Hindernisfeuer (ES) (AVV, An-
hang 1), am Turm auf der halben Héhe zwischen Grund und der Nachtkennzeichnung auf dem
Maschinenhausdach erforderlich. Sofern aus technischen Griinden notwendig, kann bei der
Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu 5 Meter nach oben/unten abgewichen werden. Dabei
mussen aus jeder Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Ist eine zuséatzliche
Infrarotkennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach des
Maschinenhauses anzubringen.

Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) daflir zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors sowie
bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar
ist.

Der Einschaltvorgang erfolgt grundsatzlich iber einen Dammerungsschalter gemaf der AVV,
Nummer 3.9.

Sofern die Vorgaben des Anhangs 6 der AVV erfillt werden, kann an dem geplanten Standort der
Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) erfolgen.

Vor Inbetriebnahme einer BNK ist die geplante Installation der zustandigen Luftfahrtbehérde

schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Hierbei sind folgende Unterlagen vorzulegen:

e Nachweis der Baumusterprifung gemall Anhang 6 Nummer 2 AVV durch eine vom
Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur benannte Stelle sowie
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e Nachweis des Herstellers und/oder Anlagenbetreibers (iber die standortbezogene Erflillung der
Anforderungen auf Basis der Prifkriterien nach Anhang 6, Nummer 2 AVV.

Installation

Das ,Feuer W, rot“ bzw. Feuer W, rot ES sind so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer
aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls missen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf
dem Maschinenhausdach - nétigenfalls auf Aufstdnderungen - angebracht werden. Dabei ist zu
beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden.

Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windkraftanlage wahrend der
Blinkphase nicht durch einen Fliigel des Rotors verdeckt werden.

Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf
00.00.00 Sekunde gemalt UTC mit einer zulassigen Null-Punkt-Verschiebung von £ 50 ms zu
starten.

Fir die Ein- und Ausschaltvorgédnge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf das Tages-
feuer sind Dammerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schalten, einzu-
setzen.

Stromversorgung

Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz
umschalten.

Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windenergieanlagen koénnen als
Windenergieanlagen-Blécke zusammengefasst werden. Grundsatzlich bedirfen nur die Anlagen
an der Peripherie des Blocks, nicht aber die innerhalb des Blocks befindlichen Anlagen einer
Kennzeichnung. Uberragen einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks signifikant die sie
umgebenden Hindernisse so sind diese ebenfalls zu kennzeichnen. Bei einer Gefahr fir die
Sicherheit des Luftverkehrs untersagt die zustandige Luftfahrtbehdrde die Peripheriebefeuerung
und ordnet die Befeuerung aller Anlagen an.

Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein ,redundantes
Feuer mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das
Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird.

Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen.

Stérungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden kénnen, sind der NOTAM-Zentrale in
Frankfurt/Main unter der Rufnummer 06103/707-5555 oder per E-Mail an notam.office@dfs.de
unverziglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie mdglich zu
beheben. Sobald die Stérung behoben ist, ist die NOTAM-Zentrale unverziglich davon in Kenntnis
zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht méglich, ist die NOTAM-Zentrale
und die zustandige Genehmigungsbehdérde, nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu informieren.

Fir den Fall einer Stérung der primaren elektrischen Spannungsversorgung muss ein
Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das fiir den Fall einer Stérung der priméaren elektrischen
Spannungsversorgung eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewahrleistet. Der
Betrieb der Feuer ist grundséatzlich bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung
sicherzustellen.

Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die

Ersatzstromversorgung darf zwei Minuten nicht Uberschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht fur die
Infrarotkennzeichnung.

Sonstiges

Eine Reduzierung der Nennlichtstarke beim Tagesfeuer, ,Feuer W, rot“, Feuer W, rot ES ist nur bei
Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologischen
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Sichtweitenmessgeraten mdglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen des
Anhangs 4 der AVV zu erfolgen.

Sollten Krane zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m . Grund mit einer Tageskennzeichnung
und an der héchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen.

Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen
Hindernishdhe zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.

Veroffentlichung

Da die Windenergieanlagen aus Sicherheitsgriinden als Luftfahrthindernisse veréffentlicht werden

mussen, sind

a) mind. 6 Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns und

b) spatestens 4 Wochen nach Errichtung die endgiltigen Vermessungsdaten zu tibermitteln, um
die Vergabe der ENR- Nummer und die endglltige Verdffentlichung in die Wege leiten zu
kénnen.

Die Meldung der Daten erfolgt schriftich oder elektronisch an die Niedersachsische
Landesbehorde fur Straflenbau und Verkehr, Dezernat 42 Luftverkehr, Géttinger Chaussee 76 A,
30453 Hannover, unter Angabe des Aktenzeichens

4212/30316-3 (08/21)

und umfasst folgende Details:

o DFS- Bearbeitungsnummer (Ni 10478)

¢ Name des Standorts

¢ Art des Luftfahrthindernisses

e Geographische Standortkoordinaten (Grad, Min. und Sek. mit Angabe des Bezugsellipsoids
(Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfanger gemessen)

e Hobhe der Bauwerksspitze (m Uber Grund)

o Hobhe der Bauwerksspitze (m Giber NN, Hohensystem: DHHN 92)

o Art der Kennzeichnung (Beschreibung)

Schlief¥lich ist ein Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer der Stelle zu benennen, die
einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. fiir die Instandsetzung zustandig ist.

Hinweise:

Eine Entscheidung des Bundesaufsichtsamtes fir Flugsicherung (BAF) gemaR § 18a LuftVG ist
nicht erforderlich, da Anlagenschutzbereiche ziviler Flugsicherungseinrichtungen nicht betroffen
sind.

Die Entscheidung nach § 14 LuftVG ist gemafR §§ 1, 2 LuftkostV i. V. m. Abschnitt V Ziffer 13 des
Gebuhrenverzeichnisses zu § 2 Abs. 1 LuftkostV gebuhrenpflichtig. Die Kosten werden dem
Antragsteller unmittelbar in Rechnung gestellt.

Bei Anderung der Bauhdhe, des Anlagentyps oder der Standortkoordinaten sind sowohl die zivilen
als auch militarischen Luftfahrtbehdrden erneut zu beteiligen.

. Nebenbestimmungen des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts Cux-

haven

Bei der Planung und Durchflihrung der Baumalinahme ist die Baustellenverordnung - BauStellV -
vom 10.06.1998 zu beachten. Dem Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven ist spatestens 2
Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine Vorankiindigung zu Gbermitteln.

Die Aufzugsanlage (Befahranlage) ist vor erstmaliger Inbetriebnahme von einer zugelassenen
Uberwachungsstelle zu prifen. Bei der Prifung ist auch festzustellen, ob die getroffenen
sicherheitstechnischen Maflhahmen geeignet und wirksam sind und ob die Frist fir die nachste
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wiederkehrende Priifung nach BetrSichV zutreffend festgelegt wurde. Eine Kopie der Prifbeschei-
nigung ist dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven vor Inbetriebnahme zu tibersenden.

Die zustandige Feuerwehr ist tiber die toxischen Gefahren und Sicherheitsabstande, die bei einem
Schadenfeuer an der WEA auftreten kénnen, im Vorfeld umfassend zu informieren.

Der zustandigen Feuerwehr sind geeignete Unterlagen zur Verfigung zu stellen, so dass eine
Lotsenfunktion fur die Anforderung weiterer Rettungskréfte, wie z.B. Hohenrettung und Notarzt,
gewabhrleistet ist (Lageplan der WEA mit Anfahrtsskizze, Koordinaten nach Gauf3-Kriger, tech-
nische Angaben Uber die Anlage, u. a. Anlagetyp, Nabenhdhe, Rotordurchmesser) vorzulegen.

Durch eine Beurteilung der fiir die Beschaftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefahrdung ist zu
ermitteln, welche Ma3nahmen des Arbeitsschutzes hinsichtlich Montage und Betrieb der Windkraft-
anlagen erforderlich sind. Das Ergebnis dieser Gefahrdungsbeurteilung, die festgelegten Mal3nah-
men des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Uberpriifung sind schriftlich zu dokumentieren
und auf Verlangen vorzulegen.

Hinweise:

98.

99.

Werden Hochfrequenzanlagen (z.B. Mobilfunkantennen) installiert, so ist der Montageort so zu
wahlen, dass die Sicherheitsabstédnde (Expositionsbereich 2) gemaR "Standortbescheinigung" der
Bundesnetzagentur jederzeit eingehalten werden. Der Sicherheitsabstand zum Maschinenhaus
der Windkraftanlage muss mindestens dem Sicherheitsabstand der RegTP ohne Winkeldampfung
entsprechen. Sollte der vorgenannte Sicherheitsabstand zum Maschinenhaus der Windkraftanlage
unterschritten werden, so ist dieser durch eine RegTP-Bescheinigung mit Winkelddmpfung
oberhalb der Mobilfunkantenne nachzuweisen.

Die Forderungen der Unfallverhitungsvorschrift BGV B11 sind einzuhalten.

Fir die Dauer der Durchfiihrung von Servicearbeiten an der Windkraftanlage im Abstrahlbereich
der Mobilfunkanlage muss die Sendeleistung auf Anforderung kurzfristig abgeschaltet werden.

Die Stationsbezeichnung, der Mobilfunkbetreiber sowie die zum Absetzten einer Abschaltanforde-
rung notwendige Telefonnummer muss an der Mobilfunkstation ersichtlich sein. Der Betriebs-
zustand der Sendeanlage muss ortsfest durch eine geeignete Signalisierung fir jedermann zu jeder
Zeit erkennbar sein.

Windkraftanlagen sind Maschinen im Sinne der 9. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz

(Maschinenverordnung - 9. ProdSV). Bei lhrer Errichtung sind folgende Bedingungen einzuhalten:

e Maschinen dirfen nach der 9. ProdSV nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie den
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Anhangs | der Richtlinie 2006/42/EG
entsprechen.

e Beim Inverkehrbringen miissen Maschinen mit der CE-Kennzeichnung nach § 5 der 9. ProdSV
versehen und eine EG-Konformitatserklarung nach dem Muster des Anhangs Il Buchstabe A
der Richtlinie 2006/42/EG beigeflgt sein. Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens (iber den europaischen Wirtschaftsraum nieder-
gelassener Bevollmachtigter bestétigt in der EG-Konformitatserklarung, dass
¢ die Maschine den Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht und
e die in Artikel 12 der Richtlinie 2006/42/EG vorgeschriebenen Konformitatsbewertungs-

verfahren eingehalten sind.

e Die CE-Kennzeichnung muss auf jeder Maschine sichtbar, lesbar und dauerhaft angebracht
sein. Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben ,CE® nach Anhang Il der Richtlinie
2006/42/EG.
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Nebenbestimmungen/Hinweise Landesamt fiir Bergbau, Energie und
Geologie

Boden

100.

101.

Im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§5) sind Errichtung und Betrieb von Anlagen so
zu gestalten, dass schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren nicht hervorgerufen
werden. Aus bodenschutzfachlicher Sicht sind also auch stofflich und nichtstofflich bedingte
schéadliche Bodenveradnderungen, die auf andere Weise als durch Immissionen hervorgerufen
werden, als sonstige Gefahren zu vermeiden (siehe hierzu Beschluss von LABO und LAI 2001).
Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir folglich einige Hinweise zu den Malinahmen der
Vermeidung und Verminderung negativer Bodenbeeintrachtigungen. Vorhandener Oberboden ist
vor Baubeginn schonend abzutragen und einer ordnungsgemafen Verwertung zuzufiihren. Im
Rahmen der Bautétigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung finden (u.a. DIN 18915
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von
Bodenmaterial, DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben).
Arbeitsflachen sollten sich auf das notwendige Mal% beschranken und angrenzende Flachen sollten
nicht befahren oder anderweitig benutzt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab-
und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden sollte ortsnah, schichtgetreu, in méglichst kurzer
Dauer und entsprechend vor Witterung und Wassereinstau geschiitzt vorgenommen werden (u.a.
gemal’ DIN 16639). AulRerdem sollte das Vermischen von Béden verschiedener Herkunft oder mit
unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen Flachen
sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt
werden. Besonders bei diesen Bbéden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden
geachtet werden, um Strukturschaden zu vermeiden.

Bei RickbaumalRnahmen st sicherzustellen, dass die natirlichen Bodenfunktionen
wiederhergestellt werden. Mit dem niedersachsischen Windenergieerlass (gem. RdErl. d. MU, d.
MS, d. MW u. d. Ml vom 24.02.2016) wurde die Ruckbauverpflichtung dahingehend konkretisiert,
dass ,(..) grundsatzlich alle ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile sowie die
zugehdrigen Nebenanlagen wie Leitungen, Wege und Platze und sonstige versiegelte Flachen
(zurtickzubauen sind)*.

Hydrogeologie

102.

103.

Durch die Errichtung von Windkraftanlagen ergeben sich hinsichtlich des Grund-/Trinkwasser-

schutzes grundsétzliche Gefahrdungspotentiale durch:

e Erdaufschliisse fiir die Herstellung des Fundaments, bei der die grundwasserschiitzenden
Deckschichten vermindert werden bzw. bei der das Grundwasser mdglicherwiese aufgedeckt
wird,

o erhohte Nitrataustrage aus den Bodenmieten wahrend der Bauphase,

e das Einbringen von Baustoffen bei der Herstellung des Fundaments, die moglicherweise eine
Belastung des Grundwassers verursachen,

e das Eindringen von Schadstoffen in den Untergrund bzw. in das Grundwasser wahrend der
Baumaflnahmen,

e den Betrieb von Anlagen mit wassergefdhrdenden Stoffen (Windkraftanlage und Transfor-
matoren).

Zusatzlich zu den Gefahrdungspotentialen kdnnen sich die Baumalinahmen durch evtl. notwendige
Wasserhaltungen bei der Herstellung der Fundamente auf den Grundwasserhaushalt auswirken.
Um Aussagen zu moglichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und insbesondere im Hinblick
auf Wasserschutzgebiete/Trinkwassergewinnungsgebiete treffen zu kénnen, empfehlen wir die
Erstellung eines hydrogeologischen Gutachtens. Darin sollten die evtl. geplanten Wasserhaltungs-
und VersickerungsmalRnahmen unter Darlegung der geplanten Bauvorgehensweise (Standorte
und Zeitrahmen der Wasserhaltungen und Versickerungen, Mengenabschéatzung, etc.) und unter
Berlicksichtigung der méglichen Auswirkungen auf

¢ den Wasser-, Boden- und Naturhaushalt,

¢ die Quantitat und Qualitdt des Grundwassers und
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o Einzugsgebiete der Trinkwassergewinnung
beschrieben werden.

104. Des Weiteren empfehlen wir ein geeignetes Beweissicherungskonzept vorzulegen und mit den

zustandigen Fach- und Genehmigungsbehérden abzustimmen. Hinweise zur Beweissicherung
finden sich in GeoBerichte 15 sowie Geofakten 19 des LBEG. Hinsichtlich des Grund-/Trinkwasser-
schutzes verweisen wir aulRerdem auf das Merkblatt ,Grundwasserschutz beim Bau und Betrieb
von Windenergieanlagen® (Stand: Oktober 2016) des Niedersachsischen Ministeriums fur Umwelt,
Energie und Klimaschutz.

Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen

105. Im Bereich des Planungsgebietes fir Windenergieanlagen befindet sich eine erdverlegte Erdgas-

hochdruckleitung der
Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG
Postfach 21 07
30021 Hannover.

Um einen sicheren Betrieb der Leitung zu gewahrleisten, missen Windenergieanlagen auf3erhalb
eines Sicherheitsabstandes zu diesen errichtet werden. Dieser ergibt sich aus der anliegenden
Tabelle. Dieser Mindestabstand setzt voraus, dass die Windenergieanlagen entsprechend dem
Stand der Technik geplant, errichtet und betrieben werden und die Belastungen der Windenergie-
anlagen statisch und dynamisch bestimmt wurden.

Bei Unterschreitung des in der Tabelle genannten Mindestabstandes ist ein erneuter Nachweis vom
Betreiber der WEA erforderlich, dass auch ein Versagen von Maschinenkomponenten (z. B. Abriss
eines Rotorblattes oder Teilen davon) kein inakzeptables Risiko fiir den Betrieb der Leitung
darstellt. Eine Risikominimierung kann ggf. durch geeignete technische Malthahmen erfolgen. In
diesen Fallen ist die Bergbehorde erneut zu beteiligen, da auch nicht auszuschlieRen ist, dass
Abstimmungen zwischen dem Betreiber der WEA und dem Betreiber der Leitung notwendig werden
kénnen.

Mindestabstand in [m] fiir Windenergieanlagen mit einer Leistung von maximal
Nabenhdhe in [m] bis 1000 kW bis 2000 kW bis 5000 kW
60 25 25 25
80 25 25 25
100 25 25 25
120 25 25 30

Hinweise

106. Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumalnahmen erfolgen, verweisen wir fir Hinweise und

Informationen zu den Baugrundverhaltnissen am Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die
Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhéltnissen ersetzen keine geotechnische
Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische
Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten
gemal der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils glltigen

Fassungen erfolgen.

107. In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder

Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mdgliche Konflikte gegeniiber den raumplanerischen
Belangen etc. ableiten und vorausschauend bertiicksichtigen zu kénnen. Die Stellungnahme wurde auf

Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt.

Die verfligbhare Datengrundlage ist weder als

parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollstdndigkeit. Die Stellungnahme
ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen,
Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen.
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Nebenbestimmungen/Hinweise Strallenbauamt Verden

Zu den Risiken durch Eiswurf/Eisfall und Bauteilversagen der WEA am Standort Elsdorf Ill liegt ein
Gutachten der Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG aus Hamburg mit Datum vom
28.02.2020 vor.

Hiernach kann der Betrieb bei potentiell gefahrlichem Eisansatz durch die vorhandenen Systeme
zur Eiserkennung ausgeschlossen werden, so dass sich keine Gefédhrdung durch Eiswurf ergibt
(sh. Seite 30, Nr. 4. 5. 1 "Eiswurf"). Im Weiteren besteht aber auch bei funktionssicherer Eiserken-
nung stets ein Risiko durch Eisfall in der Umgebung einer WEA (sh. Seite 30, Nr. 4. 5.2 "Eisfall").
Um das Risiko durch Eisfall zu senken wird insbesondere fiir die WEA 1 empfohlen, nach Abschal-
tung auf Grund von Eisansatz den Rotor der WEA parallel zur L 131 auszurichten, so dass
moglichst wenig Eisstiicke die L 131 treffen.

Den Empfehlungen auf Seite 32, Pkt. 5. 1 "Eisfall" zur Ausrichtung der Azimutpositon des Rotors
nach Abschaltung durch die Eiserkennung sowie der Definition des Azimutwinkels ist zur Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der L 131 zwingend Folge zu leisten.

Die zur verkehrlichen Erschliefung der WEA vorgesehenen Anbindungen in Abschnitt 85 bei Sta-
tion 2. 784 (WEA 1) und Station 2. 286 (WEA 2) im Zuge der L 131 sind im Hinblick auf die spatere
Wartung und Unterhaltung der WEA verkehrsgerecht auszubauen und bituminds zu befestigen.
Zur weiteren Abstimmung der Baumalinahmen wird ein detaillierter Lageplan im Maf3stab 1:250
mit Darstellung des Bestandes und der Planung erforderlich. In dem Plan sind die Schleppkurven
fur das groéte in Frage kommende Bemessungsfahrzeug im Begegnungsverkehr nachzuweisen,
ein Uberfahren unbefestigter Flachen sowie der Mittelmarkierung ist auszuschlieRen. Zusétzlich zu
dem durch die Schleppkurve in ausgewiesenen Mindestflachenbedarf sollten seitliche Toleranzen
von 0,50 m beriicksichtigt werden. Der Anschnitt zum LandesstralRenrand ist in einem Ausbauquer-
schnitt im Mal3stab 1:50 mit Angabe der Befestigung darzustellen.

Hinsichtlich der Anlieferung von Anlagenteilen im Rahmen eines Schwertransports, ist ein
Seitenraumnutzungsvertrag abzuschliefsen, um temporare Ausbauten von Fahrbahn- oder Ein-
mindungsbereichen im Zuge der Landesstralle 131 zu regeln. Der Antrag ist Gber die hiesige
StraBenbauverwaltung - Frau Albert (Tel. 04231-9857-178) zu stellen. Fir weitere Auskiinfte
wenden Sie sich bitte an Frau Albert.

In Bezug auf die Querung der Landesstralle zum Netzanschluss der geplanten WEA im Zustandig-
keitsbereich des GB Verden, ist ein Nutzungsvertrag zur Strallenbenutzung abzuschlielen. Der
Antrag ist Uber die hiesige StralRenbauverwaltung - Frau Albert (tel.: 04231-9857-178) zu stellen.

Brauch- und Oberflachenwasser darf dem LandesstralRengelande nicht zugefiihrt werden.

Hinweis Zuwegung

Die Zuwegung zum Windpark ist nicht Gegenstand dieser Genehmigung und bedarf - insbesondere
mit Schwerlastverkehr - ggfls. separater verkehrsrechtlicher Genehmigungen.

Hinweise der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle
Bremervérde

In Bezug auf Standortwahl, Bau und Betrieb der Anlagen und der Erschlieffung sowie die Umset-

zung der Kompensationsmaflinahmen halten wir fir erforderlich darauf hinzuwirken, dass:

e durch Baufahrzeuge in der Bau- bzw. Errichtungsphase entstehende Bodenverdichtungen
vermieden werden,

o die Zufahrten maoglichst entlang der Bewirtschaftungsgrenzen bzw. auf vorhandenen Wegen
verlaufen und die Zuwegungen den Flachenzuschnitt nicht erheblich verandern, damit die Be-
wirtschaftung der landwirtschaftlichen Flachen ohne zusatzlichen Aufwand erfolgen kann,
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o die Herstellung der Zufahrtswege unter Gesichtspunkten des Bodenschutzes erfolgt und eine
spatere Rekultivierung moglich ist.

e beziiglich der verkehrlichen Erschlielung der geplanten Anlagen sichergestellt wird, dass die
vorhandenen 6ffentlichen Gemeinde-/Wirtschaftswege, die unter anderem auch fiir die landwirt-
schaftliche Nutzung der umliegenden Flachen weiterhin erforderlich sind, durch Bau, Unter-
haltung und Betrieb der Windkraftanlagen nicht beschadigt werden. Besondere Gefahren beste-
hen hier gerade wahrend der Bauphase. Durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen ist
sicherzustellen, dass die Wirtschaftswege von dem Betreiber nach Abschluss der Bauphase
wiederhergestellt werden (Verursacherprinzip). Nur auf diese Weise ist zu gewahrleisten, dass
fur die landwirtschaftliche Nutzung der Flachen die Wirtschaftswege in einem ordnungsge-
mafen und funktionsfahigen Zustand erhalten bleiben,

e im Rahmen der Planung erforderlicher Kompensationsmanahmen friihzeitig auf agrarstruktu-
relle Belange Riicksicht genommen wird, um mdégliche Auswirkungen auf die Agrarstruktur und
die Flacheninanspruchnahme zu minimieren. Diesbeziiglich weisen auf § 15 (3) BNatSchG hin,
nach dem Riicksicht auf agrarstrukturelle Belange bei der Planung von Kompensationsmal3nah-
men im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung zu nehmen ist. Die Landwirtschaftskammer
Niedersachsen steht hinsichtlich der Berlicksichtigung agrarstruktureller Belange bei der
Planung von Kompensationsmalinahmen als Ansprechpartner zur Verfiigung.

R. Hinweise/Nebenbestimmungen EWE NETZ GmbH

115. Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nahe zum Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen
und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH.

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsatzlich
zu erhalten und dirfen weder beschéadigt, Uberbaut, Gberpflanzt oder anderweitig gefahrdet
werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch lhr Vorhaben weder
technisch noch rechtlich beeintrachtigt werden.

116. Sollte sich durch lhr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B.
Anderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer
Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafiir die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der
Technik gelten. Gleiches gilt auch fir die gegebenenfalls notwendige ErschlieBung des
Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem
Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore gemaf DIN 1998 (von min. 2,2 m fiir die ErschlieBung mit
Telekommunikationslinien, Elektrizitdts- und Gasversorgungsleitungen) sowie die Bereitstellung
notwendiger Stationsstellplatze mit ein.

117. Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabentrager vollstdndig zu
tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabentrager und die EWE NETZ
GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt.

| RECHTSLAGE BIMSCHG, UVPG |

Gemal Ziffer 1.6.2 des Anhangs zur 4. BImSchV bedarf die Errichtung und der Betrieb von weniger als
20 Windkraftanlagen mit einer Gesamthéhe von mehr als 50 Metern einer vereinfachten Genehmigung
ohne Offentlichkeitsbeteiligung gemaR den §§ 4, 19 BImSchG, wahrend ab 20 Anlagen eine férmliche
Genehmigung mit Offentlichkeitsbeteiligung gemaR den §§ 4, 10 BImSchG erforderlich ist.

Wahrend im BImSchG die Kumulierung betreiberabhangig ist, sind nach dem UVPG auch Windener-
gieanlagen anderer Betreiber als eine Windfarm zu bertcksichtigen. Gemaf § 11 Abs. 2 UVPG bedirfen
Vorhaben, die einem bereits genehmigten Vorhaben, flir das bereits eine Umweltvertraglichkeitspriifung
durchgefiihrt worden ist, kumulierend hinzutreten der UVP-Pflicht, wenn die allgemeine Vorprifung
ergibt, dass durch das hinzutretende kumulierende Vorhaben zusatzliche erhebliche nachteilige oder
andere erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen werden kénnen.
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Die Antragstellerin hat sowohl die Durchfilhrung eines férmlichen Genehmigungsverfahrens mit Offent-
lichkeitsbeteiligung gemaf den §§ 4, 10 BImSchG als auch gemaf § 7 Abs. 3 UVPG die Durchfiihrung
einer Umweltvertraglichkeitspriifung beantragt, so dass die im Rahmen der 4. BImSchV und des UVPG
durchzufiihrenden Priifungen, ob die beantragten Anlagen mit den vorhandenen zu kumulieren sind als
auch die Vorprufung entfallen, entfallt.

| OFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG |

Der Antrag einschlieBlich der dazu eingereichten Unterlagen (Zeichnungen, Erlauterungen usw.) hat in
der Zeit vom 09.03.2021 bis zum 08.04.2021 bei folgenden Stellen

e Samtgemeinde Zeven

o Gemeinde Scheellel

¢ Landkreis Rotenburg (Wimme)

ausgelegen und konnte eingesehen werden. Aufierdem wurde der Antrag und die Unterlagen im Zen-
tralen Informationsportal iber Umweltvertraglichkeitspriifungen in Niedersachsen sowie auf der Home-
page des Landkreises Rotenburg veroffentlicht.

Innerhalb der Nachfrist bis zum 09.05.2021 wurde lediglich vom NABU eine Einwendung erhoben. In
Anbetracht von Corona, aber auch der Eindeutigkeit des Inhalts der Einwendung an sich wurde im
Einvernehmen mit dem NABU auf die Durchfiihrung eines Erdrterungstermins verzichtet - die Ein-
wendung wurde stattdessen schriftlich geklart. Der NABU hat nach Vorlage ergdnzender Unterlagen
erklart, dass die Einwendung als geklart zu betrachten ist.

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG UND
BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN

Vgl. Anlage I

BEGRUNDUNG

Sie haben die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von 5 Windenergieanlagen beantragt.

Gemal § 2 Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe c) sowie Nummer des Anhanges zur 4. BImSchV handelt es
sich um eine Anlage, fir die ein férmliches Genehmigungsverfahren gemat § 4 in Verbindung mit § 10
BImSchG durchzufiihren ist.

Dem Antrag sind die erforderlichen Zeichnungen, Erlduterungen und sonst erforderlichen Unterlagen
beigefiigt worden.

Im Genehmigungsverfahren wurden Stellungnahmen folgender Fachbehdrden bzw. -dienststellen ein-
geholt:

e  Gemeinde Elsdorf

Samtgemeinde Zeven

Gemeinde Gyhum

Stadt Zeven

Gemeinde Scheeliel

Bundesamt fir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Wasserstralien- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, WSA Cuxhaven

Niedersachsische Landesbehérde fiir Strallenbau und Verkehr (Luftfahrtbehdrde Oldenburg)
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven

Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie

Landespolizeidirektion Niedersachsen

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Bremervorde

Strallenbauamt Verden
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Die Autobahn GmbH des Bundes
FernstraRenbundesamt
Unterhaltungsverband Untere Oste

der Wasser- und Bodenverband Aue Mehde
EWE Tostedt

Bundesnetzagentur

Vodafone

sowie folgende Stellen beim Landkreis Rotenburg (Wimme)
Amt fur Naturschutz und Landschaftspflege
Amt fir Wasserwirtschaft und StralRenbau
Strallenmeisterei Sandbostel
Gesundheitsamt

Stabstelle Kreisentwicklung
Kreisarchaologie

Amt fir Bauaufsicht und Bauleitplanung
Ingenieur fir Immissionsschutz

Untere Denkmalschutzbehérde
Bauordnungsrecht

Statik

Brandschutzpriifer

Die Behdrden und Stellen haben mitgeteilt, dass gegen die Genehmigung der Anlagen - soweit erfor-
derlich unter Beachtung von Auflagen - keine Einwande bestehen. Insbesondere die Anforderungen zur
Vorsorge und zum Schutz vor Larm-, Licht- und Schattenimmissionen hat ergeben, dass von den
Anlagen bei ordnungsgemafem Betrieb nach den gutachterlichen Stellungnahmen und unter Beriick-
sichtigung der aufgefiihrten Nebenbestimmungen keine schadlichen Umwelteinwirkungen und keine
erheblichen Nachteile fur die Nachbarschaft und die Allgemeinheit hervorgerufen werden.

Die in diesem Bescheid aufgefiihrten Nebenbestimmungen und Auflagen wurden gemaf § 12 BImSchG
auferlegt, um die Erfiillung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzu-
stellen.

Nach alle dem ist die beantragte Genehmigung zu erteilen.

| HERSTELLUNGSKOSTEN

Die bereits im Bescheid zur Anforderung des Vorschusses erfolgte

Zusage der Neuberechnung des Herstellungswerts:

Eine Neuberechnung des Herstellungswerts und damit eine Neuberechnung der Geblihren wird
hiermit fir den Fall zugesagt, dass mir spatestens bis ein Jahr nach Inbetriebnahme des Windparks
Bescheide des Finanzamts oder ein Testat eines Wirtschaftsprifers (ggfls. mit nachzuvoll-
ziehenden Nachweisen, sofern z.B. nur ein Gesamtbetrag ausgewiesen ist) vorgelegt werden. Aus
den Unterlagen muss nachvollziehbar sein, welche Positionen enthalten sind. Alternativ kdnnen
entsprechende Unterlagen fiir vergleichbare, max. 3 Jahre alte Projekte mit identischen Anlagen
vorgelegt werden.

bleibt bestehen; zu den Einzelheiten verweise ich auf den Vorschussbescheid. Hinsichtlich des Ersatz-
geldes wird sie wie folgt erganzt:

Diese Zusage bezieht sich nicht auf das Ersatzgeld. Hier wére eine erneute Priifung lediglich im
Rahmen eines Widerspruchsverfahrens maéglich. Ein Ruhenlassen des Verfahrens setzt voraus,
dass der Widerspruch gegen die Hohe des Ersatzgelds lhre Zusagen enthalt, dass einerseits das
Widerspruchsverfahren entsprechend der o.a. Regelung ruhen soll und andererseits bei der
Neuberechnung (also formaljuristisch dann der Stattgabe des Widerspruchs) gegenseitig keine
Kosten flirs Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden - insofern sollte der Widerspruch
gegen das Ersatzgeld ggfls. separat erfolgen.
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Hinsichtlich der eigentlichen Zahlung kénnte dies auf Ihren Wunsch so geregelt werden:
¢ unstrittiger Betrag entsprechend der Bedingung vor Inbetriebnahme
e Absicherung des Restbetrags Uber Bankbiirgschaft, Sparbuch o.a.

| HINWEISE

Gemal § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG ist der Betreiber der Anlage verpflichtet, diese so zu er-
richten und zu betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche
Nachteile und erhebliche Belastigungen fir die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervor-
gerufen werden kénnen. Weiterhin sind VorsorgemalRhahmen gegen schadliche Umwelteinwir-
kungen zu treffen, insbesondere durch die den Stand der Technik entsprechenden MalRnahmen
zur Emissionsbegrenzung.

Gemal § 15 BImSchG ist dem Landkreis Rotenburg (Wiimme) die Anderung der Lage, Beschaf-
fenheit oder des Betriebes der Anlage anzuzeigen, sofern

a. die Anderung Auswirkungen auf die im BImSchG genannten Schutzgiiter haben kann und

b. eine Genehmigung im Sinne von § 16 BImSchG nicht beantragt wird.

GemaR § 16 BImSchG bedarf die wesentliche Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des
Betriebes einer genehmigungsbediirftigen Anlage der Genehmigung. Die Genehmigung ist auch
erforderlich, wenn aufgrund anderer behordlicher Entscheidungen (Genehmigungen, Erlaubnisse,
Bewilligungen, Befreiungen, Anordnungen, Verfiigungen etc.) wesentliche Anderungen der Lage,
der Beschaffenheit oder des Betriebes der durch diesen Bescheid genehmigten Anlage notwendig
werden.

Gemal § 17 BImSchG kdnnen zur Erfiillung der sich aus diesem Gesetz und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten nach Erteilung der Genehmigung
Anordnungen getroffen werden. Wird nach Erteilung der Genehmigung festgestellt, dass die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft nicht ausreichend vor schadlichen Umwelteinwirkungen oder
sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belastigungen geschiitzt ist, wird der
Landkreis Rotenburg (Wimme) den Erlas nachtraglicher Anordnungen prifen.

Kommt der Betreiber einer Auflage oder einer vollziehbaren nachtréglichen Anordnung nicht nach,
so kann der Landkreis Rotenburg (Wimme) gemaf § 20 BImSchG den Betrieb der Anlage bis zur
Erfullung der Auflage oder der Anordnung ganz oder teilweise untersagen.

Falls die Anlage nicht in Ubereinstimmung mit diesem Genehmigungsbescheid errichtet, geéndert
oder betrieben wird, kénnen die BuRgeldvorschriften des § 62 BImSchG und die Strafvorschriften
der §§ 325 ff Strafgesetzbuch i. d. F. vom 10. Marz 1987 (BGBI. | S. 945) Anwendung finden.

Gemal § 15 Abs. 3 des BImSchG hat der Betreiber die Einstellung des Betriebes einer genehmi-

gungsbedurftigen Anlage unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung dem Landkreis Rotenburg

(Wimme) anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen (iber die vorgesehenen Malinahmen zur

Erfullung der sich aus § 5 Abs. 3 BImSchG ergebenen Pflichten beizufligen. Aus diesen Unterlagen

muss hervorgehen, dass

a) von der Anlage oder dem Anlagengrundstiick keine schadlichen Umwelteinwirkungen und son-
stige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Beléstigungen fir die Allgemeinheit und
die Nachbarschaft hervorgerufen werden kénnen und

b) vorhandene Reststoffe ordnungsgemal und schadlos verwertet oder als Abfalle ohne Beein-
trachtigung des Wohles der Allgemeinheit beseitigt werden.

VIIl) Sollten angeordnete Abnahmen durch das Verschulden des Bauherrn oder eines seiner Beauf-

tragten (Architekt, Bauleiter, Unternehmer usw.) nicht durchgefiihrt werden, so hat der Bauherr alle
sich daraus ergebenden Folgen zu tragen.
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IX) Séamtliche Abnahmen des Landkreises oder Abnahmen, die von Sachversténdigen im Auftrage des
Landkreises durchgefiihrt werden, einschlieRlich der wiederkehrenden regelméaRigen Uberprii-
fungen sind gebihrenpflichtig. Hierliber wird zur gegebenen Zeit ein gesonderter Gebuhren-
bescheid erteilt.

X) Dieim beigefluigten Merkblatt abgedruckten allgemeinen Hinweise und Bestimmungen dienen dem
Interesse aller Beteiligten an dem stérungsfreien Ablauf der BaumafRnahme.

XI) Vor der Durchfihrung genehmigungsbediirftiger Baumalinahmen hat der Bauherr auf dem Bau-
grundstiick ein von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus lesbares Schild dauerhaft anzubringen, das
die Bezeichnung der BaumaBnahme und Namen und Anschriften des Bauherrn, des
Entwurfsverfassers und der Unternehmer enthédlt (Bauschild), sofern nicht vorzeitig darauf
verzichtet worden ist. Dazu kann das beiliegende vorbereitete Bauschild verwendet werden; es ist
allerdings noch um die fehlenden Angaben zu erganzen (§11 Abs. 3 NBauO).

RECHTSGRUNDLAGEN |

Zu den verwandten Rechtsgrundlagen verweise ich auf das beigefligte Abklrzungsverzeichnis, das Be-
standteil dieses Bescheides ist.

| RECHTSBEHELFSBELEHRUNG |

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Rotenburg (Wimme), Hopfen-
garten 2, 27356 Rotenburg (Wimme), oder beim Landkreis Rotenburg (Wimme), Amtsallee 7, 27432
Bremervdrde, einzulegen.

Der Widerspruch kann auch als elektronisches Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur nach Artikel 3 Ziffer 12 der EU-Verordnung Nr. 910/2014 des Europdaischen Parlaments und des
Rates (iber elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste fiir elektronische Transaktionen im Bin-
nenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (elDAS-Verordnung) vom 23.07.2014 (in der
zurzeit glltigen Fassung) eingereicht werden sowie nach Maligabe der Verordnung lber die techni-
schen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs (Elektronischer-Rechtsverkehr-Ver-
ordnung - ERVV) vom 24.11.2017 (in der zurzeit glltigen Fassung) und Uber das besondere elektro-
nische Behérdenpostfach eingereicht werden.

Die Einlegung des Widerspruchs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtliche
Wirkung.

Mit freundlichen Grifsen
Im Auftrage

(Béder)
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ANHANG |
ANTRAGSUNTERLAGEN

Hinweis: Die Nummerierung baut auf dem sog. ELIA-Antrag auf, der allerdings eher auf Chemiefabriken
als Windenergieanlagen zugeschnitten ist. Insofern fehlen teilweise Ziffern in der Nummerierung.

K. | Abschn. | Inhalt | Datum | Seiten | Verweis
1. Antrag

Genehmigungsantrag nach BImSchG

1.1
1.2 Kurzbeschreibung
2. Lageplane

21 Ubersichtskarte Topographische Karte
' Malstab 1:25.000
2.2 Lageplan 1:2.000
2.3 amtlicher Lageplan mit Vorblatt 1:2.000

26 Aufstellung mit Anlagentyp, Leistung, Koor-
' dinaten- und H6henangaben aller Anlagen
2.7 Verkabelungsplan Windpark

2.8 Kompensationsflachen 1.5:000 s. K. 13.6
3. Anlage und Betrieb

Beschreibung der zum Betrieb erforderlichen
3.1 technischen Einrichtungen und Nebenein-

’ richtungen sowie der vorgesehenen
Verfahren

39 Angaben zu verwendeten und anfallenden
) Energien

Angaben zu gehandhabten, eingesetzten
3.5 und entstehenden Stoffen inklusive Abwas-
ser und Abfall und deren Stoffstromen

3.5.1 Auflistung der gehandhabten Stoffe

3.7 Maschinenzeichnungen S.K.12.3
4. Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich der Anlage-
4.5 Betriebszustand und Schallemissionen
Schallschutzgutachten des Gutachters 117-
48 | Wind GmbH & Co. KG 01.10.20 7
47 Schattenwurfgutachten des Gutachters 117- 24.03.20 39

Wind GmbH & Co. KG
4.7.1 | Unterlagen zur Abschaltregelung

48 Vorgesehene MalRnahmen zur Uberwa-

' chung aller Emissionen

5. Messung von Emissionen und Immissionen sowie Emissionsminderung
Vorgesehene MalRnahmen zum Schutz vor
und zur Vorsorge gegen schadliche Umwelt-
5.1 einwirkungen, insbesondere zur Verminde-
rung der Emissionen sowie zur Messung
von Emissionen und Immissionen
6. Anlagensicherheit
6.1 Anwendbarkeit der Storfall-Verordnung
Vorgesehene MalRnahmen zum Schutz der
6.4 Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor

sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen s.5.1
und erheblichen Belastigungen
6.5 Angaben zum Blitzschutz
6.6 Angaben zum Eisabwurf und -abfall 28.02.20 43
6.7 Angaben zur Tages- und Nachtkennzeich-
) nung
6,8 Gasleitungsgutachten 04.03.20 13 + 65
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7. Arbeitsschutz
71 Vorgesehene MalRnahmen zum Arbeits- S. zusatz-
' schutz lich 3.1
74 Handbuch der Windkraftanlage
7.5 Flucht- und Rettungsplan
8. Betriebseinstellung
8.1 Vorgesehene MalRnahmen fur den Fall der
' Betriebseinstellung (§ 5 Abs. 3 BImSchG)
8.2 Berechnung der Riickbaukosten, Angabe
' der geplanten Sicherstellung
Verpflichtungserklarung tber Abbau der i}
8.3 Windenergieanlagen, Gebdude, Trafosta-
' tionen, befestigte Flachen, Zuwegungen
nach Betriebseinstellung
9. Abfélle
91 Vorgesehene MalRhahmen zur Vermeidung,
' Verwertung oder Beseitigung von Abféllen
92 Herkunft, Art und Menge von Abfallen, ohne s K. 91
Abwasser
9.3 Verbleib der Abfélle s. K. 9.1
10. Abwasser
10.12 | Niederschlagsentwésserung | |
11. Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
11.1 Beschreibung wassergefahrdender Stoffe,
. ; . s.K. 3.5
mit denen umgegangen wird
Anlagen zum Lagern fllssiger
1.2 wassergefahrdender Stoffe s.K.31
Anlagen zum Lagern fester wassergefahr-
113 | qoraerar e -2 9 s.K. 3.1
114 Anlagen zum Abflllen/Umschlagen wasser- s K 3.1
' geféhrdender flissiger Stoffe o
Anlagen zum Herstellen, Behandeln und
11.5 Verwenden wassergefahrdender Stoffe s. K. 3.1
(HBV-Anlagen)
Rohrleitungsanlagen zum Transport wasser-
116 gefahrdender Stoffe s.K.3.1
Anlagen zur Zurickhaltung von mit wasser-
117 gefahrdenden Stoffen verunreinigtem Lésch- s K. 3.1
’ wasser (Léschwasser-Rickhalteeinrichtun- T
gen)
11.8 Sonstiges s. K. 3.1
12. Bauvorlagen und Unterlagen zum Brandschutz
12.1 Antragsformular fiir den baulichen Teil
1212 Nachweis der Vorlageberechtigung nach
U § 53 NBauO
12.2 Einfacher oder qualifizierter Lageplan s.K. 3
12.3.1 Zeichnung der Windenergieanlage (Ansicht)
e M 1:500
12.3.2 | Baubeschreibungen der Windenergieanlage s. K. 3.1
1233 Zeichnung der Trafostation, Gebaude etc. M s. K. 3.1
- 1:200 und 7.4
12.3.4 Beschreibung der Gebaude, Trafostation s. K. 3.1
o etc. und 7.4
1235 lt\)l:chweis der Flugelfarbe und der Turmfar- s K 185
1236 Besch_reibung der (auch temporar) befestig- SK 134
ten Fldchen
12.3.7 | Bemalung der Gondel
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12.4

Angabe zur Zufahrt

s.K. 16

12.6

Brandschutz

12.8

Bautechnische Nachweise

s. K. 19.

12.8.1

Nachweis der Standsicherheit (§ 10
BauVorlVO)

s. K. 19.

12.9

Aufstellung/Nachweis der Herstellungs-
kosten

12.10

Aufstellung aller erforderlichen Baulasten

12.11

Hydrogeologischer Bericht der IfG Inge-
nieurgemeinschaft fir Geotechnik GmbH

12.03.21

13.

Natur, Landschaft und Arten- und Bodenschutz

13.1

Angaben zum Betriebsgrundsttick und zur
Wasserversorgung sowie zu Natur, Land-
schaft und Bodenschutz

13.2

Ergénzende Angaben

13.4

Landschaftspflegerischer Begleitplan des
Ingenieurblros flir Umweltplanung Schmal +
Ratzbor

incl. Nachtrag

15.12.20

17.12.21

61+3

13.5.1

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag des
Ingenieurburos fur Umweltplanung Schmal +
Ratzbor

15.12.20

97

13.5.2

Erfassung und Bewertung Brutvogel-
bestand, Raumnutzung von Grof3- und
Greifvigeln des Ingenieurbiros flr
Umweltplanung Schmal + Ratzbor

15.12.20

58 +10

13.5.3

Fledermauserfassung des Ingenieurbiiros
flr Landschaftsentwicklung plan Natura

03.12.18

34 +3

13.5.4

Gast- und Zugvogelerfassung der Land-
schaftsarchitekten und Landschaftsplaner
Lamprecht & Wellmann GbR

25.05.18

22+6

13.6

Kompensation

= Ermittlung des notwendigen Kompensa-
tionsumfangs

= Lageplan der Kompensationsflachen

= Beschreibung von Ausgleichs- und
Ersatzmallnahmen

= Angaben zur Herstellung und Sicher-
stellung der MalRnahmen

s. 134

13.7

Berechnung der naturschutzrechtlichen
Ersatzzahlung

s. 134

13.8

Angaben zu Zwischenlager von
Bodenaushub (z.B. zum Bau von
Fundamenten, Wegen, Kranstellflachen)

sK.13.4

14.

Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP)

14.2

UVP-Bericht des Ingenieurbtiros fir
Umweltplanung Schmal + Ratzbor
incl. Nachtrag

15.12.20

24.03.21

73+2

16.

Wegebau, Zuwegung

16.1

Beschreibung der erforderlich wegebau-
lichen MaRnahmen (vorh. Wege, neue
Wege, verstarkie Wege) sowie der Sicher-
stellung

16.2

Darstellung der Zufahrt ab Autobahn ins Ge-
biet, insbesondere zum Schwerlastverkehr

s. K. 16.1

18.

Luftfahrt

18.1

Antrag nach dem LuftvVG

18.2

Ubersichtsplan

5. K. 2.1
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Aufstellung mit Koordinaten- und
18.3 Hbéhenangaben aller Anlagen s.K.2.6
18.4 Baubeschreibung s.K. 1.2
18.5 Tages- und Nachtkennzeichung der Anlagen s. K. 6.7
19. Standsicherheit
Baugrundgutachten des IfG
19.2 Ingenieurgemeinschaft fur Geotechnik 13.07.20 51 +41
GmbH
Turbulenzgutachten des Gutachters 117-
193 | Wind GmbH & Co. KG 14.07.20 32
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Rotenburg (Wimme), 17.03.2022

ANHANG I

Zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen
(§§ 24, 25 UVPG)

Allgemeines

Aktenzeichen:
63/21798-20-09
Antragstellerin
Windpark Elsdorf Ill GmbH & Co KG, GrofRer Burstah 42, 20457 Hamburg

BaumaRnahme

Errichtung von 2 Windenergieanlagen vom Typ Nordex N149/5700

(164 m NH, 149 m Rotord, 238,5 m GH, je 5,7 MW)

Katasterdaten

Gemarkung Elsdorf, Flur 6, Flurstiicke 71/9, 71/6

Antragsart .

Formliches Genehmigungsverfahren nach §§ 4, 10 BImSchG mit Offentlichkeitsbeteiligung
Vorhaben gemaR Ziffer 1.6.2 Anlage 1 UVPG

Antrag auf Durchflihrung der Umweltvertraglichkeitsprifung nach § 7 Abs. 3 UVPG

Vorliegende Antragsunterlagen (Auszug)

e UVP-Bericht des Ingenieurblros fir Umweltplanung Schmal + Ratzbor vom 15.12.2020 incl.
Nachtrag vom 24.03.2021

e Schallschutzgutachten des Gutachters 117-Wind GmbH & Co. KG vom 01.10.2020

e Schattenwurfgutachten des Gutachters 117-Wind GmbH & Co. KG vom 24.03.2020

o Landschaftspflegerischer Begleitplan des Ingenieurburos fur Umweltplanung Schmal + Ratzbor
vom Dezember 2020 incl. Nachtrag vom 17.12.2021

¢ Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag des Ingenieurbiiros fiir Umweltplanung Schmal + Ratzbor vom
15.12.2020

e Erfassung und Bewertung Brutvogelbestand, Raumnutzung von Grof3- und Greifvogeln des Inge-
nieurbiros fur Umweltplanung Schmal + Ratzbor vom 15.12.2020

e Fledermauserfassung des Ingenieurblros fiir Landschaftsentwicklung plan Natura vom
03.12.2018

e Gast- und Zugvogelerfassung der Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner Lamprecht &
Wellmann GbR vom 25.05.2018

e Baugrundgutachten des IfG Ingenieurgemeinschaft fir Geotechnik GmbH vom 13.07.2020

e Hydrogeologischer Bericht der IfG Ingenieurgemeinschaft fiir Geotechnik GmbH vom 12.03.2021

e Turbulenzgutachten des Gutachters 117-Wind GmbH & Co. KG vom 14.07.2020

Zweck, Art und Umfang der Vorhaben

Die Windpark Elsdorf Ill GmbH & Co KG, GroRer Burstah 42, 20457 Hamburg, hat am 19.10.2020 beim
Landkreis Rotenburg (Wimme) eine Genehmigung gemafl § 4 BImSchG zur Errichtung und zum
Betrieb von 2 Windenergieanlagen im im Regionalen Raumordnungsprogramm 2020 des Landkreises
dargestellten Windkraftstandort Elsdorf beantragt.

Das jetzt beantragte Vorhaben besteht aus 2 Windenergieanlagen des vorgenannten Typs sowie den
dazugehdérigen Zuwegungs-, Aufbau- und Abstellflachen. Die beantragten 2 Windenergieanlagen liegen
unmittelbar suddstlich des aus 10 Anlagen bestehenden Windparks, so dass zukunftig insgesamt 12
Anlagen vorhanden sind.
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Der Betrieb der Windenergieanlagen soll im Friihjahr 2023 aufgenommen werden.

Zur Detaillierung wird auf die Ausfiihrungen in den o.a. Antragsunterlagen verwiesen.

Rechtslage, Durchfiihrung der UVP

Gemal Ziffer 1.6.2 des Anhangs zur 4. BImSchV bedarf die Errichtung und der Betrieb von weniger als
20 Windkraftanlagen mit einer Gesamthéhe von mehr als 50 Metern einer vereinfachten Genehmigung
ohne Offentlichkeitsbeteiligung gemaR den §§ 4, 19 BImSchG, wahrend ab 20 Anlagen eine férmliche
Genehmigung mit Offentlichkeitsbeteiligung gemaR den §§ 4, 10 BImSchG erforderlich ist.

Wahrend im BImSchG die Kumulierung betreiberabhangig ist, sind nach dem UVPG auch Windener-
gieanlagen anderer Betreiber als eine Windfarm zu bertcksichtigen. Gemaf § 11 Abs. 2 UVPG bedirfen
Vorhaben, die einem bereits genehmigten Vorhaben, flir das bereits eine Umweltvertraglichkeitspriifung
durchgefiihrt worden ist, kumulierend hinzutreten der UVP-Pflicht, wenn die allgemeine Vorprifung
ergibt, dass durch das hinzutretende kumulierende Vorhaben zusatzliche erhebliche nachteilige oder
andere erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen werden kénnen.

Die Antragstellerin hat sowohl die Durchfilhrung eines férmlichen Genehmigungsverfahrens mit Offent-
lichkeitsbeteiligung gemaR den §§ 4, 10 BImSchG als auch gemaR § 7 Abs. 3 UVPG die Durchfiihrung
einer Umweltvertraglichkeitsprifung beantragt, so dass die im Rahmen der 4. BImSchV und des UVPG
durchzufiihrenden Priifungen, ob die beantragten Anlagen mit den vorhandenen zu kumulieren sind als
auch die Vorprifung entfallen, entfallt.

Die Umweltvertraglichkeitspriifung wurde unter Beteiligung der Offentlichkeit durchgefiihrt.

Die erforderliche abschlieBende zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswir-
kungen auf die jeweiligen Schutzguter dient der Vorbereitung der Zulassungsentscheidung fiir die Vor-
haben.

Kurzbeschreibung der Lage

Die Standorte der Anlagen liegen innerhalb des Windkraftvorrangstandorts Elsdorf, der mit anderen
Standorten vom Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wimme) in seiner Sitzung am 29.04.2020 als
Regionales Raumordnungsprogramm 2020 (im Weiteren RROP 2020) fiir den Landkreis Rotenburg
(Wimme) beschlossen wurde. Mit Verfiigung vom 26.05.2020 hat das Amt fiir regionale Landesent-
wicklung Lineburg das RROP 2020 genehmigt. Nach der anschlieBenden Veréffentlichung ist das
RROP 2020 am 28.05.2020 in Kraft getreten.

Im Bereich Elsdorf befinden sich neben den jetzt beantragten 2 Anlagen bereits 10 Anlagen im Vorrang-
standort. Insgesamt waren damit nach Verwirklichung der beiden Antrédge 12 Windenergieanlagen
vorhanden.

Die Flachen werden landwirtschaftlich genutzt und stehen auch weiterhin bis auf die Bereiche der Zuwe-
gungen und Fundamente fiir die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfiigung.
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Ubersichtsplan
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Kurzbeschreibung der Lage umliegender Wohnbebauung

Die geplanten Windenergieanlagen weisen folgende Abstande zu den jeweils am nachsten liegenden
Wohnhausern auf:

Abstand der geplanten WEA zum jeweils dichtesten Wohnhaus

nachstgelegenes Wohnhaus
WEA Himmelsrichtung
Nr. | Adresse von WEA Abstand Einstufung
1 Zeven, Bockhorst 3, 3a nordostlich 1.220 m Auflenbereich
2 Zeven, Bockhorst 3, 3a nordostlich 1.395 m Auflenbereich

Die in den umliegenden Orten liegenden Bereiche mit Wohnbebauung (also sowohl innerhalb von
Bebauungsplangebieten als auch innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils) weisen - teils
deutlich - gréfere Abstande zu den geplanten Anlagen auf, wobei sich die Entfernung jeweils auf die
Distanz zwischen dem am dichtesten am Windpark liegenden Wohngebaude und der jeweiligen Wind-

energieanlage bezieht:

Elsdorf: ca. 2,3 km nérdlich von der dichtesten Anlage*

- Sothel, ca. 4,9 km 6stlich

- Wittkopsbostel: ca. 3,8 km stiddstlich

- Abbendorf, ca. 1,5 km sidlich

- Hesedorf/Gyhum, ca. 2,0 km stidwestlich*

- Gyhum, 3,2 km westlich*

Burg Elsdorf, ca. 2,5 km nordwestlich*

*wobei dazwischen jeweils der bereits vorhandene Park liegt
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Beurteilung der verschiedenen Schutzgiter

Schutzgut Mensch

Menschen, die sich im Umfeld der Anlagen aufhalten, kdnnen bei Verwirklichung des Vorhabens durch
auftretende Immissionen (Larm, Schattenwurf und Lichtimmissionen) sowie im Zusammenhang mit dem
Landschaftsbild und Minderung des Erholungswertes beeintrachtigt werden.

Im Umfeld der geplanten sowie der vorhandenen Anlagen sind - wie bereits erwahnt - mehrere Wohnnut-
zungen vorhanden. Es handelt sich hierbei teilweise um Wohnen im Allgemeinen Wohngebieten, aber
auch um im Zusammenhang bebaute Ortsteile und Aufienbereichslagen.

Larm:

Fur die ndchstgelegenen Wohngebaude des WEA-Parks sind die Schallgrenzwerte nach der TA-Larm
einzuhalten. Diese Werte sind sowohl fiir einzelne Hauser im Aullenbereich als auch fiir Baugebiete
und die im Zusammenhang bebauten Ortsteile gesondert geregelt. Genannt sind hier auch die jeweils
malfgeblichen nachtlichen Schallgrenzwerte, da die Anlagen rund um die Uhr betrieben werden und
nachts den Anwohnern geringere Schallbelastungen als am Tage zuzumuten sind.

Die Schallimmissionsberechnungen der 117 Wind GmbH & Co. KG belegen, dass eine die jeweiligen
Grenzwerte Uberschreitende Gerauschbelastung der umliegenden Wohnnutzungen bei Realisierung
des Vorhabens an zwei Immissionsorten zu erwarten ist. Aufgrund der Einhaltung der Schutzpflichten
der TA-Ldrm 3.2.1 Absatz 2 sind jedoch keine schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen
Gefahren, keine erheblichen Nachteile und keine erheblichen Beléstigungen fiir die Allgemeinheit und
der Nachbarschaft gegeben. Rein Vorsorglich werden die Forderungen nach Einhaltung der jeweils
mafgeblichen Schallleistungspegel und deren nachtragliche Einmessung (bzw. die Vorlage von 3
Vergleichsmessungsergebnissen) per Auflage in dem abschlieBenden Bescheid geregelt.

Fur die Zumutbarkeit von Rotorschattenwurf und Rotorreflektionen gibt es hinsichtlich Dauer, Starke
und Frequenz bisher keine normierten Grenzwerte. Um darstellen zu kénnen, in welchem Male mit
Rotorschatten zu rechnen ist, wurde ein entsprechendes Gutachten (Schattenwurfprognose) vorgelegt.
Zeitpunkt und Dauer einer moglichen Beeintrachtigung durch Schattenwurf der drehenden Rotoren
wurden rechnerisch und zeichnerisch von der Firma 117 Wind GmbH & Co. KG dargestellt.

Der landertbergreifend vereinbarte Anhaltswert flr die maximale jahrliche astronomische Gesamtbe-
lastung von 30 h wird durch die Realisierung des geplanten Vorhabens tberschritten. Ebenfalls wird die
tagliche astronomische Beschattungsdauer von 30 Minuten Uberschritten. Daher ist es erforderlich, die
WEA mit Schattenwurfmodulen auszustatten. Die Forderung nach Einhaltung der Richtwerte werden
per Auflage in dem abschlieBenden Bescheid geregelt.

Den vorgenannten gutachterlichen Stellungnahmen folgend kann davon ausgegangen werden, dass bei
ordnungsgeméaflem Bau und Betrieb der Anlage, Beeintrachtigungen des Schutzgutes Mensch nicht
Uber das gesetzlich zuldassige bzw. zumutbare Mal} hinaus eintreten werden.

Die Forderungen in der Stellungnahme des Immissionsschutz-Ingenieurs sind per Nebenbestimmung
im abschlielRenden Bescheid aufzunehmen.

Erholung:
Nach dem RROP 2020 beinhaltet das Plangebiet keine Bereiche mit besonderen Funktionen flr die

Naherholung. Die vorhandenen landwirtschaftlichen Wege kdénnen auch weiterhin zur Naherholung
genutzt werden.
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Fazit Schutzgut Mensch:

Den vorgenannten gutachterlichen Stellungnahmen folgend kann davon ausgegangen werden, dass bei
ordnungsgemaflem Bau und Betrieb der Anlage Beeintrachtigungen des Schutzgutes Mensch nicht
Uber das gesetzlich zuldssige bzw. zumutbare Mal} hinaus eintreten werden.

Schutzgut Landschaftsbild

Die Empfindlichkeit einer Landschaft ist umso grof3er, je héher der asthetische Eigenwert der Land-
schaft, je groRer die visuelle Verletzlichkeit und je gréRer ihre Schutzwirdigkeit ist. Die Vorbelastung
durch die vorhandene Windfarm und die intensive landwirtschaftliche Nutzung in dem betroffenen
Bereich sind zu berticksichtigen.

Der fachliche Wert der beeintrachtigten Landschaftseinheiten und damit die Schwere des langfristigen
Eingriffs (Standdauer nach Typenpriifung 20 Jahre, ggf. aufgrund Nachweis bis 30 Jahre) in das
Landschaftsbild wird aus der eingereichten Umweltvertraglichkeitsstudie und dem Landschaftspfle-
gerischen Begleitplan deutlich.

Eine vollstdndige Kompensation des Eingriffs in das Landschaftsbild ist objektiv nicht mdglich. Die
Wiederherstellung des Landschaftsbildes durch AusgleichsmalRnahmen bzw. eine landschaftsgerechte
Neugestaltung im gesamten tatsdchlich beeintrdchtigten Raum durch Ausgleichs- oder Ersatzmal}-
nahmen scheidet bei modernen Windenergieanlagen aus. Die aulRergewdhnlich weitreichenden
optischen Wirkungen sind physisch-real nicht reparabel, denkbare physisch-reale Ersatzmalinahmen
sind nicht ausreichend, um die Eingriffsfolgen fiir das Landschaftsbild zu bewaltigen.

Daher ist eine Ersatzzahlung gemaf § 6 Abs. 1 NAGBNatSchG in Verbindung mit § 15 Abs. 6 BNatSchG
festzusetzen. Die vom Amt fir Naturschutz und Landschaftspflege erstellte Berechnung zeigt die
prozentuale Berucksichtigung der Schwere des Eingriffs im Vergleich zur gesetzlich festgesetzten
Hdéchstgrenze.

Schutzguter Pflanzen und Tiere

Im 500 m-Umfeld um das Vorhabensgebiet (VG) befinden sich neben Ackern, die (iberwiegend fiir den
Maisanbau genutzt werden, auch zahlreiche Griinlandflachen sowie kleinere Waldflachen. Nahe dem
Ostrand des VG verlauft durch einen Griinlandbereich die Aue, ein kleiner Bach, der am Sudwestrand
des 500 m-Radius in die ,Aue-Mehde” miindet. Die Landessstral3e L 131 verlauft ndrdlich des VG und
zerteilt das 500 m-Umfeld in Nordwest-Suidost-Richtung. Sie ist durchgehend beidseitig mit Geholz
bestanden ebenso wie der liberwiegende Teil der das Gebiet durchziehenden Wirtschaftswege.

Im weiteren Umfeld (bis 1.500 m-Radius) befindet sich im Niederungsbereich zwischen den beiden
FlieRgewassern ,Aue-Mehde” und ,Buschhorstbach® im Westen der bestehende Windpark, der bis an
das VG heranreicht. Er besteht aus insgesamt zehn WEA, von denen 8 WEA jeweils eine Gesamthdhe
von 145 m und 2 WEA jeweils von 80 m aufweisen.

Die Brut- und Gastvogel sowie Fledermause wurden im Umfeld der WEA-Standorte erfasst. Das VG
weist fur Brutvogel und Fledermause eine allgemeine (durchschnittliche) Bedeutung und fiir Gastvogel
Uberwiegend eine geringe und im slidlichen Randbereich eine hohe Bedeutung auf. Weitere Tierarten
wurden nicht erfasst. Erhebliche Beeintrachtigungen von Tierbestédnden sind unter Beriicksichtigung
von Vermeidungs- und Verminderungsmaflnahmen nicht zu erwarten.

Das Vorhaben verursacht keine Stérungen, welche zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population von Arten fiihren wiirde. Das Vorhaben fiihrt zu keiner signifikanten Erhéhung
der Kollisionsgefahr von Végeln und Fledermausen, auch wenn einzelne Kollisionen von Individuen mit
den geplanten WEA nicht vollstédndig ausgeschlossen werden kénnen.

Brutvogel
Ein Schlagrisiko fiir den Rotmilan war aufgrund der Datenlage nicht ganz auszuschliel3en, allerdings
aufgrund mangelnder aktueller Brutvorkommen nicht wahrscheinlich. Aus Vorsorgegriinden wurde

Seite 35/ 41

www.lk-row.de



Az. 63/21798-20-09
Datum 30.03.2022

daher eine Ablenkflache (Malnahme LMF1) an geeigneter Stelle festgesetzt, die gleichzeitig fir ein
Rotmilanbrutpaar im 500 m-Umkreis um das Vorhaben dienen kann und jagenden Greife eine attraktive
Alternative zur Jagd im Windvorranggebiet bieten soll. Um Mdoglichkeiten zur Optimierung der
praktischen Durchfiihrung zu nutzen, wurde dariiber hinaus ein dreijahriges Monitoring festgesetzt.

Zur Vermeidung und Verminderung von Schlaggefahren wurde ebenfalls eine Gestaltung der
MastfulRbereiche sowie ein dreitdgiges Abschalten der WEA bei Ernte-Ereignissen in einem Umkreis
von mindestens 100 m um den Mastfuf’ verfiigt.

Gastvogel
Mit den aktuellen WEA-Standorten ergeben auf die nachgewiesenen Gastvigel keine erheblichen
Beeintrachtigungen.

Fledermause

Die Nachweise der besonders gefahrdeten Arten am Boden und im Bereich der vom Rotor Uberstri-
chenen Flache lassen allerdings ein erhdhtes Schlagrisiko vermuten. Um diese potentielle Beeintrach-
tigung zu vermeiden bzw. zu minimieren, werden Abschaltzeiten an den geplanten WEA vorgesehen.
Zu den definierten Abschaltzeiten wird auf die BImSchG-Genehmigung verwiesen. Kompensations-
maflnahmen sind fiir die nachgewiesenen Fledermausarten nicht erforderlich.

Diese Umweltauswirkungen werden in der Umweltvertraglichkeitsstudie ausreichend und nachvollzieh-
bar bewertet. Sie kdnnen entweder durch Abschaltzeiten, Gestaltung und artspezifische Schadensbe-
grenzungsmalnahmen (Anlage von attraktiven Nahrungshabitaten/ Habitatoptimierung abseits der
Anlagen It. Leitfaden Artenschutz des Nds. Windenergie-Erlasses) vermieden werden oder sind durch
NeugestaltungsmafRnahmen ausgleichsfahig.

Die entsprechenden Auflagen der Stellungnahme des Amts fiir Naturschutz und Landschaftspflege des
Landkreises Rotenburg sind in die Genehmigung zu ibernehmen.

Fazit Schutzgiiter Pflanzen und Tiere:

Es ist zusammenfassend festzustellen, dass zwar Beeintrachtigungen der Schutzgiter Pflanzen und
Tiere zu erwarten sind, die jedoch unter Beachtung insbesondere der festzusetzenden Bedingungen
und Auflagen nicht unzulassig sind.

Schutzguter Wasser, Flache und Boden

Durch die Neuversiegelung, die in Bezug auf das komplette betrachtete Einzugsgebiet jedoch relativ
niedrig liegt, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit und eine lange Dauer der Einwirkung auf das Schutzgut
Boden verbunden. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung, die sicherstellt, dass die Arbeiten boden-
schonend durchgefiihrt werden, und die Verwendung unbelasteter Baustoffe sind jedoch keine erheb-
lichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten.

Durch die bauzeitliche Wasserhaltung von wenigen Wochen findet nur eine temporéare Einwirkung auf
das Grundwasser statt. Durch die Fundamente der WKA und die Befestigung der Stellflachen, sowie
der Wege findet zwar eine Versiegelung bzw. Teilversiegelung statt, das Niederschlagswasser kann
jedoch neben den befestigten Flachen auf ausreichend grofden unbefestigten Flachen versickern, so
dass eine Beeintrachtigung des Grundwasserhaushaltes nicht zu beflirchten ist.

Durch die Einleitung des Grundwassers in Oberflachengewadsser wahrend der bauzeitlichen Grund-
wasserabsenkung findet nur eine temporare Einwirkung auf Oberfldichengewdasser statt.

Bei Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften (hier insbes. WHG, NWG, AwSV und damit
verbundene technische Regelwerke) ist ausgeschlossen, dass das Vorhaben erhebliche nachteilige
Umweltauswirkungen haben kann. Durch die fiir das Vorhaben erforderliche BImSchG-Genehmigung
und die wasserrechtliche Erlaubnis, und die Einhaltung der damit verbundenen Nebenbestimmungen
wird sichergestellt, dass die geltenden gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden und das Vorhaben
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen hat.
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Schutzgiter Klima und Luft

Die Schutzguter Klima und Luft sind durch die Realisierung des Vorhabens nur ganz geringfligig (z.B.
durch Staubentwicklung durch Baustellenverkehr) betroffen. Durch die Erzeugung von Energie ohne
Schadstofffreisetzung ergeben sich dagegen positive Auswirkungen, die aus dem Beitrag zur Férderung
regenerativer Energien resultieren.

Schutzgiter Kultur- und sonstige Sachguter:

Aufgrund élterer Fundmeldungen ist in diesem Bereich mit weiteren Bodenfunden zu rechnen. Es
befinden sich steinzeitliche und mittelalterliche Fundstellen im unmittelbaren Umfeld. Durch Auflagen
der Kreisarchdologie wird sichergestellt, dass auch dem Schutz bisher unbekannter Bodendenkmale
ausreichend Rechnung getragen wird. Der Antragsteller ist verpflichtet, fiir den Fall, dass ur- oder
frihgeschichtliche Funde wahrend der Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, entsprechende
MaRnahmen nach dem Nds. Denkmalschutzgesetz einzuleiten.

Die zu den geplanten WEA am néchsten gelegenen Baudenkmale befinden sich mit einem Abstand
von ca. 2.000 m in Hesedorf. Bei diesen Einzeldenkmalen gemaf § 3 Abs. 2 NDSchG handelt es sich
um ein Backhaus in der Schulstralle sowie um ein Hauslingshaus im Weidenweg 11. Mit zunehmender
Entfernung zu den geplanten WEA liegen weitere Baudenkmale mit ahnlicher Raumwirksamkeit in den
Ortschaften Gyhum, Elsdorf, Hatzte, Abbendorf und Hesedorf. Baudenkmale mit groRerer
Raumwirksamkeit wie die Kirchen in Elsdorf, Lange Stralle 30 (Teil einer Gruppe baulicher Anlagen
gemal § 3 Abs. 3 NDSchG) und in Gyhum, Bergstral3e 26 (Einzeldenkmal gemaf § 3 Abs. 2 NDSchQG)
sind Uber 3.000 bzw. 3.500 m entfernt. Eine Beeintrdchtigung von Baudenkmalen ist aufgrund der
raumlichen Distanz, topografischer Gegebenheiten, der ortsrdumlichen Lage der Baudenkmale und
sichtverstellender Elemente nicht zu erwarten. Daher habe ich aus denkmalfachlicher Sicht keine
Bedenken gegen die oben genannte MaRnahme.

Bedeutende Sichtachsen, Blickbeziehungen, markante Ortsrdnder 0.4. sind nicht gegeben.

Ausgleich- und Ersatzmafnahmen

Es sind folgende Ausgleichs- und Ersatznahmen wegen Beeintrachtigungen auf die Schutzgiter Boden,
Wasser, Pflanzen, Tiere und Landschaftsbild vorgesehen:

o Herstellung einer Grinlandflache mit Gewéasserrandstreifen LMF1
Auf dem Flurstiick 9 der Flur 2 von Ehestorf ist eine ca. 2,27 ha grolRe Teilflache, die auch einen
Gewasserrandstreifen beinhaltet, als Grinlandflache anzulegen.

o Herstellung einer artenreiche Ackerbrache E1
Auf dem Flurstiick 38/7 der Flur 2 von Bockel wird eine ca, 2.000 m? grof3e Teilflache als artenreiche
Ackerbrache angelegt.

Da eine Kompensation flir das Schutzgut Landschaft nicht méglich ist, sind Ersatzgeldzahlungen vorge-
sehen.

Zusammenwirken von Schutzgiitern:

Die einzelnen Schutzglter wurden im Vorausgegangenen aus ihrem Wirkungszusammenhang heraus
furr sich betrachtet. Zwischen den Schutzgiitern bestehen vielfaltige Funktionszusammenhange (Wech-
selwirkungen), die in der UVS ebenfalls dargestellt wurden. Diesen Ausfiihrungen folgend sind auch
aufgrund der Wechselwirkungen keine unzumutbaren bzw. unzulassigen Beeintrachtigungen durch die
Verwirklichung des Vorhabens zu erwarten.
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Offentlichkeitsbeteiligung/Einwendungen Dritter:

Im Rahmen der durchgefiihrten Offentlichkeitsbeteiligung hat ausschlieRlich der NABU Einwendungen
erhoben. In Anbetracht von Corona, aber auch der Eindeutigkeit des Inhalts der Einwendung an sich
wurde einvernehmlich mit dem NABU auf die Durchfilihrung eines Erérterungstermins verzichtet - die
Einwendung wurde stattdessen schriftlich geklart. Der NABU hat nach Vorlage ergéanzender Unterlagen
erklart, dass die Einwendung als geklart zu betrachten ist.

Ergebnis der Bewertung:

Die Bewertung in der Umweltvertraglichkeitsprifung dient der Entscheidungsvorbereitung im Zulas-
sungsverfahren und erfolgt gem. § 12 UVPG unter umweltschutzbezogenen Aspekten nach Maligabe
der geltenden Gesetze.

Als Ergebnis ist festzustellen, dass unter Beachtung dieser Punkte bei Durchfiihrung des geplanten
Vorhabens Beeintrachtigungen von Schutzgiitern entstehen, die jedoch nicht Uber das rechtlich
zuldssige Mal hinausgehen und die Anlage somit den gesetzlichen Bestimmungen zur Umweltvorsorge
entspricht.

Der Bau und Betrieb der Windkraftanlage ist insofern unter den vorgenannten Voraussetzungen geneh-
migungsfahig.

(Béder)
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Rotenburg (Wimme), 08.09.2021

BERECHNUNG ERSATZGELD

Berechnung - Ersatzgeld WEA (NLT , 5-stufig)

Elsdorf lll GmbH

Gesamthohe
Anlagenzahl: 2 (m): 238,5
1. GroRe der vom Vorhaben betroffenen Flache (ha)
Bedeutung fiir das Landschaftsbild

sehr hoch hoch mittel gering sehr gering Summe
gesamter Wirkraum 15-fache
Anlagenhéhe in ha (laut LBP) 164,55 1.664,49 1.948,85 3.777,89
davon sichtverstellt und
sichtverschattet in ha (laut LBP) Uiz 263,05 59,21 434,38
verbleibende beeintrachtigte
Fliche (ha) 52,43 1.401,44 1.889,64 3.343,51
Anteil beelnt_rachtlgttz Flache am 1,39 0,00 37.10 50,02 0,00 88,50
gesamten Wirkraum %
2. Ermittlung der Gesamtkosten (brutto) gemag § 6
NAGBNatschG
Gesamtkosten (brutto)
10.493.301 € je WEA 20.986.602,00 €
3. Prozent von den Investitionskosten - Richtwert gem. NLT
Ausgangswert 7,0% 6,5% 5,0% 2,5% 1,0%

Bedeutung fiir das Landschaftsbild

sehr hoch hoch mittel gering sehr gering
Durchschnittswert WEA 1-2
(unter Beriicksichtigung von 10 6,00 0,00 4,00 1,50 0,00
vorh. WEA)
4. Berechnung des Ersatzgeldes

Bedeutung fiir das Landschaftsbild

sehr hoch hoch mittel gering sehr gering
prozentuale Kosten (%) * 291.254,52 0,00 |7.785.156,13 | 10.497.161,80 0,00
Ersatzgeld (€) ** 17.475,27 0,00 | 311.406,25 157.457,43 0,00
Summe Ersatzgeld (€) 486.338,94
Euro je WEA 243.169,47
Euro je Anlagenmeter 2.039,16
* Prozentuale Kosten (Investkosten nach Nr. 2 x Anteil am Wirkraum nach Nr. 1)
** Ersatzgeld (Prozentuale Kosten aus Nr. 4 x
Durchschnittswert nach Nr. 3)
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_ ANHANG IV
ABKURZUNGSVERZEICHNIS

Az.
Datum

63/21798-20-09

30.03.2022

Bei allen Rechtsvorschriften sind jeweils die urspriingliche Fassung (UF) und die letzte Neufassung (NF) angegeben.

Alle Rechtsvorschriften in der zurzeit giiltigen Fassung.

Die Vorschriften finden Sie z.B. auf den offiziellen Seiten des Bundes www.gesetze-im-internet.de und des Landes www.nds-voris.de.

Planungsrecht

Abkiirzung Name Datum Fundstelle
BauGB Baugesetzbuch UF: 08.12.1986 BGBI | S. 2253
NF: 10.11.2017 BGBI | S. 3634
Bauordnungsrecht
Abkiirzung Name Datum Fundstelle
NBauO Niedersachsische Bauordnung UF: 23.07.1973 Nds. GVBI. S. 259
NF: 10.02.2003 Nds. GVBI. S. 89
NF: 03.04.2012 Nds. GVBI. S. 46
DVNBauO Allgemeine Durchfiihrungsverordnung zur Niedersachsischen Bau- | UF: 14.12.1973 Nds. GVBI. S. 509
ordnung NF: 11.03.1987 Nds. GVBI. S. 29
DVO-NBauO UF: 26.09.2012 Nds. GVBI. S. 382
Immissionsschutz
Abkiirzung Name Datum Fundstelle
BImSchG Gesetz zum Schutz vor schéadlichen Umwelteinwirkungen durch | UF: 15.03.1974 BGBI. | S. 721
Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen und &hnliche | NF: 17.05.2013 BGBI. | S. 1274
Vorgénge (Bundesimmissionsschutzgesetz)
4. BImSchV Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz- | UF: 02.05.2013 BGBI. I S. 973
gesetzes (VO Uber genehmigungsbedurftige Anlagen) NF: 31.05.2017 BGBI. | S. 1440
9. BImSchV Neunte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissions- | UF: 18.02.1977 BGBI. I S. 274
schutzgesetzes (Verordnung tber das Genehmigungsverfahren) NF: 29.05.1992 BGBI. I S. 1001
UVPG Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitspriifung UF: 21.02.1990 BGBI. I S. 205
NF: 24.02.2010 BGBI. 1 S. 94
NUVPG Niedersachsisches Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitspriifung 18.12.2019 Nds. GVBI. S. 437
GIRL Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen 23.07.2009 Nds. MBI. S. 794
(Geruchsimmissions-Richtlinie)
TA Luft Technische Anweisung zur Reinhaltung der Luft 24.07.2002 GMBI. S. 511
TA L&rm Technische Anweisung zum Schutz gegen Larm 24.08.1998 GMBI. S. 503
sonstige Fachvorschriften
Abkiirzung Name Datum Fundstelle
NDSchG Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz 30.05.1978 Nds. GVBI. S. 517
BNatSchG Gesetz uber Naturschutz und Landschaftspflege 29.07.2009 BGBI. | S. 2542
(Bundesnaturschutzgesetz)
NAGBNatSchG Nds. Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 19.02.2010 Nds. GVBI. S. 104
NWaldLG Nds. Gesetz uber den Wald und die Landschaftsordnung 21.03.2002 Nds. GVBI. S. 112
WEE 2016 gemeinsamer Runderlass d. MU, d. ML, d. MS, d. MW u. d. Ml zur | 24.02.2016 Nds. MBI. Nr. 7
sPlanung und Genehmigung von Windenergieanlagen an Land in
Niedersachsen und Hinweise fiir die Zielsetzung und Anwendung
(Windenergieerlass)*
USchadG Gesetz Uber die Vermeidung und Sanierung von Umweltschaden | UF: 10.05.2007 BGBI. I. S. 666
(Umweltschadensgesetz) NF: 31.07.2009 BGBI. | S. 2585
NStrG Niedersachsisches StralRengesetz 24.09.1980 Nds. GVBI. S. 359
WHG Wasserhaushaltsgesetz UF: 12.11.1996 BGBI. | S. 1695
NF: 31.07.2009 BGBI. | S. 2585
NWG Niedersachsisches Wassergesetz UF: 28.10.1982 Nds. GVBI. S. 425
NF: 19.02.2010 Nds. GVBI. S. 64
allgemeine Vorschriften, Gebiihren
Abkiirzung Name Datum Fundstelle
elDAS-VO EU-Verordnung Nr. 910/2014 des Européischen Parlaments und des | UF: 23.07.2014
Rates Uber elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste fur
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der
Richtlinie 1999/93/EG (elDAS-Verordnung)
NPOG (vormals Nds. | Niedersachsisches Gesetz uber die offentliche Sicherheit und Ord- | UF: 13.04.1994 Nds. GVBI. S. 172
SOG, NGefAG) nung NF: 19.01.2005 Nds. GVBI. S. 9
NVwKostG Niedersachsisches Verwaltungskostengesetz UF: 07.05.1962 Nds. GVBI. S. 43
NF: 25.04.2007 Nds. GVBI. S. 172
BauGO Verordnung uber die Gebuhren und Auslagen fiir Amtshandlungen | 13.01.1998 Nds. GVBI. S. 3
der Bauaufsicht (Baugebihrenordnung)
AlIGO Verordnung Uber die Gebiihren und Auslagen fir Amtshandlungen | 05.06.1997 Nds. GVBI. S. 171
und Leistungen (Allgemeine Gebiihrenordnung)
BGBI. | S. Bundesgesetzblatt, Teil |, Seite
Nds. GVBI. S. Niedersachsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Seite
GMBI. Gemeinsames Ministerialblatt
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ANHANG V INHALTSVERZEICHNIS
Nebenbestimmungen
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B. F [0 1T g (=T g TN AT = To 1= o PSRRI 4
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D. Naturschutzrechtliche Nebenbestimmungen ..., 6
E. Abfall-, Bodenschutzrechtliche und Wasserwirtschaftliche Nebenbestimmungen ..................... 10
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l. Anordnung zur Fihrung eines Betriebstagebuchs ... 14
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M.  Nebenbestimmungen des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts Cuxhaven ...............cccocoeeee 17
N. Nebenbestimmungen/Hinweise Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie....................... 19
O. Nebenbestimmungen/Hinweise Stralenbauamt Verden.............ccooiiiiiiiiiiiiieeees 21
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OFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG .....ocoouiiiiiiiec et 23
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