
Schnitt  A-A

Geländer

Hebemechanismus (Handbetrieb)
mit Sicherung gegen

Fremdbetrieb

17,24

17,95

Gewindeschieber

Hebemechanismus (Handbetrieb)
mit Sicherung gegen
Fremdbetrieb

Geländer

Schnitt B-B

5
0

17,88

1
,
0
0

Gewindeschieber

1,35

Fertigteil

18,70

17,28

1
,
3
0

Ortbeton C20/252
5

1,20

2,00

0,80

17,2817,28

17,88

A A

Grundriss

8.1-2 8.1-2

ne
ue

r
St

ic
hg

ra
be

n

16,18 16,18

17,93

B

B

B

B

1

 

:

 

2

1

 

:

 

2

1

 

:

 

2

1

 

:

 

2

Bodenaustausch

Bodenaustausch

tragfähiger Boden

DN 500 B

Ersatzneubau des
vorhandenen Rohrdurchlasses

DN 500 B

DN
 5

00
 B

Kopfstück mit
Schieber

Kopfstück mit
Schieber

Bodenaustausch
Sohlbreite 1,0 m - 2,0 m

17,89

17,93

18,64

18,71

17,28

KRB 1A

Querprofile
Neuer Stichgraben

17,18

18,60

17,09

17,04

18,60

18,4518,45

17,38

18,39 18,39

1

 

:

 

2

1

 

:

 

2

1

 

:

 

2

1

 

:

 

2

1

 

:

 

2

1

 

:

 

2

QP1   0+034

QP2   0+014

QP3   0+002Ersatzneubau des
vorhandenen Rohrdurchlasses

1

 

:

 

1

1

 

:

 

1

17,38

Sohl- und Böschungssicherung
aus Wasserbausteinen mit
Oberboden überdeckt

17,88

17,38

17,24

1 : 2 1 : 2

17,2417,28

17,95

6,00

2,20 11,00 2,12

15,32

6
,
0
0

6,00

2,40

16,18

50

2,40 1,32

8,62

Bodenaustausch

Wiedereinbau des
anstehenden Bodens

1,44 1,00 1,44

1,00

5,84

2,42 2,42

Oberboden wieder
andecken (h≈ 25cm)

1,00

6,44

2,72 2,72

1,00

7,24

3,12 3,12

Oberboden wieder
andecken (h≈ 25cm)

Oberboden wieder
andecken (h≈ 25cm)

A

500B

500B

QP1   0+034

QP2   0+014

QP3   0+002

Wümme

8.1-2

8.1-2

neuer Stichgraben

\\
he

id
t-

pe
te

rs
.la

n\
hp

\P
ro

je
kt

e\
20

17
\1

70
36

\0
7_

Au
to

CA
D\

40
-B

W
01

-a
_V

or
flu

t.d
w

g

Datum bearb. / gez.  BeschreibungIndex
  Erstausgabea 10.01.18 Ze / Bn

NLWKN - Betriebsstelle Lüneburg -

aufgestellt:

NLWKN - Betriebsstelle Lüneburg -

  gezeichnet:  S. Brandt

  bearbeitet:  F. Zeck

17036-40-BW01-a
  Registrier-Nr.:

  Anlage   2.5.1

  Maßstab:  1 : 50

Grundplan:

UTM GK3 GK4 lokal

  Celle, 10. Januar 2018

Sprengerstraße 38 c
29223 Celle
Fon (0 51 41) 93 88-0
Fax (0 51 41) 93 88-88
info@heidt-peters.de

Ingenieurgesellschaft
Heidt + Peters mbH

Optimierung des Bodenwasserhaushalts
auf landeseigenen Flächen im FFH-Gebiet

Wümmeniederung
Genehmigungsplanung

Bauwerkzeichnung
Bauwerk zur Verteilung der Vorflut

LP-Ausschnitt
M.: 1:500


