
Grundriss
1:50

98

1,00 1,00

Winterstau

Sommerstau

A A

Schnitt A-A
1:50

Schnitt B-B
1:50

Winterstau

Sommerstau

B
B

6,
25

UPE 100

Stahlspundwand
AZ 12-770
l = 6,25 m Staubohle

6/10 cm
l = 95 cm

Fachbaum
Stahlblech

abgekantet

Winterstau

Sommerstau
GOK links GOK rechts

Stahlblech

Fachbaum

KOK

Stahlblech
bis 1,50 m
Stauhöhe

5050
1:2

Grabensohle

lichtes Maß
88

50

2,00

Sohl- und
Böschungssicherung
aus Wasserbausteinen

Sohl- und
Böschungs-
sicherung aus
Wasserbausteinen
30cm stark

2,
00

6,00
Hohlstabgeländer
mit Knieband

Detail
1:25

Detail

Gitterrost
Stahlblech
Fußleiste

1,00

\\
he

id
t-

pe
te

rs
.la

n\
hp

\P
ro

je
kt

e\
20

17
\1

70
36

\0
7_

Au
to

CA
D\

40
-R

Z0
1-

a_
RZ

02
-a

_S
ta

ua
nl

ag
e.

dw
g

Datum bearb. / gez.  BeschreibungIndex
  Erstausgabea 25.03.19 Ze / Bn

NLWKN - Betriebsstelle Lüneburg -

aufgestellt:

NLWKN - Betriebsstelle Lüneburg -

  gezeichnet:  S. Brandt

  bearbeitet:  F. Zeck

17036-40-RZ02-a
  Registrier-Nr.:

  Anlage  2.5.3

  Maßstab:  1 : 50 ; 1 : 25

Grundplan:

UTM GK3 GK4 lokal

  Celle, 25. März 2019

Sprengerstraße 38 c
29223 Celle
Fon (0 51 41) 93 88-0
Fax (0 51 41) 93 88-88
info@heidt-peters.de

Ingenieurgesellschaft
Heidt + Peters mbH

Optimierung des Bodenwasserhaushalts
auf landeseigenen Flächen im FFH-Gebiet

Wümmeniederung
Genehmigungsplanung

Regelzeichnung
steuerbares Staubauwerk, Stahlspundwand


