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Anlage: 021951/13.1

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Fr Datum:  07.09.17

Cuxhaven, LP 5 bis 7

Auftragsnummer:  021951

Entnahmestelle:  B 4

Tiefe [m]:  1,3 - 1,55

Labornummer:  9

Geolog. Bez.:  Klei
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Anlage: 021951/13.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Fr Datum:  12.07.17

Cuxhaven, LP 5 bis 7

Auftragsnummer:  021951

Entnahmestelle:  WKB 5

Tiefe [m]:  25,8 

Labornummer:  6

Geolog. Bez.:  Beckenton
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Anlage: 021951/13.3

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Fr Datum:  01.09.17

Cuxhaven, LP 5 bis 7

Auftragsnummer:  021951

Entnahmestelle:  WKB 5

Tiefe [m]:  26,05 

Labornummer:  7

Geolog. Bez.:  Beckenton
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Anlage: 021951/13.4

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Fr Datum:  07.09.17

Cuxhaven, LP 5 bis 7

Auftragsnummer:  021951

Entnahmestelle:  B 6

Tiefe [m]:  2,0 - 2,25

Labornummer:  10

Geolog. Bez.:  Klei
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Anlage: 021951/13.5

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Fr Datum:  01.09.17

Cuxhaven, LP 5 bis 7

Auftragsnummer:  021951

Entnahmestelle:  WKB 8

Tiefe [m]:  29,05 

Labornummer:  8

Geolog. Bez.:  Beckenschluff



Plastizitätsdiagramm
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Anlage: 021951/13.6

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Fr Datum:  23.05.17

Cuxhaven, LP 5 bis 7

Auftragsnummer:  021951

Entnahmestelle:  WKB 10

Tiefe [m]:  23,0 - 24,0 

Labornummer:  1

Geolog. Bez.:  Beckenschluff
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Anlage: 021951/13.7

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Fr Datum:  12.06.17

Cuxhaven, LP 5 bis 7

Auftragsnummer:  021951

Entnahmestelle:  WKB 10

Tiefe [m]:  25,0 - 26,0 

Labornummer:  4

Geolog. Bez.:  Beckenschluff
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Anlage: 021951/13.8

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Fr Datum:  30.05.17

Cuxhaven, LP 5 bis 7

Auftragsnummer:  021951

Entnahmestelle:  WKB 11

Tiefe [m]:  3,3

Labornummer:  2

Geolog. Bez.:  Klei
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GRUNDBAUINGENIEURE STEINFELD UND PARTNER
BERATENDE INGENIEURE mbB Anlage: 021951/13.9

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Fr Datum:  12.06.17

Cuxhaven, LP 5 bis 7

Auftragsnummer:  021951 

Entnahmestelle:  WKB 11 

Tiefe [m]:   - 29,0 

Labornummer:  3

Geolog. Bez.:  Beckenschluff
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GRUNDBAUINGENIEURE STEINFELD UND PARTNER
BERATENDE INGENIEURE mbB Anlage: 021951/13.10

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Fr Datum:  16.06.17

Cuxhaven, LP 5 bis 7

Auftragsnummer:  021951 

Entnahmestelle:  WKB 11 

Tiefe [m]:  29,3 

Labornummer:  5

Geolog. Bez.:  Beckenschluff


