
Profil I

NN+6,25 m, geplante Kajenoberkante

NN-14,0 m, Schlick, sandig



NN-11,0 m, Sand

z.B. NN-9,0 m, Einbausande, unverdichtet



Variable vorhandene Gewässersohle

NN-30,0 m, Sand



NN-36,0 m, Kies



NN-41,0 m, Sand

NN-33,5 m, Sand



NN-22,5 m, Sand




NN±0,0 m, Einbausande, verdichtet

(WB 26, WB/WDS 1a, WB/WDS 2a, WKB 2, WB/WDS 3a,

WDS 7 (alt), WKB 4 (alt), WB 11/014430, WDS 8 (alt))
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Hinweis:  Der Gültigkeitsbereich der Bemessungsprofile ist im Lageplan auf Anlage 021951/1.2 eingetragen.

Profil II

NN+6,25 m, geplante Kajenoberkante

(WB 14, WDS 4, WB/WDS 4a, WKB 3a,

WB/WDS 5a, WB/WDS 6b)


NN±0,0 m, Einbausande, verdichtet
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z.B. NN-10,0 m, Einbausande, unverdichtet



Variable vorhandene Gewässersohle

 NN-41,0 m, Sand

NN-24,0 m, Sand



NN-29,0 m, Sand



NN-17,0 m, Sand



NN-15,0 m, Schlick, sandig



 NN+10,0m





NN±0,0m





NN-10,0m



NN-20,0m

NN-30,0m

NN-40,0m
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NN-17,00 m Hafensohle

NN-19,00 m (BS-P) Berechnungssohle
NN-20,00 m (BS-A) Berechnungssohle

NN-17,00 m Hafensohle

NN-19,00 m (BS-P) Berechnungssohle
NN-20,00 m (BS-A) Berechnungssohle
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Bemessungsprofile I und II
19.09.2017
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021951/6.1

20457 HAMBURG - REIMERSBRÜCKE 5 - TELEFON (040) 389139-0
BERATENDE INGENIEURE mbB

GRUNDBAUINGENIEURE STEINFELD UND PARTNER

Bemessungsprofile

Charakteristische Bodenkenngrößen  für die

Baugrundschichten 1 bis 10

für die Erddruckberechnung der Spundwand

Cuxhaven, Liegeplätze 5 bis 7
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