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Cuxhaven – Simulation der Liegeplätze 5 -7

Tag 1 / 28. März 2017 

Simulationsläufe 2 - 10

2



Umweltbedingungen

Wind NO 5 

Strom Einlaufend 3 kn

Bemerkungen:

:

Tag 1 - Simulationslauf 2 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

RoRo-Schiff 200m 26,5m
HM: 20070 kW
BS: 2200 kW
HS: 880 kW

-

Achterschlepper
ATD 24,5m 8,8m 2 x 2090 kW 80t. 

(50 t.)

Vorschlepper
VS 28,6m 12,6m 2 x1066 kW 35 t.

3

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind SW 5 - 7 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ATD

Bemerkungen:

:

Tag 1 - Simulationslauf 2 - Anlegen 

4



Umweltbedingungen

Wind SW 5 - 7 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ATD

Bemerkungen:

:

Tag 1 - Simulationslauf 2 - Anlegen (Details) 
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Umweltbedingungen

Wind SW 5 - 7 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ATD

Bemerkungen:

:

Tag 1 - Simulationslauf 2 - Anlegen (Details) 
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Umweltbedingungen

Wind SW 5 - 7 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ATD

Bemerkungen:
Minimaler Abstand zur Pier 10m

:

Tag 1 - Simulationslauf 2 - Anlegen (max. Annäherung)
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Umweltbedingungen

Wind NO 5 

Strom Einlaufend 3 kn

Bemerkungen:

:

Tag 1 - Simulationslauf 3 - Ablegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

RoRo-Schiff 200m 26,5m
HM: 20070 kW
BS: 2200 kW
HS: 880 kW

-

Achterschlepper
ATD 24,5m 8,8m 2 x 2090 kW 80t. 

(50 t.)

Vorschlepper
VS 28,6m 12,6m 2 x1066 kW 35 t.

8

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind NO 5  

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper Voith

Achterschlepper ATD

Bemerkungen:
Beginn Ablegemanöver: 12:07
Ende Ablegemanöver : 12:19
Manöverdauer 12 Minuten
Endgeschwindigkeit (SOG): 10kn

Tag 1 - Simulationslauf 3 - Ablegen 
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Umweltbedingungen

Wind NO 5  

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ATD

Bemerkungen:
Abstand Rampe (achtern): 3m
Abstand Jackup (vorne): 103m
Abstand Tn 33: 160m

Tag 1 - Simulationslauf 3 - Ablegen  (Startposition)
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Umweltbedingungen

Wind NO 5  

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ATD

Bemerkungen:
Vorschlepper (max. Zug) : 35t
Achterschlepper (max. Zug): : 35t
Vorschlepper auf max. Zugleistung

Tag 1 - Simulationslauf 3 - Ablegen 

11Leinenzug VorschlepperLeinenzug Achterschlepper



Umweltbedingungen

Wind SW 5 - 7 

Strom Auslaufend 3,6  kn

Bemerkungen:
Übungslauf wird nicht mit in die Bewertung genommen

Tag 1 - Simulationslauf 4 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

RoRo-Schiff 200m 26,5m
HM: 20070 kW
BS: 2200 kW
HS: 880 kW

-

Achterschlepper
ASD 26,1m 8,9 m 2 x 2180 kW 40t. 

Vorschlepper
VS 28,6m 12,6m 2 x1066 kW 35 t.

12

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht nein



Umweltbedingungen

Wind SW 5 - 7 

Strom Auslaufend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Übungslauf wird nicht mit in die Bewertung 
genommen
Schleppermodell nicht hochgeladen. Übung  
gestoppt

Tag 1 - Simulationslauf 4 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5 - 7 

Strom Auslaufend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper Voith

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Übungslauf wird nicht mit in die Bewertung 
genommen
Mit aufgestopptem Schiff Übung neu gestartet, 
Achterschlepper jetzt AutotTug

Tag 1 - Simulationslauf 4 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5 - 7 

Strom Auslaufend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Übungslauf wird nicht mit in die Bewertung 
genommen
Minimaler Abstand zur Pier : 30m
Minimaler Abstand zur Rampe : 1m

Tag 1 - Simulationslauf 4 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind NO 5 

Strom Einlaufend 3 kn

Bemerkungen:
Übung mit nur einem Schlepper (Vorschlepper)

Tag 1 - Simulationslauf 5 - Ablegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

RoRo-Schiff 200m 26,5m
HM: 20070 kW
BS: 2200 kW
HS: 880 kW

-

Achterschlepper
ASD 26,1m 8,9 m 2 x 2180 kW 40t. 

16

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind NE 5  Bft

Strom Auslaufend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper -

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Start Ablegen – Auslaufkurs: 13 min

Tag 1 - Simulationslauf 5 - Ablegen

17



Umweltbedingungen

Wind NO 5 

Strom Auslaufend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper -

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Passierabstand Tn 33: 70m

Tag 1 - Simulationslauf 5 - Ablegen (Details)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5 - 7 

Strom Auslaufend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper Voith

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Minimumkonfiguration mit nur einem 
Achterschlepper (Pfahlzug 40t)
Bugtrahler an der Leistungsgrenze

Tag 1 - Simulationslauf 5 - Ablegen (Bug- und Heckstrahler)

19

Heckstrahler 04:45 auf 100%

Bugstrahler 06:45 auf 100%



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7  (Böen 9 ) 

Strom Einlaufend 3 kn

Bemerkungen:

Tag 1 - Simulationslauf 6 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
VS

28,6m 12,6m 2 x1066 kW 35 t.

20

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht nein



Umweltbedingungen

Wind SW 5 - 7  (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ATD

Bemerkungen:
Schiff driftet zu weit in den Norden
Abbruch in Höhe Tn. 32b

:

Tag 1 - Simulationslauf 6 - Anlegen  

21



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7  (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Bemerkungen:

Tag 1 - Simulationslauf 7 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
VSD

28,6m 12,6m 2 x1066 kW 35 t.
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht nein



Umweltbedingungen

Wind SW 5 - 7  (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
ASD Fahrhebel falsch eingestellt
Schiff driftet zu weit in den Norden
Abbruch in Höhe Tn. 32b

:

Tag 1 - Simulationslauf 7 - Anlegen  
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7  (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Bemerkungen:

Tag 1 - Simulationslauf 8 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD

33,1m 12,0m 2 x 2320 kW 78 t. 
(50 t.)

Achterschlepper
ASD

33,1m 12,0m 2 x 2320 kW 78 t. 
(50 t.)

24

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht nein



Umweltbedingungen

Wind SW 5 - 7  (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

:

Tag 1 - Simulationslauf 8 - Anlegen  
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Umweltbedingungen

Wind NO 5

Strom Einlaufend 3 kn

Bemerkungen:

Tag 1 - Simulationslauf 9 - Ablegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD

33,1m 12,0m 2 x 2320 kW 78 t. 
(50 t.)

Achterschlepper
ASD

33,1m 12,0m 2 x 2320 kW 78 t. 
(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht nein



Umweltbedingungen

Wind NO 5

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Drehen über Bb. vor der Pier

:

Tag 1 - Simulationslauf 9 - Ablegen  
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Umweltbedingungen

Wind NO 5

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
:Achterschlepper kommt nicht gegen den Strom an

Tag 1 - Simulationslauf 9 - Ablegen (Details)  

28Leinenzug Achterschlepper



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7  (Böen 9)

Strom Einlaufend 3,6 kn

Bemerkungen:

Abbruch

Tag 1 - Simulationslauf 10 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD

33,1m 12,0m 2 x 2320 kW 78 t. 
(50 t.)

Achterschlepper
ASD

33,1m 12,0m 2 x 2320 kW 78 t. 
(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel nein

Übungsziel erreicht nein



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Abbruch

Tag 1 - Simulationslauf 10 - Anlegen  
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7  (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Bemerkungen:
Übungslauf wird nicht mit in die Bewertung genommen
Lotsen finden Eigenschiffsgeschwindigkeit zu niedrig

Tag 1 - Simulationslauf 11 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD 33,1m 12,0m 2 x 2320 kW 78 t. 

(50 t.)

Achterschlepper
ASD 33,1m 12,0m 2 x 2320 kW 78 t. 

(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel nein

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Übungslauf wird nicht mit in die Bewertung genommen

Tag 1 - Simulationslauf 11 - Anlegen  
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Details)

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Übungslauf wird nicht mit in die Bewertung genommen

Tag 1 - Simulationslauf 11 - Anlegen  
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Übungslauf wird nicht mit in die Bewertung genommen

Tag 1 - Simulationslauf 11 - Anlegen (Details)  
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35

Cuxhaven – Simulation der Liegeplätze 5 -7

Tag 2 / 29. März 2017 

Simulationsläufe 13 - 21



Umweltbedingungen

Wind NNE 5-7 

Strom Auslaufend 3,6 kn

Tag 2 - Simulationslauf 13 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

RoRo-Schiff 200m 26,5m
HM: 20070 kW
BS: 2200 kW
HS: 880 kW

-

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
Voith Schneider 28,6m 12,6m 2 x1066 kW 35 t.

36

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja

Bemerkungen:

:



Umweltbedingungen

Wind NNE 5 - 7 

Strom Auslaufend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

:

Tag 2 - Simulationslauf 13 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Einlaufend 3 kn

Tag 2 - Simulationslauf 14 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

RoRo-Schiff 200m 26,5m
HM: 20070 kW
BS: 2200 kW
HS: 880 kW

-

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
Voith Schneider

28,6m
12,6m 2 x1066 kW 35 t.

38

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja

Bemerkungen:

:



Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Schlepper laufen mit, Schlepper werden nicht 
benutzt
Lage der Tn. 33 stört bei diesem Manöver

Tag 2 - Simulationslauf 14 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper Voith

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Passierabstand zur Tn. 33: 105m
Passierabstand Liegeplatz 6: 7m
Endposition 67m vor der Rampe

:

Tag 2 - Simulationslauf 14 - Anlegen (Details)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Ausgehend 3,6 kn

Tag 2 - Simulationslauf 15 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

RoRo-Schiff 200m 26,5m
HM: 20070 kW
BS: 2200 kW
HS: 880 kW

-

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
Voith Schneider 28,6m 12,6m 2 x1066 kW 35 t.

41

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja

Bemerkungen:

:



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7

Strom Ausgehend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

:

Tag 2 - Simulationslauf 15 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7

Strom Ausgehend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Beginn des Drehmanövers
SOG 6,5 kn
STW 3,5 kn

:

Tag 2 - Simulationslauf 15 - Anlegen (Drehen)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7

Strom Ausgehend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Nach den Drehen Vorschlepper los, muss Bb. 
drücken
Distanz Rampe : 30m
Mindestabstand Tn 33: 120m 

:

Tag 2 - Simulationslauf 15 - Anlegen (Anlegen)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Einlaufend 3 kn

Tag 2 - Simulationslauf 16 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

RoRo-Schiff 200m 26,5m
HM: 20070 kW
BS: 2200 kW
HS: 880 kW

-

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
VS 28,6m 12,6m 2 x1066 kW 35 t.

45

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja

Bemerkungen:

:



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7

Strom Einlaufend 3,0  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

:

Tag 2 - Simulationslauf 16 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7

Strom Einlaufend 3,0  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Drehbeginn: 12:14:45
Drehen im breitesten Teil der Elbe
Raumbedarf zum Drehen 580m

:

Tag 2 - Simulationslauf 16 - Anlegen (Drehmanöver)

47
Leinenzug Achterschlepper Leinenzug Vorschlepper



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7

Strom Einlaufend 3,0  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

:

Tag 2 - Simulationslauf 16 - Anlegen (Annäherung Liegeplatz)

48Leinenzug AchterschlepperLeinenzug Vorschlepper



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7

Strom Einlaufend 3,0  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

:

Tag 2 - Simulationslauf 16 - Anlegen (Schlepper drücken)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7

Strom Einlaufend 3,0  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Mindestabstand Tn. 33: 75m
Mindestabstand Pier: 35m
Endlage :36m zur Rampe

:

Tag 2 - Simulationslauf 16 - Anlegen (Details)
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Umweltbedingungen

Wind NO 5 

Strom Einlaufend 3 kn

Tag 2 - Simulationslauf 17 - Ablegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

RoRo-Schiff 200m 26,5m
HM: 20070 kW
BS: 2200 kW
HS: 880 kW

-

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
VS 28,6m 12,6m 2 x1066 kW 35 t.

51

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja

Bemerkungen:

:



Umweltbedingungen

Wind NO 5

Strom Einlaufend 3,0  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

:

Tag 2 - Simulationslauf 17 - Ablegen
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Umweltbedingungen

Wind NE 5

Strom Einlaufend 3,0  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Lotsen halten 50 t. Schlepper für ausreichend, die 
müssen es aber auch sein

:

Tag 2 - Simulationslauf 17 - Ablegen (Detail)
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Leinenzug Achterschlepper
Leinenzug Vorschlepper

% Heckstrahler

% Bugstrahler



Umweltbedingungen

Wind NE 5

Strom Einlaufend 3,0  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Zurückgezogen bis Liegeplatz 6
Tn 33. in mehr als 100m Abstand passiert
Minimalabstand zur Rampe beim Ablegen 32m

:

Tag 2 - Simulationslauf 17 - Ablegen (Detail)
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Umweltbedingungen

Wind NO 5 

Strom Ausgehend 3,6 kn

Tag 2 - Simulationslauf 18 - Ablegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

RoRo-Schiff 200m 26,5m
HM: 20070 kW
BS: 2200 kW
HS: 880 kW

-

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
VS 28,6m 12,6m 2 x1066 kW 35 t.

55

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja

Bemerkungen:

:



Umweltbedingungen

Wind NO 5

Strom Ausgehend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Endposition im nördl. Teil des FW

:

Tag 2 - Simulationslauf 18 - Ablegen
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Umweltbedingungen

Wind NO 5

Strom Ausgehend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Abstand Tn. 33: 45m
Abstand Jack-Up: 30m

:

Tag 2 - Simulationslauf 18 - Ablegen (Traversieren)
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Umweltbedingungen

Wind NO 5

Strom Ausgehend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Einsatz der Querstrahler und Zug auf den 
Schleppleinen

Tag 2 - Simulationslauf 18 - Ablegen (Traversieren)

58

Leinenzug Vorschlepper

Leinenzug Achterschlepper

% Bugstrahler

% Heckstrahler



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Einlaufend 3,0 kn

Tag 2 - Simulationslauf 19 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Tanker 182,6 m 27,3 m HM: 9466 kW
BS: 800 kW -

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
VS

28,6m
12,6m 2 x1066 kW 35 t.

59

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja

Bemerkungen:

:



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7

Strom Einlaufend 3,0  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Die Hafenlotsen wählen bei diesen Bedingungen  
immer Bb. als Landseite
Mindestens 70 t. Schlepper nötig

:

Tag 2 - Simulationslauf 19 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7

Strom Einlaufend 3,0  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Expertenrating empfiehlt 70t. Schlepper 
Bis auf kurze Spitzen immer unter 50t. Zugkraft auf 
der Leine

:

Tag 2 - Simulationslauf 19 - Anlegen (Querstrahler und Leinenkräfte)
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% Bugstrahler

Leinenzug Vorschlepper

Leinenzug Achterschlepper



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7

Strom Einlaufend 3,0  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper Voith

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Abstand Tn. 33: 116m
Abstand Pier beim Passieren: 32m

:

Tag 2 - Simulationslauf 19 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Einlaufend 3 kn

Tag 2 - Simulationslauf 20 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Tanker 182,6 m 27,3 m HM: 9466 kW
BS: 800 kW -

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
VS 28,6m 12,6m 2 x1066 kW 35 t.
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja

Bemerkungen:

:



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ATD

Bemerkungen:
Schiff luvt stark an

Tag 2 - Simulationslauf 20 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ATD

Bemerkungen:
Aufgestoppt: Abstand Pier 270m , Abstand Tn 33. 
115m

:

Tag 2 - Simulationslauf 20 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ATD

Bemerkungen:
Anlegemanöver: Minimalabstand zur Rampe :15m, 
zur Tn. 33: 75m
Tn. 33 stört bei diesem Manöver:

Tag 2 - Simulationslauf 20 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind NO 5 

Strom Einlaufend 3 kn

Tag 2 - Simulationslauf 21 - Ablegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Tanker 182,6 m 27,3 m HM: 9466 kW
BS: 800 kW -

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
VS 28,6m 12,6m 2 x1066 kW 35 t.
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht nein

Bemerkungen:

:



Umweltbedingungen

Wind NO 5  

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Keine geeignete Manöverstrategie für dieses 
Manöver
Abstand zur Rampe beim Start 40m

:

Tag 2 - Simulationslauf 21 - Ablegen 
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Umweltbedingungen

Wind NO 5  

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Abstand Pier: 5m , Tn 33: 27m, Jack-Up: 20m
Schleppleine über der Tn. 33

Tag 2 - Simulationslauf 21 - Ablegen 
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Umweltbedingungen

Wind NE 5  

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Zu viel Winddruck auf dem Deckshaus, 
Achterschlepper operiert an der Leistungsgrenze

:

Tag 2 - Simulationslauf 21 - Ablegen 
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Leinenzug Achterschlepper



71

Cuxhaven – Simulation der Liegeplätze 5 -7

Tag 3 / 6. April 2017 

Simulationsläufe 23 - 32



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Einlaufend 3 kn

Bemerkungen:
Schlepperkapazität knapp ausreichend 80 t. Schlepper 
wären gut

:

Tag 3 - Simulationslauf 23 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD

24,5m
11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x2090 kW 67 t. 

(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Drehen vor der Pier  mit Heck 25m frei

Tag 3 - Simulationslauf 23 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Drehen vor der Pier  mit Heck 25m frei

Tag 3 - Simulationslauf 23 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Einlaufend 3 kn

Bemerkungen:

:

Tag 3 - Simulationslauf 24 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x2090 kW 67 t. 

(50 t.)

75

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Dauer des Manövers

:

Tag 3 - Simulationslauf 24 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

:

Tag 3 - Simulationslauf 24 - Anlegen (Details)
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Umweltbedingungen

Wind NO 5 

Strom Ausgehend 3 kn

Bemerkungen:

:

Tag 3 - Simulationslauf 25 - Ablegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x2090 kW 67 t. 

(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind NO 5

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Ablegen: 12:09:30
Gedreht und aufgestoppt: 12:24:55
Dauer: 14:25

:

Tag 3 - Simulationslauf 25 - Ablegen
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Umweltbedingungen

Wind NO 5

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Bei Beginn Abstand Rampe: 5m
Kontrolliertes Manöver
Vorschlepper taut nur mit wenig Leistung

Tag 3 - Simulationslauf 25 - Ablegen
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Leinenzug Achterschlepper
Leinenzug Vorschlepper

% Heckstrahler

% Bugstrahler



Umweltbedingungen

Wind NE 5 

Strom Ausgehend 3 kn

Bemerkungen:

Abbruch

Tag 3 - Simulationslauf 26 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x2090 kW 67 t. 

(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht nein



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Schiff zu früh gedreht, Schiff kommt in dieser 
Konfiguration nicht gegen den Strom an

:

Tag 3 - Simulationslauf 26 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Drehen auf Höhe der Rampe LP 6
Platzbedarf zum Drehen, etwas mehr als 1 
Schiffslänge

Tag 3 - Simulationslauf 26 - Anlegen (Drehen vor der Pier)

83

Leinenzug Vorschlepper

Leinenzug Achterschlepper

% Maschinenleistung 



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Bemerkungen:

:

Tag 3 - Simulationslauf 27 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Vorschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x2090 kW 67 t. 

(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Dritter Schlepper wird gebraucht um das Schiff an 
die Pier zu drücken, am Limit

Tag 3 - Simulationslauf 27 - Anlegen 
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Beginn Drehmanöver: 12:19:05
Am südlichen Fahrwasserrand
Abstand zum Liegeplatz 6: 130m
Vorausabstand Tn. 33: 250m

Tag 3 - Simulationslauf 27 - Anlegen 
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Rückwärtsleistung: > 6000 kW
Schlepper mit 50t. Pfahlzug nicht ausreichend

Tag 3 - Simulationslauf 27 - Anlegen (Kräfte beim Drehen )
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Leinenzug Vorschlepper

Leinenzug Achterschlepper

kW Maschinenleistung

% Bugstrahler

% Maschinentelegraph



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Rückwärtsleistung: > 6000 kW
Schlepper mit 50t. Pfahlzug nicht ausreichend
Achterschlepper über längeren Zeitraum >80t.

Tag 3 - Simulationslauf 27 - Anlegen (Rückwärtsziehen auf den Liegeplatz) 
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Leinenzug Achterschlepper

Leinenzug Vorschlepper

kW Maschinenleistung

% Maschinenleistung

% Bugstrahler
% Heckstrahler



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Beide Schlepper dauerhaft > 80t.
Strahler voll nach Bb.
Dritter Schlepper drückt an Stb..

Tag 3 - Simulationslauf 27 - Anlegen (Annäherung Liegeplatz)
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Leinenzug Achterschlepper Leinenzug Vorschlepper

kW Maschinenleistung

% Bugstrahler

% Bugstrahler



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Heck hinter der Pier.
Am Ende Entfernung zur Rampe 26m, Heck noch 
über der Pier.

Tag 3 - Simulationslauf 27 - Anlegen Liegeplatz
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Umweltbedingungen

Wind NO 8

Strom Einlaufend 3 kn

Bemerkungen
Tn 33. überfahren

:

Tag 3 - Simulationslauf 28 - Ablegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)

91

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht nein



Umweltbedingungen

Wind NE 8

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Abstand Rampe: 2m 
Kräfte beim Ablegen auf das Schiff 280 t
Stimmt mit Theorie. überein, von der Kräftebalance 
grenzwertig.

:

Tag 3 - Simulationslauf 28 - Ablegen (Start)
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Umweltbedingungen

Wind NO 8

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Abstand Rampe: 2m 
Kräfte beim Ablegen auf das Schiff 280 t
Stimmt mit Theorie. überein, bezogen auf die 
Kräftebalance ein grenzwertiges Manöver

:

Tag 3 - Simulationslauf 28 - Ablegen (Verlassen Liegeplatz)
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Leinenzug Vorschlepper

Leinenzug Achterschlepper



Umweltbedingungen

Wind NO 8

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Grundberührung 12:30:18
Winddruck 280 t.

:

Tag 3 - Simulationslauf 28 - Ablegen (Grundberührung)
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Umweltbedingungen

Wind NO 8

Strom Einlaufend 3 kn

Bemerkungen

:

Tag 3 - Simulationslauf 29 - Ablegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht nein



Umweltbedingungen

Wind NO 8

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Abstand Rampe: 2m

:

Tag 3 - Simulationslauf 29 - Ablegen
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Umweltbedingungen

Wind NO 8

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Zum Startbeginn 270t t. Winddruck

:

Tag 3 - Simulationslauf 29 - Ablegen (Start)
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Umweltbedingungen

Wind NO 8

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Einsatz Querstrahler
Zug auf den Schleppleinen

:

Tag 3 - Simulationslauf 29 - Ablegen (Kräfte Querstrahler und Schlepper)
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Leinenzug Vorschlepper

Leinenzug Achterschlepper

Windkraft (Lateral)

% Bugstrahler)
% Heckstrahler



Umweltbedingungen

Wind NO 8

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Schiff bleibt vorne lange an der Pier, Bug über dem 
Pierende
Tn. 33 überfahren
Passierabstand Jack-Up: 65m

:

Tag 3 - Simulationslauf 29 - Ablegen (Verlassen Liegeplatz)

99



Umweltbedingungen

Wind NO 8

Strom Einlaufend 3 kn

Bemerkungen:
Übungsziel konnte nur mit drittem Schlepper (AutoTug) 
erreicht werden:

:

Tag 3 - Simulationslauf 30 - Ablegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind NO 8

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

:

Tag 3 - Simulationslauf 30 - Ablegen
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Umweltbedingungen

Wind NE 8

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen
2 Schlepper mit 80t. nicht ausreichend, 3 Schlepper 
als Autotug
Abstand zur Rampe: 1m

:

Tag 3 - Simulationslauf 30 - Ablegen
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Umweltbedingungen

Wind NO 8

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen
2 Schlepper mit 80t. Nicht ausreichend, 3 
Schlepper als Autotug
Abziehen ok, Drehen durch den Wind 
problematisch

:

Tag 3 - Simulationslauf 30 - Ablegen
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Leinenzug Achterschlepper
Leinenzug Vorschlepper

Windkraft (Lateral)
Windgeschwindigkeit



Umweltbedingungen

Wind NE 8

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen
Bug im Wind, 12:25:40 Schlepper los, Schiff dreht 
mit Bugstrahler weiter

:

Tag 3 - Simulationslauf 30 - Ablegen
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Windkraft (Lateral)

Leinenzug Vorschlepper

Leinenzug Achterschlepper



Umweltbedingungen

Wind NE 8

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen
Zum Ende luvt das Schiff stark an

:

Tag 3 - Simulationslauf 30 - Ablegen
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Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Tag 3 - Simulationslauf 31 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW

67 t. 
(50 t.)

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht nein

Bemerkungen:
Abbruch



Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen
Zum Ende luvt das Schiff stark an

:

Tag 3 - Simulationslauf 31 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen

:

Tag 3 - Simulationslauf 31 - Anlegen (Schlepper fest)
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Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen
16:08 Heck hat Kontakt mit der Pier:

Tag 3 - Simulationslauf 31 - Anlegen (Kontakt mit der Pier)
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Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen

:

Tag 3 - Simulationslauf 31 - Anlegen (Kontakt mit der Pier)
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Leinenzug Achterschlepper

% Maschinentelegraph



Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Bemerkungen
Abbruch

:

Tag 3 - Simulationslauf 32 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW
67 t. 

(50 t.)

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW
67 t.

(50 t.) 
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht nein



Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen

:

Tag 3 - Simulationslauf 32 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
16:35 Stb.-Heck hat Kontakt mit der Pier

:

Tag 3 - Simulationslauf 32 - Anlegen (Kontakt mit der Pier)
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114

Cuxhaven - Simulation der Liegeplätze 5 -7

Tag 4 / 7. April 2017 

Simulationsläufe 33 - 46



Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7  (Böen 9)

Strom Einlaufend 3,0 kn

Bemerkungen:

:

Tag 4 - Simulationslauf 33 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Massengutfrachter 182,8 m 22,6 m HM: 8827 kW -

Achterschlepper
ASD

26,1 m 8,9 m 2 x 1280 kW 40 t. 

Vorschlepper
VS

28,6 m 8,8m 2 x 1066 kW 30 t.

115

Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7 (Böen 9) 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

Tag 4 - Simulationslauf 33 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7 (Böen 9) 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

Tag 4 - Simulationslauf 33 - Anlegen (Details)

117



Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7  (Böen 9)

Strom Einlaufend 3,0 kn

Bemerkungen:
Nach Aussagen der Lotsen ein ungewohntes Manöver

:

Tag 4 - Simulationslauf 34 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7 (Böen 9) 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Drehen über Steuerbord

Tag 4 - Simulationslauf 34 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7 (Böen 9) 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Drehen über Stb. mit Bug 35m vor der Pier
Schiff liegt gedreht, Abstand Pier: 45m
Abstand Tn 33: 60m 

Tag 4 - Simulationslauf 34 - Anlegen  (Drehen)

120



Umweltbedingungen

Wind NNW 5-7 (Böen 9) 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Ziehen Schiff an den Fendern Richtung Rampe
Abstand Bug Rampe: 130m,
Schiff hängt am Ende noch 100m über die Pier

Tag 4 - Simulationslauf 34 - Anlegen (Liegeplatz)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7  (Böen 9)

Strom Einlaufend 3,0 kn

Bemerkungen:
Übungsziel kann nur mit Hilfe eines dritten Schleppers 
(AutoTug) erreicht werden

Tag 4 - Simulationslauf 35 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Übungsziel kann nur mit Hilfe eines dritten 
Schleppers (AutoTug) erreicht werden

Tag 4 - Simulationslauf 35 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Achterschlepper taut die ganze Zeit voll Richtung 
Pier
Dritter Schlepper achtern eingesetzt
Abstand Tn. 33: 300m

Tag 4 - Simulationslauf 35 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7  (Böen 9)

Strom Einlaufend 3,0 kn

Bemerkungen:
Problemlos ohne Böen, in den Böen grenzwertig

:

Tag 4 - Simulationslauf 36 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)

Achterschlepper
ASD 24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 

(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Schiff quert FW zw, Tn. 36 und 33 (1nm)
12:10:14 - 12:28:00

Tag 4 - Simulationslauf 36 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Einlaufend 3 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Passierabstand Tn. 33: 70m

Tag 4 - Simulationslauf 36 - Anlegen (Details)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7  (Böen 9)

Strom Auslaufend 3,6 kn

Bemerkungen:

:

Tag 4 - Simulationslauf 37 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Aulaufend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Manöverdauer identisch bei 
auflaufendem/ablaufendem  Strom

Tag 4 - Simulationslauf 37 - Anlegen

129



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Aulaufend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Vorschlepper beginnt zu drücken (12:14:00)
Schiff befindet sich auf der Radarlinie
Abstand zur Pier ca. 530m

Tag 4 - Simulationslauf 37 - Anlegen (aufgestoppt)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Aulaufend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Schiff lässt sich schwer mit dem Heck randrücken
Vorschlepper drückt permanent 
Achterschlepper auf Leine querab

Tag 4 - Simulationslauf 37 - Anlegen (Queren FW und Annäherung an die Pier)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7  (Böen 9)

Strom Auslaufend 3,76kn

Bemerkungen:

:

Tag 4 - Simulationslauf 38 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Mehrzweckschiff 296m 37,6m
HM: 22000kW
BS: 3500 kW
HS: 1750 kW

-

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Auslaufend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

Tag 4 - Simulationslauf 38 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Auslaufend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Schlepper wechseln zum Drücken

Tag 4 - Simulationslauf 38 - Anlegen (Schlepper drücken)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Auslaufend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper ASD

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Heck sehr dicht am Fahrwasserrand, Wassertiefe 
bis 12,20m abnehmend
Abstand Tn. 34 und 36: 80-90m

Tag 4 - Simulationslauf 38 - Anlegen  (Drehen im nördlichen FW)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7  (Böen 9)

Strom Auslaufend 3,6b  kn

Bemerkungen:

:

Tag 4 - Simulationslauf 41 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Massengutfrachter 182,8 m 22,6 m HM: 8827 kW -

Achterschlepper
ASD 26,1 m 8,9 m 2 x 1280 kW 40 t. 

Vorschlepper
VS 28,6 m 8,8m 2 x 1066 kW 30 t.
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Aulaufend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Vorschlepper läuft erst mit, 
Missverständnis mit Achterschlepper

Tag 4 - Simulationslauf 41 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Aulaufend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Schiff luvt stark an, schwer zu kontrollieren

Tag 4 - Simulationslauf 41- Anlegen (Anlauf Liegeplatz 6)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Aulaufend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Abstand Tn. 33: 70m
Abstand Jack-Up: 70m
Annäherung Pier (LP 6): 53m

Tag 4 - Simulationslauf 41 - Anlegen (Details)
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Umweltbedingungen

Wind NO 5 

Strom Ausgehend 3,6 kn

Bemerkungen:

r

Tag 4 - Simulationslauf 42 - Ablegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Massengutfrachter 182,8 m 22,6 m HM: 8827 kW -

Achterschlepper
ASD 26,1 m 8,9 m 2 x 1280 kW 40 t. 

Vorschlepper
VS 28,6 m 8,8m 2 x 1066 kW 30 t.
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind NO 5 

Strom Aulaufend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

Tag 4 - Simulationslauf 42 - Ablegen
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Umweltbedingungen

Wind NO 5 

Strom Aulaufend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Drehen mit Heck an der Pier über Bb.
Passierabstand Tn. 33: 80m

Tag 4 - Simulationslauf 42 - Ablegen (Drehen vor der Pier)
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Umweltbedingungen

Wind NO 5 

Strom Aulaufend 3,6  kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:

Tag 4 - Simulationslauf 42 - Ablegen (Querstrahler  und Leinenkräfte)
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Leinenzug Achterschlepper
Leinenzug Vorschlepper

Windkraft (Lateral)

Windkraft (Transversal)

% Maschinentelegraph



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Einlaufend 3,0 kn

Bemerkungen:
Übungslauf wird nicht mit in die Bewertung genommen
Achterschlepper mit Fehlfunktion
Neustart 

Tag 4 - Simulationslauf 44 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Massengutfrachter 182,8 m 22,6 m HM: 8827 kW -

Achterschlepper
ASD 26,1 m 8,9 m 2 x 1280 kW 40 t. 

Vorschlepper
VS 28,6 m 8,8m 2 x 1066 kW 30 t.
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Evaluation

Ergebnis plausibel nein

Übungsziel erreicht nein



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Start zwischen Liegeplatz 2 und 3 

Tag 4 - Simulationslauf 44 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3,0 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Start zwischen Liegeplatz 2 und 3 

Tag 4 - Simulationslauf 44 - Anlegen (Start)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3,0 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Achterschlepper auf Leine, Vorschlepper drückt

Tag 4 - Simulationslauf 44 - Anlegen (Annäherung Pier)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Beide Schlepper drücken, Hauptmaschine arbeitet 
rückwärts

Tag 4 - Simulationslauf 44 - Anlegen (Liegeplatz)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Einlaufend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Schlechte Motorisierung, Hauptmaschine zu 
schwach für die hohe Strömungsgeschwindigkeit

Tag 4 - Simulationslauf 44 - Anlegen (Kräfte)
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% Maschinentelegraph

U/min

kW Maschinenleistung



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Einlaufend 3,0 kn

Bemerkungen:
Verkürzter Anlauf

:

Tag 4 - Simulationslauf 45 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Massengutfrachter 182,8 m 22,6 m HM: 8827 kW -

Achterschlepper
ASD 26,1 m 8,9 m 2 x 1280 kW 40 t. 

Vorschlepper
VS 28,6 m 8,8m 2 x 1066 kW 30 t.
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht ja



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,0 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Verkürzter Anlauf
Startposition mit dem  Heck auf Höhe Tn. 33

Tag 4 - Simulationslauf 45 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,0 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Bug auf Höhe der Rampe Vorschlepper beginnt zu 
drücken

Tag 4 - Simulationslauf 45 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,0 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Achtern fest, dann wechselt Schlepper zum 
drücken

Tag 4 - Simulationslauf 45 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9) 

Strom Ausgehend 3,0 kn

Bemerkungen:
Kontakt mit der Pier beim Anlegen

Tag 4 - Simulationslauf 46 - Anlegen

Bild Schiffstyp Länge Breite Leistung Pfahlzug

Massengutfrachter 182,8 m 22,6 m HM: 8827 kW -

Achterschlepper
ASD

24,5m 11,3m 2 x 2090 kW 67 t. 
(50 t.)

Vorschlepper
VS

28,6 m
8,8m 2 x 1066 kW 30 t.
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Evaluation

Ergebnis plausibel ja

Übungsziel erreicht nein



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Vorschlepper drückt, Achterschlepper auf Leine

Tag 4 - Simulationslauf 46 - Anlegen
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Vorschlepper drückt, Achterschlepper auf Leine

Tag 4 - Simulationslauf 46 - Anlegen (Schlepper)
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Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Vorschlepper drückt, Achterschlepper auf Leine
Bug auf Höhe der Rampe (30m Querabstand)
Maschine auf voraus

Tag 4 - Simulationslauf 46 - Anlegen (Annäherung Pier)

157

U/min

kW Maschinenleistung

Leinenzug Achterschlepper



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Kontakt, 10m hinter dem Bug
Achterschlepper  zieht leicht quer
Maschine auf Voll zurück

Tag 4 - Simulationslauf 46 - Anlegen (Kontakt mit der Pier)
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% Maschinentelegraph

kW Maschinenleistung

Leinenzug Achterschlepper



Umweltbedingungen

Wind SW 5-7 (Böen 9)

Strom Ausgehend 3,6 kn

Schlepperkonfiguration

Vorschlepper VS

Achterschlepper ASD

Bemerkungen:
Vorschlepper drückt Mittschiffs, Achterschlepper 
taut auf Leine achteraus, Maschine gestoppt, 
Abstand zur Rampe 30m

Tag 4 - Simulationslauf 46 - Anlegen (Liegeplatz erreicht)
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