Typenplan HDD

Kreuzung Fremdleitungen/Infrastrukturen
MaRstab: ohne

geschlossene Bauweise

Langsschnitt:

Startgrube HDD

einschl. angrenzende temporare
Arbeitsflachen flr Baustellen-

(Kennung gemaR Trassenband im Lageplanwerk)
Je nach Verfahren wird dieser Bereich baubegleitend fuBBlaufig vermessen.

Zielgrube HDD

einschl. angrenzende temporare
Arbeitsflachen fir Baustellen-
einrichtung sowie Vorstreck-
flachen fir die Auslage der

Referenz-Dokumente

Anlage Dokumententitel
3.21 Regelgrabenprofil und -baufeld
Quelle:

Planfeststellungsbehérde

+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.78 Grenzkorridor Il - Hanekenfahr (DolWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform DolWin delta einschlieBlich der Leerrohre fiir die
+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.79 Grenzkorridor Il - Hanekenfahr (BorWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform BorWin delta

Bestandteil: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel - Emden /
Landabschnitt Nord

Typenplan HDD

Planfeststellungsunterlage Anlage 5.4.2
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die u. a. maRgeblich von der Tiefenlage sowie den anstehenden Bodenverhaltnissen beeinflusst werden.

In Abhangigkeit von den Anforderungen der Fremdleitungsbetreiber/T6B, der Bautechnik und den anstehenden
Bodenverhaltnissen oder értlichen Erfordernissen kénnen andere Anordnungen der Kabelschutzrohre/Bohrkanale
(z. B. Biindelung der KSR fiir die LWL-Kabel in einem separaten Mantelrohr in einer zusatzlichen Bohrung

je System) zur Ausfiihrung kommen.
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geschlossene Bauweise

Typenplan HDD

Kreuzung Bahnstrecken
Mafstab: ohne

Baugruben und Griaben:

- lichter Mindestabstand von Bauwerken und
Fundamenten 22,00 m

- bei Baugrubentiefen unterhalb der Griindungssohle,
VergroRerung des Abstandes erforderlich

innerhalb der ideellen Boschungslinie

Langsschnitt:

- geprufter statischer Nachweis fiir Baugrubenverbau
und Standsicherheit der DB-Betriebsanlagen erforderlich

Startgrube HDD

einschl. angrenzende temporéare
Arbeitsflachen fir Baustellen-
einrichtung

OK Gelande

(Kennung gemaR Trassenband im Lageplanwerk)
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Zielgrube HDD

einschl. angrenzende temporare
Arbeitsflachen fiir Baustellen-
einrichtung sowie Vorstreck-
flachen flr die Auslage der

Der Mindestabstand der Bohrachsen ist abhangig von kabelthermischen und bautechnischen Anforderungen,
die u. a. maRgeblich von der Tiefenlage sowie den anstehenden Bodenverhaltnissen beeinflusst werden.

Die im Plan dargestellten MaRangaben kénnen ggf. unter Hinzuziehung eines geotechnischen Sachverstandigen
auf den Einzelfall angepasst werden, sofern sie den geltenden Regelwerken der DB Netz AG nicht widersprechen.
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+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.78 Grenzkorridor Il - Hanekenfahr (DolWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform DolWin delta einschlieBlich der Leerrohre fiir die
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