Temporare Sicherung gemaR ortlicher Gegebenheiten und Vorgaben des Fremdleitungsbetreibers

Erweiterung Temporare Flacheninanspruchnahme gemag ortlicher Erfordernisse
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. Einheiten in Meter [m].

2. Die MaRangaben im Typenplan kénnen u.a. aufgrund
anstehender Bodenverhaltnisse oder weiterer ortlicher
Gegebenheiten variieren.

3. Verlegetiefe und Achsabstande der Erdkabelanlage in

Abhangigkeit von der Tiefenlage des Kreuzungsobjektes,

den Vorgaben / Auflagen der zustandigen Fachbehérden

und Tragern &ffentlicher Belange (TOB) sowie den
technischen Regelwerken, den technischen

Randbedingungen und den geotechnischen Erfordernissen.

1
. Offene Querung kann je nach értlicher Erfordernis
! auch in einem gemeinsamen Graben realisiert werden

+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.78 Grenzkorridor Il - Hanekenfahr (DolWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform DolWin delta einschlieBlich der Leerrohre fiir die
+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.79 Grenzkorridor Il - Hanekenfahr (BorWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform BorWin delta

Bestandteil: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel - Emden /
Landabschnitt Nord
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Planfeststellungsunterlage Anlage 5.4.1
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