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Projekt / Vorhaben: I )
DolWin4 und Leerrohranlage BorWin4 - LA Nord amprion EE=y

Anlage 5.1:
Vorbemerkungen zu Kreuzungsplanen und zum Kreuzungsverzeichnis Rev. 02

Vorbemerkungen zu Kreuzungsplanen und zum Kreuzungsverzeichnis

Der Trassenverlauf der geplanten Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 kreuzt eine Vielzahl
von sowohl ober- und unterirdischer technischer Infrastruktur als auch zahlreiche

Oberflachengewasser.

Bei diesen Kreuzungsobjekten handelt es sich unter anderem um

e Strallen und Wege (Bundesautobahnen, Bundes-, Landes-, Kreis-, Gemeinde-,
Privatstralen und -wege sowie ortlich genutzte Wege),

e Bahnstrecken,

e Still- und FlieRgewasser (Kanale, Flisse, Gewasser, Graben, Teiche u. a.),

e Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art (Gas, Wasser, Abwasser, Strom,
Telekommunikation u. a.) und

e Drainagen.

Eine Ubersicht samtlicher Kreuzungen des Vorhabens kann den Ubersichtspléanen

Kreuzungen (Anlage 5.2) entnommen werden.

Darlber hinaus sind alle ermittelten Kreuzungen, dem Trassenverlauf von Nord nach Sud
folgend, im Kreuzungsverzeichnis (Anlage 5.3) aufgelistet. Um einen eindeutigen Bezug
herzustellen, findet sich die der jeweiligen Kreuzung zugeordnete Kreuzungsnummer (siehe
Abbildung 1) zum einen in den Lage- und Rechtserwerbsplanen (Anlage 4.2 und Anlage 4.3)

und zum anderen auch in den Ubersichtsplanen Kreuzungen (Anlage 5.2) wieder.
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Abbildung 1: Kreuzungsnummer gemél3 Anlage 5.3

Zu jedem Kreuzungsobjekt sind im Kreuzungsverzeichnis (Anlage 5.3) detaillierte

Informationen zu

e der Blatthummer des Lage- und Rechtserwerbsplans (Anlage 4.2 und Anlage 4.3) auf dem
die jeweilige Kreuzung dargestellt ist,
e der Stationierung des Kreuzungspunktes im Trassenverlauf,

o der Bezeichnung des Kreuzungsobjektes,
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o der Bauweise mit der die jeweilige Kreuzung realisiert werden soll,
e der Betreiberin/der Eigentimerin des Kreuzungsobjektes sowie

e den Katasterangaben zur Lage des Kreuzungspunktes
enthalten.

Im Fall von Kreuzungen mit Objekten, die sich im Privatbesitz befinden, wie z. B. Graben,
Geholzflachen und Wegen, erfolgte im Kreuzungsverzeichnis (Anlage 5.3) in der Spalte
,Betreiberin / Eigentimerin“ der Eintrag ,Privat* mit dem Zusatz der Eigentimer-

Schlisselnummer gemal des Rechtserwerbsverzeichnis (Anlage 9.2).

Eine Zuordnung der jeweiligen Betroffenheit ist mit Hilfe der in den Lage- und
Rechtserwerbsplanen (Anlage 4.2 und Anlage 4.3) angegeben Flurstiicksordnungsnummer

sowie dem Rechtserwerbsverzeichnis (Anlage 9.2) moglich.

Unter Berucksichtigung der ortlichen Gegebenheiten, den kabelthermischen und
bautechnischen Anforderungen sowie den Vorgaben der Betreiber/Eigentimer werden die

Kreuzungen in unterschiedlichen Bauweisen realisiert.

Im geplanten Trassenverlauf auf den Flachen vorhandene Drainagen, die durch die
Baumalnahme gekreuzt bzw. angetroffen werden, werden im Zuge der Bauausflhrung
entsprechend beachtet und nach Abschluss der Baumalnahme je nach Erfordernis

ordnungsgemal wiederhergestellt.

Vorgesehene Bauweisen sind dabei

e die Offene Querung,
e die Querung mittels des Horizontalspulbohrverfahrens (HDD) und
e die Querung mittels des Rohrvortriebs.

In den Typenplanen Kreuzungen (Anlage 5.4) wird die jeweilige Bauweise schematisch

dargestellt. Hier finden sich

e der Typenplan Offene Querung (Anlage 5.4.1),
e der Typenplan HDD (Anlage 5.4.2) und
o der Typenplan Rohrvortrieb (Anlage 5.4.3).

Daruber hinaus werden die verschiedenen Bauweisen im Erlauterungsbericht (Anlage 1) in

den Kapiteln 9.2.6 und 9.2.7 naher beschrieben.
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