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Typenplan - Rohrvortrieb
Längsschnitt A - A

Vortriebsrohre StB
ca. DN 1000
ca. DA 1280

Bahnstrecke Straße/Weg/
Oberflächliche Bebauung

(Anm. 3)
Graben/Gewässer

(Anm. 3)

Fremdleitung (Anm. 3)

Verbau gemäß
Standsicherheitsnachweisen
und örtlichen Gegebenheiten

Betonsohle

Querschnitt
(schematische Darstellung)

Vortriebsrohr

Energiekabel im
Kabelschutzrohr

LWL-Kabel in
Kabelschutzrohren

Kabelschutzrohranlage (KSR)
Regelverlegetiefe gemäß Anlage 3.2.1

Hohlraumverfüllung

Widerlager für Rohrvortriebspressen

OK Gelände

Reserve-Kabelschutzrohr

Lichter Abstand gemäß SKR und/oder Anm. 3

Bäume
(Anm. 3)

Übergangsbereich Regelgraben / Rohrvortrieb

Betonsohle

Startbereich
einschl. angrenzende temporäre Arbeitsflächen

für Baustelleneinrichtung

Draufsicht

Vortriebsrohre StB
ca. DN 1000
ca. DA 1280

Anm. 5

Graben/
Gewässer Bahnstrecke Straße/Weg/

Oberflächliche Bebauung
Fremd-
leitung Bäume

Vortriebsrohre StB
ca. DN 1000
ca. DA 1280
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Betonsohle

Zielbereich
einschl. angrenzende temporäre Arbeitsflächen

für Baustelleneinrichtung

Betonsohle

Anmerkungen:

Legende

1. Einheiten in Meter [m].
2. Die Maßangaben im Typenplan können u.a. aufgrund anstehender

Bodenverhältnisse oder weiterer örtlicher Gegebenheiten variieren.
3. Verlegetiefe und Achsabstände der Erdkabelanlage in

Abhängigkeit von der Tiefenlage des Kreuzungsobjektes, den
Vorgaben / Auflagen der zuständigen Fachbehörden und Trägern
öffentlicher Belange (TÖB) sowie den technischen Regelwerken,
den technischen Randbedingungen und den geotechnischen
Erfordernissen.

4. Nach Installation der Kabelschutzrohranlage werden die
Vortriebsrohre verdämmt.

5. Start- und Zielbaugrube können je nach Erfordernis auch in Form
von Einzelbaugruben hergestellt werden.

6. Widerlager, Betonsohle und Verbau verbleiben nach Abschluss der
Bauarbeiten (teilweise) im Boden.

Referenz-Dokumente
Anlage Dokumententitel

3.2.1 Regelgrabenprofil und -baufeld

Quelle: 

Planfeststellungsbehörde

+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.78 Grenzkorridor II - Hanekenfähr (DolWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform DolWin delta einschließlich der Leerrohre für die

+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.79 Grenzkorridor II - Hanekenfähr (BorWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform BorWin delta

Bestandteil: Anlandungspunkt (Hilgenriedersiel) - Emden /
Landabschnitt Nord
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