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Bestandsanlage 
Fremdleitungsbetreiber

Schutzbereich
Fremdleitung

Straße / WegOK Gelände

≥ 
2.

00
 m

 *

Bohrlänge in Abhängigkeit von Bohrtiefe,
Bohrwinkel, Bohranlage, Rohrmaterial KSR
und geotechnischen Erfordernissen

≥ 10.00 m
erforderliche Baugrube für den Umlegungsbereich
der Kabelschutzrohranlage zwischen geschlossener
und offener Bauweise

Bohrkanal

≥ 
2.

00
 m

 *

Kreuzungsobjekt / Fremdleitung

A

OK Gelände

Schnitt A-A:

A

Typenplan HDD
Kreuzung Fremdleitungen/Infrastrukturen

Abstand Bohrachsen /
Energiekabel

≥ 2,50 m≥ 2,50 m ≥ 2,50 m

Hinweise:

Der Mindestabstand der Bohrachsen ist abhängig von kabelthermischen und bautechnischen Anforderungen,
die u. a. maßgeblich von der Tiefenlage sowie den anstehenden Bodenverhältnissen beeinflusst werden.

In Abhängigkeit von den Anforderungen der Fremdleitungsbetreiber/TöB, der Bautechnik und den anstehenden
Bodenverhältnissen oder örtlichen Erfordernissen können andere Anordnungen der Kabelschutzrohre/Bohrkanäle
(z. B. Bündelung der KSR für die LWL-Kabel in einem separaten Mantelrohr in einer zusätzlichen Bohrung
je System) zur Ausführung kommen.

≥ 
3.

50
 m

 *

lichter Abstand
gemäß Vorgabe

Fremdleitungsbetreiber

Zielgrube HDD
einschl. angrenzende temporäre
Arbeitsflächen für Baustellen-
einrichtung sowie Vorstreck-
flächen für die Auslage der
Kabelschutzrohre

Startgrube HDD
einschl. angrenzende temporäre
Arbeitsflächen für Baustellen-
einrichtung
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* maßgebliche Verlegetiefe/Bohrtiefe in Abhängigkeit von der Tiefenlage des Kreuzungs-
  objektes, den Vorgaben/Auflagen der zuständigen Fremdleitungsbetreiber und Trägern
öffentlicher Belange (TöB) sowie den technischen Regelwerken, den technischen Rand-

  bedingungen und geotechnischen Erfordernissen

5,00 m
Abstand Bohrachsen /

Energiekabel
Schutzstreifen Energiekabel

5,00 m
Schutzstreifen Energiekabel

Längsschnitt:

Abstand Bohrachsen /
Energiekabel

Detail 1

Maßstab: ohne

Kabelschutzrohranlage (KSR)
Regelverlegetiefe gemäß Anlage 3.2.1

LWL-Kabel
in Kabelschutzrohren,
3 x ca. DA 50 Kunststoff,
z. B. PE, PP

Energiekabel
im Kabelschutzrohr,
1 x ca. DA 250 Kunststoff,
z. B. PE, PP

Bohrkanal HDD
ca. 1,5 - facher Rohr-Ø

Detail 1:

Detail 2 Detail 2 Detail 1

LWL-Kabel und Erdseil
in Kabelschutzrohren,
2 x ca. DA 50 Kunststoff,
z. B. PE, PP

Energiekabel
im Kabelschutzrohr,
1 x ca. DA 250 Kunststoff,
z. B. PE, PP

Bohrkanal HDD
ca. 1,5 - facher Rohr-Ø

Detail 2:

geschlossene Bauweise

Graben/
Gewässer

(Kennung gemäß Trassenband im Lageplanwerk)
Je nach Verfahren wird dieser Bereich baubegleitend fußläufig vermessen.

Maßstab:

tp-Dok.-ID:

Ersteller-ID:

Blatt-Nr.:

KBS:

KBS-EPSG:

DIN / B x H:

Planersteller: Antragstellerin / Eigentümerin der Zeichnung:

ohne

BDN-K2E-00184

K2E-001098

01 / 02

---

---

A3-2

K2E GmbH
Am Egelingsberg 1
38542 Leiferde

Amprion Offshore GmbH
Robert-Schuman-Straße 7
44263 Dortmund

Quelle: 

Planfeststellungsbehörde

+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.78 Grenzkorridor II - Hanekenfähr (DolWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform DolWin delta einschließlich der Leerrohre für die

+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.79 Grenzkorridor II - Hanekenfähr (BorWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform BorWin delta

Bestandteil: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel - Emden /
Landabschnitt Nord

Typenplan HDD

Referenz-Dokumente
Anlage Dokumententitel

3.2.1 Regelgrabenprofil und -baufeld

Rev.: Rev. Datum: Planungsstand / Änderung:
Planersteller: Antragstellerin:

erstellt: geprüft: freigegeben: geprüft: freigegeben:

Planfeststellungsunterlage Anlage 5.4.2

01 25.08.2022 Erstausgabe K2E / SB K2E / SNS K2E / TS RDE BGO / EZI



OK Gelände

≥ 10.00 m
Bohrkanal

Längsschnitt:

hÜ
 ≥

 5
.0

0 
m

A
A

ideelle Bösch
ungslin

ie 1:1.5

2.00 m 2.00 m
Bezugskante

ideelle Böschungslinie

Typenplan HDD
Kreuzung Bahnstrecken

Maßstab: ohne

OK Schwelle

Schnitt A-A:

Abstand Bohrachsen
(> 2,00 m gem. Ril 878)

2,50 m2,50 m
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5,00 m
Schutzstreifen Energiekabel

5,00 m
Schutzstreifen Energiekabel

Detail 1 Detail 2

Bohrlänge in Abhängigkeit von Bohrtiefe,
Bohrwinkel, Bohranlage, Rohrmaterial KSR
und geotechnischen Erfordernissen

≥ 2,00 m

45°

≥ 5,00 m
lichter Mindestabstand zu Oberleitungsmasten

1:1

1:1

lichter Mindestabstand
zu Bauwerksfundamenten

und Gründungen

Detail 1
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Startgrube HDD
einschl. angrenzende temporäre
Arbeitsflächen für Baustellen-
einrichtung

Zielgrube HDD
einschl. angrenzende temporäre
Arbeitsflächen für Baustellen-
einrichtung sowie Vorstreck-
flächen für die Auslage der
Kabelschutzrohre

Kabelschutzrohranlage (KSR)
Regelverlegetiefe gemäß Anlage 3.2.1

erforderliche Baugrube für den Umlegungsbereich
der Kabelschutzrohranlage zwischen geschlossener
und offener Bauweise

Planung, Bemessung und Herstellung der Kreuzung
gemäß geltenden Regelwerken der DB Netz AG
(SKR 2016 / Ril 878) und DCA Richtlinien

R
V=∞, R

H=∞

R
V≥100...120, R

H=∞
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hB
 ≥

 5
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0 
m

Abstand Bohrachsen
(> 2,00 m gem. Ril 878)

Baugruben und Gräben:
- lichter Mindestabstand von Bauwerken und
  Fundamenten ≥ 2,00 m
- bei Baugrubentiefen unterhalb der Gründungssohle,
  Vergrößerung des Abstandes erforderlich

innerhalb der ideellen Böschungslinie
- geprüfter statischer Nachweis für Baugrubenverbau
  und Standsicherheit der DB-Betriebsanlagen erforderlich

Einzuhaltender Mindestabstand gemäß Regelwerken der DB Netz AG,
bei Überschreitung der Anzahl der maximal zulässig nebeneinander liegenden Bohrungen.
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Hinweise:

Der Mindestabstand der Bohrachsen ist abhängig von kabelthermischen und bautechnischen Anforderungen,
die u. a. maßgeblich von der Tiefenlage sowie den anstehenden Bodenverhältnissen beeinflusst werden.

Die im Plan dargestellten Maßangaben können ggf. unter Hinzuziehung eines geotechnischen Sachverständigen
auf den Einzelfall angepasst werden, sofern sie den geltenden Regelwerken der DB Netz AG nicht widersprechen.

Abstand Bohrachsen
(> 2,00 m gem. Ril 878)

2,50 m2,50 m 5,00 m
Schutzstreifen Energiekabel

5,00 m
Schutzstreifen Energiekabel Abstand Bohrachsen

(> 2,00 m gem. Ril 878)

Bohrkanal HDD
ca. 1,5 - facher Rohr-Ø

Detail 1:

Bohrkanal HDD
ca. 1,5 - facher Rohr-Ø

Detail 2:

LWL-Kabel und Erdseil
in Kabelschutzrohren,
1 x ca. DA 225 mit 5 x ca. DA 50 Kunststoff,
z. B. PE, PP

Detail 1 Detail 2 Detail 1

Energiekabel
im Kabelschutzrohr,
1 x ca. DA 225 Kunststoff,
z. B. PE, PP

OK Gelände

RV=∞, RH=∞

innerhalb der ideellen Böschungslinie

ideelle Böschungslinie 1:1.5

geschlossene Bauweise
(Kennung gemäß Trassenband im Lageplanwerk)

Maßstab:

tp-Dok.-ID:

Ersteller-ID:

Blatt-Nr.:

KBS:

KBS-EPSG:

DIN / B x H:

Planersteller: Antragstellerin / Eigentümerin der Zeichnung:

ohne

BDN-K2E-00184

K2E-001098

02 / 02

---

---

A3-1

K2E GmbH
Am Egelingsberg 1
38542 Leiferde

Amprion Offshore GmbH
Robert-Schuman-Straße 7
44263 Dortmund

Quelle: 

Planfeststellungsbehörde

+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.78 Grenzkorridor II - Hanekenfähr (DolWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform DolWin delta einschließlich der Leerrohre für die

+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.79 Grenzkorridor II - Hanekenfähr (BorWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform BorWin delta

Bestandteil: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel - Emden /
Landabschnitt Nord

Typenplan HDD

Referenz-Dokumente
Anlage Dokumententitel

3.2.1 Regelgrabenprofil und -baufeld

Rev.: Rev. Datum: Planungsstand / Änderung:
Planersteller: Antragstellerin:

erstellt: geprüft: freigegeben: geprüft: freigegeben:

Planfeststellungsunterlage Anlage 5.4.2
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