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1. Einleitung

Im Rahmen der Ausarbeitung der Ausfuhrungsplanung und der damit verbundenen Konsultation
Trager offentlicher Belange hat sich herausgestellt, dass abermals inhaltliche Anpassungen in
den Antragsunterlagen und technische Anderungen / Alternativen notwendig sind. Dem ist die
Tragerin des Verfahrens nun mit dieser dritten Deckblattdnderungen nachgekommen.

Diese Anderungen wurden naturschutzfachlich betrachtet. Das Ergebnis ist, dass die Anderung
lediglich den Bereich vorhandener Wege betrifft und somit naturschutzfachlich nicht relevant sind.

Im Folgenden sollen zun&chst die technischen Anderungen beschrieben werden.

2. Darstellung der technischen Anderung

Das binnendeichs zusammengeschweil3te Kabelschutzrohr wird vom Watt aus in den zu
erstellenden Bohrkanal eingezogen. Hierzu ist es notwendig, dass das Kabelschutzrohr tber den
Deich, durch das Deichvorland und ins Watt befordert wird.

Neben der bereits beantragten Vorzugsvariante und der im Rahmen der zweiten
Deckblattdnderung beantragten Alternativen Rohrlaufbahn wird nun eine dritte Mdglichkeit des
Rohrtransportes beantragt.

Die urspringliche Planung zur beantragten Rohrlaufbahn stellt nach wie vor die technische
Vorzugsvariante dar. Dies begrundet sich zundchst in dem Minimum an Richtungsénderungen.
Denn Richtungsanderungen hatten zur Folge, dass bei den Knickpunkten technische
Méoglichkeiten geschaffen werden mdussten, die die Querkrafte aufnehmen miussten.
Dementsprechend misste der Untergrund verfestigt sein (z.B. Deckwerk). AuRerdem weist die
aktuelle Planung die kirzeste Strecke sowohl am Festland als auch im Watt insgesamt auf.

Die hier gegenstandliche zweite Alternative ist notwendig, da in beiden bisher beantragten
Varianten ein Befahren des Deiches zur Uberfiihrung der Kabelschutzrohre tiber denselbigen
notwendig ist. Dieser Umstand ist aus Sicht der unteren Deichbehdrde insbesondere in der
Deichschutzzeit (15.09. bis 15.04.) kritisch zu sehen, da die mdglicherweise beeintrachtigte
Grasnarbe aufgrund der fortgeschrittenen Vegetationssaison nicht wieder anwachsen und somit
der Deichkérper durch das Fehlen der konsolidierten Grasnarbe im Falle einer Sturmflut
beschadigt werden konnte.

Aus diesem Grund sieht die Alternativstrecke fur den Rohrtransport innerhalb der Deichschutzzeit
das folgende Vorgehen vor: Zunachst soll das Kabelschutzrohr tber die bereits urspringlich
beantragte Strecke das Flurstlick 28/5 verlassen und dann auf dem Deichverteidigungsweg auf
den Flursticken 26, 45/2, 14/3 noch weiter in Richtung Westen Uber die optionale Zuwegung
gezogen werden.
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Abbildung 1: Kabelschutzrohr (blau) wird liber den Weg in Richtung Westen gezogen.

Die Kabelschutzrohre werden auf der optionalen Zuwegung so weit in Richtung Westen gezogen,
dass sich das dstliche Ende des Rohrstrangs westlich des Uber den Deich fiilhrenden Weges
befindet.

Abbildung 2: Kabelschutzrohr (blau) wurde bis westlich des Weges gezogen.

Dann wird der Rohrstrang zurtick in Richtung Nord-Osten auf dem bereits vorhandenen Weg Uber
den Deich transportiert.
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Abbildung 3: Kabelschutzrohr (blau) wird iiber den Deich gezogen.

Die Rohrlaufbahn muss voraussichtlich je Rohrstrang fir 1-2 Tage genutzt werden und bringt ggf.
eine temporare Sperrung des Deichverteidigungsweges mit sich.

Im Bereich unmittelbar ndrdlich des Deiches weist der Weg eine enge Kurve auf. Da diese Kurve
enger ist als der Biegeradius des Kabelschutzrohres, hebt an dieser Stelle ein Bagger das
Kabelschutzrohr an, um den Winkel zu vergrofRern. Die Position des Baggers ist in der Abbildung
3 durch den orangenen Pfeil gekennzeichnet.

Ab hier ist das Vorgehen identisch mit der brutvogelgeschehen-induzierten Alternative.

Im Bereich des Weges im Deichvorland sollen gleichsam Rollenbécke eingesetzt werden. Hierbei
fahrt wiederum ein Bagger auf dem gepflasterten Weg, um das Kabelschutzrohr auf den
Rollbécken zu ziehen. Die Rollbécke selbst werden neben dem Weg im Griinstreifen positioniert,
da der Weg zu schmal fur Bagger und Rohrlaufbahn ist. Hierbei werden auf einer Breite von ca.
1 Meter Stahlplatten auf dem westlichen Griinstreifen ausgelegt, um das Gewicht flachig auf den
Untergrund zu Ubertragen. Der Graben und das im Bereich des Grabens befindliche Schilf bleiben
unberulhrt.

Im Bereich des Deckwerkes wird eine Richtungsanderung der Rohrlaufbahn stattfinden. Hierbei
ist es notwendig, dass eine technische Mdglichkeit, in Form eines Umlenkpunktes, geschaffen
wird, welche die Querkrafte abfangen soll. Weiterhin muss dort eine Winde zum wechselweisen
Ausbringen der Zugseile installiert werden und es ist notwendig, dass in diesem Bereich das
Kabelschutzrohr angehoben wird, um die unmittelbar an der Wasserkante gelegenen Schlickgras-
Watt zu schitzen. In weiteren Verlauf soll das Kabelschutzrohr zwischen den Lahnungen leicht
schrag durch den vorhandenen Durchlass ins Watt gezogen werden. Dabei ist es notwendig, mit
dem Kabelschutzrohr die in der Mitte des Lahnungsfeldes befindliche Lahnungsreihe zu
Uberqueren. Diese Arbeiten finden bei ausreichender Wasserbedeckung statt.

Die Kabelschutzrohre werden dann weiter mittels auf einem Transportschiff installierter Seilwinde,
welches noérdlich der Lahnungen positioniert ist, Uber die Salzwiese und Polderflache ins Watt
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gezogen. Dieses Schiff Ubernimmt anschlieend das Kabelschutzrohr und bringt es, begleitet von
den Arbeitsbooten, Richtung Zwischenparkposition hinter den Arbeitspontons.

Von dort aus wird das Kabelschutzrohr in den erstellten Bohrkanal Richtung Festland eingezogen.
Sollte die hier gegenstandliche alternative Rohrlaufbahn zum Tragen kommen, wird — wie bei der
brutvogelinduzierten Alternative — auf der Lahnung, welche in Verlangerung zum vorhandenen

Weg im Bereich der Salzwiesen verlauft, ein entsprechender Holzsteg errichtet. Damit soll die
fuBlaufige Erreichbarkeit des Wattbereichs gesichert werden.

3. Erlauterung zu den gedanderten Dokumenten
3.1. Anlage 3.3.1 — Lageplane

Die Erganzung der Lageplane sind bedingt durch die Erganzung der Grunderwerbsplane.
3.2. Anlage 4.1 — Grunderwerbsplane

Die Erganzung der Grunderwerbspléne sind bedingt durch die Erganzungen und Anderungen im
Grunderwerbsverzeichnis. Das Anpassungserfordernis im GEV ist in Kapitel 3.3 dargelegt.

3.3. Anlage 9.1 — Grunderwerbsverzeichnis

Im Grunderwerbsverzeichnis wurden Anderungen und Erganzungen hinsichtlich des unter Kapitel
2. dargestellten Sachverhaltes fir die FS 26 und 45/2 vorgenommen. Die
Flacheninanspruchnahme auf 14/3 und 6/1 andert sich nicht.
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