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1 Einleitung

Die TenneT Offshore GmbH (nachfolgend mit ,TOG" abgekirzt) plant im Rahmen des Vorhabens
NOR-9-2 +525 kV-HGU-Offshore-Netzanbindungssystem Konverterplattform NOR-9-2 — Wilhelms-
haven2 fir den Bereich der 12 sm-Grenze bis Anlandungspunkt Dornumergrode — Abschnitt Seetras-
se -“ die Verlegung und den Betrieb einer +525 kV-Gleichstromleitung von der zu errichtenden Kon-
verterplattform NOR-9-2 bis zum Netzverknipfungspunkt (NVP) Wilhelmshaven2. Der vorliegende
Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) bezieht sich auf den Abschnitt Kistenmeer, der vom
Schnittpunkt der Trasse mit der 12 sm-Grenze im Norden bis zum Anlandungspunkt Dornumergrode
im Suden reicht. Die Zulassung dieses Abschnitts erfolgt gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EnWG im
Wege der Planfeststellung.

Die Netzanbindung erfolgt Gber im Boden bzw. im Gewassergrund verlegte Seekabel. Das Vorhaben
(Gesamtvorhaben und dieses Vorhaben im Kistenmeer) wird im Erlauterungsbericht (Anlage 1 des
Antrags auf Planfeststellung) beschrieben. Darauf wird an dieser Stelle verwiesen.

1.1 Allgemeines

Das Zielsystem des LBP wird aus den 88 1 und 2 BNatSchG bzw. §8 13 bis 17 BNatSchG abgeleitet.
Dieser Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) wendet auf die rund 36 km Seetrasse im Kisten-
meer die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach den Vorgaben des Orientierungsrahmen Natur-
schutz (IBL Umweltplanung 2020a; Anlage 11.9) an, da das Vorhaben mit Verédnderungen der Gestalt
oder der Nutzung von Grundflachen verbunden ist. Entsprechend der Legaldefinition nach § 14 Abs. 1
BNatSchG konnen aus diesen Veranderungen erhebliche Beeintrachtigungen fir die Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder fir das Landschaftsbild resultieren, sowie mit Eingriffen in
Natur und Landschaft verbunden sein. § 17 Abs. 4 S. 1 BNatSchG beinhaltet Folgendes:

»,vYom Verursacher eines Eingriffs sind zur Vorbereitung der Entscheidungen und MalBnahmen zur
Durchfihrung des § 15 in einem nach Art und Umfang des Eingriffs angemessenen Umfang die fir die
Beurteilung des Eingriffs erforderlichen Angaben zu machen, insbesondere tber
e Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie
e die vorgesehenen Malinahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beein-
trachtigungen von Natur und Landschaft einschlielich Angaben zur tatséchlichen und rechtli-
chen Verfiigbarkeit der fiir Ausgleich und Ersatz benétigten Flachen.”
§ 15 BNatSchG regelt u. a. die Verursacherpflichten. Grundsatzlich ist die Vorhabentragerin als Ver-
ursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeintrdchtigungen von Natur und Landschaft zu
unterlassen und unvermeidbare Beeintrachtigungen durch MalRhahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu kompensieren (vgl. im Wortlaut § 15 Abs. 1 und 2 BNatSchG) oder, soweit dies
nicht méglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren (815 Abs. 6 BNatSchG). Demnach sind
im Ergebnis der Konfliktanalyse VermeidungsmalRhahmen und Kompensationsmaflinahmen zentraler
Bestandteil dieses LBP.

Zudem werden in diesem LBP wegen der fachlichen Sachndhe die Belange des Biotopschutzes (§ 30
BNatSchG) in ihren méglichen Betroffenheiten untersucht und bewertet. Die Betroffenheit gesetzlich
geschiitzter Biotope und ihrer Empfindlichkeiten und Regernationsdauer ergibt sich unmittelbar aus
der Konfliktanalyse und der Bilanzierung, so ist mit Kap. O der Biotopschutz Teil dieses LBP.
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Daruber hinaus muss der LBP Angaben zu den MalRnahmen enthalten, die zur Sicherung des Zu-
sammenhangs des ,Natura 2000“-Netzes nach § 34 Absatz 5 BNatSchG notwendig sind. Die Belange
des europaischen Gebietsschutzes bzw. die Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen
eines Natura 2000-Gebiets werden in Anlage 10.3 untersucht und bewertet. Durch die Feststellungen
eines zulassigen Eingriffs in diesem LBP kann sich der besondere Artenschutz auf die streng ge-
schiitzten Arten konzentrieren (Anlage 10.2) und dabei die Vermeidungsmafnahmen (Kap. 4) in den
Blick nehmen.

Insgesamt erforderliche landschaftspflegerische MalRnahmen zum allgemeinen Schutz vor oder zur
spezifischen Minderung/Vermeidung von erheblichen Beeintrdchtigungen des Naturhaushalts (im
Sinne der Eingriffsregelung) und/oder von Erhaltungszielen (im Sinne des Natura 2000-
Gebietsschutzes) sowie von biotop- und artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden werden in land-
schaftspflegerischen MaRnhahmenbléttern in Anlage 8.2 festgesetzt. Die Anlage 8.1 konzentriert alle
erforderlichen Malinahmen zum Schutz der Umwelt bei Ausfiihrung des Vorhabens und zur Vermei-
dung erheblicher Beeintrachtigungen im Sinne der Eingriffsregelung, des Arten- und Biotopschutzes
und des Gebietsschutzes. Uberdies erfolgt in der Anlage 8.1 die Festlegung der Kompensation.

1.2 Charakterisierung des Vorhabens

Der LBP hat die Aufgabe, Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf der mit dem Vorhaben verbundenen
Eingriffe zu dokumentieren. Das Vorhaben ist im Erlauterungsbericht (Anlage 1) in Kap. 1 im Allge-
meinen beschrieben. Im Anhang zur Anlage 10.1 werden die umweltbezogenen Unterlagen allge-
meinverstandlich zusammengefasst.

Die technische Baubeschreibung als Grundlage der landschaftspflegerischen Beurteilung und der
Konfliktanalyse ist in den Anlagen 3.1 (Baubeschreibung HDD) und 3.2 (Baubeschreibung Kabelver-
legung) enthalten. Darauf wird an dieser Stelle verwiesen. Der Verlauf der Kiistenmeertrasse ist in
ihrer Gesamtheit im Ubersichtsplan (Anlage 2.1 der Antragsunterlagen) dargestellt. Die Trassenpositi-
onsliste in Anhang A1_RPL zur Anlage 4 der Antragsunterlagen gibt Auskunft Uber die geplanten
Trassenkoordinaten.

Das Vorhaben NOR-9-2 ist in dieser Unterlage in fiinf Bauabschnitte (im Folgenden mit BA bzw. BA 1
bis 5 abgekirzt; Abbildung 1-1) eingeteilt.
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Bauabschnitte und -informationen NOR-9-2

Kartenhintergrund: N f"j_-;;nle
WebAtlasNI @ 2023

e \en
- ’/_‘,,________,__//\.zgee‘“e\
|| /,/’/,

IBL Umweltplanung GmbH 1:350.000 1] -

e

Offshore
BA 5 Tiefwasserquerung
Einspiiltechnik

Sublitoral

Einspultechnik Nearshore

Langecog

BE Nordstrand
Horizontalspiilbohrung (HDD) . ordastran

BA 2 Wattquerung

Vibrationsverfahren :E u Iito ral

BA 1 Landbaustelle
Horizontalspiilbohrung (HDD)

BE Anlandung

Abbildung 1-1: Vorhaben Netzanbindung NOR-9-2 fir den Bereich der 12 sm-Zone bis zum
Ubergang auf die Landtrasse bei Dornumergrode

Erlauterungen: Ubersichtsabbildung; einzelne Bauabschnitte/ Bezugsraume werden in Kap. 2 detailliert dargestellt

Unterschieden wird bei den Bauabschnitten zwischen terrestrischen und aquatischen sowie zwischen
punktuellen und linearen Grundflachenbeanspruchungen. BA 1 umfasst die Landbaustelle bei Dornu-
mergrode in Binnendeichslage mit der Baustelleneinrichtungsflache (BE) der Horizontalspllbohrung
(HDD) unter dem Deich und unterhalb der Salzwiesen. Im Bezugsraum wird das Vorland mit einbezo-
gen, weil am Bau beteiligte Personen zwischen den beiden BE-Flachen (an Land und im Watt) wech-
seln.

Der BA 2 umfasst die beiden Wattbaustellen als BE-Flachen a) bei der Anlandung Dornumergrode
(Bohraustritt der HDD von BA 1) und b) sudlich Baltrum (Bohraustritt der HDD von BA 3) sowie c) die
Strecke der Kabelverlegung dazwischen im Watt (Eulitoral).

Die Inselguerung liegt im BA 3 mit der BE-Flache am Strand im Nordosten der Insel.

Die zwei BA 4 und 5 bezeichnen die Kabelverlegung nérdlich der Insel im flachen (BA 4) und im tiefen
(BA 5) Sublitoral.

In Tabelle 1-1 werden die wesentlichen Kenndaten des Vorhabens zusammengefasst.
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Tabelle 1-1: Kenndaten des Vorhabens NOR-9-2 — Abschnitt Kiistenmeer
Projekt/Vorhaben: NOR-9-2 +525 kV-HGU-Offshore-Netzanbindungssystem Kon-

verterplattform NOR-9-2 — Wilhelmshaven2 fir den Bereich der
12 sm-Grenze bis Anlandungspunkt Dornumergrode
— Abschnitt Seetrasse —

Vorhabentragerin: TenneT Offshore GmbH
Bernecker Strafl3e 70
95448 Bayreuth

Lange der Trasse: Rund 36 km (12 sm-Grenze bis Anschluss Landtrasse)

Beabsichtigte Umsetzung: 2024: Herstellung der landseitigen BE-Flache bei Dornumergro-
de und Installation der Dalbenreihe*. Geplante Horizon-
talsplilbohrungen (HDD) erfolgen voraussichtlich gemaR dem
folgenden Zeitplan:

2024: Bohrungen Dornumergrode

2025: Bohrungen Baltrum

2027/28: Kabelinstallation und Kabeleinzug

Bauzeit HDD-Baustellen: Inselquerung: ca. 30 Kalenderwochen (Anfang April bis Ende
Oktober) inkl. Riickbau Watt- und Strandbaustellen

Anlandung: ca. 12 Kalenderwochen (Mitte Juli- Ende September)
inkl. Rickbau Wattbaustelle.

Ruckbau der BE-Flache bei Dornumergrode nach Kabeleinzug.

Bauzeit Kabelinstallation und Ca. 6 - 8 Kalenderwochen (Mitte Juli - Ende September)
Kabeleinzug im Watt (BA 2):

Bauzeit Kabelinstallation im Sublitoral, Ca. 5 Kalenderwochen (Juni — September innerhalb des Natio-
Flachwasser (BA 4): nalparks, 15.5 — 30.09. auRRerhalb des Nationalparks)

Bauzeit Kabelinstallation im Sublitoral, Abhéngig von ausfihrender Firma und dem verwendeten Verle-
Tiefwasser (BA 5): geverfahren

Erlauterung: *Die Einrichtung der BE-Flache Dornumergrode erfolgt im Januar/Februar 2024. Die Installation der

Dalbenreihe erfolgt nicht vor Ende August 2024.

1.3 Naturraum und Schutzgebiete (Ubersicht)

Das Vorhaben NOR-9-2 (Kustenmeer) liegt in der naturrdumlichen Region ,Niedersachsische Nord-
seekiste und Marschen® und verlauft durch die Unterregionen 1.1 Deutsche Bucht und 1.2 Watten
und Marschen.

Die Trasse NOR-9-2 verlauft durch oder entlang der in Tabelle 1-2 genannten Schutzgebiete.
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Tabelle 1-2: Durch NOR-9-2 gequerte Schutzgebiete im Kiistenmeer
Schutzgebiet Streckenlangen ohne | Bauabschnitt
HDD-Bohrungen? [km] | (BA)
Nationalpark Niederséchsisches Wattenmeer, davon 12,61
in der Ruhezone (Zone 1/19, 1/20, (1/21) und 1/18) 0,62 2
in der Zwischenzone (Zone 1) 12,00 2,3,4,5
in der Erholungszone (Zone llI) 0
FFH-Gebiet ,Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer, davon 12,62
im Betrachtungsraum Accumer Ee (Baltrum-Langeoog) 591 2,3,4
im Betrachtungsraum Baltrum Seeseite 6,7 4,5
EU-VS-Gebiet ,Niedersachsisches Wattenmeer und angrenzendes 12,62
Kistenmeer® bzw. LSG2, davon
im Nationalpark 12,61 2-5
auRRerhalb Nationalpark 0(6m) 5
EU-VS-Gebiet ,Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und E- HDD-Baustelle Land 1
sens®, davon
im LSG ,Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und Esens* HDD-Baustelle Land 1
Erlauterung: Die genannten Strecken wurden GIS-gestitzt ermittelt und gerundet.

Die landseitige BE-Flache bei Dornumergrode (BA 1) liegt als Flache im VS-Gebiet "Ostfriesische
Seemarsch zwischen Norden und Esens". Die Lage der Schutzgebiete im Raum und zum Vorhaben
kann dem UVP-Bericht (Anlage 10.1) und der Natura 2000-VU (Anlage 10.3) enthommen werden.

1.4 Leerrohrmitnahme

Um die wesentlich ambitionierte Abfolge der Inbetriebnahmejahre einhalten zu kdnnen, muss eine
enge Taktung der einzelnen Bauabschnitte im Bereich des Kiistenmeeres realisiert werden. Allerdings
koénnen nicht alle Bauschritte komplett parallel realisiert werden. So schlief3t sich etwa eine zeitgleiche
Realisierung der HDDs im Bereich der Anlandung und der Wattkabelverlegung aus diversen logisti-
schen Griinden aus. Somit ergibt sich projektiibergreifend (NOR-9-3, NOR-9-2 (Baubeginn 2024) und
NOR-12-1, NOR-11-1, NOR-13-3 (Baubeginn 2025 und 2026) ein enges Korsett aus aufeinanderfol-
genden und sich mdglichst nicht gegenseitig beeintrachtigenden Bauschritten.

Deshalb hat sich die Vorhabentragerin dazu entschlossen im Bereich der Anlandung im ersten Bau-
jahr 2024 nicht nur die sechs Leerrohre zzgl. Ruckspulleitung der zeitgleich zu beantragenden ONAS
NOR-9-3 und NOR-9-2, sondern auch die erste Horizontalbohrung des dritten ONAS im Baltrum-
Korridor (NOR-12-1), welches ebenfalls im Bereich Dornumergrode anlandet, zu errichten. Dieses
Vorziehen hétte zur Folge, dass sowohl im Jahr 2024 als auch im Jahr 2028 jeweils acht Horizontal-
bohrungen zu realisieren waren, statt sieben im Jahr 2024 und neun im Jahr 2028. Jeweils acht HDDs
konnten im geplanten Bauzeitenfenster Juni-September hergestellt werden. Erst fur die neunte HDD
ware eine Aufweitung dieses Bauzeitenfensters notwendig.

Das EnWG ermoglicht dieses Vorhaben durch die Anwendung von § 43j EnWG. Fur die Verlegung
der Leerrohre des ONAS NOR-12-1 (Leerrohr im Sinne des § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EnWG)
im Jahr 2024 sowie die spéatere Durchfuihrung der Stromleitung und deren anschlie3ender Betrieb soll
das gegenstandliche Planfeststellungsverfahren NOR-9-2 als Tragerverfahren dienen.

! Die Streckenlangen der unterirdischen HDD-Bohrungen sind nicht enthalten
2 Das VS-Gebiet und das LSG entsprechen einander hier
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Gemal 843j Satz 2 EnWG st bereits im Tragerverfahren fur das zusatzliche System der Abschnitt
HDD-Bohrung bereits vollstandig zu prifen, also neben den baulichen Aspekten fiir die Leerrohrverle-
gung auch alle Aspekte des spateren Kabeleinzugs sowie des Betriebs. Somit werden im Folgenden
im antragsgegenstandlichen Vorhaben NOR-9-2 auch der Abschnitt der Deichquerung per HDD (BA1
und BA2) fur das Folgeprojekt NOR-12-1 naturschutzfachlich betrachtet und bewertet. Dieser Ab-
schnitt beinhaltet die HDD sowie den Leerrohreinzug. Einhergehend werden zuséatzliche Flachen le-
diglich im Bereich der wattseitigen Baustelleneinrichtungsflachen in Anspruch genommen. Dies wird
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens NOR-9-2 umweltfachlich und fachrechtlich mitbewertet
und mitbilanziert. Die Leerrohrmitnahme NOR-12-1 fuhrt (genauso wie bei NOR-9-2) zu potenziellen
Beeintrachtigungen der zu betrachtenden Schutzgiter. Es gilt auch hier der im Rahmen des Scoping
abgestimmte Untersuchungsrahmen.

15 Aufbau des LBP und Allgemeine Vorgehensweise

Die Bauabschnitte (BA) bilden die Grundlage flur die Beschreibung und Bewertung des Bestands in
den funf Bezugsraumen. Die Bezugsraume sind bei linearen Vorhaben wie diesem die Abschnitte
einer Trasse mit ahnlicher oder gleicher Naturausstattung. Die Bezugsrdume werden in Kap. 2 in
Form von Steckbriefen dargestellt und beschrieben, wobei die Nummerierung derjenigen der BA ent-
spricht. Unter Bestand werden in Kap. 2 gem. Orientierungsrahmen Naturschutz fur Netzanbindungen
(IBL Umweltplanung 2020a; Anlage 11.9) die vorhandenen Strukturen und Funktionen in den schutz-
gutspezifischen Untersuchungsgebieten (Anlage 10.1, Kap. 2.1 des UVP-Berichts) je Bezugsraum
zusammenfassend beschrieben.

Die Strukturen und Funktionen werden Uber die vorhabenbedingt betroffenen Biotoptypen bzw. Bio-
top-komplexe raumlich erfasst. Diese sind zwar einerseits ein Schutzgut an sich (Teil des Schutzguts
Pflanzen im UVP-Bericht, Anlage 10.1), andererseits sind Biotoptypen und -komplexe eine rdumliche
Ordnungseinheit mit charakteristischen Funktionen im Naturhaushalt. Mit dieser Vorgehensweise
werden die Biotoptypen und -komplexe zusammen mit den spezifischen Strukturen und Funktionen
weiterer biotischer und abiotischer Faktoren als lokales, den Bezugsraum charakterisierendes,
Schutzwirdigkeitsprofil abgebildet. Die Vorgehensweise entspricht IBL Umweltplanung (2020a).

Die Daten und Informationen je Bezugsraum basieren auf dem UVP-Bericht (Anlage 10.1). Im UVP-
Bericht sind die verschiedenen Schutzguter getrennt beschrieben und bewertet und ihre Empfindlich-
keit gegentiber den Wirkungen des Vorhabens NOR-9-2 wird untersucht.

In Kap. 3 erfolgt die Konfliktanalyse im Sinne der Eingriffsregelung und das Vorhaben NOR-9-2 wird
aus technischer Sicht unter Bezug auf die in Abbildung 1-1 dargestellten BA beschrieben. Zentraler
Teil der Konfliktanalyse ist neben der Beschreibung der Beeintrachtigungen (bau-, anlage- oder be-
triebsbedingt) auf Grundlage der Baubeschreibung (Anlagen 3.1 und 3.2) die Offenlegung der fir die
Eingriffsbilanzierung gewahlten Ansétze und Festsetzungen, wie z. B. Schwere, Intensitat und vo-
raussichtliche Dauer der Beeintrachtigungen. Die Festlegungen bericksichtigen

a) den Einzelfall des NOR-9-2-Kabels bzw. den konkret betroffenen Bestand und
b) den Worst Case hinsichtlich Reichweiten und maximal betroffener Grundflachen.

Im Ergebnis der Konfliktanalyse werden VermeidungsmalRnahmen aufgegriffen und in Kap. 4 zusam-
menfassend dargestellt. Die Konkretisierung und Festsetzung der einzelnen Malinahmen erfolgt in der
Anlage 8.2 in Form von MalRnahmenblattern. Sie sind Gegenstand des Antrages und mit entspre-
chender Feststellung verbindlich.
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Die Beschreibung der Betroffenheit nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschitzter Biotope sowie streng
geschiitzter Tier- und Pflanzenarten (nach Anhang IV FFH RL) und europdischer Vogelarten (Art. 1
Vogelschutz-RL) erfolgt bei der Beschreibung des Bestandes (Bezugsraum-Steckbriefe) und auch
gesondert in Kap. 0 (gesetzlich geschiitzte Biotope) und Anlage 10.2 (Artenschutzrechtliche Konflikte).
Die Beschreibung und Bewertung der Betroffenheit ist das Ergebnis der Konfliktanalyse unter Einbe-
ziehung der erarbeiteten Vermeidungsmafinahmen.

Die Erlauterung weiterer Methoden erfolgt im jeweiligen Kapitel.

2 Bestand und Bewertung

Nach dem Orientierungsrahmen Naturschutz (IBL Umweltplanung 2020a; Anlage 11.9) wird der Be-
stand je Bezugsraum in Steckbriefen entsprechend den in Tabelle 2-1 genannten Wert- und Funkti-
onselementen zusammenfassend beschrieben. Eine ausfuhrliche Bestandsbeschreibung erfolgt im
UVP-Bericht, Anlage 10.1. Unter Lebensraumfunktion werden diejenigen Biotope/Pflanzen und Tiere
genannt, die im Ergebnis des UVP-Berichts empfindlich auf die Wirkungen des Vorhabens NOR-9-2 in
den jeweiligen Verlege- bzw. Bauabschnitten der Kiistenmeertrasse reagieren konnen und die somit
eingriffsrelevant sind. Unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten werden alle streng geschitzten
Arten oder Gruppen genannt, die im Wirkraum vorkommen (kénnen).

Fur die Teilrdume bzw. Biotopkomplexe und ggf. fir die einzelnen Biotoptypen werden die Habitate
beschrieben, die wertgebende Funktionen fiir Tiere und wichtige Funktionsbeziehungen haben. Dies
geschieht, damit im Falle erheblicher Beeintrachtigungen der Funktionsbezug bei Vermeidungsmal3-
nahmen bzw. bei der Planung von AusgleichsmalRnahmen oder artenschutzrechtlich relevanten vor-
gezogenen AusgleichsmalRnahmen (CEF) gewahrleistet werden kann.

Tabelle 2-1: Wert- und Funktionselemente der Bestandsbeschreibung
A. Lebensraumfunktion:
a. Biotop- und Nutzungstypen (inkl. der Kennzeichnung als FFH-Lebensraumtypen und gesetzlich geschiitzte
Biotope).
b. Faunistische Lebensraume und Funktionsbeziehungen (inkl. Nennung von Arten und Lebensgemeinschaften,

Artengruppen, Vorkommen besonders geschiitzter Arten nach Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie, européische
Vogelarten nach Art. | der VS-RL)

Abiotische Landschaftsfaktoren:

Boden (Bodentypen und -arten, Empfindlichkeiten)

Wasser und Sedimente (nur Kiistenmeertrasse unterhalb der MThw * -Linie)
Luft und Klima

Landschaft

Qualitative Beschreibung der fiir Naturerleben und stille Erholung geeigneten Bereiche im Sicht- und Hor-
Wirkraum der Baumaf3nahmen

D. Schutzgebiete/Schutzobjekte

plole|o|r |

Erlauterung: * = Mittleres Tidehochwasser
Quelle Orientierungsrahmen Naturschutz (IBL Umweltplanung 2020a)

Die Bewertung der Lebensraumfunktion erfolgt sechsstufig (Tabelle 2-2).
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Tabelle 2-2: Bewertungsklassen Biotoptypen
Bewertungsklasse | Bedeutung Abklrzung
Wertstufe 5 von besonderer, sehr hoher Bedeutung WS 5
Wertstufe 4 von besonderer bis allgemeiner, hoher Bedeutung WS 4
Wertstufe 3 von allgemeiner, mittlerer Bedeutung WS 3
Wertstufe 2 von allgemeiner bis geringer Bedeutung WS 2
Wertstufe 1 von geringer Bedeutung WS 1
Wertstufe 0* ohne Bedeutung (nur fur vollversiegelte oder tGberbaute Grundflachen) | WS 0

Quelle: Drachenfels (2012), *erganzt durch (IBL Umweltplanung 2020a)

Die abiotischen Faktoren (Bestandteile des Naturhaushalts) und das Landschaftsbild werden abwei-
chend zum UVP-Bericht dreistufig bewertet (von besonderer, von allgemeiner und ohne Bedeutung,
Tabelle 2-3). Dieses folgt dem Orientierungsrahmen Naturschutz.

Tabelle 2-3: Bewertung abiotischer Landschaftsfaktoren (Boden, Sedimente, Wasser)
und des Landschaftsbilds
Bewertungsklasse UVP-Bericht Abkiirzung | Bewertung im LBP
Bereich von besonderer Bedeutung WS 5
- - - von besonderer Bedeutung

Bereich von besonderer bis allgemeiner Bedeutung | WS 4

Bereich von allgemeiner Bedeutung WS 3

Bereich von allgemeiner bis geringer Bedeutung WS 2 von allgemeiner Bedeutung

Bereich von geringer Bedeutung WS 1

WS 0 ohne Bedeutung (nur fiir vollversiegelte
oder uberbaute Grundflachen)

Quelle: Orientierungsrahmen Naturschutz (IBL Umweltplanung 2020a)

Nachfolgend werden folgende flinf Bezugsrdume beschrieben (Tabelle 2-4):

Tabelle 2-4: Lagebeschreibung der Bezugsraume

Bezugsraum 1: ,Landseite: Dornumer Grode bis Wattkante Dornumer Watt®. Binnendeichs liegender
Bereich der landseitigen HDD-Baustelle BE-Flache Dornumergrode mit Baustellenein-
richtung und Baustra3e sowie Vorland (Bezug BA 1).

Bezugsraum 2: ,Eulitoral: Wattkante Dornumer Watt bis stidliche Inselkante Baltrum*“. AuRendeichs
liegender Bereich der wattseitigen HDD-Baustellen mit Zuwegungen sowie Kabelverle-
gung im Watt (Bezug BA 2).

Bezugsraum 3: »Insel Baltrum: stdl. Inselkante bis Dunungsbereich Nordstrand Baltrum®. Binnendeichs
liegender Bereich der inselseitigen HDD-Baustellen (BE-Flachen am Nordstrand mit
Baustelleneinrichtungen, Zuwegungen und Zufahrten (Bezug BA 3).

Bezugsraum 4: ~Kistenmeer nordlich Baltrum, Flachwasser”. Kabelverlegung im flachen Sublitoral bis
zur 8/14 m Tiefenlinie (Bezug BA 4).
Bezugsraum 5: ~Kustenmeer nérdlich Baltrum, Tiefwasser“. Kabelverlegung im tiefen Sublitoral bis zur

12 sm-Grenze (Bezug BA 5).

Die schutzgutspezifischen Untersuchungsgebiete des UVP-Berichts sind in ihren Abschnitten Be-
standteil des jeweiligen Bezugsraums.

Festlegung von Betroffenheit

In den Bezugsraumbeschreibungen werden nur die vorhabenbedingten betroffenen Grundflachen
innerhalb des Untersuchungsgebietes betrachtet. Flachen, die zwar innerhalb des Untersuchungsge-
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bietes liegen, aber nicht betroffen sind (z. B. durch die Horizontalspiilbohrungen unterbohrt), werden
nicht weiter beriicksichtigt.

Die Bezeichnungen der Biotoptypen erfolgen nach (Drachenfels 2020).

In den Abbildungen sind einige Biotoptypen mit (8) als mdglichweise gesetzlich geschitzt (8 30
BNatSchG i. V. m. 8§24 NNatSchG) gekennzeichnet. Je nach Auspragung handelt es sich nicht in allen
Fallen um tatsachlich gesetzlich geschitzte Biotope. Die Vorkommen der faktisch gesetzlich ge-
schitzten Biotope werden in den Bezugsraumsteckbriefen konkret benannt und im Kap. 0 thematisch
behandelt.
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2.1

Bezugsraum 1 — Landseite: Dornumergrode bis Wattkante Dornumer Watt

Binnendeichs liegender Bereich der landseitigen HDD-Baustelle mit Baustelleneinrichtung und Zufahrt
sowie Vorland (Bezug Bauabschnitt 1).

Pz

]
]

Biotoptypen nach Drachenfels (2021)

E Sonstiges feuchtes Intensivgriinland - beweidet
(GIFw) - WS 2 [ ] weg (ovw)-ws 1
i Intensivgrinland trockenerer Mineralbéden (GIT) - WS - Sonstiges Bauwerk (OYS) - WS 1

2 . Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter
[T Deich (GITd) - Ws 2 Standorte (Graben) (UHF(FG)) - WS 3
TenneT Planung Pufferbereiche

geplante Trassenfiilhrung NOR-9-2 & Leerrohr NOR-12-1

. S RE Y
. ‘ 3 o~ Kartenhintergrund: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fur Geoinformation|
- e und Landesvermessung Niedersachsen, WMS NI DOP © LGLN, 2024 i mun

Basenarmer Lehmacker (AL) - WS 1 [ | Allee/Baumreine (HBA)
Nahrstoffreicher Graben (FGR) - WS 2 E Allee/Baumreihe (Nahrstoffreicher Graben)

Nahrstoffreicher Graben (Schilf-Landréhricht) (HBA(FGR))
(FGR(NRS)) - WS 2 [T Ssonstiger Einzelbaum/Baumgruppe (HBE)

Schilfréhricht der Brackmarsch (Salz- und Strauch-Baumhecke (HFM) - WS 3
B@gk;vassergraben im Kustenbereich) (KRP(KYG)) § Standortgerechte Gehélzanpflanzung (HPG) - WS 2
Salz- und Brackwassergraben im Kistenbereich S?nstige ohere Sakwiese (KHOZ) § = WSS
(Schilfrohricht der Brackmarsch) (KY G(KRP)) - WS 2 Kustenschutzbauwerk (Weg) (KXK(OVW)) - WS 1
Salz- und Brackwassergraben im Kistenbereich Landlich gepréagtes Dorfgebiet/Gehoft (ODL) - WS 2
(Ssclh"f'L:“;mhkmh‘) (KYGI()NR§))};YVtS Zb - Landwirtschaftliche Produktionsanlage (ODP) - WS 1
alz- und Brackwassergraben im Kistenbereic| ) . ]
(KYG) - WS 2 Locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL) - WS 1
Befestigte Flache mit sonstiger Nutzung (OFZ) - WS 1
StraRe (OVS) - WS 1

Sonstiges feuchtes Intensivgriinland (GIF) - WS 2

AN

| BE-Flachen Puffer 500 m

Bauabschnitt 1 - Anlandungsbereich Dornumergrode E_ -

Bauabschnitt 2 - Eulitoral | | Zuwegungen & Lagerflachen Puffer 500 m
= = = Horizontalspiilbohrung C :I Trassen Puffer 500 m
= = = Rickspiilleitung
Zuwegungen, BE- & Lagerflachen

Zuwegungen & Lagerflachen

lternative fuBlaufige Z ins Watt
B -iterna I Geodaten: TenneT 2024, IBL 2022
_____ alternative Zuwegung 0 100 200 300 400 500 Meter
. alternative Rohrlaufbahn 1:15.000
I BE-Flachen
weitere Systeme i h l
- NOR-9-3 IBL Umweltplanung GmbH
Abbildung 2-1: Bezugsraum 1 - Dornumergrode und Vorland

Erlauterungen:

Angaben zu FFH-Lebensraumtypen erfolgen iber die Zuordnung der Biotoptypen in der nachfolgen-
den Beschreibung der Lebensraumfunktionen.
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A. Beschreibung der Lebensraumfunktionen
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

e Biotopfunktion

e Habitatfunktion

e Biotopverbundfunktion

Biotope Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 8) dargestellt.

Dem Deich (Biotoptyp Intensivgrinland trockener Mineralbéden, Deich (GITd)) sind land-
seitig intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen mit Sonstigem feuchten Intensivgriin-
land (GIF) und Basenarmer Lehmacker (AL) vorgelagert. Die BE-Flache sowie ein Teil
der BaustraRe liegen innerhalb eines Basenarmen Lehmackers. Die Flachen sind geglie-
dert durch Graben (,Nahrstoffreicher Graben (FGR)*, ,Nahrstoffreicher Graben(Schilf-
Landréhricht (FGR(NRS*), ,Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standor-
te(Graben) UHF(FG)), einer zweiten Deichlinie (GITd) sowie Verkehrsflachen (Weg
(OVW), StralRe (OVS)). Insbesondere im sidlichen Teil des UG kommen Gebaudeflachen
(Biotoptypen ODL, OEL, ODP, OYS) sowie vielfach straRenbegleitende Gehdlzstrukturen
hinzu (HBA, HBE, HFM, HPG) hinzu.

Der AuRendeichsbereich bei Dornumergrode ist tiberwiegend durch Sonstiges Intensiv-
grunland (GIF) gepragt, welches von Grében des Biotoptyps Salz- und Brackwassergra-
ben im Kustenbereich (KYG) durchzogen sind. In Teilbereichen werden diese von mehr
oder weniger breitem Schilfréhricht der Brackmarsch (KYG(KRP), KYG(FGT)) gesaumt.

An der Wattkante, die als Kustenschutzbauwerk befestigt ist, verlauft parallel ein Weg
(KXK(OVW)) mit einer Zuwegung vom Deich. An den Weg landeinwérts schlief3t sich ein
schmaler Streifen des Biotoptyps Sonstige obere Salzwiese (KHOZ) an.

Salzwiesen im Kistenbereich (Biotoptyp KHOZ) sowie Schilfréhricht (Biotoptyp
KYG(FGT)) sind nach § 30 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG geschiitzt. Der Biotoptyp KHOZ ist
dem FFH- LRT 1330 ,Atlantische Salzwiesen“ zu zuordnen.

Die baulich betroffenen Grundflachen liegen groR3tenteils auf einem Biotoptyp von
geringer Bedeutung (Wertstufe 1), teilweise auf Biotoptyen von geringer bis allge-
meiner bzw. allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 2-3). Kleinflachig kommen aul3er-
halb des direkten Eingriffsbereichs im Vorland jedoch auch Biotoptypen von be-
sonderer Bedeutung (Wertstufe 5) vor.
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Tiere
Brutvégel

Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 7.3) dargestellt.

Das Untersuchungsgebiet der Brutvégel im Bezugsraum gliedert sich in 2 Bereiche:
e Binnendeichs gelegener Bereich der HDD-Baustelle sidlich des Seedeiches
e AuRendeich (Minsterpolder mit Vorland nérdlich des Seedeiches).

Im binnendeichs gelegenen Bereich um die geplante HDD-Baustelle sowie im Bereich
der BaustralRe sidlich des Seedeiches festgestellte Arten sind Amsel, Austernfischer,
Blaukehlchen, Bluthanfling, Dorngrasmiicke, Fasan, Feldlerche, Kiebitz, Rohrammer,
Ringeltaube, Schilfrohrséanger, Schafstelze, Schwarzkehlchen, Teichrohrsénger, Zaunko-

nig.

Auf den Vordeichsflachen wurden innerhalb des Untersuchungsgebietes des UVP-
Berichts 20 Brutvogelarten festgestellt: Austernfischer, Blaukehlchen, Brandgans, Dorn-
grasmucke, Feldlerche, Kiebitz, Nilgans, Rohrammer, Rotschenkel, Schafstelze, Schilf-
rohrsanger, Schnatterente, Stockente, Sumpfrohrsénger, Teichrohrséanger und Wiesen-
pieper.

Aufgrund der Lage im EU-Vogelschutzgebiet (V01) handelt es sich um Brutvogel-
vorkommen von besonderer Bedeutung (Wertstufe 5).

Tiere
Gastvogel

Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 7.4) dargestellt.

Im Bereich der HDD-Baustelle binnendeichs bei Dornumergrode wurden keine bedeut-
samen Gastvogelbestande festgestellt.

Das Dornumergroder Vorland (1.3.06.04) ist von nationaler Bedeutung fiir Spiel3ente,
Kiebitzregenpfeifer, GroRer Brachvogel, Rotschenkel, Steinwalzer und Berghanfling. Von
landesweiter Bedeutung ist dieses Gebiet fur die Bestande von Loffler, Ringelgans,
Brandgans, Schellente, Grunschenkel, Lachmdwe und Ohrenlerche. Der Dornumergro-
der Sommerpolder erlangt ebenfalls nationale Bedeutung fiir den Grof3en Brachvogel.
Von landesweiter Bedeutung ist das Gebiet fur Graugans, Ringelgans und Steinwalzer.

Das Gastvogelvorkommen im auf3endeichs gelegenen Bereich der Vorhabensflache
,Dornumergrode aulendeichs* im Bezugsraum 1 ist daher von besonderer Bedeutung
(Wertstufe 5).

Der Bezugsraum hat insgesamt eine besondere Habitatfunktion fur Gastvdgel
(Wertstufe 5).

Vorkommen
streng geschutzter
Tierarten (Anhang
IVa FFH RL) und
bewertungs-
relevanter europa-
ischer Vogelarten:

Potenziell Flederméause (Jagdrevier, Flug), keine Quartierstandorte

Brutvogel:

Bestand lokaler Bedeutung (nach Behm & Kriiger 2013): Feldlerche, Kiebitz, Blaukehl-
chen, Bluthénfling, Rotschenkel, Schilfrohrsénger, Wiesenpieper

Bestand landesweiter Bedeutung: Feldlerche, Kiebitz, Rotschenkel, Wiesenpieper

Gastvogelarten:

Bestand landesweiter Bedeutung: Loffler, Ringelgans, Brandgans, Schellente, Griin-
schenkel, Lachmdwe, Ohrenlerche, Graugans, Ringelgans, Steinwalzer

Bestand nationaler Bedeutung: SpiefRente, Kiebitzregenpfeifer, GroRer Brachvogel, Rot-
schenkel, Steinwalzer, Berghanfling, GroRer Brachvogel

Gebiet von nationaler Bedeutung nach Kriiger et al. (2020)

Vorkommen ge-
schitzter oder
seltener Pflanzen-
arten der Roten
Liste und streng
geschutzter Pflan-
zenarten (Anhang
IVb FFH RL)

Kein Vorkommen streng geschutzter Pflanzenarten (Anhang IVb FFH RL)
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Biologische Viel-
falt/Biotopverbund: | den Bezugsraum. Okologische Wechselbeziehungen zwischen unterschiedlichen Bio-

Der Tierbestand ist unter den Gegebenheiten der bestehenden Nutzungen typisch fiir

toptypen fur Arten mit im Lebenszyklus wechselnden Habitatanspriichen sind gewabhrleis-
tet. Das gesamte UG ist Bestandteil der Kiistenzone, die zu den Kerngebieten/ Vorrang-
gebieten des landesweiten Biotopverbundes gehort (vgl. LROP und RROP Landkreis
Aurich 2018).

Der Bereich hat eine besondere Funktion fur den Biotopverbund.

B. Beschreibung der abiotischen Landschaftsfaktoren

Boden, Wasser, Luft, Klima

e Biotische Lebensraumfunktion

e Speicher- und Reglerfunktion

e Grundwasserschutzfunktion

e Retentionsfunktion

e Lufthygienische Ausgleichsfunktion

Boden/ Sedi-
ment

Sehr tiefe Kalkmarsch, mit hohem bis sehr hohem ackerbaulichen Ertragspotenzial. Kalk-
marschen sind kalkhaltige, tidebeeinflusste Grundwasserbdden aus marinen Ablagerungen.

Der Boden hat eine Funktion als Lebensgrundlage und Lebensraum sowie fiir Wasser- und
Nahrstoffkreislaufe. Er ist Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen
aufgrund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum
Schutz des Grundwassers. Hinzu kommen Funktionen als Archiv der Natur- und ggf. Kultur-
geschichte (auRer Strand) und Nutzungsfunktionen als Standort fur die landwirtschaftliche
Nutzung.

Die Kalkmarschbdden im Bereich der BE-Flache Dornumergrode sind als schutzwiirdige
Boden eingestuft (Boden mit hoher natirlicher Bodenfruchtbarkeit), sind aber durch die
landwirtschaftliche Nutzung hinsichtlich des nattirlichen Bodengefiiges verandert, da die
Bodeneigenschaften und das Bodenprofil durch Bewirtschaftungs- und Entwasserungsmalfi-
nahmen bis in den Untergrund veréndert wurden.

Der Boden (im Bereich der Baumafnahmen) ist von allgemeiner Bedeutung (Wertstufe
3)

Wasser

Oberflachenwasser (binnendeichs nahe BE-Flache)
Strukturarme, anthropogen entstandene Graben mit allgemeiner Lebensraumfunktion.

Grundwasser
Oberflachennahes Grundwasser mit Salzeinfluss. Der Grundwasserleiter ist vollstandig oder
fast vollstandig versalzen. Die Grundwasserflurabsténde liegen zwischen > 0 bis 1,0 m.

Grundwasser ist von geringer Bedeutung (Wertstufe 1) ohne besondere Funktionen.
Oberflachenwasser ist von mit allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 3) ohne besondere
Funktionen.

Klima/Luft

Atlantisches niederschlagsreiches Kiistenklima ohne besondere Funktionen im Be-
zugsraum.

Stand: 04.03.2024
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C. Landschaft

e Landschaftsbildfunktion

e Erholungsfunktion

Landschafts-
bild

Die Landschaftsbildeinheit ,Kuste bei Dornumerersiel mit dem Deichvorland und den an-
schlieBenden landwirtschaftlich gepragten Flachen und Siedlungsstrukturen weisen einen
hohen Anteil naturraumtypischer und kulturhistorisch gepréagter Landschaftsbildelemente auf,
die kennzeichnend sind fur die charakteristische Eigenart einer norddeutschen Kiistenland-
schaft. Sie ist durch FuR3- und Radwege fur ein Natur- und Landschaftserleben gut erschlos-
sen. AulRerhalb des UGs befinden sich zahlreiche Windkraftanlagen, die vom UG aus sicht-
bar sind.

Das Landschaftsbild ist von hoher Bedeutung (Wertstufe 4).

Erholung

In bestimmten Monaten pragt der Tourismus das Landschaftsbild. Fahrradtouristen nutzen
den Rad- und Wanderweg entlang der Deichlinie.

Der Bezugsraum binnendeichs ist von hoher Bedeutung (Wertstufe 4) fiir Naturerleben
und stille Erholung.

D. Schutzgebiete

Schutzgebiete

Binnendeichs: EU-Vogelschutzgebiet Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und Esens
(V63)

LSG Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und Esens

AuRendeichs: EU-Vogelschutzgebiet Niedersachsisches Wattenmeer und angrenzendes
Kistenmeer (VO1)

FFH-Gebiet Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer

Nationalpark Niederséchsisches Wattenmeer, Zone | (Ruhezone)

Biospharenreservat Niederséchsisches Wattenmeer

Eingriffsrelevante Funktionen im Bezugsraum 1 sind:

e Habitatfunktionen insbesondere fir wertgebende Brut- und Gastvogel.

e Bodenfunktion mit hoher natirlicher Bodenfruchtbarkeit von allg. Bedeutung.

e Landschaftsbildfunktion insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung fur Naturerleben und stil-
le Erholung.
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2.2 Bezugsraum 2 - Eulitoral: Wattkante Dornumer Watt bis sidliche Inselkante
Baltrum

AuRRendeichs unterhalb der Mittelwasserlinie liegender Bereich der wattseitigen HDD-Baustellen sowie
Kabelverlegung im Watt (Bezug BA 2).

Kurzbeschreibung des Bezugsraumes
Lage Bauabschnitt 2 (HDD-Baustellen im Watt, Kabelverlegung im Watt)

AuRendeichs liegender Komplex im Eulitoral. Der Bezugsraum umfasst auf ca. 2,8 km Lan-
ge einen Bereich von 500 m beiderseits der Kiistenmeertrasse NOR-9-2.

Naturraum Niedersachsische Nordseekiste und Marschen, Unterregion 1.2 ,Watten und Marschen®

Nutzung Vorwiegend touristische Nutzung im Sommer

Freizeitschifffahrt, Ausflugsschifffahrt, Berufsschifffahrt
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|| Biotoptypen nach Drachenfels (2021)

I Balje (KMFB) - WS 5
|| Kustenwattpriel (KPK) § - WS 5
Schlickgras-Watt (KWG) - WS 3

|:| Kistenwatt ohne Vegetation héherer
| Pflanzen (KWK) § - WS 5

‘ ' - Kustenwatt ohne Vegetation hoherer
Pflanzen / Sandwatt (KWKs) § - WS 5

\ - Kustenwatt ohne Vegetation héherer
1 Pflanzen / Mischwatt (KWKu) § - WS 5

l: Salz-/Brackwasserwatt mit Muschelbank
(KWM) § - WS 3

Kartenhintergrund: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fiir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen, WMS NI DOP © LGLN, 2024 Q._m_"

TenneT Planung Pufferbereiche
geplante Trassenfiihrung NOR-9-2 & Leerrohr NOR-12-1 - —| TisESaT PLffeE 2505
Bauabschnitt 1 - Anlandungsbereich Dornumergrode L -

Bauabschnitt 2 - Eulitoral Muschelbanke und Seegrasvorkommen
F7 o
- - = Horizontalspillbohrung /] Miesmuschelbank (NLPV 2020)
- = — Rucksptilleitung / ' Einzelvorkommen Seegras (Bioconsult, 2022)

Zuwegungen, BE- & Lagerflachen
- Zuwegungen & Lagerflachen

B :iternative fuBlaufige Zuwegung ins Watt Geodaten: TenneT 2024, BioConsult 2022, IBL 2023
alternative Zuwegung 0 250 500 Meter
..... I

. | alternative Rohrlaufbahn

I sE-Fischen

weitere Systeme h I
- NOR-9-3 I IBL Umweltplanung GmbH

1:15.000

Abbildung 2-2: Bezugsraum 2 - Dornumer Watt

Erlauterungen: Angaben zu FFH-Lebensraumtypen erfolgen Uber die Zuordnung der Biotoptypen in der nachfolgen-
den Beschreibung der Lebensraumfunktionen.
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Biotoptypen nach Drachenfels (2021)

I Balje (KMFB)-Ws 5
| Kustenwattpriel (KPK) § - WS 5
[ salz-/ Brackwasserwatt (KW) § - WS 5

D Kustenwatt ohne Vegetation hoherer

Pflanzen (KWK) § - WS 5

- Kistenwatt ohne Vegetation héherer
Pflanzen / Sandwatt (KWKs) § - WS 5

- Kustenwatt ohne Vegetation héherer
Pflanzen / Mischwatt (KWKu) § - WS 5

\:| Salz-/Brackwasserwatt mit Muschelbank
(KWM) § - WS 3

Kartenhintergrund: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen, WMS NI DOP © LGLN, 2023 “u.m.u

TenneT Planung (Stand 28.04.2023)

geplante Trassenfiihrung NOR-9-2 Pufferbereiche
Bauabschnitt 1 - Anlandungsbereich Dornumergroden
Bauabschnitt 2 - Eulitoral

|: : | Trassen Puffer 250 m

Muschelbanke und Seegrasvorkommen

— Bau'abschnlttns - Inselquerung Baltrum m Miesmuschelbank (NLPV 2020)
= = = Horizontalspulbohrung

= = = Ruckspulleitung
Zuwegungen, BE- & Lagerflachen

/ . Einzelvorkommen Seegras (Bioconsult, 2022)

® Dalbenreihe Geodaten: TenneT 2023, BioConsult 2022, IBL 2023
I zuwegungen & Lagerflachen 0 100 200 300 400 500 Meter
| 2Z=aas O

alternative Zuwegung

1:15.000
B sc-Fiichen

weitere Systeme Q h I

[ NOR-9-3, NOR-12-1 I IBL Umweltplanung GmbH

Abbildung 2-3: Bezugsraum 2 - Riffgat und Baltrumer Inselwatt

Erlauterungen: Angaben zu FFH-Lebensraumtypen erfolgen Uber die Zuordnung der Biotoptypen in der nachfolgen-
den Beschreibung der Lebensraumfunktionen.
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A. Beschreibung der Lebensraumfunktionen
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

e Biotopfunktion

e Habitatfunktion

e Biotopverbundfunktion

Biotope Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 8) dargestellt.

Im Eulitoral zwischen der Grodenkante bei Dornumergrode bis Baltrum wird der groi3te
Flachenanteil von Kiistenwatt ohne Vegetation héherer Pflanzen (Biotoptyp KWK) be-
stimmt (poly- und euhaline Wattflache auRerhalb der Astuare ohne GefaRpflanzen, ein-
schlie3lich bei Niedrigwasser trockenfallender Priele). Dieser Komplexbiotoptyp lasst sich
nach Sandwatt (KWKs) und Mischwatt (KWKu) unterscheiden. An die Grodenkante an-
grenzend hat sich in Teilbereichen kleinflachig ein schmaler, z. T. lickiger Streifen von
Schlickgraswatt (KWG) entwickelt.

Das UG lasst sich in zwei Teilbereiche gliedern, die durch das Baltrumer Wattfahrwasser,
eine mittelgroRe Wattrinne (Balje, KMFB), voneinander getrennt sind. Vorkommen des
Zwerg-Seegrases beschranken sich auf Einzelvorkommen im Mischwatt vor Dornume-
rgrode. Da das Seegras nur stellenweise in hoheren Dichten vorkam und keine ge-
schlossene Wiese bildete, wurden diese Bereiche nicht dem Biotoptyp KWS zugeordnet.
Stellenweise, insbesondere im Umfeld des Baltrumer Fahrwassers kommen von der
Pazifischen Auster (Magallana gigas) dominierte Muschelbanke (KWM) vor.

Wattflachen im Kustenbereich (Biotoptypen KWK) sind nach 8 30 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG
geschutzt. Das vorkommende Schlickgraswatt (KWG) erreicht nicht die erforderliche
Mindestflache eines geschitzten Biotops. Der Biotoptyp KMFB ist aufgrund der nicht
vorhandenen sonstigen Makrophytenbestande kein nach § 30 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG
geschutzter Biotop. Die Biotoptypen KWK, KWM sowie KPK sind im UG dem Lebens-
raumtyp (LRT) 1140 ,Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt” zuzuordnen. Der
Biotoptyp KWG ist als zum LRT 1320 ,Schlickgrasbestéande” zu stellen.

Die betroffenen Grundflachen sind als Biotoptyp/Biotopkomplex von besonderer
Bedeutung (Wertstufe 5).

Tiere Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 7.3) dargestellt.
Brutvogel
Die Wattflachen sind von besonderer Bedeutung fur die Nahrungssuche von in der Um-
gebung briitenden Vogelarten. Als Beispiele sind hier die Arten Austernfischer, Kiebitz,

Rotschenkel, Uferschnepfe, Grol3er Brachvogel, Méwen und Seeschwalben zu nennen.

Bruten von Végeln sind im Eulitoral wegen der periodischen Uberflutung ausgeschlossen
(daher keine Bewertung flir Brutvorkommen mit Wertstufe).

Der Bezugsraum hat eine besondere Habitatfunktion fir im Watt Nahrung suchen-
de Brutvogelarten.
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Tiere
Gastvogel

Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 7.4) dargestellt.

Die Wattflachen werden vor allem von Wat- und Wasservdgeln zur Nahrungssuche ge-
nutzt. Im Watt bei Dornumergrode erreicht das Gastvogelvorkommen u. a. nationale
(Lachmowe, Alpenstrandlaufer, Austernfischer, GroRer Brachvogel, Brandgans, Silber-
mowe, Heringsméwe, Griinschwenkel) und landesweite (Regenbrachvogel, Loffler) Be-
deutung.

Im Watt bei Baltrum wird eine nationale (Austernfischer, Sandregenpfeifer, Brandsee-
schwalbe, Regenbrachvogel) bzw. landesweite Bedeutung (Lachmodwe, Heringsmowe,
Sturmmowe) erreicht.

Im Spatsommer mausern lokal bis regional bedeutsame Bestande der Eiderente im Un-
tersuchungsgebiet.

Das Gastvogelvorkommen im Bezugsraum 2 ist von besonderer Bedeutung (Wert-
stufe 5), fir mausernde Eiderenten von besonderer bis allgemeiner Bedeutung
(Wertstufe 4).

Der Bezugsraum hat eine besondere Habitatfunktion fiir Gast- und Rastvdgel
(Wertstufe 5).

Tiere
Aquatische Arten
und Lebensge-
meinschaften im
Eulitoral:

Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 7.5) dargestellt.

Das Makrozoobenthos besteht aus uberwiegend lebensraumtypischen Arten, der vor-
handenen Biotope ,Kistenwatt ohne Vegetation hoherer Pflanzen® (KWK), ,Kustenwatt-
priel“ (KPK) und ,Salz-/Brackwasserwatt mit Muschelbank der Pazifischen Auster”
(KWM) sowie eine mittlere anthropogene Belastung durch Fischerei und Ausflugsschiff-
fahrt.

Insgesamt wurden im Eulitoral 67 Makrozoobenthos-Taxa nachgewiesen, wovon funf
Arten auf der Roten Liste gelistet sind. Scrobicularia plana ist der Kategorie 1 (vom Aus-
sterben bedroht) zugeordnet, Corophium volutator und Lepidochitona cinerea der Kate-
gorie 3 (gefahrdet), Alcyonidium parasiticum der Kategorie G (potenziell gefahrdet), und
Malacoceros fuliginosus der Kategorie R (extrem selten).

Der Makrozoobenthosbestand des Eulitorals ist von besonderer bis allgemeiner
Bedeutung (Wertstufe 4).

Der Bezugsraum hat eine besondere Habitatfunktion fir im und auf dem Watt le-
bende wirbellose Tiere und ist Nahrungsquelle v. a. fir Vogel.

Marine
Sauger

Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 7.1) dargestellt.

Seehunde und Kegelrobben nutzen den Bezugsraum zur Nahrungssuche. Die Wattfla-
chen und Sandbé&nke nutzen Seehunde und Kegelrobben zur Rast wahrend der
Jagdphase (ganzjahrig). Die Seehunde nutzen diese Bereiche zudem zur Reproduktion
wéahrend der Wurf- und Jungenaufzuchtzeit (Ende Mai - Mitte August) und zur Zeit des
Haarwechsels (Juli - August). Etablierte Liegepléatze von Seehunden befinden sich im
Inselwatt Baltrums. Jahrlich treten einzelne Jungtiere von Seehunden im Untersuchungs-
gebiet auf. Die Liegeplatze im UG sind ohne besondere Funktion, da sie nur bei Niedrig-
wasser nutzbar sind. Es wurde nur eine einzelne Kegelrobbe im Bezugsraum 2 festge-
stellt.

Der Schweinswal tritt im Wattenmeer und im Baltrumer Inselwatt nur vereinzelt auf.

Die Bestande der Seehunde sind von besonderer bis allgemeiner Bedeutung
(Wertstufe 4), die der Kegelrobben und die des Schweinswals von geringer Bedeu-
tung (Wertstufe 1).

Der Bezugsraum hat eine allgemeine Habitatfunktion fir Seehunde und Kegelrob-
ben.

Stand: 04.03.2024
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Vorkommen Potenziell Schweinswal (Streifgebiet bei Hochwasser)

streng geschutzter
Tierarten (Anhang
IVa FFH RL) und
bewertungs-
relevanter europa-
ischer Vogelarten:

Potenziell Fledermause (Jagdrevier, Flug), keine Quartierstandorte

Rastvorkommen von national bedeutsamen Bestdnden von Alpenstrandlaufer, Austernfi-
scher, GroRRer Brachvogel, Brandgans, Heringsmdwe, Lachmowe, Silbermdwe sowie
landesweit bedeutsamen Bestanden von Regenbrachvogel und Léffler (Watt bei Dornu-
mergrode). Zudem national bedeutsame Bestande von Austernfischer, Sandregenpfeifer,
Brandseeschwalbe, Regenbrachvogel sowie landesweit bedeutsame Besténde von
Lachmoéwe, Heringsméwe und Sturmmdwe (Watt bei Baltrum).

Vorkommen ge-
schitzter oder
seltener Pflanzen-
arten der Roten
Liste und streng
geschutzter Pflan-
zenarten (Anhang
IVb FFH RL)

In 2021 wurden innerhalb des UG im Bereich des Dornumer Watts Einzelvorkommen des
Zwerg-Seegrases (Zostera noltii) nachgewiesen. Die Gattung Zostera ist in Niedersach-
sen gefahrdet (Rote Liste 3).

Geschutzte Pflanzenarten nach Anhang IVb FFH RL wurden nicht nachgewiesen.

Biologische Viel-
falt/ Biotopver-
bund:

Das UG befindet sich in einem Marinen Okosystem im Kiistengewasser mit einer von
den Gezeiten gepréagten biologischen Vielfalt. Das Kiistengewasser bildet mit Eulitoral,
Sublitoral, Sandbanken und Inseln ein GroR6kosystem bzw. einen Grof3biotopverbund.

Der Bereich hat eine besondere Funktion fir den Biotopverbund.

B. Beschreibung der abiotischen Landschaftsfaktoren

Sediment, Wasser und Klima/Luft

e Biotische Lebensraumfunktion

Sediment

Das UG wird nach den Untersuchungsergebnissen von Feinsand mit unterschiedlichen
Schlickanteilen charakterisiert, wie sie typisch fur das Wattenmeer sind. In der Muschel-
bank trat Muschelschill als ein wesentlicher Sedimentbestandteil hinzu. Die Wattmorpho-
logie ist gering anthropogen beeinflusst.

Das Sediment ist von besonderer Bedeutung (Wertstufe 5) mit entsprechender
Lebensraumfunktion fir das Makrozoobenthos.

Wasser

Das UG sudlich der Insel Baltrum befindet sich im polyhalinen Wattenmeer. In diesem
Bereich liegen die Wassertiefen zwischen 1 m und 10 m und fallen bei Ebbe trocken.

Die mittleren Salzgehalte (Monatsmittel) auf Baltrum liegen im Jahresverlauf zwischen 28
und 30 bei einer Schwankungsbreite zwischen 22 und 34. Laut BSH liegt die mittlere
Schwebstoffverteilung im Wattenmeer sudlich von Baltrum bei tiber 50 mg/I.

Wasser im Eulitoral ist von besonderer bis allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 4).

Klima/Luft

Atlantisches niederschlagsreiches Kistenklima ohne besondere Funktionen im
Bezugsraum.
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C. Landschaft
Landschaft
e Landschaftsbildfunktion

e Erholungsfunktion

Landschaftsbild Der Bezugsraum 2 ist Bestandteil der Landschaftsbildeinheit® ,Baltrumer Inselwatt‘. Das
Wattenmeer sudlich von Baltrum ist in Bezug auf das Landschaftsbild nur gering anth-
ropogen beeinflusst und weist einen hohen Anteil naturraumtypischer und pragender
Landschaftshildelemente und eine charakteristische Eigenart auf.

Das Landschaftsbild ist von besonderer Bedeutung (Wertstufe 5).

Erholung Bei Niedrigwasser erfolgt eine touristische Nutzung fur Wattwanderungen.
Die Wasserflaichen werden durch die Berufs- und Freizeitschifffahrt genutzt.

Der Bezugsraum ist von besonderer Bedeutung fir Naturerleben und stille Erho-

lung.
D. Schutzgebiete
Schutzgebiete EU-Vogelschutzgebiet Niedersachsisches Wattenmeer und angrenzendes Kiistenmeer
(V01)

FFH-Gebiet Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer
Nationalpark Niederséchsisches Wattenmeer, Zone | und Il (Ruhezone, Zwischenzone)

Biosphéarenreservat Niederséchsisches Wattenmeer

Eingriffsrelevante Funktionen im Bezugsraum 2 sind:

e Habitatfunktionen insbesondere fir im Watt rastende wertgebende Gastvdgel und Nahrung
suchende wertgebende Brut- und Gastvogel.

e Habitatfunktion (Biotoptypen, Sediment) fir im und auf dem Watt lebende wirbellose Tiere.
e Biotopverbundfunktion insbesondere fiir das marine Okosystem.

e Landschaftshild- und Erholungsfunktion insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung fur Na-
turerleben und stille Erholung.

3 Ausschnitt einer GroR- oder Teillandschaft mit sehr dhnlicher Naturraumausstattung, also ahnlicher Vielfalt und Eigenart des
Landschaftsbilds.
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2.3 Bezugsraum 3 - Insel Baltrum: Dinungsbereich Nordstrand Baltrum

HDD-Baustelle ,Am Nordstrand“ mit Baustelleneinrichtungen und Zufahrten (Bezug BA 3).

Biotoptypen nach Drachenfels (2016)

Gebusch / Wald nasser Kiistendiinentaler (KB) § -
WS 4-5

|| Kustendiinen-Grasflur und-Heide (KD) § - WS 5
|| Binsenquecken-Vordiine (KDV) § - WS 5

| Kustendiinen-Gebusch und -Wald (KG) § - WS 2-5
[ | Kustensalzwiese (KH) § - WS 4-5

I:l Naturnahes salzhaltiges Stillgewéasser der Kiiste
(KL)§-WS 5

TenneT Planung (Stand 28.04.2023)
geplante Trassenfiihrung NOR-9-2

Bauabschnitt 2 - Eulitoral

Bauabschnitt 3 - Inselquerung Baltrum
Bauabschnitt 4 - Sublitoral Nearshore

= = = Horizontalspllbohrung

- = = Ruckspllleitung

Zuwegungen, BE- & Lagerflachen

- Zuwegungen, Anlandungen & Lagerflachen

I BE-Fischen

Kartenhintergrund: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fir Geoinformation|
 und Landesvermessung Niedersachsen, WMS NI DOP© LGLN, 2023 €, ain

l:l Geholzfreies / -armes nasses Kistendiinental (KN)
§-WS4-5

|| salz-/ Brackwasserpriel (KP) § - WS 5
|| Rehricht der Brackmarsch (KR) § - WS 5
| Naturnaher Sandstrand (KSN) - WS 5

l:l Anthropogene Sandflache mit gehélzfreier
Kustendlinenvegetation (KVD) (§)

I weg (ovw) - ws 1
- Sonstiger Laubforst aus eingefihrten Arten
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Geodaten: TenneT 2023, NLWKN 2017, IBL 2023
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Abbildung 2-4:

Erlauterungen:

Bezugsraum 3 — Nordstrand Baltrum
Angaben zu FFH-Lebensraumtypen erfolgen iber die Zuordnung der Biotoptypen in der nachfolgen-

den Beschreibung der Lebensraumfunktionen.
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Kurzbeschreibung des Bezugsraumes

Lage Bauabschnitt 3 (HDD-Baustelle Baltrum): Am Nordstrand
Naturraum Niedersachsische Nordseekiste und Marschen, Unterregion 1.2 ,Watten und Marschen®
Nutzung Touristische Nutzung

A. Beschreibung der Lebensraumfunktionen

Biotope

Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 8) dargestellt.

Der Nordstrand Baltrum wird Giberwiegend gepragt durch den Biotoptyp Sandplate/-strand
(KSN) an dem sich in einzelnen Bereichen Binsenquecken-Vordiinen (KDV) entwickelt ha-
ben. Die HDD-Baustelle, sowie die Zuwegungen und Lagerflachen befinden sich ausschlief3-
lich im Bereich des Biotoptypen Sandplate/-strand (KSN).

Der zentrale Teil der Insel wird durch eine Diinenlandschaft aus Biotoptypen der Kiistendu-
nen-Grasflur und -Heide (KD) durchsetzt von Gehdlzfreiem/-armem nassen Kistendiinental
(KN) sowie kleinteilig Geblsch/Wald nasser Kiistendunentaler charakterisiert.

Zu den nach 8 30 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG geschutzten Biotoptypen im UG gehoren Kisten-
salzwiesen (KH), Kustendunen mit Grasfluren, Heiden, Gebiischen oder Wald (KD, KG),
Nasse Dunentéler (KN) als Teile der Kustendiinen, Gebusche dieser nassen Diinentéler (KB)
sowie Kistendiinen-Gebuisch und Wald (KG).

Zu den FFH-Lebensraumtypen im UG gehdren: Kistensalzwiesen (KH; LRT 1330),
Kustendinen-Grasflur und -Heide (KD; LRT 2110, 2120, 2130, 2140, 1330), Kiistendiinen-
Gebisch und -Wald (KG; LRT 2170, 2160, 2180); Geholzfreie/-arme nasse Kistendinenté-
ler (KN; LRT 2190), Geblisch/Wald nasser Kustendunentéler (KB; LRT 2170, 2190, 2180)
und Salz-/Brackwasserpriele (KP, LRT 1140), sowie Naturnahes salziges Stillgewéasser der
Kiiste (KL, LRT 1150).

Der Abschnitt Insel Baltrum ist zum Grof3teil durch Biotoptypen mit der Wertstufe 4 bis
5 gepréagt. Nur die Verkehrsflachen gehoren teilweise zu Biotoptypen der Wertstufen 1
bis 3.

Kein Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen (im Bereich der BE-Flache).

Stand: 04.03.2024
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Tiere Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 7.3) dargestellt.
Brutvégel

Auf Baltrum briteten in den untersuchten im Trassenkorridor und im Bereich der Lagerflache
liegenden Zahlbezirken (= Feldkarten) in den Jahren 2018 bis 2021 insgesamt 62 Arten.

Die grof3e Vielfalt an Lebensrdumen sowie deren Naturnéhe fiihren dazu, dass auch an-
spruchsvolle und seltene/gefahrdete Arten der Roten Listen Brutplatze auf diesen Flachen
finden.

In Anhang | der Vogelschutzrichtlinie sind Blaukehlchen, Heidelerche, Rohrweihe, Schwarz-
kopfmdwe, Fluss-, Kiisten- und Zwergseeschwalbe gefuhrt. Zuséatzlich briteten in den Jah-
ren 2018 bis 2021 von den in Deutschland vom Aussterben bedrohten (RL 1) Arten bis zu 1
Paar des GroR3en Brachvogels, bis zu 4 Paare der Kiistenseeschwalbe, bis zu 12 Paare des
Steinschmétzers und bis zu 4 Paare des Sandregenpfeifers im UG. In allen Untersuchungs-
jahren (2018-2021) wurden einzelne Bruten der wertgebenden Art Sandregenpfeifer im Stor-
radius der Lagerflache festgestellt. Die vom Aussterben bedrohte Zwergseeschwalbe wurde
im Jahr 2018 mit 7 Brutpaaren und im Jahr 2021 mit 10 Brutpaaren innerhalb des BE-
Flachen-Puffers festgestellt.

Aufgrund der Lage im EU-Vogelschutzgebiet (VO1) handelt es sich um Brutvogelvor-
kommen von besonderer Bedeutung (Wertstufe 5).

Der Bezugsraum hat eine besondere Habitatfunktion fiir Brutvdgel.

Tiere Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 7.4) dargestellt.
Gastvogel
Fur das Gebiet Heller (1.3.02.01) ergibt sich eine internationale Bedeutung (L&ffler und
Brandseeschwalbe). Fir insgesamt 13 Arten wurden Rastvogelbesténde von nationaler
Bedeutung festgestellt (SpielRente, Austernfischer, Sandregenpfeifer, Kiebitzregenpfeifer,
Alpenstrandlaufer, Pfuhlschnepfe, GroR3er Brachvogel, Rotschenkel, Griinschenkel, Stein-
walzer, Sturmmowe, Heringsmdwe, Ohrenlerche). Eine landesweite Bedeutung ergab sich
fur 6 Arten (Ringelgans, Knutt, Regenbrachvogel, Lachmdwe, Silberméwe, Zwergseeschwal-
be).

Fir das Gebiet Dunen und Strand (1.3.02.03) ergibt sich eine nationale Bedeutung aufgrund
der Arten Austernfischer, Sandregenpfeifer, Kiebitzregenpfeifer, Alpenstrandlaufer, Sturm-
mowe, Brandseeschwalbe und Schneeammer. Eine landesweite Bedeutung erreichen die
Rastvogelbestande von Sanderling, Steinwélzer, Heringsmowe, Silbermdwe, Mantelmdwe
und Ohrenlerche.

Das Gastvogelvorkommen ist von besonderer Bedeutung (Wertstufe 5).

Der Bezugsraum 3 hat eine besondere Habitatfunktion fur Gast- und Rastvogel.

Vorkommen Potenziell Kreuzkrote (in den feuchten Dunentélern)

streng ge-

schitzter Potenziell Fledermause (Jagdrevier, Flug), keine Quartierstandorte

Tierarten (An-

hang I\éabFFH Brutvogel: Bestand von nationaler Bedeutung

RL) und be- wertgebende Arten: GroRRer Brachvogel, Flussseeschwalbe, Kustenseeschwalbe, Zwergsee-
wertungs- schwalbe, Steinschmétzer, Blaukehlchen, Heidelerche, Schwarzkopfmowe

relevanter

europaischer .

Vogelarten: Gastvogel:

Rastvorkommen von international bedeutsamen Bestéanden der Arten Loéffler und Brandsee-
schwalbe (Baltrum Heller).

Bestande von nationaler Bedeutung der Arten Spiel3ente, Austernfischer, Sandregenpfeifer,
Kiebitzregenpfeifer, Alpenstrandlaufer, Pfuhlschnepfe, Grof3er Brachvogel Rotschenkel,
Griunschenkel, Steinwélzer, Sturmmowe, Heringsmowe, Ohrenlerche (Baltrum Heller) sowie
Austernfischer, Sandregenpfeifer, Kiebitzregenpfeifer, Alpenstrandlaufer, Sturmmdowe,
Brandseeschwalbe, Schneeammer (Dinen und Strand).

Sowie landesweit bedeutende Bestande der Arten Ringelgans, Knutt, Regenbrachvogel,
Lachmowe, Silberméwe, Zwergseeschwalbe (Baltrum Heller) sowie Sanderling, Steinwélzer,
Heringsmowe, Silbermdwe, Mantelmdwe, Ohrenlerche (Dinen und Strand) wurden aul3er-
dem festgestellt.
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Vorkommen Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 8) dargestellt.
geschutzter
oder seltener Vorkommen geschiitzter oder seltener Pflanzenarten der Roten Liste (Niedersachsen und
Pflanzenarten | Bremen):
der Roten
Liste und Wiesen-Wasserfenchel (Oenanthe lachenalii) RL 3
streng ge-
schitzter . . .
Pflanzenarten Kein \(prkommen geschutzter oder seltener Pflanzenarten der Roten Liste und streng
(Anhang IVb geschutzter Pflanzenarten (Anhang IVb FFH RL).
FFH RL)
Biologische Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 9) dargestelit.
Viel-

Der Tierbestand ist unter den Gegebenheiten der bestehenden Nutzungen typisch fur den
Bezugsraum. Okologische Wechselbeziehungen zwischen unterschiedlichen Biotoptypen fiir
Arten mit im Lebenszyklus wechselnden Habitatanspriichen sind gewéhrleistet.

Der Bereich hat eine besondere Funktion fir den Biotopverbund.

B. Beschreibung der abiotischen Landschaftsfaktoren

Boden, Wasser, Luft, Klima

e Biotische Lebensraumfunktion

e Speicher- und Reglerfunktion

e Grundwasserschutzfunktion

¢ Retentionsfunktion

e Lufthygienische Ausgleichsfunktion

Stand: 04.03.2024
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Bo-
den/Sediment

Am Nordstrand Baltrums kommt der Bodentyp Strand (z. T. mit Lockersyrosemauflage) vor.
Dieser Bodentyp besteht aus reinem Sand, die Pflanzendecke ist llickig oder fehlt ganz.

Der Boden hat Funktion als Lebensgrundlage und Lebensraum sowie flir Wasser- und Nahr-
stoffkreislaufe. Er ist Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fiir stoffliche Einwirkungen
aufgrund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum
Schutz des Grundwassers. Hinzu kommen Funktionen als Archiv der Natur- und ggf. Kultur-
geschichte (auRer Strand) und Nutzungsfunktionen fir Erholung.

Der Strandboden mit Lockersyrosemauflage ist aufgrund seines Status als seltener Boden
schutzwirdig (Wertstufe 4).

Die vorkommenden Bdden sind von allgemeiner (Wertstufe 3) bzw. besonderer Bedeu-
tung (Wertstufe 4).

Wasser

Oberflachenwasser

Anthropogen entstandene Graben mit allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 3).
Grundwasser

Die Strandbaustelle im Norden von Baltrum liegt in Bereichen, in denen der Grundwasserlei-
ter vollstéandig oder fast vollstandig versalzen ist (> 250 mg/l Chlorid) und eine Trinkwasser-
gewinnung in der Regel nicht méglich ist.

Im UG auf Baltrum befinden sich ein Wasserschutzgebiet bzw. Vorranggebiet fur Trinkwas-
sergewinnung (Schutzzone Ill), welches in einem Abstand von > 50 m zur HDD-Baustelle am
Nordstrand liegt und welches von der Kabeltrasse unterbohrt wird (Anlage 10.1 Kap. 12.1).
Die HDD-Bohrung sowie das UG von 500 m beidseits der Trasse liegt jedoch innerhalb des
Wasserschutzgebietes (Schutzzone Ill). Mittels HDD-Bohrung wird die Schutzzone Il (Weite-
res Schutzgebiet) des Wasserschutzgebietes unterbohrt.

Der Bezugsraum 3 ist von besonderer Bedeutung (Wertstufe 5) fir das Grundwasser.

Klima/Luft

Atlantisches niederschlagsreiches Kistenklima ohne besondere Funktionen im Be-
zugsraum.
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C. Landschaft
Landschaft

e Landschaftsbildfunktion

e Erholungsfunktion

Landschafts- Die Landschaftsbildeinheit ,Insel Baltrum® weist einen hohen Anteil an naturraumtypischen
bild Landschaftsstrukturen auf und ist in Teilbereichen durch ein Fuf3- und Radwegenetz fir ein
Natur- und Landschaftserleben inseltypischer Lebensraume gut erschlossen.
Das Landschaftsbild ist von besonderer Bedeutung (Wertstufe 5).
Erholung In bestimmten Monaten pragt der Tourismus das Landschaftsbild. Aufgrund der guten Erho-

lungserschlieRung im UG auf Baltrum durch Wanderwege und einer geringen Vorbelastung
weist das UG im Bereich des BA 3 ebenfalls eine hohe Bedeutung (Wertstufe 4) fir die Erho-
lungs- und Freizeitfunktion auf.

Der Bezugsraum ist von hoher Bedeutung (Wertstufe 4) fir Naturerleben und stille
Erholung.

D. Schutzgebiete

Schutzgebiete

EU-Vogelschutzgebiet Niedersachsisches Wattenmeer und angrenzendes Kiistenmeer (V01)
FFH-Gebiet Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer
Nationalpark Niederséchsisches Wattenmeer, Zonen Il (Zwischenzone), Ruhezone

Biosphéarenreservat Niederséchsisches Wattenmeer

Eingriffsrelevante Funktionen im Bezugsraum 3 sind:

¢ Habitatfunktionen insbesondere fur wertgebende Brut- und Gastvogelarten.

e Biotopverbundfunktion insbesondere fir 6kologische Wechselbeziehungen zwischen unter-
schiedlichen Biotoptypen.

e Landschaftshild- und Erholungsfunktion insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung fur Na-
turerleben und stille Erholung.

Stand: 04.03.2024
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2.4 Bezugsraum 4 - Kistenmeer nordlich Baltrum, Flachwasser

Kabelverlegung im flachen Sublitoral (Bezug BA 4).

Wassertiefen (BSH, 2011)
0-10m
10-20 m

| AN\

H Al
Kartenhintergrund: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fir Geoinformation,
und Landesvermessung Niedersachsen, WebatlasNI © LGLN, 2023 ﬂ._-_n
Biotoptypen nach Drachenfels (2021)
I:l Flachwasserzone des Kistenmeeres (KMF) - WS 4

- Sonstige Flachwasserzone des Kustenmeeres - Fein- bis Mittelsand (KMFSs) - WS 4

TenneT Planung (Stand 28.04.2023)

geplante Trassenfiihrung NOR-9-2 Pufferbereiche
Bauabschnitt 3 - Inselquerung Baltrum
Bauabschnitt 4 - Sublitoral Nearshore

|: :I Trassen Puffer 500 m

Bauabschnitt 5 - Sublitoral Offshore Geodaten: TenneT 2023, BioConsult 2022, BSH 2011
Zuwegungen, BE- & Lagerflachen 0 250 500 750 1.000 Meter
- Zuwegungen, Anlandungen & Lagerflachen mo:_:
I &c-Fiichen A

weitere Systeme G h I
- NOR-9-3 I IBL Umweltplanung GmbH

Abbildung 2-5: Kustenmeer nérdlich Baltrum, Flachwasser-Sublitoral im BA 4

Erlauterungen: Angaben zu FFH-Lebensraumtypen erfolgen Uber die Zuordnung der Biotoptypen in der nachfolgen-
den Beschreibung der Lebensraumfunktionen.
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Kurzbeschreibung des Bezugsraumes

Lage Bauabschnitt 4 (Kabelverlegung im Flachwasser-Sublitoral)

Nearshore-Komplex im Kistenmeer nordlich Baltrum

Naturraum Niedersachsische Nordseekiiste und Marschen, Unterregion 1.1 ,Deutsche Bucht®

Nutzung Fischerei, Freizeitschifffahrt, bedingt Kiistenschifffahrt, Ausflugsschifffahrt

A. Beschreibung der Lebensraumfunktionen
Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

e Biotopfunktion

e Habitatfunktion

e Biotopverbundfunktion
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Biotope

Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 8) dargestellt.

Im Bereich des Kustenmeeres nordlich von Baltrum kommen im BA 4 die Biotoptypen Sons-
tige Flachwasserzone des Kiustenmeeres (KMFSs) sowie Flachwasserzone des Kiistenmee-
res (KMF) vor, welche durch ein Sediment aus Fein- bis Mittelsand charakterisiert sind.

Im UG kommen keine Bereiche mit marinen Makrophytenbestéanden, Riffen, sublitoralen
Sandbéanken, Schlickgriinden mit bohrender Bodenmegafauna oder artenreichen Kies- Grob-
sand- und Schillgriinde vor, daher liegt kein im Sinne von § 30 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG ge-
schitzter Biotop vor. Der Biotoptyp KMFS ist dem LRT 1160 ,Flache grofRe Meeresarme und
-buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen)“ zuzuordnen.

Die betroffenen Grundflachen sind als Biotoptyp von besonderer bis allgemeiner Be-
deutung (Wertstufe 4).

Marine
Sauger

Seehund und Kegelrobbe kdnnen das UG zur Nahrungssuche nutzen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Schweinswal insgesamt in geringer bis mittlerer Dich-
te im UG auftritt. V.a. im Frihjahr sind im Gebiet auch héhere Dichten méglich. Das UG wird
zeitweise als Nahrungshabitat genutzt (Streif- und Jagdgebiet). Es hat keine Bedeutung fiir
die Fortpflanzung der Art.

Die Bestéande der Seehunde und Kegelrobben im Bezugsraum sind von allgemeiner
bis geringer Bedeutung (Wertstufe 2) und die des Schweinswals von allgemeiner Be-
deutung (Wertstufe 3).

Der Bezugsraum hat eine allgemeine Habitatfunktion fir den Schweinswal.

Tiere
Brutvogel

Brutvdgel werden im Bezugsraum 4 aufgrund der Entfernung zu moglichen Bruthabitaten
nicht betrachtet.

Tiere
Gastvogel

Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 7.4) dargestellt.

Der Seebereich nérdlich von Baltrum dient als Durchzugs-, Rast- und Uberwinterungsgebiet
von Seevdgeln.

Im Winterhalbjahr ist das Kistenmeer flr Stern- und Prachttaucher sowie die Trauerente, im
Sommerhalbjahr fir diverse Méwen- und Seeschwalbenarten von Bedeutung. Je nach Art
sind die Bereiche direkt vor den Ostfriesischen Inseln von gréRerer Bedeutung als jene Rich-
tung 12 sm-Grenze. Die Flachen ndrdlich von Baltrum weisen insgesamt nur geringe Dichten
an Stern- und Prachttauchern auf.

Die Trauerente frequentiert das Kiistenmeer nordlich der ostfriesischen Inseln wahrend der
Zugzeiten und im Winter. Sturm-, Silber- und Heringsmodwe sowie Fluss-, Kusten- und
Brandseeschwalbe nutzen das Kustenmeer nérdlich von Baltrum sowohl wahrend der Brut-
zeit als auch wahrend des Zugs zur Nahrungssuche, die Sturmmowe ist dort auch im Winter
prasent. Die Zwergmdowe tritt verstéarkt wahrend des Heimzugs im Kustenmeer auf und tber-
wintert dort in geringer Zahl.

Eissturmvogel, Basstélpel, Trottellumme, Tordalk und Dreizehenméwe kommen zwar im
Kistenmeer als Gastvogel vor, sind aber wesentlich haufiger in den kiistenferneren Regio-
nen der deutschen Bucht vertreten.

Das Gastvogelvorkommen im Bezugsraum 4 ist von besonderer bis allgemeiner Be-
deutung (Wertstufe 4).

Der Bezugsraum hat eine besondere Habitatfunktion fir Gastvogel.

Tiere
Aquatische
Arten und
Lebensge-
meinschaften
im Sublitoral:

Hinweis: Der nachfolgende Bestand des Makrozoobenthos gilt fiir die Bezugsraume 4 und 5.
Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 7.5) dargestellt.

Infauna:
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Vorkommen von insgesamt 147 Infaunaarten: Die Polychaeta (54 Arten) stellen die GroR3-
gruppe mit den haufigsten Arten, gefolgt von Crustacea (45 Arten) und Bivalvia (21 Arten).
Die Ubrigen Gruppen waren jeweils mit weniger als 10 Arten vertreten.

Insgesamt werden 17 Arten auf der Roten Liste (Rachor et al. 2013) gefiihrt. Die héchste
Gefahrdungskategorie von 2 (stark gefahrdet) wies die Muschel Spisula elliptica auf. Weitere
Rote Liste Arten waren der Vielborster Sigalion mathildae, die Muschel Ensis magnus und
die Muschel Goodallia triangularis (jeweils Kategorie 3 - geféahrdet).

Zugehorig zu Kategorie G (Gefahrdung unbekannten AusmaRes) waren Bryozoe Alcyonidi-
um parasiticum, die Polychaeten Scalibregma inflatum und Travisia forbesii, die Muscheln
Chamelea striatula (auch Chamelea gallina), Donax vittatus, Mactra stultorum, Spisula solida
und Spisula subtruncata, das Lanzettfischchen Branchiostoma lanceolatum, die Crustacee
Upogebia deltaura, der Echinoderm Astropecten irregularis und die Hydrozoe Sertularia
cupressina. Mit Liocarcinus navigator wurde auch eine Art der Geféahrdungskategorie R (ext-
rem selten) im UG erfasst.

Epifauna:

Vorkommen von insgesamt 52 Makrozoobenthos-Taxa, wovon 50 auf Artniveau bestimmt
wurden.

Als Leitarten mit einer Présenz von > 30 % waren Macoma balthica, Magelona mirabilis und
Nephtys caeca vorhanden.

Insgesamt wurden Arten auf der Roten Liste (Rachor et al. 2013) gefiihrt. Die héchste Ge-
fahrdungskategorie von 3 (gefahrdet) wies die Tote Mannshand Alcyonium digitatum
(Anthozoa) auf. In Kategorie G (Gefahrdung unbekannten AusmaRes) befanden sich die
Hydrozoe Sertularia cupressina (Seemoos) und der Nordische Kammstern Astropecten irre-
gularis. Mit Liocarcinus navigator (Gewimperte Schwimmkrabbe) und Aequipecten opercula-
ris (Kleine Pilgermuschel) kamen zwei Arten mit der Gefahrdungskategorie ,R* (selten, geo-
graphische Restriktion) im UG vor.

Das vorgefundene Makrozoobenthos (In- und Epifauna) entspricht dem Erwartungswert fur
das Untersuchungsgebiet.

Das Makrozoobenthos ist aufgrund des Vorkommens der RL-Arten und der Gber dem
Mittelwert liegenden mittleren Artenzahl von allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 3).

Der Bezugsraum hat eine allgemeine Habitatfunktion fir im und auf dem Gewasser-
grund lebende wirbellose Tiere.

Vorkommen
streng ge-
schutzter
Tierarten (An-
hang IVa FFH-
RL) und be-
wertungsrele-
vanter europé-

Schweinswal (Streif- und Jagdgebiet)

Gastvogelartenvorkommen von mindestens allgemeiner Bedeutung: Stern- und Prachttau-
cher, Zwergmowe, Brandseeschwalbe, Kiistenseeschwalbe, Flussseeschwalbe, Sturmmowe.

ischer Vogel-

arten:

Pflanzen: Kein Nachweis von Makrophyten und Grof3algen.

Biologische Das UG befindet sich in einem Marinen Okosystem im Kiistengew&sser mit einer von den
Viel- Gezeiten gepréagten biologischen Vielfalt. Das Kiistengewasser bildet mit Eulitoral, Sublitoral,
falt/Biotopverb | Sandbénken und Inseln ein GroR6kosystem bzw. einen Grof3biotopverbund.

und:

Der Bereich hat eine besondere Funktion fiir den Biotopverbund.

Stand: 04.03.2024
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B. Beschreibung der abiotischen Landschaftsfaktoren

Sediment, Wasser und Klima/Luft

e Biotische Lebensraumfunktion

Sediment

Das UG wird von Feinsand mit sporadischem Vorkommen von Fein- bis Mittelsanden und
Mittel- bis Grobsanden charakterisiert, wie sie typisch fiir das Inselvorfeld sind. Kies sowie
Ton/Schluff sind nur in sehr geringen Anteilen vorhanden. Durch die starke fischereiliche
Nutzung der Nordsee kommt es regelmafig zur Umwalzung der oberen Sedimentschichten,
wodurch die ansonsten naturnahe Morphologie anthropogen beeinflusst wird.

Das Sediment ist von allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 3) mit entsprechender bioti-
scher Lebensraumfunktion fiir das Makrozoobenthos.

Wasser

Das Untersuchungsgebiet liegt im Kiistenmeer. Ein kleiner Streifen nordlich der Insel Baltrum
wird dem euhalinen offenen Kiistengewasser zugeordnet. Die Wassertiefe steigt in Richtung
Norden entlang der Trasse bis zur 12 sm-Grenze kontinuierlich an (1 - 25 m). Die mittlere
Schwebstoffverteilung im Kustenmeer nérdlich Baltrum liegt bei 25 mg/I und sinkt mit zuneh-
mender Entfernung zur Insel auf Werte zwischen 6 und 10 mg/l. Sauerstoff- und Salzgehalte
entsprechen weitgehend den naturlichen Gegebenheiten. Mit zunehmender Entfernung zur
Kuste und den Mindungen von Elbe und Weser nimmt die Stickstoffbelastung des Wassers
ab.

Bezogen auf die Wasserbeschaffenheit ist der Bezugsraum von besonderer bis allge-
meiner Bedeutung (Wertstufe 4) mit entsprechender biotischer Lebensraumfunktion.

Klima/Luft

Atlantisches niederschlagsreiches Kiistenklima ohne besondere Funktionen im Be-
zugsraum.
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C. Landschaft

Landschaft

e Landschaftsbildfunktion

e Erholungsfunktion

Landschafts-
bild

Die Landschaftsbildeinheit ,Kilistenmeer vor Baltrum bis zur 12 sm-Grenze" ist im UG visuell
weitgehend anthropogen unbeeinflusst. Die Nutzung des Kistenmeers durch die Kisten-
schifffahrt ist als eine fiir die Landschaftsbildeinheit typisch wirkende Nutzungsform zu wer-
ten und stellt daher keine Beeintrachtigung dar. Auch die Offshore-Windparks (> 30 km
nordwestlich von Baltrum) sind von der Insel nicht, jedoch von der 12 sm-Zone aus sichtbar.
Sie stellen jedoch keine erhebliche Beeintrachtigung da.

Das Landschaftsbild ist von besonderer Bedeutung (Wertstufe 5).

Erholung

Die Wasserflaichen werden durch die Sport- und Freizeitschifffahrt genutzt.

Der Bezugsraum ist von mittlerer Bedeutung (Wertstufe 3) fur Naturerleben und stille

Erholung.

D. Schutzgebiete

Schutzgebiete

EU-Vogelschutzgebiet Niedersachsisches Wattenmeer und angrenzendes Kiistenmeer (V01)
FFH-Gebiet Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer
Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer, Zone Il (Zwischenzone)

Biosphéarenreservat Niederséchsisches Wattenmeer

Eingriffsrelevante Funktionen im Bezugsraum 4 sind:

¢ Habitatfunktionen insbesondere fur wertgebende Gastvogelarten.

¢ Habitatfunktion (Biotoptypen, Sediment) fiir lebende wirbellose Tiere.

e Biotopverbundfunktion insbesondere fiir das marine Okosystem

e Landschaftsbildfunktion insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung fir Naturerleben und stil-
le Erholung

Stand: 04.03.2024
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2.5 Bezugsraum 5 - Kistenmeer nérdlich Baltrum, Tiefwasser

Kabelverlegung im tiefen Sublitoral (Bezug BA 5).

Wassertiefen (BSH, 2011)
0-10m
10-20m
. 20-30m
Fremdleitungen (TenneT, 2022)

== Europipe | + II
Kreuzungsbauwerke NOR-9-2
Kreuzungsbauwerke NOR-9-3

Biotoptypen nach Drachenfels (2021)

- Sonstige Flachwasserzone des Kustenmeeres - Fein- bis Mittelsand (KMFSs) - WS 4
- Tiefwasserzone des Kiistenmeeres - Fein- bis Mittelsand (KMTs) - WS 4

Kartenhintergrund: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes filr Geoinformation|
und Landesvern ng Niedersachsen, WebatlasNI © LGLN, 2023 LaLn

TenneT Planung (Stand 28.04.2023)

geplante Trassenfiihrung NOR-9-2 Pufferbereiche

Bauabschnitt 4 - Sublitoral Nearshore l: | Trassen Puffer 500 m

Bauabschnitt 5 - Sublitoral Offshore Grenze der 12-Meilen-Zone (BSH, 1995)
Zuwegungen, BE- & Lagerflichen ———
I zuwegungen, Anlandungen & Lagerfiachen Geodaten: TenneT 2023, BioConsult 2022, BSH 2011
I =c-Fischen 0O 1 2 3 4  5Km

[ — ]

weitere Systeme 1:110.000

[ NnoR9-3

Ih I IBL Umweltplanung GmbH

Abbildung 2-6: Kustenmeer nérdlich Baltrum, Tiefwasser-Sublitoral

Erlauterungen: Angaben zu FFH-Lebensraumtypen erfolgen tUber die Zuordnung der Biotoptypen in der nachfolgen-
den Beschreibung der Lebensraumfunktionen.
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Kurzbeschreibung des Bezugsraumes

Lage Bauabschnitt 5 (Kabelverlegung im tieferen/tiefen Sublitoral)

Offshore-Komplex im Kustenmeer nérdlich Baltrum bis zur 12 sm-Grenze
Naturraum Niedersachsische Nordseekiiste und Marschen, Unterregion 1.1 ,Deutsche Bucht®
Nutzung Kustenschifffahrt, Fischerei

A. Beschreibung der Lebensraumfunktionen

Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

e Biotopfunktion

e Habitatfunktion

e Biotopverbundfunktion

wertungsrele-
vanter europa-

Biotope Der Bestand ist im UVP-Bericht (Anlage 10.1, Kap. 8) dargestellt.
Im Bereich des Kiistenmeeres nérdlich von Baltrum kommen im BA 5 die Biotoptypen Tief-
wasserzone des Kiistenmeeres (KMTs) und Sonstige Flachwasserzone des Kiistenmeeres
(KMFSs) vor, jeweils mit einem Sediment aus Fein- bis Mittelsand.
Im UG kommen keine Bereiche mit marinen Makrophytenbestéanden, Riffen, sublitoralen
Sandbénken, Schlickgriinden mit bohrender Bodenmegafauna oder artenreichen Kies- Grob-
sand- und Schillgriinde vor, daher liegt kein im Sinne von § 30 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG ge-
schiitzter Biotop vor. Der Biotoptyp KMFS ist dem LRT 1160 ,Flache grofRe Meeresarme und
-buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen)” zuzuordnen.
Die betroffenen Grundflachen sind als Biotoptyp von besonderer bis allgemeiner Be-
deutung (Wertstufe 4).

Tiere Siehe Bezugsraumsteckbrief 4 (Kap. 2.4)

Vorkommen Schweinswal (Streif- und Jagdgebiet)

streng ge-

S(_:hUtzter Gastvogelartenvorkommen von mindestens allgemeiner Bedeutung: Stern- und Prachttau-

Tierarten (An- | cher, Zwergmowe, Brandseeschwalbe, Kiistenseeschwalbe, Flussseeschwalbe, Sturmmaéwe.

hang IVa FFH-

RL) und be-

falt/Biotopverb
und:

ischer Vogel-

arten:

Pflanzen Kein Nachweis von Makrophyten und GrofRalgen.

Biologische Das UG befindet sich in einem Marinen Okosystem im Kiistengewasser mit einer von den
Viel- Gezeiten gepragten biologischen Vielfalt. Das Kiistengewasser bildet mit Eulitoral, Sublitoral,

Sandbéanken und Inseln ein Gro36kosystem bzw. einen Grof3biotopverbund.

Der Bereich hat eine besondere Funktion fir den Biotopverbund.

B. Beschreibung der abiotischen Landschaftsfaktoren

siehe Kap. 2.4: Bezugsraum 4 (zwischen beiden Bezugsrdumen gibt es keine signifikanten Unter-

schiede).

Stand: 04.03.2024
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C. Landschaft

siehe Kap. 2.4: Bezugsraum 4 (zwischen beiden Bezugsrdumen gibt es keine signifikanten Unter-
schiede).

D. Schutzgebiete (teilweise, abhangig von der Lage der Trasse)

Schutzgebiete | EU-Vogelschutzgebiet Niederséchsisches Wattenmeer und angrenzendes Kiistenmeer (V01)
Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer, Zone Il (Zwischenzone)

Biospharenreservat Niedersachsisches Wattenmeer

Eingriffsrelevante Funktionen im Bezugsraum 5 sind:

e Habitatfunktionen insbesondere fiir wertgebende Gastvogelarten/Bedeutung als Uberwinterungs-,
Rast- und Durchzugsgebiet.

e Habitatfunktion (Biotoptypen, Sediment) fiir lebende wirbellose Tiere.
e Biotopverbundfunktion insbesondere fiir das marine Okosystem.

¢ Landschaftsbildfunktion insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung fir Naturerleben und stille
Erholung.
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3 Naturschutzfachliche Konfliktanalyse

Die Konfliktanalyse folgt den Vorgaben des Orientierungsrahmens Naturschutz (IBL Umweltplanung
2020a), nachfolgend mit ORN abgekdrzt. Teil 1 definiert verschiedene Regeln, Teil 2 liefert ergénzen-
de Begriindungen. In Anlage 1 zu Teil 2 (IBL Umweltplanung 2020a) wird eine Arbeitshilfe zur Ein-
griffsregelung mit verschiedenen typischen Eingriffen an die Hand gegeben, die aus der Kabelverle-
gung wie im Vorhabenfall resultieren kénnen.

Nach § 14 Abs. 1 BNatSchG sind ,Eingriffe in Natur und Landschaft (...) Verdnderungen der Gestalt
oder Nutzung von Grundflachen oder Verénderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbin-
dung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts
oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen. “Der ORN (Teil 2, S. 18) fiihrt hierzu aus:
~Jede Verdnderung im Sinne des Gesetzes unterliegt demnach aufgrund der ,kann“-Bestimmung
(,beeintrachtigen kénnen®) der Regelvermutung, dass es sich um einen Eingriff handelt. In nur weni-
gen Fallen vorhabenbedingter Veranderungen (der Gestalt oder der Nutzung von Grundflachen) kann
von vornherein ein Eingriff mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden, wenn zum Bei-
spiel sehr kleine Flachen (Bagatellflachen) von an sich nicht hoher Bedeutung der vorhandenen Werte
und Funktionen betroffen sind. Regelmafig keinen Eingriff stellen voribergehende Veradnderungen
von Grundflachen von sehr geringer oder ohne Bedeutung fur den Naturhaushalt oder das Land-
schaftsbild dar.*

Mit Vorschlag 10 (ORN Teil 1) wird die immer wieder aufkommende Diskussion umgangen, wieso
z. B. die Dauer einer Auswirkung von vornherein ein Malistab fir die Erheblichkeit oder Nicht-
Erheblichkeit einer Beeintrachtigung sei. Ahnlich kann diskutiert werden, ob deutliche negative Veran-
derung von Bestandswerten (meist Uber Biotoptypen definiert) geringer Bedeutung (Wertstufe 2) von
vornherein keinen Eingriff darstellen (ORN Teil 1, S. 19). Daher definiert der ORN im Teil 1 (,Vor-
schlag 10%, S. 16) die Erheblichkeitsbewertung leitliniengebend konservativ folgendermalen:

e Jede vorhabenbedingte Anderung der Gestalt oder Nutzung eines Bio-
toptyps/Biotopkomplexes (inkl. des dreidimensionalen Raums ober- und unterhalb), die zu ei-
ner Verminderung des natur-schutzfachlichen Bestandswerts (= um mindestens eine Wertstu-
fe) fuhren kann, ist als erhebliche Beeintrachtigung (Eingriff) der Leistungs- und Funktionsfa-
higkeit des Naturhaushalts und ggf. des Landschaftsbilds zu bewerten.

e Ausnahmen konnen sehr kleinflachige oder sehr kurzfristige Anderungen sein (Bagatellen)
abhangig von der Empfindlichkeit und Regenerationsfahigkeit der betroffenen Werte und Ei-
genschaften des Biotoptyps in seinen Funktionen fir den Naturhaushalt.

¢ Die Konfliktbewertung erfolgt immer einzelfallbezogen.

e Eine Erheblichkeit ist (in der Regel) immer gegeben, wenn gesetzlich geschitzte Biotope, Na-
tura 2000-Gebiete, Nationalpark, Naturschutzgebiete oder sonstige wertvolle Flachen der
Meeresumwelt betroffen sind. Das bedeutet: Ausnahmen kénnen im Einzelfall abweichend
begriindet beurteilt werden 4 .

4 Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit
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Nach diesen Vorgaben werden im Folgenden die vorhabenbedingten Wirkungen und daraus resultie-
rende Auswirkungen beurteilt. Die vorhabenbedingten Wirkungen werden jeweils tabellarisch darge-
stellt, wobei in der Spalte ,Weitere Hinweise“ angegeben wird, ob es sich um nicht erhebliche Beein-
trachtigungen handelt. Erfolgt allerdings dort eine Angabe zu den Auswirkung(en) nach Art und Dauer,
ist nach ORN von einer erheblichen Beeintrachtigung auf der Bewertungsseite auszugehen, die bilan-
zZiert wird.

Die Beschreibung der Dauer der Auswirkungen folgt dem ORN (Teil 1, S. 8) und ist in Tabelle 3-1
dargestellit.

Tabelle 3-1: Beschreibung der Dauer von Auswirkungen

Kategorie Dauer Die von Auswirkungen betroffenen Schutzguter sind

temporar bis zu 1 Jahr spatestens nach einem Jahr wiederhergestellt bzw. weitgehend wertgleich regeneriert.

kurzfristig* bis zu 3 Jahre ispatestens nach drei Jahren wiederhergestellt bzw. weitgehend wertgleich regene-
riert.

mittelfristig bis zu 5 Jahre spatestens nach finf Jahren wiederhergestellt bzw. weitgehend wertgleich regene-
riert.

langfristig bis zu 10 Jahre spatestens nach 10 Jahren wiederhergestellt bzw. weitgehend wertgleich regeneriert.

Erlauterung: * ggf. ist es sinnvoll, weiter zu differenzieren (z. B. kurzfristig bis maximal 2 Jahre)

3.1 Vorhabenbedingte Wirkungen

Die aus den HDD-Arbeiten (Horizontalspilbohrungen) und der Kabelverlegung resultierenden Wir-
kungen sind aus verschiedenen realisierten oder in Umsetzung befindlichen vergleichbaren Vorgan-
gerprojekten im Norderney-Korridor hinlanglich bekannt, u. a. aus den Projekten BorWin2, DolWin2,
DolWin6, BorWin5, BorWin4 und DolWin4 (alle im Kustenmeer). Die mdglichen Wirkungen werden in
Tabelle 3-2 so differenziert wie mdglich aufgefuhrt. Die mdglichen Wirkungen sind mit W1 bis W12
abgekirzt und danach unterschieden, ob sie im aquatischen Bereich oder Uber dem Wasser bzw. an
Land wirken. Es wird zudem zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen unterschieden.

Die von den Vorhabenmerkmalen ausgehenden Wirkungen werden nachfolgend beschrieben und
hinsichtlich ihrer weiteren Untersuchungsrelevanz eingeschatzt (Tabelle 3-2). Es werden auf Grundla-
ge der Baubeschreibung beantragte und somit absehbare Vorhabenmerkmale nach Art und Umfang
untersucht. Bei der Bewertung des Eingriffs wird der Worst Case herangezogen, wobei dieser dem
MafRstab der Verhaltnismafigkeit unterliegt (siehe Regel Kap. 3 einleitend, Ful3note).

Ein Beispiel fir einen Worst Case sind die Auswirkungen des Verlegegerats, die im BA 5 (Offshore)
aus dem Einsatz eines Spulschlittens oder TROV resultieren. Am Markt sind derzeit eine Reihe von
Verlegegeraten unterschiedlicher GroRRe (Breite) zu finden. Die géngigsten sind im ORN (Anlage 1 zu
Teil 2, S. 20ff) genannt und deren durchschnittliche Eingriffszonen und -breiten bewertet. Die Ansétze
fur die Eingriffe aus der Arbeitshilfe sind grundséatzlich verhaltnisméaRig und fachbehordlich abge-
stimmt. Im Einzelfall kann davon begriindet abgewichen werden, wenn z. B. im konkreten Vorhaben
mit gewisser Wahrscheinlichkeit ein Verlegegerat fur die Kabelverlegung vorgesehen wird, dass mit
signifikant weniger oder mehr Eingriffsfliche verbunden ist. In der Regel wird als Worst Case das
Verlegegerat mit dem gré3eren zu erwartenden Eingriff zugrunde gelegt. Im weiteren Verlauf des
Verfahrens sowie im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens werden, wo maoglich, Eingriffsreduktio-
nen angestrebt.
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Tabelle 3-2: Vorhabenbedingte Wirkungen
baubedingt/riickbaubedingt | anlagebedingt betriebsbedingt

Wirkungen im aquatischen Bereich (Sub- und Eulito-
ral): Gewassergrund und in der Wassersaule dartiber
(unterhalb MThw)

Wirkungen tiber dem Wasser oder an Land (oberhalb
MThw)

w1 Verflussigung (Fluidisierung) und Verteilung
bzw. Aufwirbelung/Aufschwemmung (Re-
suspension) von Sediment und Substrat,
Bildung von Trubung/Tribungsfahnen und
Sedimentschleppen, ggf. Stofffreisetzung
(Nahr- und Schadstoffe)

w2 Sedimentumlagerung bzw. Substratverlage-
rung: Sedimentauftrag (Deposition) von
aufgewirbeltem oder ausgeworfenem Se-
diment bzw. Uberlagerung von natiirlich
anstehendem Sediment im Seitenraum

W2a In Verbindung mit W7a im Nahbereich:
Sedimentation und Erosion mit Anderung
der Sedimentzusammensetzung

W3al Verdichtung und Pressung (vertikal-
oberflachennah), ggf. mit Luftabschluss (im
Eulitoral bei Niedrigwasser), Verdrangung
und Verwerfung (horizontal)

W3b Flachennutzung, Bodenverdichtung, ggf. Voll-
oder Teilversiegelung

W42 Flache Ausspulungen und tiefere Auskolk-
ung, Abscheren oberer Sedimentschichten,
Eintiefung und Sackung, ggf. sekundare
Graben- und Prielbildung

w53 Tiefgriindige Umschichtung und Durchmi-
schung (Turbation der Gefiigestruktur und
Sedimentschichten)

Wé6a* Sediment- und Substratentnahme/-aushub,
Aufschiittung und ggf. Wiedereinbau (Ver-
fullen und Planieren)

W6b Bodenentnahme/-aushub und (lagegerechter)
Wiedereinbau, Bodenlagerung

W7ad Einbau von inertem Hartsubstrat (Beton,
Steinschittung) mit Anderung der Struktur
des Gewassergrunds (direkt)

W7b Teilversiegelung/ggf. Versiegelung

Ww8a® Unterwassergerausche, akustische Emissi-
onen (durch z. B. Unterwasserverlegegerat,
durch Schiffsantrieb) ggf. Rammarbeiten!
Licht- und Gerduschemissionen (Luft),
Visuelle Wahrnehmung (z. B. von Baufahr-
zeugen (An- und Abtransport), Schiffen,
Baupersonal (Arbeiten im Watt)

W8b Licht- und Gerauschemissionen (Luft), Visuelle
Wahrnehmung von Baufahrzeugen (An- und
Abtransport), Baupersonal, ggf. Rammarbeiten
landseitige HDD

W9a Erwarmung (Sediment, Sedimentporen-
wasser)

W9b Bodenerwarmung

W10a Magnetische Felder

W10b |Magnetische Felder

W1la Kabel und Leerrohr/Schutzrohr (im Watt)

W11b |Kabel und Leerrohr/Schutzrohr

w12! Erschutterungen und Vibrationen (im Sedi-
ment) mit Stérung der Gefiligestruktur, ggf.
Verdichtung

Erlauterungen:

1= z. B. durch Kettenfahrwerke, Hilfsbaggerspuren oder Liegeplatze von Schiffen und Pontons, Ankerpo-

sitionierungen

2= z. B. durch Schiffsantriebe und -mandéver, oder durch Ankerketten

3= z. B. durch Vibrationspflug, Unterwasserfrase oder Spilschwert, durch Eingraben von Seitenankern

4= z. B. durch Baugruben fir Schutzrohre oder beim Wechsel der Verlegetechnik, Nachprufung der
Verlegetiefe oder Eingraben von Ankern

5= z. B. bei Kreuzungsbauwerken

6= z. B. durch Verlegung mit Vibrationsverfahren oder beim Rammen von Baugrubenumfassungen oder

Dalbeneinbau
Quelle: IBL Umweltplanung (2020Db).
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Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen werden hier (Tabelle 3-2) ebenfalls vollstandig aufgefihrt,
jedoch-werden-nurdaverhafte- Auswirkungen-naher-betrachtet. Dies wird folgendermaRen begriindet:

e Anlagebedingte und damit dauerhafte Projektwirkungen, die zu erheblichen Beeintrachtigun-
gen der Umwelt fihren kdnnten, sind fir das Vorhaben NOR-9-2 Kistenmeer nur durch die
Kreuzungsbauwerke zu erwarten (dauerhafte Veranderung der Grundflache).

e Nach der Verlegung sind die Kabel und samtliche Bauwerksbestandteile fur die Dauer des Be-
triebs mind. 1,5 m tief verlegt und von Sedimenten Uberdeckt, somit sind keine Auswirkungen
durch den Betrieb des Kabels zu erwarten.

e Fir die Kistenmeertrasse NOR-9-2 ist fur den gesamten Trassenverlauf durch Berechnung
nachgewiesen, dass das 2 K-Kriterium (betriebsbedingte Sedimenterwdrmung) eingehalten
wird (Stammen 2020).

o Die messharen magnetischen Felder liegen bei den angesetzten Verlegetiefen im Sediment
unterhalb der Schwankungen, die das Erdmagnetfeld (30-60 pT) aufweist (Stammen 2020).
Dies wird auch im Umweltbericht zum Flachenentwicklungsplan 2020 fir die deutsche Nord-
see (BSH 2020) dargestellt: ,Die beim Betrieb entstehenden Magnetfelder der einzelnen Ka-
bel heben sich sowohl bei den Gleichstrom-Seekabelsystemen, die aus einem Hin- und einem
Ruckleiter entgegengesetzter Stromflussrichtung bestehen, als auch bei den Dreileiter-
Drehstrom-Seekabelsystemen weitgehend auf und liegen deutlich unter der Starke des natir-
lichen Magnetfelds der Erde.”

Entsprechend werden im Folgenden fir das Vorhaben NOR-9-2-Kustenmeer baubedingte und
bauzeitliche sowie anlagebedingte Wirkungen betrachtet.

3.2 Baubedingte und bauzeitliche Wirkungen

3.2.1 Bauzeit und Bauzeitenfenster

Die geplante Bauzeit betragt insgesamt voraussichtlich 5 Jahre, verteilt Uber die verschiedenen Bau-
abschnitte (Tabelle 3-3). Derzeit ist der Bau fir die Inselquerung und den Bereich der Anlandung in
den Jahren 2024 und 2025 (Horizontalbohrungen NOR-9-3 & NOR-9-2) und 2026/27/28 (Kabeleinzug
nach Wattkabelverlegung) geplant.
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Tabelle 3-3: Bauzeiten NOR-9-3 & NOR-9-2
Korridor | NVP 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Anzahl HDD 8* 7**
Kabel .
NOR-9-3 Unterwe- HDD HDD Kabel Fertig-
Baltrum ) Nearsho-
525 kV ser Deich Insel Watt e stellung
Kabel
NOR-9-2 HDD HDD Watt Fertig-
Baltrum | WHV2 )
525 kV Deich Insel Nearsho- stellung
re
Erlauterung: *= 3 HDDs pro System + RSL + Leerrohrmitnahme (siehe hierzu Kapitel 1.4)
**= 3 HDDs pro System + RSL
Quelle: TenneT Offshore GmbH (2022)

Nach aktuellem Planungsstand sind die folgenden Zeitrdume fir die Umsetzung des Vorhabens vor-
gesehen:

e Januar/Februar 2024: Herstellung der landseitigen BE-Flache Dornumergrode,

e 01.06. - 30.09.2024: Deichquerung Dornumergrode,

e 01.04.-30.10.2025: Inselquerung Baltrum,

e 15.07.-30.-09.2027: Kabelverlegung Eulitoral & Kabeleinzug Kabelschutzrohre,

e 01.06.-30.09. 2027/2028: Kabelverlegung Sublitoral innerhalb des Nationalparks
e 15.05.-30.09. 2027/2028: Kabelverlegung Sublitoral au3erhalb des Nationalparks

Das Bauzeitenfenster wird aus technischen Grinden von dem bisher fir vergleichbare Verfahren
(320 kV-Leitungen) festgelegten Zeitraum (15.07. — 30.09.) flr Arbeiten im Nationalpark (Bauabschnit-
te 1 - 3) abweichen. Die Bauzeitenfenster werden zwischen der Vorhabentragerin (VT) und den Fach-
behoérden abgestimmt.

3.2.2 Bauabschnitt 1;: Landbaustelle

BE-Flache ,,Dornumergrode*

Die Horizontalspilbohrungen sind ausfihrlich in Anlage 3.1 beschrieben. Nachfolgend werden die
dortigen Aussagen zusammenfassend unter dem Aspekt der Verdnderungen der Gestalt oder Nut-
zung von Grundflachen und der Wirkungen durch Baularm und Baubetrieb wiedergegeben. Fir die
Flachen- und Zeitangaben wird der Worst Case angesetzt, um die maximalen theoretischen Auswir-
kungen zu erfassen.

Bei Dornumergrode wird eine Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache: 12.400 m?), inklusive der
Oberbodenmiete, neu auf einer Ackerflache eingerichtet (Anlage 10.1, Kap. 3.3.2). Der vorhandene
Oberboden wird sachgerecht abgeschoben und zwischengelagert. Die BE-Flache wird nach Auslage
eines wasserdurchlassigen Trennvlieses und einer 20 cm starken Sandschicht durch eine 40-50 cm
dicke Schicht Natursteinschotter befestigt. Darauf wird zu Baubeginn das fur die HDD-Arbeiten erfor-
derliche Baustellenequipment wie Bohrgerate und sonstige technische Anlagen, Lagerflachen,
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Baustellencontainer, Bauzaune, ggf. Larmschutzvorrichtungen etc. eingerichtet. Zu der BE-Flache
(Planung) wird eine BaustraRBe als Zuwegung zwischen befestigter Strae und BE-Flache (6.800 m?).
Und eine Rohrbaufléache inkl. Rohrmontagebahn (19.200 m?) fur die Herstellung der einzelnen Schutz-
rohrteilstrange bendtigt. Die ca. 900 m lange Rohrmontagebahn wird zum Befahren mit Geraten nur
mittig auf einer Flache von 5.500 m? mit Mineralsteingemisch geschottert bzw. temporar befestigt.
Diese Flachen werden im Zuge des Vorgéngerprojektes NOR-9-3 hergerichtet und werden fir das
Vorhaben NOR-9-2 weiter benutzt. Vom 01.06. bis 30.09.2024 sollen vier KSR und eine Ruckspdllei-
tung und vom 01.04. bis 30.09.2025 weitere drei KSR und eine Ruckspilleitung im Anlandungsbe-
reich hergestellt werden.

Da die Planungen einen Einzug der Schutzrohre vom Watt- zum Festlandbereich vorsehen, miissen
die vorbereiteten Rohrstrdnge vor Einzug zu einem Strang verbunden werden. Hierzu werden die
Kabelschutzrohre vom Rohrschweil3platz im Bereich der BE-Flache in Dornumergrode iber den Deich
und das Deichvorland sowie die dort befindliche und zu ertlichtigende Lahnung bis in den Gewasser-
bereich gezogen (siehe Anlage 10.1 Kap 3.3.2). Auf dem Schweil3platz werden anschlieRend die
Teilrohrstrange verbunden. Zum Ausschwimmen wird das Kabelschutzrohr Gber die zu ertlichtigende
Lahnung (die sog. Rohrlaufbahn) bis in den Gewéasserbereich gezogen.

Die Kabelschutzrohre sollen dabei mit Hilfe von Rollenbécken tber die Rohrlaufbahn vom Rohr-
schweil3platz im Bereich der BE-Flache in Dornumergrode Uber den Deich und das Deichvorland Gber
eine sich dort befindliche und zu ertiichtigende Lahnung bis in den Gewasserbereich gezogen wer-
den. Gezogen und gehoben werden die Rohre durch entsprechende Hebegerate und/oder Winden.
Der Verlauf der Rohrlaufbahn stellt landseitig (und anschlieRend Uber das Wasser) den direkten und
kirzesten Weg von der BE-Flache Dornumergrode zu den Watt-BE-Flachen dar. Die Ertlichtigung der
Lahnung erfolgt mittels eines zu installierenden Holz-Steges, der sowohl fur den Transport der Rohre
als auch als fu3laufig genutzt werden soll. Die sog. Rohrlaufbahn wird voraussichtlich jeweils fiir einen
Tag genutzt, vorhabenbedingt somit voraussichtlich 14 Tage. Die Rohrlaufbahn stellt die favorisierte
und technisch vorzugswirdige Variante dar. Da die Kabelschutzrohre tUber Rollb6cke gezogen wer-
den, entsteht keine erhebliche Beeintrachtigung.

Sollte die Rohrlaufbahn aufgrund von mdglichen artenschutzrechtlichen Konflikten (Brutvdgel) nicht
nutzbar sein, wird die ,alternative Rohrlaufbahn“ zum Tragen kommen. Bei Nutzung der Alternative
wird das Kabelschutzrohr ebenfalls auf Rollenbécken, jedoch nicht auf direktem Weg zur Wattkannte
transportiert. Die alternative Rohrlaufbahn verlauft tber den Deichverteidigungsweg in Richtung Wes-
ten und anschlieBend Uber die alternative Zuwegung (teilbefestigt) in Richtung Norden zur Wattkann-
te. Da nicht auszuschliel3en ist, dass das Kabelschutzrohr im Bereich der alternativen Zuwegung von
einem Gerét gezogen werden muss, wird der Weg seitlich bis zum Grabenrand durch Auflage von
Stahlplatten 0.4. um 1 m verbreitert. Sollte die alternative Rohrlaufbahn zum Tragen kommen, wird auf
der Steinlahnung, welche in Verlangerung zum vorhandenen Weg im Bereich der Salzwiesen verlauft,
ein entsprechender Holzsteg errichtet. Damit soll die fuBlaufige Erreichbarkeit des Wattbereichs gesi-
chert werden.

Das KSR wird mittels schiffbarer Einheiten in Richtung Baltrumer Wattfahrwasser geschleppt und, falls
der Transport nicht innerhalb von einer Tide mdglich ist, bis zum Rohreinzug (ca. 1-2 Tiden) in der
sudlichen Dornumer Balje zwischengelagert. Fir erforderliche Gerate- und Materialtransporte zu und
von der BE-Flache wird ein Féhrbetrieb zwischen den Randbereichen des Fahrwassers der Dornumer
Balje und dem Arbeitsbereich eingerichtet (Anlage 10.1 Kap 3.3.4.2). Vom 01.04. bis 30.09.2025 sind
dann die Arbeiten zur Unterquerung der Insel Baltrum geplant. Hierfiir sollen ab genanntem Zeitpunkt
die 3 KSR und die Rickspulleitung im Bereich der BE-Flache Dornumergrode geschweif3t werden.

Seite 42 von 95 Stand: 04.03.2024



TenneT Offshore GmbH Rev.-Nr. IBL Umweltplanung GmbH
NOR-9-2 5-0 Landschaftspflegerischer Begleitplan

Fur die Ermittlung vorhabenbedingt neu beanspruchter Flachen, auch als Grundlage der Bilanzierung,
sind zunachst folgende Erlauterungen zu geben:

Die Horizontalspilbohrungen bei Dornumergrode sollen 2024 fiir dieses Projekt in Verbindung mit
dem parallel beantragten Projekt NOR-9-3 ausgefuhrt werden. Die gemeinsame Bauausfiihrung steht
unter dem Vorbehalt der jeweils getrennt erfolgten Zulassung jedes Projekts. In dem Fall fiihren tech-
nische und zeitlich-logistische Synergien zu geringeren Flacheninanspruchnahmen unter Ausnutzung
bereits vorhandener Strukturen. Zusatzlich wird das Projekt NOR-9-2 als Tragerverfahren fiir die Leer-
rohrverlegung des ONAS NOR-12-1 (Leerrohr im Sinne des § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EnWG)
im Jahr 2024 sowie das anschlieBende Durchfiihren der Stromleitung und deren Betrieb dienen.

Zunachst davon unabhangig wird fir NOR-9-2 bei Dornumergrode eine Flache von insgesamt
12.400 m? (BE-Flache) bendtigt. Nachrichtlich: fir NOR-9-2 kénnen wesentliche Teile der Baustellein-
richtung aus dem parallel laufenden Projekt NOR-9-3 genutzt werden, sodass sich die resultierende
Gesamtflacheninanspruchnahme verringert. Die gemeinsame Ausfuhrung mit einer in der Mitte lie-
genden Uberlagerungsflache ist schematisch in Abbildung 3-1 dargestellt.

Kartenhintergrund: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen, WMS NI DOP © LGLN, 2023 €, ain

TenneT Planung (Stand 23.03.2023)
—— NOR-9-2, NOR-12-1
—— weiteres System (NOR-9-3)

SIS S TEH tillei Geodaten:
Ricksplilleitung TenneT 2023
|| Uberschneidung BE-Flachen (NOR-9-2 & NOR-9-3) 5 55 EiHaiar
BE-Flache NOR-9-3 ]
1:2.000
BE-Flache NOR-9-2
- BaustralRe, Oberbodenmiete, Rohrbauflache, 9 hl
Rohrlaufbahn & Schweil3platz I IBL Umweltplanung GmbH
Abbildung 3-1: Flachenbeanspruchung fir BE-Flachen bei Dornumergrode bei gleichzeiti-
ger Ausfihrung der HDD-Arbeiten fir NOR-9-3 und NOR-9-2
Quelle: TenneT (2022), dargestellte Flachen sind schematisch.
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Die Gesamtflache der BE-Flache inkl. Oberbodenmiete fiir beide Projekte betragt 18.150 m2. Fir die
Bilanzierung wird vorgeschlagen, 50 % der BE-Flache (inkl. Oberbodenmiete) dem jeweiligen Projekt
zuzurechnen, somit fir NOR-9-2 eine Flache von 9.075 m2. Rohrbauflache und BaustralRe werden
komplett dem Projekt NOR-9-3 zugerechnet und somit hier nicht weiter betrachtet.

Der Antrag ist weiterhin ,schliissig®, da die Bilanzierung fiir eine alleinige Realisierung von NOR-9-2 in
der obenstehenden Erlauterung enthalten ist; bei alleiniger Durchfiihrung von NOR-9-2 sind 12.400 m?
zu bilanzieren bzw. die Differenz nachtraglich zu bilanzieren.

Der standardmafige Ablauf einer gesteuerten Horizontalbohrung lasst sich in drei Hauptarbeitsschritte
unterteilen:

e Pilotbohrung,
e Aufweitbohrung (Raumen),
e Einziehvorgang der Schutzrohre (Rohreinzug).

Die Bohrungen sollen in 24h - Arbeit an 7 Tagen/Woche ohne Unterbrechung der Einzelbohrungen
durchgefiihrt werden (Laufzeit ca. 2 Wochen pro Bohrung). Nachdem das Bohrgerét installiert und
mittels Widerlager aus Spundbohlen in der Lage gesichert ist, wird mit einem relativ diinnen Pilotbohr-
gestange der erste Arbeitsgang begonnen. Dabei wird der im Bereich des Pilotbohrkopfes anstehende
Spulungsdruck Uber ein spezielles Messinstrument gemessen. Dieses spezielle Messinstrument ist
integrierter Bestandteil des zum Einsatz kommenden Messverfahrens. Wie in Anlage 3.1 Baube-
schreibung HDD beschrieben, kénnen dabei unterschiedliche Vermessungssysteme zum Einsatz
kommen:

Bei der GPS-gestitzten Gyro-Messung werden zur Steuerung der Bohrungen an bestimmten Punkten
der Bohrachse Messungen durchgefihrt, um die genaue Lage des Bohrkopfes feststellen zu kénnen.
Die Messungen erfolgen ausschlie3lich fu3laufig in manueller Tatigkeit. Die Festlegung der Mess-
punkte ist variabel und erfolgt in Abstimmung mit einer Naturschutzfachlichen Baubegleitung (NFB)
unter Bertcksichtigung der ortlichen Gegebenheiten und geltenden naturschutzfachlichen Bestim-
mungen.

Bei Verwendung des Kreiselsystems missen die Anfangs- und Endbereiche (jeweils auf einer Lange
von max. 50 m) fur eine oberirdische Referenzmessung fuRRlaufig betreten werden. Nach Anlage 3.1
ist es damit mdglich, zu schiitzende Bereiche von aktiver Bautétigkeit freizuhalten.

Im Sinne einer Worst Case-Annahme wird im Folgenden davon ausgegangen, dass das 1. Vermes-
sungssystem zum Einsatz kommt.

Die Ruckfuhrung der an den Austrittsbereichen im Dornumer Watt anfallenden Bohrspulung (innerhalb
geschiitzter Baugrubenumschliel3ung) ist Gber eine Kombination aus ober- und unterirdisch verlegter
Ruckspulleitung (RSL) geplant. Hierzu ist im Zuge der HDD-Bohrungen eine einmalige separate Boh-
rung mit Rohreinzug fir die Rickfuhrung der Bohrspilung zu errichten. Angebunden wird diese Rick-
spulleitung im Watt- und Landbereich durch eine oberirdische Leitung (DA 280).

Nach Abschluss der Arbeiten soll der oberirdische Teil dieser Leitung wieder zuriickgebaut und der
urspringliche Zustand wieder hergestellt werden. Da die Rohrenden sowohl watt- wie landseitig unter
GOK abgelegt werden, mussen diese zu Beginn und zum Abschluss der Arbeiten in den Folgejahren
jeweils freigelegt werden.

Nach der Aufweitbohrung fur die Kabelschutzrohre (KSR) erfolgt wattseitig der Einzug der KSR (inkl.
Leerrohrmitnahme) Uiber den Arbeitsponton. Dazu werden diese zunachst auf einem an die BE-Flache
angrenzenden Schweil3platz vorgefertigt. Die vorbereiteten Teilrohrstrdange mussen vor Einzug zu
einem Strang verbunden werden. Hierzu werden die KSR vom Rohrschweil3platz im Bereich der BE-

Seite 44 von 95 Stand: 04.03.2024



TenneT Offshore GmbH Rev.-Nr. IBL Umweltplanung GmbH
NOR-9-2 5-0 Landschaftspflegerischer Begleitplan

Flache in Dornumergrode iber die Schutzdeiche und das Deichvorland sowie die zu ertiichtigende
Lahnung bis in den Gewasserbereich gezogen. Sobald der erste Teilstrang an der Wasserkante an-
gekommen ist, werden die Teilstrange (2 bis 3 Stuick) zu einem Gesamtstrang verbunden. Anschlie-
Bend werden die Rohrstrange tber die Schutzdeiche und eine befestigte Lahnung bei Hochwasser ins
Watt gezogen, eingeschwommen und zum Arbeitsponton am Bohraustritt transportiert, wo sie uber
eine Oberbogenkonstruktion in das Bohrloch eingezogen werden.

Die Landbaustelle wird auch fir die Kabelverlegung voraussichtlich ab 2027 genutzt. Hier werden vor
der Kabelverlegung die Schutzrohre freigelegt, es werden Baugruben ausgehoben, Spundwénde als
Wiederlager fiir Zugwinden in den Boden eingebracht.

Im Bereich der Landbaustelle (Bauabschnitt 1) werden die in Tabelle 3-4 benannten Flachen bean-
sprucht. Die in Anspruch genommenen Biotoptypen sind mit Angabe der FlachengrofRen in der Ein-
griffshilanzierung (Tabelle 6-3) enthalten.

Hinweis: Nach Beendigung der Bauarbeiten wird die BE Dornumergrode zuriickgebaut und die Flache
zur landwirtschaftlichen Nutzung wieder hergestellt.

Tabelle 3-4: Landbaustelle (Bauabschnitt 1): Vorhabenmerkmale, FlachengréRen und
weitere Hinweise

Vorhabenmerkmal Flache m2 Weitere Hinweise

Landseitige BE-Flache "Dornumergrode”

Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache) inkl. Oberbodenzwischenlager (50 % langfristig, Teil- und Voll-
9.075 . i .
von 18.150 m2). versiegelung; Ansatz 1:1

Rohrbauflache (insgesamt 19.200, Aus Projekt NOR-9-3

davon befestigt 5.500) Ubernommen
Zuwegungen
Baustrafle 0 fkus Projekt NOR-9-3
Ubernommen
Die Zuwegung von der BE-Flache zur Wattkante erfolgt auf vorhandenen Keine erhebliche Beein-
Wegen bzw. auf teils befestigten Flachen tréachtigung

Keine erhebliche Beein-

Rohrlaufbahn wird tber Rollbécke gefiihrt L
trachtigung

3.2.3 Bauabschnitt 2: Eulitoral (Wattbaustelle) und Kabelverlegung und — einzug
im Watt)

3.2.3.1 Wasserseitige Arbeitsflachen

Die noérdlich des Sommerdeiches im Wattbereich liegenden BE-Flachen befinden sich im Nationalpark
Niederséchsisches Wattenmeer. Dieser Bereich ist tidebeeinflusst und féllt temporér trocken. Die Ein-
richtung der wasserseitigen BE-Flachen im Nationalpark im Watt ist fir eine Reihe bautechnisch er-
forderlicher Arbeiten wie u. a. die Sicherung des Bohraustrittspunktes gegen Bentonitaustritt wahrend
des Bohrvorganges, Sicherung des Bohrkanals gegen den Eintrag von Salzwasser und einem damit
verbundenen negativen Einfluss auf die Stabilitdt des Bohrkanals etc. notwendig. Zeitlich spater wer-
den die Flachen fir den Kabeleinzug erneut benétigt.
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Als Bauzeitenfenster im Nationalpark (BA 1 - 3) ist fur die HDD-Arbeiten der Zeitraum ab dem 01.04.
(Inselquerung) bzw. 01.06. (Deichquerung) vorgesehen. Die Arbeiten im Zuge der Kabelverlegung
finden vom 15.07 bis 30.09. eines Jahres statt. Auch bei den Baustellen im Dornumer Watt und
Baltrumer Inselwatt wird es Uberlappungen mit dem Projekt NOR-9-2 geben, welches einen Teil der
Wattbaustellen von NOR-9-3 weiter nutzen wird. Somit wird hier analog zur Landbaustelle fir jedes
der Projekte jeweils die Halfte der Gesamtflache bilanziert.

Die Gesamtflache fiir die Wattbaustelle im Dornumer Watt betragt 15.190 m2, fir die Wattbaustelle im
Baltrumer Inselwatt 15.460 m2. Entsprechend wird fur jedes Projekt jeweils 7.595 m2 fir Dornum und
7.730 m2 fUr Baltrum bilanziert. Die Anlegepontons der Wattfahre werden fiir beide Projekte genutzt
und an derselben Stelle liegen. Somit wird flr jedes Projekt jeweils die Hélfte der Gesamtflache der
Pontons angerechnet (Gesamtflache Dornum: 5.000 m?, Gesamtflache Baltrum: 10.600 m?2). Auch die
Dalbenreihe wird fir die Projekte NOR-9-3 und NOR-9-2 gemeinsam genutzt und somit wird fir jedes
Projekt die Halfte der Dalben bilanziert. Obwohl bei NOR-9-2 weniger Dalben (39 Stlick statt 42 Stlick)
angesetzt sind, wird hier im Worst Case die 42 Dalben auf beide Projekte aufgeteilt, also jeweils 21
Dalben.

Die im Watt liegenden Start- und Zielpunkte werden unter Berlicksichtigung des ,Nulleinleitungsprin-
zips“ mit schwimmenden BaugrubenumschlieBungen versehen, damit keine fir den Bau verwendeten
Stoffe (wie Betriebs-, Kraft-, und Schmierstoffe, wie auch Bentonit und Additive in pulvriger oder flis-
siger Form) die BE-Flachen verlassen.

Material zur Einrichtung der Wattbaustelle wird Gber das Baltrumer Wattfahrwasser bzw. die Dornu-
mer Balje transportiert. Um Stérungen der Liegeplatze von Seehunden (v. a an der BE-Flache sudlich
von Baltrum) zu vermeiden, sind Schiffsbewegungen direkt in Richtung der Liegeplatze innerhalb der
Stoérzone (1.000 m) wenn mdoglich zu vermeiden.

Nach Anlage 3.1 (Baubeschreibung HDD) ist vorgesehen, eine Rickspulleitung von der Baugru-
benumschlieBung bis zum Bohreintrittspunkt per HDD Bohrung zu installieren (vgl. Angaben zu BA 1).
Ein Ruckfluss der Spilflissigkeit und deren Weiterverwendung soll so sichergestellt werden.

Wattbaustelle Dornumergrode

Die Beanspruchung der wasserseitigen Arbeitsflachen im Dornumer Watt erfolgt voraussichtlich in
verschiedenen Jahren:

e 2024: Einrichtung und Rickbau der BE-Flache, Horizontalspllbohrungen (HDD)
e 2027 Kabelverlegung und Kabeleinzug

Die Rickfuhrung der an den Austrittsbereichen anfallenden Bohrspiilung ist tiber eine zu installieren-
de (HDD-Bohrung) Ruckspilleitung zwischen den BE-Flachen (watt- und landseitig) entlang der Tras-
se geplant (s. Kap. 3.2.2 BA 1).

Zur Gewahrleistung der Zuganglichkeit der Bohrtrasse zur Kontrolle wahrend des Bohrvorganges und
als Zugangsmoglichkeit fir das Bedienpersonal soll ein Zugangssteg aus Holz tber eine befestigte
Lahnung bei Dornumergrode bis ins Watt errichtet und nach Abschluss der Arbeiten jahrlich zurtick-
gebaut werden. Personenbewegungen vom Festland zur BE-Flache im Watt sollen tiber den Steg und
anschlieBend Uber eine Zuwegung mit einer Breite von ca. 4 m fu3laufig von der Wattkante bzw. Ende
des Steges in nahezu direktem Weg zu der BE-Flache im Watt erfolgen. Um eine Beeintrdchtigung
der Einzelvorkommen von Seegras, welche sich potenziell auf diesem Weg befinden, zu minimieren,
erfolgt eine Abstimmung zwischen NLPV und der NFB. Vor Beginn der Bautétigkeiten ist der festge-
legte Weg in Abstimmung mit der NFB auszupflocken. Nach Abschluss der Arbeiten sollen die Pflocke
wieder entfernt werden. Da die Planungen einen Einzug der Schutzrohre vom Watt- zum Festlandbe-
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reich vorsehen, missen die vorbereiteten Rohrstrange vor Einzug zu einem Strang verbunden wer-
den. Hierzu werden die Kabelschutzrohre vom Rohrschwei3platz im Bereich der BE-Flache in Dornu-
mergrode Uber den Deich und das Deichvorland sowie die dort befindliche und zu ertiichtigende Lah-
nung bis in den Gewasserbereich gezogen (siehe Angaben zu BA 1).

Im Bereich der Wattbaustelle Dornumergrode (Bauabschnitt 2) werden die in Tabelle 3-5 benannten
Flachen beansprucht und in Tabelle 6-3 bilanziert.

Tabelle 3-5: Wattbaustelle Dornumergrode (Bauabschnitt 2): Vorhabenmerkmale, Fla-
chengrofRen und weitere Hinweise

Vorhabenmerkmal Flache m2 | Weitere Hinweise

Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache)

Darin enthalten sind:
bauzeitlich, dann

. . . 7.595 . .

2 BaugrubenumschlieRungen in Form von Spundwandkésten, tempo- Ruckbau (langfristig)

rar trocken fallender Ponton als Arbeitsebene (Arbeitsponton) vor den

Spundwandkasten, 2 Baugruben zum Einzug der Kabel, Zusammen-

fuhren der Kabel in offener Bauweise und Herstellung einer Baugrube

Zuwegung zur Wattbaustelle

FuBweg zur Wattbaustelle: Nach Zustimmung der NLPV® trassierte
fuRlaufige Verbindung durch Watt, ca. 854 m Lange (siehe Abbildung
2-2). Die fuRlaufige Verbindung wird im Worst Case mit max. 4 m
Breite bilanziert.

Einzelstrecken in Biotoptypen: bauzeitlich, dann Ent-
KPK (Kustenwattpriel): 72 m 3414 fernung der Pflockmar-
KYG (KRP) (Salz- und Brackwassergraben im Kistenbereich mit ' kierung

Schilfréhricht der Brackmarsch): 2 m (temporar)

KWG (Schlickgraswatt): 7 m

KWKs (Kustenwatt ohne Vegetation hoherer Pflanzen): 279 m
KWKu (Kistenwatt ohne Vegetation héherer Pflanzen/Mischwatt):
269 m

KWKu (KWKu, Einzelvorkommen Seegras): 224 m

Wattbaustelle Baltrum

Die Beanspruchung der wasserseitigen Arbeitsflachen im Baltrumer Inselwatt erfolgt voraussichtlich in
den folgenden drei Jahren:

e 2024: Errichtung der Dalbenreihe
e 2025: Einrichtung der BE-Flache, Horizontalspilbohrungen
e 2027: Kabelverlegung und Kabeleinzug

Die Ruckfuhrung der an den Austrittsbereichen anfallenden Bohrspiilung ist iber eine zu installieren-
de Ruckspllleitung zwischen den BE-Flachen (wattseitig und Nordstrand) entlang der Trasse geplant
(s. Kap. 3.2.3.4 BA 3).

5 Die Wegetrasse wird unter Begleitung eines Rangers (m,w,d) der NLPV von der beauftragten naturschutzfachlichen Baube-

gleitung austrassiert, um erhebliche Beeintrachtigungen trittempfindlicher Vegetation und Flora (Seegras) zu vermeiden,
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Die Versorgung der Baustelle inkl. Personaltransporte erfolgt ausschlie3lich tber den Seeweg. Alle im
Wattbereich erforderlichen Materialien und Gerate werden wasserseitig mit schwimmenden Geraten
vom Hafen Wilhelmshaven oder Emden aus bis zu den Anlegepontons transportiert, sodass ein Wei-
tertransport bei anstehendem Hochwasser mittels Fahrverbindung (Kap. 3.2.3.4) in den Baustellenbe-
reich moglich ist. Zwischen Arbeits- und Geréteponton der HDD-Bohrungen zur Inselquerung Baltrum
ist eine Verbindung mittels Speise- und Férderleitung (Bohrspulung) erforderlich, welche an einer ca.
670 m langen Dalbenreihe befestigt werden soll. Auf der Dalbenreihe wird auch die hochwassersiche-
re Zuwegung Uber einen Steg bzw. eine FuRgangerbricke zur Arbeitsflache mittels HDD eingerichtet.
Hierdurch werden Personalwechsel und fu3laufiger Personenverkehr tideunabhéangig ermdéglicht. Da-
zu ist vorgesehen eine Dalbenreihe mit 39 Dalben herzustellen (siehe auch Anlage 2.1 Ubersichtsla-
geplan). Diese sollen im Abstand von ca. 30-40 m zueinander einvibriert werden. Sofern dies tech-
nisch nicht bis zur erforderlichen Tiefe méglich ist, sind manuelle Spullanzen zur Unterstitzung des
Einbaus einzusetzen. Als Worst Case wird die Grundflachenverdnderung durch eine Spillanze mit
3 m2 Flachenveranderung bilanziert (vergleichbar mit dem Einsatz einer Spullanze bei der Kampfmit-
telsondierung). Die genaue Position der Dalben wird nach Peilung des Bereiches und in Abstimmung
mit der naturschutzfachlichen Baubegleitung wéhrend der Baudurchfiihrung festgelegt.

Entlang der sidlichen Dornumer Balje Am-Rande-des-siidlichen-BaltrumerFahrwassers, 6stlich zum
geplanten Trassenverlauf, befindet sich die optionale Zwischenparkposition fiir das KSR (inkl. Leer-
rohrmitnahme) vor dem Einzug. Es ist geplant das KSR bei Hochwasser mittels schiffbarer Einheiten
Uber die Dornumer Balje, das Baltrumer Wattfahrwasser bis zum Ostende von Baltrum zu transportie-
ren. Sollte ein Transport innerhalb einer Hochwasser-Phase nicht umsetzbar sein, wird vorsorglich
eine Zwischenlagerflache (die sog. Zwischenparkposition) beantragt, wo die KSR fiir ca. 1 - 2 Tiden
zwischengelagert werden kdnnen. Hierbei werden die Rohrstrange im Worst Case zusammen mit
zwei Schiffen auf dem Wattboden am Rande der sidlichen Dornumer Balje BalrumerWattfahrwas-
sers trockenfallen. Hierbei werden die KSR durch die Schiffe gegen Abdriften gesichert. Bei einset-
zendem Hochwasser werden die KSR daraufhin weiter zum Nordstrand transportiert.

Nach Beendigung der BaumaRnahme werden alle im Wattbereich errichteten BE-Einrichtungen voll-
standig wieder entfernt. Die Dalbenreihe soll auch fir die Herstellung der HDDs der geplanten Folge-
projekte (NOR-12-1, NOR-11-2 und NOR-13-1) in diesem Bereich bestehen bleiben. Dementspre-
chend wird diese friihestens nach Umsetzung der letzten HDDs im Jahr 2027 im Bereich der Inselque-
rung zuruckgebaut, spatestens jedoch zur Inbetriebnahme im Jahr 2029.Im Bereich der Wattbaustelle
Baltrumer Inselwatt (Bauabschnitt 2) werden die in Tabelle 3-6 benannten Flachen beansprucht. Die
in Anspruch genommenen Biotoptypen sind mit Angabe der Flachengréen in der Eingriffsbilanzie-
rung (Tabelle 6-3) enthalten.
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Tabelle 3-6: Baustelle Baltrumer Inselwatt (Bauabschnitt 2); Vorhabenmerkmale, Fla-
chengréfRen und weitere Hinweise

Vorhabenmerkmal Flache m2 | Weitere Hinweise

BE-Flache "Baltrumer Inselwatt": Einrichtung und Betrieb flr die HDD- bauzeitlich, dann

Arbeiten inkl. Einzug der Kabelschutzrohre und Demobilisierung 7.730 th;)ckbau (mittelfris-
Einbau von 21 Dalben (Einvibrieren und ggf. Sptllanze, 3 m?) 63 bauzeitlich, dann

Ruckbau (langfristig)

Optionale Zwischenparkposition KSR 36.000 temporar (1-2 Tiden)

3.2.3.2 Kabelverlegung im Watt (Eulitoral)

Im Bauabschnitt 2 erfolgt die Kabelverlegung im Eulitoral zwischen den BE-Flachen auf ca. 2,8 km
Lénge. Die Bauausfiihrung dauert in diesem Abschnitt ca. 5 Wochen. Die Kabelverlegung ist bei
Hochwasser vorgesehen und erfolgt von einer Barge aus im so genannten Vibrationsverfahren unter
Einsatz eines an einem Kran befestigten Verlegeschwerts. Die Installationsarbeiten werden von Nord
nach Sid durchgefihrt.

Durch die Vibration wird das Sediment im unmittelbaren Bereich des Schwerts bis zur Verlegetiefe
Lverflussigt und sinkt somit auf die Verlegetiefe des Kabelblindels ein. Die Verlegung erfolgt ohne
Unterstitzung durch Wasserdruck (Wasserinjektion).

Diese Verlegetechnik gehdrt gegeniiber anderen Bauweisen zu denjenigen mit den geringeren Aus-
wirkungen auf Wattbiotope und hat sich bei vorhergehenden Kabelverlegungen im Nationalpark Nie-
dersachsisches Wattenmeer als die derzeit naturvertraglichste Bauweise hinsichtlich der Schwere und
Dauer von baubedingten Veranderungen der Sedimente und des Benthos erwiesen.

Das Kabelbiindel NOR-9-2 soll dauerhaft — also fiir die gesamte Betriebsphase — bestimmte Minde-
stiiberdeckungen (Abstand Oberkante Kabelbiindel bis Gewassergrund) gewahrleisten. In Bereichen
mit hoher Morphodynamik wird eine erhohte Uberdeckung gewéhlt, um das Risiko des Freilegens der
Kabel durch Erosion des Meeresbodens zu reduzieren. Beauflagt sind grundsatzlich 1,5 m Minde-
stiberdeckung. Zur Sicherung der Mindestiiberdeckung werden Verlegetiefen von 3,0 m angesetzt.
Um die geplante Verlegetiefe zu erreichen, ist ein Pre-Lay-Run (auch Pre-Trench) notwendig. Hierbei
wird zunéchst ohne die Leitung das Vibrationsschwert auf der erforderlichen Strecke zur ersten Sedi-
mentlockerung eingesetzt. Fir die zeithah darauffolgende Kabelverlegung — wieder im Vibrationsver-
fahren — wird der Pre-Trench erneut genutzt. Das Schwert kann aufgrund der Auflockerung der Sedi-
mente tiefer eindringen, um die geplante Verlegetiefe zu erreichen.

Tidenbedingt wird die Verlegeeinheit (Barge, Ponton & Verlegegerat) fur die Dauer der Bauphase bei
Niedrigwasser auf dem Watt oder im Flachwasser aufliegen. Erst mit der nachsten Hochwasserphase
wird die Verlegung fortgesetzt. ErfahrungsgemanR kénnen je Hochwasserphase ca. 200 — 400 m Lei-
tung verlegt werden. Bezogen auf einzuordnende nachteilige Umweltauswirkungen wird in dieser Un-
terlage von rund 7 bis 14 Trockenfallphasen ausgegangen. Die Arbeiten erfolgen tagsiber.

Sudlich des Baltrumer Wattfahrwassers befindet sich eine ausgedehnte Muschelbank der Pazifischen
Auster (Anlage 10.1 Kap. 7.5). Es kann nicht mit absoluter Sicherheit gewéahrleistet werden, dass die
Verlegeeinheit die Muschelbank in sudlicher Richtung innerhalb einer Hochwasserphase uber-
schwimmen und sich stdlich davon positionieren kann. Infolgedessen wird als Worst Case von einem
Trockenfallen der gesamten Verlegeeinheit (Annahme 40 x 80 m (Inter-Connector)) Uber den Zeitraum
von einer Niedrigwasserphase innerhalb der Muschelbank ausgegangen.
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Hinsichtlich der direkten Wirkungen werden die baubedingt in Anspruch genommenen Grundflachen
wie folgt in Ansatz gebracht (Tabelle 3-7):

o Tiefgehende Sedimentstérung (wenn auch vergleichsweise geringer Intensitat) durch Vibrati-
onsschwert auf 1 m Breite (Verlegespalt und geringes seitliches Verdrangen, Vibrationen).
Der Vorgabe aus dem ORN (IBL Umweltplanung 2020a) von 0,8 m wird vorsorglich ein Auf-
schlag von 0,2 m addiert um die die grol3eren Kabeldurchmesser und das evtl. breitere Verle-
getool abzudecken.

e Durch vibrationsbedingtes verringertes Porenvolumen im Sedimentgefiige kommt es ggf. zu
einer oberflachlichen Ausbildung einer flachen Grabenmulde Gber dem Verlegespalt. Es wird
hierflir zusétzlich 1 m Stérzone beidseits des Verlegespalts in der Bilanzierung beriicksichtigt.

e Bei Niedrigwasser stundenweise auf dem Watt oder im Flachwasser aufliegende
Schwimmeinheit (Barge, ggf. Ponton) (ca. 40 x 80 m Liegeflache; ca. 3.200 m2). Bei einer Ver-
legeleistung von 200 — 400 m (Worst Case) wahrend der Hochwasserphase ist davon auszu-
gehen, dass die Barge insgesamt ca. 5 bis 11 mal auf der ca. 2,1 km langen Verlegestrecke
trockenfallt.

Die Fortbewegung der Barge erfolgt Uber Zuganker im Trassenkorridor. Seitliche Positionsanker
kommen nur bei starkem Seitenwind oder entsprechend starker Strdmung zum Einsatz. Der Einsatz
von Zug- und Seitenankern ist auf das technisch erforderliche Mindestmal® zu begrenzen. Schwim-
mende Einheiten sind stets so einzusetzen, dass der Wattboden nicht beeintrachtigt wird. Es sind bei
der Durchfiihrung ausreichende Wassertiefen zu berlcksichtigen. Bei geringen Wassertiefen (im Be-
reich der HDD-Austrittspunkte) ist ein Ausbringen ggf. auch mittels geeignetem Wattbagger (Boden-
druck von max. 230 g/cm?2) mdglich, um Auskolkungen vorzubeugen.

Der Worst Case wird dadurch abgebildet, dass von vier seitlich ausgebrachten Positionsankern sowie
zuséatzlich einem Zuganker je Positionierung ausgegangen wird und ein Positionswechsel alle 600 m
erfolgt. Beeintrachtigungen durch Ankerpositionierungen werden im Kap. 3.2.9.1 gesondert beschrie-
ben.

Da durch den Tiefgang beim Einschwimmen die Barge nur bis auf ca. 500 m an den geplanten HDD
Eintrittspunkt im Baltrumer Inselwatt heran kommt, werden die Kabel Gber Rollenbdcke gefuihrt und
ggf. durch einen Tensioner (Spanner) beim Kabeleinzug unterstiitzt. Diese 500 m Kabel werden im
Anschluss mittels offener Bauweise in den Boden eingebracht. Es kann nicht mit absoluter Sicherheit
gewabhrleistet werden, dass die Verlegeeinheit eine Muschelbank nérdlich des Baltrumer Wattfahr-
wassers (Abbildung 2-3) tberschwimmen und sich nérdlich davon positionieren kann. Infolgedessen
wird als Worst Case von einer offenen Verlegung vom Bohreintrittspunkt stidlich von Baltrum bis zum
Baltrumer Wattfahrwasser ausgegangen. Dies wirde eine Querung der Muschelbank auf 136 m Stre-
cke mittels Wattbagger bedeuten. Vor der Kabelverlegung werden die Schutzrohrenden aus der HDD-
Bauphase im Bereich der Wattbaustelle ausgebaggert. Hierzu wird vor den Baggerarbeiten eine Was-
serhaltung installiert, um die Baugruben zu stabilisieren. Durch diese wird der Bereich des Aushubes
so verdichtet, dass die Festigkeit des Bodens und damit der Baugrube erhéht wird. Die bis zu 6 m
langen Spillanzen saugen mit Hilfe von Pumpen das Wasser aus dem Wattboden, welches anschlie-
Rend wattschonend verrieselt wird. Im Bereich zwischen den beiden Schutzrohren und dem Start-
punkt des Vibrationsschwerts wird in offener Bauweise gearbeitet. Nach Abschluss der Kabelverle-
gung und den daflur notwendigen Arbeiten im Watt erfolgt der Riickbau.

Zur Durchfiihrung des Einzuges der Kabel in die Schutzrohre im Baltrumer Inselwatt ist es notwendig,
die Kabeltrommel auf der Barge komplett abzuwickeln und die Kabel in einer Schleife im Watt auszu-
legen. Die genaue Auslegung wird wahrend der Ausfihrung zusammen mit der naturschutzfachlichen
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Baubegleitung abgestimmt. Fir die Kabelschleife inkl. Arbeitsbereich fiir Baggerfahrten wird eine ca.
600 m lange und 50 m breite Flache bendtigt (30.000 m?). Es wird zwar bautechnisch nicht die gesam-
te Flache im Sandwatt beansprucht, aber unter vorsorglichen Gesichtspunkten wird das Kabelauflie-
gen als Grundflachenveranderungen von geringer Intensitat berticksichtigt (2 m Breite auf 600 m Lan-
ge). Zusatzlich werden die Fahrspuren der Wattbagger (5 m Breite, 600 m Strecke) auf ca. 3.000 mz
bilanziert. Die Flacheninanspruchnahme erfolgt voraussichtlich 2027 fiir sechs bis acht Wochen.

Im Bereich der Kabelverlegung im Watt (Bauabschnitt 2) werden die in Tabelle 3-7 benannten Flachen
beansprucht. Die in Anspruch genommenen Biotoptypen sind mit Angabe der Flachengrdf3en in der
Eingriffsbilanzierung (Tabelle 6-3) enthalten.

Tabelle 3-7: Kabelverlegung im Watt (Bauabschnitt 2): Vorhabenmerkmale, Flachengré-
Ren und weitere Hinweise
Vorhabenmerkmal ‘ Flache m2 ‘ Weitere Hinweise
Trassenuntersuchung und Kampfmittelrdumung
14 Sondierungen, je ca. 3 m?2 | 42 | kurzfristig bis zu 2 Jahre

Verlegung in offener Bauweise vor Baltrum
potenziell mit Verlegung durch Muschelbank (Worst Case)

Kabelspalt: ca. 600 m Lange und 6 m 1,5-m Breite 3.600

Einzelstrecken in Biotoptypen (Worst Case):

KWKs (Kustenwatt ohne Vegetation hoherer Pflanzen): 542 m 3.252 | kurzfristig

KWM (Salz-/Brackwasserwatt mit Muschelbank Pazifischer Auster): 56 m Big
KPK (Kustenwattpriel): 2 m
Storung des Gefliges im Seitenraum: ca. 600 m Lange und 4 m 2 Breite 2.400
Einzelstrecken in Biotoptypen (Worst Case): kurzfristig (2 Jahre) bzw.
KWKs (Kustenwatt ohne Vegetation hoherer Pflanzen): 542 m 2.168224 | kurzfristig
KWM (Salz-/Brackwasserwatt mit Muschelbank Pazifischer Auster): 56 m 8
KPK (Kustenwattpriel): 2 m
. . . . 12.000
Arbeitsstreifen ca. 600 m Léange und 10 m 15-m Breite
Einzelstrecken in Biotoptypen (Worst Case): 5 420 temporar bzw. kurzfristig
KWKs (Kustenwatt ohne Vegetation hoherer Pflanzen): 542 m l560 (2 Jahre)
KWM (Salz-/Brackwasserwatt mit Muschelbank Pazifischer Auster): 56 m 20

KPK (Kustenwattpriel): 2 m

Verlegung in offener Bauweise vor Dornumergrode

Kabelspalt: ca. 100 m Lange und 6 m 1,5-m Breite

Einzelstrecken in Biotoptypen: 600 | kurziristig

KWKu (Kistenwatt ohne Vegetation htherer Pflanzen/Mischwatt): 100 m

Stdrung des Gefliges im Seitenraum: ca. 100 m Léange und 4 m 2 Breite

Einzelstrecken in Biotoptypen: 400 1 kurzfristig (2 Jahre)

KWKu (Kistenwatt ohne Vegetation hoherer Pflanzen/Mischwatt): 100 m

Arbeitsstreifen ca. 100 m Lange und 10 m 5-m Breite

Einzelstrecken in Biotoptypen: 1.000 | kurzfristig (2 Jahre)

KWKu (Kistenwatt ohne Vegetation hoherer Pflanzen/Mischwatt): 100 m

Verlegung mit Vibrationsschwert (Soll-Verlegetiefe 3 m) auf ca. 2.090 m Lange (2.790 m abzuglich der ca. 600 m der
offenen Verlegung):
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Vorhabenmerkmal Flache m2 | Weitere Hinweise

Verlegespalt (1 m) im Vibrationsverfahren auf Strecke von 2.091 m

Einzelstrecken in Biotoptypen:
KMFB (Balje): 153 m

KPK (Kustenwattpriel): 64 m ca. 2.091
KWKs (Kustenwatt ohne Vegetation hoherer Pflanzen): 1.075 m

KWKu (Kistenwatt ohne Vegetation hdherer Pflanzen/Mischwatt): 381 m
KWKu (KWKu, Einzelvorkommen Seegras): 13 m

KWM (Salz-/Brackwasserwatt mit Muschelbank Pazifischer Auster): 405 m

temporéar bis kurzfristig je
nach Wattbiotoptyp

Stdrung im Seitenraum (1 m beidseitig) ca. 4.182 temporar bis kurzfristig je
(Biotoptypen s. 0.) o nach Wattbiotoptyp

Aufliegen Barge

Liegeflache ca. 3.200 m2 (bis zu 11-mal) 28.800 | temporar
davon zweimal komplett trockenfallen auf Muschelbank (Wost Case) 6.400 | kurzfristig (Muschelbank)

Einzug der Kabel sudlich Baltrum

Auslegen der Kabel im Sandwatt mit leichter Scherwirkung auf rund 2 m Breite 1.200 | temporar

Kabelschleife inkl. Arbeitsbereich fir Baggerfahrten 30,000 | Keine erheblichen Beein-
tréachtigungen

Fahrspuren Wattbagger 3.000 | temporar

3.2.3.3 Fahrbetrieb

Fur die Einrichtung der BE-Flachen im Watt und die Sicherstellung der Versorgung an den Bohraus-
trittspunkten mit Geraten und Material wird wahrend der Bauzeit der Horizontalspulbohrungen ein
Fahrbetrieb eingerichtet. Dafur wird ein mit einem Hebegerat ausgestatteter Ponton (Anlegeponton)
am Rand des Fahrwassers positioniert. Im Worst Case ist aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten ein
Trockenfallen des Anlegepontons nicht auszuschlieRen.

Ein zweiter Ponton (Arbeitsponton) wird als Arbeitsebene jeweils im Bereich der Bohraustrittspunkte
(wasserseitige Arbeitsflachen) positioniert. Zwischen den beiden Pontons wird jeweils eine Seilverbin-
dung eingerichtet, Uber die ein dritter, flachgehender Ponton zwischen Anlege- und Arbeitsponton
verholt werden kann und somit die Funktion einer Fahre hat. Sofern beim Fahrbetrieb Stahlseile ein-
gesetzt werden, kommt es zu Auswirkungen durch Abscherung an der Wattoberflache.

Der Anlegeponton wird fir die Inselquerung von Baltrum noérdlich des Baltrumer Wattfahrwassers, fir
die in Dornumergrode startenden Bohrungen am Rand der Dornumer Balje platziert. Die Langen der
Fahrstrecken belaufen sich auf ca. 995 m im Baltrumer Inselwatt und ca. 1.655 m im Watt vor Dornu-
mergrode.

Die Ladung der Transport- und Versorgungsschiffe wird am Anlegeponton mit Hilfe des Hebegerates
auf die Féhre geltscht. Die Fahre transportiert das Material zur Arbeitsebene, wo unter Zuhilfenahme
des dortigen Hebegerates die Fahre entladen wird.

Entlang des Arbeitsbereiches werden Bojen ausgelegt.

Die Arbeitspontons befinden sich jeweils innerhalb der BE-Flache. Da sich die Anlegepontons (Dor-
numer Watt: 5.000 m?; Baltrumer Watt: 10.600 m2) am Rand des Fahrwassers befinden, werden sie
nur im Worst Case trockenfallen und sind immer erreichbar. Die Arbeitsablaufe sollen so geplant wer-
den, dass sich die zwei Féhrpontons bei Niedrigwasser immer in einer der Endpositionen befinden.
Befinden sich die Fahrpontons an den Anlegepontons, werden sie im Worst Case trockenfallen. Be-
finden sie sich bei Niedrigwasser hingegen an den Bohraustrittsbereichen, werden sie innerhalb der
BE-Flachen trockenfallen und sind demnach nicht zusétzlich zu bilanzieren, weil bereits die BE-Flache
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an sich Teil der Bilanzierung ist. In der Bilanzierung wird vom Worst Case, also dem Trockenfallen,
ausgegangen.

Durch den Einsatz der Fahre im Watt (Bauabschnitt 2) werden die in Tabelle 3-8 im Worst Case be-
nannten Flachen beansprucht. Die in Anspruch genommenen Biotoptypen sind mit Angabe der Fla-
chengréfRen in der Eingriffshilanzierung (Tabelle 6-3) enthalten.

Tabelle 3-8: Wattfahre (Bauabschnitt 2): Vorhabenmerkmale, FlachengréfRen und weitere
Hinweise

Vorhabenmerkmal Flache mz2 Weitere Hinweise

Einsatz Wattfahre zwischen Fahrwasser und BE-Flachen im Watt

Abscheren der Wattoberflache durch Fahrseile Baltrumer Inselwatt
(1,0 m Breite)

Fahrstrecke (Abrieb von 2 Seilen, Lange jew. ca. 498 m, Breite 1 m)
ca. 995 | temporar
Einzelstrecken in Biotoptypen:

KWKs (Kustenwatt ohne Vegetation hoherer Pflanzen): 447 m
KWKu (Klstenwatt ohne Vegetation héherer Pflanzen/Mischwatt):
51m

Abscheren der Wattoberflache durch Fahrseile Dornumergrode
(1,0 m Breite)

Fahrstrecke (Abrieb von 2 Seilen, Lange ca. 827 m, Breite 1 m)

Einzelstrecken in Biotoptypen: ca. 1.655 | temporar
KWKs (Kustenwatt ohne Vegetation hoherer Pflanzen/Sandwatt):
541 m

KWKu (Kistenwatt ohne Vegetation héherer Pflanzen/ Mischwatt):
248 m

KPK (Kistenwattpriel): 38 m

Trockenfallen der Anlegepontons im Worst Case

Dornumer Watt 2.487
Einzelflachen in Biotoptypen:
KWKs (Kustenwatt ohne Vegetation hoherer Pflanzen): 2.315 m2
KMFB (Balje): 175 m2 u
temporar
Baltrumer Watt 5.355
Einzelflachen in Biotoptypen:
KWKu (Kistenwatt ohne Vegetation hoherer Pflanzen/Mischwatt):
3.600 m2
KMFB (Balje): 1.755 mz

3.2.34 Dalbenreihe

Die Dalbenkonstruktion inkl. Steg mit bis zu 9 m Hohe tber dem Baltrumer Inselwatt wirkt sich fur die
Dauer der Bauzeiten landschaftsbildwirksam aus. Als dauerhafte Anlage ware eine erhebliche Beein-
trachtigung sicher im Sinne des ORN festzustellen (IBL Umweltplanung 2020b; Teil 1 Konventionsvor-
schlag 10 a). Allerdings besteht die Dalbenkonstruktion nicht dauerhaft, sondern ist bautechnisch fur
zwei Jahre (maximal drei Jahre) bis zum vollstdndigen Rickbau geplant. Nach dem Ruckbau ist die
Landschaft unbeeintrachtigt wiederhergestellt. Es handelt sich daher um eine vortibergehende erheb-
liche Beeintrachtigung der Eigenart und Schonheit des von vertikalen Strukturen freien Inselwatts im
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Untersuchungsgebiet der Vorhaben. Unter Annahme einer erheblichen Beeintrachtigung kann hilfs-
weise auf (NLT 2011) verwiesen werden:

~WEA [Windenergieanlagen] beeintréachtigen das Landschaftsbild in der Regel erheblich. Die Beein-
trachtigungen sind umso schwerer, je hoher die Bedeutung des betroffenen Landschaftsbildes ist, je
mehr Anlagen errichtet werden und je hoher diese sind. Als erheblich beeintrachtigt ist mindestens der
Umkreis der 15-fachen Anlagenhéhe anzusehen.” (NLT 2011; Kap. 6.4 Nr. 92, S. 19). Allerdings geht
von der Dalbenreihe als Konstruktion keine landschaftliche Stérung durch Bewegung (keine Rotoren)
oder Gerdusche aus, so dass die Funktion der stillen Erholung nicht betroffen ist.

Bei Annahme der 15-fachen Konstruktionshéhe (rechnerisch 135 m)® multipliziert mit der Lange der
linearen Anlage (bis 700 m) ergibt sich im Worst Case eine Flache von 94.500 mz?, fir die eine nach
ORN kurzfristige (bis zu drei Jahre) landschaftliche Beeintrdchtigung resultiert. Diese betrifft das
Landschaftsbild des Baltrumer Inselwatts von besonderer landschaftlicher Bedeutung in seiner Eigen-
art und von vertikalen technischen Strukturen freien Schonheit.

Nach dem ORN (IBL Umweltplanung 2020b; Konventionsvorschlag 12) ergibt sich der Eingriffsfaktor
von f = 0,12, was einer theoretischen Kompensationsflache fir das Landschaftsbild von 11.340 m?2
oder 1,1 ha entspricht. Hierbei wird unterstellt, dass die Beeintrachtigung fur die Dauer von bis zu drei
Jahren wirksam ist; dieses gilt fir den Einzelfall der Dalbenkonstruktion allerdings nicht. Wahrend des
Baugeschehens ist diese Konstruktion ein Teil der Gesamtbaustelle, nach Ende der Bauzeit erfolgt ein
Teilriickbau des Aufbaus bis zum néachstjahrigen Bauzeitenfenster. In der Zwischenzeit verbleiben nur
die Dalben selbst im Watt. Selbst wenn diese aus schifffahrtspolizeilicher Sicht nachts signalbeleuch-
tet sind, ist die nachteilige Landschaftsbildwirksamkeit voraussichtlich geringer.

Aus gutachterlicher Sicht kann der ermittelte Kompensationsflachenbedarf daher um rund 50 % ver-
mindert werden. Da die Dalbenkonstruktion mit Steg fur die beiden Projekte NOR-9-2 und NOR-9-3
verwendet wird, werden die Flachen jeweils anteilig mit 50 % fur jedes Projekt angegeben (Tabelle
3-9).

Tabelle 3-9: Landschaftsbild (Bauabschnitt 2): Vorhabenmerkmale, Flachengréf3en und
weitere Hinweise

Vorhabenmerkmal Flache m? Weitere Hinweise

Dalbenkonstruktion inkl. Steg (700 m x 135 m)
(unter Annahme einer 50 %-igen Verminderung aufgrund von Kurz- 23.625 | kurzfristig
fristigkeit sowie 50 %-igen Anteil fir NOR-9-2)

3.24 Bauabschnitt 3: Inselquerung - Baustelle Baltrum ,,Am Nordstrand*

Die Bohraustrittspunkte der Inselquerung liegen am Nordstrand der Insel. Zum Schutz der Zielgruben
gegen Uberschwemmung bei hohen Tidepegeln wird ein Schutzwall aus Sand errichtet, der gleichzei-
tig verhindert, dass Bohrspulung ins Meer gelangt. Da die Bohrspilung an den Austrittspunkten in
Baugruben von ca. 10 x 5 m aufgefangen werden kann, wird auf den Einbau einer Baugrubenum-
schliel3ung verzichtet.

6 9 m bei Niedrigwasser x f = 15
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Die BE-Flache wird Uber eine Umschlagflache und Transportstrecke versorgt, die entweder vom Os-
ten des Nordstrandes (Gesamtflache: 23.600 m?) oder vom Norden (Gesamtflache: 7.550 m?) ange-
fahren und versorgt wird. Ausgehend von der ca. 10.700 m? grof3en BE-Fléche wird in Richtung Wes-
ten entlang der Uferlinie auf dem Strand eine ca. 27.150 m2 groRe Lagerflache fir das Kabelschutz-
rohr eingerichtet. Hier wird auf einer Lange von ca. 1.800 m eine Ablaufbahn aus Rollenbdcken errich-
tet, auf der die Rohrstrange gelegt werden sollen. Da auch hier die Umschlagflachen und Transport-
strecken (nicht jedoch die BE-Flache) fur die beiden Projekte NOR-9-3 und NOR-9-2 verwendet wird,
werden die Flachen jeweils anteilig mit 50 % fir jedes Projekt angegeben.

Die vormontierten KSR werden in kompletter Lange oder als Teilrohrstrange bei glinstiger Witterung
Uber den Wasserweg bis zum Nordstrand transportiert. Zum Schutz der angestammten (regelmaRig
besuchten) Brutplatze von Strandbritern (hier v. a. Sandregenpfeifer) wird in Abstimmung mit der
Nationalparkverwaltung (NLPV) und der NFB die genaue Lage der Kabelschutzrohre am Nordstand
festgelegt. Hierbei ist eine Verschiebung von Teilstiicken nach Nord mdéglich, um Stérungen von Brut-
vogeln und Jungtieren zu vermeiden/ minimieren. Ebenfalls zum Schutz von Standbritern (v. a.
Zwergseeschwalbe) am Ostende der Insel Baltrum werden zwei unterschiedliche Anlegestellen zur
Materialanlieferung vorgesehen. Eine Anlegestelle wird die Anlandung von Norden auf den Strand
beriicksichtigen, wahrend eine Weitere von Osten Uber die Accumer Ee auf den Strand fihrt. Aus
technischer Sicht ist die 6stliche Anlandung, welche in der Néhe der angestammten Brutplatze der
Zwergseeschwalbe liegt, zu bevorzugen und wird favorisiert (da tideunabhangig). Bei bestétigten Bru-
ten im Bereich der geplanten Anlandung inkl. Zuwegung zur Baustelle am Nordstrand kann die Anlan-
dung von Norden erfolgen. In Abstimmung mit der NLPV soll zum geplanten Baubeginn geprift wer-
den, ob Strandbriter anwesend sind, um festzulegen welche Anlandung genutzt werden kann.

Dort angekommen werden die Teilstlicke des Kabelstranges mit entsprechender Technik (Radlader,
Bagger) angenommen und auf den Strand gezogen. Teilrohrstrange muissen vor Einzug am Strand
zusammengefigt (geschweil3t) werden. Die bis zum Einzugstermin notwendige Zwischenlagerung soll
am Strand in der Form erfolgen, dass die Stérung des Urlauberverkehrs so gering wie moglich gehal-
ten wird und die Strange gleichzeitig hochwasser-/abtriebsicher lagern.

Nach Anlage 3.1 werden das im Strandbereich benétigte Material und die Gerétschaften unter dem
Gesichtspunkt, die notwendigen Transporte auf ein Minimum zu verringern, auf das notwendigste Malf3
beschrankt. Bei angekindigten Hochwassern mit tberdurchschnittlich hoch auflaufenden Wasser-
standen muss die BE-Flache geraumt werden. Hierzu missen die Baugrube von Bentonit gesaubert
und die Gerate und Materialien auf eine hochwassersichere Flache bzw. von Insel gebracht werden.
Alle strandseitigen BE-Flachen haben nur tempordren Charakter, werden nicht befestigt und nach
Abschluss der Bohrarbeiten, der Entsorgung der restlichen Bohrspulung sowie Sicherung der Kabel-
schutzrohre wieder vollstandig zuriickgebaut.

e Im Strandbereich ist voraussichtlich der Einsatz folgender Geratschaften erforderlich:

e Hebegerate: 2 x Hydraulikbagger

o Hilfsgerate: Radlader, Traktor, Minibagger, 2 Ruckspulpumpen, Stromaggregat, Kleingerate
e Transportfahrzeuge: gelandegéangiger LKW oder vergleichbares Gerat

Die Zuganglichkeit zum nérdlichen Strandbereich auf Baltrum ist auf Grund der dort vorhandenen
Schutzdinen (Ruhezone, Schutzzone 1) nur eingeschrankt méglich. Eine Andienung der Baustelle flr
Ver- und Entsorgungszwecke kann ausschlie3lich Gber den Wasserweg erfolgen und ist rechtzeitig
mit dem NLWKN abzustimmen und zu vereinbaren.

Fur die Kabelverlegung wird die Baustelle erneut eingerichtet, jedoch in geringerem Umfang.
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Der Antransport von Material und Geraten erfolgt ausschlie3lich Gber den Seeweg zum Nordstrand.
Eine Wasserhaltung zwischen den Schutzrohrenden und der Hochwasserlinie wird ggf. notwendig, um
die Stabilitét bei der Erstellung des Kabelgrabens im Strandbereich zu gewéhrleisten. Die Wasserhal-
tung wird so ausgefiihrt, dass der Strandboden durch Seewasser die Baugruben nicht verflissigt und
trocken hélt. Hierzu werden vom Bereich der HDD HDD-Rohrenden bis zur Niedrigwasserlinie Spul-
lanzen von ca. 6 m Lange in den Strandboden eingespilt. Mit Hilfe von Pumpen wird das Seewasser
aus dem Sediment gesaugt und an der Strandlinie einlaufen lassen.

Die Beanspruchung der BE-Flachen am Strand Baltrum erfolgt voraussichtlich in drei Jahren:
e 2025: Einrichtung der BE-Flache, Horizontalspilbohrungen
e 2027: Kabeleinzug Wattkabel

e 2027: Kabelverlegung Flachwasser und Setzen der Muffe.

Im Bereich der Baustelle am Nordstrand (Bauabschnitt 3) werden die in Tabelle 3-10 benannten Fla-
chen beansprucht.

Alle bauzeitlichen MalRnahmen finden im Bereich des Strandes im Sand statt. Damit sind keine Grund-
flachenveranderungen oder Anderungen der Nutzung der Flachen verbunden, die als erhebliche Be-
eintrachtigung zu bewerten sind. Dieses gilt auch abweichend von der Regel des ORN (Teil 1, S. 16),
demnach eine Erheblichkeit immer gegeben ist, wenn z. B. der Nationalpark betroffen ist. Im konkre-
ten Fall kommt es zu keiner Wertstufenveranderung. Diese Ausnahme gilt wie bei den vergleichbaren
vorangegangenen BE-Flachen an den Strdnden der Ostfriesischen Inseln (z. B. DolWin6 oder Bor-
Win5) auch flir dieses beantragte Vorhaben.

Tabelle 3-10: Baustelle am Nordstrand (Bauabschnitt 3): Vorhabenmerkmale, Flachen-
grofRen und weitere Hinweise
Vorhabenmerkmal HEGInE 72 Weitere Hinweise
(rund)

BE-Flache "Am Nordstrand": Herstellung der BE-Flache inkl. des Sandwalls,

Einrichtung und Betrieb fur HDD-Arbeiten inkl. Einzug der Kabelschutzrohre

und Demobilisierung . . .

10.700 keine erhebliche Beein-

Einzelflachen in Biotoptypen: trachtigung

KSN (Naturnaher Sandstrand) 10.700 m?

Lagerflache fiir KSR (ca.15 m x 1.800 m, auf3erhalb BE-Flache)
keine erhebliche Beein-

Einzelflachen in Biotoptypen: 14.555 tréachtigung

KSN (Naturnaher Sandstrand) 14.555 m?

Anlandungen inkl. Zuwegungen

Anlandung Nord inkl. Zuwegung (Zufahrt zur Baustelle wéahrend der Bohrun-
gen) oder

Anlandung Ost inkl. Zuwegung (Optional) 11.750 | keine erhebliche Beein-
3.775 (optional) | trachtigung
Einzelflachen in Biotoptypen:

KSN (Naturnaher Sandstrand) 11.750 und 3.775 m? (optional)

3.25 Zuséatzliche Montage- und Lagerflache

Der Lager- und Umschlagplatz fir die wasserseitigen Baumafnahmen soll im Hafen Wilhelmshaven/
Emden angelegt werden. Es handelt sich um eine gepflasterte, umzaunte Flache, die direkt an der
Kaikante liegt und ca. 2.000 m2 umfasst. Fur die Baustellen benotigte Materialien sollen hier angelie-
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fert, eventuell zwischengelagert und dann termingerecht tber den Wasserweg den jeweiligen Baube-
reichen zugefuhrt werden. Gleichzeitig kann der Hafen je nach Erfordernis als Liegeplatz fiir die Bau-
stellenversorgungsschiffe und sonstigen schwimmenden Geréte genutzt werden. Darlber hinaus er-
folgt hier die Aufriistung der fir die Baudurchfiihrung vorgesehenen Pontons.

3.2.6 Vorarbeiten, Trassenrdumung

Bevor die Streckenrdumung, vorbereitende Arbeiten und die eigentliche Seekabelverlegung stattfin-
den, werden verschiedene Untersuchungen des Meeresbodens durchgefiihrt, die zusammenfassend
eine ,Baugrunduntersuchung® darstellen. Diese als ,Route Survey“ bezeichneten geophysikalischen
Voruntersuchungen der Meeresbodenstrukturen und -zusammensetzung dienen als Grundlage fur
eine geotechnische Verlegestudie (,Burial Assessment Study® (BAS)) mit Empfehlungen fir den ge-
nauen Streckenverlauf (u. a. Feintrassierung durch Umgehung von Hindernissen) und die sich daraus
ableitende Verlegetechnik und Anforderungen (u. a. Verlegetiefe) an die Verlegegerate wahrend der
Kabelverlegung.

Der ,Survey“ erfolgt unter Verwendung der Echolot(schall)technik und wird allgemein als Seiten-
sichtsonar (englisch Side-Scan-Sonar, Kurzform: SSS) bezeichnet, um Strukturen und Objekte auf
dem Gewassergrund und in den oberen Sedimentschichten zu erfassen.

Die o. a. Untersuchungen sollen in Abstimmung mit der Vorgabe des NLPV und NLWKN erfolgen.
Dazu werden die Anforderungen aus Anlage 3.2 Baubeschreibung zur Kabelverlegung und zum Ka-
beleinzug - Seetrasse -, Anhang 1 (NLWKN & NLPV 2019) bertcksichtigt. Im Rahmen der Ausfiih-
rungsplanung sind ggfs. auftretende notwendige Abweichungen durch den Auftragnehmer aufzuzei-
gen und mit den Behdrdenvertretern einvernehmlich abzustimmen.

Trassenuntersuchung und Kampfmittelraumung (Bauabschnitte 2, 3, 4 und 5)

Bei der Kampfmittelraumung (KMR) wird vor Baubeginn das Untersuchungsgebiet auf potenzielle
Sprengkorper und Munition untersucht. Hierzu werden Verdachtspunkte lagegenau sondiert und im
Falle von Funden von Kampfmitteln erfolgt eine sachgerechte Raumung. Die Austrittsbereiche im Watt
und am Nordstrand von Baltrum sowie die Bereiche der Fahrverbindung miissen vor Baubeginn auf
das Vorhandensein von Kampfmittel sondiert werden. In der Regel wird dieser Survey als Magneto-
meter Vermessung durchgefiihrt (ggfs. kdnnte auch MBES, SSS und SBP angewendet werden). Die
Ermittlung und Vermessung von mdglichen Kampfmittelverdachtspunkten erfolgt i. d. R. mittels Side
Scan Sonar (SSS) und Magnetometer-Sonden (MAG). Fur die erforderliche Positionsbestimmung der
mdoglichen Verdachtspunkte (Koordinaten und Tiefenlage) wird neben den Positionsbestimmungsgera-
ten der Wasserfahrzeuge auch ein Facherecholot zur Wassertiefenbestimmung eingesetzt. Die einge-
setzten Messgerate werden oberflaichennah durch das Wasser geschleppt, daher erfolgt kein physi-
scher Eingriff in den Meeresboden. Jedoch entsteht bei der Untersuchung Unterwasserschall. Fur die
Untersuchung der trockenfallenden Flachen kann der Einsatz einer Drohne erfolgen.

Die Sondierung am Nordstrand kann ful3laufig erfolgen. Sollten sich hierbei Verdachtsflachen erge-
ben, missen diese zur Erteilung einer Freigabe gegebenenfalls gerdumt werden. Die Dauer der Son-
dierung betragt fur die Wattbereiche jeweils ca. 10 Tage, in Summe 20 Tage (bei Dornumergrode und
vor Baltrum) und am Nordstrand ca. 4 Tage. Der Zeitbedarf fur die eventuell notwendig werdende
Bergung richtet sich nach der Anzahl der zu bergenden Objekte. Um das zur Verfigung stehende
Bauzeitenfenster durch Bergungsarbeiten nicht zu verkleinern, ist die Durchfihrung dieser Arbeiten
auBBerhalb des Bauzeitraumes vorgesehen. Der genaue Zeitpunkt wird im Einvernehmen mit den be-
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troffenen Fachbehorden festgelegt. Grundsatzlich soll eine Bergung nur in durch Tiefbauarbeiten tan-
gierten Bereichen oder in Liegeflachen von trockenfallenden Pontons (Anlege- und Fahrponton, Aus-
trittsbereich Nordstrand) durchgefihrt werden. Eine Sondierung der Uber die Austrittsbereiche hinaus-
gehenden Bohrtrassen ist nicht vorgesehen.

Die Sondierung in den Bauabschnitten 4 und 5 erfolgt mittels Kampfmittelsurvey unter Einsatz von
Side Scan Sonar (SSS) und Magnetometer-Sonden (MAG) vom Schiff aus. Sofern Verdachtspunkte
genauer identifiziert werden mussen, kommt ein ROV (remotely operated vehicle, ferngesteuertes
Tauchfahrzeug) oder ein Taucher zum Einsatz. Eine eventuell erforderliche KampfmittelrAumung er-
folgt in der Regel mit Hilfe von Spil- und/oder Greifgeraten (Spillanze/ Airlift), die direkt am ROV be-
festigt sind. In beiden Fallen wird mittels Wasser-Luft-Gemisch ein Objekt freigesptlt und ggf. von
Spezialtauchern untersucht. Es handelt sich um punktuelle MaBnahmen. Mehrheitlich findet die KMR
voraussichtlich im direkten Bereich der Kabelverlegung statt.

Mangels entsprechender Trassenuntersuchungen’ kann derzeit eine abschlieRende Quantifizierung
der aus KMR resultierenden Eingriffe nicht erfolgen. Fir die Bilanzierung wird ein konservativer An-
satz gewahlt:

In Bauabschnitt 2 wird davon ausgegangen, dass es durch den Einsatz der Drohne nicht zu negativen
Auswirkungen kommen kann. Der Einsatz wird zuvor mit der NLPV abgestimmt. Das Watt im Bauab-
schnitt 2 wird zwar von Personen betreten, jedoch wird nicht von negativen Auswirkungen durch die
maximal 10 Tage je Lokation anwesenden Personen im Wattbereich ausgegangen. Im Bauabschnitt 3
am Nordstrand werden durch die Begehung des Strandes ebenfalls keine Auswirkungen hervorgeru-
fen.

Teilweise wird es erfahrungsgeman (Beispiel ist die KMR bei DolWin3 in 2014) auch erforderlich, dass
UXO (,Blindganger) im Nahbereich der Verlegeroute seitlich abweichend der sog. Centerline des
Kabels sondiert und geborgen werden und der dort verursachte punktuelle Eingriff gesondert zu be-
riicksichtigen ist, weil keine Auswirkungsitberlagerung im o. g. Sinne stattfindet.

Es wird entsprechend ORN (Anlage 1 zu Teil 2) von einer Sondierungstiefe mittels Airlift oder Spullan-
ze von 2 m auf 1,5 x 1,5 m ausgegangen (2,25 m?). Die Flache randlicher Stérungen ergibt sich aus
dem Faktor f=1,333 (entsprechend der Umrechnung wie bei Spulgraben bezogen auf die Soll-
Verlegetiefe). Die daraus resultierende Gesamtflache von 3 m2 je Sondierung teilt sich in radiale Stor-
zonen verschiedener Intensitat auf. Vereinfacht wird aber jede punktuelle Stérung mittels Spullanze
oder Airlift mit einem Wertstufenverlust von -3 und kurzfristiger — zweijahriger — Regeneration bertck-
sichtigt. Dabei wird von einer durchschnittlichen benthosbiologischen Besiedlung ausgegangen, wie
diese das Untersuchungsgebiet des LBP bestimmen. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass je
Kilometer der Verlegestrecke fiinf Sondierungen erfolgen (Worst Case). Das bedeutet rechnerisch ca.:

14 Sondierungen im Watt, 25 Sondierungen im Flachwasser und 123 Sondierungen im Sublitoral (34
im tieferen Sublitoral innerhalb des Nationalparks und weitere 89 Sondierungen im tiefen Sublitoral
nordlich bis zur 12 sm-Grenze).

7 Diese Art von Untersuchungen finden (iblicherweise nach der Planfeststellung statt bzw. werden im Zuge der Ausfiihrungs-

planung durchgefuhrt.
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Beseitigung von Altleitungen - ,,Route Clearance“ (RC) (Bauabschnitte 2, 4 und 5)

Vor der Kabelverlegung muss die Trasse von auf3er Betrieb genommenen Leitungen (Out-Of-Service
(O0S) Kabeln) und anderen Hindernissen geraumt werden, so dass die Kabellegung und das Eingra-
ben unter weitgehender Vermeidung von Hindernissen und moglichst risikofrei erfolgen konnen. Bei
dieser Route Clearance (RC) werden die bekannten und zu beseitigenden Kabel gezielt angefahren.
Bei den Voruntersuchungen wurden zwei stillgelegte Altleitung (BA 4) erfasst.

Fremdkabel werden in der Mitte der Trasse auf der Kabelachse der spateren Verlegung durch einen
Suchanker aufgenommen, hochgezogen und an Bord ein Teil des Kabels herausgetrennt. Die im
Meer verbleibenden Kabelenden werden abgedichtet, mit einem Senkkorper versehen und so positio-
niert, dass ein Mindestabstand von 250 m beidseitig zu den geplanten Trassen gewahrleistet wird.

Raumung des Arbeitsbereichs im Sublitoral (Bauabschnitte 4 und 5)

Vor Beginn der Kabellegearbeiten erfolgt die RAumung des Arbeitsbereichs (Pre-Lay Grapnel Run,
PLGR). Dabei wird ein Schiff ein Greifankersystem aus Suchanker und Ankerketten mit Catchern
(Fangketten) rund 29,5 km entlang der vorgesehenen Kabelroute im Sublitoral (Flach- und Tiefwas-
ser) ziehen. Der Suchanker dringt ca. 0,5 m tief ins Sediment ein, um Hindernisse fur die Verlegung
(z. B. Fischernetze, Ankerketten oder nicht bekannte am Gewéssergrund und im Sediment befindliche
Kabel) entfernen zu kénnen. Entdeckte Fremdkérper werden geborgen und an Land wiederverwertet
oder ordnungsgemal entsorgt.

Die Wirkungen des PLGR sind nur dann zusétzlich relevant, wenn die durch den PLGR verursachten
direkten Eingriffsflaichen (Wirkungen W5 - Durchmischung und W4 - Abscheren) von denen der ei-
gentlichen Kabelverlegung abweichen oder seitlich dariiber hinaus gehen. Es liegt aber gerade als
notwendige RAumungsmalinahme im besonderen Interesse des Generalunternehmers fur den Kabe-
leinbau, den PLGR mdglichst genau Uber die Mittellinie der Route zu fahren.

Vom PLGR verursachte Einwirkungen:

Die Einwirkbreite des Suchankers wird mit gerundet 1 m angesetzt (bei ca. 0,6 m Breite des Suchan-
kers). Die Wirktiefe geht bis zu 0,5 m. Die dem Suchanker (nicht linear) nachfihrenden Fangketten
beanspruchen oberflachlich einen Bereich von etwa 2 m zu beiden Seiten der Spur des Suchankers.
Der Einwirkkorridor ist somit 5 m breit.

Abhangig von den aus den verschiedenen Eingrabetechniken abgeleiteten Eingriffsbreiten des Kabe-
leinbaus ist zu beurteilen, ob die betroffenen Grundflachen durch den PLGR deckungsgleich oder
kleiner sind als die aus Sedimentumschichtung und -durchmischung (W5) und dem Abscheren oberer
Sedimentschichten (W4) resultierenden Auswirkungen der jeweiligen Eingrabetechnik. Dabei wird
zunéchst davon ausgegangen, dass die beschriebene Raumung des Arbeitsbereichs anndhernd auf
der Mittellinie des Kabeleinbaus erfolgt.

Die sich aus dem Einsatz des PLGR zusatzlich ergebenden Eingriffsbreiten werden in der Bilanzie-
rung (Tabelle 6-3) entsprechend bericksichtigt.

PLGR in den Bauabschnitte 4 und 5
Im Bauabschnitt 4 ist als Verlegetechnik das ,Stehende Spillschwert* (Vertical Injector), im Bauab-

schnitt 5 ist die Kabelverlegung mit einem gezogenen mit Kufen oder mit TROV vorgesehen.

Die Auswirkungen des Spiilgrabens (Durchmischungszone mit Schadigung der In- und Epifauna und
der Gefluigestruktur der Sedimente, Wirkung W5) sind denen des Suchankers beim zeitlich vorlaufen-
den PLGR vergleichbar. Auch die Breite der Auswirkungen ist mit ca. 1 m fur beide Geréte ahnlich.
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Die weiteren Auswirkungen beiderseitig hédngen von der Grabentiefe bzw. der Einspultiefe ab und
nicht zuletzt von der Gesamtbreite des Verlegegeréts (hier Wirkungen der Kufen oder beim selbstfah-
renden TROV ggf. eines Kettenfahrwerks (hur Bauabschnitt 5)).

Je tiefer eingespult wird, desto breiter ist die beiderseitige am Spullgraben angrenzende Stérzone aus
Bdschungsnachlauf (sog. Grabenmulde), ggf. lokaler Sedimentaufwirbelung und bei Sanden unmittel-
barer seitlicher Deposition. Die Stérzone durch den 4 m breiten Fangkettenstrich des PLGR (2 m bei-
derseitig der Suchanker-Stérzone von 1 m, siehe oben) ist bei Einspllgraben tiefer als 3 m stets von
den Eingriffszonen aus der eigentlichen Kabelverlegung umfasst.

Weil im BA 4 eine Verlegetiefe von 3 m vorgesehen ist, Uberlagern sich die daraus resultierenden
Auswirkungen mit denen aus dem PLGR, weshalb aus der Trassenrdumung kein zuséatzlicher Eingriff
resultiert.

Im BA 5 (mit 1,5 m Verlegetiefe) konnen die Auswirkungen des PLGR Uber die der Kabelverlegung
seitlich hinausgehen, wenn dort ein vergleichsweise schmaler TROV eingesetzt wirde. Dieses wird im
Kap. 3.2.8 bewertet.

3.2.7 Bauabschnitt 4: Kabelverlegung im Sublitoral (Flachwasser, Nearshore)

Die Lange des BA 4 betragt ca. 5 km.

Im Bereich nordlich von Baltrum von der Brandungszone bis zum Ubergabepunkt im Bereich der 8 m-
bzw. 14 m-Tiefenlinie ist die Verlegung des Kabelbiindels grundsatzlich im so genannten Einspulver-
fahren vorgesehen. Zum Einsatz kommt hier eine Kabelverlegebarge, die die Kabel mit Hilfe eines
~otehenden Spulschwerts eingrabt. Nach Positionierung bzw. Trockenfallen der Barge am Strand
beginnt die Installation der Kabel. Fir die Installation am Strand gibt es 2 mégliche Varianten:

1. Variante (Vom Strand Richtung See):

Bei dieser Variante féllt die Barge vor der Sandbank ca. 500 m von der Muffenposition entfernt
trocken. Die HVDC-Kabel werden direkt von der Barge Uber den Strandabschnitt nacheinan-
der bis zur BE-Flache an der Nordstrand Baltrum fur das Erstellen der Muffe abgelegt. Nach-
dem die Kabel positioniert sind, werden diese in das Spulschwert eingelegt und die Barge be-
ginnt mit der Verlegung der Kabel in seewdrtiger Richtung. Im Strandbereich werden die Kabel
auf einer Distanz von ca. 500 m mittels offener Verlegung in den Boden eingebracht.

2. Variante (Von Seewarts Richtung Strand):

Die Verlegerichtung von Nord nach Sid kann unterschiedliche Grinde haben. Zum einem
kénnte durch einen zu hohen Tiefgang der Barge bei voller Beladung der Zielpunkt am Strand
nicht erreicht und die Kabel nicht sicher an Land gebracht werden. Zum anderen kdnnte die
Verlegung zu einem Zeitpunkt stattfinden, an dem es nicht moglich ist, auf der BE-Flache am
Nordstrand Baltrum zu arbeiten.

Die Kabelverlegung im Strandbereich erfolgt, nachdem die Verlegebarge den Strandbereich verlassen
hat. Hierzu werden 3 m tiefe Graben ausgebaggert, um die Kabel und die Schutzrohre auf die gefor-
derte Soll-Verlegetiefe bei der initialen Verlegung von 3 m zu bringen. Der Einsatz einer Wasserhal-
tung im Strandbereich sorgt dafiir, dass die Boschungen des Kabelgrabens stabiler und der Grund-
wasserspiegel deutlich reduziert werden. Die Wasserhaltung wird so ausgefiihrt, dass der Strandbo-
den durch Seewasser die Baugruben nicht verflissigt und trocken halt. Hierzu werden vom Bereich
der HDD-Rohrenden bis zur Niedrigwasserlinie Spillanzen von ca. 6 m Lange in den Strandboden
eingespuilt.
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Im Brandungsbereich (zwischen Baggergraben und Einsatzpunkt des Spillschwertes) werden die
Kabel mit einer Spiillanze (oder vergleichbares Gerat wie z. B. Doppelspullanze oder Airlift) auf die
erforderliche Tiefe gebracht. Je nach Tiefgang kommt die Barge bis ca. 500 m an den Strandbereich
heran. Die Kabel werden auf dieser Strecke bis zum Spulschwert mit der Spiillanze, Doppelspiillanze
oder dem Airlift eingesplilt.

Ab dem Brandungsbereich erfolgt im BA 4 bis zum Ende des Nearshore Bereichs die Kabelinstallation
mit dem Stehenden Spulschwert (Vertical Injector) auf ca. 5 km Strecke. Da eine Verlegung mittels
Spilschlitten im Vorfeld nicht ausgeschlossen werden kann, wird als Worst-Case-Annahme die Wir-
kung des Schlittens bilanziert. Fir den Schlitten wird eine Gesamtbreite von im Worst Case 8 m an-
genommen (IBL Umweltplanung 2012).

Die Fortbewegung erfolgt Giber Zuganker und eigenen Antrieb. Abh&ngig von den Wetterbedingungen
und der vorherrschenden Stromung kénnen auch Seitenanker eingesetzt werden, die moglichst sedi-
mentschonend gesetzt werden. Voraussichtlich wird im Bauabschnitt 4 ein Pre-Trench durchgefiihrt
(siehe Kap. 3.2.6). Im zweiten Arbeitsschritt erfolgt das Einsptilen des Kabelbiindels mit einer geplan-
ten Soll-Verlegetiefe bei der initialen Verlegung von mind. 3,0 m. Die Wirkungen des Pre-Trench un-
terscheiden sich nicht von denen der eigentlichen Kabelverlegung. Ein beurteilungsrelevanter Unter-
schied besteht hinsichtlich der Positionsankerungen, die sich infolge des Pre-Trench im Bauabschnitt
4 theoretisch verdoppeln. Da das Thema Ankerpositionierungen im Kap. 3.2.9.1 gesondert behandelt
wird, werden hier nur die Wirkungen der Kabelverlegung im Bauabschnitt 4 beschrieben.

Bei den im hydraulischen Verfahren entstehenden Spuilgraben kommt es zu einer Béschungsanpas-
sung durch Nachrutschen der Fein- und Mittelsande an den Bdschungsoberkanten. Es bildet sich eine
Grabenmulde. Die Breite der Grabenmulde ist abhéngig von der Tiefe des Spllgrabens (nach ORN
Anlage 1 zu Teil 2 betragt diese rechnerisch das 1,333-fache der Verlegetiefe) und ist eine oberfla-
chennahe bzw. oberflachliche Sedimentstérung mit zu den AuRenseiten abnehmender Intensitat der
Storung (vgl. Abbildung 3-2). Gleichwohl ist es in jedem Fall plausibel, dass der im Weichbodensedi-
ment voribergehend entstehende Spllgraben an den Oberkanten deutlich breiter ist als das Spil-
schwert. Die verschiedenen Intensitaten des Eingriffs im Bereich Graben und Grabenmulde muissen
daher in der Eingriffshilanzierung angemessen und pragmatisch erfasst werden. Die aktuelle Festle-
gung unterteilt die Grabenmulde daher flachenmaRig jeweils zur Halfte, um die abnehmende Beein-
trachtigungsintensitat von innen (stark gestért) nach auRen (mafig gestort) zu berticksichtigen.

Aufgrund der Wirkungsintensitat am Beispiel des Einspilens mit hohem Wasserdruck wird von einer
sehr hohen letalen Schadigung des Benthos in den besiedelten oberen Schichten im Spulgraben aus-
gegangen (Abstufung auf WS 1, sehr geringe Bedeutung). Im Bereich der nachrutschenden Béschun-
gen seitlich des Spulgrabens (Grabenmulde, stark gestort), Uberlebt ein Teil des Benthos. Ein Teil der
Tiere rutscht mit ab und wird Uberschittet. In sandigen Gewasserabschnitten sind die meisten Arten
und Taxa an Ubersandungen und Uberschiittungen allein wegen natiirlicher hydromorphologischer
Umlagerungsprozesse angepasst und graben sich wieder frei (Epifauna) bzw. wandern in die bevor-
zugten oberen Schichten des Sediments zuriick (Infauna, bzw. Endofauna). Die Struktur- und Funkti-
onsverluste sind seitlich des Kabelgrabens daher geringer als im Bereich der direkten Schadigungen
durch das Spulschwert. Vorsorglich wird eine Abstufung auf Wertstufe 2 (geringe Bedeutung) festge-
legt. In der aul3eren Halfte der Grabenmulde (maf3ig gestort) sind die negativen Effekte noch geringer
und betreffen eher die Epifauna.

Fur alle direkt und indirekt gestorten Flachen ist die Regenerationsdauer der betroffenen Strukturen
und Funktionen (Sediment und Benthos) maximal kurzfristig (bis zu drei Jahre). Die Dauer der Aus-
wirkung ist abhéngig von der Intensitat der mechanischen Einwirkung (tiefgriindig oder eher oberfla-
chennah oder oberflachlich) und dem damit verbundenen Grad der Stérung und Schéadigung. Im Be-
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reich des Spulgrabens und der stark gestdrten Zone der Grabenmulde wird von einer kurzfristigen
Regenerationszeit ausgegangen. In der mafig gestérten Zone wird von einer temporaren Regenerati-
onszeit ausgegangen, wenn keine artenreichen Bestande wie artenreiche Kiesgriinde oder charakte-
ristische Grobsandgemeinschaften (Goniadella-Spisula-Assoziation) betroffen sind.

Die Eingriffs- und Stérzonen kénnen beispielhaft nachstehender Abbildung 3-2 enthommen werden.
Das Schema gilt fur drei unterschiedliche Verlegetiefen; maf3geblich ist hier die 3 m-Verlegetiefe.

AuBere  Innere Innere  AuBere

Verlegetiefe Storzone PLGR Storzone  Stérzone Spiilgraben Storzone  Storzone PLGR Storzone

(m) (m) (m) __(m) (m) (m) (m) (m): ) (m) (m})

15 05 1.0 05 05 1.0 0.5
Verlegetiefe Storzone duBere Stérzone innere Stérzone Spiilgraben innere Stérzone duBere Storzone Stérzone

(m) (m) (m) (m) (m (m) (m)_ _(m)

3.0 05 10 10 05
Verlegetiefe duBere Storzone innere Storzone Spiilgraben innere Stérzone duBere Storzone

W {m) ‘ (m) _(m) i (m) (m)

>4 15 s

Abbildung 3-2: Eingriffs- und Stdrzonen bei verschiedenen Verlegetiefen im Einspulverfah-

ren (Schema)

Im Bauabschnitt 4 werden die in Tabelle 3-11 benannten Flachen beansprucht. Die in Anspruch ge-

nommenen Biotoptypen sind mit Angabe der FlachengréRen in der Eingriffsbilanzierung (Tabelle 6-3)
enthalten.
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Tabelle 3-11: Kabelverlegung im Sublitoral (Bauabschnitt 4): Vorhabenmerkmale, Fla-
chengréfRen und weitere Hinweise

Vorhabenmerkmal Flache m2 | Weitere Hinweise

Trassenuntersuchung und Kampfmittelrdumung

25 Sondierungen, je ca. 3 m2 75 kurzfristig bis zu 2 Jahre

Ziehen von Altleitungen

2 x O0S-Kabel (jeweils 0,2 m auf 250 m beidseitig der Trasse) 100 temporar

5 mz2 je Leitung (Beschwerung der Kabelenden mit Beton) 10 kurzfristig bis zu 2 Jahre

Verlegung mit Stehendem Spulschwert am Schlitten oder TROV (Vertical Injector, VI), Verlegetiefe 3,0
m auf ca. 5 km Lange

Spilgraben (durch Spilschwert auf dreifacher Breite des Spuil-
schwerts, zuziglich Wirkung des Pre Lay Grapnel Run) 1 m Breite

Die nachfolgenden Gesamtflachen teilen sich in der Bilanzie-

rungstabelle auf die betroffenen Strecken der Biotoptypen auf: 5.083 Kurziristig

KMF (Flachwasserzone des Kistenmeeres): 1.740 m

KMFSs (Sonstige Flachwasserzone des Kistenmeeres, Fein- bis

Mittelsand): 3.343 m

Grabenmulde innen (auf 2 m Breite gesamt) 10.166 kurzfristig

Grabenmulde auRen (auf 2 m Breite gesamt) 10.166 temporar

Stérzone aulRen (Depos_mon und geringe Abscherung durch Kufen 5083 temporar

oder Fahrwerk, 1 m Breite)

Einspulen der Kabel im Brandungsbereich bis zum Spulschwert L

mittels Spillanze/Airlift (500 m Lange, 3 m Breite) 1.500 kurziristig

Aufliegen Barge

Liegeflache ca. 3.600 m2 (120 m x 30 m) 3.600 temporar
3.2.8 Bauabschnitt 5: Kabelverlegung im Tiefwasser (Offshore)

Der BA 5 fihrt mit rund 24,6 km Streckenlange bis zum Ende der Kistenmeertrasse NOR-9-2 inner-
halb der 12 sm-Zone. Hier erfolgt die Kabelverlegung auf 1,5 m Verlegetiefe (ohne geplanten Pre-
Trench) mit dem Spilschwert am Schlitten oder am TROV. Es kommt ein Verlegeschiff zum Einsatz,
das sich selbstandig ohne Zug- und Positionsanker fortbewegt.

Es gibt zwei mdgliche Varianten der Verlegung: entweder das sog. ,Post-Lay-Verfahren“ oder das
s0g. ,Simultaneous-Lay-Verfahren®. Bei der ersten Variante wird das Kabel zunachst auf dem Mee-
resgrund abgelegt und mit einem zweiten Schiff eingespult. Bei der zweiten Variante wird der Unter-
wasserschlitten mit dem Spulschwert (Spilschlitten) vom Verlegeschiff gezogen und das Kabel wird in
den vom Spulschwert simultan erzeugten Graben in die entsprechende Tiefe gelegt. Die Wirkungen
entsprechen denen in Bauabschnitt 4 (Kap. 3.2.7).

Die geplante Soll-Verlegetiefe bei der initialen Verlegung betragt 1,5 m (Mindestiberdeckung).

Hinsichtlich der direkten Wirkungen werden die baubedingt in Anspruch genommenen Grundflachen
wie folgt in Ansatz gebracht (Tabelle 3-12):

o Tiefgehende Sedimentstérung durch Spulschwert auf 0,8 m Breite (Spulgraben). Wegen des
Suchankers des vorlaufenden Prelay Grapnel Run (PLGR) wird 1 m Breite beidseitig bilan-
Ziert.
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e Oberflachliche Sedimentstérung durch
o Nachrutschen der Béschungen zum Spulgraben,
o Gdf. randlicher Sedimentauftrag (teilweise in Grabenmulde abgerutscht),
o Kufen- oder Kettenspuren,

als Wirkbreite wird die Breite des Spulschlittens oder TROV mit rund 7 m abziglich Spilgraben ange-
setzt (Gesamtgeratebreite 8 m als Worst Case).

Die Flacheninanspruchnahme erfolgt voraussichtlich ab 2027 fiir mehrere Wochen (geplant ca. 6 - 8
Kalenderwochen (Mitte Juli - Ende September); Dauer abhangig von ausfiihrender Firma).

Im Bauabschnitt 5 werden die in Tabelle 3-12 benannten Flachen beansprucht. Die in Anspruch ge-
nommenen Biotoptypen sind mit Angabe der Flachengréf3en in der Eingriffsbilanzierung (Tabelle 6-3)
enthalten.

Tabelle 3-12: Kabelverlegung im Sublitoral (Bauabschnitt 5): Vorhabenmerkmale, Fla-
chengréfRen und weitere Hinweise

Vorhabenmerkmal Flache m2 | Weitere Hinweise

Trassenuntersuchung und KampfmittelrAumung
123 Sondierungen je ca. 3 m2 (34 im NLP, 89 auRerhalb) 369 kurzfristig bis 2 Jahre

Verlegung mit Spulschlitten oder TROV, Verlegetiefe 1,5 m auf ca. 24,6 km Lénge

Die nachfolgenden Gesamtflachen teilen sich in der Bilanzierungstabelle auf die betroffenen Strecken der
Biotoptypen auf:

KMFSs (Sonstige Flachwasserzone des Kiistenmeeres, Fein- bis Mittelsand): 10.747 m

KMTs (Tiefwasserzone des Kustenmeeres, Fein- bis Mittelsand): 13.805 m

kurzfristig,

. N . . . mittelfristig bei Vor-
Spulgraben (durch Spulschwert auf dreifacher Breite des Spul- 24,552 kommen artenreicher
schwerts, zuzuglich Wirkung des Pre Lay Grapnel Run) 1 m Breite ' ommen artenreiche

Kies- und Grobsand-
habitate
Grabenmulde innen (auf 1 m Breite) 24.552 kurzfristig
Grabenmulde auRen (auf 1 m Breite) 24.552 temporar
Zusétzlicher Eingriff durch PLGR-Fangketten (2 m zuséatzliche Breite) | 49.103 temporéar
Restliche Stérzone bis Gerétebreite (Deposition, Abscheren durch 24,552 temporar
Kufen/Kettenfahrwerk) auf 1 m Breite ' P

3.2.9 Anker- und Muffeninstallation

3.29.1 Anker

Bei z. T. nur geringen Wassertiefen kommt anstelle eines motorisierten Verlegeschiffs eine Verlege-
barge zum Einsatz, die mittels eines Zugankers (auf der Trasse) und maximal vier seitlich ausge-
brachten Positionsankern bewegt wird. Die positionsgenaue Kabelverlegung wird durch den Einsatz
einer entsprechenden Anzahl von Schub- und Schleppschiffen unterstiitzt, die bei normalen Wind-
und Strdomungsbedingungen auch in der Lage sind, die Aufgaben der seitlichen Positionsanker zu
Ubernehmen. Bei Einsatz im Flachwasser kénnen die Antriebe zu Auskolkungen des Gewassergrunds
fuhren.
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Insgesamt bendtigen die Verlegegerate einen Arbeitskorridor von 600 m, der sich aus beidseitigen
Arbeitsstreifen von je 300 m zusammensetzt. In diesem Korridor kann bei entsprechenden Witterungs-
und Stromungsverhéltnissen das Setzen von Positionsankern notig werden. In dem Fall handelt es
sich um tonnenschwere Anker mit bis zu 3 m Breite, die sich bis zu 0,5 m tief mehrere Meter (bis zu
10 m Strecke) durch das Sediment ziehen, wenn sie nicht einvibriert werden. Dieses ist nur im Watt-
bereich méglich. Bei grol3eren Wassertiefen scheidet ein Einvibrieren aus.

Es wird im Worst Case von einem Zuganker und vier seitlichen Positionsankern bzw. Seitenankern
ausgegangen, deren neue Positionierung auf der Trasse ca. alle 600 m erfolgt. Transportiert werden
die Anker i. d. R. mit Schiffen. Bei geringen Wassertiefen (im Bereich der HDD-Austrittspunkte) ist ein
Ausbringen von Seitenankern ggf. auch mittels geeignetem Wattbagger (Bodendruck von max.
230 g/cm?) moglich, um Auskolkungen vorzubeugen.

Die Wirkungen der Anker sind mit Durchmischung und Gefligestérung der Sedimente verbunden (ver-
gleichbar den Wirkungen beim R&umen des Arbeitsbereichs mit Suchankern). Die Aufwirbelung von
Sedimenten und deren Deposition im Seitenraum wird in diesem Fall nicht beriicksichtigt, weil im An-
satz mit einem Zuganker und vier Positionsankern bereits der Worst Case abgebildet ist und sich die
Anker in der Regel bereits auf sehr kurzer Strecke (klirzer als 10 m) stabil positioniert haben, so dass
das Sediment nicht auf langerer Strecke durchwihlt und aufgewirbelt wird.

Im Weiteren wird im Mischwatt oder im Bereich von Muschelbanken der Einsatz von Seitenankern auf
ein erforderliches Mindestmal reduziert. Eine entsprechende Vermeidungsmalnahme wird in Kap. 4
und Anlage 8.2 festgelegt.

Ankerseile oder -ketten kdnnen groR3flachig Abscherungen der Wellenrippeln verursachen und die
Epifauna schadigen. Bei der Netzanbindung HelWinl waren im Sandwatt die Spuren jedoch nach ein
bis zwei Tiden nicht mehr sichtbar (GFN 2012). Grundsatzlich wird fur die Seitenanker empfohlen,
statt Stahlseilen oder Ankerketten die leichteren Polypropylenleinen zu verwenden (GFN 2012 S. 68).
Dies setzt voraus, dass besagte Leinen ausreichend zug- und rei3fest sind, weil eine entsprechend zu
restriktiv formulierte Vermeidungsmaflinahme ansonsten nicht umgesetzt werden kann.

Die Betrachtung des Worst Case bedeutet, dass fur die Trasse im Bereich des Eulitorals (Bauab-
schnitt 2, ca. 2,8 km sandiges Watt bzw. Mischwatt davon ca. 2,1 km Verlegung per Barge) von bis zu
4 Ankerpositionen a einem Zuganker und vier Seitenanker (insgesamt max. 4 Zuganker, 16 Seiten-
ankerpositionen) auszugehen ist. Als Worst Case werden fir den Fall geringer Wassertiefen noch auf
jeweils 300 m2 Flache Wattbagger angesetzt. Im Bauabschnitt 4 (Sublitoral) sind Positionsanker vo-
raussichtlich unumgéanglich. Auf der Strecke von rund 5 km Lange sind theoretisch ca. 8 — 9 Ankerpo-
sitionen notig. Zudem erfolgt vor der eigentlichen Kabelverlegung voraussichtlich ein Pre-Trench. Da-
mit ergibt sich die doppelte Anzahl an Umpositionierungen (max. 18 Positionen). Die Anzahl der Sei-
tenanker (4 Stick je Umpositionierung der Barge) betragt im Bauabschnitt 4 damit maximal 72, die
Anzahl der Zuganker 18 (Worst Case).

3.2.9.2 Muffeninstallation

Land-/ Inselseitige BE-Flachen

Auf den BE-Flachen Dornumergrode und Nordstrand Baltrum werden Verbindungs-/ Ubergangsmuf-
fen vorgesehen. Diese Muffen werden auf den vorhandenen BE-Flachen installiert.

In dem Bereich der zu installierenden Muffen wird eine Baugrube von ca. 30 x 10 m auf einer Tiefe
von ca. 2,0 bis 2,20 m ausgehoben. Die herangefuhrten Kabel aus den ankommenden HDD-Rohren
werden hier mit einer Uberlappung von ca. 10 bis 15 m zusammengefiihrt. Zur Verbindung der Kabel
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werden konfektionierte Container in die Muffengrubenmitte gesetzt. Der Container wird bendtigt, da
diese Arbeiten witterungsunabhéngig unter Ausschluss von Schmutz und Feuchtigkeit durchgefihrt
werden missen. Nach Herstellung der Muffen werden die Kabel abgelegt und der Container wieder
aus der Baugrube entfernt. Zuséatzlich wird eine Erdungsanlage um die Muffen erstellt, in die die Muf-
fen und Widerlager der Armierungsdréhte des Seekabels eingebunden werden.

Zum dauerhaften Schutz der Muffe kann ein Beton-Gehause mit ausreichender Uberdeckung errichtet
werden.

Nach Einbringung aller Bauteile und Einmessen aller Elemente erfolgt die schichtenweise Herstellung
des Bodens. Die Uberdeckung (> 1,30 m) wird ausreichend fiir eine mégliche Nutzung der Bodenfla-
che hergestellt.

Wahrend der Muffenarbeiten missen die Baugruben auf ca. 2,20 m Tiefe abgebdscht werden und
offen bleiben, bis die Muffenarbeiten abgeschlossen sind. Fir diesen Zeitraum ist eine Drainage der
Baugruben notwendig. Das aufgesaugte Wasser wird Uber einen angrenzenden oberflachigen Drai-
nagegraben verrieselt.

Nearshore Bereich

Im Nearshore Bereich werden die einzelnen Kabelenden der Teilabschnitte durch Seemuffen mitei-
nander verbunden. Bei jedem Wechsel der Verlegetechnik wird in der Regel eine Muffenverbindung
notig (zwischen Bauabschnitt 4 und 5). Die Herstellung der Muffen (3 x Energiekabel und 1 x FO Ka-
bel) dauert erfahrungsgemal ca. 7 bis 10 Tage. Wahrend dieser Zeit muss das Schiff die Position
sicher halten, d. h., dass auch das Wetterfenster entsprechend gegeben sein muss, dies zu ermdgli-
chen.

Bei der Ablage der Muffen auf dem Meeresboden wird zwischen der sogenannten Inline- und der
Omega-Verlegung unterschieden. Bei der Inline-Verlegung wird das Ende des bereits verlegten Ka-
belblindels an Bord des Kabellegeschiffes geholt und dort mit dem noch zu verlegenden Kabeln ver-
bunden. Die Muffe wird dann in gerader Linie mit dem Kabelbliindel auf dem Meeresboden abgelegt
und eingesplilt. Bei der Omega-Muffe werden die beiden Enden der bereits verlegten Kabelblindel an
Bord geholt und nach der Verbindung auf dem Meeresboden abgelegt. Da die Muffe bedingt durch die
entstandene Uberlange der Kabelbiindel (mindestens das 2-fache der maximalen Wassertiefe) nicht
mehr direkt auf der Trasse abgelegt werden kann, wird sie seitlich neben der Trasse abgelegt. Die
Uberlange wird in Form eines Omega abgelegt und eingespiilt.

Das Einspulen der Muffe erfolgt abh&ngig von der Wassertiefe mit einer Spullanze oder unter Einsatz
eines TROV.

Die Wirkungen sind mit denen bei der Kabelverlegung im Spulverfahren vergleichbar (vgl. W1, W2
und W5 gem. Tabelle 3-2). Je Muffeninstallation werden, falls nicht anders angegeben, pauschal Sto-
rungen des Gewassergrunds auf 50 m Lange und 6 m Breite angesetzt (IBL Umweltplanung 2020b).

Weil die Herstellung der Muffen erfahrungsgemaRi ca. 7 Tage dauert, wahrend das Schiff die Position
sicher halten muss, wird von einem Einsatz von Positionsankern ausgegangen. Ggf. ist es zudem
erforderlich, die auf dem Gewassergrund abgelegten Muffen bis zum Einsplilen auf die Eingrabetiefe
mit Wachbooten zu bewachen.

Durch Seitenanker und Muffen werden die in Tabelle 3-13 benannten Flachen beansprucht. Die in
Anspruch genommenen Biotoptypen sind mit Angabe der Flachengrof3en in der Eingriffshilanzierung
(Tabelle 6-3) enthalten.
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Tabelle 3-13: Einsatz von Seitenankern und Muffen: Vorhabenmerkmale, FlachengréfRen
und weitere Hinweise
Vorhabenmerkmal Flache m2 Weitere Hinweise
Anker im Watt (BA 2)
4 Zuganker -
16 Positionsanker/ Seitenanker 600 kurzfristig
Ggf. Wattbagger bei Dornum (L&nge 150 m x Breite 2 m) 300 kurzfristig
Ggf. Wattbagger bei Baltrum (Lange 150 m x Breite 2 m) 300 kurzfristig
Anker Nearsshore (BA 4)
18 Zuganker .
72 Positionsanker/ Seitenanker 2.700 temporar
Muffen
Muffe Dornumergrode (Inline-Muffe) 300 kurzfristig
Muffe Baltrum Nordstrand (Inline-Muffe) 30 m x 10 m 300 kurzfristig
Seemuffe (Worst Case: Omega-Muffe) —50 m x 6 m 300 kurzfristig
3.3 Reparaturbedingte Wirkungen

Die zur Verlegung vorgesehenen Kabel sind grundsatzlich wartungsfrei. Vorgesehen ist ggf. eine re-
gelméaRige Kontrolle bzgl. Lage und Uberdeckung der Kabel, ggf. sind Reparaturarbeiten notig. In-
standsetzungsarbeiten konnten durch auf3ere und innere Einflisse notwendig werden. Hierzu gehoéren
zum Beispiel Beschadigungen durch Ankerwurf, Schleppnetze oder Materialfehler. Durch die gewéhlte
Uberdeckung von mindestens 1,5 m sind die Risiken durch duRere Einwirkungen allerdings gering.

In jedem Fall muss bei einer Reparatur der Kabelfehler geortet und der fehlerhafte Bereich freigelegt
werden. Anschlielend wird der defekte Bereich herausgeschnitten und geborgen. Die herausgetrenn-
te Lange einschlieRlich Zuschlag fir die Uberbriickung der Meerestiefe wird an die verbleibenden
Kabelenden angemufft (die Enden werden verbunden). Nach erfolgter Reparatur wird das Kabel ein-
schlieBlich des Zuschlags in einem Bogen bzw. einer ,Reparatur-Schleife® am Gewassergrund abge-
legt und auf die erforderliche Uberdeckung eingespillt.

Wartungs- und Reparaturarbeiten sind nicht Teil des Antrags auf Planfeststellung, sollten aber grund-
satzlich den in Kap. 4 und Anlage 8.2 festgelegten Schutz- und VermeidungsmafRnahmen unterliegen.

34 Anlagebedingte Wirkungen

Der geplante Trassenverlauf kreuzt die Gasleitungen ,Europipe | & 11 in Hohe der 20 m-Tiefenlinie im
Sublitoral (Abbildung 3-3)). An dieser Stelle missen zwei Kreuzungsbauwerke installiert werden.
I. d. R. erfolgt dies Uber die Ablage von Steinplatten mit Steinschittung. Dieses Kreuzungsbauwerk
wird als dauerhafte Auswirkung im Gebiet bestehen bleiben.

Kreuzungsbauwerke sind bei zu kreuzenden Kabeln und Leitungen notwendig, um a) ein vorhandenes
Kabel (hier Gasleitung) gegen das neue Kabel und b) das neue Kabel gegen &uRRere mechanische
Schéden zu schitzen. Zunachst werden auf das vorhandene Substrat, in dem eine vorhandene Lei-
tung liegt, lagegenau zentral auf der Achse Betonmatratzen (Mattressing) ausgelegt. Das neue Kabel
soll die somit geschitzte vorhandene Leitung mdglichst rechtwinkelig queren.

Das neue Kabel wird im Anschluss mit einer Steinschittung gegen auf3ere mechanische Schaden
geschutzt, weil es im Bereich der Kabelquerung nicht in die entsprechend nétige Verlegetiefe gebracht
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werden kann (IBL Umweltplanung 2020b). ErfahrungsgemaR werden hierfiir ca. 900 m? Flache dauer-

haft beansprucht (versiegelt).

Tabelle 3-14: Kreuzungsbauwerk im Sublitoral (Bauabschnitt 5): Vorhabenmerkmale, Fla-

chengréfRen und weitere Hinweise

Vorhabenmerkmal

Flache m?

Weitere Hinweise

Steinschittungen (2 x 900 m?)

Betroffen ist der Biotoptyp KMTs (Tiefwasserzone des Kiisten-
meeres, Fein- bis Mittelsand)

1.800

Dauerhaft
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4 Schutz- und Vermeidungsmalflinahmen
4.1 Vorbemerkungen

Wie in Kap. 3 (Seite 37) beschrieben, erfolgt die Konfliktanalyse und damit die Ermittlung von Beein-
trachtigungen i. S. v. 8 14 Abs. 1 BNatSchG nach den Vorgaben des Orientierungsrahmens Natur-
schutz (IBL Umweltplanung 2020a). Bei den beantragten baubedingt, bauzeitlich und anlagebedingt
mdglichen Auswirkungen handelt es sich — aulRer in den in der Konfliktanalyse begriindeten Fallen —
mehrheitlich um erhebliche Beeintrachtigungen. Diese resultieren aus baubedingten und voriiberge-
henden Grundflachenveranderungen von Biotoptypen im Baufeld (Kabeltrasse und BE-Flachen) sowie
aus der dauerhaften Einrichtung eines Kreuzungsbauwerkes.

Die Netzanbindung Uber im Boden verlegte Leitungen ist ohne Alternative und die Kabelverlegung
erfolgt nach dem Stand der Technik. Die daraus resultierenden erheblichen Beeintrachtigungen sind
nicht weiter vermeidbar. In der Bauausfilhrung selbst kénnen jedoch weitere MaRnahmen berlcksich-
tigt werden, die zum Schutz der Umwelt beitragen oder die bestimmte Handlungen und damit Auswir-
kungen auf das Unvermeidliche einschrénken. Solche Hinweise sind in der Konfliktanalyse beschrie-
ben und finden Eingang in die Schutz- und Vermeidungsmaflinahmen (S+V MalRnahmen).

Daneben beinhalten die beantragten BaumalRnahmen der Vorhabentragerin selbstgesetzte Beschran-
kungen, z. B. zu bestimmten Techniken der Kabelverlegung, die von vornherein Konflikte vermeiden
und die nicht zuletzt das Ergebnis eines Erfahrungsprozesses aus vergleichbaren Vorhaben vergan-
gener Jahre im selben Naturraum sind. Diese Beschréankungen werden dennoch als V-MalRnahme
erneut gesondert festgelegt, weil damit Beeintrachtigungen aus einem anderen fachrechtlichen Grund
(FFH- und Vogelschutz (Natura 2000), besonderer Artenschutz, gesetzlicher Biotopschutz) vermieden
werden und die maRgeblich fur die jeweiligen Auswirkungsprognosen waren (siehe Anlagen 10.1 bis
10.5 und Kap. 0 (gesetzl. Biotopschutz).

Nach Teil 2 des Orientierungsrahmens Naturschutz Netzanbindungen (IBL Umweltplanung 2020a)
werden

e bautechnische Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmafnahmen (S) und
e VermeidungsmalRnahmen bei Durchfiihrung (V) unterschieden.

Mit Schutzmaflinahmen (S) sind allgemeine, planerische MalRBhahmen gemeint, die sich nicht direkt
aus den Ergebnissen der umweltfachlichen Untersuchungen (LBP, UVP-Bericht, Natura 2000-VU)
ergeben. Es sind allgemeine Vorkehrungen (vorausschauende VorsorgemafRnahmen) zum Schutz der
Umwelt und ihrer Bestandteile. Sie dienen auch der Vermeidung von Umweltschaden und Beeintrach-
tigungen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht absehbar sind.

Vermeidungsmalnahmen (V) sind das Ergebnis der projekt- und schutzgutspezifischen Konfliktana-
lyse in allen Phasen der Bearbeitung.

Beeintrachtigungen i. S. d. Eingriffsregelung sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit
dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort, ohne oder mit geringeren Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind (§ 15 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG). Die zumutbare
Alternative als Vermeidungsmafinahme muss ,also geeignet, erforderlich und auch angemessen sein.
Vermeidungsmalnahmen, die mit einem Mehraufwand verbunden sind, der aber auBer Verhaltnis zu
der mdglichen Minderung der Beeintrachtigungen steht, werden nicht verlangt.“ (Michler & Moller
2011).
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4.2 Schutz-, Vermeidungs- und ErsatzmaRnahmen (Ubersicht)

Die nachfolgenden Maflinahmen umfassen alle zum Zeitpunkt der Antragstellung vorgesehenen all-
gemeinen Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen (Schutzmaf3nahmen, S), alle pro-
jektspezifischen VermeidungsmalRnahmen (V) sowie die Festlegung der Kompensation als Aus-
gleichs- oder ErsatzmalRnahmen (A/E) fir die geplante Netzanbindung NOR-9-2 im Kistenmeer in-
nerhalb der 12 sm-Zone.

Die Schutz- und die Vermeidungsmaflinahmen in den Bauabschnitten und Bezugsraumen sind als
Ubersicht in Abbildung 4-1, Abbildung 4-2 und Tabelle 4-2 zusammen mit den ErsatzmaRnahmen
dargestellt. Eine eigehende Betrachtung der Ersatz- bzw. AusgleichsmalRnahmen erfolgt in Kapitel
6.3.

Eine ausfuhrliche Beschreibung dieser Malinahmen findet sich in Anlage 8.2 (Landschaftspflegerische
MaRnahmen) und in den entsprechenden in Tabelle 4-2 genannten Mal3hahmenblattern. Bei der Auf-
zahlung der MalRnahmen wird angegeben, ob eine MalRnahme jeweils flr die Prifung der Eingriffsre-
gelung, des Artenschutzes, des Biotopschutzes, fur die Natura 2000-Vertréaglichkeit oder die Ziele der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) oder der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) oder fir mehrere
dieser Untersuchungen relevant ist.

Unterschieden wird wie folgt (Tabelle 4-1):

Tabelle 4-1: Fachliche Relevanz der MaRnahmen

Abklrzung Relevanz

ALL Allgemeine SchutzmalBhahme zur mdglichst umweltschonenden Ausfiihrung des
Bauablaufs und als Vorkehrung der Vermeidung von weiteren, mit Antragstellung
nicht absehbaren Beeintrachtigungen, inkludiert sind nachfolgende fachrechtlichen
Aspekte:

EGR Eingriffsregelung (diese Unterlage), aber auch Vermeidung nachteiliger Auswirkun-
gen im Sinne der Umweltprifung (Bezug: Anlage 10.1)

BTS Gesetzlicher Biotopschutz: Mit der MalBnhahme werden Beeintrachtigungen von
nach § 30 BNatSchG geschitzten Biotopen auf das technisch mindestens erforder-
liche Mal3 beschrankt (Bezug: Anlage 8.1)

ART Allgemeiner und besonderer Artenschutz: Mit der Malinahme werden Zugriffsverbo-
te nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vermieden (Bezug: Anlage 10.2)

GBS Gebietsschutz (Natura 2000): Die MaRnahme vermeidet erhebliche Beeintrachti-
gungen des Gebiets (FFH- oder VogelSch-Gebiet) in seinen fur die Erhaltungsziele
oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen nach § 34 BNatSchG (Bezug:
Anlage 10.3)

WRRL Prufung der Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen gem. 88 27 bzw. 31 WHG
und in § 47 WHG (Bezug: Anlage 10.4).

MSRL Prufung der Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen gem. § 45a Abs. 1 WHG
(Bezug: Anlage 10.5).
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Abbildung 4-1: Lage der SchutzmaBnahmen (S) je Bauabschnitt
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Tabelle 4-2: MaRnahmenverzeichnis (Ubersicht allgemein)
Nr. | Bezeichnung MaRnahmentyp .
8
£ g
z g
(Sl = o2
S| @&
S1 Implementierung einer naturschutzfachlichen SchutzmaRnahme zur Uberwa- ALL
Baubegleitung (NFB) als Vorkehrung zur Ver- chung der umweltbezogenen
meidung und zur Dokumentation von Beein- und naturschutzrechtlich be-
trachtigungen und Umweltschaden wahrend grindeten Genehmigungsaufla-
des Bauablaufs inkl. erforderliche Erfassun- gen und Nebenbestimmungen,
gen, Monitoring und Flachenfreigaben. insbesondere der Auflagen zu
Vermeidung nachteiliger Wir-
kungen, in Anlehnung an AHO
Schriftenreihe Nr. 27 ,Umwelt-
baubegleitung® Stand Mai 2018,
Kap. 7.
Die MaBnahme umfasst keine
Aufgaben einer bodenkundli-
chen Baubegleitung.
S2 Beachtung einschlagiger DIN-Normen. Allgemeine Vorkehrung zur ALL
Vermeidung von Beeintrachti-
gungen des Bodens und der
Vegetation
S3 SchutzmafRnahmen wahrend der Bauausfiih- Allgemeine Vorkehrungen zur ALL
rung im Watt sowie Near- und Offshore. Vermeidung von Beeintréchti-
gungen des Watten- und des
Kistenmeeres bzw. der Mee-
resumwelt
S4 Schutzmaflinahmen wéhrend der Bauausfih- Allgemeine Vorkehrungen zur ALL
rung im 24-stundigen Betrieb. Vermeidung von Beeintréchti-
gungen nachtaktiver flugfahiger
Tiere bei nachtlichem Baube-
trieb mit Baustellenbeleuchtung
S5 Entfallt Umweltvorsorge-durch-verbindhi- ALL
Al -
mweltvorserge-durch-verbindliche-Ausfih- vanz-erganzend-zu-MaBnrahme
rungsplanung-/Regelungzur-Ausfihrungspla- | SH
RuRg
S6 Implementierung einer bodenkundlichen Bau- SchutzmaRnahme zur Uberwa- ALL
begleitung (BBB) als Vorkehrung zur Vermei- chung der bodenbezogenen
dung und zur Dokumentation von Bodenscha- | Vorgaben, Auflagen und Ne-
den und/oder Bauméangeln wahrend des Bau- benbestimmungen.
ablaufs inkl. erforderlicher Dokumentation.
V1 Entfallt Mopaeidias oo lnohee ECR
Polovonzs Astonoehus LELL ART
Bauzeitenregelung-zum-Schutz von-See-Brut- | Vogelschutz GBS
- h
Die-Bauzeilenregelung gitt fur die Bauabsehiit
P - p - .
;..E ze-Nato arpanc teinsehl-Muiien-und
e Eba.H B.E. ae_ y _)1 e e Bak.z_ eitray
#or03-06-bis 20.00 HF-die-seewartige Ve
egung-ab Grenze Nalionalpa ;b's 25
: : ind:
gereg )
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Nr.

Bezeichnung

MaRnahmentyp

MaRnahmen-

blatt

Relevanz

V2

Schutz von Brutvégeln:
1. Strandbriter (insbesondere Zwergsee-
schwalbe, Sandregenpfeifer)

Zum Schutz von Standbrutern am Nordstrand
von Baltrum wird/ werden in Abstimmung zwi-
schen NLPV und NFB:

a) festgelegt, ob eine Anlandung uber
den technisch bevorzugten Ostteil
des Strandes erfolgen kann. Zudem
wird die Route der Transportwege
festgelegt.

b) die genaue Lage der Kabelschutzroh-
re (KSR) zur Zwischenlagerung fest-
gelegt. Hierbei ist eine Verschiebung
von Teilstiicken nach Nord mdoglich.

c) vor Baubeginn gesicherte
/abgesperrte Brutbereiche angeboten.

2. Brutvégel im Bereich der Anlandung

Zum Schutz von Brutvdgeln wird der Bereich
der geplanten Rohrlaufbahn (Anlandung nérd-
lich der BE-Flache bis zur Wattkante) durch
die NFB auf Brutbesatz kontrolliert. Eine Nut-
zung der Rohrlaufbahn kann nur nach Freiga-
be durch die NFB erfolgen. Es werden keine
Vergramungsmalnahmen durchgeflhrt.
Sollte die Freigabe verwehrt werden ist die
technisch unglinstigere alternative Rohrlauf-
bahn zu nutzen.

Generell droht im Falle von Gelegen auf oder
in unmittelbarerer Umgebung von Vorhaben-
flachen ein Bau-stopp, sollten Konflikte nicht
vermieden werden kdnnen.

VermeidungsmafRnahme
Relevanz: Artenschutz / EU-
Vogelschutz

EGR
ART

V3

Vermeidung des Abtrages von Stauben durch
Wind.

Vermeidungsmafnahme
zum Schutz von Biotopen

EGR
BTS

V4

Festlegung von unbefestigten Zuwegungen
und Transportwegen sowie Durchfiihrung
eines Seegrasmonitorings in Abstimmung von
NFB und NLPV.

Vermeidungsmafnahme
zum Schutz von Biotopen

10

EGR
BTS
WRRL

V5

Vermeidung von Schallemissionen
Der Einbau der Baugrubenumschlief3ung er-
folgt durch Einvibrieren oder durch ein ver-

Vermeidungsmafnahme zum
Schutz von Meeressaugern und
Fischen, sowie Brut- und Gast-

11

EGR
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Nr. Bezeichnung MaRnahmentyp ,
@
= N
< o
T © o)
=5 2
gleichbar La&rm minimierendes Verfahren. vogeln ART
Die Arbeiten sind mdglichst in der NW-
Wasserphase durchzufiihren.

V6 Schonung des empfindlichen Mischwatts: Das | VermeidungsmaR3nahme zum 12 EGR
Mischwatt wird nur im bautechnisch unbedingt | Schutz von Biotopen BTS
erforderlichen Mindestmalf? beansprucht. WRRL

V7 Schonendes Setzen von seitlichen Positions- Vermeidungsmafnahme zum 13 EGR
ankern / Vermeidung von zusatzlichen Beein- Schutz von Sedimenten und BTS
trachtigungen der Wattmorphologie und des Benthos und damit Watt- WRRL
Bodenlebens (Benthos). Biotoptypen

V8 Zum Schutz von Seehundbestanden in BA 2 Vermeidungsmaflinahme zum 14
sind Liegeplatze von Seehunden in méglichst Schutz von Seehunden wéahrend EGR
groRRer Entfernung zu umfahren. Schiffsbewe- | der Ruhezeit
gungen innerhalb der der Stérzone von
1.000 m sind auf ein technisch unbedingt er-
forderliches Mindestmaf3 zu beschrénken. Die
Geschwindigkeit ist stets zu drosseln, da an-
sonsten von erheblichen Stérungen auszuge-
hen ist.

V9 In den Bereichen mit erhhtem Vorkommen Vermeidungsmafinahme zum 15 EGR
von Scrobicularia plana (Gr. Pfeffermuschel) Schutz von Biotopen und BTS
und auf Muschelbanken (-beeten) sind Anker- | Benthos WRRL
positionierungen und Trockenfallen der am
Bau beteiligten schwimmenden Einheiten zu
vermeiden und auf ein bautechnisch unbedingt
erforderliches Mindestmalf3 zu beschranken.

V10 | Schwimmende Einheiten sind stets so einzu- Vermeidungsmafinahme zum 16 EGR
setzen, dass der Wattboden nicht beeintrach- Schutz von Biotopen und BTS
tigt wird. Es sind Wassertiefen ,unter Kiel“ von | Benthos WRRL
mind. 30 cm und bei Pontons von mind. 10 cm
einzuhalten

El KompensationsmafRnahme Hellerrenaturierung auf Baltrum 17

E2 Kompensationsmalnahme Ruckbau und Flachenrenaturie- 18

rung auf Baltrum

E3 Kohéarenzsicherungsmalnahme Schaffung und Sicherung ge- 19

schitzter (Brut- und) Rastgebie-

te flr Gastvogel und Schaffung

ungestorter Rickzugsgebiete

bzw. Liegeplatze fur Seehunde
5 Gesetzlich geschiitzte Biotope

GemalR 8§ 30 Abs. 1 BNatSchG sind bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere
Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich geschiitzt. § 24 Abs 2 NNatSchG erweitert den Schutz auf
einige weitere Biotoptypen.

GemalR § 30 Abs. 2 BNatSchG sind Handlungen verboten, die zu einer Zerstérung oder einer sonsti-
gen erheblichen Beeintrachtigung der genannten Biotope fiihren kdnnen. Fur die betroffenen gesetz-
lich geschitzten Biotope im Watt (im BA 2) gilt daher, dass es vorhabenbedingt in keinem Fall zu ei-
ner Zerstérung kommen darf.
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Die baubedingt betroffenen, geschitzten Biotope sind in den Bezugsraumsteckbriefen beschrieben
(Kap. 2) und in den dortigen Abbildungen dargestellt. Tabelle 5-1 fasst die geschitzten Biotope zu-
sammen.

Tabelle 5-1: Ubersicht der baubedingt betroffenen Biotope nach § 30 Abs. 2 BNatSchG
Maximale Dau-

Betroffene Grundfla-

3 Bezugsraum/ . ) er der Regene-
Al Biotoptyp Bauabschnitt che 'm Ergebnlszder ration je nach
Bilanzierung [m?] L
Eingriffstyp
KPK Kistenwattpriel 2 530 kurzfristig

Kistenwatt ohne Vegetation
héherer Pflanzen/ Mischwatt

Kustenwatt ohne Vegetation
KWKu héherer Pflanzen/ Mischwatt 2 922 kurzfristig 2 J.
(Einzelvorkommen Seegras)

Kustenwatt ohne Vegetation

KWKu 2 22.307 langfristig

KWKs héherer Pflanzen/ Sandwatt 2 43.202 kurzfristig
Salz-/ Brackwasserwatt mit

KWM Muschelbank der Pazifischen 2 8.373 kurzfristig
Auster

KWK Kustenwatt ohne Vegetation 5 3.000 temporar

hoherer Pflanzen

Die betroffenen Flachen der gesetzlich geschiitzten Biotope in den BA 2 werden sich meist hochstens
kurzfristig vollstandig selbst regenerieren, da die erheblichen Beeintréachtigungen vorubergehend und
die Schadigung der Strukturen und Funktionen (Sediment-Benthos-Geflige) reversibel sind. Nur an
der BE-Flache im Dornumergroder Kistenwatt wird die Beeintrachtigung langfristig (>5 Jahre) beste-
hen. Dennoch wird sich auch hier der natirliche Zustand nach Beendigung der BaumalRBhahmen wie-
der herstellen.

Baubedingt lasst sich eine Inanspruchnahme der in Tabelle 5-1 aufgefiihrten gesetzlich geschutzten
Biotope nicht ganzlich vermeiden, da die Leitung als Erdleitung ausgefuhrt werden muss. Die tatsach-
liche Inanspruchnahme ist allerdings auf das mindestens erforderliche Mal3 beschrankt und die Bau-
malnahme unterliegt den Schutz- und Vermeidungsmalnahmen entsprechend Kap. 4 i. V. m. den
MaRnahmenblattern der Anlage 8.2. Zudem kommt im Eulitoral zwischen Dornumergrode und Baltrum
bautechnisch das Vibroschwert (Verlegung bei Hochwasser) zum Einsatz (mit Ausnahme des tech-
nisch erforderlichen Einsatzes der offenen Verlegung auf kurzen Teilstrecken). Diese Verlegetechnik
hat die geringsten Auswirkungen auf das Sediment-Benthos-Geflige im Vergleich z. B. zum Vibrati-
onsbagger oder zum Vertical Injector. Somit sind alle Vorkehrungen getroffen, Beeintrachtigungen im
Eulitoral (Watt und Priele) zu u minimieren.

Nach § 30 Abs. 3 BNatSchG kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beein-
trachtigungen ausgeglichen werden kdnnen. Mit der Renaturierung des Wasserhaushalts am Baltru-
mer Heller werden tidebeeinflusste Biotoptypen auf bis zu 90 ha Hektar Grol3e naturnah verbessert
(siehe Kap. 6.3, worauf verwiesen wird).

Entsprechend der vorstehenden Ausfiuihrungen beantragt der Antragsteller die Ausnahme.
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6 Eingriffsbilanzierung
6.1 Vorgehensweise

Die Vorgehensweise entspricht dem mit den Fachbehdrden fir Naturschutz abgestimmten Orientie-
rungsrahmen Naturschutz (ORN, IBL Umweltplanung 2020a). Die Erheblichkeitsbewertung ist unter
Bezug auf den ORN in Kap. 3 erlautert.

Ermittlung des Kompensationsumfangs

Der Umfang der erforderlichen KompensationsmaBnahmen bemisst sich nach der Dauer sowie der
Schwere und Intensitat des Eingriffs. Zudem wird die Lage des Eingriffs in gesetzlich geschutzten
Biotopen, in Schutzgebieten oder in sonstigen fur die Meeresumwelt wertvollen Flachen (z. B. arten-
reiche Kiesgriinde) bertcksichtigt. Es gelten folgende Regeln:

a) Der Kompensationsfaktor (KF) ergibt sich aus dem Eingriffstyp bzw. dem Grad der Verminderung
des naturschutzfachlichen Werts — ausgedriickt durch den so genannten ,Wertstufenverlust‘ und
betragt immer +1 im Bereich geschutzter Biotope, in Natura 2000-Gebieten und Naturschutzge-
bieten oder in sonstigen fir die Meeresumwelt wertvollen Flachen. Mit der ,+1 Regel” wird ge-
wahrleistet, dass im Fall gleichbleibender Wertstufen zwischen Bestand- und Planzustand im Be-
reich geschiutzter Biotope, Natura 2000- und Naturschutzgebieten oder sonstigen fur die Mee-
resumwelt wertvollen Flachen die Verdnderung der Grundflachen dennoch angemessen beriick-
sichtigt wird.

b) Der Zusatzfaktor (ZF) reprasentiert die zeitliche Wiederherstellbarkeit bzw. das Regenerations-
vermdgen und betréagt bei schwer regenerierbaren Biotoptypen f = 2, bei kaum oder nicht regene-
rierbaren Biotoptypen f = 3, wenn entsprechende Biotope hoher und sehr hoher Bedeutung betrof-
fen sind. Ansonsten gilt der ZF f = 1. Im Vorhaben NOR-9-2 sind alle betroffenen Biotope regene-
rativ und die betroffenen Strukturen und die Funktion sind durch aktive Wiederbesiedlung und
passive Sukzession zeitnah wiederherstellbar.

c) Der Eingriffsfaktor (EF) ist abhéngig vom Eingriffstyp (dauerhaft oder voriibergehend, Totalverlust
oder Teilverlust der betroffenen Strukturen und Funktionen) und betragt immer f = 1 bei dauerhaf-
ten erheblichen Beeintrachtigungen und f <1 fur vorubergehende erhebliche Beeintrachtigungen
(Tabelle 6-1).

Bestehen insbesondere bei den kurz- und mittelfristigen Zeitstaffelungen Zweifel an der Dauer der

Beeintrachtigung bis zur weitgehend vollstandigen Regeneration, wird vorsorglich die néachsthdhere

Zeitkategorie mit dem entsprechenden EF gewéhlt.
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Tabelle 6-1:

Festlegung von Eingriffsfaktoren im Verhaltnis zur Dauer des Eingriffs

Kategorie

Erlauterung

Eingriffsfaktor (EF)

dauerhaft

Auswirkungen, die Giber einem Prognosezeithorizont langer als
10 Jahre liegen, kdnnen nicht sicher vorausgesagt werden
(Ausnahme Versiegelung oder sonstige Uberbauung). Daher
werden alle Auswirkungen von langer als 10 Jahren mit dauer-
haft charakterisiert.

f=1,0

vorubergehend:

langfristig

Die Auswirkungen dauern deutlich langer als die Bauphase
oder sie kehren funktionsbeeintrachtigend regelmaRig tber
mehrere Jahre wieder (langer als 5 Jahre).

Die betroffenen wertgebenden Strukturen Funktionen sind nach
Eintritt der Auswirkung mit der erforderlichen Sicherheit spéates-
tens nach 10 Jahren wiederhergestellt bzw. weitgehend rege-
neriert.

f=0,50

mittelfristig

Die Auswirkungen umfassen die gesamte Dauer der Bauphase
und gehen dariber hinaus. Die betroffenen wertgebenden
Strukturen und Funktionen sind nach Eintritt der Auswirkung mit
der erforderlichen Sicherheit spatestens nach funf Jahren wie-
derhergestellt bzw. weitgehend regeneriert.

f=0,20

kurzfristig

Die Auswirkungen umfassen die gesamte Dauer der Bauphase
und gehen dariber hinaus. Die betroffenen wertgebenden
Strukturen und Funktionen sind nach Eintritt der Auswirkung mit
der erforderlichen Sicherheit spatestens nach drei Jahren wie-
derhergestellt bzw. weitgehend regeneriert.

Option in wenigen Fallen: Die Auswirkungen umfassen tber-
wiegend einen Zeitraum der Bauphase, langstens jedoch
2 Jahre.

f=0,12

f=0,08

temporar

Auswirkungen bis zu einem Jahr sind ,temporar*/sehr kurzfris-
tig. Die betroffenen Strukturen und Funktionen haben sich spéa-
testens in der auf den Eingriff folgenden Vegetations-, Wachs-
tums-, Fortpflanzungs- oder Entwicklungsperiode wieder voll-
standig regeneriert.

f=0,04

Sonderregelung fur abiotische Landschaftsfaktoren

Soweit abiotische Landschaftsfaktoren (Boden oder Sedimente) von allgemeiner Bedeutung betroffen
sind, ist die Kompensation in jener fiir die Biotoptypen integriert bzw. mit abgedeckt. Erst bei Totalver-
lust aller Eigenschaften der abiotischen Funktionen von allgemeiner Bedeutung (Eingriffs-Wertstufe 0)
erfolgt eine zusétzliche Kompensation mit dem flachenbezogenen Kompensationsfaktor f = 0,5. Diese
ist nicht auf die erheblich betroffenen biotischen Werte und Funktionen anrechenbar und wird in der
Eingriffsbilanzierung gesondert als ,Boden*” beriicksichtigt.

Ansonsten gilt bei Totalverlust (durch Versiegelung) oder Teilverlust (Teilversiegelung) das folgende
zusatzliche Kompensationsverhaltnis: Bei besonderer Bedeutung zwischen 1 : 2 bis 1 : 1, bei allge-
meiner Bedeutung im Verhdltnis 1 : 0,5). Dieses betrifft dauerhafte Auswirkungen auf den Boden oder
das Sediment (Tabelle 6-2).

Stand: 04.03.2024
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Tabelle 6-2: Regelkompensation fir abiotische Landschaftsfaktoren
Bedeutung Art der Veréanderung Kompensationsfaktor
Boden (landseitig) Dauerhafte vollstandige Uberbauung oder Versiege- KFf=2,0
oder Sediment (see- lung mit Totalverlust der natirlichen Eigenschaften und
seitig) mit Funktionen

Dauerhafte Uberpragung (z. B. durch Teilversiegelung KFf=1,0
besonderer Bedeutung | oder Steinschittung) mit Teilverlust der nattrlichen
Eigenschaften und Funktionen

Dauerhafte nicht oberflachenwirksame Stérung des KFf=0,5
naturlich gewachsenen Bodenprofils oder Sediment-
schichtaufbaus (z. B. durch Kabelrohre/Leitungen etc.)
und damit Teilverlust der Naturlichkeit

Boden (landseitig) Dauerhafte vollstandige Uberbauung oder bei Versie- KFf=0,5

oder Sediment (see- gelung mit Totalverlust der natirlichen Eigenschaften

seitig) mit und Funktionen
Dauerhafte Uberpragung (z. B. durch Teilversiegelung

allgemeiner Bedeutung | oder Steinschuttung) mit Teilverlust der nattrlichen Mit der Kompensation fiir
Eigenschaften und Funktionen Biotoptypen und Lebens-
Dauerhafte nicht oberflachenwirksame Stérung des raume i. d. R. abgedeckt

natlrlich gewachsenen Bodenprofils oder Sediment-
schichtaufbaus (z. B. durch Kabelrohre/Leitungen etc.)
und damit Teilverlust der Naturlichkeit

6.2 Bilanzierung des Eingriffs und Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Nachfolgend wird die Bilanzierung kurz erlautert, im Grundsatz ergibt sich das Ergebnis aus der in
Kap. 6.1 beschriebenen Vorgehensweise entsprechend Orientierungsrahmen Naturschutz.

Die Eingriffsbilanzierung ist nach den wesentlichen Merkmalen des Vorhabens NOR-9-2 Kiistenmeer
aufgebaut. Die Vorarbeiten wie Kampfmittelsondierung und Ziehen von Altleitungen sowie die Merk-
male von Seitenankern und Muffen werden nach den Vorgaben in Kap. 3.2.6 und 3.2.9 bilanziert. Bei
der Kabelverlegung werden Pre-Trench und Wirkungen des Suchankers des Pre-Lay Grapnel Run
ebenfalls, wie in der Konfliktanalyse dargestellt, bilanziert. Die Eingriffsbilanzierung unterscheidet je-
doch noch differenzierter nach der Einbautiefe bzw. der eingeplanten Soll-Verlegetiefe. Die Breite der
Grabenmulde in den Bauabschnitten 4 und 5 ergibt sich in Abh&ngigkeit der Tiefe des Spulgrabens.
Die Grabenmulde bei der Verlegetiefe von 3 m ist entsprechend breiter als bei einer Verlegetiefe von
1,5 m und ergibt sich aus den Vorgaben des Orientierungsrahmens (Abbildung 3-2).

Das Ergebnis der Bilanzierung ist Tabelle 6-3 zu entnehmen.

Das Kompensationserfordernis betragt mit 107.615,80 m? (rund 10,76 ha) 161299-m2{rund
10,12 ha).

Es teilt sich auf die drei Fachbehdrden fur Naturschutz wie folgt auf: 7,32 ha 6,68-ha NLPV, 2,17 ha
NLWKN und 1,27 ha LK Aurich.
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Tabelle 6-3: Eingriffsbilanzierung NOR-9-2 Kiistenmeer (siehe auch Anhangstabelle)
Nor-9-2
Eingriffshilanzierung 07.12.2023
A B C D F G H | J K M
Lage Istzustand Eingriff Kompensationsermittlung
s &
= o o
=] ka} o g k7 =
2E| o |e|% o2 (35| BB
o | @ 2 2|2 2o SR = T
o |9 o o | & o | > a c© = aQ o
S 2 5|2 Grundflache |5 | § E2| 2 E 5
3|8 [ 2| @ |Konflikt Anzahl |Lénge Breite |Flache  |Eingriff = | = [Dauer 2 i cE
m m m? m? KF EF m?
Vorarbeiten:
2 | 2| KWKs |5 | ja |Kampfmittelsondierung 8 3 24 1 [ -4 |kurzfristig 2 J. 5| 0,08 10
2 | 2| KWKu [5 ]| ja [Kampfmittelsondierung 2 3 6 1 | -4 |kurzfristig 2 J. 5| 0,08 2
2 | 2 |KMFB/KP | 5 | ja |Kampfmittelsondierung 2 3 6 1 | -4 |kurzfristig 2 J. 5| 0,08 2
2 |2 KWM 3 | ja_|Kampfmittelsondierung 2 3 6 1 | -2 |kurzfristig 2 J. 3| 0,08 1
4 14| KMFSs | 4 | ja_[Kampfmittelsondierung 17 3 51 1 | -3 [kurzfristig 2 J. 4| 0,08 16
4 (4 KMF 4 | ja |Kampfmittelsondierung 8 3 24 1 | -3 |kurzfristig 2 J. 4| 0,08 8
5 | 5| KMFSs | 4 | ja |Kampfmittelsondierung 22 3 66 1 [ -3 |kurzfristig 2 J. 4| 0,08 21
5 | 5| KMFSs | 4 [nein|Kampfmittelsondierung 32 3 96 1 [ -3 |kurzfristig 2 J. 3| 0,08 23
5[5 KMTs 4 |nein|Kampfmittelsondierung 69 3 207 1 | -3 |kurzfristig 2 J. 3| 0,08 50
[4 4] KMFSs [ 4] ja [Ziehenvon Altieitungen | 2 [ 500 [ o [ 100 | 200 [ 3 [-1[temporar [ 2[ 004 | 16 |
[414] kKvFss |4 [ ja [Ablegen Altieitungen [ 2 | [ [ 5 | 10 [ 1 | -3[kurzfristig 2 J. | 4] 0,08 | 3 |
Anker:
2 | 2| KWKs |5 ja [Seitenanker 8 10 8 30 240 1 | -4 |kurzfristig 5| 0,12 144
2 [ 2| KWKu [5 | ja |Seitenanker 3 10 3 30 90 1 | -4 |kurzfristig 5| 0,12 54
2 | 2 |KMFB/KP | 5 | ja [Seitenanker 2 10 3 30 60 1 | -4 |kurzfristig 5| 0,12 36
K
2|2 KWM 5 | ja |Seitenanker 3 10 8 30 90 1 | -4 |kurzfristig 5| 0,12 54
(Pazifisch
e Auster)
4 |4 KMF 4 | ja [Seitenanker 24 10 3 30 720 1 | -3 |temporé&r 4/ 0,04 115
4 14| KMFSs | 4| ja_[Seitenanker 48 10 3 30 1.440 1 | -3 |[temporar 4| 0,04 230
2 | 2| KWKs |5 ja [Zuganker 2 10 8 30 60 1 | -4 |kurzfristig 5| 0,12 36
2 | 2| KWKu |5 ] ja |Zuganker 1 10 3 30 30 1 | -4 |kurzfristig 5| 0,12 18
2|2 KWM 5 | ja |Zuganker 1 10 3 30 30 1 | -4 |kurzfristig 5| 0,12 18
(Pazifisch
e Auster)
4 |4 KMF 4 | ja [Zuganker 6 10 3 30 180 1 | -3 |temporé&r 4/ 0,04 29
4 [ 4] KMFSs | 4 | ja_|Zuganker 12 10 3 30 360 1 | -3 |temporé&r 4 0,04 58
2 [ 2| KWKu |5 ja [Watthagger vor Dornum 150 2 300 300 2 | -3 [temporéar 4| 0,04 48
2 | 2| KWKs | 5| ja |Wattbagger vor Baltrum 150 2 300 300 2 | -3 [temporér 4| 0,04 48
Muffen:
[ 5[5] Kmts [4] ja [Einspilender Muffe | 1 | 50 | 6 | 300 | 300 [ 1 [-3[kurzfrisg | 4] 012 | 144 |
Steinschiittungen
[ 5 [5] KMmTs [4] ja [Kreuzungsbauwerk [ 1 ] 2 [900 [ 1800 ] 1.800 [ 1 [-3]dauerhaft | 4] 1,0 ] 7.200 |

Fortsetzung Tabelle 7-3:
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BAl Landbaustelle:
1|1 AL 1| ja |BE-Flache (anteilig fur 0,5 14.650 7.325 0 | -1 (langfristig 2| 05 7.325
Nor-9-2)
1|1 AL 1| ja |Oberbodenmiete 0,5 3.500 1.750 1| 0 |langfristig 1| 05 875
(anteilig fur Nor-9-2)
1 (1| Boden ja |BE-Flache/Zufahrt - 9.075 0,5 4.538
abiotisch
BA2 Wattbaustellen und Kabelverlegung zwischen Dornumersiel und Baltrum:
2 | 2| KWKs |5 ] ja |BE-Flache Baltrumer 0,5 15.460 7.730 1 | -4 |mittelfristig 5/ 02 7.730
Inselwatt
2 | 2| KWKu |5 ]| ja |BE-Flache Baltrumer 0,5 7.200 3.600 2 | -3 |kurzfristig 4 0,12 1.728
Inselwatt - Anlegeponton
2 | 2| KMFB | 5| ja |BE-Flache Baltrumer 0,5 3.510 1.755 2 | -3 |kurzfristig 2 J. 4| 0,08 562
Inselwatt - Anlegeponton
2 2| KWKu |5 | ja [BE-Flache im Watt vor 0,5 15.190 7.595 1 | -4 |langfristig 5/ 05 18.988
Dornumersiel
2 |2| KWKs [5| ja [BE-Flache im Watt vor 0,5 4.630 2.315 2 | -3 |kurzfristig 2 J. 4| 0,08 741
Dornumersiel -
Anlegeponton
2 | 2| KMFB 5 | ja |BE-Flache im Watt vor 0,5 350 175 2 | -3 |kurzfristig 2 J. 4| 0,08 56
Dornumersiel -
Anlegeponton
2|2 KWG 3 | ja |Zuwegung zur 7 4 28 28 2 | -1 |temporar 2| 0,04 2
Wattbaustelle
2|2 KPK 5| ja |Zuwegung zur 72 4 287 287 4 | -1 |temporar 2| 0,04 23
Wattbaustelle
(Dornumersiel)
2 | 2 |KRP(KYG| 5 | ja |Zuwegung zur 2 4 9 9 4 | -1 [temporar 2| 0,04 1
) Wattbaustelle
(Dornumersiel)
2 2| KWKu |5 | ja [Zuwegung zur 269 4 1.076 1.076 4 | -1 [temporar 2| 0,04 86
Wattbaustelle
(Dornumersiel)
2 2| KWKs |5] ja [Zuwegung zur 279 4 1.117 1.117 4 | -1 |temporar 2| 0,04 89
Wattbaustelle
(Dornumersiel)
2 | 2 |KWKu 5 | ja |Zuwegung zur 224 4 897 897 4 | -1 [temporér 2( 0,04 72
(Einzelvor Wattbaustelle
kommen (Dornumersiel)
Seegras)
2 | 2| KWKs |5| ja [Scherwirkung Fahrseile 2 447 1 447 894 3 | -2 |temporar 3| 0,04 107
(Nord)
2 | 2| KWKu |5 ja [Scherwirkung Fahrseile 2 51 1 51 101 3 | -2 |temporar 3| 0,04 12
(Nord)
2|2 KPK 5 | ja |Scherwirkung Féhrseile 2 38 1 38 76 3 | -2 |temporar 3| 0,04 9
(Sud)
2 |2| KWKs |5 | ja [Scherwirkung Fahrseile 2 541 1 541 1.081 3 | -2 [temporéar 3| 0,04 130
(Sud)
2 |2| KWKu (5| ja [Scherwirkung Fahrseile 2 248 1 248 496 3 | -2 [temporéar 3| 0,04 60
(Sud)
2 | 2| KMFB 5 | ja |Verlegespalt 153 1 153 153 1 | -4 |temporéar 5/ 0,04 31
Vibroschwert
2|2 KPK 5 | ja |Verlegespalt 64 1 64 64 1 | -4 |temporéar 5/ 0,04 13
Vibroschwert
2 | 2| KWKs |5 | ja |Verlegespalt 1.075 1 1.075 1.075 1 | -4 |temporéar 5| 0,04 215
Vibroschwert
2 | 2| KWKu |5 | ja |Verlegespalt 381 1 381 381 1 | -4 |kurzfristig 2 J. 5| 0,08 152
Vibroschwert
2 | 2 |KWKu 5 | ja |Verlegespalt 13 1 13 13 1 (-4 |kurzfristig 2 J. 5| 0,08 5
(Einzelvor Vibroschwert
kommen
Seegras)
2 | 2 |[KWM 5 | ja |Verlegespalt 405 1 405 405 1 | -4 |kurzfristig 5| 0,12 243
(Pazifisch Vibroschwert
e Auster)
2 | 2| KMFB 5| ja |Stérung des Gefliges im 153 1 153 153 3 | -2 [temporar 3| 0,04 18
Seitenraum (0,5 m
2|2 KPK 5 | ja |Storung des Gefliges im 64 1 64 64 3 | -2 |temporar 3| 0,04 8
Seitenraum (0,5 m
2 | 2| KWKs |5 ] ja [Storung des Gefiigesim 1.075 1 1.075 1.075 3 | -2 |temporar 3| 0,04 129
Seitenraum (0,5 m
2 | 2| KWKu |5 ja [Storung des Gefiiges im 381 1 381 381 3 | -2 |temporér 3| 0,04 46
Seitenraum (0,5 m
2 | 2 |KWKu 5 | ja |Storung des Gefliges im 13 1 13 13 2 | -3 |kurzfristig 2 J. 4| 0,08 4
(Einzelvor Seitenraum (0,5 m
kommen beidseitig)
Seegras)
2 | 2 |KWM 5 | ja |Storung des Gefliges im 405 1 405 405 1 | -4 |kurzfristig 5/ 0,12 243
(Pazifisch Seitenraum (0,5 m
e Auster) beidseitig)

Fortsetzung Tabelle 7-3:
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2 | 2| KWKs |5 | ja |Aufliegen der Barge im 5 3.200 16.000 4 | -1 [temporar 0,04 1.280

Watt
2 2| KWKu (5| ja |Aufliegen der Barge im 2 3.200 6.400 4 | -1 [temporar 0,04 512
Watt
2 | 2 |KMFB/KP | 5 | ja |Aufliegen der Barge im 2 3.200 6.400 4 | -1 [temporar 0,04 512
K Watt
2 | 2 |[KWM 5 | ja |Aufliegen der Barge im 2 3.200 6.400 1 | -4 |kurzfristig 0,12 3.840
(Pazifisch Watt
e Auster)
2 |2| KWKs |5 | ja |offene Bauweise Nord 542 6 3.252 3.252 1 | -4 |kurzfristig 0,12 1.951
(Kabelgraben)
2 |2| KWKs |5/ ja |offene Bauweise Nord 542 4 2.168 2.168 2 | -3 |kurzfristig 2 J. 0,08 694
(Stérung des Gefiiges
2 |2| KWKs |5/ ja |offene Bauweise Nord 542 10 5.420 5.420 2 | -3 [temporar 0,04 867
(Arbeitsstreifen)
2 | 2 |[KWM 5 | ja |offene Bauweise Nord 56 6 336 336 1 | -4 |kurzfristig 0,12 202
(Pazifisch (Kabelgraben)
e Auster)
2 | 2 |KWM 5 | ja |offene Bauweise Nord 56 4 224 224 2 | -3 |kurzfristig 0,12 108
(Pazifisch (Stérung des Gefliges
2 | 2 |KWM 5 | ja |offene Bauweise Nord 56 10 560 560 2 | -3 |kurzfristig 2 J. 0,08 179
(Pazifisch (Arbeitsstreifen)
e Auster)
2|2 KPK 5 | ja |offene Bauweise Nord 2 6 12 12 1 | -4 |kurzfristig 0,12 7
(Kabelgraben)
2|2 KPK 5 | ja |offene Bauweise Nord 2 4 8 8 2 | -3 |kurzfristig 0,12 4
(Stérung des Gefliges
2|2 KPK 5 | ja |offene Bauweise Nord 2 10 20 20 2 | -3 |kurzfristig 2 J. 0,08 6
(Arbeitsstreifen)
2 |2| KWKu (5| ja |offene Bauweise Sid 100 6 600 600 1 | -4 |kurzfristig 0,12 360
(Kabelgraben)
2 |2| KWKu (5| ja |offene Bauweise Sid 100 4 400 400 2 | -3 |kurzfristig 2 J. 0,08 128
(Stérung des Gefiiges
im Seitenraum)
2 |2| KWKu 5| ja |offene Bauweise Sid 100 10 1.000 1.000 2 | -3 |kurzfristig 2 J. 0,08 320
(Arbeitsstreifen)
2 |2| KWKs |5 ja [Dabenreihe 21 3 63 1 | -4 |langfristig 0,5 158
2|2 ja_|Landschaftshild 0,25 94.500 23.625 kurzfristig 0,12 2.835
2 | 2| KWKs [5 | ja [Auslegen der Kabelim 600 2 1.200 1.200 4 | -1 [temporar 0,04 96
Sandwatt stdlich
Baltrum
2 | 2| KWKu | 5| ja [Fahrspuren Wattbagger 600 5 3.000 3.000 2 | -3 [temporéar 0,04 480
2 | 2| KMFB 5 | ja |Zwischenparkposition 36.000 36.000 4 | -1 [temporar 0,04 2.880
KSR

Fortsetzung Tabelle 7-3:

Stand: 04.03.2024
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BA4 flaches Sublitoral:

4 |14 KMF 4 | ja [3 mtiefer Spilgraben 1.740 1 1.740 1.740 1 | -3 |kurzfristig 0,12 835
KMFSs 3 m tiefer Spiilgraben 3.343 3.343 3.343 1 | -3 |kurzfristig 4| 0,12 1.604
4 |4 KMF 4 | ja |Grabenmulde innen 1.740 2 3.479 3.479 2 | -2 |kurzfristig 3| 0,12 1.253
(1 m beidseitig)
4 | 4| KMFSs | 4 | ja |Grabenmulde innen 3.343 2 6.685 6.685 2 | -2 |kurzfristig 3| 0,12 2.407
(1 m beidseitig)
4 |4 KMF 4 | ja |Grabenmulde auRBen 1.740 2 3.479 3.479 3 | -1 [temporéar 2| 0,04 278
(1 m beidseitig)
4 | 4| KMFSs | 4 | ja |Grabenmulde auRRen 3.343 2 6.685 6.685 3 | -1 [temporar 2| 0,04 535
(1 m beidseitig)
4 |4 KMF 4 | ja [Storzone (geringe 1.740 1 1.740 1.740 3 | -1 [temporar 2| 0,04 139
Sanddeposition, geringe
Abscherung durch
Kufen)

4 | 4| KMFSs | 4| ja [Stérzone (geringe 3.343 1 3.343 3.343 3 | -1 [temporar 2| 0,04 267
Sanddeposition, geringe
Abscherung durch
Kufen)

4 |4 KMF 4 | ja |Einspulen Kabel im 500 3 1.500 1.500 1 | -3 |kurzfristig 4 0,12 720
Brandungsbereich
4 |4 KMF 4 | ja [Aufliegen Barge 120 30 3.600 3.600 1 | -3 |temporéar 4| 0,04 576

IS

IN
IN
~

b5
[N

BAS tiefes Sublitoral:
ja_|1,5 m tiefer Spiilgraben 4.365
nein|1,5 m tiefer Spiilgraben 6.382
nein|1,5 m tiefer Spiilgraben 13.805
ja |Grabenmulde innen 4.365
(0,5 m beidseitig)
nein (Grabenmulde innen 6.382 1 6.382 6.382 2 | -2 | kurzfristig 2| 0,12 1.532
(0,5 m beidseitig)
5|5 KMTs 4 |nein|Grabenmulde innen 13.805 1 13.805 13.805 2 | -2 | kurzfristig 2| 0,12 3.313
(0,5 m beidseitig)
5 |5| KMFSs | 4 | ja |Grabenmulde auf3en 4.365 1 4.365 4.365 3 | -1 | temporér 2| 0,04 349
(0,5 m beidseitig)
5 | 5| KMFSs | 4 [nein|Grabenmulde auf3en 6.382 1 6.382 6.382 3 | -1 | temporér 1| 0,04 255
(0,5 m beidseitig)
5|5 KMTs 4 |nein|Grabenmulde auRen 13.805 1 13.805 13.805 3 | -1 | temporéar 1| 0,04 552
(0,5 m beidseitig)
5 |5| KMFSs | 4 | ja |PLGR: Stdrungen durch 4.365 2 8.730 8.730 3 | -1 | temporar 2| 0,04 698
Fangketten (1 m
verbleibend abzgl.
Sptilgraben und
seiticher Stérung), 1 m
beiderseitig
5 | 5| KMFSs | 4 [nein|PLGR: Stdrungen durch 6.382 2 12.764 12.764 1 |-3| temporar 3| 0,04 1.532
Fangketten (1 m
verbleibend abzgl.
Sptilgraben und
seitlicher Storung), 1 m
beiderseitig
5|5 KMTs 4 |nein|PLGR: Stérungen durch 13.805 2 27.609 27.609 1 | -3 | temporar 3| 0,04 S
Fangketten (1 m
verbleibend abzgl.
Sptilgraben und
seitlicher Stérung), 1 m
beiderseitig
5 |5| KMFSs | 4 | ja |Storzone (geringe 4.365 1 4.365 4.365 3 | -1 | temporar 2| 0,04 349
Sanddeposition, geringe
Abscherung durch
Kufen oder Fahrwerk)

KMFSs
KMFSs
KMTs
KMFSs

4.365 4.365
6.382 6.382
13.805 13.805
4.365 4.365

-3 | kurzfristig
-3 | kurzfristig
kurzfristig
-2 | kurzfristig

0,12 2.095
0,12 2.298
0,12 4.970
0,12 1571

|||
u|a|o|o
R B B
N
N[

|

w
wlw|w|s

5 | 5| KMFSs

N

5 | 5| KMFSs [ 4 [nein|Storzone (geringe 6.382 1 6.382 6.382 3 | -1 | temporér 1| 0,04 255
Sanddeposition, geringe
Abscherung durch
Kufen oder Fahrwerk)

5|5 KMTs 4 |nein|Stdrzone (geringe 13.805 1 13.805 13.805 3 | -1 | temporéar 1| 0,04 552
Sanddeposition, geringe
Abscherung durch
Kufen oder Fahrwerk)

5 | 5| KMFSs | 4 [nein|PLGR (1 m beidseitig) 6.382 1 6.382 6.382 3 | -1 | temporér 1| 0,04 255
BB KMTs | 4 |nein|PLGR (1 m beidseitig) 13.805 1 13.805 13.805 3 | -1 | temporéar 1| 0,04 552
Flachenwert:
5 | 5 |KMT/KMF | 4 | ja |Worst Case 10% Aufschlag pauschal 22.827 2.283
Ss Kompensationsflachenwert im BA5
5 | 5 | KMT/KMF | 4 |nein|Worst Case 10% Aufschlag pauschal 21.539 2.235
Ss Kompensationsflachenwert im BA5

m? 107.615,80
ha 10,76
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6.3 Kompensationsplanungen
6.3.1 Einleitung

Der Osten von Baltrum ist inselseitig der Ruhezone 1/20 zugewiesen und umfasst Dunen, Salzwiesen
und offene Strande. Im Zuge von Kiistenschutz- und LandgewinnungsmaBnahmen wie auch zur
landwirtschaftlichen Nutzung wurden zahlreiche Salzwiesen des Nationalparks grof3flachig bewirt-
schaftet. Entsprechend sind Teilflachen durch menschliche MaRnahmen in der Vergangenheit durch
Entwéasserung und durch Wegezerschneidung entgegen den maf3geblichen Zielen des Naturschutzes
beeintrachtigt.

Als Kompensation sind zwei Mal3hahmen vorgesehen: Malinahme 1: Renaturierungsmal3nahmen in
einem durch anthropogene Einwirkung beeintrachtigten Heller im Sidosten der Insel Baltrum, Maf3-
nahme 2: anthropogene Strukturen auf Baltrum wie die Jagdhitte und umliegende Strukturen beseiti-
gen.

6.3.2 Wesentliche Informationen

Eine Machbarkeitsstudie (MBS) untersuchte im Jahr 2014 das Potenzial einer Flache auf Baltrum far
RenaturierungsmalRnahmen (ecoplan 2014). Hierbei wurden u. a. Untersuchungen zur Biotopauspra-
gung, zum Wasserhaushalt (u. a. Gewasserverlaufe, Wasserscheiden, Einflisse von Grundwasser
und Tidebeeinflussung, morphologische Veranderungen), sowie Bodenuntersuchungen (u. a. Boden-
schichtung, Biotopkomplex, Bodentemperatur, Bodenfeuchte) durchgefuhrt. Die MBS wurde der Vor-
habentragerin fur die Kompensationsplanung seitens der NLPV zur Verfugung gestellt ebenso wie
Informationen zur Jagdhiitte (Ortlichkeit, bauliche Nutzung, umzauntes Grundstiick, Flachenangaben).

6.3.3 MalRnahme 1. Funktional-strukturelle Salzwiesenoptimierung (Hellerrenatu-
rierung)

6.3.3.1 MalRnahmenflache

Die Malinahmenflache befindet sich dstlich der ehemaligen Baltrumer Mulldeponie in einem ausge-
dehnten Salzwiesengebiet. Das Gebiet weist eine Flache von ca. 84 ha auf und ist durch den nérdlich
anschlieBenden Dinenful sowie die Ausdehnung der Graben bestimmt. Die Sudgrenze bildet der
Ubergang zum Eulitoral. Im Westen reicht das Gebiet bis an den entlang der Milldeponie verlaufen-
den Graben an. Ein im Osten verlaufender Graben dient der Entwésserung des nordlich liegenden
Dinentals bzw. des Weges und wird ebenfalls mit betrachtet.

Das Gebiet wird durch verschiedene Wege erschlossen. Auf einer Lange von ca. 900 m quert der sog.
.Katastrophenweg“ das Gebiet mittig in West-Ost-Richtung. Er bildet die Grenze zwischen den Ruhe-
zonen 1/19 (Baltrum - Ost) und 1/20 (Baltrum - Osterhook). Ein weiterer Weg fiihrt von der Jugendbil-
dungsstatte bis zu Wattkante und endet dort.
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Abbildung 6-1: MaRnahmenflache

Erlauterungen: aufgenommen im Jahr 2013 durch Forschungsstelle Kiiste
Quelle: ecoplan (2014)

Historische Gebietsentwicklung

Historische Aufzeichnungen zeigen, dass bereits im Jahr 1937 in diesem Gebiet Gewéasserbaumalf3-
nahmen stattfanden, da auf Luftbildaufnahmen der heutige Hauptvorfluter zu erkennen ist. Ein Luftbild
aus dem Jahr 1960 zeigt neben weiteren Graben auch zahlreiche Wege durch das Vorland sowie
rechteckige Strukturen, die auf die Gewinnung von Grassoden fur Deichbau u. a. Befestigungsmal3-
nahmen verweisen kdnnen. Vergleichbare Flachen, die ein deutlich geringeres Gelandeniveau auf-
weisen, wurden auch bei den Untersuchungen durch ecoplan (2014) im Jahr 2014 noch festgestellt.

Ein Vergleich von Luftbildern von 1992 und 2013 zeigt einen Rickgang der Hellerkante im Umfang
von 10 bis 25 m. Dem Flachenverlust von 2,8 ha steht ein Zuwachs von 0,7 ha gegenuber.

Wasserhaushalt

Das Untersuchungsgebiet Baltrum wird auf 81 % der Flache weniger als 100 Mal pro Jahr uberflutet.
Lediglich eine schmale Uferzone sowie einzelne kleinere Senken im Umfang von 7,6 % unterliegen
mehr als 100 jahrlichen Uberschwemmungen. Hohere Diinenkuppen, die ca. 11 % der Gesamtflache
einnehmen, werden weniger als 5 Mal im Jahr von Fluten erreicht. Im nérdlichen Teil ist das Untersu-
chungsgebiet durch zahlreiche Diinentdler und Sumpfe gepragt, die aufgrund des dort hoch anste-
henden Grundwassers eine Uberwiegend von SuRR- bzw. Brackwasser gepragte Vegetation aufweisen.
Ein Zusammenhang mit der auf Baltrum fehlenden Grundwasserentnahme ist naheliegend. Insbeson-
dere im nordlichen Teil des Untersuchungsgebiets ist entlang der Geldndesenken von ein weitver-
zweigtes Grabensystem angelegt worden, durch das bestandig Wasser abgefiihrt wird. Die bréunliche
Farbung lasst auf geringe Salz- und hohe Huminstoffgehalte schlie3en.

Durch das Graben- und Prielsystem, das aktuell eine Flache von rund 5 ha aufweist, ist eine tiefgrei-
fende Verdnderung des Wasserhaushalts der Hellerflachen und insbesondere der Diinentéler erfolgt.
Der nordlich des Katastrophenwegs liegende Gebietsteil wird durch 4 Graben entwassert, die mit 5
Betonrohren durch den Wegekérper gefuihrt werden (Abbildung 6-2). Es handelt sich um Rohre mit
weiten Durchmessern von Giberwiegend 1 m. Nur das am 0stlichen Gebietsrand liegende Rohr verfiigt
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Uber einen Durchmesser von 600 mm. Infolge der Hohenlage der Rohre zum Niedrigwasserspiegel
ermoglichen diese Bauwerke primér eine tiefgriindige Entwasserung der oberhalb liegenden Flachen.

=7 % i i?te I L

Abbildung 6-2: Rohrdurchldsse im ,,Katastrophenweg“
Erlauterungen: aufgenommen: 23.02.2014
Quelle: ecoplan (2014)

Im Jahr 1960 wies das Gewassernetz im Untersuchungsgebiet eine Gesamtflache von ca. 0,62 ha
auf. Es erstreckte sich im Wesentlichen auf den sudlichen Teil des Hellers. Nur zwei Stichgraben
reichten 100 m bzw. 300 m uber die Linie des heutigen ,Katastrophenwegs® hinaus. Es ist davon aus-
zugehen, dass es sich bis auf ein sehr kurzes Prielelement im stidlichen Gebietsteil ausschlieZlich um
ein kinstliches Entwésserungssystem handelte.

Bis zum Jahr 1992 wurde das Entwasserungsnetz insbesondere im ndrdlichen Gebietsteil erheblich
ausgeweitet, so dass alle Dunentéler eine Vorflut erhielten. Die Grében wiesen in diesem Jahr eine
Flache von ca. 3,2 ha auf. Seitdem wurde das Gewassernetz nicht mehr erkennbar erweitert. Trotz-
dem wies es im Jahr 2013 eine Gesamtflache von ca. 4,0 ha auf. Diese Veradnderungen gehen we-
sentlich auf die Verbreiterung und Erosion der Grabenunterldufe im suidlichen Hellergebiet zurtick.

Der Hauptgraben wies im Jahr 2013 im Unterlauf eine Breite von 19 m auf. An der gleichen Stelle
waren in den vorliegenden Luftbildern folgende Gewasserbreiten festzustellen: 1937: ca. 5 m; 1960:
6 m; 1992: 13,5 m; 2004: 16 m; 2011: 17,5 m.

Es liegt nahe, dass die nach 1960 sprunghaft einsetzende und offenbar aktuell andauernde Breitene-
rosion in Zusammenhang mit der Ausweitung des Grabensystems in diesem Zeitraum steht und tief-
greifende Stérungen des naturlichen Gebietswasserhaushaltes erzeugte.

Aktuell sind im Zuge des Riickbaus von Wegen im nordwestlichen Untersuchungsgebiet auch Veran-
derungen an Entwéasserungsgraben inkl. Monitoringmal3nahmen vorgenommen worden.

Queckenfluren

Bis zum Jahr 2004 war der Anteil von Queckenfluren bereits auf ca. 45 % der Flache des Untersu-
chungsgebiets angewachsen. Da das Gebiet zahlreiche Wuchsbereiche einschlielt, die aufgrund der
Hohenlage oder des Bodenwasserhaushalts fir Quecken nicht geeignet sind, kann bereits von einer
weitgehenden Ausschdpfung des besiedelbaren Areals ausgegangen werden. Lediglich die Sodenab-
tragsflachen im stidwestlichen Heller kénnten in den nachsten Jahren noch besiedelt werden sofern
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hierflr ausreichende Sedimentationsraten vorliegen. Es wurden keine dynamischen Prozesse hin-
sichtlich der Sukzession von Queckenfluren festgestellt. Nach Lage der Kartierungsdaten erfolgten die
wesentlichen Ausbreitungsprozesse zwischen den Jahren 1997 und 2004, beginstigt durch ein insge-
samt hohes Gelandeniveau mit geringen Uberflutungsraten.

Aktuelle Nutzung

Innerhalb des Untersuchungsgebiets wurden mit Ausnahme der Wege keine flachenbezogenen Nut-
zungen festgestellt. Der nordwestlich und nérdlich des Gebiets verlaufende Diinenzug ist als Schutz-
diine ausgewiesen (NLWKN 2010).

Der nordliche Teil des Untersuchungsgebietes ist als Wasserschutzzone Il bzw. Il ausgewiesen. Eine
regulare Trinkwasserforderung erfolgt derzeit jedoch nicht. Die Insel wird Uber zwei Wasserleitungen
des OOWV versorgt. GemalR Auskunft der Betriebsstelle Marienhafe des OOWV verlauft diese Lei-
tung durch das Untersuchungsgebiet. Ca. 275 m sudlich des ,Katastrophenweges® wurde westlich
eines Marschpriels eine Schiebergruppe installiert, Gber die der Wassertransport durch die beiden
Leitungen gesteuert werden kann. Ferner verlauft dort ein Rohr, mit dem Uberschissiges Wasser in
den Priel abgeleitet werden kann. Aufgrund der Verlagerung des Priels ist die Offnung dieses Rohrs
derzeit verschlickt. Im Hinblick auf mogliche Stérungen oder Unterhaltungsarbeiten muss diese Anla-
ge jederzeit erreichbar sein und muss auch hinsichtlich der Vorflut funktionsfahig bleiben. Am westli-
chen Rand des Untersuchungsgebiets befindet sich ein Erholungsheim mit entsprechenden Freianla-
gen. Am norddstlichen Dinenrand liegt ein Geb&ude mit eingezaunten Gartenanlagen.

Am Westrand des Gebiets liegt innerhalb des Hellers eine Milldeponie, die nicht Teil des National-
parks ist. Aufgrund der Gelandehéhe und der Vegetation stellt sie einen Fremdkorper innerhalb der
Salzwiese dar. Ob von dem Deponiekdrper stoffiche Wirkungen auf die umgebenden Salzwiesen
bzw. den Wasserkdrper ausgehen, ist nicht bekannt.

Auf einer Lange von ca. 900 m verlauft der ,Katastrophenweg® durch das Untersuchungsgebiet. Der
Wegekdrper wird beidseitig durch Vorfluter entwassert. Im Bereich mehrerer querender Gewasser
befinden sich Durchlésse, die z. T. Sicherungen gegen Auskolkungen aufweisen.

6.3.3.2 Naturschutzfachliche Defizite und potenzielle MaBhahmen

Die MafRnahmenflache wurde durch lange zurlickliegende Kulturbaumalnahmen in Struktur und
Funktionsweise entscheidend und nachhaltig veréndert. Die vorgenommenen Eingriffe in den Was-
serhaushalt wirken nicht nur bis in die Gegenwart fort, sondern haben sich infolge des Tideeinflusses
und andauernder Entwéasserungsmaflnahmen so verstarkt, dass spontane Regenerationsprozesse
und Entwicklungen zu einem naturnahen Zustand in der technisch tberformten Salzwiese auch nach
Einstellung der Bewirtschaftung nicht absehbar sind. Weiterhin sind an der Ubergangszone zur Watt-
flache Erosionsprozesse festzustellen, die im Hinblick auf die MalRnahmenflache von erheblicher fla-
chenhafter Bedeutung sind.

Der wesentliche strukturelle Unterschied zu nattrlichen Salzwiesen ergibt sich aus dem deutlich héhe-
ren Anteil von Gewassern und der weiten Verzweigung des sehr schmalen Gewéssersystems. Durch
die Breitenerosion der Entwasserungsgraben am Baltrumer Heller kommt es zu einem vermehrten
Wasserdurchstrom, der wiederum zu weiteren morphologischen Verdnderungen dieser Gewasser
fuhrt. Das in der Vergangenheit angelegte funktionale Gewassernetz widerspricht einer naturnahen
Salzwiesenentwicklung.
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Als Folge der Gewassererosion kommt es infolge groRerer Gewésserquerschnitte und dadurch erhdh-
ter Flutvolumina sowie erhéhter Tiden zur einer groR3flachigen Zunahme néhrstoffreicher, gut entwas-
serter und relativ hoch liegender Flachen, die wiederum seltener Uberflutet werden. Diese Wuchsbe-
reiche kénnen von Queckenfluren weitgehend konkurrenzlos besiedelt werden. Es erfolgt eine bedeu-
tend schnellere Verschiebung der Vegetationsanteile zu Formationen der oberen Salzwiese, die von
Quecken bestimmt werden, als dies in natirlichen Salzwiesen offenbar der Fall ist. Infolge der Erosi-
onsprozesse an der Hellerkante sowie innerhalb des Grabensystems kommt es sukzessive auch zu
einem absoluten Verlust an Salzwiesen und einer Entwicklung hin zu uniformen Queckenfluren.

Im Hinblick auf die Erhaltungsziele des Nationalparks ergeben sich somit erhebliche Einschrankungen
hinsichtlich der biologischen Vielfalt und des charakteristischen Landschaftsbilds.

Grundlegende Eingriffe in das bestehende System von Entwasserungsgraben sind ohne vertiefende
Untersuchung der davon betroffenen Nutzungen nicht méglich. Insbesondere auch die offenbar not-
wendige Beibehaltung des ,Katastrophenweges® verbietet Vorflutdnderungen entlang des Wegekor-
pers, auch wenn dieser eine wesentliche Zasur des Wasserhaushaltes der Diinenrander darstellt.

Fur die Planung von MalRBhahmen (siehe Anlage 11.10) sind zwei Teilgebiete zu unterscheiden: Die
Flachen noérdlich des Katastrophenwegs (,Nord“) und sudlich davon (,Sud*).

Nordlich des Katastrophenwegs kdnnen wesentliche Verédnderungen des Bodenwasserhaushalts mit
entsprechenden Anpassungen der Lebensraume erzielt werden. Hierbei handelt es sich unterhalb der
Hohenlinie von 2,60 m NHN um eine Flache von ca. 29,5 ha. Der oberhalb von 2,60 m NHN liegende
Flachenanteil von ca. 26 ha bzw. ohne direkte Vorflut bietet zunachst kein wesentliches Aufwertungs-
potenzial.

Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb des Suchraums von 29,5 ha eine Flache von 15 ha min-
destens aufgewertet werden kann. Hierbei handelt es sich um einen konservativen Ansatz, da fur eine
genauere Abgrenzung aktuelle Hohendaten, Luftbilder und Kartierungen vorliegen mussen, die es
zum derzeitigen Zeitpunkt (u.a. bedingt durch Wetter und Brutzeit) noch nicht gibt.

Die Aufwertung der Flachen kann durch unterschiedliche MaBhahmen geschehen, deren Umsetzung
im Rahmen der Ausfiihrungsplanung geprift wird. Denkbar sind hier

e Die Verfullungen bestimmter Graben,

o die Verringerung von Querschnitten von Graben,

e die Anlage von Flutmulden oder

e die Anderung des bisher bestehenden Durchléasse innerhalb des Weges.

Ziel der MaRnahme ist es, die derzeitige Entwésserung des Gebietes im Norden des Weges zu be-
schréanken/verringern und gleichzeitig den schadlosen Ablauf von Hochwéssern sicherzustellen.

Das sudlich des Katastrophenwegs liegende Salzwiesenareal von ca. 28,5 ha bietet auf Teilflachen
ein begrenztes Aufwertungspotenzial durch den Rickbau des Vorflutsystems. Im Bereich ausgedehn-
ter Queckenfluren ist eine Aufwertung um eine Wertstufe méglich.

Bei der Planung der MalRnahmen ist auf bestehende Habitatstrukturen fur die Avifauna Ricksicht zu
nehmen. Auch die Lage der Queckenfluren im Bezug zu Grabenstrukturen und weiteren Gewassern
wird bericksichtigt. Auch hier fehlen derzeit aktuelle Luftbildaufnahmen und Kartierungen. Daher wird
in einer konservativen Betrachtung nicht von einer Aufwertung der gesamten Queckenfluren ausge-
gangen, sondern nur von einer Flache von 10 ha.

Insgesamt ergibt sich somit fir die MaRnahme 1 eine MalBhahmenflache von 25 kmz2.
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Machbarkeitsstudie Hellerrenaturierung K7d
Niedersachsisches Wattenmeer 2014

Legende

Ubergangszone Diinen
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Abbildung 6-3: Lage potenzieller MaBnahmen am ,,Katastrophenweg*
Quelle: ecoplan (2014)

6.3.3.3 Bilanzierung Eingriff — Ersatzmal3nahme

In Kapitel 6 wurde fur das Vorhaben NOR-9-2 ein Kompensationsbedarf von 10,76 ha 106;12-ha be-
rechnet. Damit ist die MaRnahmenflache auf Baltrum mit 25 ha fir die oben beschriebene Realkom-
pensationsmalRhahme ausreichend.

6.3.4 Malnahme 2: Rickbau Jagdhitte und Flachenrenaturierung

6.3.4.1 MalRnahmenflache und naturschutzfachliches Defizit

Im Osten der Insel Baltrum steht eine Jagdhutte, die im Jahr 1961 gebaut worden ist. Sie wird bis zum
heutigen Tage von der Baltrumer Jagdgesellschaft bei Jagden genutzt. Die Lage in der Ruhezone ist
Abbildung 6-4 zu entnehmen. Objekt und Grundstlck (Flache) grenzen im unmittelbaren raumlichen
Zusammenhang nordoéstlich an das MalRBnhahmengebiet der Hellerrenaturierung an.

Die Situation besteht aus zwei festen Gebauden (Jagdhitte und Stall), einer Fakalgrube und einem
umzaunten Grundstiick (Maschendrahtzaun). Auf dem Grundstlick sind gebietsfremde Geholze vor-
handen und ein von der Naturlandschaft abweichender Nutzungseinfluss ist erkennbar.

Die Situation bildet im Nationalpark und in der Ruhezone eine von den Zielen des Naturschutzes er-
heblich abweichende Struktur dar und ist eine erheblich nachteilige lokale Stérung fir den Schutz-
zweck des Nationalparks. Hierbei spielen vorhandene Versieglungen (Gebaude und Fékalgrube),
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unnaturliche Hochbauten (Hutte und Stall) und der Entzug des umfriedeten Grundstiicks aus der Na-
turlandschaft eine entscheidungserhebliche Rolle aus Sicht des Naturschutzes. Uberdies kann die
Jagdhutte aufgrund ihrer Lage auch nicht fur Zwecke des Naturschutzes im Nationalpark umgenutzt
werden (z.B. als Besucherzentrum oder Informationshaus), weil damit ungewollte Besucherverkehre
in der zentralen Ruhezone ausgeldst wirden.

Abbildung 6-4: Lage der Jagdhutte mit Grundstuck

Quelle: Nationalpark  Niederséchsisches Wattenmeer - Nationalpark Wattenmeer (nationalpark-
wattenmeer.de)

Abbildung 6-5: Ansicht der Jagdhutte aus Stiiden/Sudosten
Quelle: TenneT 2023
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Abbildung 6-6: Ansicht der Jagdhttte mit Stall vom Osten
Quelle: TenneT 2023

6.3.4.2 Potenzielle Malinhahmen und anrechenbarer Malinahmenumfang

Das Grundstick hat eine FlachengroRe von 1.450 m2 (Maschendrahtzaun mit Pfosten mit Fundament
ca. alle 2,50 m). Die Hutte hat eine Grundflache von ca. 22 m?, der Stall von ca. 6 m2. Neben der Hut-
te befindet sich au3erdem eine Sammelgrube fur Abwéasser (Fakalgrube) (ca. 9 m2).

Erforderlich ist der vollstandige Rickbau und eine Flachenrenaturierung als Ersatzmalinahme im vom
Eingriff betroffenen Naturraum. Offensichtlich sind zunachst die direkt wirksamen positiven Auswir-
kungen durch Entsiegelung (Boden). Beseitigung landschaftsfremder Strukturen (Gebaude, Zaun),
gebietsfremder Gehdélze und damit die strukturelle Beseitigung einer erheblich stérenden baulichen
und nutzungsbedingten Situation. Diese Wirkungen sind direkt positiv und betreffen mehr als nur eine
Aufwertung um eine Wertstufe, weil allein nach dem Orientierungsrahmen Naturschutz (IBL Umwelt-
planung 2020a; Anlage 11.9) eine Versiegelung mit der Wertstufe 0 bewertet wird. Auch die beste-
hende Uberpragung von Natur und Landschaft tiber das gesamte Grundstiick wiirde nach der Renatu-
rierung eine Aufwertung Uber eine Wertstufe bedeuten.

Daher werden die Rickbaumalnahmen (Gebaude, Fakalgrube) von rund 50 m2 (Grundflache und
direkt gestorter Randbereich) mit einem anrechenbaren MaRnahmenumfang von Wertstufe O und 5
(sechsstufig) mit 300 m2 angerechnet. Die Beseitigung des Zauns und die Renaturierung des Grund-
stiicks wird wirkungsbezogen mit einer Aufwertung um mindestens 3 Wertstufen bewertet. Das sind —
abziglich der baulichen Rickbaumalinahmen von ca. 50 m2 - 1.400 m2 verbleibende anrechenbare
Grundstuckflache; um drei Wertstufen aufgewertet: 4.200 m? anrechenbarer Mal3hahmenumfang.
Summiert ergeben sich aus gutachterlicher Sicht als direkt wirksamer MaRhahmenumfang 4.500 m?2
bzw. 0,45 ha.

Aus hiesiger Sicht besteht die oben beschriebene Stérung bzw. das naturschutzfachliche Defizit aber
nicht nur grundflachenbezogen. Die nachteilige Ist-Situation geht darlber hinaus, weil die Gebaude
und das umfriedete Grundstiick zudem landschaftswirksam sind.
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Dieser nachteilige Effekt ist allerdings schwer bilanziell, auer durch konservativ planerische Setzung
zu begriinden, wie weitreichend die positiven Wirkungen in die Flache anrechenbar sind. Vorausset-
zung ist eine Aufwertung um mindestens eine Wertstufe.

Nach Einschatzung der Situation in der Ortlichkeit besteht die defizitare Wirkung visuell rund 100 m
(konservativ) um die Jagdhitte. Die Wirkung geht vor allem aus dem Weg im Stiden an der Hitte aus.
Aus hiesiger Sicht wird daher vorgeschlagen, tber den bereits ermittelten anrechenbaren Kompensa-
tionsumfang (4.500 m?2) einen pessimalen 20 % Zuschlag anzurechnen, mithin 900 m2 zusatzlich posi-
tiven Wirkraum fur das Landschaftsbild (4.500 m? + 900 m?).

Summiert ergibt sich damit aus der Maflinahme ein anrechenbarer Mal3hahmenumfang von 5.400 m?
bzw. 0,54 ha. Dieser Umfang ist ausschlie3lich dem Kompensationserfordernis fur die NLPV und hier
spezifisch dem Landschaftshild zuzuordnen (siehe Tabelle 6-4). Die Aufwertung der Grundflache von
0,45 ha kann zudem im Zuge der mulifunktionalen Kompensation auch fir Biotoptypen als Teil des
Kompensationserfordernisses fiir die NLPV angerechnet werden. Dies wurde bereits vollumfanglich
bei Projekt NOR-9-3 auf den Kompensationsumfang angerechnet.

Die Umsetzung der Maflinahme erfolgt parallel zur MalBnahme 1 (Hellerrenaturierung) und voraus-
sichtlich 2025.

6.3.4.3 Bilanzierung Eingriff — Ersatzmal3nahme

Die Entfernung der Jagdhutte und umliegender Strukturen dient in erster Linie der Verbesserung des
Landschaftsbildes. Daher wird die MaBnahme als Ersatz fur die Beeintrachtigung des Landschaftsbil-
des durch die BaumaflRnahmen und besonders die Dalbenreihe mit Steg betrachtet.

In Kapitel 6 wurde fur das Vorhaben NOR-9-2 ein Kompensationsbedarf fur das Landschaftsbild von
ca. 0,25 ha berechnet. Damit ist die MalRnahmenflache auf Baltrum ausreichend fur das oben be-
schriebene Kompensationserfordernis.

6.3.5 Gesamtbilanz

Summiert ergibt sich damit aus MalRnahme 1 (Hellerrenaturierung) ein anrechenbarer MaRhahmen-
umfang von 25 ha, aus Mallnahme 2 (Jagdhitte) ein anrechenbarer Malinahmenumfang von 0,54 ha
fur das Landschaftsbild. Der Kompensationsbedarf betragt insgesamt 10,76 ha. Der jeweilige Kom-
pensationsbedarf fir NLPV, NLWKN, LK Aurich und die méglichen Kompensationsmafinahmen ist in
Tabelle 6-4 aufgelistet. Damit kann der Kompensationsbedarf vollumfanglich durch die hier gelisteten
MalRnahmen ausgeglichen werden.
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Tabelle 6-4: Kompensationsbedarfe und Kompensationsumfang fir NLPV, NLWKN, LK
Aurich
Zu__r Verfiigung stehende Landschafts- NLPV NLWKN LK Aurich
Flache (ha) bild
Kompensationsbedarf (ha) - ca. 0,25 7,32 2,17 1,26
Baltrum Heller
(MaRnahme 1) 25 - 7,32 2,17 1,26
Jagdhitte 0,54 ca. 0,25 - - -
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