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Giltigkeit

Anlagengeneration

Produktreihe

Produkt

Gamma

KO8 Gamma

N90/2500,
N100/2500,
N117/2400

Delta

KO8 Delta

N100/3300,
N117/3000,
N117/3000 controlled,
N117/3600,
N131/3000,
N131/3000 controlled,
N131/3300,
N131/3600,
N131/3900

Delta

Delta4000

N133/4.8,
N149/4.0-4.5,
N149/5.X,
N163/5.X
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1.

Abfalle bei Errichtung und Inbetriebnahme

Nachstehend aufgefiihrt sind die Mengen der typisch anfallenden Abfélle bei der
Errichtung einer Windenergieanlage. Die Mengen kénnen abhangig von der
Transporttechnik und dem Maschinentyp variieren.

e 30 m? PE-Folie

e 100 m? Pappe

e 50 m? Papierreste (Papiertiicher)
e bis zu 500 kg Holz

e 2 m3 Styropor

e 5 kg Teppichreste

e bis zu 30 kg Kabelreste

e 1 kg Kabelbinderreste

e 30 kg Verpackungsmaterial

e 20 kg haushaltsahnliche Abfalle

e 10 kg Putzlappen (mit Fett und Olresten)
e Altfarben, Spraydosen, Dichtmittel

Auf jeder Baustelle wird von einem Entsorgungsfachbetrieb eine Toilette
bereitgestellt.

Abfalle wahrend der Betriebszeit

Der Betrieb von Windenergieanlagen erzeugt kaum typische Abfdlle im Sinn des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes, da keine Roh- oder Recyclingstoffe verarbeitet
werden.

Uberwiegend fallen verschlissene Teile und Material an:
e Offilter

e Bellftungsfilter

¢ Kohleblrsten

e Bremsbeldge

e Fettreste

e Ol

¢ entleerte Behaltnisse (Schmiermittel)

e Verpackungsmaterial

e Putzlappen (mit Fett und Olresten)

e Akkumulatoren

5/8




§NORDEX q\acq\?d{]wa Abfallbeseitigung Rel\i/'.i‘lbl_so/ll_;?ggéjoio
3. Verwertung oder Beseitigung von Abfillen

Samtliche Abfalle, die wahrend der Errichtung bzw. wahrend der Wartung oder
Reparaturen der Windenergieanlage entstehen, werden gesammelt und von einem
Entsorgungsfachbetrieb gegen Nachweis entsorgt. Sondermdiill, wie z. B.
Akkumulatoren, 6lhaltige Abfalle und Altfette, werden separat gesammelt und von
einem zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb gegen Nachweis entsorgt.

Wichtigster Abfall wéhrend des Betriebs sind die Altéle. Diese fallen jedoch nicht
regelmaBig, sondern nur in zeitlichen Abstanden nach Erfordernis an. Bei der
Wartung werden Olproben aus dem Getriebe entnommen und der Zustand des Ols
im Labor untersucht.

Sollte ein Olwechsel notwendig sein, werden die dabei anfallenden Altéle iber ein
hierfir zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb aus der Region gegen Nachweis
entsorgt.

Die Mengen der eingesetzten Schmierstoffe kdnnen dem Dokument ,Schmierstoffe,
KUhlmittel, Transformatordl und MaBnahmen gegen unfallbedingten Austritt" bzw.
»~Einsatz von Flissigkeiten und MaBnahmen gegen unfallbedingten Austritt"
entnommen werden.
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