
TB

gepl. Treppe

TB

 17,39 OK gepl. Böschung 17,30

17,08

 16,60 UK gepl. Böschung

 17,39
OK gepl. Böschung 17,30

17,08

UK gepl. Böschung 16,60

Siel und Schöpfwerk Taube Elbe
Schnitt D-D

S=9,47

gepl. Stahlbetonrahmendurchlass,
C 35/45, 2500/1500 mm, l ~ 32,00 m

ausbauen
ausbauen

5 cm

20 cm

10 cm

rückbauen

rückbauen

3x gepl. Medienrohr PE 100 (DA 1200 x 45,9 mm)
-34,50- 0,95‰  (entspr. hydr. u. stat. Bemessung

mit Schutzrohr PE 100 DA 1400 x 42,9 mm)

S=12,80

Versetzmörtelschicht, Feinbeton 0/2, C 12/15

Stahlbetonplatte C 25/30, konstruktive Bewehrung

Unterbeton C 12/15
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Dannenberger Deich- und Wasserverband
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Antrag auf Planfeststellung

Ersatzneubau
Siel und Schöpfwerk

Taube Elbe
Rückbau vor Verlegung 
der neuen Druckrohre

1 :
 1

1 : 1

1 : 1

Pos. 230-1, C 35/45,
h = 30 cm, B 500MA

2,40

Rammebene
12,50

2,40

3,80 3,80

1 :
 1

1 : 1
,5

Schleichring

0,50 0,50

Arbeitsraum

0,50 0,50

Wasserhaltung in
den Bauphasen

2,
50

0,50

9,12 m ü NHN

8,82 m ü NHN

temporäre Baustraße (Naturschotter)

frostsicherer Füllboden
(legeweise verfüllen)
Feinkornanteil <5 % 
gemäß DIN 18196

Arbeitsraum Arbeitsraum Arbeitsraum Arbeitsraum

14,50 m ü NHN

Pos. 230-3, C 35/45,
h= 30 cm, B 500SA

2 3 4

~5,00

Hinweis: Auftriebssicherheit
ab einer Überschüttung
von 1,50 m gegeben.
Grundwasserabsenkung
kann abgestellt werden.

Sollrissfugen
alle 6 m (Aus-
bildung gemäß
Pos. 240-4)

~4,60

Pos. 210-1
Larssen 604n,
l=13,00 m

Pos. 220-2
Steife HEA 240
max. Steifen-
abstand 3,00 m12,20

0,38

Gurt
Pos. 220-1
HEB 320~5,00

temporäre Baustraße (Naturschotter)
(Rückbau vor Einbau

Druckrohrleitung)

frostsicherer Füllboden
(lagenweise verfüllen)
Feinkornanteil <5 % 
gemäß DIN 18196

frostsicherer Füllboden
(lagenweise verfüllen)
Feinkornanteil <5 % 
gemäß DIN 18196

1 : 1,5

1 : 1
,5

BG3

12,50

12,20

1,50

Dannenberg 21.06.2022


