
NHN + 12.00 m Wasserspiegellage (neu)
nach Bau des Siel und Schöpfwerkes (Ausschaltpegel)

16,32
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16,25

Toranlage, 2-flügelig

0,10

0,15

2,5%

Pos. 40-5
nicht öffentlicher Bereich:
3-läufiges Holmgeländer
entspr. RiZ-ING, Gel 3

0,
70

Pos. 40-1 Spundwand
Larssen 25, S355 GP o.glw. Art
l = bis 18,00 m

16,30

Unterbeton C 12/15
Pos. 40-4
Stahlbetonholm
C 30/37 LP

Landseite

45 MPa

150 MPa

1,
10

Oberbau Fahrgasse / Betriebshof, BK 1,0

16,30

0,
10

0,
01

0,
50

16,20 16,17

Ausgleichsschicht mit
Mörtel nach ZTV-ING 8-6

16,17

15,60

Betonsteinverbundpflaster
Format: 20 cm x 16,5 cm; d = 10 cm, grau

gebrochenes kornabgestuftes Baustoffgemisch
der Lieferkörnung B 0/5 G

Schottertragschicht 0/32, kein Recycling

Gesamtaufbau

10 cm

4 cm

30 cm

44 cm

0,80

Betriebshof

11,45

0,1519,68

Zufahrt 3 RBFlügelwand 2

9,28

Straßenquerschnitt Betriebshof

frostsicherer, verdichtungsfähiger Füllboden,
lagenweiser Einbau von max. 30 cm und
ausreichender Verdichtung ≥ 45 MPa

i.M. 30 cm Oberbodenabtrag

~9,90
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MaßstabBlattgröße

Zeichnungsnummer

Antrag auf Planfeststellung Blatt Nr.

letzte Änderung

Dannenberger Deich- und Wasserverband

Höhen beziehen sich auf NHN DHHN92 - Koordinatensystem ETRS89

, den

14.04.2022

1 : 25

22.08.2018

2

163-MH-01 2.4.3/2

Fax: 05861/2872, E-Mail: Info@IBRauchenberger.de

INGENIEURBÜRO RAUCHENBERGER GmbH
Projektbearbeitung in Kooperation:

Heinz-Kollan-Straße 1, 29451 Dannenberg, Tel.: 05861/9995-0

Datum

gezeichnet:

bearbeitet:

Zeichen

Änderungen

geprüft:

Art der ÄnderungNr. Dat.

3

2

Ha

So

1320 x 500

Eb

2.4.3

Ersatzneubau
Siel und Schöpfwerk

Taube Elbe
BetriebshofForm HB 15/30/100 cm

Form RB 15/22/100 cm

Form TB 10/25/100 cm

Form EF 5/20/50-100 cm (Typ DIT)

Hochborde:

Rundborde:

Tiefborde:

Einfassungssteine:

Alle Hoch-, Rund- und Tiefborde sowie Einfassungssteine
(Rasenkanten) werden auf 20 cm Unterbeton mit 15 cm
breiter Rückenstütze aus Beton C 25/30 (XF 1) gesetzt. 
Im Bereich von Zufahrten sind, in der Regel, als seitliche und
hintere Randeinfassungen Tiefborde einzubauen (siehe Lageplan).

Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340, Typ DIU - DIN 483

Regelausführung (sofern im Querschnitt nicht anders angegeben)

NHN + 14.00 m HHW (geplanter max. Wasserstand Taube Elbe)

Elbuferstraße K36

4,67 %
1,29 %

nicht Bestandteil dieser Maßnahme,
gesonderte Planung NLWKN

bzw. IBR Kreisstraße

21

15,80

Pos. 40-2 
Gurtung 
2 x U 300, S 235

geotextiler Filter (GRK5)
Überlappung der Geotextil-
filterbahnen ≥ 1,00 m

16,29

16,19

Wasserseite

(Stahlholm auf Spundwand
mit wasserseitiger Beschichtung)

wasserseitige Korrosionsschutzbeschichtung der Spundbohlen
bis ca. 1,00m unter geplanter Gewässersohle herstellen

NHN + 13.80 m HHW (Einschaltpegel)

d=0,60 m

~1:2
~1:2

Zulaufschwelle

 Gewässersohle

Anschluß an die Spundwand gemäß BAW
Merkblatt MAG Anlage 3, Blatt 5, Variante 2

Pfosten 80x80x4 mm
Stabfüllung mit Rundrohr,
Durchmesser 20 mm,
Abstand 100 mm

Fundament C 25/30
gemäß statischen Erfordernissen herstellen (ca. 40x40x80 cm)

1,
80

0,
80

0,
22

0,25

0,
20

Besfestigung der Sohle und Böschungen im
Zulaufbereich mit Wasserbausteinen  LBM 5/40

9,50

0,
14

Verankerung nach RiZ ING Gel 14
mit Fußplatte ca. 300 x 300 x 20 mm

0,40

14,00

Fußplatte ca. 300 x 300 x 20 mm
(am Pfosten angeschweißt)

16,03

15,23

Dannenberg 21.06.2022

Pos. 40-3
Rückverankerung
gemäß statischer
Vorbemessung

(nicht zeichnerisch dargestellt)


