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Ausbauverband Nette
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Aufweitung der Nette auf ein Abflussvolumen von 23 cbm/s
in der Ortslage Rhüden in der Stadt Seesen

31167 Bockenem

1 : 250

17 025 - 03/1

126 x 57

02.07.19 Schneider

02.07.19

Lageplan 1

Bockenem, den 16.01.2020 Seesen, den 16.01.2020

2.3.1

W. Tell

Bank

Briefkasten

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Gemeindegrenze

Flurstücksgrenze
mit Vermarkung

Zaun

Hecke

Mauer

Mauer mit Zaun

Winkelstütze

Mauer mit Pfeilern

Telefonzelle

Verteilerkasten

Lampe

Schacht vorhanden

Einfahrt/Eingang

Elt-Mast/A-Mast

Ablauf 50/30 vorh.

Ablauf 50/50 vorh.

Kabelschacht

Bank

Abfallbehälter

Lichtschacht

Hydrant Ober-/Unterflur

S A

km 2,2

Schieber/Absteller Wasser

Kilometerstein

Leitpfosten

5 Polygonpunkt

30 UH

Verkehrszeichen

Befestigungsart vorh.

Bushaltestelle

Hinweistafeln Zone 30/UH

Straßen-/Ortschild

Wegweiser

HFP 33OD

Baum vorh.

Busch

Treppe

Höhenfestpunkt lfd. Nr.Ortsdurchfahrtsstein

Entwässerungsrinne

DN 400

HHP 1

Pumpe

Graben vorhanden

Böschung vorhanden

Durchlass Dimension

Geländer

Höhenhilfspunkt lfd. Nr.

2,0 %

0 + 020,000

Fahrbahnquerneigung

Achsbeschriftung

Zeichenerklärung                             
Lageplan

Li

Gewässersohle

Berme

Anschlussleitung
Abläufe PP DN 150

Pfl./wgb./
bit./Plt.

Gewässerböschung

Widerlager und Stützwände

Fahrbahn Asphaltdeckschciht

vorhandene RW-Kanal

Gehweg
Betonflaster grau

Baum geplant

Befestigung mit 
Wasserbausteinen

Baum entfernen

Legende:                

Ü

LSG

FFH

Festgesetztes Überschwemmungsgebiet der Nette sowie
vorläufig gesichtes Überschwemmungsgebiet der Markau,
der Nette und der Schildau, NLWKN  vom 07.07.2010

FFH-Gebiet Nette und Sennebach

Landschaftschutzgebiet

Bio Besonders geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG

Wasserspiegellage bei einem Abfluss von 23,00 cbm/s
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in der Ortslage Rhüden in der Stadt Seesen

31167 Bockenem

1 : 250

17 025 - 03/2

126 x 44

02.07.19 Schneider

02.07.19

Lageplan 2

Bockenem, den 16.01.2020 Seesen, den 16.01.2020

2.3.2

W. Tell
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Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Gemeindegrenze

Flurstücksgrenze
mit Vermarkung

Zaun

Hecke

Mauer

Mauer mit Zaun

Winkelstütze

Mauer mit Pfeilern

Telefonzelle
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Lampe

Schacht vorhanden
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Ablauf 50/30 vorh.
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Lichtschacht

Hydrant Ober-/Unterflur

S A

km 2,2

Schieber/Absteller Wasser

Kilometerstein

Leitpfosten

5 Polygonpunkt

30 UH

Verkehrszeichen

Befestigungsart vorh.

Bushaltestelle

Hinweistafeln Zone 30/UH

Straßen-/Ortschild

Wegweiser

HFP 33OD

Baum vorh.

Busch

Treppe

Höhenfestpunkt lfd. Nr.Ortsdurchfahrtsstein

Entwässerungsrinne

DN 400

HHP 1

Pumpe

Graben vorhanden

Böschung vorhanden

Durchlass Dimension

Geländer

Höhenhilfspunkt lfd. Nr.

2,0 %

0 + 020,000

Fahrbahnquerneigung

Achsbeschriftung

Zeichenerklärung                             
Lageplan
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Gewässersohle

Berme

Anschlussleitung
Abläufe PP DN 150

Pfl./wgb./
bit./Plt.

Gewässerböschung

Widerlager und Stützwände

Fahrbahn Asphaltdeckschciht

vorhandene RW-Kanal

Gehweg
Betonflaster grau

Baum geplant

Befestigung mit 
Wasserbausteinen

Baum entfernen

Legende:                

Ü

LSG

FFH

Festgesetztes Überschwemmungsgebiet der Nette sowie
vorläufig gesichtes Überschwemmungsgebiet der Markau,
der Nette und der Schildau, NLWKN  vom 07.07.2010

FFH-Gebiet Nette und Sennebach

Landschaftschutzgebiet

Bio Besonders geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG

Wasserspiegellage bei einem Abfluss von 23,00 cbm/s
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2.3.3
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vorläufig gesichtes Überschwemmungsgebiet der Markau,
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Bio Besonders geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG

Wasserspiegellage bei einem Abfluss von 23,00 cbm/s
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Nr. Art der Änderung ZeichenDatum

Ausbauverband Nette
Buchholzmarkt 1 

Aufweitung der Nette auf ein Abflussvolumen von 23 cbm/s
in der Ortslage Rhüden in der Stadt Seesen

31167 Bockenem

1 : 250

17 025 - 03/4

126 x 44

02.07.19 Schneider

02.07.19

Lageplan 4

Bockenem, den 16.01.2020 Seesen, den 16.01.2020

2.3.4

W. Tell

Bank

Briefkasten

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Gemeindegrenze

Flurstücksgrenze
mit Vermarkung

Zaun

Hecke

Mauer

Mauer mit Zaun

Winkelstütze

Mauer mit Pfeilern

Telefonzelle

Verteilerkasten

Lampe

Schacht vorhanden

Einfahrt/Eingang

Elt-Mast/A-Mast

Ablauf 50/30 vorh.

Ablauf 50/50 vorh.

Kabelschacht

Bank

Abfallbehälter

Lichtschacht

Hydrant Ober-/Unterflur

S A

km 2,2

Schieber/Absteller Wasser

Kilometerstein

Leitpfosten

5 Polygonpunkt

30 UH

Verkehrszeichen

Befestigungsart vorh.

Bushaltestelle

Hinweistafeln Zone 30/UH

Straßen-/Ortschild

Wegweiser

HFP 33OD

Baum vorh.

Busch

Treppe

Höhenfestpunkt lfd. Nr.Ortsdurchfahrtsstein

Entwässerungsrinne

DN 400

HHP 1

Pumpe

Graben vorhanden

Böschung vorhanden

Durchlass Dimension

Geländer

Höhenhilfspunkt lfd. Nr.

2,0 %

0 + 020,000

Fahrbahnquerneigung

Achsbeschriftung

Zeichenerklärung                             
Lageplan

Li

Gewässersohle

Berme

Anschlussleitung
Abläufe PP DN 150

Pfl./wgb./
bit./Plt.

Gewässerböschung

Widerlager und Stützwände

Fahrbahn Asphaltdeckschciht

vorhandene RW-Kanal

Gehweg
Betonflaster grau

Baum geplant

Befestigung mit 
Wasserbausteinen

Baum entfernen

Legende:                
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LSG

FFH

Festgesetztes Überschwemmungsgebiet der Nette sowie
vorläufig gesichtes Überschwemmungsgebiet der Markau,
der Nette und der Schildau, NLWKN  vom 07.07.2010

FFH-Gebiet Nette und Sennebach

Landschaftschutzgebiet

Bio Besonders geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG

Wasserspiegellage bei einem Abfluss von 23,00 cbm/s
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31167 Bockenem
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17 025 - 03/5

126 x 44

02.07.19 Schneider

02.07.19

Lageplan 5

Bockenem, den 16.01.2020 Seesen, den 16.01.2020

2.3.5

W. Tell
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Briefkasten

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Gemeindegrenze

Flurstücksgrenze
mit Vermarkung

Zaun

Hecke

Mauer

Mauer mit Zaun

Winkelstütze

Mauer mit Pfeilern

Telefonzelle

Verteilerkasten

Lampe

Schacht vorhanden

Einfahrt/Eingang

Elt-Mast/A-Mast

Ablauf 50/30 vorh.

Ablauf 50/50 vorh.

Kabelschacht

Bank

Abfallbehälter

Lichtschacht

Hydrant Ober-/Unterflur

S A

km 2,2

Schieber/Absteller Wasser

Kilometerstein

Leitpfosten

5 Polygonpunkt

30 UH

Verkehrszeichen

Befestigungsart vorh.

Bushaltestelle

Hinweistafeln Zone 30/UH

Straßen-/Ortschild

Wegweiser

HFP 33OD

Baum vorh.

Busch

Treppe

Höhenfestpunkt lfd. Nr.Ortsdurchfahrtsstein

Entwässerungsrinne

DN 400

HHP 1

Pumpe

Graben vorhanden

Böschung vorhanden

Durchlass Dimension

Geländer

Höhenhilfspunkt lfd. Nr.

2,0 %

0 + 020,000

Fahrbahnquerneigung

Achsbeschriftung

Zeichenerklärung                             
Lageplan

Li

Gewässersohle

Berme

Anschlussleitung
Abläufe PP DN 150

Pfl./wgb./
bit./Plt.

Gewässerböschung

Widerlager und Stützwände

Fahrbahn Asphaltdeckschciht

vorhandene RW-Kanal

Gehweg
Betonflaster grau

Baum geplant

Befestigung mit 
Wasserbausteinen

Baum entfernen
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Festgesetztes Überschwemmungsgebiet der Nette sowie
vorläufig gesichtes Überschwemmungsgebiet der Markau,
der Nette und der Schildau, NLWKN  vom 07.07.2010

FFH-Gebiet Nette und Sennebach

Landschaftschutzgebiet

Bio Besonders geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG

Wasserspiegellage bei einem Abfluss von 23,00 cbm/s
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Ausbauverband Nette
Buchholzmarkt 1 

Aufweitung der Nette auf ein Abflussvolumen von 23 cbm/s
in der Ortslage Rhüden in der Stadt Seesen

31167 Bockenem

1 : 250

17 025 - 03/6

126 x 44

02.07.19 Schneider

02.07.19

Lageplan 6

Bockenem, den 16.01.2020 Seesen, den 16.01.2020

2.3.6
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Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Gemeindegrenze

Flurstücksgrenze
mit Vermarkung
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Hecke

Mauer

Mauer mit Zaun

Winkelstütze

Mauer mit Pfeilern

Telefonzelle

Verteilerkasten

Lampe

Schacht vorhanden

Einfahrt/Eingang

Elt-Mast/A-Mast

Ablauf 50/30 vorh.

Ablauf 50/50 vorh.
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Lichtschacht
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S A
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Schieber/Absteller Wasser

Kilometerstein

Leitpfosten
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Verkehrszeichen
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Durchlass Dimension
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0 + 020,000
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Zeichenerklärung                             
Lageplan
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Abläufe PP DN 150
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bit./Plt.
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Fahrbahn Asphaltdeckschciht

vorhandene RW-Kanal

Gehweg
Betonflaster grau

Baum geplant

Befestigung mit 
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Baum entfernen
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Festgesetztes Überschwemmungsgebiet der Nette sowie
vorläufig gesichtes Überschwemmungsgebiet der Markau,
der Nette und der Schildau, NLWKN  vom 07.07.2010
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Bio Besonders geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG

Wasserspiegellage bei einem Abfluss von 23,00 cbm/s
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Mauer mit Pfeilern

Telefonzelle

Verteilerkasten

Lampe

Schacht vorhanden

Einfahrt/Eingang

Elt-Mast/A-Mast

Ablauf 50/30 vorh.

Ablauf 50/50 vorh.

Kabelschacht

Bank

Abfallbehälter

Lichtschacht

Hydrant Ober-/Unterflur

S A

km 2,2

Schieber/Absteller Wasser

Kilometerstein

Leitpfosten

5 Polygonpunkt

30 UH

Verkehrszeichen

Befestigungsart vorh.

Bushaltestelle

Hinweistafeln Zone 30/UH

Straßen-/Ortschild

Wegweiser

HFP 33OD

Baum vorh.

Busch

Treppe

Höhenfestpunkt lfd. Nr.Ortsdurchfahrtsstein

Entwässerungsrinne

DN 400

HHP 1

Pumpe

Graben vorhanden

Böschung vorhanden

Durchlass Dimension

Geländer

Höhenhilfspunkt lfd. Nr.

2,0 %

0 + 020,000

Fahrbahnquerneigung

Achsbeschriftung

Zeichenerklärung                             
Lageplan

Li

Gewässersohle

Berme

Anschlussleitung
Abläufe PP DN 150

Pfl./wgb./
bit./Plt.

Gewässerböschung

Widerlager und Stützwände

Fahrbahn Asphaltdeckschciht

vorhandene RW-Kanal

Gehweg
Betonflaster grau

Baum geplant

Befestigung mit 
Wasserbausteinen

Baum entfernen

Legende:                

Ü

LSG

FFH

Festgesetztes Überschwemmungsgebiet der Nette sowie
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