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Erlauterungsbericht

1. Antrag

Nach Malgabe der beigefiigten Unterlagen beantragt die Gemeinde Amt Neuhaus die
Planfeststellung gemaf § 12 NDG in Verbindung mit den 88 68 bis 71a des WHG und den 88
107 bis 114 NWG fir einen Hochwasserschutz im Bereich von Wehningen bis zur
Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern.

2. Vorhabenbeschreibung

Das vorhandene Hochufer im Bereich zwischen Wehningen und der Landesgrenze
Mecklenburg-Vorpommern (Deich-km 0+000 bis -0+525) gewahrleistet aufgrund der
Fehlhéhen von bis zu ca. 1,50 m keinen ausreichenden Hochwasserschutz. Durch die
Verlangerung des gewidmeten Elbedeiches und den damit verbundenen Deichneubau auf die
vorgeschriebene Ausbauhdhe entsteht ein technisches Bauwerk, das den allgemeinen
anerkannten Regeln der Technik entspricht. Zu diesen Regelwerken gehoren die DIN 19712
(2013) und das DWA-Merkblatt 507-1 (2011).

Die Entwasserung auf der Binnenseite erfolgt tber eine Muldenrinne im Anfangsbereich und
danach ab Station -0+075 Uber die Versickerungsmulde. Die Muldenrinne gewébhrleistet, dass
keine groRReren Niederschlagsmengen der Deichauffahrt und der Deichbdschung auf die
BundesstralRe 195 gelangen (siehe hydraulischen Nachweis Kapitel 5.5). Die anstehenden
Bodenverhaltnisse im Wald Wehningen ermdglichen ein rasches Versickern des
Niederschlagswassers in der Versickerungsmulde.

Mit der Herstellung des Deichverteidigungsweges (DVW) fir Schwerlastverkehr sowie auf eine
Breite von 3,50 m in Betonbauweise, wird gewahrleistet, dass die immer breiter gewordenen
Einsatzfahrzeuge im Katastrophenfall mehr Platz erhalten und die Gefahr von Schaden
verringert wird. Somit wird eine wirkungsvolle und schnelle Deichverteidigung ermdglicht.
Dartber hinaus besteht flir Fahrzeuge im Katastrophenfall die Méglichkeit am Ende des
Deiches auf einem befestigten Platz zu wenden (Kapitel 5.4).

Die Binnenberme wird etwa 0,30 m Uber dem Bemessungswasserstand konstruiert, um ein
frihzeitiges Austreten der Sickerlinie im Bereich des DVW zu verhindern (StAWA LG, 1997).
Durch die Sickerwegverlangerung wird die hydraulische Sicherheit gewahrleistet.

Auf der AuBenberme, wird des Weiteren sichergestellt, dass das Befahren mit dem
Unterhaltungsgerat nach starken Niederschlagen oder Hochwéassern mdoglich ist, ohne
groRere Schaden hervorzurufen.

Das Vorhaben dient dem Hochwasserschutz des Amtes Neuhaus und dem angrenzenden
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, sowie deren landwirtschaftlich genutzten Flachen.
Zudem wird durch den Deichneubau sichergestellt, dass die Bundesstral3e 195 nicht durch ein
100-jahriges Hochwasser eingestaut werden kann. Im Katastrophenfall ist diese wichtige
Zufahrtsverbindung  daher  weiterhin  nutzbar, sodass eine Zufihrung von
Deichverteidigungsmaterial oder eine im Bedarfsfall erforderliche Evakuierung von Menschen,
Tieren und ggf. Sachwerten maglich ist.
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3. Veranlassung

Bei den Hochwasserereignissen in der Elbe im August 2002, Januar 2003, April 2006, Januar
2011 und zuletzt im Juni 2013 zeigte sich, dass mit steigenden Wasserstidnden der
hochliegende Gelandeabschnitt zwischen der Wehranlage Wehningen und dem
Hochwasserdeich an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern in Riterberg durch
Hochwasser gefahrdet ist. Dass dieser Geldndeabschnitt von jeher eine
Hochwasserschutzfunktion hatte, kann aus alten Flurkarten entnommen werden. Hierin wurde
der Begriff Deich verwendet.

Bei dem Hochwasserereignis im Juni 2013 stiegen die Wasserstande so hoch an, dass die
Katastrophenschutzbehoérde (Landkreis Lineburg) einer Baufirma den Auftrag erteilte den
vorhandenen Schotterweg, bis zu dem bebauten Grundstiick, um bis zu 30 cm aufzuhféhen
und wasserseitig eine Aufschittung aus Oberboden aufzutragen. Diese MafRRnahmen sind
nach Ablauf des Hochwassers nicht zuriickgebaut worden und noch heute in der Ortlichkeit
erkennbar (siehe Abbildung 1).

Bt
t

Hochwasser 16. Juni 2013; Blickrichtung Riiterberg (Foto: Karsten Helms, NLWKN - Betriebsstelle Liineburg)

Nach dem Hochwasserereignis vom Juni 2013 beauftragten die Bundeslander DE-SH, DE-
MV und DE-NI die Bundesanstalt fur Gewasserkunde (BfG), die Bemessungswasserstande
zu Uberprifen.

Um den entsprechenden Bemessungswasserstand fur den Untersuchungsbereich Wehningen
bis zur Landesgrenze bestimmen zu kodnnen, wurde um eine Stellungnahme beim
Gewasserkundlichen Landesdienst (NLWKN- Betriebsstelle Liineburg, Geschéftsbereich 3) im
Méarz 2017 gebeten. Hieraus ergibt sich am Wehr der Locknitz ein Wert von 17,09 m NHN
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zuziglich 1,00 m Freibord. Am Ende des Planungsabschnitts wurde ein
Bemessungswasserstand von 17,15 m NHN zuzlglich 1,00 m Freibord festgelegt.

Zudem zeigen die Hochwassergefahrenkarten fir ein HQioo im Bereich Wehningen -
Ruterberg in Abbildung 2, dass mit einer Uberflutung des Hinterlandes zu rechnen ist. Ein
HQ100 beschreibt einen Hochwasserabfluss, der statistisch gesehen einmal in 100 Jahren
erreicht oder Uiberschritten wird. Wie auf der Gefahrenkarte ersichtlich wird, ist bei Uberflutung
in diesem Bereich mit einer Uberstauung der B 195 tiber 1,00 m zu rechnen.

/N Grenze
Wassertiefe, 0-05m
Wassertiefe, >05-1m
Wassertiefe, > 1-2m

L Wassariefe, >2-4m

L Wassartiefa, >4 m
Wassertiefe - nachrichtlich, 0-05 m
Wasseniefe - nachrichtlich, >05-1m
Wassertiefe - nachrichtlich, > 1-2m
‘Wassartiefe - nachrichtlich, > 2 -4 m
Wassertiefe - nachrichtlich, > 4 m

© 201% Geobasisdaten: ﬁLELN © Geofachdaten: E"‘

Abbildung 2: Wassertiefen im Bereich von Wehningen und Ruterberg bei einem HQuo0 (LK LG, 2019)

Nachdem Fordermittel eingeworben werden konnten, beauftragte die Gemeinde Amt Neuhaus
den NLWKN mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie. Ziel der Machbarkeitsstudie war den
Hochwasserschutz zwischen der Wehranlage Wehningen und der Landesgrenze DE-MV fur
ein HQ1o00 zu entwickeln (NLWKN LG, 2017).

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden insgesamt vier unterschiedliche Varianten
erarbeitet und deren Vor- und Nachteile aufgezeigt. Alle Varianten sollten gewahrleisten, dass
ein HQ1o0 der Elbe im Bereich zwischen der Wehranlage Wehningen und der Landesgrenze
Mecklenburg-Vorpommern schadlos abgefihrt werden kann. Es wurden sowohl technische
als auch naturschutzfachliche Aspekte bericksichtigt. Aufgrund der Tatsache, dass die
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aktuelle Kilometrierung hinter der Wehranlage beginnt (bezogen auf die Elbe), erhalt der
geplante Deich zwischen Wehningen und Ruterberg eine negative Stationierung, da die
Benennung gegen die FlieRrichtung der Elbe erfolgt. Die positive Stationierung hinter der
Wehranlage kann somit erhalten bleiben und muss nicht angepasst werden. Im Folgenden
wird der Verlauf der vier Varianten kurz beschrieben (NLWKN LG, 2017):

Variante I: Hochwasserdeich im Bereich von der Locknitzwehranlage bis zum hochliegenden
Gelande bei Weg Station -0+525

e beginnt an der Locknitzbricke /-wehranlage mit Deich-km 0+000
o verlauft auf der Wegtrasse des Waldweges nach Riterberg
¢ endet mit einem Anschluss an das hochliegende Gelande

Variante ll: Hochwasserdamm im Bereich von der Lécknitzwehranlage bis zum Anschluss an
den Hochwasserdeich in Riterberg bei Station -1+000

e gleicher Verlauf wie Variante | bis Damm-km -0+500

e ab Damm-km 0+500 Fortfihrung des Deiches auf der Wegetrasse bis zum Anschluss
an den Hochwasserdeich an der Landesgrenze in Ruterberg bei Station 1+000 mit einer
reduzierten Breite

Variante Ill: Hochwasserdeich von der Locknitzwehranlage parallel zur B195 und durch den
Kiefernwald / auf der Wegetrasse bis zum Anschluss an das hochliegende Gelande

¢ beginnt an der Locknitzbriicke /-wehranlage mit Deich-km 0+000

o verlauft zunachst parallel zur B195

e andert bei Station -0+250 den Trassenverlauf

¢ Deichtrasse flihrt durch den Kiefernwald bis Station -0+355

¢ von Station -0+355 bis -0+525 verlauft die Deichtrasse auf der Waldwegstral3e, wie bei
den Varianten | und Il

Variante 1V: Hochwasserdeich von der Lécknitzwehranlage auf der Trasse der Bundesstralie
195 bis zur Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern

¢ beginnt an der Locknitzbriicke /-wehranlage mit Deich-km 0+000
o verlauft auf der StralRentrasse der BundesstralRe B195 bis zur Landesgrenze zu
Mecklenburg-Vorpommern

Des Weiteren sind die vier untersuchten Varianten aus der Machbarkeitsstudie mit deren
Verlauf in Abbildung 3 gegenibergestellt.

Antrag auf Planfeststellung fir einen Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern
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Abblldung 3: Uber5|cht der Varlanten aus der Machbarkeitsstudie fur einen Hochwasserschutz im Bereich
Wehningen bis zur Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern (NLWKN LG, 2017)

Die Machbarkeitsstudie wurde im Herbst 2017 fertiggestellt und der Gemeinde Ubergeben. Im
Anschluss wurde 2019 mit der Planung nach HOAI begonnen. Die technische Planung wurde
dabei durch den NLWKN — Betriebsstelle Lineburg bearbeitet, wahrend die
Landschaftsplanung durch das Fachbiro Entwicklung und Gestaltung von Landschaft (EGL)
erfolgte.
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4. Bestehende Verhaltnisse

4.1 Lage des Planfeststellungsgebietes

Das Planungsgebiet befindet sich in der Gemeinde Amt Neuhaus im rechtsseitig der Elbe
liegenden Bereich des Landkreises Luneburg (DE-NI) studdstlich der Ortslage Wehningen.
Weiter in Richtung Sidosten, auf mecklenburgischer Seite befindet sich die Ortslage
Ruterberg, welche unmittelbar an das Planungsgebiet grenzt. Im ndrdlichen Bereich des
Vorhabens befindet sich die Wehranlage Wehningen (siehe Kapitel 4.2.3), welche den
Wasserstand in der Locknitz reguliert und gleichzeitig als Hochwasserschutzanlage
fungiert. Die geplante MalBnahme liegt im Biospharenreservat ,Niedersachsische
Elbtalaue“ mit der Schutzkategorie C (C-18-Wehninger Werder).

4.2 Binnengelande und Deichvorland

Der angrenzende Waldbereich zwischen dem Weg und der BundesstralRe 195 (B 195)
besteht aus kupiertem Gelande, wobei Kuppen und Geldndesenken sich abwechseln und
Hohen zwischen +14,00 m NHN bis tiber +26,00 m NHN anzutreffen sind. Zwischen Station
0+000 (kurz unterhalb der Wehranlage) und Station -0+525 (Ende des Planungsabschnitts)
sind Bereiche mit Fehlhéhen anzutreffen, ab Station -0+525 beginnt zwischen Weg und der
Landesgrenze im Waldgebiet ein Hohenzug, der deutlich oberhalb der Deichsollhéhe (BHW
+ Freibord) liegt. Ein Hochwasserereignis bei dem der Weg im Bereich zwischen Station
0+000 und -0+525 Uberstromt, hatte zur Folge, dass durch den Wald Wasser zur B 195 und
bis in das Hinterland flie3t. Die bebauten Teile des Einzelgehoftes in dem Abschnitt liegen
auBBerhalb des zuvor beschriebenen Hohenzuges, sind aber aufgrund der vorhandenen
Hohen durch ein Hochwasserereignis bis BHW nicht gefahrdet (NLWKN LG, 2017).

Nahe der Wehranlage in Wehningen befindet sich zwischen der LOcknitz und dem
Waldbereich im Bereich des Deichvorlandes eine alte Bodenentnahmestelle.

In der Abbildung 4 ist eine Ubersicht des Binnengelandes und des Deichvorlandes im
Bereich des Vorhabengebiets dargestellt. In der Ubersicht sind einige Begriffe aufgefiihrt,
die im weiteren Teil des Erlauterungsberichtes verwendet werden.

Antrag auf Planfeststellung fir einen Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern
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Abbildung 4: Ubersicht des Binnengelandes und des Deichvorlandes im Bereich des Vorhabengebiets (LK LG,
2020)

4.2.1 Elberadweg

Im Vorhabengebiet zwischen der Wehranlage Wehningen und dem Hochwasserdeich in
Ruterberg befindet sich ein ausgewiesener Teil des Elberadweges. Der Radweg hat in
Teilabschnitten Hohen, die deutlich unter dem BHW (17,09/ 17,15 m NHN) liegen
(NLWKN LG, 2017).

4.2.2 BundesstralRe B 195

Die B 195 hat auf der Stral3enbriicke Uber die Lécknitz eine Hohe von 16,98 m NHN,
steigt dann Richtung Landesgrenze zunéchst auf = 17,00 m NHN und féllt dann nach rd.
150 m hinter der Locknitzbriicke wieder ab. Ab 335 m hinter der Locknitzbriicke hat die
B 195 dann nur noch eine Hohe von 16,00 m NHN und bleibt dann auf diesem Niveau
bis zur Landesgrenze und dariber hinaus. Die neu aufgenommenen HOhen vom
Ingenieurbiiro Rauchenberger GmbH liegen vor und bestéatigen die zuvor genannten
Fehlhdhen. Das wiirde bei einem Hochwasserereignis mit Bemessungswasserstanden
bedeuten, dass die B 195 tber 1,00 m eingestaut und fur Kraftfahrzeuge unpassierbar
ware. Ohne die Herstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes wiirde diese fir
das Amt Neuhaus im Katastrophenfall extrem wichtige Stral3enverbindung nicht mehr
zur Verfugung stehen. Es konnte in so einer Situation Uber die B 195 weder
Deichverteidigungsmaterial zugefihrt werden, noch ware eine im Bedarfsfall
erforderliche Evakuierung von Menschen, Tieren oder ggf. Sachwerten moglich.

Der Bereich zwischen der B 195 und der Lécknitz weist nach der Auswertung der Hohen
der Laserscanbefliegung und der Vermessung durch das Ingenieurbiro Rauchenberger

Antrag auf Planfeststellung fir einen Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern
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in Teilbereichen ebenfalls Hohen auf, die unterhalb des Bemessungswasserstandes
liegen. Aus dem Grund kénnte bei einem oben beschriebenen Hochwasserereignis,
Wasser bis in die Locknitz und insbesondere das geschiitzte Gebiet des Neuhauser
Deich- und Unterhaltungsverbandes (NDUV) gelangen. Das hatte dann nicht nur die
zuvor beschriebenen Auswirkungen zur Folge, sondern es besteht zusétzlich je nach
Dauer und Hohe des Hochwasserereignisses die Gefahr, dass auch tber die Locknitz
Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg durch Hochwasser betroffen
waren (NLWKN LG, 2017).

4.2.3 Wehranlage Wehningen

Fur den Bereich um die Wehranlage Wehningen und die Wehranlage selbst sind nach
dem Hochwasserereignis 2013 eigenstandige Planungen angelaufen. Die sogenannte
Bedarfsplanung konnte 2016 abgeschlossen werden, so dass auf dieser Basis eine
europaweite Ausschreibung fir die weiteren Planungsphasen erfolgte. Fir das
Vorhaben wird ein eigenstandiges Planfeststellungsverfahren durchgefihrt.
Anbindungen an den Bereich, Schnittpunkte und diesbeziigliche Regelungen sind im
weiteren Verlauf der Planung mit dem NLWKN Geschéaftsbereich 1 fiir das Land
Niedersachsen abzustimmen (NLWKN LG, 2017). Zurzeit befindet sich das Vorhaben in
der Entwurfsplanung (Stand: August 2022).

Die Abbildung 5 zeigt ein Foto von der Briicke Uber die Locknitz wahrend des
Sommerhochwassers 2013. Aufgrund der hohen Wasserstande wurde eine Aufkadung
mit Sandsacken auf der Briicke errichtet.

7 & > : v il
Abbildung 5: Wehranlage Wehningen - Hochwasser 13. Juni 2013; Blickrichtung zur Landesgrenze
Mecklenburg-Vorpommern (Foto: Karsten Helms, NLWKN - Betriebsstelle Liineburg)

4.3 Uberschwemmungsgebiet

Unter Uberschwemmungsgebieten sind nach § 76 Abs. 1 WHG Gebiete zwischen
oberirdischen Gewassern und Deichen oder Hochufern und sonstige Gebiete, die bei
Hochwasser eines oberirdischen Gewassers tberschwemmt oder durchflossen oder die fur
Hochwasserentlastung oder Ruckhaltung beansprucht werden, zu verstehen.

Antrag auf Planfeststellung fir einen Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern
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Grundsatzlich setzt die Landesregierung die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis
statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, als Uberschwemmungsgebiete durch
Rechtsverordnung fest. Die Landesregierung Niedersachsen hat die Ermachtigung durch
Rechtsverordnung auf den Niedersachsischen Landesbetrieb fir Wasserwirtschatft,
Kisten- und Naturschutz (Gewasserkundlicher Landesdienst) tUbertragen. Somit wird die
vorlaufige Sicherung von Uberschwemmungsbieten nach § 76 Abs. 3 WHG und § 115 Abs.
4 NWG dem NLWKN zuteil (vgl. 8 1 Nr. 21 ZustVO-Wasser). Aus dem 8§ 115 Abs. 2 S. 2
NWG ist zu entnehmen, dass die Festsetzung durch die Wasserbehtérden auf der
Grundlage der vom Gewasserkundlichen Landesdienst (GLD) erstellten Arbeitskarten
erfolgt.

Fur den Bereich zwischen Riterberg und Wehningen ist die Verordnung Uber die
Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes der Elbe von oberhalb Schnackenburg bis
zur Staustufe Geestacht maRRgebend. Die Grenzen des Uberschwemmungsgebietes sind
in den mitveroffentlichten Ubersichtskarten eingezeichnet. Dem Auszug aus der
Ubersichtskarte 3 (Abbildung 6) ist zu entnehmen, dass das hoher gelegene Gelande im
Waldbereich nicht als Uberschwemmungsgebiet festgesetzt wurde. Weiterhin wurde das
Uberschwemmungsgebiet der Locknitz im Amt Neuhaus mit Ver6ffentlichung im Nds.
Ministerialblatt vom 15.12.2021 vorlaufig gesichert (vgl. Anlage 11 ,Vorlaufige Sicherung
Uberschwemmungsgebiet Amt Neuhaus HQ100*). Das USG der Locknitz liegt vollstandig
zwischen dem Lécknitz-Doppeldeich. Fir vorlaufig gesicherte Uberschwemmungsgebiete
gelten die Schutzvorschriften gemaR 88 78 und 78a WHG entsprechend.
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Abblldung 6 Auszug aus der Uberswhtskarte 3 zur Festsetzung des Uberschwemmungsgebletes der Elbe von
oberhalb Schnackenburg bis zur Staustufe Geestacht (VO USG, 2008)

4.4 Bemessungshochwasser und Deichsollh6he

Durch Beschlisse der Staatssekretéare wurde im November 2008 landertbergreifend ein zu
ermittelnder Bemessungswasserstand mit dem zugehdrigen Abfluss am Pegel Wittenberge
verbindlich festgelegt. Der anerkannte Bemessungsabfluss betrédgt BHQ = 4.545 m3/s mit
einem dazugehoérigen Wasserstand (BHW) von W = 7,99 m am Pegel Wittenberge

Antrag auf Planfeststellung fir einen Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern
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(entspricht 24,71 m NHN). Fiur das Freibord wird ein Zuschlag von 1,00 m vorgesehen.
Bemessungshochwasser und der Zuschlag fur das  Freibord ergeben
zusammengenommen die Sollhdhe des neuen Hochwasserdeiches.

Der Bemessungsabfluss wurde bis zu diesem Zeitpunkt durch weitere
Landerabstimmungen innerhalb der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe bestétigt und
hat daher weiterhin Glltigkeit.

AuBerdem wurde mit dem aktuellen Erlass des Niederséchsischen Umweltministeriums
Fonds "Aufbauhilfe" zur Beseitigung der Schaden nach dem Hochwasser 2013
vorgegeben, dass kinftige Anlagen des Hochwasserschutzes an der Elbe nach dem
anerkannten Bemessungsabfluss von 4.545 m3/s sowie den neuesten Erkenntnissen und
Berechnungen (z.B. 2D-Modell, Einfluss neuer Retentionsraume etc.) zu bemessen sind.
Zu den kunftigen Anlagen des Hochwasserschutzes zahlen bspw. Deichverstarkungen.

Im Auftrag der L&ander DE-MV, DE-SH und DE-NI hat die Bundesanstalt fir Gewasserkunde
(BfG) das Projekt ,2D-Modellierung der unteren Mittelelbe von Wittenberge bis Geesthacht*
umgesetzt, sodass dessen neuste Berechnungen zur Verfligung stehen.

Damit unterschiedliche Lastfalle zur Beurteilung der Wasserstands- und
Stromungsverhaltnisse im Vorlandbereich mit verschiedenen Vegetationsverhéltnissen und
Vorlandtopographien fur die Elbestrecke zwischen Wittenberge und Geesthacht berechnet
werden kénnen, wurde von der BfG ein numerisches 2D-Modell erstellt.

Aus diesem Projekt liegen Berechnungsergebnisse vor, welche von den maflRgebenden
Abflissen am Pegel Wittenberge bei HQi00 ausgehen und die Deichriickverlegungen bei
Lenzen und Mahnkenwerder sowie die aktuellen topographischen Randbedingungen
berlcksichtigen.

Aus Sicht des Gewasserkundlichen Landesdienstes sollen fur den Bau der
Hochwasserschutzanlagen die aktuellen Ergebnisse der Wasserspiegellagen-
berechnungen mit dem 2-D-Modell Delft3D der BfG verwendet werden. Die Ergebnisse und
Berechnungsgrundlagen sind im Bericht der Bundesanstalt flir Gewasserkunde 1848 ,2D-
Modellierung an der unteren Mittelelbe zwischen Wittenberge und Geesthacht®
veroffentlicht (BfG, 2015).

Fur den Bereich Ruterberg (DE-MV) bis Wehningen (DE-NI) ergibt sich ein
Bemessungswasserstand w(HQ100) von 17,09 bis 17,15 m NHN.

4.5 Baugrundverhaltnisse

Im Bereich des Vorhabengebietes befinden sich drei geologische
Aufschlussuntersuchungen des Landesamtes fiir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG),
die im Rahmen der Machbarkeitsstudie ausgewertet wurden. Die vorhandenen Daten
weisen einen hohen Anteil an Fein- und Mittelsanden auf, die eine gute Grindungsfahigkeit
vermuten lassen. Um die Bodenparameter detaillierter zu erfassen und in die weitere
Planung des Deichabschnittes einbeziehen zu kénnen, wurde durch die Gemeinde Amt
Neuhaus eine Baugrunderkundung im Trassenverlauf der durch die Machbarkeitsstudie
ausgewiesenen Vorzugsvariante beauftragt.

Entlang eines bestehenden Schotterweges auf der geplanten Deichtrasse wurden durch
das Baugrundlabor Lineburg von Station 0+070 bis 0+490 sieben Kleinrammbohrungen

Antrag auf Planfeststellung fir einen Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern
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gemal DIN ISO EN 22475-1 im Abstand von 70 m abgeteuft. Ebenso wurden zur Ermittlung
der Lagerungsdichte sieben Rammsondierungen mit der leichten Rammsonde (DPL 10)
durchgefihrt. Zuziglich zu den Sondierungen wurden Bodenproben genommen, um den
anstehenden Boden zu klassifizieren (BGL LG, 2019).

In den Kleinrammbohrungen wurde ab Gelandeoberflache (GOF) eine ca. 0,13 — 0,22 m
machtige Mutterbodenbedeckung bzw. eine rd. 0,45 — 0,65 m machtige Aufflllung
(Wegebefestigung) erkundet, die im Zuge der Bauarbeiten aus dem Lastabtragungsbereich
des Deiches zu entfernen sind. Darunter schlieRen bis zur maximalen Erkundungstiefe von
6 m haufig dicht, jedoch mindestens mitteldicht gelagerte Diinensande an, die eine gute
Tragfahigkeit aufweisen. Im Zuge der Bauarbeiten gelockerte Sande sind sorgfaltig zu
verdichten. Der geotechnische Bericht weist eine Setzungsprognose im cm-Bereich aus.
Die in Abtragungsbereichen gewonnenen Sande kdnnen nach derzeitigem Kenntnisstand
zum Bau des Deichkerns oder im Bereich der Frostschutzschicht eingebaut werden. Die im
Zuge der Erkundungen am 5. und 6. Juni 2019 ermittelten Grundwasserstande wurden im
Bereich von 4,60 bis 5,65 m unter GOF angetroffen. Diese Werte unterliegen wetter- und
jahreszeitbedingten Schwankungen und kénnen der weiteren Planung nicht ohne weitere
Untersuchungen zugrunde gelegt werden (BGL LG, 2019).

4.6 Kampfmittel

Im Rahmen der Planung wurde vom Vorhabentrager am 12.02.2021 eine
Luftbildauswertung nach § 3 NUIG beim Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes
fir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) beantragt. Die derzeit
vorliegenden Luftbilder wurden dazu vollstandig ausgewertet. Es wird nach durchgefihrter
Luftbildauswertung keine Kampfmittelbelastung vermutet. Es wurden weder Sondierungen
durchgefihrt, noch wurde die Flache geraumt. Ein Kampfmittelverdacht konnte nicht
bestatigt werden. Da die vorliegenden Luftbilder nur auf Schaden durch Abwurfkampfmittel
Uberprift werden kénnen, ist beim Fund anderer Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste,
Brandmunition, Minen etc.), z.B. im Zuge von Erdarbeiten, umgehend die zustandige
Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes
Niedersachsens bei der Regionaldirektion Hameln-Hannover des LGLN zu
benachrichtigen.

4.7 Denkmalschutz

Der Groliteil des vorhandenen Elbedeiches im Amt Neuhaus ist in der Niedersachsischen
Denkmalkartei (ADABweb) enthalten und darin als eingetragenes Kulturdenkmal
klassifiziert. Die Beseitigung des Deiches ist nach 8 10 des Niederséchsischen
Denkmalschutzgesetzes  (NDSchG) eine  genehmigungspflichtige  Maflnahme.
Der Bereich entlang der zukiinftigen Deichtrasse zwischen Wehningen und Riiterberg ist
nicht als Kulturdenkmal klassifiziert.

Auf vorhandene Bodendenkmaler wird im zweiten Teil der Planfeststellungsunterlagen
(UVP-Bericht Kapitel 4.4.9) eingegangen. Innerhalb des Planungsraums befinden sich
demnach arch&ologische Denkmaler, wie bspw. historische Deichlinien und die Landwehr.
Die historische Deichlinie verlauft nérdlich des gewidmeten Elbedeichs im Bereich des
Schlossparks. Der Grenzwall ,Landwehr® reicht im norddstlichen Ende des Planungsraums
entlang der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern in den Planungsraum hinein.

Antrag auf Planfeststellung fir einen Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern
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5. Technische MalRnahmen

5.1 Grundlagen der technischen Planung

Als Grundlage fur die Bemessung der Deiche ist, neben dem Niedersachsischen
Deichgesetz (NDG) und der Satzung des NDUV, die DIN 19712: 2013-01
.,Hochwasserschutzanlagen an Fliellgewassern® sowie das Merkblatt DWA-M 507-1
,Deiche an FlieRgewassern“ maligebend. Die beiden letztgenannten Regelwerke stellen
die anerkannten Regeln der Technik dar, legen jedoch nur die Mindestanforderungen an
die notwendigen Deichabmessungen fest. Der Aufbau des Deiches erfolgt nach dem
Mindestquerschnitt und wird in Kapitel 5.3 néher erlautert und ausgefuhrt.

Eine weitere spezielle Grundlage der technischen Planung an der Elbe ist der Beschluss
der Staatssekretare der Lander zur Umsetzung der Elbeerklarung zum vorsorgenden
Hochwasserschutz vom 19. November 2008 in Speyer, welcher ein notwendiges Freibord
von 1,00 m festgelegt hat. In diesem Zusammenhang ist auRerdem der BfG-Bericht 1848
zu nennen, der das Resultat der landertbergreifenden Kooperation zwischen den Landern
DE-MV, DE-SH und DE-NI und der BfG ist. Dieser beinhaltet die sich bei dem
Bemessungsabfluss HQ10o einstellenden Wasserstande von Wittenberge bis Geestacht.

5.2 Linienfihrung des Deiches

Der rd. 525 m lange Deich soll entlang des vorhanden Schotterweges zwischen Wehningen
und der Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern fiihren und im Wald Wehningen an das
hohere Gelande anschlieRen. Im Bereich des Schotterweges entsteht der wasserseitige
Unterhaltungsstreifen. Da das Gelédnde teilweise relativ hoch ist, kommt es lediglich im
Bereich von Senken zu einer Verbreiterung der Deichaufstandsflache. Es entsteht dort lokal
eine Berme (vgl. Anlage 5.5). Die Waldparzellen sollen an den Deichverteidigungsweg
angebunden werden. Die Anbindung an die Waldparzellen wird in Betonbauweise
hergestellt. Der Aufbau des Deiches ist dem Ubersichtslageplan (Anlage 2) und dem
Lageplan (Anlage 3) zu entnehmen. Der Langsschnitt ist in Anlage 4 dargestellt und zeigt
unter anderem die Hohe des Bemessungswassers, die Deichsollhéhe und die Hohe des
anstehenden Geldndes im Bereich des Schotterweges. Anhand des Langsschnittes ist
auBerdem zu erkennen, dass der vorhandene Schotterweg ab Station -0+505 hdher liegt
als der aktuelle Bemessungswasserstand. Das Einzelgehoft ist somit auch im
Hochwasserfall Gber die Deichabfahrt am Ende des Deiches erreichbar (vgl. Anlage 3,
Bauwerksnummer 20).

5.3 Querschnittsgestaltung

Der Deichquerschnitt soll grundséatzlich entsprechend des Regelprofils ausgebildet werden,
damit sichergestellt wird, dass der Deich nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik erstellt wird (DIN 19712:2013-01; DWA-M 507-1, 2011). In Anlehnung an diese
Regelwerke ergeben sich insgesamt folgende Regeln, welche umgesetzt und angewendet
werden sollen:

e Deichbdschung nicht steiler als 1 : 3 (wasser- und binnenseitig)
e Dichtungsschicht aus Auelehm
o Einbindetiefe des Aulehmsporns ca. 1 m in den anstehenden Untergrund
(NLWK LG, 1998)
o aufllendeichs 1,00 m
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o binnendeichs 0,60 m

e wasserseitiger Unterhaltungsstreifen ca. 5,50 m
o Schotterrasen b = 3,50 m, Neigung 6%
o oOrtliche Gelandeangleichung rd. 2,00 m

Die Lage sowie der Aufbau des Deichverteidigungsweges gliedern sich in drei Abschnitte:

Abschnitt 1 [Station 0+000 bis -0+075]

¢ Deichkrone mit Deichverteidigungsweg b = 6,00 m
o Deichverteidigungsweg b = 3,00 m, Neigung 3%, Betonvollbahn
o Bankett b = 1,50 m (beidseitig, 0,50 m als Schotterrasen), Neigung 6%
o Pultprofil

¢ keine Binnenberme!

¢ kein wasserseitiger Unterhaltungsweg!

¢ kein landseitiger Deichschutzstreifen, da B 195 in unmittelbarer Nahe

e binnenseitige Entwasserung tber Muldenrinne

Anmerkung: Aufgrund des geringen Platzbedarfs zwischen der Bundesstraf3e 195 und dem
Bdschungsbereich der alten Bodenentnahme weist der Deichverteidigungsweg in diesem
Bereich nur eine Breite von 3,00 m auf. Auf eine Binnenberme sowie einen wasserseitigen
Unterhaltungsweg wird daher ebenfalls verzichtet (siehe Anlage 6.1). Der Deich ist in
diesem Anfangsbereich niedriger als 2,00 m. Die Unterhaltung ist von der Deichkrone aus
moglich. Die Anbindung an das Vorland ist gewahrleistet, sodass die Unterhaltung der
linksseitigen Locknitzverwallung problemlos erfolgen kann. Die Bewirtschaftung der im
Vorland befindlichen Flurstiicke kann unverandert weiter erfolgen. Die Zuwegung ins
Vorland wurde anhand der Schleppkurve eines Sattelzuges bemessen. Der Sattelzug ist
trotz seiner geringeren Gesamtlange fiur die Gruppe der Fahrzeugkombinationen der
Lastkraftwagen das Bemessungsfahrzeug mit der gréRten Flacheninanspruchnahme
wahrend der Kurvenfahrt (RBSV, 2020). Der Bo&schungsbereich zur alten
Bodenentnahmestelle soll durch geeignete MalRnahmen gegen Woihltiere gesichert
werden.

Abschnitt 2 [Station -0+075 bis -0+495]
¢ Deichkrone mit Dachquerschnitt
o Deichkronenbreite b = 5,00 m; Neigung 6% (beidseitig)
e Binnenberme 5,50 m
o Deichverteidigungsweg b = 3,50 m; Neigung 3%; Betonvollbahn
h = max. 1,50 m unter BHW (StAWA LG, 1997)
o Bankett b =2,00 m (1,00 m als Schotterrasen); Neigung 6%
e wasserseitiger Unterhaltungsstreifen vorhanden!
e wasser- sowie landseitiger Deichschutzstreifen von 5,00 m
¢ binnenseitige Entwéasserung lUber Versickerungsmulde

Anmerkung: Der Deichverteidigungsweg soll im diesem Bereich binnendeichs verlaufen
(siehe Anlage 6.2). Hintergrund ist hierbei, dass in dem Kiefernwald mehrere Parzellen
angebunden werden sollen und dies ist mit einem niedriger als die Deichkrone liegenden
DVW besser realisierbar. Die Abfahrten missen grundsatzlich eine Neigung von 1:10
aufweisen (DIN 19712:2013-01; DWA-M 507-1, 2011). Insgesamt werden uber die
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Ruckewege vier einzelne Waldparzellen angebunden. Die Erschliel3ung der Parzellen tber
die B 195 ist nicht mdglich. Die Zuwegung aus Mecklenburg-Vorpommern ist nicht erlaubt.

Der DVW liegt in diesem Abschnitt rd. 1,00 m unter der Deichkrone und 0,30 m Uber BHW.
Lediglich im Bereich von Senken entsteht lokal eine Berme (siehe Anlage 5.5). An den
meisten Stellen verlauft der DVW auf der Hohe des anstehenden Gelandes, was ein
mafigeblicher Grund fir die gewahlte Lage ist. Durch die Position des DVW wird zudem
erma@glicht, dass Radfahrer weiterhin tiber die Deichkrone in Richtung Elbe blicken kénnen.

Das Flurstiick 13 (Flur 17, Gemarkung Wehningen) wird aktuell als ,Holzriickeweg* genutzt.
Der Weg ist im Rahmen der Flurbereinigung Tripkau entstanden und in der Abbildung 7 in
rot hervorgehoben. Im Zuge des Deichbaus muss dieser Weg tiberbaut werden. Durch den
binnendeichs liegenden DVW soll zukiinftig eine Doppelnutzung (Deichverteidigung/Forst)
ermdglicht werden. Der Wald wird ca. alle 5 bis 10 Jahre durchforstet. Aufgrund der
Zunahme von Sturmen kann es jedoch vorgekommen, dass dort haufiger Forstmaschinen
zum Einsatz kommen mussen. Es werden Harvester (22 t Gewicht) und Forwarder fiir den
Holzeinschlag bendtigt. Abgefahren wird das Holz im Anschluss mit Holztransportern (40 t
Gewicht).
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Flurstiick 13

Flur 17

Gemarkung Wehningen

Waki Wehningen

Abbildung 7: Holzriickeweg, Auszug aus dem Auskunftssystem Liegenschaftskataster: Flurstiick 13, Flur 17,
Gemarkung Wehningen (ASL, 2020)

Abschnitt 3 - Wendeplatz [Station -0+495 bis -0+525]

¢ Deichkrone mit Deichverteidigungsweg b = 5,00 m

o Deichverteidigungsweg b = 3,50 m, Neigung 3% zur Wasserseite,
Betonvollbahn

o Bankett b = 1,50 m (einseitig, 0,50 m als Schotterrasen), Neigung 6%
o Pultprofil

e Wendeplatz b =14,50 m
o Anschluss an DVW, Neigung 2% zur Binnenseite, Betonbauweise
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o Bankett b = 2,00 m (einseitig, 1,00 m als Schotterrasen), Neigung 6%
e wasserseitiger Unterhaltungsstreifen vorhanden!
e wasser- sowie landseitiger Deichschutzstreifen von 5,00 m
¢ binnenseitige Entwésserung lber Versickerungsmulde

Anmerkung: In diesem Bereich ist aktuell kein Holzriickweg vorhanden. Die Waldparzellen
werden Uber den Waldweg erschlossen (vgl. Abbildung 4). Eine Detailzeichnung zu dem
Wendeplatz ist der Anlage 6.5 zu entnehmen.

5.3.1 Festlegung der Kronenhdhe

Die Hohe des Deiches wird in erster Linie vom Bemessungswasserstand, vom Freibord
sowie von bautechnisch erforderlichen Uberhéhungen zur Kompensation planmaRiger
Setzungen im Deichkorper bestimmt (DWA-M 507-1, 2011). Der maf3gebende Punkt zur
Bestimmung der Kronenhthe befindet sich auf der wasserseitigen Deichschulter im
Abstand von 2,50 m zur Deichachse. An den Elbedeichen wurde sich landeriibergreifend
auf ein Freibord von 1,00 m verstandigt. Fir das Sack- und Setzmal3 werden 7 cm
angesetzt (BGL LG, 2019). Die maRgebende Kronenhthe an der wasserseitigen
Deichschulter legt sich also wie folgt fest:

hpbeich, soi = BHW + Freibord + Sack- und Setzmal}

5.3.2 Deichverteidigungsweg und Deichzufahrten

Der Deichverteidigungsweg wird binnendeichs aufgrund des anstehenden Gelandes auf
einer 0,30 m Uber Bemessungshochwasserstand liegenden Berme hergestellt. Nach den
anerkannten Regelwerken sollte der Deichverteidigungsweg hdchstens 1,50 m unter
dem Bemessungshochwasserstand liegen (DIN 19712:2013-01; DWA-M 507-1, 2011).
Der DVW ist zudem fur Schwerlastverkehr ausgelegt und wird als Betonvollbahn mit
einer Breite von 3,00 bzw. 3,50 m ausgefiuhrt (vgl. Anlage 6.1 und 6.2).

Durch nicht zu umfahrende Poller mit Begrenzungspfahlen und Deichschranken wird der
Offentliche Verkehr auf einigen Bereichen des Deichverteidigungsweges und dem
Deichunterhaltungsweg unterbunden. Die einzelnen Regelungen sowie deren
Positionen sind dem Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstigen Anlagen (Anlage
10) zu entnehmen. Die Durchfahrt zum Einzelgeh6ft im Bereich des Waldes in
Wehningen ist tiber den Deichverteidigungsweg flur Anlieger (Rettungsdienste, Ver- und
Entsorgung und weitere Berechtigte) mdglich.

5.3.3 AulRenberme

Zur Verbesserung der Standsicherheit des Deiches sowie zur Deichunterhaltung wird
eine 3,50 m breite AuRenberme aus Schotterrasen mit Angleichung an das vorhandene
Gelande hergestellt (siehe Anlage 6.2).

Wasserseitig ist davon auszugehen, dass sich selbst nach starken Regenereignissen
oder Hochwassern kaum Wasser am Deichful? sammeln wird. Aufgrund der hohen Lage
des Gelandes sowie des Schotterwegs, muss die Aul3enberme in diesem Fall nicht
zwangslaufig 0,30 m Uber dem anstehenden Gelénde liegen, wie beim klassischen
Elbedeich.
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5.3.4 Versickerungsmulde

Die Versickerungsmulde am BinnendeichfulR dient zur Aufnahme des
Niederschlagswassers der Binnenbdschung und der Binnenberme. Die Mulde grenzt
gleichzeitig den Deich vom Binnenland ab (DIN 19712:2013-01; DWA-M 507-1, 2011).

Aufgrund der Bodenverhdltnisse ist grundsatzlich davon auszugehen, dass das
anfallende Niederschlagswasser in der Ortlichkeit versickern kann.

Die Mulde soll als Spitzrinne ausgebildet werden. Diese kann durch handelstbliche
Maschinentechnik besser unterhalten werden.

Der Bereich von Station 0+000 bis -0+050 stellt in Hinblick auf die Entwasserung einen
gesonderten Fall dar, weil dort beengte Platzverhéltnisse vorherrschen. Anstatt einer
Versickerungsmulde soll in diesem Bereich eine Muldenrinne verbaut werden, welche
das anfallende Niederschlagswasser in den Seitengraben der B 195 abfuihrt und somit
verhindert, dass dieses Wasser auf die Bundesstral3e gelangt. Auf diese spezielle
Entwasserungseinrichtung wird in Kapitel 5.5 ausfihrlicher eingegangen.

5.3.5 Deichschutzstreifen

Die Deichschutzstreifen sind Bestandteil des Deiches und werden an den land- und
wasserseitigen BoschungsfliRen eingerichtet. Sie dienen der Deichlberwachung und —
verteidigung und sollten mindestens 5 m breit sein. Die Deichschutzstreifen sind von
Gehdlzbewuchs, Bebauung sowie Nutzung freizuhalten (DIN 19712:2013-01; DWA-M
507-1, 2011). Detaillierte Einschrankungen sind den einzelnen Satzungen zu
entnehmen. Nach der Satzung des Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverbandes
(2003) ist es bspw. vorgeschrieben, dass Einfriedungen mindestens 5,00 m vom
Deichful3 bzw. von der oberen Béschungskante des Deichgrabens entfernt angebracht
werden mussen. Nach Abschluss der BaumaRnahme soll die gesamte Deichanlage,
also der Deichkorper sowie die beiden Schutzstreifen, gewidmet werden. Der
Eigentiimer ist somit auch gleichzeitig der Unterhaltungspflichtige.

5.3.6 Deichoberflache

Die Sicherheit eines Hochwasserschutzdeiches wird maRgebend durch eine
geschlossene Oberflache bestimmt. Aus diesem Grund muss die Oberflache der
Deichbtdschungen sowohl wasserseitig als auch landseitig gegen mogliche
Schadigungen gesichert werden, sobald das verwendete Deichbaumaterial allein nicht
ausreichenden Widerstand gegeniiber den zu erwartenden Einwirkungen bietet.
Lediglich eine verwurzelte, dauerhafte, geschlossene und dichte Grasnarbe auf den
Bdschungen kann den Deichkorper gegen Strémung Wellenschlag und Niederschlag
schitzen (DIN 19712:2013-01; DWA-M 507-1, 2011).

Zudem hat die Vergangenheit gezeigt, dass es wahrend langer, starker Trockenperioden
zu erheblichen Schwindrissen in der Deichoberflache kommen kann. Daher soll eine
Oberbodenschicht von 20 cm zukunftig die darunterliegende Dichtungsschicht aus
Auelehm schiitzen. Die Deichsollhdhe liegt auf der Dichtungsoberkante (siehe Anlage
6.2).
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5.3.7 Deichiuiberfahrten sowie Deichauf- und Deichabfahrten

Insgesamt sollen in dem geplanten Abschnitt entlang des Schotterweges zwei Deichab-
bzw. -auffahrten und zwei Deichiberfahrten hergestellt werden. Die Deichuberfahrten
sowie Deichab- und -auffahrten werden mit einer maximalen Neigung von 1:10 und einer
Breite von 4,0 m in Betonweise gemal3 Anlage 6.3 hergestellit.

Die genaue Lage der Uberfahrten kann den Lageplan (Anlage 3) und dem Verzeichnis
der Bauwerke, Wege und sonstigen Anlagen (Anlage 10) entnommen werden.

Damit die Bewirtschaftung des Elbevorlandes weiterhin erfolgen kann, wurde die
Deichuberfahrt am Deichanfang (Station -0+005) so konstruiert, dass ein
Bemessungsfahrzeug (Abmessungen wie Sattelzug) aus Richtung Wehningen
kommend das Vorland erreichen kann.

5.3.8 Poller und Verkehrsschilder

Um den Deich und seine Anlagen vor unbefugten Fahrzeugverkehr und stérenden
Einflissen weitestgehend zu bewahren, ist es erforderlich den Deichverteidigungsweg
in einigen Bereichen durch nicht zu umfahrende Poller abzusperren. Der
Deichunterhaltungsweg wird durch zwei Deichschranken abgegrenzt. Die Lage der
einzelnen Poller und Deichschranken ist dem Lageplan zu entnehmen. Die
Abgrenzungseinrichtungen wurden ebenfalls in dem Verzeichnis der Bauwerke, Wege
und sonstigen Anlagen (Anlage 10) aufgefuhrt.

Das Aufstellen der erforderlichen Verkehrsschilder im offentlichen Verkehrsraum erfolgt
in Abstimmung mit der zustandigen Verkehrsbehdrde.

5.4 Wendeanlage

Am Ende des Deichverteidigungsweges soll eine Wendeanlage entstehen, um gréReren
Fahrzeugen im Katastrophenfall den Zugang zu der gesamten Deichlinie zu erméglichen
und gleichzeitig fur eine Wendemdoglichkeit dieser zu sorgen.

Gemald der Richtlinien fir Anlagen von Stadtstral3en (RASt) wurde die Wendeanlage in
Abbildung 8 erstellt, welche den Flachenbedarf fir den Wendekreis eines 2-achsigen
Mullfahrzeugs (Bemessungsfahrzeug) aufzeigt. Dies wird auch dem Bedarf im Fall der
Deichverteidigung gerecht.
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Abbildung 8: Flachenbedarf fir den Wendekreis eines 2-achsigen Miillfahrzeugs (RASt, 2006)

5.5 Entwéasserungseinrichtung

Im Anfangsbereich der geplanten Deichtrasse befindet sich in der Nahe der Wehranlage
Wehningen eine mit Schotter und Betonwabenplatten befestigte Flache, welche unmittelbar
an eine alte Bodenentnahme angrenzt. Da im Zuge des Deichneubaus diese Flache
Uberbaut werden soll, entsteht eine Deichbdschung, die parallel zur Bundesstrale 195
verlauft und eine Lange von rd. 60 m aufweist. Zuklinftiges Regenwasser darf nicht von der
Boschung auf die Bundesstrae flieRen. In diesem Zusammenhang ist daher ein
hydraulischer Nachweis zu erarbeiten. Fir den Fall, dass das anfallende Wasser nicht
ganzlich versickern kann, muss eine entsprechende Entwasserungseinrichtung hergestellt
werden. Das Wasser soll entlang der B195 in Richtung Riterberg im Stral3enseitengraben
abgefihrt werden.

Nach der RAS-Ew (2005) soll das von Dammbdschungen abflieBende Wasser mdglichst
ungesammelt und breitflachig in das angrenzende Gelande gelangen kénnen. Ist dies nicht
mdglich oder zumutbar, sind Einrichtungen fir die L&ngsentwasserung vorzusehen.
Grundsatzlich darf das von Einschnittsboschungen abflieRende Wasser nicht auf
Verkehrsflachen gelangen. Das abflieBende Wasser ist durch entsprechende
Strallenmulden, -graben oder -rinnen aufzufangen und weiterzuleiten.

Dies soll analog auch fur die Deichbdschung gelten, welche sich in unmittelbarer Nahe zu
der Bundesstral3e 195 befindet. Im Folgenden wird der hydraulische Nachweis gefuhrt,
dass das von der Deichbdschung abflieRende Wasser nicht auf die BundesstralRe gelangt.

Die Ermittlung der Niederschlagshéhen fir den Bereich Wehningen erfolgt tber die
bereitgestellten Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD, 2010). Zunéchst wurde das
entsprechende Raster ermittelt, in welchem sich die Mal3nahme befindet:

Wehningen: 53.16595°N, 11.17382°E - Rasterfeld-Nr.(x): 44, Rasterfeld-Nr. (y): 27
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Fur das entsprechende Raster kann Uber die KOSTRA-Daten eine Niederschlagshdhe
abgelesen werden. Die Niederschlagshéhen sind abhangig von der Dauer D und der
mittleren statistischen Wiederkehrzahl T. Fir die maRgebende Niederschlagsdauer wurde
ein 15-min-Regen zugrunde gelegt, da das Einzugsgebiet im Bereich der Mal3nahme flach
ist (RAS-Ew, 2005). Es wurde zudem eine mittlere Wiederkehrzahl von T = 1 a angesetzt.

homn = hasminiay = 9,5 mm bedeutet, dass im statistischen Mittel jedes Jahr ein
Niederschlagsereignis von 9,5 mm in einem Zeitraum von 15 min auftritt. Die
Niederschlagshéhen und Niederschlagsspenden fir das Raster, in welchem sich die
Mafnahme befindet, sind in Anlage 9 aufgefiihrt (DWD, 2010).

Die Niederschlagsspende rN wurde Uber die folgende Formel bestimmt (DWD, 2020):

_ hN-166,6666667 9,5 mm-166,6666667

D [min] 15 min = 10556 1/(s ~ ha)

rN

Da die angegebenen Werte mit statistischen Methoden geschatzt wurden, sollten immer
folgende Unsicherheitsbereiche in Abhéngigkeit der Wiederkehrzeit T beriicksichtigt

werden:

la < T < 5a: +10%
5a < T < 50 a: +15%
10 a < T < 100 a: +20%

Unter Berlcksichtigung der Wiederkehrzeit von 1 a ergeben sich flr die weiteren
Berechnungen Abweichungen von +10%, sodass die Niederschlagsspende im
Unsicherheitsbereich von 95 bis 116,12 l/(s-ha) liegt. Um den kritischsten Fall zu
betrachten, wird der groRtmdgliche Wert angenommen und mit diesem weitergerechnet. In
der Abbildung 9 sind die Entwéasserungsverhaltnisse skizziert, die aus den Abmessungen
des Deiches und den unterschiedlichen Neigungen resultieren.
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Abbildung 9: Entwésserungsverhéltnisse der Deichanlage bei Station -0+025 (Skizze); Abmessungen in [m]

Der sicherzustellende Abfluss zwischen Deichbdschung und der Bundesstral3e 195 weist
eine Lange von rd. 60 m auf. Fur den hydraulischen Nachweis stehen des Weiteren die
folgenden Parameter zur Verfigung:

¢ Deichhéhe hpeich = 1,20 m

e  Entwasserung von StrafRen Uber Muldenn =1

e Regenspende (n=1) = 116,12 l/(s-ha)

o spezifische Versickerungsrate Béschung gs = 150 I/(s-ha)
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o  Spitzenabflussbeiwert Fahrbahn ws = 0,9

Teilflachen

» Deichverteidigungsweg (entwassert aufgrund des Pultprofils zur DeichaulR3enseite
in Richtung der alten Bodenentnahme)
» Boschung der Binnendeichseite (einschlie3lich Bankett des DVW)
(1,5m+ 3,6 m)-60m =306 m22 0,0306 ha
» Muldenrinne
0,5m-60m=30m?2 0,0030 ha
» Deichauffahrt (Station 0+000)
125 m2 2 0,0125 ha - gemessen Uber AutoCAD (Lageplan)

Abflisse

» Binnendeichseite Gber Mulde am Deichful3
Q =(116,12-150) - 0,0336 =-1,138 I/s > kein Abfluss
» Muldenrinne
Q=116,12 - (0,0030- 0,9) = 0,314 I/s
» Deichauffahrt (Station 0+000)
Q=116,12-(0,0125-0,9) = 1,306 I/s

Als Entwasserungseinrichtung wurde eine Muldenrinne gewahlt. Diese liegt allgemein
zwischen unterschiedlichen Verkehrsflachen (hier: B 195 und Deichauffahrt). Die
Muldenrinne soll gepflastert werden, damit sich ihre Befestigung deutlich von den
anschlielRenden Befestigungen unterscheidet (RAS-Ew, 2005). Das Queren dieser Rinne
durch Kraftfahrzeuge ist problemlos mdglich. Die Abbildung 10 zeigt den Aufbau sowie die
Abmessungen einer Muldenrinne.

*b=0.5-1.0m+>

== —h
3cm £shsb/15

ke 7 .

Abbildung 10: Aufbau und Abmessungen einer Muldenrinne

Die Bemessung von Mulden kann Uber die folgende Formel durchgefiihrt werden:

b
0 = ke hS T

mit  Q: Durchfluss [m3/s]
kst  Rauheitsbeiwert [mY?/s] 250 m¥¥/s
h: Wassertiefe de Muldenmitte [m] - 3 cm (Mindesttiefe)
I: Muldenlangsneigung [m/m] > 3 %o
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b: Muldenbreite [m] -20,50m
ml/3 0,5 m3 l
- . 8/3. R —_ = -
Q =50 S (0,03 m) 40,003 27003 0,001983 S 1,98BS

Die gewahlte Muldenrinne kann einen Abfluss von 1,98 I/s abfiihren. Im Bereich der
binnenseitigen Deichbdschung (Station 0+000 bis -0+060) sowie der Deichauffahrt bei
Station 0+000 fallen 1,62 I/s an. Die Bemessung erfolgt auf Grundlage eines 15-mindtigen
Regens. Der hydraulische Nachweis fur die Leistungsfahigkeit der Muldenrinne ist somit
erbracht. Weitere Abstimmungen zwischen dem Vorhabentrager und der
Niedersachsischen Landesbehorde fir Strallenbau und Verkehr erfolgen im Zuge der
Ausfihrungsplanung. Die grundsatzliche Zustimmung der Niederséchsischen
Landesbehdrde fiir StraRenbau und Verkehr ist bereits erfolgt.

5.6 Anbindung an die Wehranlage Wehningen

Wie bereits in Kapitel 3.2.3 erwéahnt wurde, befindet sich der NLWKN — Geschaftsbereich
1 parallel zum Deichbauvorhaben in einem eigenstandigen Planfeststellungsverfahren zur
Instandsetzung der Wehranlage Wehningen. Im Rahmen der Planungen ist im dstlichen
Bereich auf der unterstrom (bezogen auf die Lécknitz) gelegenen Seite des Wehres ein
befestigter Stellplatz als Aufstellflache fir Autokrane zum Ein- und Ausheben fir
Verschlussorgane der Wehranlage angedacht, welcher mit Spundwanden eingefasst
werden soll. Das Ende des Kranplatzes stellt die Verfahrensgrenze zum Deichbauvorhaben
dar. Von der zeitlichen Abfolge ist festzuhalten, dass es voraussichtlich erst zum Deichbau
und im Anschluss zu den Instandsetzungsarbeiten am Wehr kommen wird.

6. Arbeitsstreifen und Materiallager

Wahrend der Bauzeit wird ein Arbeitsstreifen in der neuen Deichtrasse angelegt, um
Baumaschinen in diesem Bereich bewegen zu kénnen und Bdden aus unterschiedlichem
Material (Oberboden, Auelehm, Sand) zu trennen. In der Regel betragt die Breite dieses
Streifens auf der Binnenseite 15 m und im Deichvorland 10 m, zuzlglich der Breite des
Deichkorpers. Aufgrund der hochgelegenen Lage im Bereich des Waldes und der daraus
resultierenden relativ geringen erforderlichen Bodenbewegungen, kann fir diesen
Arbeitsstreifen in diesem speziellen Fall lediglich der Platz genutzt werden, welcher fiir den
Deichkdrper sowie den dazugehdrigen Schutzstreifen bendétigt wird. Es wird somit eine mittlere
Breite von rd. 30,00 m in Anspruch genommen. Der Bau des rd. 525 m langen Deiches soll
hier zur Minimierung des Eingriffs in Vorkopfbauweise umgesetzt werden.

Die Baustelleneinrichtungen werden auf dem Platz des NLWKN (Lagerhalle Wehningen)
untergebracht. Dieser befindet 6stlich der Wehranlage in Wehningen und ndérdlich von der
B 195. Die Flache ist im Lageplan in einer violetten Schraffur hervorgehoben (siehe Anlage 3).
Die Gehdlzstrukturen auf dieser Flache werden durch entsprechende Vorrichtungen gesichert.

7. Bodenentnahmen und Zufahrtwege

Fur das geplante Bauvorhaben wird zuséatzlicher Auelehm- und Sandboden bendétigt. Hierflr
soll eine neue Bodenentnahmestelle erschlossen werden. Dies erfolgt im Rahmen eines
eigenstandigen Genehmigungsverfahrens, da zugleich auch fir das Deichbauvorhaben am
Elbedeich unterhalb von Wehningen (Deich-km 1+350 bis 3+100) Boden bendtigt wird. Der
Vorhabentrager fur die ErschlieBung der Bodenentnahme und den Deichbau unterhalb
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Wehningen ist der Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverband. Die geplante
Bodenentnahme befindet sich nordwestlich der Ortslage Wilkenstorf. Die Entfernung zur
MalRnahme zwischen Wehningen und Ruterberg betragt rd. 7 km. Wie sich die Erschliel3ung
und die Ausbeute der Bodenentnahme gestalten werden, wird sich im Zuge weiterer
Gespréache klaren. Ein Teil der geplanten Entnahmestelle bei Wilkenstorf war im Besitz der
Gemeinde Amt Neuhaus und wurde bereits im Mai 2022 durch den NDUV erworben.

Sollten sich aus zeitlichen oder anderen Grinden Probleme mit der Nutzung der
Bodenentnahme ergeben, ware die Lieferung des benétigten Bodens mit auszuschreiben.
Aul3erhalb der klassifizierten Stral3en wiirden sich daraus keine abweichenden Transportwege
ergeben.

Fur das Deichbauvorhaben zwischen Wehningen und Ruterberg soll lediglich die Zuwegung
Uber die B 195 und dem vorhandenen Schotterweg erfolgen. Der Einbau erfolgt in
Vorkopfbauweise. Die gesamte Durchfahrt nach Ruterberg darf nicht genutzt werden.

8. Ergebnisse der Umweltprifung

Die Eingriffsregelung gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist im
Landschaftspflegerischen Begleitplan (Teil 2: Landschaftsplanung) abgearbeitet. Der
Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) mit den Vermeidungs-, Schutz-, Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen ist Gegenstand des Planfeststellungsantrages und bertcksichtigt die
Anforderungen gem. 8 15 BNatSchG. Den besonderen Anforderungen des Artenschutzes
gem. 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG wird durch den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag Rechnung
getragen. Zudem wird fir die Belange der EG- Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ein separater
Fachbeitrag erstellt. Die Belange der betroffenen Natura 2000-Gebiete werden im Rahmen
einer FFH-Vertraglichkeitspriifung gem. 8§ 34 BNatSchG abgearbeitet. Aufgrund des
Eintretens einer erheblichen Beeintrachtigung der Nahrungshabitate der Mopsfledermaus
(Anhang Il Art fir das FFH Gebiet Nr. 74 ,Elbeniederung zwischen Schnackenburg und
Geesthacht®) ist die Erstellung einer Ausnahmeprifung und die Festlegung von
Koharenzsicherungsmal3nahmen fur die Art erforderlich. Die Umsetzung der
KoharenzsicherungsmaBhahmen  erfolgt im  raumlichen  Zusammenhang  zum
Vorhabenstandort im Bereich des Waldes dstlich von Wehningen stidlich der Bundesstralie
195. Die bendtigten Flachen werden durch einen Privateigentiimer zur Verfiigung gestellt.

Durch den Eingriff des Vorhabens in den Naturhaushalt sind neben den MalRhahmen zur
Koharenzsicherung auch Ausgleichs- und Ersatzmaf3Bnahmen zu leisten. Die Ausgleichs- und
Ersatzmalinahmen werden Uberwiegend innerhalb der genehmigten
Kompensationsflachenpools Haveckenburg und Zeetzer Rens sowie einer externen
MaRnahmenflache in den Stixer Bergen durch die Niederséchsischen Landesforsten (NLF)
umgesetzt, die gleichzeitig Flacheneigentimerin ist. Die einzelnen MaRnhahmen werden im
LBP néher erlautert (Teil 2: Landschaftsplanung). Vor dem Start des
Genehmigungsverfahrens fanden bereits Vorabstimmungen zwischen dem
Kompensationsverpflichteten und der NLF bzw. dem Privateigentimer statt. Entsprechende
Vereinbarungen werden parallel zum Planfeststellungsverfahren herbeigefiihrt, um die
Koharenzsicherung sowie die Kompensation zu realisieren.

Aufgrund der umfangreichen naturschutzfachlichen Vermeidungs- und
Verminderungsmafinahmen im Rahmen der Bautétigkeiten ist fir den gesamten Zeitraum eine
fachkundige Begleitung (sog. Umweltbaubegleitung) durchzufthren.
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9. Rechtsverhéltnisse

9.1 Rechtsgrundlagen

Im weitesten Sinne ergeben sich gesetzliche Verpflichtungen fir die Gemeinde Amt
Neuhaus zum Hochwasserschutz aus § 1 Baugesetzbuch (BauGB) und 8§ 2 Abs. 2
Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) »2Allgemeine
Daseinsvorsorge®. Zum Wirkungskreis der Gemeinden gehdren, nach § 5 Abs. 1 S. 1
NKomVG ,alle Angelegenheiten der 6rtlichen Gemeinschaft®. So auch in diesem Falle der
Hochwasserschutz, da niemand Drittes diese Aufgabe innehat. Weiterhin liegt die ortliche
Gefahrenabwehr (Hochwasserschutz) bei fehlenden zustandigen Dritten bei der Gemeinde
Amt Neuhaus. Im Baugesetzbuch sind unter dem 8 1 Abs. 6 Punkte aufgefuhrt, die bei der
Aufstellung der Bauleitplane besonders zu berilicksichtigen sind. Dazu gehéren unter
anderem die Belange des Kisten- oder Hochwasserschutzes und der
Hochwasservorsorge, insbesondere die Vermeidung und Verringerung von
Hochwasserschéaden.

9.1.1 Niedersachsisches Deichgesetz (NDG)

Hinsichtlich des Niedersachsischen Deichgesetzes ist fur die Bemessung der folgende
Paragraph von Bedeutung und dementsprechend zu berlicksichtigen:

NDG 8§ 4 Abs. (2): ,die Hohe der Hochwasserdeiche ist nach dem zu erwartenden
hdchsten Hochwasser [...] zu bestimmen®.

Die Gewahrung von Zuwendungen zur Forderung von MaRnahmen des Bau- und
Hochwasserschutz im Binnenland erfolgt auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 NDG.

9.1.2 Satzung des Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverbandes (NDUV)

§ 7 Abs. 3 Satzung des NDUV: ,Bei Hochwasserdeichen ohne vorgelagerte
Sommerdeiche darf das Deichvorland nur als Griinland genutzt werden. Das gilt
gleichfalls fir einen 5,00 m breiten Gelandestreifen am Deichful binnendeichs.”

8 7 Abs. 4 Satzung des NDUV: ,Einfriedungen missen mindestens 5,00 m vom Deichful3
bzw. von der oberen Boschungskante des Deichgrabens entfernt angebracht und
ordnungsgemal (viehkehrend) unterhalten werden.*

9.2 Ubergabe der Tragerschaft an den NDUV

Fur das Deichbauvorhaben hat die Gemeinde Amt Neuhaus die Tragerschaft bis
einschlieBBlich  Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) des Leistungsbildes
Ingenieurbauwerke gemall § 43 HOAI 2013 Ubernommen. Die Durchfihrung der
Planungsleistungen wird durch den NLWKN — Betriebsstelle Lineburg (Geschéftsbereich
2) geleistet.

Im Vorwege der Planung wurde die Tragerschaft (Notwendiger Deichneubau infolge
hoéheren Bemessungswasserstandes auf bisher hochgelegenem Gelande) kontrovers
zwischen den Beteiligten diskutiert. Zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf
Finanzierungsmittel konnte mangels einschlagiger Regelungen, nur die Gemeinde Amt
Neuhaus als Vorhabentrager identifiziert werden (vgl. Kapitel 9.1). Daher wurde durch die
Gemeinde zunachst ein Antrag auf Finanzierungsmittel bis zum Abschluss der
Leistungsphase 4 nach § 43 HOAI 2021 beantragt, welcher auch genehmigt wurde. Bei der
Planung wurde der Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverband beteiligt, damit dieser im
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Anschluss die weiterfiihrenden Planungen und die Bauausfiihrung des Vorhabens
Ubernehmen kann (vgl. Kapitel 9.1.2).

Im Rahmen weiterer Prifungen innerhalb des NLWKN konnte abschliel3end festgestellt
werden, dass seitens des Niederséachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und
Klimaschutz eine Tragerschaft durch den NDUV (bernommen werden kann. Dies
beinhaltet eine 100%-Finanzierung des Vorhabens. Im Gegensatz dazu wirde beim
Verbleib des Vorhabens bei der Gemeinde Amt Neuhaus eine maximale Foérderung i. H. v.
im Regelfall 70 % der Kosten geférdert werden. Der entsprechende Vermerk zu diesem
Sachverhalt bezieht sich auf Férderungen im Bereich Kistenschutz, kann aber auch fur
eine entsprechende Bewertung des Hochwasserschutzes im Binnenland herangezogen
werden.

Aufgrund des aktuell vorliegenden Zuwendungsbescheides muss der Zuwendungszweck
(Abschluss der Leistungsphase Genehmigungsplanung) erreicht werden, daher kann ein
Wechsel der Tragerschaft auf den NDUV erst nach Abschluss der genannten
Leistungsphase erfolgen. Da der Grunderwerb fir den Deichbau erst nach Vorliegen des
Planfeststellungsbeschlusses erfolgen wird, wurde das Eigentimerverzeichnis (Anlage 7)
bereits aus Sichtweise des NDUV aufgestellt. Dies gilt analog auch fur das Verzeichnis der
Wege, der Bauwerke und der sonstigen Anlagen (Anlage 10). Mit der Ubernahme der
Tragerschaft liegt die  Unterhaltungspflicht beim  Neuhauser Deich- und
Unterhaltungsverband.

Fur die Leistungsphase 5 (Ausfiihrungsplanung) bis Leistungsphase 8 (Bauoberleitung)
wurden im Mai 2022 durch den NDUV bereits entsprechende Férdermittel bei der Direktion
des NLWKN (Bauprogramme, Entwurfsprifung) beantragt. Mit dem Deichbau soll
voraussichtlich im Mai 2024 begonnen werden.

Der Deich sowie die dazugehotrigen Anlagen sind vom Neuhauser Deich- und
Unterhaltungsverband zu unterhalten, soweit sich aus dem Verzeichnis der Bauwerke,
Wege und sonstigen Anlagen (Anlage 10) nichts anderes ergibt. Durch die Ubergabe der
Tragerschaft von der Gemeinde Amt Neuhaus an den Neuhauser Deich- und
Unterhaltungsverband wird auch die Kompensationspflicht an diesen tbertragen. Nach der
Umsetzung des Deichbauvorhabens soll die gesamte Deichanlage gewidmet werden.

9.3 Grunderwerb und Beschrankung von Flachennutzungen

Die durch das Vorhaben betroffenen Eigentiimer und die zugehdrigen Flurstiicke fur den
Deichbau sowie fir die notwendigen Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen sind in dem
Eigentumerplan (Anlage 8) dargestellt und namentlich aufgefihrt. Fur die O6ffentlich
ausgelegte Fassung der Planfeststellungsunterlagen wurden dieser Plan aus
Datenschutzgriinden anonymisiert.

Der in 8 7 der Satzung des Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverbandes mit
Beschrankungen belegte ,5 m breite Unterhaltungsstreifen“ beidseitig der neuen
Deichgrundflache ist in dem Eigentumerplan grundsatzlich mit dargestellt. Im
Eigentiimerverzeichnis ist dieser ebenfalls flachenmafig bertcksichtigt und soll daher mit
erworben werden. Um die Ubergabe der Tragerschaft zu ermdglichen, wurden die Belange
des NDUV im Zuge der Planungen berticksichtigt.

Der Grunderwerb wird entsprechend dem Eigentimerverzeichnis (Anlage 7) durchgefinhrt.
Einzelheiten sind in der Anlage 8 dargestellt und aufgefihrt.
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10.Voraussichtliche Baukosten und Finanzierung

Die Baukosten fur den Hochwasserschutz des rd. 525 m langen Elbedeiches im Bereich
zwischen Wehningen und der Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern betragen
schatzungsweise 1,2 Mio. € (brutto), inklusive der im Landschaftspflegerischen Begleitplan
erarbeiteten Schutz-, Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen.

Finanziert wurde und wird die MaRnahme aktuell (bis zum Abschluss der
Genehmigungsplanung) mit Férdermitteln aus dem Européaischen Landwirtschaftsfonds fur die
Entwicklung des landlichen Raums (ELER). Nach Ubergabe der Tragerschaft an den NDUV
wird das Vorhaben voraussichtlich mit Férdermitteln aus dem Fond der Gemeinschaftsaufgabe
.verbesserung der Agrarstruktur und des Kuistenschutzes - MalRnahmengruppe
Hochwasserschutz Binnenland® weitergefuhrt.
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