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5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 1 Anlass und Aufgabenstellung

Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Amt Neuhaus plant die Verbesserung des Hochwasser-
schutzes im Bereich Wehningen im Amt Neuhaus (Landkreis Lineburg)
bis zur Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommerns (M-V). Hintergrund
ist, dass die Hochwasserereignisse in den Jahren 2002 bis 2013 zeig-
ten, dass mit steigenden Wasserstanden der Gelandeabschnitt zwi-
schen der Lécknitz-Wehranlage 6stlich von Wehningen und dem Hoch-
wasserdeich bei Riterberg (Mecklenburg-Vorpommern) durch Hoch-
wasser gefahrdet ist (NLWKN LG 2022). Ziel der zustandigen Gemeinde
Amt Neuhaus ist es, einen dauerhaften Hochwasserschutz zwischen der
Locknitz-Wehranlage bei Wehningen und der Landesgrenze zu Meck-
lenburg-Vorpommern durch den Bau eines Deiches herzustellen.

Die Zielvorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinien (kurz: WRRL) stellen
verbindliche Vorgaben bei der Zulassung von Projekten dar, dies hat
das Urteil des Europaischen Gerichtshofs (EuGH) vom 01.07.2015 - C —
461/ 13 zur Weservertiefung klargestellt. Folglich ist fir den Fall, dass
von einem Vorhaben Oberflachengewasser oder Grundwasserkorper
betroffen sein kdnnten und deren Bewirtschaftungsziele durch das Vor-
haben gefahrdet sein kdnnten, ein Fachbeitrag zur WRRL erforderlich.

Rechtliche Grundlagen/ Anforderungen

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) ist im Jahr 2000
in Kraft getreten und hat zum Ziel, eine nachhaltige und umweltvertragli-
che Bewirtschaftung/ Nutzung der Gewasser umzusetzen und spates-
tens bis zum Jahr 2027 einen ,guten dkologischen Zustand“ aller Ge-
wasserkorper zu erreichen. Sie zielt dabei auf die Vermeidung der weite-
ren Verschlechterung (Verschlechterungsverbot) sowie den Schutz und
die Verbesserung des Zustands der aquatischen Okosysteme und der
Ressource Wasser (Verbesserungsgebot) ab. Beim Verbesserungsge-
bot geht es um den Erhalt und die Wiederherstellung des guten dkologi-
schen Zustands bzw. des guten 6kologischen Potenzials. Als Grundlage
fur das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot spielen
die dkologischen Funktionen der Oberflachengewésser eine besondere
Rolle. Daneben kommen der Verminderung bzw. Begrenzung der stoffli-
chen Belastung der Gewasser (guter chemischer Zustand) eine wesent-
liche Rolle zu. Die Richtlinie umfasst sowohl oberirdische Gewasser als
auch das Grundwasser. Neben dem Verschlechterungsverbot in Bezug
auf den mengenmafRigen und chemischen Zustand des Grundwassers
gilt ebenfalls das Gebot der Trendumkehr als Bewirtschaftungsziel.

Die Umsetzung der WRRL in nationales Recht erfolgte in Deutschland in
das Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Zusatzlich wurden eine Grundwas-
serverordnung (GrwV) und eine Oberflachengewasserverordnung
(OGewV) erlassen, die die Ziele und Vorgaben der WRRL berticksichti-
gen und ordnungsrechtlich regeln. Somit lassen sich die wesentlichen
Beurteilungskriterien aus den Verordnungen ableiten.

Die rechtlichen Grundlagen und Anforderungen an die Prifung ergeben
sich aus den 88 27 bis 31 und § 47 WHG.
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5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 2 Rechtliche Grundlagen/ Anforderungen

Der vorliegende Fachbeitrag behandelt somit die moglichen mittelbaren
und unmittelbaren Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die nach
§ 27 WHG malfigebenden Bewirtschaftungsziele fir die betroffenen
oberirdischen Gewasser mit der Prifung auf VerstéRe gegen das Ver-
schlechterungsverbot bzw. Verbesserungsgebot.

GemaR 8 27 Abs. 1 WHG sind
,Oberirdische Gewasser, soweit sie nicht nach 8 28 als kiinstlich oder
erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres okologischen und ihres chemischen Zu-
stands vermieden wird und

2. ein guter ©kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten
oder erreicht werden.*

GemaR § 27 Abs. 2 WHG sind
,Oberirdische Gewasser, die nach 8§ 28 als kinstlich oder erheblich ver-
andert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres che-
mischen Zustands vermieden wird und

2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand
erhalten oder erreicht werden.*

DarlUber hinaus prift der Fachbeitrag die Auswirkungen auf die Bewirt-
schaftungsziele fir das Grundwasser. Demnach ist das Grundwasser
nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 - 3 WHG so zu bewirtschaften, dass

1. ,eine Verschlechterung seines mengenmafigen und seines chemi-
schen Zustands vermieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoff-
konzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Téatig-
keiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenmaRiger und ein guter chemischer Zustand erhal-
ten oder erreicht werden; zu einem guten mengenmalfigen Zustand
gehort insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserent-
nahme und Grundwasserneubildung.”

Das Urteil des Europaischen Gerichtshofs (EuGH) zur Weservertiefung
vom 1. Juli 2015 (Rechtssache C — 461/ 13) stellt die Anforderungen an
den Fachbeitrag zur WRRL deutlich dar:

LJArt. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i bis iii der Richtlinie 2000/60/EG des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens fir Mal3nahmen der Gemeinschatft im Be-
reich der Wasserpolitik (...) derart auszulegen, dass die Mitgliedstaaten
vorbehaltlich der Gewahrung einer Ausnahme verpflichtet sind, die Ge-
nehmigung fir ein konkretes Vorhaben zu versagen, wenn es eine Ver-
schlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkérpers verursa-
chen kann oder wenn es die Erreichung eines guten Zustands eines
Oberflachengewassers bzw. eines guten 6kologischen Potenzials und
eines guten chemischen Zustands eines Oberflachengewassers zu dem
nach der Richtlinie maf3geblichen Zeitpunkt gefahrdet.”
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5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 3 Methodik/ Vorgehensweise

.Eine ,Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkdérpers
in Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der Richtlinie 2000/60 ist dahin auszule-
gen, dass eine Verschlechterung vorliegt, sobald sich der Zustand min-
destens einer Qualitatskomponente im Sinne des Anhangs V der Richt-
linie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung
nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflachenwasser-
korpers insgesamt filhrt. Ist jedoch die betreffende Qualitatskomponente
im Sinne von Anhang V bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet,
stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine ,Verschlechterung
des Zustands® eines Oberflichenwasserkérpers im Sinne von Art. 4
Abs. 1 Buchst. a Ziff. i dar.”

Es wird davon ausgegangen, dass das Urteil des EUGH analog auch auf
den chemischen Zustand des Grundwassers zu Ubertragen und anzu-
wenden ist.

Das BVerwG hat in seinem Urteil zur Elbvertiefung (BVerwG 7 A 2/15,
Urteil vom 09.02.2017) die Rechtsprechung des EuGH weiter konkreti-
siert. Demnach kommt es auf die Verschlechterung der biologischen
Qualitatskomponenten an. Hydromorphologische, chemische und allge-
mein physikalisch-chemische Qualitditskomponenten sind nur von unter-
stutzender Bedeutung und Verénderungen dieser nur insofern relevant,
sollten sie sich auf die biologischen Qualitatskomponenten auswirken
(BVerwG 7 A 2/15, Urteil vom 09.02.2017).

Methodik/ Vorgehensweise

Fur die Prufung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Verschlechte-
rungsverbot sowie das Verbesserungsgebot werden bezugnehmend auf
die genannten Urteile folgende Kriterien angesetzt:

Es tritt eine Verschlechterung des 6kologischen  Zu-
stands/ Potenzials im Sinne des § 27 Abs. 1 und 2 WHG ein, sobald
sich der Zustand/ das Potenzial mindestens einer biologischen Quali-
tatskomponente der Anlage 3 Nr. 1 zur OGewV projektbedingt um eine
Klasse verschlechtert. Dies gilt auch, wenn diese Verschlechterung nicht
zu einer gesamten Verschlechterung der Einstufung des Oberflachen-
wasserkorpers fuhrt. Befindet sich die betreffende Qualitdtskomponente
bereits in der niedrigsten Klasse, stellt jede dartber hinausgehende Ver-
schlechterung eine Verschlechterung des Zustands/ Potenzials des
Oberflachenwasserkorpers dar.

Fur Qualitditskomponenten, die sich bereits in der niedrigsten Stufe be-
finden, liegt vorhabenbedingt erst eine Verschlechterung vor, insofern
eine unterstutzende Qualitatskomponente auch mess- und beobachtba-
re negative Auswirkungen auf eine biologische Qualitatskomponente
entfaltet. Daruber hinaus tritt der Verschlechterungstatbestand ebenfalls
ein, wenn die Auswirkungen auf eine sich in der niedrigsten Stufe be-
findlichen biologischen Qualitatskomponente mess- bzw. beobachtbar
sind, ohne dass sich die Einstufung der unterstiitzenden Qualitdtskom-
ponente verschlechtert (BMVI 2019).
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5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 3 Methodik/ Vorgehensweise

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands liegt vor, sobald
vorhabenbedingt mindestens eine der in der Anlage 8 zur OGewV auf-
gefuihrten Qualitatskomponenten tberschritten wird. Hat ein Schadstoff
die Umweltqualitatsnorm bereits Uberschritten, stellt jede weitere mess-
technisch erfassbare Zunahme der Schadstoffkonzentration eine Ver-
schlechterung dar (BVerwG 7 A 2/15, Urteil vom 09.02.2017, LS 9, Rn.
578)

Es sind folglich nur ,[...] messbare oder sonst feststellbare kiinftige Ver-
anderungen aufgrund des geplanten Vorhabens relevant. Eine Verande-
rung, die in Bezug auf den jeweiligen Wasserkorper voraussichtlich
messtechnisch nicht nachweisbar sein wird, stellt keine Verschlechte-
rung dar. Dies gilt unabhéngig von dem Zustand des Gewéssers”
(LAWA 2017).

Das Untersuchungsgebiet fiir die Prufung sind die vom Vorhaben poten-
ziell betroffenen Oberflaichen- und Grundwasserkorper. Es werden auf-
grund der GrofRe der Wasserkorper und der zu erwartenden Auswirkun-
gen des Vorhabens vorrangig die Bereiche innerhalb des Untersu-
chungsgebiets fiir den UVP-Bericht betrachtet (s. Abb. 1).

Als Leitfaden dienen die folgenden Dokumente:

- FGSV (2021): Merkblatt zur Bertcksichtigung der Wasserrahmen-
richtlinie in der Stralenplanung. Technisches Regelwerk,

- LAWA (2020): Fachtechnische Hinweise fur die Erstellung der Prog-
nose im Rahmen des Vollzugs des Verschlechterungsverbots,
- LAWA (2017): Leitfaden Verschlechterungsverbot,

- LBM (2019): Leittaden WRRL Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtli-
nie bei StralRenbauvorhaben in Rheinland-Pfalz,

- BMVI (2019): Leitfaden zur Erstellung des Fachbeitrags WRRL bei
Vorhaben der WSV an BWaStr,

- KAUSE & DE WITT (2016): Wasserrahmenrichtlinie — Leitfaden fir
die Vorhabenzulassung.

DarlUber hinaus werden die folgenden Gerichtsurteile beriicksichtigt:

- Europaischen Gerichtshofs (EuGH) Ummeln-Verfahren vom 28. Mai
2020 (Rechtssache: C — 535/ 18),

- EuGH zur Weservertiefung vom 1. Juli 2015 (C — 461/ 13),

- Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) zum Neubau der A39, TS 7
vom 11. Juli 2019 (9 A 13/ 18),

- BVerwG zur Westumfahrung Halle vom 12. Juni 2019 (9 A 2.18),

- BVerwG zur Planfeststellung der Niedersédchsischen Landesbehdrde
fur StralRenbau und Verkehr vom 30. April 2018 fir den Neubau der
Bundesautobahn A 39 (7. Abschnitt) nérdlich von Wolfsburg (9 A
13.18/ 91 14.18),

- BVerwG Neubau der A20 - TS 4 vom 27. November 2018 (9 A 8/
17),

- BVerwG Elbvertiefung vom 09. Februar 2017 (7 A 2.15),
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5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur

Landesgrenze M-V
Kap. 4 Datengrundlagen

BVerwG zum Neubau der A 20, Nord-Westumfahrung Hamburg vom
28. April 2016 (9 A 9.15),

BVerwG zur Elbquerung BAB A 20 vom 10. November 2016 (9 A
18.15).

Datengrundlagen

Der Fachbeitrag wurde auf Grundlage vorhandener Fachdaten durchge-
fuhrt.

Als Datengrundlage dienen die folgenden Dokumente und Daten:

Wasserkdrperdatenblatter des LUNG M-V 2022a, d, BFG 2022a, ¢

Aktualisierungsdaten des NLWKN - Betriebsstelle Lineburg -
Gewasserbewirtschaftung und Flussgebietsmanagement - Oberirdi-
sche Gewasser (Stand: 2020, E-Mail, Herr Fricke, 25.02.2020,
NLWKN - Betriebsstelle Luneburg, Gewdasserbewirtschaftung und
Flussgebietsmanagement - Oberirdische Gewasser) sowie des Staat-
liches Amt fur Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (Stand:
2018, E-Mail, Herr Kemsies, 09.03.2020 sowie 31.03.2022, STALU
WM),

Grundwassergutedaten fur den Grundwasserkorper fir den Zeitraum
2013-2018 (E-Mail, Frau Junge, 19.03.2020, Landesamt fur Umwelt,
Naturschutz und Geologie M-V Abteilung 3 - Geologie, Wasser und
Boden Dez. 320 - Wasserrahmenrichtlinie),

Steckbriefe der Grundwassermessstellen des LUNG M-V (Stand:
2020).
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5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 5 Vorhabenbeschreibung und Wirkungen des Vorhabens

Vorhabenbeschreibung und Wirkungen des Vorhabens

Einflussfaktoren, die Auswirkungen auslésen, werden als Wirkfaktoren
bezeichnet. Hinsichtlich eines Bauvorhabens werden anlage-, betriebs-
und baubedingte Vorgange, die uber Ursache-Wirkungsbeziehungen
verfigen und unterschiedliche Beeintrachtigungen der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts verursachen kénnen, als Wirkfak-
toren bezeichnet (vgl. RLBP 2011, s. Tab. 1).

In der folgenden Tabelle werden die zu erwartenden Wirkfaktoren aufge-
fuhrt, die Beeintrachtigungen von Grund- und Oberflachengewdassern in-
nerhalb des Untersuchungsgebiets zur Folge haben kdnnen.

Eine direkte Beanspruchung von Oberflachengewassern findet nicht
statt. Es werden somit nur Wirkfaktoren betrachtet, die méglicherweise
indirekte Auswirkungen auf die Oberflachengewdasser zur Folge haben
koénnen.

Die Errichtung von Anlagen innerhalb von Uberschwemmungsgebieten
kann zu Behinderungen des Hochwasserabflusses oder der Hochwas-
serriickhaltung fuhren. Diese mdoglichen negativen Auswirkungen sind
gemalR 8 78 Abs. 4 WHG auszugleichen und in der wasserrechtlichen
Genehmigung darzulegen. Die Beanspruchung von Uberschwem-
mungsgebieten ist jedoch kein Bestandteil des Fachbeitrags zur WRRL
(s. LBM 2019). Eine Betrachtung an dieser Stelle entfallt.

Tab. 1: Beschreibung der baubedingten, anlagebedingten und be-
triebsbedingten Wirkfaktoren

baubedingte Wirkfaktoren

temporare rd. 0,4 ha Baustelleneinrichtungsflache/ Grund-
Flachen- Lagerflachen auf dem Betriebs- wasser
Beanspruchung; Versiege- gelande des NLWKN: ca. 0,2 ha.
Inkl. Flachen- lung max.
versieglung 0,2 haim Da es sich um Flachen auf
Bereich der | Binnendiinenstandorten mit
Baustellen- sandigem Untergrund handelt,
einrich- die mit Baumaschinen befahren

tungsflache 'werden und als Lagerflachen

und Zufahr- | genutzt werden, werden Teilbe-

ten. reiche ggf. durch temporare
Befestigungen versiegelt.

zusatzlicher Arbeitsstreifen:
Flachenbeanspruchung: 0,2 ha

Dauer: ca. 6 Monate

07.09.2022 Seite 6 von 27



5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur

Landesgrenze M-V

Kap. 5 Vorhabenbeschreibung und Wirkungen des Vorhabens

Staub- und bis maximal
Schadstoff- 100 m
emission

anlagebedingte Wirkfaktoren

Flachen- rd. 1.55 ha
beanspruchung/
einschlieRlich davon
Bodenverdich- Neubean-
tung; spruchung:

rd. 1,35
inklusive

Versiegelung/
Teilversiegelung

betriebsbedingte Wirkfaktoren

75 m
Mulden-
rinne,

Entwéasserung

450 m
Entwasse-
rungsmulde

07.09.2022

Bei Bauarbeiten wird mit einer
Vielzahl wassergefahrdender
Stoffe und Materialien gearbeitet.
Daruber hinaus entsteht durch
den Baubetrieb Staub, der in die
Umgebung eingetragen wird und
so in  Oberflachengewésser
gelangen kann.

Dauer: ca. 6 Monat

Durch den Bau des Deiches mit
seinen  Nebenanlagen erfolgt
eine  zusatzliche dauerhafte
Flachenbeanspruchung:

versiegelte Flachen (Deichvertei-
digungsweg/ Zufahrten/ Wende-
anlage): rd. 0,25 ha

teilversiegelte Flachen (Deichun-
terhaltungsweg, teilweise Ban-
kett): rd. 0,08 ha

unversiegelte Flachen (Bdschun-
gen, Entwasserungsmulden etc.):
rd. 1,00 ha

Im Bereich von Station 0+000 bis
0+050 wird eine Muldenrinne
verbaut, welche das anfallende
Niederschlagswasser in  den
Seitengraben der B 195 abfihrt.
Die Entwasserung erfolgt Rich-
tung Ruterberg. Eine Einleitung
in die Locknitz findet nicht statt.
Das von Dammbdschungen
abflieRende Wasser wird im
Uberwiegenden Teil ungesam-
melt und breitflachig Gber die
Bodschungsschulter versickert
oder versickert Uiber die unbefes-
tigte Entwasserungsmulde.

Oberfla-
chen-
wasser/
Grund-
wasser

Grund-
wasser

Grund-
wasser
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6.1

5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Prifung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL)

Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen Oberflachen- und
Grundwasserkorper

Das geplante Vorhaben liegt innerhalb der Einzugsgebiete der Oberfla-
chengewasser der Locknitz (EU-Code: DE_RW_DEMV_EMEL-0700)
und der Elbe (Geesthacht bis Riuhstadt; EU-Code;
DE_RW_DENI_MELO80OWO01-00 (BFG 2022a, b, LUNG M-V 2022a,
NMU 2021).

Eine eigenstandige Prifung des Verschlechterungsverbots fur das nicht
berichtigungspflichtige Abgrabungsgewasser erfolgt nicht, da hier keine
unmittelbare hydrologische Verbindung zu den prifungsrelevanten OWK
besteht und keine offensichtlichen Wirkpfade bestehen, die sich auf den
OWK auswirken kdnnten.

Niedersachsen 5\}"’9“"'"99"

Grabe Y
Jesebek Uheenhorst \476‘(0\ 2
Y%,

>
5%0.
Mecklenburg-Vorpommern ™ 5%%
Elbe o3,
W 5

\

e —————

“r_Riiterberg
=@

>,
"%, Kartengrundlage: GeoBasis-DE/BKG 2020
GWK-Grundlagen:

© 2016, geodaten@nlwkn-dir.niedersachsen.de Newkn N
sowie LUNG MV 2018

Abb. 1: Lage der Oberflachenwasserkorper im Sinn der WRRL im
Planungsraum mit Lage des Untersuchungsgebiets
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6.1.1

5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Die Grundwasserkorper innerhalb des Planungsraums sind der Abb. 2
zu entnehmen. Das Untersuchungsgebiet befindet sich vollstandig auf
der Flache des Grundwasserkorpers ,Rognitz/ Amt Neuhaus*®, EU-Code:
DE_GB DEMV_MEL SU 4 (Grundwasserkorpersteckbrief des BFG
2022c, LUNG M-V 2022d), der sich beidseitig der Landesgrenzen zwi-
schen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern befindet.

|DE_GB_DEMV_MEL_SU_4

Niedersachsen Wehningen

DE_GB_DEMV_MEL_SU_4

o~

Jesebek L

Mecklenburg-Vorpommern

DE_GB_DEMV_MEL_EO_1

Riiterberg

DE_GB_DENI_NIT0_1

Kartengrundlage: GeoBasis-DE/BKG 2020 e
GWK-Grundlagen:
© 2016, dir.r 1sen.de NWKN N

sowie LUNG MV 2019

Abb. 2: Lage der Grundwasserkorper im Sinn der WRRL im Pla-
nungsraum mit Lage des Untersuchungsgebiets

Trinkwasserschutzgebiete oder andere Schutzgebiete, die fur den Fach-
beitrag zur WRRL von Relevanz waren, sind im Untersuchungsgebiet
nicht vorhanden (NLWKN 2021).

Zustandsbeschreibung der Oberflachenwasserkdrper

Die Beschreibung und Bewertung des 0kologischen Zustands/ Potenzi-
als erfolgt nach WRRL, Anhang V bzw. OGewV, Anlage 3 anhand biolo-
gischer Qualitatskomponenten (QK) und unterstitzender hydromorpho-
logischer, allgemeiner chemisch-physikalischer und chemischer QK.
Dabei ist fur die Bewertung des 6kologischen Zustands die schlechteste
Bewertung einer QK ausschlaggebend. MalRRgebend fir die Einstufung
sind die biologischen Qualitdtskomponenten. Unterstitzend werden die
hydromorphologischen und allgemeinen physikalischen-chemischen
Qualitatskomponenten herangezogen (LAWA 2017).

Die Einstufung des chemischen Zustands eines OWK findet nach den in
Anlage 8 Tabelle 2 der OGewV aufgefiihrten Umweltqualitatsnormen
(OGewV § 6) statt. Werden samtliche Umweltqualitdtsnorm fir den Jah-
resdurchschnitt (JD-UQN) und ihre zulassige Hochstkonzentration (ZHK-
UQN) eingehalten, dann wird der chemische Zustand als gut bewertet.
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5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Werden die Werte nicht eingehalten, dann wird der chemische Zustand
als nicht gut eingestuft (LAWA 2017).

Der Oberflachenwasserkdrper der Locknitz zahlt zu dem Gewasser-
typ der sand- und lehmgepragten Tieflandflisse (LAWA-Typcode:15).
Der Gewasserabschnitt des Untersuchungsgebiets ist anthropogenen
Ursprungs. Bei dem Abschnitt der Locknitz handelt es sich daher um ei-
nen kinstlichen Wasserkorper (artifical waterbody = AWB; Details s.
UVP-Bericht Kap. 5.3.3) gemall WRRL mit einer Gewasserlange von
rd. 12,3 km. Die Ldcknitz entspringt im Landkreis Parchim in Mecklen-
burg-Vorpommern und mindet stidwestlich von Wehningen, unweit des
Untersuchungsgebiets (ca. 1,2 km westlich des Wehrs) in den Haupt-
strom der Elbe. Urspriinglich floss die Locknitz 9 km weiter stidostlich
bei Domitz in die Elbe. Der Gewasserverlauf wurde jedoch 1973 aus
Grinden des Hochwasserschutzes verlegt. Die Uferbereiche sind kanal-
artig ausgebaut und in Teilen durch Steinschiuttungen befestigt. Die
Stromung und der Rickstau der Elbe wird durch das Wehr an der B 195
reguliert.

Es bestehen im Bereich signifikante Belastungen durch Veranderungen
des Abflusses und ein Querbauwerk (FFG Elbe 2015).

In Tab. 1 erfolgt die Darstellung des Zustands fur den OWK der Locknitz
auf Grundlage des Wasserkérperdatenblatts (BFG 2022a, LUNG M-V
2022a). Im Falle der Loécknitz meldet Mecklenburg-Vorpommern als zu-
sténdiges Bundesland die Bewertungen an die EU.
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5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur

Landesgrenze M-V

Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Tab. 2: Zustandsbewertung des OWK Lo6cknitz fur den Bewirt-
schaftungszeitraum 2022-2027, EU-Code:
DE_RW_DEMV_EMEL-0700 nach LUNG M-V 2022a', NMU
20212 und BFG 2022a

Chemie

Gesamtzustand: nicht gut

Prioritare Stoffe inklusive ubiquitare Schadstoffe und Nitrat nicht gut*

Prioritére Stoffe ohne ubiquitare Schadstoffe*

(Neugeregelte UQN 2013, bewertet nach OGewV 2016)

Chemische Qualitatskomponenten

Liste der prioritaren Stoffe mit Uberschreitungen der

Umweltqualitatsnorm

Art der Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm

Okologie

Okologisches Potenzial:

Biologische Qualitatskomponenten**1.23

Fischfauna

Makrophyten /Phytobenthos

Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos)

Phytoplankton

gut® 3, UQN nicht Uber-
schritten/ nicht bewertet?

- Quecksilber und seine
Verbindungen

- (Bromierte Diphenylether
(BDE)?, Pen-
tabromdiphenylether?)

Biota-UQN

unbefriedigend**123

maRig/
schlechter als gut

mafig/
schlechter als gut

unbefriedigend

manig/
schlechter als gut

Hydromorphologische Qualitditskomponenten in Unterstiutzung der biologischen

Komponenten

Wasserhaushalt

Durchgéangigkeit

Morphologie

schlecht®
Wert nicht eingehalten?

schlecht®
Wert nicht eingehalten?

schlecht®
Wert nicht eingehalten®

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten** in Unterstiitzung
der biologischen Komponenten

Temperaturhaushalt

Versauerungszustand

Sauerstoffhaushalt

Néhrstoffgehalt

07.09.2022

Sauerstoff

Phosphorverbindungen

Versauerungszustand

Stickstoffverbindungen

nicht verfligbar / nicht
anwendbar / unklar3

schlecht®
Wert nicht eingehalten®

schlecht®
Wert nicht eingehalten®

schlecht®
Wert nicht eingehalten®

schlecht®
Wert nicht eingehalten3

schlecht®
Wert nicht eingehalten3
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5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

gutt

Salzgehalt Chlorid Wert eingehalten3

Chemische Qualitatskomponenten23

Flussgebietsspezifische
Schadstoffe mit Uberschrei-

tung der Umweltqualitéts- keine Uberschreitung

norm (UQN)

Bewirtschaftungsziel geféhrdet fur 2027, geféhrdet fur 2027,
guter Zustand Erreichung nach 2027* Erreichung nach 20271
Skala chemischer Zustand: gut, nicht gut

Skala 6kologischer Zustand
(OGewV 85 Abs.1): sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend, schlecht, nicht bewertet

M-V/ BfN: sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend, schlecht, nicht
verfiigbar, nicht anwendbar/ unklar

NDS: gut und besser, maRig, unbefriedigend, schlecht

Skala unterstitzende Qualitats-
komponenten hydromorphologi-
sche und physikalisch-
chemische Qualitatskomponen-
ten

Quellen: 'LUNG M-Va 2022, 2NMU 2021, *BFG 2022a

* Fur die unterstiitzenden phys-chem. Qualitdtskomponenten gelten die Werte der Anlage 7
OoGewVv

** Ohne Einbeziehung der ubiquitaren Stoffe entsprechend Anlage 8 OGewV, Spalte 7

Skala 6kologisches Potenzial
(OGewV § 5 Abs. 2):

M-V: schlecht, gut
NDS/ BFN: Wert eingehalten, Wert nicht eingehalten

AulRerhalb des Untersuchungsgebiets, in rd. 400-600 m zum Bauvorha-
ben und damit vollsténdig aulRerhalb des Wirkraums des Vorhabens be-
findet sich die Elbe. Auch indirekte Auswirkungen auf die Elbe, die Uber
die an dieser Stelle nicht zu betrachtende Beanspruchung des Retenti-
onsraums hinausgeht, sind nicht zu erwarten. Daher wird der OWK Elbe
nicht weiter betrachtet.
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6.1.2

5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Bewirtschaftungsziele des Oberflachenwasserkdrpers Locknitz

Die Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG fir den beschriebenen OWK
sind die Erreichung des guten dkologischen Potenzials sowie des guten
chemischen Zustands.

Wahrend fir natlrliche Wasserkérper der ,gute 6kologische Zustand®
als Bewirtschaftungsziel gilt, gilt fir erheblich veranderte Wasserkorper,
wie die Locknitz (BFG 2022a), das ,gute Okologische Potenzial“ als zu
Uberprifendes Bewirtschaftungsziel.

Fir die Erreichung des Ziels eines guten dkologischen Potenzials sind
fur die Locknitz die folgenden Maflinahmen vorgesehen (LUNG M-V

2022b):

Tab. 3: MaRRnahmenplanung fiir den OWK L6cknitz, EU-Code:
DE_RW_DEMV_EMEL-0700

Locknitz
EMEL-0700_MO01

EMEL-0700_M_02

EMEL-0700_M_03

EMEL-0700_M_04

EMEL-0700_M_05

07.09.2022

69: MaRnahmen zur
Herstellung der linearen
Durchgéangigkeit an
sonstigen wasserbauli-
chen Anlagen

71: Vitalisierung des
Gewassers (u.a. Sohle,
Varianz, Substrat)
innerhalb des vorhan-
denen Profils

71: Vitalisierung des
Gewassers (u.a. Sohle,
Varianz, Substrat)
innerhalb des vorhan-
denen Profils

73: Verbesserung von
Habitaten im Uferbe-
reich (z.B. Gehdlzent-
wicklung)

505: Konzeptionelle
Mafnahme; Einrichtung
bzw. Anpassung von
Forderprogrammen

505.Konzeptionelle
MaRnahme; Einrichtung
bzw. Anpassung von
Forderprogrammen

Ergénzung 07/2014: GemaR aktueller
Literatur und Reusenbefischungen an
vergleichbaren Standorten ist der Duker
fur bestimmte Fischarten durchgéangig.
Dunkelheit in den Réhren wirkt sich nur
auf einige Arten negativ aus -> siehe
DWAS509 Weil3druck.

Optimierung Querbauwerk Duker der
Locknitz unter Muritz-Elde-WasserstralRe
zur Herstellung der 6kologischen Durch-
gangigkeit insbesondere fiir Fische
(Gutachten biota (2002a, 2002b)), Maf3-
nahme sinnlos, sofern nicht das Wehr
Wehningen ebenfalls 6kologisch durch-
gangig ist. Allgemeiner Konsens bei
Vorort-Termin.

StALU WM
Einbringen/ Belassen von Totholz

Ausweisung eines Uferstreifens und
Entwicklung lebensraumtypischer
Ufervegetation

Nutzungsanpassung im Gewasserumfeld

MaRRnahmen zur Reduzierung der Belas-
tung infolge Landentwasserung
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6.1.3

5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Es liegen dariiber hinaus keine konkreten MaRnahmen fir den Bereich
vor. Zur Zielerreichung wurde die Frist bis 2027 verlangert (FGG ELBE
2021Db).

Zustandsbeschreibung des Grundwasserkorpers

Der Grundwasserkorper im Untersuchungsgebiet ist der GWK ,Rognitz/
Amt Neuhaus” (EU-Code: DE_GB_DEMV_MEL_SU_4). Es handelt sich
um einen Porengrundwasserleiter im silikatischen Lockergestein, der
insgesamt eine Flache von rd. 680 km2 einnimmt (BFG 2022c).

Die Zustandsbewertung fir Grundwasserkdrper erfolgt anhand des
mengenmalligen und des chemischen Zustands. Die Ermittlung des
chemischen Gesamtzustands basiert dabei ahnlich wie der 6kologische
Zustand eines OWK auf der am schlechtesten bewerteten Qualitats-
komponente (QK).

Der mengenmafige Zustand des Grundwassers wird geman § 4 Abs. 2
Satz 1 GrwV als gut eingestuft, ,wenn die Entwicklung der Grundwas-
serstdnde oder Quellschittungen zeigt, dass die langfristige mittlere
jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot
nicht Gbersteigt.”

Grundlage fur die Einstufung des chemischen Grundwasserzustands
sind insbesondere die 885, 6 und 7 GrwV in Verbindung mit Anlage 2
(LAWA 2017).

Die Zustandsbewertung des GWK ,Rdgnitz/ Amt Neuhaus® ist in Tab. 4

dargestellt. Auch fir die Bewertung des Grundwasserkoérpers ist Meck-
lenburg-Vorpommern zustandig.
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5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Tab. 4: Zustandsbewertung des GWK ,,Rognitz/ Amt Neuhaus* fir

den Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027,
DE_GB_DEMV_MEL_SU_4 gemaR BFG 2022c, LUNG M-V
2022d
Menge gut
Chemie Chem. Gesamtzustand: gut
Diffuse Quellen - Landwirtschaft k. a.
mengenmanig erreicht
chemisch erreicht,
Ziel bis 2027 aber
gefahrdet
Landwirtschatft,

diffuse Quellen

ja

NDS: gut, schlecht
M-V: gut, nicht gut
Quellen: BFG 2022c, LUNG MV 2022d

Skala chemischer Zustand:

Fur Pflanzenschutzmittel (PSM)-Befunde (Wirkstoffe und relevante Me-
tabolite) traten an einer Messstelle des GWK lber dem Schwellenwert
von 0,1 pg/l auf (E-Mail, Frau Junge, 19.03.2020, Landesamt fir Um-
welt, Naturschutz und Geologie M-V Abteilung 3 - Geologie, Wasser und
Boden Dez. 320 - Wasserrahmenrichtlinie). An vier Messstellen lagen
ebenfalls Positivbefunde fur nichtrelevante Metaboliten vor. Zum Teil la-
gen diese Befunde auch Uber den gesundheitlichen Orientierungswerten
(GOW) laut Umweltbundesamt (UBA; ebd.).

Die jahrliche Grundwasserneubildung liegt bei 11.792.640 m3/a (NLWKN
2016).

Bewirtschaftungsziele des Grundwasserkdrpers ,,Régnitz/ Amt
Neuhaus*”

Die Bewirtschaftungsziele gemal? § 47 WHG fur den GWK ,,Rognitz/
Amt Neuhaus“ sind die Erreichung des guten mengenmafRigen Zu-
stands sowie des guten chemischen Zustands. Sowohl der gute men-
genmalige Zustand als auch der gute chemische Zustand wurden be-
reits erreicht (BFG 2022c, LUNG MV 2022d).

Allerdings wird die Zielerreichung des chemischen Zustands bis 2027

weiterhin als gefahrdet eingestuft. Die folgenden Maflinahmen sind vor-
gesehen, um langfristig einen guten chemischen Zustand zu sichern:
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Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Tab. 5: MaRnahmenplanung fir den GWK Lécknitz, EU-Code:
DE_GB_DEMV_MEL_SU 4

MaRRnahmen-Nr. |MalRnahmen-Code [MaRRnhahmenbeschreibung

Rognitz/ Amt Neuhaus

MEL_SU_4 16 M1 501: Stoff: - Phosphat - mit Schwelliiberschrei-
Konzeptionelle Ma3-  tung fuhrt zum Risiko o. schlechtem WK-
nahme; Erstellung von Zustand Ermittlung der Ursachen der
Konzeptionen/ Studien/ Phosphatbelastung

Gutachten

MEL_SU_4_16_M2 508: Konzeptionelle Stoff: - Isoproturon - mit Schwelltber-
MaRnahme; schreitung fihrt zum Risiko o. schlechtem
Vertiefende WK-Zustand
Untersuchungen und
Kontrollen

MEL_SU_4 16 _M3 503: Konzeptionelle Stoff; - CAS_152019-73-3 Metolachlor-
MaRnahme; saure - mit Schwelliiberschreitung fuhrt
Informations- und zum Risiko 0. schlechtem
Fortbildungs- WK-Zustand
mafnahmen

MEL_SU_4_16_M4 503: Konzeptionelle Stoff: - CAS_171118-09-5 Metolachlorsul-
Maflnahme; fonséure - mit Schwelluberschreitung
Informations- und fihrt zum Risiko o. schlechtem

Fortbildungsmanahme WK-Zustand
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6.2

5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur

Landesgrenze M-V
Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Wasserkorper

Im folgenden Kapitel werden die potenziellen Auswirkungen des Vorha-
bens ermittelt. In Kap. 6.2.1 und 6.2.2 erfolgt die Prifung dieser Auswir-

kungen.

Die Auswirkungsprognose erfolgt unter der Annahme, dass die folgen-
den im LBP erarbeiteten Vermeidungsmalinahmen eingehalten werden,
da diese auch dazu geeignet sind, Auswirkungen auf den lokalen
Grundwasserkdrper sowie angrenzende Oberflachengewésser zu ver-

hindern.

111V

112V

113V

1.14V

BodenschutzmalRnahmen nach DIN 19639

Bodenfunktionen werden bspw. nach baubedingten Verdich-
tungen aufgelockert und wiederhergestellt, so dass das Ober-
flachenwasser wieder ungehindert versickern kann.

Schutzvorkehrungen innerhalb  natirlicher  Uberschwem-
mungsgebiete und Handhabung von wassergefahrdenden
Stoffen

Ausweisung und Einhaltung der Tabubereiche, Sicherung der
geschitzten Biotope/ der LRT 6510 und LRT 2330 sowie der
Gehdlzbestéande durch Schutzzaune

Wiederherstellung temporar beanspruchter Lebensraume

Die Malinahme beinhaltet u. a. den Rickbau von temporaren
Versiegelungen im Baustellenbereich.

Diese Vermeidungsmaf3nahmen beinhalten auch die Einhaltung der ein-
schlagigen DIN-Normen fur Baustelleinrichtung und —ausfiihrung.
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5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V

Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

In Tab. 6 sind die potenziellen Auswirkungen auf die Qualitatskompo-
nenten dargestellt.

Tab. 6: Potenzielle Wirkzusammenhénge

baubedingt

temporére
Flachen-
Beanspru-
chung;
Inkl.
Flachen-
versieglung

Staub- und
Schad-stoff-
emission

anlagedingt

Flachen-
beanspru-
chung/
einschlieB3lich
Boden-
verdichtung;

07.09.2022

Oberflachen-
gewasser

potenzielle

Auswir-
kung

Makrozoobenthos
Makrophyten
Phytoplankton
allg. chem.-phys.
Parameter
Hydromorpholgie
Chem. Zustand
Quant. Zustand

Temporarer
Entzug von
Versicke-
rungsflache/
Verdichtung
von Béden - - - - - - - X
fuhrt zu
verringerter
Grund-
wasserneu-
bildung.

Es kann zu
Verunreini-
gungen von
Oberflachen-
gewassern
Uber den
Luftweg oder
im Hoch-
wasserfall
kommen, die
zur Ver-
schlechterung
der Qualitats-
komponenten
fihren kon-
nen. Treib-
stoffe und
Schmiermittel
von Baufahr-
zeugen oder
im Havariefall
kénnen durch
Versickerung
in das
Grundwasser
gelangen.

0O o oo o oo -

Entzug von
Versicke-
rungsflache;
Veranderung
der Versicke-
rung; Erhohte

Bewertung

temporar/ nicht
erheblich

Einhaltung ein-
schlagiger DIN-
Normen fir
Baustelleinrichtung
und —ausfiihrung
daher nicht relevant

Es wird in ver-
gleichsweise
geringem Umfang
Versickerungsfla-
che entzogen.
Erhebliche Auswir-
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Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

potenzielle

Auswir-
kung

Verdunstung
inklusive durch Versie-
Versiegelung/ gelung
Teil-
versiegelung

betriebsbedingt

Mit dem
Sickerwasser
kénnen
betriebsbe-
dingte
Schadstoffe
in das
Grundwasser
gelangen
(bspw.
Cadmium,
Blei, Ammo-
nium, Chlorid
und Ortho-
Phosphat)
und zu
Konzentrati-
onserh6hun-
gen fuhren.

Entwasserung/
Versickerung

Makrozoobenthos

Makrophyten

Oberflachen-
gewasser

Phytoplankton

-= Es liegen keine Wirkzusammenhange vor.
o= Es liegen Wirkzusammenhange vor, diese haben jedoch keine relevanten Auswirkungen auf

die Qualitdétskomponente.

Parameter

Hydromorpholgie

Chem. Zustand

Quant. Zustand

Chem. Zustand

Bewertung

kungen auf den
mengenmalgigen
Zustand sind nicht
Zu erwarten

Der Grofteil des
Oberflachenwas-
sers versickert Uber
die Deichschulter
und Uber die
unversiegelten
Entwéasserungs-
mulden, so dass
der Grof3teil des
anfallenden Re-
genwassers im
angrenzenden
Raum versickert.
Nur ein Teil des
Wassers wird Uiber
eine Muldenrinne in
die Entwasse-
rungsmulde der

B 195 abgefiihrt.

x = Es liegen Wirkzusammenhéange mit Auswirkungen auf die Qualitdtskomponente vor.
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6.2.1

6.2.1.1

5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Prifung des Verschlechterungsverbots

Bei der Zulassung von Projekten ist in Bezug auf das Verschlechte-
rungsverbot zu prifen, ob

- vorhabenbedingt Verschlechterungen des chemischen Zustands und
des 0Okologischen Zustands (Potenzials) der Oberflachengewésser zu
erwarten sind?

- Verschlechterungen des mengenmafigen und chemischen Zustands
des Grundwassers durch das Vorhaben zu erwarten sind?

Die wesentlichen Beurteilungskriterien lassen sich aus der Verordnung
zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachengewasserverord-
nung — OGewV, Anlage 6 und Anlage 8 Tabelle 1 und 2 (biolog. Quali-
tatskomponente), sowie der Verordnung zum Schutz des Grundwassers
(Grundwasserverordnung — GrwV, 8 7 Abs. 2, 8 5 Abs. 1 oder 2 in Ver-
bindung mit Anlage 2) ableiten.

Auf die Anhange kann uber die folgenden Links zugegriffen werden:
- http://www.gesetze-im-internet.de/ogewv_2016/anlage_6.html

- http://www.gesetze-im-internet.de/ogewv_2016/anlage_8.html
- https://www.gesetze-im-internet.de/grwv_2010/anlage_2.html

Oberflachenwasserkorper

Im Folgenden wird geprift, ob die in Kap. 4.2 dargestellten Wirkfaktoren
zu einer Verschlechterung des derzeitigen 6kologischen und chemi-
schen Zustands des OWK der Locknitz fuhren kann.

Es findet weder eine direkte Beanspruchung der Ldcknitz statt noch eine
projektbedingte Einleitung von Abwassern. Somit verbleiben als Wirkfak-
toren die bau- und betriebsbedingte Schadstoff- und Staubeintrage, die
potenziell Uber den Luftpfad oder im Hochwasserfall tiber Einschwem-
mungen in das Oberflachengewasser eingetragen werden kénnen.
Durch Baumaschinen und die Bodentransporte mit LKW kommt es zwar
temporar zu erhdhten Staub- und Schadstoffkonzentrationen im Bereich
der Baustelle, diese sind aufgrund der zeitlichen Begrenzung von 6 Mo-
naten und der zu erwartenden begrenzten Reichweite nicht in der Lage
sich auf den 6kologischen oder chemischen Zustand der Locknitz aus-
zuwirken, zumal ein Teil der Staub- und Schadstoffe bereits im Bereich
des Waldes und der Geholzbestande herausgefiltert wird und zu erwar-
ten ist, dass nur geringe Konzentration Uberhaupt die Locknitz erreichen.
Im Betriebsfall entstehende Schadstoff- und Staubeintrage durch das
Mulchen des Deiches und Unterhaltungsfahrzeige sind zu vernachlassi-
gen. Auswirkungen auf die Locknitz und ihre Qualitditskomponenten sind
nicht ersichtlich.
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5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Grundwasserkorper

Im Folgenden wird geprift, ob die in Kap. 4.2 dargestellten Wirkfaktoren
zu einer Verschlechterung des derzeitigen guten mengenmafigen und
chemischen Zustands des GWK fiihren (Verschlechterungsverbot) kon-
nen.

Daruber hinaus diurfen gemald 8 4 Abs. 2 Satz 2 GrwV durch menschli-
che Tatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserspiegels nicht
zur Folge haben, dass mit dem Grundwasserkorper hydraulisch verbun-
dene Oberflachenwasserkorper und grundwasserabhangige Landoko-
systeme beeintrachtigt werden und es zu einer nachteiligen Verande-
rung des Grundwasserkorpers durch Salzwasserzustrom oder andere
Schadstoff durch Anderungen der FlieRrichtungen kommen.

Der Grundwasserkorper befindet sich mengenmalRiig bereits in einem
guten Zustand. Durch die zusatzliche dauerhafte Versiegelung von Fl&-
che im Umfang von rd. 0,35 ha wird Versickerungsflache dauerhaft ent-
zogen und lokal die Verdunstung gesteigert. Das Entwasserungskonzept
sorgt jedoch dafir, dass ein Grofteil des Niederschlagwassers vor Ort
Uber die Deichbdschungen und die unversiegelte Entwéasserungsmulde
versickert. Nur ein geringer Teil des Oberflachenwassers wird dem Ent-
wasserungssystem der B 195 zugefuhrt und versickert somit nicht vor
Ort. Erhebliche Auswirkungen, die den mengenmaRig guten Zustand
des Grundwassers gefahrden, sind aus den Projektmerkmalen nicht ab-
zuleiten.

Oberhalb der Gelandekante und landesseitig des spateren Deiches be-
finden sich vor allem Trockenlebensraume auf Binnendiinen, diese stel-
len Extremstandorte dar. Auswirkungen durch den Deich sind nicht zu
erwarten. Es werden keine grundwasserabhangigen Landdkosysteme
beeintrachtigt bzw. von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Der chemische Zustand ist derzeit gut, auch wenn das Ziel bis 2027 wei-
terhin, inshesondere aufgrund diffuser landwirtschaftlicher Quellen, als
gefahrdet gilt. Die bau- und betriebsbedingten Schadstoff- und Staubein-
trage sind, aufgrund der lokalen und temporaren Wirkung, nicht in der
Lage den chemischen Zustand weiter zu verschlechtern, so dass sich
Qualitatskomponenten messbar verschlechtern wirden. Zumal bei dem
Bauvorhaben keine Stoffe entstehen/ ausgestol3en werden, die mit den
Stoffgruppen und Gefahrdungsursachen aus der Landwirtschaft Uber-
einstimmen.

Bei einer Versickerungslésung der Oberflachenentwéasserung ist sogar
bei Stral3en, die im Vergleich zum Deich, deutlich starker befahren wer-
den, die Schwermetallkonzentrationen im Sickerwasser deutlich unter-
halb der Schwellenwerte der Grundwasserverordnung, so dass bei einer
Versickerungslosung im Allgemeinen von eingehaltenen Schwellenwer-
ten auszugehen ist (LBM 2019).
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6.3

5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Prifung des Verbesserungsgebots/ Gebot zur Trendumkehr

Im Folgenden wird geprift, ob das Vorhaben den Bewirtschaftungszie-
len nach § 27 und § 47 WHG bzw. den zu der Erreichung erforderlichen
MalRnahmen entgegensteht (Verbesserungsgebot).

Bezogen auf das Verbesserungsgebot ist zu beantworten, ob

- der gute chemische Zustand und das gute 6kologische Potenzial des
Oberflachengewassers der Locknitz bei Realisierung des Vorhabens
bestehen bleibt beziehungsweise noch erreichbar ist?

- der gute mengenmaRige und gute chemische Zustand des Grund-
wasserkorpers bei der Realisierung des Vorhabens bestehen bleiben
beziehungsweise erreichbar bleiben?

Oberflachenwasserkorper

In Bezug auf den Oberflachenkdrper der Locknitz bleibt festzuhalten,
dass auch nach Prifung der projektbedingten Wirkfaktoren die Errei-
chung eines guten chemischen Zustands und des guten Okologischen
Potenzials der Locknitz bei Realisierung des Vorhabens erreichbar
bleibt.

Grundwasserkorper

Der mengenmalige Zustand ist aufgrund der vergleichsweise geringen
Neuversiegelung und der Uberwiegenden Versickerung des Oberfla-
chenwassers vor Ort vorhabenbedingt nicht gefahrdet.

Auch steht das Vorhaben der Erreichbarkeit eines guten chemischen
Zustands nicht entgegen, da die Projektwirkung in Bezug auf potenzielle
chemische Veradnderung des Zustands viel zu gering sind und keine
Stoffe zu erwarten sind, die zu den bekannten Gefahrdungsquellen aus
diffusen landwirtschaftlichen Quellen beitragen. Dariber hinaus steht
das Projekt dem Gebot zur Trendumkehr nicht entgegen.

Prognose der Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsplane/ Malf3-
nahmenprogramme

Da aus den Vorhabenmerkmalen keine relevanten Auswirkungen auf
den Oberflachenkdrper der Locknitz abzuleiten sind, ist auch die Ver-
einbarkeit mit den Bewirtschaftungsplanen/ Mal3inahmenprogrammen fur
den Abschnitt der Locknitz gegeben.

Es liegen in Bezug auf den Grundwasserkdrper lediglich Malinahmen
aus Bewirtschaftungszielen vor, die fiir die Erreichung des Ziels eines
guten chemischen Zustands erarbeitet wurden. Da es bei den vorgese-
henen Malinahmen aus den Bewirtschaftungsplanen ausschliel3lich da-
rum geht, dass die Auswaschung von N&hrstoffeintrdgen und Pestizid-
rickstanden aus der Landwirtschaft (Phosphat, Isoproturon, Metolach-
lorsédure) weiter reduziert werden, stehen die Malinahmen nicht im Zu-
sammenhang mit dem Vorhaben selbst. Das Vorhaben beeintrachtigt
die Umsetzung der Malinahmen nicht.
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6.5

5.1 Fachbeitrag WRRL zum Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur
Landesgrenze M-V
Kap. 6 Prufung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Schadensmindernde MalRhahmen

Es sind keine schadensmindernden Maflinahmen erforderlich, die tber
die in Kap. 5 benannten VermeidungsmafRnahmen des LBP und unter
Voraussetzung der Einhaltung der einschlagigen DIN-Normen fir die
Baustelleneinrichtung und —ausfuhrung erforderlich sind.

Fazit

Das Vorhaben steht den Bewirtschaftungszielen fur den Oberflachen-
korper der Locknitz und den Grundwasserkorper ,Rognitz/ Amt Neu-
haus” nicht entgegen. Auch ist das Vorhaben mit den Zielen und Vorga-
ben der Bewirtschaftungsplane/ Malinahmenprogramme vereinbar.
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