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1. Bemessung gem. DWA A 138:

k
Qg=+As (Gleichung 6)

mit:

Qs: Versickerungsrate [m?/s]

ks: Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone [m/s]
A Versickerungsflache [m?]

Gleichung (6) umgestellt nach A,

ki = [2,00E-04

Qs = 0,0094

[m/s]
[m3/s]

A=l O )

z/2

Standardfall 1.1
zutreffend fur Masten 71, 88, 95, 103,
104 und 113

As empfohlen = 200 m?
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1. Bemessung gem. DWA A 138:
kf .
QS=7-A3 (Gleichung 6)
mit:
Qs: Versickerungsrate [m?/s]
ks: Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone [m/s]
A Versickerungsflache [m?]

z/2

Standardfall 1.2

Gleichung (6) umgestellt nach Ag. zutreffend fur Mast 86
ki = | 2,00E-04| [m/s]
Qs = | 0,0116 | [m3s]

As=kgf-QS = 116,00 [m? As empfohlen = 240 m?
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1. Bemessung gem. DWA A 138:
kf .
QS=7-A3 (Gleichung 6)
mit:
Qs: Versickerungsrate [m?/s]
ks: Durchléssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone [m/s]
A Versickerungsflache [m?]

z/2

Standardfall 3.1

Gleichung (6) umgestellt nach A, zutreffend fir Masten 84, 89, 90
ki = |500E-05| [m/s]
Qs = 0,004 [m?3/s]

AS:%-QS = 160,00 [m3] As empfohlen = 320 m?




