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ASB-Nr. 2918 602 (BW 3430) - 2918 761 (LSW)

im Auftrag: ...........................................

Richtungsfahrbahn Hamburg
Höhenplan Achse 3

Station:

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich ...................

aufgestellt:

BAB 1

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße:
Maßstab:

Brücke über die Ochtum
Ersatzneubau BW 3430 / A1

Unterlage / Blatt-Nr.: 6/2

1:500/50
Bau-km 112.783

Oldenburg

gez. Mannl
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................. ,den .....................06.10.2017

Oldenburg

29.03.2017
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DatumEntwurfsbearbeitung:

Plaza de Rosalia 1
30449 Hannover
Telefon 0511.3584-450
Telefax 0511.3584-477
info@shp-ingenieure.de
www.shp-ingenieure.de

geprüft:

Prange

Dreier03/2017gezeichnet

bearbeitet

Zeichen

DEGES Zeichen

Gepr.:

Bearb.:

Datum

Telefax (0421) 330 38-77

28195 Bremen
Hanseatenhof 8
Zweigstelle Bremen

www.deges.de
Telefax (030) 202 43-291
Telefon (030) 202 43-0
10117 Berlin
Zimmerstraße 54

VKE:

27.09.2017 gez. Winzer

gez. Pfeiffer29.09.2017

FESTSTELLUNGSENTWURF

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

1.

2.

3.

Vermessung: Zeichen

Bearb.:

Gez.:

Gepr.: 10.12.2015 Neidhardt

Datum
GeoInformation Bremen

Kataster - Vermessung - Immobilienbewertung - Informationssysteme

28217 Bremen - Lloydstraße 4
Telefon: (0421) 361 5589
Telefax: (0421) 361 106 98
michael.neidhardt@geo.bremen.de

BgA

Lage: LS 489 (ETRS /UTM_32) HÖHE: HS 160 (DHHN 92)

Lameter09.12.15

Tietjen10.12.15

Zeichenerklärung

-2,0%

H = 20000 m
T = 362,155 m
f = 4,372 m
km 0+601,335
hTS = 415,868 m

1,821%

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

1 432,50 m 789,22 m

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Fahrbahn mit Überholfahrstreifen (ÜFS) bzw. Zusatzfahrstreifen (ZFS)

Lärmschutzwall

Lärmschutzwand

D = Deckenhöhe Schacht
S = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E = Einlauf
A = Auslauf

Lärmschutz

Landesgrenze

s = 0,00 % s = 0,025 %q = 2,19 % q = 2,5 % s = 0,005 %

s = 0,20 % s = 0,20 %q = 2,19 % q = 2,5 % s = 0,176 %

700,000 703,539 729,000 743,563 752,717 758,553 799,957 810,379 814,849 849,307 854,961

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 0,00 m Verziehung a = 3,00 m a = 3,00 m a = 3,00 m Verziehung a = 0,00 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 15,25 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=23173 L=56,180 m

R=
L=62,564 m R=41366 L=125,424 mKrümmung

Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve

1,00 m ü. NHN

25,174 m
0,012 %

km
h TS

f
T
H 27352,005 m

8,637 m
0,001 m

6,217 m
112+708,637

=
=
=

=

62,607 m
0,075 %

km
h TS

f
T
H 36823,757 m

53,968 m
-0,040 m

6,264 m
112+771,244

=
=
=

=

83,242 m
0,218 %

km
h TS

f
T
H 22909,062 m

5,514 m
0,001 m

6,082 m
112+854,486

=
=
=

=

58,705 m
0,170 %

Bau-km: 112+783
KrW = 88,7800 gon
BzG = 44,28 m
MCL = 100/50

Brücke über die Ochtum

LH = 2,00 m
LW = 27,00 m
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