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Verlegung des Schinnaer Grabens
L ~ 1.630 m

Unterhaltungsstreifen

Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)
32 St., einreihig auf der südl. Böschungsoberkante des
Schinnaer Grabens, v. Hei: 250 - 300 cm

Flutmulde

Flutmulde

Unterwasserböschung 1 : 3

Überwasserböschung ≥ 1 : 3

Flachwasserzone/Berme
Breite mind. 5 m, mit wasserseitiger Aufkantung

Unterwasserböschung 1 : 3

Überwasserböschung ≥ 1 : 3

Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)
8 St., einreihig auf der südl. Böschungsoberkante des
Schinnaer Grabens, v. Hei: 250 - 300 cm

Flutmulde

Becken I
MW ~ +26,62 m NHN
So.  ~ +19,00 m NHNBöschung 1 : 2

Böschung 1 : 2

Böschung 1 : 2

0+000

0+000

Die Verlegungsstrecke
(1+630) mündet bei
0+704 in den alten
Grabenverlauf

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2014
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3.03.40

Nördliche und westliche Erweiterung
des Bodenabbaus am Standort Landesbergen

- Überarbeitung zum Antrag vom 28. September 2018 -

Lageplan
Grabenverlegung

4364-R

Ip/Sa/Sc 07/20
Sn 07/20

ETRS 89/UTM 32

 0,594  x 0,970  =  0,576 m²

1 : 1.250
W1

11. Dezember 2020gez. J. Anselm

Ergänzung:
- Stationierung Verlegungsstrecke kursiv dargestellt
- Grundwassersickerlinie im Schnitt C-C ergänzt
- Mittelwasserstand
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