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Neubau der A20 — Westerstede — Drochtersen

Abschnitt 6 von B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm

Planfeststellung fiir den Neubau der A20
Abschnitt 6

Von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 EIm

0. Einleitung

Dieses Beiblatt zum 2. Deckblattverfahrens hat den Sinn und Zweck in die erneut offentlich ausgelegte
entscheidungserhebliche Unterlage 20.2 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie einzufiihren und damit einen
Uberblick und Orientierung zum Umfang der erneuten Offentlichkeitsbeteiligung zu geben. Zum anderen
sollen an dieser Stelle aber auch Hinweise und Wegweisungen zu den im Verfahren nachtraglich weiter
vorgelegten Unterlagen gegeben werden, welche die bisher vorgelegten Unterlagen ergdnzen und die
insbesondere im Rahmen der Abwéagung fur die Zulassungsentscheidung von Bedeutung sein kdnnen.

Die StralRenplanung der A 20 im Abschnitt 6 von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm ist seit 2012
im Genehmigungsverfahren. Im Frithjahr 2020 wurde mit einer Deckblattunterlage die Uberarbeitung des
StraRenentwurfes mit einer erneuten Auslegung o6ffentlich gemacht. Diese Unterlagen sind weiterhin
vollumfanglich giiltig, soweit sie nicht durch die nachfolgenden Unterlagen des 2. Deckblattverfahrens
geandert oder ersetzt werden.

Infolge verdnderter Anforderungen an die Planung von groBen StralRenbauprojekten, sowohl der sich
weiterentwickelten Richtlinien als auch der gesetzlichen Vorgaben, sind die Anforderungen an den
StraRenentwurf gestiegen. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wird diesen Anspriichen mit den folgenden
aktuellen Erganzungen Rechnung getragen:

1. Wasserwirtschaft
2. Schalltechnische Untersuchung und Luftschadstoffuntersuchung
3. Belange des Klimaschutzes / CO,-Bilanz
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Der Bezug der Unterlagen besteht wie folgt:

Unterlage 0.4

Unterlage 17.1.4

Unterlage 17.2.3

Unterlage 17.4.1.5

Unterlage 17.5.1.5

Unterlage 20.2 D

Unterlage 25.1.8

Beiblatt 2.Deckblattverfahren

Erganzende Abwagungsunterlage zur Schalltechnischen Untersuchung unter
Bericksichtigung der RLS 19

Stellungnahme zur Aktualitat der Luftschadstoffuntersuchung

Erganzende Abwagungsunterlage zur Schalltechnischen Untersuchung im
nachgeordneten StraBRennetz unter Berlicksichtigung der RLS 19, Planfall K5

Erganzende Abwagungsunterlage zur Schalltechnischen Untersuchung im
nachgeordneten StraRennetz unter Beriicksichtigung der RLS 19, Planfall K2
(Bauzustand)

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie mit Anlage 1 und Anlage 4,

Ermittlung der Chloridbelastung der aufnehmenden Oberflichenwasser-
und Grundwasserkorper durch den Winterdienst

und

Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StraBenabfliissen in die
Gewasser

Ergdnzende Angaben zum Klimaschutz / CO,-Bilanz im Variantenvergleich
Bremervorde: Umweltfachlicher Variantenvergleich Flacheninanspruch-
nahme von klimarelevanten Béden

Die Unterlage 20.2.D ersetzt die bisher ausgelegte Unterlage 20.2 im 1. Deckblattverfahren. Die weiteren
Unterlagen 17.1.4, 17.2.3, 17.4.1.5, 17.5.1.5 und 25.1.8 werden ergadnzend ins Genehmigungsverfahren

eingebracht.
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1. Wasserwirtschaft

Der vorliegende Entwurf basiert hinsichtlich entwasserungstechnischer Anforderungen auf der ,Richtlinie fiir
die Entwasserung von StraBen” (RAS-Ew 2005). Wahrend der Entwurfsaufstellung ist bereits die
Fortschreibung der REwS 2021 beriicksichtigt worden. In dieser Weiterentwicklung der Richtlinie wurde der
Stand der Technik weiter fortgeschrieben. Im Friihjahr 2022 ist die REwS 2021 eingefiihrt worden. Sowohl
technische Fortschritte als auch rechtliche Anforderungen und insbesondere die Anforderungen an die in
jungster Zeit zunehmenden Starkregenereignisse werden in der Richtlinie berlcksichtigt. Somit werden in der
neuen REwS 2021 die Belange der Wasserwirtschaft, des Gewasserschutzes, des Bodenschutzes, des
Naturschutzes und der Landschaftspflege starker als bisher berticksichtigt.

,Die Entwdsserung der StrafSe dient primdr der Verkehrssicherheit und der Dauerhaftigkeit des Straf3enkérpers.
Dariiber hinaus hat sich die Behandlung des Strafienoberficichenwassers als weiterer wesentlicher
Planungsschwerpunkt in der Strafienentwdisserung herausgebildet. Die EG-Wasserrahmenrichtlinie
(2000/60/EG) und deren weiterfiihrende Regelungen sind zu beachten. Wesentliches Ziel der Richtlinie ist es,
einen guten Zustand der Gewdsser zu erreichen bzw. zu erhalten. Aus dieser Zielstellung kénnen sich in
Einzelféllen weitergehende Anforderungen an die Einleitung von StrafSenoberflidchenwasser in die Gewdsser
ergeben.” (REwS Ausgabe 2021)

Auch vor und nach der Entwurfsauslegung im Januar/Februar 2020 sind weitere umfangreiche
Untersuchungen im Hinblick auf die wasserwirtschaftlichen Belange, hier die StraRenwasserbehandlung,
durchgefiihrt worden. Insbesondere mit der umfangreichen Auswertung von vorhandenen Gewasserproben
betroffener Oberflaichenwasserkdrper ist der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 20.1)
aktualisiert worden. Die bisherigen Ergebnisse mit der Vertraglichkeit dieser MaRnahme mit den Zielen der
Richtlinie wurden bestétigt. Der iiberarbeitete Fachbeitrag mit Stand 2.2022 liegt als Unterlage 20.2 D bei.

Hinsichtlich des Umganges mit der StraRenentwasserung bleibt es bei der Zielsetzung, dass das anfallende
Oberflaichenwasser der Autobahn im StralRenkorper versickert. Die Vermeidung des Sammelns von
StralRenabflissen ist weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der REwS. In der vorliegenden Planung wird bei
einem Streckenanteil von 24,8 km (zweimal 12,4 km je Richtungsfahrbahn) das Ziel der dezentralen
Versickerung bei einem Streckenanteil von 15,7 km Uberwiegend erreicht. Nur in unvermeidbaren
Teilbereichen wird das Oberflaichenwasser in Leitungen der Regenwasserriickhaltung und
Regenwasserbehandlung zugefiihrt. Die schadlose Ableitung wird mit Retentionsbodenfilterbecken
sichergestellt. Die Retentionsbodenfilter stellen aktuell die Allgemein anerkannten Regeln der Technik bei
StraBenwasserbehandlungsanlagen dar. Den besonderen Anforderungen an die Gebietsentwasserung in den
landwirtschaftlich genutzten Bereichen um die Gewasser Kornbeck und Nieder-Ochtenhausener Schiffgraben
wird die StraRenentwdsserung mit (zusatzlichen) Retentionsrdumen in der vorliegenden Planung gerecht.

Die in der Offentlichkeit wahrgenommene Hiufung von Regenereignissen wird durch entsprechende
Berechnungsparameter in der Stralenentwasserung bericksichtigt.

Die Berechnungsparameter berlcksichtigen den aktuell vorliegenden Revisions-Datensatz KOSTRA-DWD-
2010R. Dieser loste zum 01.11.2017 als amtliche Starkregenauswertung fir Deutschland den bisherigen
Datensatz ab.
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,Niederschlag gilt als einer der variabelsten meteorologischen Parameter, sowohl bei der zeitlichen als auch
bei der rdumlichen Betrachtung. Es muss davon ausgegangen werden, dass in ganz Deutschland eine
prinzipielle Starkregengefahr besteht. Dabei ist aber auch anzunehmen, dass diese Gefahr je nach Region
unterschiedlich hoch ist. Starkniederschlagsergebnisse sind besonders im Sommer mit konvektiven Systemen
(... Kiistenkonvektion, Ubergang von Meer zu Land) verbunden. Eine Uberlagerung mit gefrorenen
Versickerungsflachen ist duBerst selten. .. Somit sind unterschiedlich hohe Wahrscheinlichkeiten der
Entstehung von Starkniederschlagsereignissen gegeben (im Norden schwdcher als im Siiden, da die Strahlung
in einem flacheren Winkel auftritt). Mit den Fortschreibungen von koordinierten Starkregenauswertungen
(KOSTRA-DWD) wurde 2017 dem zuletzt Rechnung getragen.

Mit der Fortschreibung des Datensatzes kommen auch neue Starkregenereignisse hinzu. So hat eine Abfolge
von wenigen, aber starken Ereignissen im neuen Datenkollektiv das Potential, die Starkniederschlagsstatistik
mayfSgeblich zu dndern. Dennoch kann bei einer Erweiterung von 50 auf 60 Jahre davon ausgegangen werden,
dass ein grundlegender mittlerer Zustand erhalten bleibt und die Ergebnisse der neuen Version (KOSTRA-DWD-
2010R) zumindest im Toleranzbereich der alten Version liegen sollten” (Bericht zur Revision der koordinierten
Starkregenregionalisierung und -auswertung des Deutschen Wetterdienstes in der Version 2010, Stand Juli
2017).

Im vorliegenden Entwurf wird erganzend zur tiberwiegenden Versickerung in den Strallenbdschungen und
StraRengrdben eine sichere Retention mit zusatzlichen Speicherraumen sowohl in den StraRengraben als auch
in Speicherbecken sichergestellt. Zur Vermeidung von unkontrollierten StraBenabfliissen in die vorhandene
Flachenentwasserung sind an den Gewassern Kornbeck und Nieder-Ochtenhausener Schiffgraben schon im
offentlich ausgelegten Entwurf (Frihjahr 2020) ausreichende Retentionsspeicher vorgesehen. Diese
Speicherbecken sind vorgesehen, um negative Auswirkungen entlang der Gewdsser auch in ungewdhnlich
seltenen Extremsituationen (Uberlagerung von Starkregenereignissen mit gefrorenen Béschungsbereichen)
aufzufangen. Die Herstellung dieser Speicherbecken erfolgt auf flir die Landwirtschaft nicht nutzbaren
Restflachen.
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2. Immissionstechnische Untersuchung

2.1 Schalltechnische Untersuchung

Die vorliegende Schalltechnische Untersuchung ist sowohl fiir die Betroffenheit entlang des unmittelbaren
Planungsabschnittes der A20, Abschnitt 6 als auch fiir die Betrachtung des nachgeordneten StraRennetzes auf
der Basis der Richtlinie flir Schallschutz (RLS-90) aufgestellt worden. Die Anwendung dieser Richtlinie
entspricht den seinerzeit giiltigen Rechtsvorschriften.

Mit Anderung der 16. BImSchV im Jahr 2020 ist ab dem 01.03.2021 fiir neue Bauvorhaben im Bereich des
StraBenverkehrs die Richtlinie RLS-19 heranzuziehen. Da das Verfahren der A20, Abschnitt 6 vor dem Stichtag
01.03.2021 eingeleitet worden ist, legt die Ubergangsbestimmung fest, dass die RLS-90 weiterhin anzuwenden
ist. Um Uber eine Beurteilungsgrundlage und eine sachgerechte Abwagung Uber diesen Sachverhalt zu
verfligen, ist eine Betrachtung der Auswirkungen unter Berticksichtigung der RLS-19 erganzend durchgefiihrt
worden. Die Anwendung der RLS-19 fiihrt in der Regel aufgrund veranderter Eingangswerte und
Berechnungsvorgidngen (z.B.: Zunahme von Reflektionen) zu héheren Berechnungspegeln und damit zu
Zunahmen von Grenzwertiiberschreitungen. Diese Berechnungspegel sind als Abwagungsunterlage in der
Unterlage 17.1 bis 17.5 im UVP-Portal dokumentiert. MaRgebend fiir die Herleitung von Anspriichen auf
Schallschutz ergeben sich allein aus der Untersuchung auf der Grundlage der hier geltenden und
anzuwendenden RLS-90.

2.2. Luftschadstoff Untersuchung
Im vorliegenden Entwurf ist die Luftschadstoffuntersuchung gemaR RLuS 2012 aufgestellt worden.

Seit Januar 2022 ist das Handbuch der Emissionsfaktoren des StraBenverkehrs HBEFA 4.2 in der aktualisierten
RLuS-Version (RLuS 2012 / Fassung 2020) eingefiihrt.

Die im April 2018 aufgestellte und im Entwurf der Genehmigungsplanung enthaltende
Luftschadstoffuntersuchung hatte, wohlwissend der zu erwartenden Anderungen, die verkehrsbedingte NO,-
Zusatzbelastung vorsorglich erhoht. Mit einer ergdnzenden Betrachtung und Stellungnahme kann
nachgewiesen werden, dass die bisherige Bewertung vom April 2018 weiterhin ihre Gultigkeit hat.

Die erganzende Stellungnahme liegt als Unterlage 17.2.3 im UVP-Portal vor.
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3. Klimaschutz und CO; - Bilanz

Im Rahmen der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) ist eine Priifung der CO,-Bilanz dem Grunde
nach erfolgt. Im laufenden Genehmigungsverfahren wird der Forderung nach § 13 Abs. 1 S.3 und Abs. 2 S.2
des Klimaschutzgesetzes mit einer erganzenden Betrachtung zum fachplanerischen Variantenvergleich
entsprochen.

Die Bewertung der StralRenplanungsprojekte im BVWP hinsichtlich der CO,-Auswirkungen erfolgte
grundsatzlich immer fir das Gesamtprojekt und nicht fiir Teilprojekte. Fir die A 20 wurde das Gesamtprojekt
A20-G10-NI-SH mit einer Gesamtlange von 161 km bewertet, das sich aus 11 Teilprojekten zusammensetzt,
eines davon ist der 6. Bauabschnitt der A 20 (Teilprojekt Nummer A20-G10-NI-SH-T6-NI).

Flr die zu prifenden Kriterien wurden zunachst die MaBnahmenwirkungen des zu bewertenden Projektes
ermittelt (Wirkungsprognose) und die von dem prognostizierten Verkehr im Planfall und Bezugsfall
ausgehenden Umweltwirkungen miteinander verglichen. Durch diese Wirkungsprognose wurden auch die
Veranderungen der CO,-Emissionen ermittelt, die auf das Vorhaben zuriickzufiihren sind (vgl.: Umweltbericht
BVWP 2030, Seite 37).

Generell kann die Betrachtung auf der Ebene des Gesamtprojektes durchgefiihrt werden, dieses erfolgte u.a.
mit pauschalen Ansatzen im Rahmen der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans 2030 (BVWP 2030). Fur
das Genehmigungsverfahren wird zudem eine Betrachtung auf der Ebene des Planungsabschnittes erganzt.
Die Auswirkungen auf den Klimaschutz, hier insbesondere die CO, — Bilanz, wird bei der Entscheidung im
Rahmen konkreter Variantenuntersuchungen berticksichtigt.

Systematisch betrachtet sind in allen genannten Fallen die Auswirkungen der Autobahn auf den Klimaschutz
in drei Auspragungen zu betrachten:

e |nanspruchnahme von Treibhausgassenken
e Bau und Lebenszyklus

e Verkehrliche Nutzung

3.1 Inanspruchnahme von Treibhausgassenken

Im vorliegenden Abschnitt 6 der A 20 ist fir die Trassenfiihrung im Raum Bremervoérde ein Variantenvergleich
erfolgt. Darauf aufbauend sind nunmehr erganzende Betrachtungen von Flacheninanspruchnahmen von
Treibhausgassenken fir die relevanten Varianten erfolgt. Aus einer Variantenschar von 7 Trassenverldufen
sind aufgrund nicht I6sbarer Konflikte 4 Varianten ausgeschieden. Die verbleibenden 3 Varianten (Nord 1, Siid
1 und Sud 2) sind hinsichtlich klimarelevanter Bodenbeeintrachtigung untersucht worden. Hierzu siehe
beiliegende Unterlage 25.1.8. im UVP-Portal.

Mit diesen Eingangsinformationen dient dieses Beiblatt als Wegweisung zu den einzelnen weiter vorgelegten
Unterlagen, auch wenn diese, weil nicht entscheidungserheblich im Sinne des UVPG, nicht notwendiger
Bestandteil der erneuten 6ffentlichen Auslegung sind.
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