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0.4 Abkurzungsverzeichnis

AFS Anteil der abfiltrierbaren Stoffe

AS Anschlussstelle

BAB Bundesautobahn

BfN Bundesamt fur Naturschutz

BGBI Bundesgesetzblatt

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz — Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege
BVerwG Bundesverwaltungsgericht

BW Brickenbauwerk

BWP Bewirtschaftungsplan

Cl Chlor(id)

EG europaische Gemeinschaft

EuGH Europaischer Gerichtshof

EA Entwasserungsabschnitt(e)

Fe Eisen

FFH Flora-Fauna-Habitat

FFH-RL Flora-Fauna-Habitat Richtlinie

FGE Flussgebietseinheit(en)

FGG Flussgebietsgemeinschaft

FGSV Forschungsgesellschaft fur StralRen- und Verkehrswesen
GW Grundwasser

GWK Grundwasserkoérper

GrwV Grundwasserverordnung — Verordnung zum Schutz des Grundwassers
KS Saurekapazitat

LAWA Bund/ Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser



Unterlage 20.2 D

Neubau der A 20 (Kiistenautobahn), Abschnitt 6 . bosch & partner
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm
Fachbeitrag WRRL

LBP

MW/a

NLWKN

NMUEK

OGewV

ow

OWK

PAK

QK

RAS-Ew

RIN

RL

RQ

UQN

WHG

WK

WRRL

ZTV-E-StB

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Mittelwert als arithmetisches Mittel aus den Jahresmittelwerten von maximal
drei aufeinander folgenden Kalenderjahren

Niedersachsischer Landesbetrieb flr Wasserwirtschaft, Kiisten- und Natur-
schutz

Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie und Klimaschutz

Oberflachengewasserverordnung — Verordnung zum Schutz der Oberflachen-
gewasser

Oberflachengewasser
Oberflachenwasserkorper

polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Kohlenwasserstoffverbindun-
gen)

Qualitdtskomponenten

Richtlinien fur die Anlage von Strallen — Entwasserung

Richtlinien fur integrierte Netzgestaltung

Richtlinie

Regelquerschnitt

Umweltqualitatsnorm

Wasserhaushaltsgesetz — Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
Wasserkorper

Wasserrahmenrichtlinie — Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens
fur MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Erdarbeiten
im StralRenbau

ZTV-EW-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von

Entwasserungseinrichtungen im Strafdenbau

ZTV-La-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Landschafts-

bauarbeiten im Strallenbau
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1 Einfihrung

1.1 Veranlassung

Die geplante Kistenautobahn dient der Verbesserung der ErschlieBung des nordwestlichen
Kistenraums und reicht von Westerstede nach Drochtersen lGber eine Lange von rd. 120 km.
Die Autobahn ist in sieben Teilabschnitte unterteilt. In éstlicher Richtung schlielen sich die
Nord-West Umfahrung Hamburg auf rd. 100 km sowie die A 20 Libeck — Stettin (Verkehrspro-
jekt Deutsche Einheit Nr. 10) auf rd. 325 km an. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 10
ist bereits vollstandig realisiert und durchgangig befahrbar. Die Abschnitte der Nord-West Um-
fahrung Hamburg 6stlich von Bad Segeberg sind fertiggestellt und flr den Verkehr freigege-
ben. Alle weiteren Abschnitte bis einschlief3lich der Elbquerung befinden sich zurzeit im Plan-
feststellungsverfahren oder bereits im Bau.

Die Kiistenautobahn ist Bestandteil des transeuropaischen Verkehrsnetzes der Europaischen
Union (TEN-V) und gemal den Richtlinien flr integrierte Netzgestaltung (RIN) als Fernauto-
bahn (Entwurfsklasse EKA 1 A) der StralRenkategorie AS 0/l einzustufen. Mit der A 20 wird
eine leistungsfahige Ost-West-Fernverkehrsverbindung im Norden Deutschlands geschaffen,
die mit der Weiterfihrung in Niedersachsen ihren vollen Verkehrswert erhalten wird.

Die vorliegende Planung beinhaltet den Neubau der Kiistenautobahn A 20 im Abschnitt 6 zwi-
schen der B 495 bei Bremervdrde und der L 114 bei ElIm mit einer Baulange von ca. 12,4 km.
Linksseitig der Oste, im Landkreis Rotenburg (Wimme), quert die Autobahntrasse das Stadt-
gebiet von Bremervérde mit den Ortschaften Mehedorf, Hénau-Lindorf und Nieder-Ochten-
hausen, rechtsseitig der Oste, im Landkreis Stade, wird das Gemeindegebiet von Estorf mit
den Ortsteilen Estorf, Grapel und Behrste gequert.

Die wasserrechtlichen Anforderungen an die Zulassung des Vorhabens beruhen auf der Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL — Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens flr
Maflinahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik — RL 2000/60/EG). Sie schafft
einen Ordnungsrahmen zum Schutz aller Oberflachengewasser und des Grundwassers.

Die Wasserrahmenrichtlinie beinhaltet als Umweltziele (Bewirtschaftungsziele), alle Oberfla-
chengewasser (Fliisse, Kistengewasser, Ubergangsgewasser, Seen) und das Grundwasser
in einen guten Zustand zu Uberfihren. Bei kiinstlichen und erheblich veranderten Wasserkor-
pern sollen ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand der Oberfla-
chengewasser erreicht werden. Um diese Ziele zu erreichen, stellen die Mitgliedsstaaten in
regelmafligen Zeitabstanden national und international koordinierte Bewirtschaftungsplane
und MalRnahmenprogramme auf. Die Gewasser werden dabei in den zusammenhangenden
Flussgebietseinheiten (FGE) ohne Berlicksichtigung der Staats-, Lander- und Verwaltungs-
grenzen ganzheitlich betrachtet und bewirtschaftet.
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1.2 Rechtliche Grundlagen

Die WRRL wurde mit ihren Tochterrichtlinien' auf Bundesebene durch das Wasserhaushalts-
gesetz (WHG), die Oberflachengewasserverordnung (OGewV) und die Grundwasserverord-
nung (GrwV) weitgehend vollstandig in nationales Recht umgesetzt.

Gemal § 27 Abs. 1 und Abs. 2 WHG (Art. 4 Abs. 1a i bis iii WRRL) gelten fir oberirdische
Gewasser folgende Bewirtschaftungsziele:

»,Oberirdische Gewdésser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verdndert
eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermieden
wird und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-

“

den”,
Ferner gilt:

»,Oberirdische Gewé&sser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verdndert eingestuft wer-
den, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands
vermieden wird und

2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-
reicht werden.”

Das Grundwasser ist gem. § 47 Abs. 1 WHG (Art. 4 Abs. 1b i bis iii WRRL) so zu bewirtschaf-
ten, dass

1. ,eine Verschlechterung seines mengenméfligen und seines chemischen Zustands ver-
mieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tétigkeiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenméRiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden; zu einem guten mengenméfligen Zustand gehért insbesondere ein Gleichge-
wicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.”

Die vorgenannten Bewirtschaftungsziele stehen grundsatzlich gleichrangig nebeneinander;
sie gelten vorbehaltlich der Ausnahmen nach Art. 4 Abs. 6 bis 8 WRRL bzw. § 31 WHG. Die
fur die Bewertung des Gewasserzustands bzw. des 6kologischen Potenzials malRgeblichen

1 Ergéanzt wurde die EG-WRRL v. a. durch die Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG), die durch die Richtlinie 2014/80/EU der
Kommission vom 20. Juni 2014 fortgeschrieben wurde, die Umweltqualitdtsnorm-Richtlinie (UQN-Richtlinie, 2008/105/EG), die
inzwischen durch die Richtlinie 2013/39/EU vom 12. August 2013 fortgeschrieben wurde, sowie die am 21. August 2008 in
Kraft getretene Richtlinie zur Festlegung technischer Spezifikationen fur die chemische Analyse und die Uberwachung des
Gewasserzustands (QA-QC-Richtlinie, 2009/90/EG).
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Kriterien ergeben sich im Einzelnen aus der Oberflachengewasserverordnung und der Grund-
wasserverordnung.

Als Zeitpunkt fir die Zielerreichung galt grundsatzlich Ende 2015 (§§ 29 Abs. 1 S. 1 und 47
Abs. 2 S. 1 WHG; Art. 4 Abs. 1aii u. 1b ii WRRL), wobei Fristverlangerungen maoglich waren
bzw. sind (§§ 29 Abs. 1 S. 2 und 47 Abs. 2 S. 2 WHG; Art. 4 Abs. 4 WRRL).

Vor diesem Hintergrund dient der vorliegende Fachbeitrag dazu, den Neubau der A20, Ab-
schnitt 6 von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei Elm, auf Vereinbarkeit mit den
wasserrechtlichen Bewirtschaftungszielen zu Gberprifen und die Vereinbarkeit nachzuweisen.

Die Anforderungen an die Prifung der Einhaltung der wasserrechtlichen Bewirtschaftungszie-
le und damit an einen Fachbeitrag WRRL wurden durch die Rechtsprechung der letzten Jahre
konkretisiert. Um flr die geplante Vertiefung der Weser Rechtsklarheit zu erhalten, hatte das
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) dem Europaischen Gerichtshof (EuGH) Fragen zur Aus-
legung der WRRL in Bezug auf Oberflachengewasser vorgelegt. Im Urteil vom 01.07.2015
(Rs. C-461/13) hat der EuGH die rechtlichen Anforderungen nach der WRRL fiir die Vorha-
benzulassung grundlegend formuliert:

1. Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i bis iii der Richtlinie 2000/60/EG des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik ist dahin auszulegen, dass die Mitgliedstaaten vor-
behaltlich der Gewédhrung einer Ausnahme verpflichtet sind, die Genehmigung fiir ein konkre-
tes Vorhaben zu versagen, wenn es eine Verschlechterung des Zustands eines Oberfldchen-
wasserkorpers verursachen kann oder wenn es die Erreichung eines guten Zustands eines
Oberflachengewdssers bzw. eines guten O6kologischen Potenzials und eines guten chemi-
schen Zustands eines Oberflichengewéssers zu dem nach der Richtlinie mal3geblichen Zeit-
punkt geféhrdet.

2. Der Begriff der Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkérpers in Art. 4
Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der Richtlinie 2000/60 ist dahin auszulegen, dass eine Verschlechterung
vorliegt, sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitdtskomponente im Sinne des An-
hangs V der Richtlinie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht
zu einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflachenwasserkérpers insgesamt fiihrt. Ist
Jedoch die betreffende Qualitdtskomponente im Sinne von Anhang V bereits in der niedrigsten
Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine ,Verschlechterung
des Zustands® eines Oberfldchenwasserkérpers im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i
dar.

Mit diesem Urteil hat der EuGH klargestellt, dass die wasserrechtlichen Bewirtschaftungsziele
des Art. 4 Abs. 1 WRRL nicht nur Vorgaben fur die Abwagung im Rahmen der MaRnahmen-
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und Bewirtschaftungsplanung enthalten, sondern auch in ihrer innerstaatlichen Umsetzung bei
der Zulassung eines konkreten Vorhabens striktes Recht darstellen2.

Zudem ist seit dem Urteil geklart, dass eine ,Verschlechterung des Gewasserzustands® einer-
seits nicht bereits bei einer nachteiligen Veranderung des Status quo vorliegt, andererseits
aber auch nicht erst bei einer nachteiligen Anderung der Zustandsklasse des Gewassers ins-
gesamt. Erforderlich, aber auch ausreichend ist ein Klassensprung bei mindestens einer Qua-
litatskomponente. Lediglich dann, wenn sich die Qualitdtskomponente bereits im schlechtes-
ten Zustand befindet, stellt jede nachteilige Veranderung dieser Qualitdtskomponente eine
Lverschlechterung des Gewasserzustands® im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i dar (s.
Pkt. 2 des EuGH-Urteils).

In den folgenden Jahren hat die Rechtsprechung, insbesondere des BVerwG, die Malistabe
fur die Prufung der Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den wasserrechtlichen Bewirtschaf-
tungszielen, vornehmlich dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot, weiter
konkretisiert (Hanusch & Sybertz 2018, Sybertz et al. 2019).

Das BVerwG hat mit dem Urteil zur Elbvertiefung vom 09.02.2017 (Az. 7 A 2.15 u.a.) zentrale
Vorgaben fiir die methodische Bearbeitung des Fachbeitrags WRRL zur Uberpriifung der Ver-
einbarkeit des Vorhabens mit den wasserrechtlichen Bewirtschaftungszielen gemacht. Wei-
tere methodische Hinweise enthalt das Urteil des BVerwGs vom 27.11.2018 (Az. 9 A 8.17 —
BUND und Nabu), mit dem der Planfeststellungsbeschluss flr die Autobahn A 20, TS 4, vom
27.04.2017 far rechtswidrig und nicht vollziehbar erklart wurde.

Weiterhin hat das BVerwG mit seinem Urteil zur A 20, TS 8 / Elbquerung Nds. vom
10.11.2016 (Az. 9 A 18.15) sowie zur A 143 vom 12.06.2019 (Az. 9 A 2.18) weiter konkreti-
siert, auf welche Weise nicht berichtspflichtige Oberflachenwasserkérper bzw. sog. Kleinge-
wasser bei der Prufung der wasserrechtlichen Vorgaben zu bericksichtigen sind.

Darlber hinaus betont das BVerwG im Urteil zur A 39, TS 7 vom 11.07.2019 (9 A 13.18), dass
der Ist-Zustand der von einem Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkdrper umfangreich
in Bezug auf alle Qualitdtskomponenten darzustellen ist. Bei fehlender, lickenhafter oder ver-
alteter Datenlage sind ggf. weitere Untersuchungen erforderlich. Dies betrifft auch die hydro-
morphologischen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten, die bei
der Bewertung der biologischen Qualitdtskomponenten unterstitzend heranzuziehen sind, so-
weit vorhabenbedingte Wirkpfade vorliegen.

Mit Urteil vom 04.06.2020 hat das BVerwG ebenfalls im Zusammenhang mit der Elbvertie-
fung festgehalten, dass es bei der Feststellung der Erhéhung der Konzentration von Schad-

2 FiiRer, K. & M. Lau (2015): Wasserrechtliches Verschlechterungsverbot und Verbesserungsverbot nach dem Urteil des EuGH.
In: NuR (2015) 37: 589-595
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stoffen in der Wasserphase auf deren Messbarkeit auf Grundlage sachgerechter Analyseme-
thoden ankommt; eine nur rechnerisch ableitbare, gegebenenfalls minimale Erhéhung ist un-
beachtlich (7 A 1/18).

Schlie8lich wurde vom EuGH mit Urteil vom 28.05.2020 Uber das Vorabentscheidungsersu-
chen des BVerwG in dem sog. Ummeln-Verfahren (Rs. C-535/18) entschieden, dass das
Verschlechterungsverbot fir das Grundwasser ebenfalls verbindlichen Charakter hat und bei
der Zulassung eines Vorhabens in vergleichbarer Weise zu prufen ist wie fir Oberflachenwas-
serkorper.

Vor dem Hintergrund dieser Ausfiihrungen stellen das wasserrechtliche Verschlechterungs-
verbot und das Verbesserungsgebot sowie die Konkretisierungen in der Rechtsprechung
des EuGHs sowie des BVerwG die zentralen Malistabe fir den vorliegenden Fachbeitrag
WRRL dar.

1.3 Fachliche Grundlagen

Aus den gesetzlichen Grundlagen und der Rechtsprechung zu den wasserrechtlichen Bewirt-
schaftungszielen leiten sich fachliche Vorgaben fir die Vorgehensweise zur Erstellung des
Fachbeitrags WRRL ab, fiir die entsprechende Hinweise, Empfehlungen und Leitfaden formu-
liert wurden.

Seit 2021 liegt als bundesweites Regelwerk zur Erstellung eines Fachbeitrags WRRL flr Stra-
Renbauvorhaben das ,Merkblatt zur Berlicksichtigung der Wasserrahmenrichtlinie in der Stra-
Renplanung® (FGSV 2021) der Forschungsgesellschaft fir StralRen- und Verkehrswesen
(FGSV) vor. Dieses wurde bei der Erstellung des vorliegenden Fachbeitrags WRRL bertick-
sichtigt.

Im Auftrag der Niedersachsischen Landesbehorde fur StraRenbau und Verkehr hat das Inge-
nieurburo ifs das Gutachten ,Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StralRenab-
flussen® erstellt (ifs 2018). Dort wird beschrieben, wie die Konzentration von Schadstoffen be-
rechnet, mit technischen Mitteln minimiert und bezliglich des Verschlechterungsverbots be-
wertet werden kann.

Orientierung zur Beurteilung der im Rahmen des Fachbeitrags WRRL zu prifenden Inhalte
bieten die Veroffentlichungen und Arbeitspapiere der Bund-/Lander-Arbeitsgemeinschaft Was-
ser (LAWA), insbesondere die ,Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot® (LAWA
2017).
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1.4 Methodische Vorgehensweise

Der Priifung des geplanten Neubauvorhabens der A 20 (Klstenautobahn), Abschnitt 6 von der
B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei ElIm (im Folgenden vereinfachend A 20-6 genannt)
im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den wasserrechtlichen Anforderungen orientiert sich an
den in den Kapiteln 1.2 und 1.3 dargelegten rechtlichen und fachlichen Bewertungsmal3sta-
ben. Die angelegten Mal3stabe und Prifablaufe werden sowohl flir Oberflachenwasserkorper
als auch fur Grundwasserkorper herangezogen.

Priifung des Verschlechterungsverbots (Kap. 4 und 5)

Die Prufung des Verschlechterungsverbots ist gestuft aufgebaut, mit einer Relevanzprifung
und einer Hauptprifung. Ziel ist der Nachweis, dass keine Zustandsklasse einer Qualitatskom-
ponente herabgestuft wird bzw. dass - bei einer bereits vorliegenden Einstufung in den
schlechten Zustand - keine weitere Verschlechterung zu erwarten ist.

In der Relevanzpriifung (Kap. 4) wird untersucht, ob das Vorhaben potenziell beeintrachti-
gende Auswirkungen aufweist, die zu nachteiligen Veranderungen und in der Folge zu Ver-
schlechterungen des Zustands der betroffenen Wasserkoérper (Oberflachengewasser
(Kap. 4.2), Grundwasser (Kap. 4.3)) fuhren kénnen. Dazu erfolgt zunachst eine Darstellung
des Vorhabens A 20-6 hinsichtlich aller potenziell relevanten Wirkfaktoren und deren Auswir-
kungen (Kap. 4.1). Im Ergebnis der Relevanzprifung steht, ob potenziell beeintrachtigende
Auswirkungen — und somit eine Verschlechterung — ausgeschlossen werden kénnen oder ob
vertiefende Untersuchungen erforderlich sind.

Falls sich eine Verschlechterung nicht ausschlieRen lasst, wird in der Hauptpriufung (vgl.
Kap. 5) fir die betroffenen Wasserkoérper detailliert untersucht, wie die jeweiligen Qualitats-
komponenten und UQN durch die Wirkfaktoren beeinflusst werden. Im Ergebnis der Haupt-
prifung steht, ob potenziell beeintrachtigende Auswirkungen — und somit eine Verschlechte-
rung — zu erwarten sind oder nicht.

Falls eine Verschlechterung erwartet werden kann, ware optional zu entscheiden, ob eine
Ausnahmeprifung nach § 31 WHG durchgefihrt werden soll.

Entsprechend dem Stand der Vorhabenplanung wird sowohl fur die Vorprifung als auch die
Hauptprifung das bereits ausgearbeitete MaBnahmenkonzept und -biindel (z.B. des Land-
schaftspflegerischen Begleitplans (LBP)?3 einbezogen, mit dem auch den gewasserbezogenen
Auswirkungen begegnet wird.

3 Ubersicht gewasserbezogene LBP-MafRnahmen siehe Tab. 4-4 in Kap. 6.
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Priifung des Verbesserungsgebots (Kap. 6)

Nach der WRRL sollen die Mitgliedstaaten alle Oberflachenwasserkérper (OWK) und Grund-
wasserkorper (GWK) schitzen, verbessern und sanieren, um urspringlich bis Ende 2015 ei-
nen guten Zustand zu erreichen (Art. 4 Abs. 1a ii WRRL). Bei kiinstlichen und erheblich ver-
anderten Wasserkorpern soll ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zu-
stand der Oberflachengewasser erreicht werden. Bei Nichterreichung der Ziele waren bzw.
sind grundsatzlich Fristverlangerungen mdglich (§§ 29 Abs. 1 S. 2 und 47 Abs. 2 S. 2 WHG;
Art. 4 Abs. 4 WRRL).

Auch Grundwasserkorper sollen geschitzt, verbessert und saniert werden, um bis Ende 2015
- vorbehaltlich etwaiger Verlangerungen - einen guten Zustand des Grundwassers zu errei-
chen (Art. 4 Abs. 1b ii WRRL). Ein guter Zustand des Grundwassers bezieht sich dabei sowohl
auf den mengenmaRigen als auch auf den chemischen Zustand (Art. 2 Nr. 22 WRRL). Ebenso
soll ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und -neubildung gewahrleistet wer-
den (Art. 4 Abs. 1b ii WRRL). Um die Bewirtschaftungsziele zu erreichen, werden fir die je-
weiligen Flussgebietseinheiten MaRnahmenprogramme aufgestellt (Art. 11 WRRL). Fir die
jeweiligen Wasserkdrper beinhalten die entsprechenden Malnahmenprogramme grundle-
gende und, soweit erforderlich, erganzende Malihahmen (§ 82 Abs. 2 WHG). Dabei sind die
Grundsatze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu bericksichtigen (§ 82 Abs. 1
WHG).

Um die Vereinbarkeit des geplanten Vorhabens mit dem Verbesserungsgebot zu prifen, ist es
somit erforderlich, die konkreten MalRnhahmen der jeweiligen Mallnahmenprogramme im Ein-
zelnen daraufhin zu prifen, ob deren Umsetzung durch das Vorhaben eingeschrankt oder
verhindert wird.

Fir die Bearbeitung werden neben der WRRL vor allem das Wasserhaushaltsgesetz (WHG
vom 31.07.2009, BGBI. |, S. 2585, zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.
August 2021 (BGBI. | S. 3901)), die Oberflachengewasserverordnung (OGewV vom
20.06.2016, BGBI. | S. 1373, zuletzt gedndert durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 9.
Dezember 2020 (BGBI. | S. 2873)) sowie die Grundwasserverordnung (GrwV vom 09.11.2010,
BGBI. |, S. 1513, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 04.05.2017; BGBI. I, S. 1044) herange-
zogen.
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2 Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen
Wasserkorper
21 Untersuchungsraum

Im Folgenden wird dargelegt, welche Oberflachenwasserkdrper und Grundwasserkdrper vom
Neubauvorhaben A 20-6 betroffen sind und daher untersucht werden missen. Im Untersu-
chungsraum befinden sich die drei OWK Gréapeler Mihlenbach, Wallbeck und Oste (Bre-
mervorde—Oberndorf) (siehe Abb. 2-1). Jeder der OWK weist behérdliche Messstellen auf, die
zum Netz der operativen Uberwachung gehdéren. Fiir sie gelten die Vorgaben nach Anlage 10
Nr. 2 OGewV. Im OWK Oste (Bremervorde Oberndorf) liegt zudem eine Messstelle zum Netz
der Uberblicksweisen Uberwachung. Fir diese gelten die Vorgaben nach Anlage 10 Nr. 1
OGewV.

Im Untersuchungsraum entlang der Trasse befinden sich weiterhin die beiden GWK Oste Lo-
ckergestein links und Oste Lockergestein rechts (s. Abb. 2-2). Beide Grundwasserkdrper wer-
den im vorliegenden Fachbeitrag untersucht.

2.2 Oberflachenwasserkorper

Die Oberflachengewasser sind in einheitliche und bedeutende Gewasserabschnitte zu unter-
gliedern (vgl. § 3 WHG (Artikel 2 Ziffer 10 WRRL)). Diese Abschnitte bilden die sogenannten
Wasserkdrper und stellen die kleinste Bewirtschaftungseinheit dar, auf die sich die Aussagen
der Bestandsaufnahme und MalRnahmenprogramme beziehen. Sie wurden so abgegrenzt,
dass ihre Zustande genau beschrieben und mit den Umweltzielen der WRRL verglichen wer-
den koénnen (Europaische Kommission 2003). Generell werden Oberflachenwasserkorper
(OWK) nach WRRL Anhang Il Nr. 1.1 in die Kategorien Flisse bzw. FlieRgewasser, Seen,
Ubergangsgewasser und Kiistengewasser eingeteilt. Eine weitere Kategorisierung der OWK
erfolgt anhand der anthropogenen Beeinflussung. Unterschieden werden natlirliche Gewas-
ser, erheblich veranderte Gewasser und kiinstliche Gewasser. Hinsichtlich der FlieRgewasser
Oberflachengewasser werden gemafld WRRL nur solche Gewasser berlcksichtigt, die unter
die EG-Berichtspflichten fallen (vgl. Urteil des BVerwG vom 12.06.2019, Az. 9 A 2.18). Dies
sind alle FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet groRer 10 km? sowie Seen mit einer Flache
von mehr als 0,5 kmZ.

Die in diesem Fachbeitrag betrachtungsrelevanten FlieRgewasser Grapeler Muhlenbach,
Wallbeck und Oste (Bremervorde Oberndorf) werden im aktuellen Bewirtschaftungsplan der
FGG Elbe als erheblich veranderte Wasserkorper eingestuft (vgl. FGG Elbe 2015c).

221 FlieBgewasser

Die Trasse des Neubauvorhabens A20-6 verlauft innerhalb der Einzugsgebiete der FlieRge-
wasser Grapeler Muhlenbach, Wallbeck und Oste (Bremervérde—Oberndorf) (siehe Abb. 2-1).




Unterlage 20.2 D
Neubau der A 20 (Kiistenautobahn), Abschnitt 6 . bosch & partner
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm
Fachbeitrag WRRL

Das im Untersuchungsraum befindliche FlieRgewasser Kornbeck gehdrt zum Oberflachen-
wasserkorper Wallbeck. Die genannten FlieRgewasser sind daher als potenziell vom Neubau-
vorhaben A 20-6 betroffen anzusehen.

B = A N . i A A 1 O e S I Y A B P P30 Rl S . T

Potenzmll betroffene Oberflachenwasserkorper und deren Wasserkorpere|nzugsgeblete

an [T e D

’ Legende

I Potenziell betroffene
[{ Oberflachenwasserkorper

FlieRgewasser

! E Oste (Bremervoérde-Oberndorf)
=] Wallbeck

| =] Grapsler Miihlenbach

Messstellen

Uberblicksweise Uberwachung
nach OGewV Anlage 10 Nr. 1
Operative Uberwachung

nach OGewV Anlage 10 Nr. 2

geglg'fﬁsliplanung Rl i Oste (Bremervorde-Oberndorf)
[DE_ RW DENI_30003]

\ﬂ Wallbeck
2 [DE_RW_DENI_30038]

Kilometer A :

e Y

| © Geobasis-DE/BKG 2016 |

S

Abb. 2-1: Potenziell betroffene Oberflachenwasserkorper und Wasserkorpereinzugsgebiete im
Abschnitt 6 der A 20

Die zusatzlich im Untersuchungsraum verlaufenden Entwéasserungsgraben Nieder-Ochten-
hausener Schiffgraben, Honau-Lindorf-Neuendammer Schiffgraben, Buschweggraben, Rhe-
dengraben und Vorfluter Nord (=Ortmoorgraben) erflllen die o0.g. Kriterien fir WRRL-Gewas-
ser nicht und sind somit auch nicht Gegenstand der Malinahmenprogramme der FGE Elbe.
Aus diesem Grund liegen auch keine detaillierten Informationen zum Zustand nach WRRL vor.
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Eine Betrachtung dieser FlieRgewasser erfolgt indirekt tiber die Betrachtung der WRRL-Ge-
wasserkulisse, da die Gewasser mit den Ubergeordneten Gewassern verbunden sind. Die Be-
trachtung beschrankt sich in der Regel auf stoffliche Parameter. GemaR BVerwG gilt, dass fur
nicht berichtspflichtige Kleingewasser das Verschlechterungsverbot nicht eigenstandig gepruft
werden muss, sondern dem Verschlechterungsverbot dadurch entsprochen werden kann,
dass die Kleingewasser so bewirtschaftet werden, dass der festgelegte Oberflachenwasser-
korper die Bewirtschaftungsziele erreicht (s. u.a. Urteil vom 27.11.2018, Az. 9 A 8.17, Rn. 43
f. und vom 12.06.2019, AZ. 9 A 2.18, Rn. 141). Entsprechend der Rechtsprechung werden die
Entwasserungsgraben im vorliegenden Fachbeitrag insofern berticksichtigt, als dass gepruft
wird, ob es in den Gewasserkdrpern, denen sie zugeordnet sind, zu Beeintrachtigungen kom-
men kann. Dies ist insbesondere bei der Einleitung von Stralenabflissen moglich.

222 Ubergangs- und Kiistengewiésser
Im Planungsraum befinden sich keine Ubergangs- und Kiistengewasser.
223 Stillgewasser

Im Untersuchungsraum befinden sich vereinzelt Kleingewasser. Aufgrund ihrer Grofe sind die
Stillgewasser keine ,,Seen* im Sinne der WRRL (WRRL Anhang Il Nr. 2.2; OGewV, Anlage 1
Nr. 2.2) und werden somit, wie auch die nachgeordneten FlieRgewasser, nicht hinsichtlich
ihres Zustandes bewertet. Eine Betrachtung der Stillgewasser ist daher nicht Gegenstand der
vorliegenden Prifung.

224 Zusammenfassung

Die nachfolgende Tabelle bietet eine Ubersicht der fiir den vorliegenden Fachbeitrag relevan-
ten Oberflachenwasserkérper gem. WRRL.

Tab. 2-1:  Betrachtungsrelevante Oberflichenwasserkorper im Plangebiet*

Wasserkorpername EU-Code / WK-Nr. Typ-Nr. |Typ

Grapeler Miihlenbach DE_RW_DENI_30033 11 Organisch gepragte Bache
Wallbeck DE_RW_DENI_30038 11 Organisch gepragte Bache
Oste (Bremervdrde-Oberndorf) | DE_RW_DENI_30003 22.2 Flisse der Marschen

Der Bereich 6stlich der Oste zwischen den Ortslagen Hude und Behrste ist als Uberschwem-
mungsgebiet gemal § 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit § 115 Nieder-
sachsisches Wassergesetz (NWG) ausgewiesen.

4 Quellen: NLWKN (2016a); FGG Elbe (2015c)
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Die Trasse verlauft zwischen den Teilgebieten des FFH-Gebietes ,Osteschleifen zwischen
Kranenburg und Nieder-Ochtenhausen” (DE 2320-332), fur das eine FFH-Vertraglichkeitspru-
fung geman Art. 6 (3) der FFH-RL bzw. § 34 (1) BNatSchG erstellt wurde.

2.3 Grundwasserkorper

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der beiden Grundwasserkérper Oste Lockergestein
links und Oste Lockergestein rechts (siehe dazu auch Abb. 2-2 und Tab. 2-2). Die Lage und
Bezeichnung der Messstellen in den beiden GWK kann Anlage 2 (bzw. Lange 2021a, S. 55)
entnommen werden. Eine detaillierte Beschreibung der beiden Grundwasserkdrper erfolgt in
Kap. 3.2.2 sowie in Anlage 1.

Tab. 2-2: Betrachtungsrelevante Grundwasserkorper im Plangebiet®

Wasserkorpername EU-Code/ WK-Nr. Typ
Oste Lockergestein links DE_GB_DENI_NI11_7 | Silikatischer Porengrundwasserleiter
Oste Lockergestein rechts DE_GB_DENI_NI11_6 | Silikatischer Porengrundwasserleiter

Innerhalb des Plangebietes liegen keine Wasserschutzgebiete. Das nachstgelegene Wasser-
schutzgebiet ,Heinschenwalde® liegt ca. 1 km sidwestlich des Baubeginnes der A20-6. Im
Zuge der Planungen zum Abschnitt A20-5 werden entsprechende Malinahmen ergriffen, so
dass sichergestellt wird, das die bestehende Trinkwassergewinnung durch die geplanten Bau-
maflnahmen nicht gefahrdet wird.

5 Siehe FuRnote 4
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Abb. 2-2: Potenziell betroffene Grundwasserkorper im Abschnitt 6 der A 20
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Unterlage 20.2 D
Neubau der A 20 (Kiistenautobahn), Abschnitt 6 . bosch & partner
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm
Fachbeitrag WRRL

3 Qualitatskomponenten, Zustand und Bewirtschaftungsziele
der betroffenen Wasserkorper

3.1 Datengrundlagen

Zur Einstufung des aktuellen Zustands (Potenzials) der betroffenen Oberflachen- und Grund-
wasserkorper und der geplanten MaRnahmen im 2. Bewirtschaftungszyklus (2015-2021) wur-
den vorrangig die Bestandsdaten in Form der sogenannten ,Datenschablonen” vom Nieder-
sachsischen Landesbetrieb flir Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz als zustandige
Fachbehdérde verwendet (NLWKN 2016a). Dabei handelt es sich um die international vorge-
gebene Struktur und Inhaltsdefinition von Berichtsdaten gemal WRRL.

Weiterhin wurden die Bewertungen fur die Oberflachen- und Grundwasserkorper fir den ak-
tuellen 3. Bewirtschaftungszyklus (2021-2027) aus den Wasserkdrpersteckbriefen der Bun-
desanstalt fir Gewasserkunde berticksichtigt (BfG 2022). Die Datenerfassung fiir den dritten
Bewirtschaftungszyklus umfasst die Jahre 2013 bis 2018 (NLWKN 2021a). In diesem Zusam-
menhang neu erhobene WRRL-Monitoringdaten des NLWKN und LAVES wurden abgefragt
(LAVES 2019/2020; NLWKN 2019a, 2020, 2021b). Soweit bereits aktuellere Monitoringdaten
fur den vierten Bewirtschaftungszyklus erhoben wurden, sind diese im Anschluss an die Dar-
stellung des Potenzials/Zustands zum dritten Bewirtschaftungszyklus fiir den jeweiligen Was-
serkorper aufgefiihrt. Die Ergebnisse der Erfassungen ab 2019 liegen bislang als Einzelbe-
wertung zu den jeweiligen Messstellen vor. Im Hinblick auf den gesamten OWK werden die
Ergebnisse erst nach Abschluss des Monitoringzeitraums bis Ende 2025 plausibilisiert und
bewertet (NLWKN 2022b).

Fehlende Daten zur Qualitdtskomponente (QK) Fischfauna wurden im Herbst 2019 in Abstim-
mung mit dem LAVES hdéchstvorsorglich nacherhoben. Diese sind im Detail in Anlage 4 doku-
mentiert. Fehlende Daten zu den stralenrelevanten Stoffen der Anlagen 6, 7 und 8 OGewV
wurden in Abstimmung mit dem NLWKN zwischen Oktober 2019 und April 2021 nacherhoben
(s. Anlage 2 und 3). Zu den hydromorphologischen QK liegen behdrdliche Monitoringdaten
aus den Jahren 2009 und 2011 (Morphologie) bzw. dem Jahr 2020 (Durchgangigkeit) vor. Die
QK Wasserhaushalt wird in Niedersachsen nicht bewertet, da es bundesweit hierzu keine ein-
heitliche Regelung gibt (NLWKN 2016b, 2021b). Die fiir die Prifung notwendigen Angaben
zur QK Morphologie und zur QK Wasserhaushalt kbnnen dem Bericht zur Befischung aus dem
Jahr 2019 (s. Anlage 4) entnommen werden. Die Daten zu den OWK sind jeweils in Kap. 3.3.1
dargestellt.

Zu den Grundwasserkorpern neu erhobene WRRL-Monitoringdaten fiir den 3. Bewirtschaf-
tungszeitraum (2021-2027) wurden beim NLKWN, Betriebsstelle Stade, als zustandige Be-
hérde abgefragt und sind in den Anlagen 3 und 4 dargestellt. Die Daten zu den GWK sind in
Kap. 3.3.2 dargestellt.
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Unterlage 20.2 D

bosch & partner

Die wesentlich verwendeten Datengrundlagen des Monitorings flr die Beschreibung des ak-
tuellen Zustandes der OWK Gréapeler Mihlenbach, Wallbeck und Oste (Bremervdrde-Obern-
dorf) sind nachfolgend aufgelistet.

Tab. 3-1:

Gutachten und Daten zu den Qualitatskomponenten des OWK Grépeler Miihlenbach

Qualitatskompo-
nente(n)

Autor / Jahr

Gutachten / Daten

Jahr
Erfassung

Gewasserflora
(Makrophyten, Phy-
tobenthos)

BfG (2022)

Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und
Grundwasserkdrper 3. Bewirtschaftungsplan

/

NLWKN (2020)

Datenlieferung WRRL (Vorlaufige Bewertung
3. BWP; Koordinaten Messstellen) vom
03.03.2020 [erganzt am 30.04.2020,
12.03.2021 und 07.12.2021].

2019

NLWKN (2021a)

Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane
und MalRnahmenprogramme fir den Zeit-
raum 2021 bis 2027

2013-2019

NLWKN (2019a)

Datenlieferung WRRL (Zustand/ Potenzial
OWK, Biologische QK und unterstitzende
QK) vom 04.07.2019 und 08.11.2019 [er-
ganzt]

2016,
2013

Fischfauna

BfG (2022)

Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und
Grundwasserkdrper 3. Bewirtschaftungsplan

Oesmann, S. (2019)

Ergebnisse der Befischungen in ausgewahl-
ten Wasserkdrpern (s. Anlage 4 zum FB
WRRL)

2019

LAVES
(2019 / 2020)

Datenlieferung WRRL (QK Fische) vom
05.08.2019 [erganzt am 17.03. und
30.04.2020].

2010

NLWKN (2021a)

Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane
und Maflinahmenprogramme fiir den Zeit-
raum 2021 bis 2027

2013-2019

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammda-
ten und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten
und Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (Maflnahmen)

Makrozoobenthos

BfG (2022)

Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und
Grundwasserkdrper 3. Bewirtschaftungsplan

NLWKN (2019a)

Datenlieferung WRRL (Zustand/ Potenzial
OWK, Biologische QK und unterstltzende
QK) vom 04.07.2019 und 08.11.2019 [er-
ganzt]

2019,
2016,
2013

NLWKN (2021a)

Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane
und Mafllnahmenprogramme fiir den Zeit-
raum 2021 bis 2027

2013-2019

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammda-
ten und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten
und Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (Maflnahmen)

Hydromorphologie

BfG (2022)

Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und
Grundwasserkdrper 3. Bewirtschaftungsplan
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Qualitatskompo-
nente(n)

Autor / Jahr

Gutachten / Daten

Jahr
Erfassung

NLWKN (2020)

Datenlieferung WRRL (Vorlaufige Bewertung
3. BWP; Koordinaten Messstellen) vom
03.03.2020 [erganzt am 30.04.2020,
12.03.2021 und 07.12.2021].

2020,
2009

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammda-
ten und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten
und Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (MafRnahmen)

Allgemeine physika-
lisch-chemische
Komponenten

Lange (2021a)

Ermittlung der Chloridbelastung der aufneh-
menden Oberflachenwasser- und Grundwas-
serkorper durch den Winterdienst auf der ge-
planten A 20 Westerstede - Drochtersen, Ab-
schnitt 6, von der B 495 bei Bremervorde bis
zur L 114 bei EIm (s. Anlage 2)

2010-2021

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammdaten
und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten und
Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (Mafinahmen)

Chemische Kompo-
nenten

Lange (2021b)

Immissionsbezogene Bewertung der Einlei-
tung von StralRenabflissen in die Gewasser.
A 20 Westerstede - Drochtersen, Abschnitt 6,
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114
bei EIm (s. Anlage 3)

2004-2021

NLWKN (2021a)

Aktualisierte  WRRL Bewirtschaftungsplane
und Mafinahmenprogramme fiir den Zeitraum
2021 bis 2027

2016-2018

Chemischer Zustand

Lange (2021b)

Immissionsbezogene Bewertung der Einlei-
tung von Strafenabfliissen in die Gewasser.
A 20 Westerstede - Drochtersen, Abschnitt 6,
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114
bei EIm (s. Anlage 3)

2004-2021

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammdaten
und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten und
Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (Maflnahmen)

Tab. 3-2:

Gutachten und Daten zu den Qualitdtskomponenten des OWK Wallbeck

Qualitatskompo-
nente(n)

Autor / Jahr

Gutachten / Daten

Jahr
Erfassung

Gewasserflora
(Makrophyten, Phy-
tobenthos)

BfG (2022)

Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und
Grundwasserkdrper 3. Bewirtschaftungsplan

/

NLWKN (2021b)

Datenlieferung WRRL (QK Makrophyten und
QK Makrozoobenthos: Kartierberichte und
Artenlisten) vom 07.12.2021 [ergénzt am
10.12.2021]

2020

NLWKN (2021a)

Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane
und Maflinahmenprogramme fiir den Zeit-
raum 2021 bis 2027

2013-2019
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Qualitatskompo-
nente(n)

Autor / Jahr

Gutachten / Daten

Jahr
Erfassung

NLWKN (2019a)

Datenlieferung WRRL (Zustand/ Potenzial
OWK, Biologische QK und unterstltzende
QK) vom 04.07.2019 und 08.11.2019 [er-
ganzt]

2017

Fischfauna

BfG (2022)

Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und
Grundwasserkdrper 3. Bewirtschaftungsplan

Oesmann, S. (2019)

Ergebnisse der Befischungen in ausgewahl-
ten Wasserkorpern (Anlage 4 zum FB
WRRL)

2019

LAVES
(2019 /2020)

Datenlieferung WRRL (QK Fische) vom
05.08.2019 [erganzt am 17.03. und
30.04.2020].

2017

NLWKN (2021a)

Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane
und MalRnahmenprogramme fir den Zeit-
raum 2021 bis 2027

2013-2019

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammda-
ten und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten
und Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (MafRnahmen)

Makrozoobenthos

BfG (2022)

Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und
Grundwasserkdrper 3. Bewirtschaftungsplan

NLWKN (2021b)

Datenlieferung WRRL (QK Makrophyten und
QK Makrozoobenthos: Kartierberichte und
Artenlisten) vom 07.12.2021 [erganzt am
10.12.2021]

2020

NLWKN (2021a)

Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane
und MalRnahmenprogramme fir den Zeit-
raum 2021 bis 2027

2013-2019

NLWKN (2019a)

Datenlieferung WRRL (Zustand/ Potenzial
OWK, Biologische QK und unterstitzende
QK) vom 04.07.2019 und 08.11.2019 [er-
ganzt]

2017,
2014

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammda-
ten und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten
und Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (Maflnahmen)

Hydromorphologie

BfG (2022)

Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und
Grundwasserkdrper 3. Bewirtschaftungsplan

NLWKN (2020)

Datenlieferung WRRL (Vorlaufige Bewertung
3. BWP; Koordinaten Messstellen) vom
03.03.2020 [erganzt am 30.04.2020,
12.03.2021 und 07.12.2021].

2020,
2009

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammda-
ten und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten
und Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (MafRnahmen)

Allgemeine physika-
lisch-chemische
Komponenten

Lange (2021a)

Ermittlung der Chloridbelastung der aufneh-
menden Oberflachenwasser- und Grundwas-
serkorper durch den Winterdienst auf der ge-

2010-2021
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Qualitatskompo-
nente(n)

Autor / Jahr

Gutachten / Daten

Jahr
Erfassung

planten A 20 Westerstede - Drochtersen, Ab-
schnitt 6, von der B 495 bei Bremervorde bis
zur L 114 bei EIm (s. Anlage 2)

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammdaten
und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten und
Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (MafRnahmen)

Chemische Kompo-
nenten

Lange (2021b)

Immissionsbezogene Bewertung der Einlei-
tung von Strafenabfliissen in die Gewasser.
A 20 Westerstede - Drochtersen, Abschnitt 6,
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114
bei EIm (s. Anlage 3)

2004-2021

NLWKN (2021a)

Aktualisierte  WRRL Bewirtschaftungsplane
und MalRnahmenprogramme fir den Zeitraum
2021 bis 2027

2016-2018

Chemischer Zustand

Lange (2021b)

Immissionsbezogene Bewertung der Einlei-
tung von StralRenabflissen in die Gewasser.
A 20 Westerstede - Drochtersen, Abschnitt 6,
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114
bei EIm (s. Anlage 3)

2004-2021

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammdaten
und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten und
Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (Mafinahmen)

Tab. 3-3: Gutachten und Daten zu den Qualititskomponenten des OWK Oste (Bremervérde-
Oberndorf)
Qualitatskompo- Autor / Jahr Gutachten / Daten Jahr
nente(n) Erfassung
Gewasserflora BfG (2022) Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und /
(Makrophyten, Phy- Grundwasserkdrper 3. Bewirtschaftungsplan
tobenthos) NLWKN (2022c) Datenlieferung WRRL (QK Makrophyten und 2021
QK Makrozoobenthos: Kartierberichte und
Artenlisten) vom 28.01.2022
NLWKN (2021a) Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane 2013-2019
und Mallnahmenprogramme fiir den Zeit-
raum 2021 bis 2027
NLWKN (2019a) Datenlieferung WRRL (Zustand/ Potenzial 2018,
OWK, Biologische QK und unterstitzende 2016,
QK) vom 04.07.2019 und 08.11.2019 [er- 2015
ganzt]
Fischfauna BfG (2022) Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und /
Grundwasserkdrper 3. Bewirtschaftungsplan
LAVES Datenlieferung WRRL (QK Fische) vom 2019
(2019 /2020) 05.08.2019 [erganzt am 17.03. und
30.04.2020].
NLWKN (2021a) Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane /
und MalRnahmenprogramme fir den Zeit-
raum 2021 bis 2027
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Qualitatskompo-
nente(n)

Autor / Jahr

Gutachten / Daten

Jahr
Erfassung

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammda-
ten und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten
und Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (Mafinahmen)

/

Makrozoobenthos

BfG (2022)

Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und
Grundwasserkdrper 3. Bewirtschaftungsplan

NLWKN (2022c)

Datenlieferung WRRL (QK Makrophyten und
QK Makrozoobenthos: Kartierberichte und
Artenlisten) vom 28.01.2022

2021

NLWKN (2021a)

Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane
und Maflinahmenprogramme fiir den Zeit-
raum 2021 bis 2027

2013-2019

NLWKN (2019a)

Datenlieferung WRRL (Zustand/ Potenzial
OWK, Biologische QK und unterstltzende
QK) vom 04.07.2019 und 08.11.2019 [er-
ganzt]

2018,
2016,
2015

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammda-
ten und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten
und Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (Mafinahmen)

/

Hydromorphologie

BfG (2022)

Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und
Grundwasserkdrper 3. Bewirtschaftungsplan

NLWKN (2020)

Datenlieferung WRRL (Vorlaufige Bewertung
3. BWP; Koordinaten Messstellen) vom
03.03.2020 [erganzt am 30.04.2020,
12.03.2021 und 07.12.2021].

2020,
2011

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammda-
ten und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten
und Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (Maflnahmen)

Allgemeine physika-
lisch-chemische
Komponenten

Lange (2021a)

Ermittlung der Chloridbelastung der aufneh-
menden Oberflichenwasser- und Grundwas-
serkorper durch den Winterdienst auf der ge-
planten A 20 Westerstede - Drochtersen, Ab-
schnitt 6, von der B 495 bei Bremervorde bis
zur L 114 bei EIm (s. Anlage 2)

2010-2021

NLWKN (2019a)

Datenlieferung WRRL (Zustand/ Potenzial
OWK, Biologische QK und unterstltzende
QK) vom 04.07.2019 und 08.11.2019 [er-
ganzt]

2013-2018

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammdaten
und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten
und Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (Mafinahmen)

Chemische Kompo-
nenten

Lange (2021b)

Immissionsbezogene Bewertung der Einlei-
tung von Stral3enabflissen in die Gewasser.
A 20 Westerstede - Drochtersen, Abschnitt 6,
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114
bei EIm (s. Anlage 3)

2004-2021
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Qualitatskompo-
nente(n)

Autor / Jahr

Gutachten / Daten

Erfassung

Jahr

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammdaten
und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten
und Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (Mafinahmen)

/

Chemischer Zustand

Lange (2021b)

Immissionsbezogene Bewertung der Einlei-
tung von Stral3enabflissen in die Gewasser.
A 20 Westerstede - Drochtersen, Abschnitt 6,
von der B 495 bei Bremervoérde bis zur L 114
bei EIm (s. Anlage 3)

2004-2021

NLWKN (2016a)

Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammdaten
und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten
und Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16
(Chemie) und 21.06.16 (MafRnahmen)

Die verwendeten Datengrundlagen des Monitorings fir die Beschreibung des Zustandes der
beiden GWK Oste-Lockergestein links und GWK Oste-Lockergestein rechts sind nachfolgend

aufgelistet:
Tab. 3-4: Gutachten und Daten zu den Qualitatskomponenten des GWK Oste Lockerge-
stein links
Qualitdtskom- Autor / Jahr Gutachten / Daten Jahr
ponente(n) Erfassung
MengenmalRiger BfG (2022) Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und Grundwas- /
Zustand serkorper 3. Bewirtschaftungsplan
NLWKN (2021a) Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane und Mak- | 1989-2019
nahmenprogramme fiir den Zeitraum 2021 bis 2027
NLWKN (2022d) Angaben zum Grundwasser-Monitoring. Telefonat /
vom 24.02.2022
Chemischer BfG (2022) Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und Grundwas- /
Zustand serkorper 3. Bewirtschaftungsplan
Lange (2021b) Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von| 2015-2019
Strallenabflissen in die Gewasser. A 20 Westerstede -
Drochtersen, Abschnitt 6, von der B 495 bei Bre-
mervorde bis zur L 114 bei EIm (s. Anlage 3)
NLWKN (2021a) Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane und Maf-| 2013-2018
nahmenprogramme fiir den Zeitraum 2021 bis 2027
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Tab. 3-5: Gutachten und Daten zu den Qualititskomponenten des GWK Oste Lockergestein

rechts
Qualitdtskom- Autor / Jahr Gutachten / Daten Jahr
ponente(n) Erfassung
MengenmalRiger BfG (2022) Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und Grundwas- /
Zustand serkorper 3. Bewirtschaftungsplan
NLWKN (2021a) Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane und Mak- | 1989-2019
nahmenprogramme fiir den Zeitraum 2021 bis 2027
NLWKN (2022d) Angaben zum Grundwasser-Monitoring. Telefonat /
vom 24.02.2022
Chemischer BfG (2022) Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und Grundwas- /
Zustand serkorper 3. Bewirtschaftungsplan
Lange (2021b) Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von| 2016-2019
Strallenabflissen in die Gewasser. A 20 Westerstede -
Drochtersen, Abschnitt 6, von der B 495 bei Bre-
mervorde bis zur L 114 bei EIm (s. Anlage 3)
NLWKN (2021a) Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane und MaR-| 2013-2018
nahmenprogramme fiir den Zeitraum 2021 bis 2027

Uber die oben aufgefiihrten Gutachten und Daten hinaus wurden in dieser Unterlage folgende
weitere Datengrundlagen und gewasserbezogene Daten verwendet:

Datengrundlagen der WRRL

e BfG - Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG) (2020): Kartenanwendung Wasserkorper-
steckbriefe

o FGG Elbe (2015a): Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Artikel
13 der Richtlinie 2000/60/EG fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den
Zeitraum von 2016 bis 2021 - Textteil

e FGG Elbe (Hrsg.) (2015b): Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw.
Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG fiir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe
fur den Zeitraum von 2016 bis 2021 - Karten

e FGG Elbe (Hrsg.) (2015c): Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw.
Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe
fur den Zeitraum von 2016 bis 2021 — Anhange

e FGG Elbe (Hrsg.) (2021a): Zweite Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83
WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG flir den deutschen Teil der Flussgebiets-
einheit Elbe fur den Zeitraum von 2022 bis 2027 - Texttell

o FGG Elbe (Hrsg.) (2021b): FGG Elbe (Hrsg.) (2021a): Zweite Aktualisierung des Bewirt-
schaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG flir den deut-
schen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den Zeitraum von 2022 bis 2027 - Anhange

20



Unterlage 20.2 D
Neubau der A 20 (Kiistenautobahn), Abschnitt 6 . bosch & partner
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm
Fachbeitrag WRRL

¢ NLWKN - Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Natur-
schutz (2019b): Landesweite Datenbank fur wasserwirtschaftliche Daten. http://www.was-
serdaten.niedersachsen.de

e NLWKN - Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kisten- und Natur-
schutz (2021a): Aktualisierte WRRL Bewirtschaftungsplane und MalRnahmenprogramme
fur den Zeitraum 2021 bis 2027.

o NMUEK (Hrsg.) (2015a): Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2015
— 2021 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein nach § 118 des Niedersachsischen
Wassergesetzes bzw. nach Art. 13 der EG-WRRL.

o NMUEK (Hrsg.) (2015b): Niedersachsischer Beitrag zu den Malinhahmenprogrammen
2015 — 2021 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein nach § 117 des Niedersach-
sischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-WRRL.

o NMUEK (2022): Global Net FX Umweltkarten; https://www.umweltkarten-niedersach-
sen.de

Antragsunterlagen A 20, Abschnitt 6

o Erlauterungsbericht flir den Neubau der A 20 von Westerstede bis Drochtersen, Abschnitt
6 von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm; Unterlage 1

e Ubersichtslageplan fiir den Neubau der A 20 von Westerstede bis Drochtersen, Abschnitt
6 von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm; Unterlage 3

¢ Malnahmenblatter fir den Neubau der A 20 von Westerstede bis Drochtersen, Abschnitt
6 von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm; Unterlage 9.3

e Erlauterungsbericht StralRenentwasserung fur den Neubau der A 20 von Westerstede bis
Drochtersen, Abschnitt 6 von der B 495 bei Bremervdrde bis zur L 114 bei Elm; Unterlage
18.1.1

e Berechnungsunterlagen Strallenentwasserung fir den Neubau der A 20 — Westerstede —
Drochtersen, Abschnitt 6 von der B 495 bei Bremervdrde bis zur L 114 bei Elm; Unterlage
18.1.2 (Unterlage 18.1.2.1 bis 18.1.2.5)

o Wassertechnischer Fachbeitrag flir den Neubau der A 20 von Westerstede bis Drochter-
sen, Abschnitt 6 von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei Elm; Unterlage 18.2.1

¢ Landschaftspflegerischer Begleitplan fir den Neubau der A 20 von Westerstede bis Droch-
tersen, Abschnitt 6 von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei Elm; Unterlage 19.1.1
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Zusatzliche Gutachten

o BIG (Prof. Burmeier Ingenieurgesellschaft) (2018): Gutachten zur Auspressung von Po-
renwasser bei Gruindungsmaflnahmen. Bestandsaufnahme, Bewertung sulfatsaure Bo-
den, Grundwasserbeweissicherung, Wasserfassung und Wasserbehandlung. A 20 von
Westerstede bis Drochtersen — Abschnitt 6.

e GuD (2011): Geotechnischer Bericht — Hauptuntersuchung. A20 von Westerstede bis
Drochtersen (A20/A26). Planungsabschnitt 6 von der B 495 bei Bremervérde bis zur L 114
bei EIm

e IGB (2012): Bewertung der hydrochemischen Situation, Auspressung von Porenwasser
bei Grindungsmalnahmen. BAB A20 Kistenautobahn, Westerstede bis Drochtersen, 6.
Bauabschnitt

e Lange, G. (2021a): Ermittlung der Chloridbelastung der aufnehmenden Oberflachen- und
Grundwasserkorper durch den Winterdienst auf der geplanten A 20. A 20 Westerstede —
Drochtersen - Abschnitt 6 - von der B 495 bei Bremervoérde bis zur L 114 bei Elm

e Lange, G. (2021b): Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Stral3enabflissen
in die Gewasser. A 20 Westerstede — Drochtersen - Abschnitt 6 - von der B 495 bei Bre-
mervorde bis zur L 114 bei ElIm

o LEGUAN (2012): Neubau der A 20 — Kiistenautobahn, BA 06: B 495 / Bremervorde — L 114
/ EIm. Biologische Untersuchungen im Rahmen des LBP. Fachbeitrag Flora und Fauna

3.2 Allgemeine Vorgaben zur Beschreibung des Zustands (Potenzials)
der Wasserkorper
3.21 Oberflaichenwasserkorper

Der Zustand der OWK wird anhand des 6kologischen Zustandes und anhand des chemischen
Zustandes beschrieben. Fir kiinstliche oder erheblich veranderte Oberflachenwasserkdrper
wird das 6kologische Potenzial verwendet.

3.2141 Okologischer Zustand/ 6kologisches Potenzial

Zur Beschreibung und Bewertung des okologischen Zustands bzw. Potenzials dienen gemaf
WRRL Anhang V bzw. Anlage 3 OGewV biologische Qualitadtskomponenten (QK) sowie hyd-
romorphologische und physikalisch-chemische QK in Unterstitzung der biologischen Kompo-
nenten und weiterhin chemische QK (flussgebietsspezifische Schadstoffe).

Die qualitative Beschreibung des 6kologischen Zustandes und des dkologischen Potenzials
erfolgt nach Anlage 4, Tabelle 1 der OGewV anhand von flnf Zustands- bzw. Potenzialklas-
sen: sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend und schlecht. Die Einstufung des dkologischen Po-
tenzials eines kinstlichen oder erheblich veranderten Oberflachenwasserkorpers richtet sich,
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wie auch die Einstufung des 6kologischen Zustands, nach den in Anlage 3 OGewV aufgeflhr-
ten Qualitdtskomponenten. In welche Klasse ein OWK eingestuft ist, hangt davon ab, ob die
Abweichung vom ,sehr guten Zustand/ Potenzial“ geringfiigig (dann ,gut®), mafRig (dann ,ma-
Rig“) oder starker bzw. erheblich (dann ,ungentigend” bzw. ,schlecht) ist.

Da im Planungsraum der A 20 — Abschnitt 6 keine natirlichen OWK vorkommen (vgl. Kap.
2.1) wird nachfolgend ausschlief3lich die Einstufung des 6kologischen Potenzials themati-
siert.

Malfgeblich fir die Beschreibung des 6kologischen Potenzials ist diejenige Gewasserkatego-
rie nach Anlage 1 Nummer 1 OGewV, die dem betreffenden Wasserkdrper am ahnlichsten ist.
Die Gewasser im Abschnitt 6 der A 20 gehdren der Gewasserkategorie ,Flisse” an.

Ausschlaggebend fir die Einstufung des 6kologischen Potenzials ist die jeweils schlechteste
Bewertung einer der biologischen Qualitatskomponenten nach Anlage 3 Nummer 1 in Verbin-
dung mit Anlage 4 OGewV. Die fiir die Einstufung des 6kologischen Potenzials zu berticksich-
tigenden Qualitatskomponenten fur diese Gewasserkategorie sind in nachfolgender Tabelle
dargestellt.
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Tab. 3-6: Qualitatskomponenten zur Einstufung des 6kologischen Zustandes bzw. Potenzials
von Oberflichengewassern gemal OGewV, Anlage 3 und 6

Qualitatskomponen- | Qualitatskomponente
tengruppe

Parameter

Biologische Qualititskomponenten

Gewasserflora Phytoplankton® Artenzusammensetzung, Biomasse
Makrophyten / Artenzusammensetzung,
Phytobenthos Artenhaufigkeit
Gewasserfauna Benthische wirbellose Fauna | Artenzusammensetzung,
Artenhaufigkeit
Fischfauna Artenzusammensetzung,

Artenhaufigkeit, Altersstruktur

Unterstiitzende hydromorphologische Qualititskomponenten

Wasserhaushalt

Abfluss und Abflussdynamik

Verbindung zu Grundwasserkorpern

Durchgangigkeit

Morphologie

Tiefen- und Breitenvariation

Struktur und Substrat des Bodens

Struktur der Uferzone

Unterstiitzende allgemeine physikalisch-chemische Qualititskomponenten

Allgemeine physika- Temperaturverhaltnisse

Wassertemperatur

lisch-chemische Quali-
tatskomponenten Sauerstoffhaushalt

Sauerstoffgehalt

Sauerstoffsattigung

TOC

BSB

Eisen

Salzgehalt

Chlorid

Leitfahigkeit bei 25°C

Sulfat

Versauerungszustand

pH-Wert, Sdurekapazitat KS (bei versaue-
rungsgefahrdeten Gewassern)

Nahrstoffverhaltnisse

Gesamtphosphor

6 Bei planktondominierten FlieBgewassern zu bestimmen.
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Qualitatskomponen- | Qualitatskomponente Parameter
tengruppe

ortho-Phosphat-Phosphor

Gesamtstickstoff

Nitrat-Stickstoff

Ammonium-Stickstoff

Ammoniak-Stickstoff

Nitrit-Stickstoff

Unterstiitzende chemische Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifi- synthetische und nicht- Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV
sche Schadstoffe synthetische Schadstoffe

in Wasser, Sedimenten oder

Schwebstoffen

Die Bewertung der zentralen Qualitdtskomponenten von erheblich veranderten Wasserkor-
pern erfolgt gemaR § 5 Abs. 2 OGewV flnfstufig: héchstes, gutes, mafiges, unbefriedigendes
und schlechtes Potenzial. Die chemischen und die unterstitzenden hydromorphologischen
und physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten werden in der Regel dreistufig bewertet:
sehr gut, gut bzw. schlechter als gut (LAWA-AO 2012) bzw. Wert eingehalten, Wert nicht ein-
gehalten bzw. Untersuchung durchgefiihrt, nicht bewertungsrelevant (BfG 2022). Alle Quali-
tatskomponenten werden im Rahmen der Bestandserfassung geman § 5 OGewV sowie §§ 4
und 7 GrwV erfasst und eingestuft. Die erste Erhebung fand 2004 statt, die Uberpriifung und
Aktualisierung erfolgte 2013 fir den Bewirtschaftungszyklus 2015 bis 2021. Die Bewertungen
zum 3. Bewirtschaftungsplan mit Glltigkeit ab 2021 liegen seit Dezember 2021 vor (NLWKN
2020, FGG Elbe 2021a).

Fir die biologischen Qualitdtskomponenten wurden, soweit verfugbar, auch die bei den jewei-
ligen Erhebungen ermittelten EQR-Werte und Scores (Okologische Qualitatsquotienten nach
Anlage 5 OGewV) angegeben. Dabei ist zu beachten, dass — in Ubereinstimmung mit den
Vorgaben der LAWA — bei der behordlichen Bewertung der Zustands-/ Potenzialklasse der
biologischen Qualitadtskomponenten in einem OWK aufgrund von Expertenurteil z.T. vom rech-
nerisch ermittelten Ergebnis abgewichen werden kann (vgl. LAWA 2016).

3.21.2 Chemischer Zustand

Der chemische Zustand von Oberflachengewassern wird gemafl Anhang V zur WRRL dann
als ,gut” bewertet, wenn alle Umweltqualitdtsnormen des Anhangs IX, des Artikels 16 und aller
anderen einschlagigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, in denen Umweltqualitatsnor-
men festgelegt sind, erfullt sind. Anderenfalls wird er als ,,nicht gut® eingestuft. Die Umweltqua-
litdtsnormen werden in Anlage 8 zur OGewV konkretisiert hinsichtlich prioritarer Stoffe, be-
stimmter andere Schadstoffe und Nitrat. Bei den insgesamt 45 prioritdren Stoffen (davon 21
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prioritare gefahrliche Stoffe) handelt es sich um Schwermetalle, Pestizide, industrielle Schad-
stoffe und sogenannte andere prioritare Stoffe.

3.2.2 Grundwasserkorper

Der Zustand des Grundwassers wird anhand seines mengenmaRigen und chemischen Zu-
stands bestimmt. Die zustandige Behdrde stuft den mengenmafRigen und chemischen Grund-
wasserzustand als gut oder schlecht ein.

3.2.21 MengenmaBiger Zustand
Gemal § 4 Abs. 2 GrwV gilt der mengenmalige Grundwasserzustand als gut, wenn

1. die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschuttungen zeigt, dass die lang-
fristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot
nicht Gbersteigt und

2. durch menschliche Tétigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstandes zu-
kinftig nicht dazu fihren, dass

a) die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes
fur die Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer
Verbindung stehen, verfehlt werden,

b) sich der Zustand dieser Oberflachengewasser im Sinne von § 3 Nummer 8 des
Wasserhaushaltsgesetzes signifikant verschlechtert,

c) Landdkosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind, signifikant ge-
schadigt werden und

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen in-
folge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung
nachteilig verandert wird.

3.22.2 Chemischer Zustand
Der chemische Zustand gilt gemaR § 7 GrwV als gut, wenn

1. die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 GrwV
festgelegten Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 GrwV im
Grundwasserkorper Uberschritten werden oder,

2. durch die Uberwachung nach § 9 GrwV festgestellt wird, dass

a) es keine Anzeichen fiir Eintrage von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tatig-
keiten gibt, wobei Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit bei Salzen allein kei-
nen ausreichenden Hinweis auf derartige Eintrdge geben,

b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des 6kologi-
schen oder chemischen Zustands der Oberflachengewasser zur Folge hat und
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dementsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit

dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehenden Oberflachengewassern
fuhrt und

c) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittelbar
von dem Grundwasserkérper abhangender Landdkosysteme flihrt.

Wird ein Schwellenwert an Messstellen nach § 9 Absatz 1 GrwV Uberschritten, kann der che-
mische Grundwasserzustand auch dann noch als gut eingestuft werden, wenn

1. eine der nachfolgenden flachenbezogenen Voraussetzungen erflllt ist:

a) die nach § 6 Absatz 2 GrwV flr jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoff-
gruppe ermittelte Flachensumme betragt weniger als ein Flnftel der Flache des
Grundwasserkorpers oder

b) bei nachteiligen Veranderungen des Grundwassers durch schadliche Bodenveran-
derungen und Altlasten ist die festgestellte oder die in absehbarer Zeit zu erwar-
tende Ausdehnung der Uberschreitung fiir jeden relevanten Stoff oder jede rele-
vante Stoffgruppe auf insgesamt weniger als 25 Quadratkilometer pro Grundwas-
serkorper und bei Grundwasserkorpern, die kleiner als 250 Quadratkilometer sind,
auf weniger als ein Zehntel der Flache der Grundwassers begrenzt,

2. das im Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage mit einer Wasserent-
nahme von mehr als 100 Kubikmeter am Tag gewonnene Wasser unter Beriicksich-
tigung des angewandten Aufbereitungsverfahrens nicht den dem Schwellenwert ent-
sprechenden Grenzwert der Trinkwasserverordnung Uberschreitet, und

3. die Nutzungsmdglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeintrachtigt wer-
den.

Messstellen, an denen die Uberschreitung eines Schwellenwertes auf natirliche, nicht durch
menschliche Tatigkeiten verursachte Griinde zurtickzufiihren ist, werden wie Messstellen be-
handelt, an denen die Schwellenwerte eingehalten werden.

3.3 Beschreibung des aktuellen Zustandes oder Potenzials der Wasser-
korper

Die folgenden Tabellen enthalten eine Zusammenfassung, wie die Qualitdtskomponenten ge-
genwartig fir die OWK und GWK im Plangebiet eingestuft werden.
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3.31 Oberflaichenwasserkorper
3.3.141 Zweiter Bewirtschaftungszyklus (2015-2021)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die behérdliche Einstufung des Potenzials/ Zustands der Qua-
litdtskomponenten der betroffenen OWK im zweiten Bewirtschaftungszyklus (2015-2021), je
OWK mit Angabe der Okologischen Qualitatsquotienten nach Anlage 5 OGewV (EQR-Werte)
und als Ubersichtstabelle fiir alle OWK. In Anlage 1 befinden sich Tabellen mit weiteren An-
gaben.

Laut Anlage 3 OGewV ist Phytoplankton nur bei planktondominierten Fliekigewassern zu be-
stimmen, was bei keinem der Gewasser des Untersuchungsraums der Fall ist.

Tab. 3-7: Potenzial/Zustand OWK ,Grapeler Miihlenbach‘ im zweiten Bewirtschaftungszyklus
(gem. NLWKN 2016a, 2019a, 2020; LAVES 2019/2020; BfG 2020)

Aspekte Einstufung Grapeler Miihlenbach [EU-Code /
WK-Nr. DE_RW_DENI_30033]

Oberflachengewassertyp Organisch gepragte Bache (Typ 11)

Einstufung im Sinne des § 3 WHG Kinstlicher Wasserkorper

Messstellen 1 operative Messstelle

Okologisches Potenzial

Okologisches Potenzial Unbefriedigend

Okologisches Potenzial: Biologische Qualititskomponenten

Makrophyten/ Phytobenthos Unbefriedigend
(Makrophyten: schlecht; Phytobenthos - Kieselalgen: méa-
Rig; Phytobenthos - sonstige Algen: unklassifiziert)”

Phytoplankton Nicht relevant

Benthische wirbellose Fauna MaRig

(Makrozoobenthos) (Allgemeine Degradation: maRig; Saprobie: unklassifi-
ziert)8

Fischfauna Nicht bekannt?®

Okologisches Potenzial: Hydromorphologische Qualititskomponenten

Wasserhaushalt Uberwacht aber nicht genutzt

Durchgangigkeit Weniger als gut

7 Angabe eines EQR nicht méglich, Einstufung basiert auf expert judgement (NLWKN 2020).

8 EQR nach NLWKN 2019a: Score Modul Allgemeine Degradation 0,41 und Saprobienindex 2,35 (2010; Messstelle Grapel);
Bewertungsverfahren PERLODES.

Die QK Fischfauna im OWK Grapeler Mihlenbach ist nach Befischungen von Oesmann im Herbst 2019 als ,maRig“ (EQR
0,27 bzw. 2,08 nach fiBS) zu klassifizieren. Fir Details s. Anlage 4.
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Aspekte Einstufung Grapeler Miihlenbach [EU-Code /
WK-Nr. DE_RW_DENI_30033]
Morphologie Weniger als gut

Okologisches Potenzial: Chemische Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe:
synthetische und nicht synthetische Schad-
stoffe

Sehr gut

Okologisches Potenzial: Allgemeine physikalisch-chemische Qualititskomponenten

Allgemeine physikalisch-chemische
Qualitdtskomponenten

Uberwacht aber nicht genutzt

Chemischer Zustand

ubiquitdre Schadstoffe)

Chemischer Zustand - Prioritére Stoffe inklu- | Nicht gut
sive ubiquitéare Schadstoffe und Nitrat
Chemischer Zustand (Prioritére Stoffe ohne Gut

Tab. 3-8:

Potenzial/Zustand OWK ,Oste (Bremervorde-Oberndorf)‘ im zweiten Bewirtschaf-

tungszyklus (gem. NLWKN 2016a, 2019a, 2020; LAVES 2019/2020; BfG 2020)

Aspekte

Einstufung Oste (Bremervorde-Oberndorf)
[EU-Code / WK-Nr. DE_RW_DENI_30003]

Oberflachengewassertyp

Flisse der Marschen (Typ 22.2)

Einstufung im Sinne des § 3 WHG

Erheblich veranderter Wasserkorper

Messstellen

1 Uberblicksmessstelle

Okologisches Potenzial

Okologisches Potenzial

Unbefriedigend

Okologisches Potenzial: Biologische Qualititskomponenten

Makrophyten/ Phytobenthos

Unbefriedigend

(Makrophyten: unbefriedigend; Phytobenthos - Kie-
selalgen: unklassifiziert; Phytobenthos - sonstige Al-
gen: unklassifiziert)10

Phytoplankton

Nicht relevant

Benthische wirbellose Fauna
(Makrozoobenthos)

Unbefriedigend
(Allgemeine Degradation: unbefriedigend; Saprobie:
unklassifiziert)!"

10 EQR nach NLWKN 2019a: 0,36 (2012; Messstelle Oberndorf); Bewertungsverfahren BMT.
1" EQR nach NLWKN 2019a: Score Modul Aligemeine Degradation 0,21 (2010 und 2012; Messstelle Hof Schénau) bzw. 0,32

(2012; Messstelle Oberndorf); Bewertungsverfahren TOM.
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Aspekte Einstufung Oste (Bremervorde-Oberndorf)
[EU-Code / WK-Nr. DE_RW_DENI_30003]

Fischfauna Gut'?

Okologisches Potenzial: Hydromorphologische Qualititskomponenten

Wasserhaushalt Uberwacht aber nicht genutzt
Durchgangigkeit Weniger als gut
Morphologie Weniger als gut

Okologisches Potenzial: Chemische Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe: Sehr gut
synthetische und nicht synthetische Schadstoffe

Okologisches Potenzial: Allgemeine physikalisch-chemische Qualititskomponenten

Allgemeine physikalisch-chemische Uberwacht aber nicht genutzt
Qualitdtskomponenten

Chemischer Zustand

Chemischer Zustand - Prioritére Stoffe inklusive Nicht gut
ubiquitare Schadstoffe und Nitrat

Chemischer Zustand (Prioritére Stoffe ohne ubiqui- | Gut
tare Schadstoffe)

Tab. 3-9: Potenzial/lZustand OWK ,Wallbeck’ im zweiten Bewirtschaftungszyklus (gem.
NLWKN 2016a, 2019a; LAVES 2019/2020; BfG 2020)

Aspekte Einstufung Wallbeck [EU-Code / WK-Nr.
DE_RW_DENI_30038]

Oberflachengewassertyp Organisch gepragte Bache (Typ 11)

Einstufung im Sinne des § 3 WHG erheblich verandert

Messstellen 1 operative Messstelle

Okologisches Potenzial

Okologisches Potenzial unbefriedigend

Okologisches Potenzial: Biologische Qualititskomponenten

Makrophyten/ Phytobenthos unbefriedigend

(Makrophyten: unbefriedigend; Phytobenthos - Kieselal-
gen: unklassifiziert; Phytobenthos - sonstige Algen: un-
klassifiziert))'3

12 Angabe eines EQR nicht méglich, Einstufung basiert auf expert judgement (LAVES 2019/2020).
13 EQR nach NLWKN 2019a: 0,131 (2011; Messstelle Mehedorf); Bewertungsverfahren Phylib.
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Aspekte Einstufung Wallbeck [EU-Code / WK-Nr.
DE_RW_DENI_30038]
Phytoplankton Nicht relevant

Benthische wirbellose Fauna

unbefriedigend

(Makrozoobenthos) (Allgemeine Degradation: unbefriedigend; Saprobie: ma-
Rig)'4
Fischfauna maRig"s

Okologisches Potenzial: Hydromorphologische Qualititskomponenten

Wasserhaushalt

Uberwacht aber nicht genutzt

Durchgangigkeit

Weniger als gut

Morphologie

Weniger als gut

Okologisches Potenzial: Chemische Qualititskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe:
synthetische und nicht synthetische Schad-
stoffe

nicht bekannt

Okologisches Potenzial: Allgemeine physikalisch-chemische Qualititskomponenten

Allgemeine physikalisch-chemische
Qualitdtskomponenten

Uberwacht aber nicht genutzt

Chemischer Zustand

ubiquitdre Schadstoffe)

Chemischer Zustand - Prioritére Stoffe inklu- | Nicht gut
sive ubiquitéare Schadstoffe und Nitrat
Chemischer Zustand (Prioritére Stoffe ohne Gut

14 EQR nach NLWKN 2019a: Score Modul Allgemeine Degradation 0,38 und Saprobienindex 2,54 (2011; Messstelle Mehe-

dorf); Bewertungsverfahren PERLODES.

15 Angabe eines EQR nicht moglich, Einstufung basiert auf expert judgement (LAVES 2019/2020).
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Tab. 3-10 Ubersicht iiber den Zustand/ das Potenzial der Qualititskomponenten der betroffe-
nen OWK im zweiten Bewirtschaftungszyklus (NLWKN 2016a, NMUEK 2022)

Grapeler Oste (Bremervorde- Wallbeck
Qualititskomponente Miihlenbach Oberndorf) [DE_RW_DENI_30038]
[DE_RW_DENI_30033] [DE_RW_DENI_30003]
Kategorisierung der OWK gemaR Anlage 1 OGewV
Erheblich verdnderter Erheblich veranderter  Erheblich veranderter
Wasserkorper Wasserkorper Wasserkorper

Okologisches Potenzial

Unbefriedigend Unbefriedigend Unbefriedigend

Biologische Qualitdtskomponenten

Phytoplankton Nicht relevant Nicht relevant Nicht relevant

H:;i%iﬁz‘gzitsﬁg;’ra (Makrophyten Unbefriedigend Unbefriedigend Unbefriedigend

Gewadsserfauna:

Senthsche MaRig Unbefriedigend Unbefriedigend

Unbekannt ..
Fischf: ’ ;

Unterstiitzende hydromorphologische Qualitditskomponenten

Uberwacht, _Uberwacht,F T _Uberwacht,F ot
Wasserhaushalt : 17 aber nicht genutzte™e" T aber nicht genutztre"er
aber nicht genUtZt extmarke nicht definiert. extmarke nicht definiert.
Durchgéngigkeit Weniger als gut Weniger als gut Weniger als gut
Morphologie: Weniger als gut Weniger als gut Weniger als gut
Unterstiitzende allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten
Temperatur-
verhiéltnisse
Sauerstoffhaushalt . . .
Salzgehalt Uberwacht, Uberwacht, Uberwacht,
Versauerungszustand aber nicht genutzttehle' T aber nicht genutztfeh'e" T aber nicht genutztFehler! T
extmarke nicht definiert. extmarke nicht definiert. extmarke nicht definiert.

Nahrstoffverhéltnisse
Stickstoff

Nahrstoffverhéltnisse
Phosphor / Phosphate

Unterstiitzende chemische Qualitditskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe “ Nicht bekannt

Chemischer Zustand:

18 Die QK Fischfauna im OWK Grapeler Miihlenbach ist nach Befischungen von Oesmann im Herbst 2019 als ,maRig* zu klas-
sifizieren. Fur Details s. Anlage 4.

17 Kategorie des NLWKN: Untersuchungen sind Teil des Monitoringprogramms, aber es gibt bundesweit noch keine einheitliche
Regelung, wie die Ergebnisse fiir die EG-WRRL bewertet werden kénnen (NLWKN 2016b)
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3.31.2 Dritter Bewirtschaftungszyklus (2021-2027)

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die behdérdliche Einstufung des Potenzials/ Zustandes der
Qualitdtskomponenten der betroffenen OWK im aktuellen dritten Bewirtschaftungszyklus
(2021-2027), einmal je OWK mit Angabe der Okologischen Qualitatsquotienten nach Anlage 5
OGewV (EQR-Werte) und einmal als Ubersicht tiber alle OWK. Die Einstufungen wurden den
Wasserkdrperdatenblattern (BfG 2022) entnommen. Der Monitoringzeitraum fir den 3. BWZ
umfasst die Jahre 2013-2018 (NLWKN 2021a, 2022c). Soweit bereits aktuellere Monitoring-
daten vorliegen, sind diese in den Detaildaten der Fulinoten ebenfalls mit angegeben und
entsprechend gekennzeichnet.

Fehlende Daten zur QK Fischfauna wurden im Herbst 2019 in Abstimmung mit dem LAVES
vorsorglich nacherhoben. Diese sind im Detail in Anlage 4 dokumentiert.

Weiterflhrende Angaben zu den jeweiligen Qualitdtskomponenten sind — sofern fir die Pri-
fung erforderlich — im Rahmen der Hauptprifung (Kap. 5) dargestellt. Weitere im Zusammen-
hang mit den allgemein physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten nach Anlage 7
OGewV, den flussgebietsspezifischen Schadstoffen nach Anlage 6 OGewV und den Stoffen
des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV abgefragte Daten sind in den Anlagen 2
und 3 zu diesem Fachbeitrag dokumentiert (Lange 2021a, Lange 2021b).

Laut Anlage 3 OGewV ist Phytoplankton nur bei planktondominierten Fliekgewassern zu be-
stimmen, was bei keinem der Gewasser des Untersuchungsraums der Fall ist.
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Tab. 3-11: Potenzial/Zustand OWK ,Grapeler Miihlenbach‘ im dritten Bewirtschaftungszyklus
(gem. BfG 2022, NLWKN 2019a, 2020, 2021b; LAVES 2019/2020)

Aspekte Einstufung Grapeler Miihlenbach
[EU-Code / WK-Nr. DE_RW_DENI_30033]

Oberflachengewassertyp Organisch gepragte Bache (Typ 11)

Einstufung im Sinne des Kinstlicher Wasserkdrper

§ 3WHG

Messstellen 1 operative Messstelle

Okologisches Potenzial

Okologisches Potenzial MiRig

Okologisches Potenzial: Biologische Qualititskomponenten

Makrophyten/ MaRig

Phytobenthos (Makrophyten: maRig; Phytobenthos - Kieselalgen: unklas-
sifiziert; Phytobenthos - sonstige Algen: unklassifiziert)'®

Phytoplankton nicht verfiigbar/ nicht anwendbar/ unklar®

Benthische wirbellose Fauna MaRig

(Makrozoobenthos) (Allgemeine Degradation: maRig; Saprobie: gut)2°

Fischfauna nicht verfiigbar/ nicht anwendbar / unklar?'

Okologisches Potenzial: Hydromorphologische Qualititskomponenten

Wasserhaushalt Untersuchung durchgefiihrt, nicht bewertungsrele-
vant??

Durchgangigkeit Wert nicht eingehalten?3

Morphologie Wert nicht eingehalten?

18 EQR nach NLWKN 2019a: Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,401 (2013; Messstelle bei Grépel) bzw. Makrophyten-Phyto-
benthos-Index 0,537 (2016; Messstelle bei Grapel) bzw. Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,414 (2019; Messstelle bei
Grapel); Bewertungsverfahren PHYLIB.

19 Die Einstufung im 3. Bewirtschaftungsplan (FGG Elbe 2021b) lautet ,nicht klassifiziert". Laut Anlage 3 OGewV ist Phyto-
plankton nur bei planktondominierten FlieRgewassern zu bestimmen, was bei keinem der Gewasser des Untersuchungs-
raums der Fall ist.

20 EQR nach NLWKN 2019a: Score Modul Allgemeine Degradation 0,63 und Saprobienindex 2,18 (2013; Messstelle Grapel)
bzw. Score Modul Allgemeine Degradation 0,55 und Saprobienindex 2,21 (2016; Messstelle Grapel) bzw. Score Modul All-
gemeine Degradation 0,36 (2019; Messstelle Grapel); Bewertungsverfahren PERLODES.

21 Die Einstufung der QK Fischfauna im OWK Grapeler Miihlenbach im 3. Bewirtschaftungsplan (FGG Elbe 2021b) lautet
Lnicht klassifiziert®. Die QK Fischfauna ist nach Befischungen von Oesmann im Herbst 2019 als ,maRig“ (EQR 0,27 bzw.
2,08 nach fiBS) zu klassifizieren. Fur Details s. Anlage 4.

22 Die QK Wasserhaushalt wird in Niedersachsen nicht bewertet, da es bundesweit hierzu keine einheitliche Regelung gibt

(NLWKN 2016b, 2021b).
23 Die QK Durchgangigkeit wird gemaR NLWKN (2020) als ,Schlechter als gut* bewertet.
24 Die QK Morphologie wird gemaR NLWKN (2020) als ,Schlechter als gut* bewertet.
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Tab. 3-12: Potenzial/Zustand OWK ,Oste (Bremervorde-Oberndorf)‘ im dritten Bewirtschaf-
tungszyklus (gem. BfG 2022, NLWKN 2019a, 2020, 2021b, 2022c; LAVES 2019/2020)

Aspekte Einstufung Oste (Bremervorde-Oberndorf) [EU-Code /
WK-Nr. DE_RW_DENI_30003]

Oberflachengewassertyp Flisse der Marschen (Typ 22.2)

Einstufung im Sinne des § 3 WHG Erheblich veréanderter Wasserkdrper

Messstellen 1 Uberblicksmessstelle

Okologisches Potenzial

Okologisches Potenzial Unbefriedigend

Okologisches Potenzial: Biologische Qualititskomponenten

Makrophyten/ Phytobenthos Unbefriedigend
(Makrophyten: unbefriedigend; Phytobenthos - Kieselalgen: un-
klassifiziert; Phytobenthos - sonstige Algen: unklassifiziert)25

Phytoplankton nicht verfiigbar/ nicht anwendbar/ unklar?®

Benthische wirbellose Fauna Unbefriedigend

(Makrozoobenthos) (Allgemeine Degradation: unbefriedigend; Saprobie: unklassifi-
ziert)?’

Fischfauna MaRig2®

Okologisches Potenzial: Hydromorphologische Qualititskomponenten

Wasserhaushalt Untersuchung durchgefiihrt, nicht bewertungsrelevant??
Durchgangigkeit Wert eingehalten??
Morphologie Wert nicht eingehalten?’

25 EQR nach NLWKN 2019a: 0,33 (2015; Messstelle Oberndorf) und 0,31 (2018; Messstelle Oberndorf) bzw. 0,44 (2016;
Messstelle Hechthausen) und 0,29 (2018; Messstelle Hechthausen); Bewertungsverfahren BMT.
Der Monitoringzeitraum fur den 3. BWZ umfasst die Jahre 2013-2018 (NLWKN 2021a, NLWKN 2022c). Somit sind im Jahr
2019 und danach erhobene Daten nicht mehr in die Bewertung eingeflossen. In neueren Daten aus 2021 wurde die QK
Makrophyten mit ,unbefriedigend” eingestuft (Messstelle STD-1758: EQR: 0,41; Bewertungsverfahren BMT; Messstelle
STD-1760: EQR: 0,41; Bewertungsverfahren BMT) (NLWKN 2022c).

26 Die Einstufung im 3. Bewirtschaftungsplan (FGG Elbe 2021b) lautet ,nicht klassifiziert“. Laut Anlage 3 OGewV ist Phyto-
plankton nur bei planktondominierten FlieRgewassern zu bestimmen, was bei keinem der Gewasser des Untersuchungs-
raums der Fall ist.

27 EQR nach NLWKN 2019a: Score Modul Allgemeine Degradation 0,21 (2015; Messstelle Hof Schénau) bzw. 0,24 (2016;
Messstelle Hechthausen) und 0,21 (2018; Messstelle Hechthausen) bzw. 0,26 (2015; Messstelle Oberndorf) und 0,08
(2018; Messstelle Oberndorf); Bewertungsverfahren TOM.

Der Monitoringzeitraum fur den 3. BWZ umfasst die Jahre 2013-2018 (NLWKN 2021a, NLWKN 2022¢). Somit sind im Jahr
2019 und danach erhobene Daten nicht mehr in die Bewertung eingeflossen. In neueren Daten aus 2021 wurde die QK
Makrozoobenthos mit ,schlecht” eingestuft (Messstelle STD-1758: EQR: 0,11; Bewertungsverfahren TOM; Messstelle STD-
1760: EQR: 0,03; Bewertungsverfahren TOM) (NLWKN 2022c).

28 Angabe eines EQR nicht méglich, Einstufung basiert auf expert judgement (LAVES 2019/2020).

29 Die QK Wasserhaushalt wird in Niedersachsen nicht bewertet, da es bundesweit hierzu keine einheitliche Regelung gibt

(NLWKN 2016b, 2021b).
30 Die QK Durchgangigkeit wird gemaR NLWKN (2020) als ,gut* bewertet.
31 Die QK Morphologie wird gemaR NLWKN (2020) als ,Schlechter als gut bewertet.
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Tab. 3-13: Potenzial/Zustand OWK ,Wallbeck* im dritten Bewirtschaftungszyklus (gem. BfG
2022, NLWKN 2019a, 2020, 2021b; LAVES 2019/2020)

Aspekte Einstufung Wallbeck
[EU-Code / WK-Nr. DE_RW_DENI_30038]
Oberflachengewassertyp Organisch gepragte Bache (Typ 11)

Einstufung im Sinne des § 3 WHG

erheblich verandert

Messstellen

1 operative Messstelle

Okologisches Potenzial

Okologisches Potenzial

Unbefriedigend

Okologisches Potenzial: Biologische Qualititskomponenten

Makrophyten/ Phytobenthos

MaRig
(Makrophyten: maRig; Phytobenthos - Kieselalgen: unklas-
sifiziert); Phytobenthos - sonstige Algen: unklassifiziert)32

Phytoplankton

nicht verfiigbar/ nicht anwendbar/ unklar3?

Benthische wirbellose Fauna

Unbefriedigend

(Makrozoobenthos) (Allgemeine Degradation: unbefriedigend; Saprobie: ma-
Rig)34
Fischfauna MaRig3®

Okologisches Potenzial: Hydromorphologische Qualititskomponenten

Wasserhaushalt

Untersuchung durchgefihrt, nicht bewertungsrele-
vant36

Durchgangigkeit

Wert nicht eingehalten3”

Morphologie

Wert nicht eingehalten3?

32 EQR nach NLWKN 2019a: 0,4 (2014; Messstelle Mehedorf) und 0,273 (2017; Messstelle Mehedorf); Bewertungsverfahren

Phylib.

Der Monitoringzeitraum fir den 3. BWZ umfasst die Jahre 2013-2018 (NLWKN 2021a, NLWKN 2022c). Somit sind im Jahr
2019 und danach erhobene Daten nicht mehr in die Bewertung eingeflossen. In neueren Daten aus 2020 (Messstelle
Mehedorf) wurde die QK Makrophyten mit ,maRig“ eingestuft (EQR: 0,264; Bewertungsverfahren Phylib) (NLWKN 2021b).

33 Die Einstufung im 3. Bewirtschaftungsplan (FGG Elbe 2021b) lautet ,nicht klassifiziert“. Laut Anlage 3 OGewV ist Phyto-
plankton nur bei planktondominierten FlieRgewassern zu bestimmen, was bei keinem der Gewasser des Untersuchungs-

raums der Fall ist.

34 EQR nach NLWKN 2019a: Score Modul Aligemeine Degradation 0,36 und Saprobienindex 2,18 (2014; Messstelle Mehe-
dorf); Score Modul Allgemeine Degradation 0,42 und Saprobienindex 2,34 (2017; Messstelle Mehedorf); Bewertungsver-

fahren PERLODES.

35

36

37

Der Monitoringzeitraum fir den 3. BWZ umfasst die Jahre 2013-2018 (NLWKN 2021a, NLWKN 2022c). Somit sind im Jahr
2019 und danach erhobene Daten sind nicht mehr in die Bewertung eingeflossen. In neueren Daten aus 2020 (Messstelle
Mehedorf) weist das MZB ein schlechtes Potenzial auf (Saprobie: maRig; allgemeine Degradation: schlecht). Angabe eines
EQR nicht méglich, Einstufung basiert auf expert judgement (NLWKN 2021b).

EQR nach LAVES (2019/2020): 0,36 (2019) bzw. nach Befischungen von Oesmann (2019): 0,36 bzw. 2,45 nach fiBS. Fur
Details, s. Anlage 4.

Die QK Wasserhaushalt wird in Niedersachsen nicht bewertet, da es bundesweit hierzu keine einheitliche Regelung gibt
(NLWKN 2016b, 2021b).

Die QK Durchgangigkeit wird gemaf NLWKN (2020) als ,Schlechter als gut‘ bewertet.
Die QK Morphologie wird gemas NLWKN (2020) als ,Schlechter als gut* bewertet.
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Tab. 3-14: Ubersicht iiber die Bewertung des Potenzials der biologischen Qualititskomponen-
ten der betroffenen OWK im dritten Bewirtschaftungszyklus (BfG 2022, NLWKN

2019a, 2020, 2021b; LAVES 2019/2020)

Grapeler Mihlen-  Oste (Bremervorde-

Wallbeck

Qualititskomponente bach Oberndorf) [DE_RW_DENI_30038]
[DE_RW_DENI_30033] [DE_RW_DENI_30003]

Kategorisierung der OWK gemaR Anlage 1 OGewV

Erheblich veranderter Erheblich veranderter

Erheblich veranderter

Wasserkorper Wasserkorper Wasserkorper
Okologisches Potenzial
MaRig Unbefriedigend Unbefriedigend
Biologische Qualitdtskomponenten
Gewasserflora:
Phytoplankton nicht verfligbar/ nicht nicht verfiigbar/ nicht nicht verfiigbar/ nicht an-
P anwendbar/ unklar3® anwendbar/ unklar4° wendbar/ unklar!

H:;‘%‘;ﬁz";zﬁfﬁi;’” (Makrophyten MRig Unbefriedigend MaRig
Gewasserfauna:
e una MaRig Unbefriedigend Unbefriedigend
Fischfauna (iG] ETY IS MaRig MaRig

anwendbar / unklar42

Unterstitzende hydromorphologische Qualitatskomponenten

Untersuchung durchge-  Untersuchung durchge-
fuhrt, nicht bewertungs-  fiihrt, nicht bewertungs-
relevant#3 relevant4

Wasserhaushalt

Durchgangigkeit Wert nicht eingehalten Wert eingehalten

Morphologie Wert nicht eingehalten Wert nicht eingehalten

Untersuchung durchge-
fuhrt, nicht bewertungs-
relevant4s

Wert nicht eingehalten
Wert nicht eingehalten

39 Die Einstufung im 3. Bewirtschaftungsplan (FGG Elbe 2021b) lautet ,nicht klassifiziert“. Laut Anlage 3 OGewV ist Phyto-
plankton nur bei planktondominierten FlieRgewassern zu bestimmen, was bei keinem der Gewasser des Untersuchungs-

raums der Fall ist.
40 siehe FuRnote 39
41 Siehe Fufinote 39

42 Die Einstufung der QK Fischfauna im OWK Grapeler Miihlenbach im 3. Bewirtschaftungsplan (FGG Elbe 2021b) lautet ,nicht
klassifiziert. Die QK Fischfauna im OWK Gréapeler Muhlenbach ist nach Befischungen von Oesmann im Herbst 2019 als ,mé&-

Rig* zu klassifizieren. Fir Details s. Anlage 4.

43 Die QK Wasserhaushalt wird in Niedersachsen nicht bewertet, da es bundesweit hierzu keine einheitliche Regelung gibt

NLWKN 2016b, 2021b).
44 Siehe FuRnote 43
45 Siehe Fulinote 43
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3.3.2 Grundwasserkorper
3.3.21 Zweiter Bewirtschaftungszyklus (2015-2021)

In den nachfolgenden Tabellen sind die Zustande entsprechend der behoérdlichen Bewertung
fur den 2. Bewirtschaftungszyklus (2015-2021) bezogen auf die Qualitatskomponenten fir die
GWK im Plangebiet dargestellt. Aktuelle Messdaten fiir relevante Parameter mit Stralienbezug
sind — soweit vorhanden — in Anlage 2 und 3 dokumentiert.

Tab. 3-15: Ubersicht iiber den Zustand der Qualititskomponenten der betroffenen GWK im
zweiten Bewirtschaftungszyklus (NLWKN 2016a, BfG 2020)

Oste Oste
Lockergestein links Lockergestein
Qualitdtskomponenten [EU-Code | WK-N.: el

DE_GB_DENI_NI11_7] T T
DE_GB_DENI_NI11_6]

Aktueller Zustand Aktueller Zustand

Im Anhang befinden sich Tabellen mit detaillierten Angaben. Die Verfehlung des guten chemi-
schen Zustands beim GWK ,Oste Lockergestein rechts” ist auf Nitrat aus landwirtschaftlichen
Quellen zurtickzufihren, beim GWK ,Oste Lockergestein links“ neben Nitrat auch auf Cad-
mium (vgl. Anlage 1).

MengenmaRiger Zustand

Chemischer Zustand

3.3.22 Dritter Bewirtschaftungszyklus (2021-2027)

In der nachfolgenden Tabelle sind die behoérdlichen Bewertungen fir den 3. Bewirtschaftungs-
zyklus (2021-2027) bezogen auf die Qualitdtskomponenten fir die GWK im Plangebiet darge-
stellt (vgl. BfG 2022).
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Tab. 3-16: Ubersicht iiber die Bewertung des Zustandes der Qualititskomponenten der be-
troffenen GWK im dritten Bewirtschaftungszyklus (BfG 2022)

Oste Oste
Lockergestein links Lockergestein
Qualitatskomponenten [EU-Code / WK-Nr.: rechts

DE_GB_DENI_NI11_7] T

DE_GB_DENI_NI11_6]
Aktueller Zustand Aktueller Zustand

MengenmaBiger Zustand

Chemischer Zustand

Die Verfehlung des guten Zustandes fur die beiden Grundwasserkoérper ist weiterhin auf Nitrat,
beim GWK ,Oste Lockergestein rechts” zusatzlich auf Pestizide (Aktive Substanzen in Pesti-
ziden einschliellich relevante ,Metaboliten®, d.h. Stoffwechselprodukte oder Abbau- bzw. Re-
aktionsprodukte) zuriickzufihren. Diese stofflichen Belastungen ergeben sich aus diffusen
landwirtschaftlichen Quellen (BfG 2022).

3.3.2.3 Gebot der Trendumkehr

Gemal den Grundwasserkoérpersteckbriefen ,Oste Lockergestein rechts® und ,Oste Locker-
gestein links“ fur den aktuellen 3. Bewirtschaftungszyklus (2021-2027) ist die Zielerreichung
eines ,guten“ chemischen Zustandes im Jahr 2027 geféhrdet bzw. ist der voraussichtliche
Zeitpunkt im Jahr 2045 erreicht (BfG 2022). Als Parameter fur das derzeitige Verfehlen der
Ziele werden landwirtschaftliche Eintrage aus diffusen Quellen verantwortlich gemacht. Dabei
handelt es sich um Nitrat bei beiden o.a. Grundwasserkérpern sowie Pestizide beim GWK
,Oste Lockergestein rechts® (ebd.).

Pestizide sind in keinem relevanten Zusammenhang mit straRenspezifischen Parametern zu
sehen. Eine vorhabenbedingte Verletzung des Gebots der Trendumkehr im Hinblick auf Pes-
tizide ist daher ausgeschlossen.

Nitrat kann als Parameter Uber den Eintrag des stralenspezifischen Parameters Ammonium-
Stickstoff (NH4-N) relevant werden. Fir Ammonium liegt die Ablaufkonzentration der beim 6.
Abschnitt der A20 geplanten StralRenentwasserung deutlich unter dem gemaf Anlage 2 GrwV
festgelegten Schwellenwert von 0,5 mg/l (vgl. Lange 2021b bzw. Anlage 3). Fir Nitrat ist in
Anlage 2 GrwV ein deutlicher héherer Schwellenwert von 50 mg/I festgelegt. Eine vorhaben-
bedingte Verletzung des Gebots der Trendumkehr im Hinblick auf Nitrat ist daher ausgeschlos-
sen.
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3.4 Bewirtschaftungsziele

Die grundsatzlichen Bewirtschaftungsziele gemaf §§ 27 bis 31 WHG flir oberirdische Gewas-
ser und § 47 WHG fir Grundwasser bestehen aus der

¢ Vermeidung einer Verschlechterung des 6kologischen und chemischen Zustands bzw. Po-
tenzials in den Oberflachengewassern und des mengenmafigen und chemischen Zu-
stands der Grundwasserkdrper unter Berticksichtigung des EuGH-Urteils (siehe dazu Kap.
1.1) und dem

e Erreichen des guten 6kologischen Zustands bzw. Potenzials und des guten chemischen
Zustands in den Oberflachengewassern und des guten chemischen und mengenmaligen
Zustands der Grundwasserkodrper bis 2015 vorbehaltlich etwaiger Fristverlangerungen.

Fir Oberflachengewasser, die aufgrund morphologischer Veranderungen und des Nutzungs-
drucks als ,erheblich verandert” oder ,kunstlich® eingestuft wurden, soll das gute 6kologische
Potenzial erreicht werden. Bei diesen Gewassern ist gleichwohl der gute chemische Zustand
das Ziel.

Als Ziel fir das Grundwasser wird neben dem Verschlechterungsverbot der gute mengenma-
Rige und chemische Zustand genannt.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Schutzgebiete nach BNatSchG die Ziele der EG-
WRRL unterstitzen, sofern die Rechtsvorschriften, auf deren Grundlage die einzelnen Schutz-
gebiete ausgewiesen wurden, keine anderweitigen Bestimmungen enthalten. Im Ergebnis sind
alle Bewirtschaftungsziele immer in ihrem wechselseitigen Zusammenhang zu sehen.

Die grundsatzlichen Umweltziele der WRRL sind in Abb. 3-1 dargestellt.
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Oberflachenwasserkérper Grundwasserkorper

e Verschlechterungsverbot e Verschlechterungsverbot

¢ Reduzierung der Verschmutzung mit priori- ¢ Verhinderung von Schadstoffeinleitun-
téren Stoffen gen

e (schrittweise) Einstellung von Einleitungen, o  Guter” mengenmafiger Zustand
Emissionen und Verlusten prioritarer ge- e  Guter” chemischer Zustand

fahrlicher Stoffe (Phasing-out)
Trendumkehr bei signifikant und anhaltend

Natdrliche Wasserkérper zunehmenden Schadstoffkonzentrationen

e  Guter” kologischer Zustand
o  Guter’ chemischer Zustand

Erheblich veranderte/kinstliche Wasserk&rper
o  Gutes” dkologisches Potenzial
o  Guter” chemischer Zustand

Schutzgebiete

Erreichung aller Normen und Ziele der WRRL, sofern die Rechtsvorschriften, auf deren Grundla-
ge die einzelnen Schutzgebiete ausgewiesen wurden, keine anderweitigen Bestimmungen
enthalten

Abb. 3-1: Grundsatzliche Umweltziele der WRRL (FGG Elbe 2015a)

3.41 Bewirtschaftungsziele der MaBnahmenprogramme 2015-2021

Fur die MalRnahmenplanung und das Erreichen der gesetzlich vorgegebenen Bewirtschaf-
tungsziele innerhalb der FGE Elbe ist die Abstimmung von Uberregionalen Strategien eine
bedeutende Grundlage.

Das Malinahmenprogramm der FGG Elbe tber den Zeitraum 2016 bis 2021 stellt eine Aktua-
lisierung des Mallnahmenprogramms aus dem ersten Bewirtschaftungszeitraum von 2009 bis
2015 dar. Es basiert auf der Fortschreibung des 2008 von der Bund-/ Lander-Arbeitsgemein-
schaft Wasser (LAWA) erarbeiteten, standardisierten LAWA-Malinahmenkataloges aus dem
Jahr 2013 (erganzt in 2015) (LAWA 2015a). Dieser tabellarische MaRnahmenkatalog legt die
wasserwirtschaftlichen MalRnahmen mit Zuordnung zu den signifikanten Belastungen (nach
WRRL Anhang Il), spezifischen Bezeichnungen fir jede MalRnahme und weiteren Zuordnun-
gen fest. Die MaRnahmen werden entsprechend der Belastungstypen gemafR Anhang Il WRRL
fur Oberflachenwasser und Grundwasser getrennt:

e flr Oberflachengewasser (OW) mit Bezug zu Planungseinheiten: Punktquellen, diffuse
Quellen, Wasserentnahmen, Abflussregulierungen, morphologische Veranderungen, an-
dere anthropogene Auswirkungen;

e fur Grundwasser (GW) mit Bezug zu Teilrdumen: Punktquellen, diffuse Quellen, Wasser-
entnahmen, andere anthropogene Auswirkungen.
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Fir den zweiten Bewirtschaftungszeitraum wurden fir die FGG Elbe als Gberregionale Hand-
lungsschwerpunkte folgende, sogenannte wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen identifiziert
(FGG Elbe 2015a):

e Verbesserung der Gewasserstruktur und Durchgangigkeit

e Reduktion der signifikanten stofflichen Belastungen aus Nahr- und Schadstoffen

¢ Ausrichtung auf ein nachhaltiges Wassermengenmanagement

e Verminderung regionaler Bergbaufolgen

e Berucksichtigung der Folgen des Klimawandels.

MaRnahmen fiir alle OWK im Plangebiet:

MaRnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus diffusen Quellen

e Mallnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge durch Anlage von Gewasserschutz-
streifen

e Malnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und
Abschwemmung aus der Landwirtschaft

¢ Malnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge durch Auswaschung aus der Land-
wirtschaft

e Malnahmen zur Vermeidung von unfallbedingten Eintragen

MaBRnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Abflussregulierungen und mor-
phologische Veranderungen

¢ Malnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an Talsperren, Rickhaltebe-
cken, Speichern und Fischteichen im Hauptschluss

¢ Malnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgangigkeit an Staustufen/
Flusssperren, Abstlrzen, Durchldssen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemaf
DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13

e Malnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen
Gewasserentwicklung

e Malnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil

e MalRnahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder
Sohlgestaltung

¢ Malnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich

e Malnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten
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¢ Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung)

e Technische und betriebliche Malitnahmen vorrangig zum Fischschutz an wasserbaulichen
Anlagen

e Malnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement
¢ Malnahmen zur Reduzierung der Belastungen die aus Geschiebeentnahmen resultieren
¢ Malnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewasserunterhaltung

e MalBnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen

Zusatzliche MaBRnahmen fiir den OWK Oste (Bremervorde-Oberndorf)

MaRnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus Punktquellen

e Sonstige MalRnahmen zur Reduzierung der Stoffeintrdge durch kommunale Abwasserein-
leitungen

MaRBnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus diffusen Quellen

e MalRnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen

MaRnahmen fiir den GWK Oste Lockergestein links und GWK Oste Lockergestein
rechts

MaRnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus diffusen Quellen

o Malnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft

e Malnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge durch besondere Anforderungen in
Wasserschutzgebieten

Zusatzliche MaBnahmen fiir den GWK Oste Lockergestein links

MaRnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener Auswirkungen

¢ Malnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener Belastungen
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3.4.2 Bewirtschaftungsziele der MaBnahmenprogramme 2021-2027

Im seit Ende 2021 o6ffentlich verfigbaren neuen MaRnahmenprogramm flr den aktuellen 3.
Bewirtschaftungszyklus im Zeitraum 2021 bis 2027 wurden zu den Oberflachenwasserkor-
pern Grapeler Mihlenbach, Wallbeck und Oste im Handlungsfeld Okologie ergédnzende MafR-
nahmen festgelegt. Gegenlber den Bewirtschaftungszielen fiir den 2. Bewirtschaftungszyklus
(siehe Kap. 3.4.1) wurde der MaRnahmenbedarf konkretisiert (vgl. BfG 2022, NLWKN 2021a
bzw. Anlage 1 zum vorliegenden Fachbeitrag).

Erganzende MaRnahmen fiir den OWK Gréapeler Miihlenbach

MaRnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Abflussregulierungen und mor-
phologische Verinderungen (,,Okologie - Handlungsfeld Morphologie®)

¢ Malnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil

e Malnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich

MaBnahmenbedarf:
Sohle/ Ufer [km]: 3,176 km
Gewasserumfeld [km?]: nicht relevant

MaRnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Abflussregulierungen und mor-
phologische Verinderungen (,,Okologie — Handlungsfeld Durchgangigkeit)

¢ Malnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgangigkeit an Staustu-
fen/Flusssperren, Abstirzen, Durchlassen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen ge-
mafn DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13)

MaBBnahmenbedarf:
Querungsbauwerke nicht durchgangig: 2

MaBnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus diffusen Quellen (,,Okologie — Hand-
lungsfeld Stoffeintrage Nahrstoffe*

o Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwemmung

e Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Landwirtschaft

MaBnahmenbedarf:
k.A.

Ebenso sind in diesem Zusammenhang auch konzeptionelle MaBnahmen sowie Bera-
tungsmaBnahmen (siehe dazu Kap. 6) vorgesehen.
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Erganzende MaRnahmen fiir den OWK Wallbeck

MaRnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Abflussregulierungen und mor-
phologische Veranderungen (,,0kologie - Handlungsfeld Morphologie*)

e Malnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil

e Malnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich

MaBnahmenbedarf:
Sohle/ Ufer [km]: 3,815 km
Gewasserumfeld [km?]: nicht relevant

MaRRnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Abflussregulierungen und mor-
phologische Verianderungen (,,0kologie — Handlungsfeld Durchgéngigkeit®)

e Malnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgangigkeit an Staustu-
fen/Flusssperren, Abstlrzen, Durchlassen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen ge-
mank DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13)

MaBnahmenbedarf:
Querungsbauwerke nicht durchgangig: 1

MaBnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus diffusen Quellen (,,Okologie — Hand-
lungsfeld Stoffeintrage Nahrstoffe*

e Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwemmung

¢ Reduzierung der Nahrstoffeintrdge durch Auswaschung aus der Land-wirtschaft

MaBnahmenbedarf:
k.A.

Ebenso sind in diesem Zusammenhang auch konzeptionelle MaBnahmen sowie Bera-
tungsmaBnahmen (siehe dazu Kap. 6) vorgesehen.

Ergianzende MaBnahmen fiir den OWK Oste (Bremervorde-Oberndorf)

MaRnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Abflussregulierungen und mor-
phologische Verinderungen (,,Okologie - Handlungsfeld Morphologie®)

¢ Malnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil
¢ Malnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich
MaBnahmenbedarf:

Sohle/ Ufer [km]: 28,225 km
Gewasserumfeld [km?]: nicht relevant
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MaBnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus diffusen Quellen (,,Okologie — Hand-
lungsfeld Stoffeintrage Nahrstoffe*

e Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwemmung
e Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Landwirtschaft

MaBnahmenbedarf:
k.A.

Ebenso sind in diesem Zusammenhang auch konzeptionelle MaBnahmen sowie Bera-
tungsmaBnahmen (siehe dazu Kap. 6) vorgesehen.

Im Malinahmenprogramm fiir den aktuellen 3. Bewirtschaftungszyklus werden ebenso ergan-
zende MaRnahmen zu den Grundwasserkorpern geplant (vgl. NLWKN 2021a bzw. Anlage
1 zum vorliegenden Fachbeitrag).

Erganzende MaRnahmen fiir den GWK Oste Lockergestein links

MaBnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus diffusen Quellen (,,Handlungsfeld
Stoffeintrage“)

e Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
e Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft

o Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch besondere Anforderungen in Wasserschutzge-
bieten

Ebenso sind in diesem Zusammenhang auch konzeptionelle MaBnahmen sowie Bera-
tungsmaBnahmen (siehe dazu Kap. 6) vorgesehen.

Erganzende MaRnahmen fiir den GWK Oste Lockergestein rechts

MaBRnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus diffusen Quellen (,,Handlungsfeld
Stoffeintrage“)

e Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
e Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft

o Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch besondere Anforderungen in Wasserschutzge-
bieten

Ebenso sind in diesem Zusammenhang auch konzeptionelle MaBnahmen sowie Bera-
tungsmaBnahmen (siehe dazu Kap. 6) vorgesehen.
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3.5 Bewertung der Datengrundlage
Rechtliche Vorgaben

Zur Bewertung der Datengrundlage sind vor allem die Urteile des BVerwG vom 27.11.2018
(Az. 9 A8.17) zur A 20, TS 4 und vom 11.07.2019 (9 A 13.18) zur A 39, TS 7 malgeblich.

Mit dem Urteil des BVerwG vom 27.11.2018 (Az. 9 A 8.17) zur A 20, TS 4, werden Anforde-
rungen an Datenvollstandigkeit und -aktualitat formuliert, die sich an den Vorgaben der An-
lage 10 Nr. 1 der OGewV fir die Uberblicksweise Uberwachung orientieren (Rn. 26f.). Die
Uberblicksweise Uberwachung ist nach den Angaben der Tabelle in Anlage 10 fiir die biologi-
schen Qualitdtskomponenten alle ein bis drei Jahre und fir die chemischen Qualitatskompo-
nenten, die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitadtskomponenten sowie flr prioritéare
Stoffe mindestens einmal in sechs Jahren durchzufiihren (Rn. 26). Wenn die in einem Bewirt-
schaftungsplan dokumentierten Daten aus der Gewassertuberwachung lickenhaft, unzu-
reichend oder veraltet sind, kdnnen sie einer Vorhabenzulassung regelmaiig nicht zugrunde
gelegt werden, sondern es bedarf weiterer Untersuchungen (Rn. 27). Das Urteil legt somit
nahe, dass zur Erstellung eines Fachbeitrags WRRL fir alle Qualitdtskomponenten Daten vor-
handen sein mussen, wobei diese flr die biologischen Qualitadtskomponenten grundsatzlich
nicht alter als drei und fur die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten,
die flussgebietsspezifischen Schadstoffe sowie fiir prioritdre Stoffe nicht alter als sechs Jahre
sein dirfen. Geringfligige Uberschreitungen des Uberwachungsintervalls, etwa wenn die Da-
ten bei Erstellung des Fachbeitrags noch aktuell genug sind und erst zum Zeitpunkt des Erge-
hens des Planfeststellungsbeschlusses das Intervall unwesentlich Uberschritten ist, kdnnen
dabei ohne Nachermittlung hinnehmbar sein oder noch im Klageverfahren nachtraglich durch
Vorlage neuer Ergebnisse bestatigt werden (Rn. 27).

Aus dem Urteil des BVerwG vom 11.07.2019 (9 A 13.18) zur A 39, 7. Abschnitt, lassen sich
weitere Anforderungen bzw. Klarstellungen an den FB WRRL im Hinblick auf die Datengrund-
lage herleiten. Eine ordnungsgemale Prifung des Verschlechterungsverbots, die fir alle vor-
habenbedingten Wirkpfade zu erfolgen hat, setzt eine Ermittlung des Ist-Zustands der zu be-
wertenden Wasserkorper voraus und macht bei fehlender Einstufung ggf. weitere Untersu-
chungen erforderlich (Rn. 160). Bezuglich aller betroffenen Oberflachenwasserkorper ist die
Angabe der 6kologischen Qualitatsquotienten nach Anlage 5 OGewV als Malstab fur die Pru-
fung des Verschlechterungsverbots erforderlich (Rn. 162). Eine vollstdndige Ermittlung des
Ist-Zustands ist nur dann unerheblich, wenn keine vorhabenbedingte Wirkpfade und Wirkfak-
toren vorhanden sind, die auf die jeweiligen Qualitdtskomponenten einwirken kénnen (Rn.
163). Daher muss vertieft dargelegt werden, wo Wirkpfade bestehen.

Bewertung der Datengrundlage vor dem Hintergrund der rechtlichen Vorgaben

Nach dem Urteil des BVerwG vom 11.07.2019 (9 A 13.18) zur A 39, 7. Abschnitt, ist der Ist-
Zustand insoweit vollstandig zu ermitteln, als vorhabenbedingte Wirkpfade und Wirkfaktoren
vorhanden sind, die auf die jeweiligen Qualitadtskomponenten einwirken kénnen (Rn. 163).

47



Unterlage 20.2 D
Neubau der A 20 (Kiistenautobahn), Abschnitt 6 . bosch & partner
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm
Fachbeitrag WRRL

In Kap. 4.1 werden lediglich potenzielle Wirkpfade und Wirkfaktoren des Vorhabens aufge-
zeigt. Unter Einbeziehung der geplanten Schutz- und Vermeidungsmafinahmen sind diese
zunachst beziglich ihrer Relevanz zu prifen (Kap. 4.2 und 4.3), eine Verschlechterung — un-
abhangig vom Ist-Zustand eines Gewassers — auszuldésen. Wirkpfade und Wirkfaktoren, die
dabei als im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot relevant identifiziert werden, sind in der
Hauptprufung unter Berlcksichtigung des Ist-Zustands des Gewassers und seiner Qualitats-
komponenten und Parameter zu prufen. Dafur ist eine wie vom BVerwG geforderte vollstan-
dige und aktuelle Datengrundlage erforderlich. Dies wird in Kapitel 5 abschlieRend gepruft.

Um den Anforderungen der Rechtsprechung an Datenaktualitat und -vollstandigkeit zu ent-
sprechen, wurde die aktuellste behdrdliche Datengrundlage beim NLWKN und LAVES ein-
schlieBlich relevanter Hintergrundinformationen sowie der EQR-Werte und des Datums der
Erfassung abgerufen.

Aus den dargestellten Tabellen (s. Kap. 3.1 und Kap. 3.3.1.2 fir die OWK Grapeler Mihlen-
bach, OWK Wallbeck und OWK Oste; s. Kap. 3.1 und Kap. 3.3.2.2 fir die beiden GWK Oste
Lockergestein links und Oste Lockergestein rechts) wird ersichtlich, dass fiur den tGberwiegen-
den Teil der Qualitdtskomponenten und Parameter behoérdliche Daten vorliegen. Eine Aus-
nahme stellt der Wasserhaushalt dar. Diese unterstlitzende hydromorphologische Qualitats-
komponente wird bislang niedersachsenweit behdérdlich nicht bewertet. Dementsprechend lie-
gen fur keinen der OWK Daten vor. Im Ergebnis der Relevanzprifung wird erkennbar, dass
zur QK Wasserhaushalt kein relevanter Wirkpfad besteht. Eine vollstandige und aktuelle Da-
tengrundlage fur diese Qualitdtskomponente ist daher entbehrlich, da sie aufgrund fehlender
Wirkpfade fir die Hauptprifung nicht benétigt wird.

Bei den unterstitzenden allgemeinen physikalisch-chemischen QK nach Anlage 7 OGewV
liegen fur die OWK keine Bewertungen vor (siehe dazu Anlage 1 zu diesem Fachbeitrag). Fur
die flussgebietsspezifischen Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV gibt es zwar behérdliche Be-
wertungen, aber es liegen keine behordlichen Daten vor (siehe dazu Anlage 1 zu diesem
Fachbeitrag). Fir den chemischen Zustand liegen zwar behdérdliche Bewertungen vor, es wur-
den aber nicht alle fir den chemischen Zustand relevanten Parameter gemessen (siehe dazu
Anlage 1 zu diesem Fachbeitrag). Wo behérdliche Daten nicht vollstandig vorlagen, wurden
diese vom Vorhabentrager nacherhoben (siehe dazu Anlage 2 und 3 zu diesem Fachbeitrag).

Zur biologischen Qualitatskomponente Fische wurde aufgrund fehlender behérdlicher Bewer-
tungsdaten und EQR-Werte in Abstimmung mit dem Vorhabentrager im Jahr 2019 vorsorglich
eine Befischung durchgefihrt (siehe Kap. 3.3.1.2 und Anlage 4 zu diesem Fachbeitrag).

Fur die Grundwasserkdérper liegen sowohl fir den chemischen als auch fiir den mengenmafi-
gen Zustand aktuelle Bewertungen vor (siehe Kap. 3.3.2.2 und Anlagen 1, 2 und 3 zu diesem
Fachbeitrag). Weiterhin sind aktuelle Messdaten im Internet, z.B. bei der Niedersachsischen
Landesdatenbank fiir wasserwirtschaftliche Daten (NLWKN 2022) abrufbar.
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Die abschlieRende Bewertung der Datengrundlage in Kapitel 5 kommt daher zu dem Schluss,
dass die Datengrundlage hinsichtlich Vollstandigkeit und Aktualitdt den Anforderungen der
Rechtsprechung genuat.
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4 Relevanzprifung der Auswirkungen des Vorhabens auf die
betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkorper (Ver-
schlechterungsverbot)

4.1 Beschreibung des Vorhabens und der moglichen Auswirkungen auf
die betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkorper

Um den Einfluss des Neubaus der A 20-6 auf die betroffenen Oberflachen- und Grundwasser-
korper beurteilen zu kénnen, werden die einzelnen Vorhabenbestandteile bezlglich ihrer mog-
lichen baubedingten, betriebsbedingten und anlagebedingten Auswirkungen auf die Wasser-
korper betrachtet.

Demnach kénnen folgende Vorhabenbestandteile hinsichtlich ihrer Auswirkungen von Bedeu-
tung sein:

e Trassennahe Arbeiten zur Herstellung der Stralenverkehrsflachen sowie bauvorberei-
tende MalRnahmen (Bau)

o Trasse, Anschlisse und Nebenanlagen (Anlage)
e Bestandssicherung der Wasserwirtschaft (Bau und Anlage)

e Verkehr und UnterhaltungsmalRnahmen (Betrieb)

MaRgeblich fur die Beschreibung der Malknahmen sowie der Wirkungen sind die in Kap. 3.1
aufgeflihrten Antragsunterlagen und Fachgutachten zum Neubau der A 20 von Westerstede
bis Drochtersen, Abschnitt 6 von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei ElIm. Die Be-
schreibung umfasst alle gewasserbezogenen Wirkungen, die von den Vorhabenbestandteilen
ausgehen koénnen. Die Beurteilung, ob es sich dabei um fir die Qualitatskomponenten oder
Stoffkonzentrationen potenziell gefahrdende Auswirkungen handelt, die detailliert zu untersu-
chen sind, wird in Kap. 5 durchgeflihrt (Verschlechterungsverbot). Dabei werden geplante
Schutz-, Vermeidungs- und Ausgleichsmaflinahmen bericksichtigt.

411 Trassennahe Arbeiten zur Herstellung der StraBenverkehrsflachen sowie
bauvorbereitende MaBnahmen

Im Abschnitt 6 liegen prinzipiell drei verschiedene Baugrundcharakteristiken vor, namlich ein
Uberwiegend sandig gepragter Aufbau, eine Wechsellagerung aus Sanden und Geschiebe-
mergel sowie machtige Weichschichten aus Torf und Klei. Lokal kénnen solche Weichschich-
ten auch in den erstgenannten Bodenarten eingelagert sein. Die Bodenarten sind nicht klar
voneinander abgegrenzt, sondern wechseln sich in loser Folge ab.

Westlich der Oste verlauft die Trasse der A 20 vielfach in der Oste-Marsch, dem Urstromtal
der Oste. In dieser Region werden die pleistozdnen Sande typischerweise von machtigen
Auesedimenten, den sogenannten Marschensedimenten, (iberlagert. In den Ubergangsberei-
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chen zur Geest werden die mineralischen Kleibdden zunehmend durch organische Torfe Uber-
lagert oder ersetzt; immer wieder werden auch Wechsellagerungen aus Sanden und Geschie-
bemergel durchzogen. In den Geestauslaufern selbst pragen dann zunehmend Sande den
Baugrund (Unterlage 18.2.1).

Bereiche, die zum grof3en Teilen aus organischen Weichschichten gebildet werden, sind be-
zuglich des anstehenden Baugrunds durch geringe Tragfahigkeit und grol3e Setzungsfahigkeit
gekennzeichnet (GuD 2011).

Infolge dieser Baugrundverhaltnisse sind in verschiedenen Trassenbereichen umfangreichere
Maflinahmen zur Setzungsvorwegnahme bzw. Setzungsvermeidung erforderlich. Durch den
Einbau einer Uberschittung in Verbindung mit dem Einbau von Vertikaldréns kann eine Vor-
wegnahme von Setzungen erfolgen. Dieses Verfahren ist im Abschnitt 6 der A 20 fur folgende
Bereiche geplant:

e Von Bau-km 601+850 bis Bau-km 603+000 (Bereich Kornbecksmoor)

¢ Von Bau-km 603+600 bis Bau-km 603+850 (Bereich Kiel bei der Hohne)
¢ Von Bau-km 604+500 bis Bau-km 605+375 (Bereich K 105)

e Von Bau-km 612+250 bis Bau-km 612+405 (Bereich Bauende)

Der Sachverhalt trifft analog auch fir die querenden Strafl3en in diesen Bereichen zu (Unter-
lage 1).

Aufgrund der Erfahrungen mit dem Chemismus holozaner Weichschichten, insbesondere bei
der A26, muss damit gerechnet werden, dass mit dem Auspressen von Porenwasser im Rah-
men des Uberschiittverfahrens 16sliches Eisen mobilisiert wird. Dieses flieRt dabei in benach-
barte Gewasser bzw. in landwirtschaftliche Dranagen ab (BIG 2018).

Die geplanten Briickenbauwerke mussen z.T. mit einer Tiefgrindung ausgefiihrt werden. Dies
wird fur die Bauwerke 6-02, 6-05, 6-06, 6-07 und 6-10 wegen der Machtigkeit der geringtrag-
fahigen Schichten empfohlen (GuD 2011).

Im Bereich der Oste sind Boden anzutreffen, die eine mittlere bis hohe Wahrscheinlichkeit fur
das Auftreten von potenziell sulfatsauren Béden aufweisen. Solange sich der sulfatsaure Bo-
den in der wassergesattigten Zone befindet, stellt er kein Problem flr die Umwelt dar. Kommt
es im Rahmen der BaumalRnahmen, z.B. bei der Umlegung vorhandener Entwasserungsgra-
ben, zum Aushub entsprechender Bdden, kann infolge einer Bellftung sowie einer Entwasse-
rung eine sogenannte Sulfatversauerung eintreten. Infolge von Oxidationsprozessen stellt sich
eine Eisensulfidbildung ein, die zu einem Abfall des pH-Wertes und einer Zunahme der Mobi-
litdt von Schwermetallen fihrt (BIG 2018).

Neben den direkt Uberplanten, fur den Bau der Verkehrsanlagen benétigten Flachen sind fur
den Bau der Autobahn und der Kreuzungsbauwerke auch Arbeitsstreifen und Lagerflachen
erforderlich. Weiterhin werden bauzeitliche (temporare) Gewasserquerungen fir Baustralen
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angelegt. Als berichtspflichtiges Gewasser ist von einer solchen temporaren Querung die
Kornbeck im Bereich des geplanten Bauwerks BW 6-02 betroffen (E-Mail NLStBV, Geschafts-
bereich Stade, 01.08.2017; vgl. auch Unterlage 9.2.1, Blatt 5).

Daneben werden infolge des Baus der Trasse der A 20-6 weitere Gewasser gekreuzt und
private Grenz- und Entwasserungsgraben unterbrochen. Darauf wird in den Kapiteln 4.1.2 und
4.1.3 eingegangen.

Die potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen der Bauphase des Vorhabens sind folgende:

e Gefahr des Schadstoffeintrags in die Oberflachengewéasser und das Grundwasser durch
Baufahrzeuge (OWK und GWK, baubedingt)

o Gefahr des Schadstoffeintrags in Oberflachengewasser durch Porenwasser und Baugru-
benwasser (OWK, baubedingt)

e Gefahr der Versauerung und der Schadstoffmobilisierung durch Aushub sulfatsaurer Bo-
den (OWK, baubedingt)

o Gefahr von Sedimenteintrag (OWK, baubedingt)
e Kreuzung der Kornbeck bei BW 6-02 (OWK, baubedingt)

4.1.2 Trasse, Anschliisse und Nebenanlagen

Die Baustrecke des 6. Abschnittes der A 20 beginnt mit Bau-km 600+000 nahe der vorhande-
nen Bundesstrale 495 mit einer teilplanfreien Anschlussstelle und verlduft dann in einer ge-
streckten Linienfiihrung in norddstlicher Richtung Uber das Kornbecksmoor am ndrdlichen
Waldrand der H6hne entlang unmittelbar an der Ortschaft Kiel bei der Héhne vorbei. Das Stra-
Rendorf Honau-Lindorf wird nahe der Kreuzung K 105/ K 106 gequert. In einer Wendelinie
verlauft die Trasse nordlich der Ortschaft Nieder-Ochtenhausen, um wiederum in langge-
streckter westdstlicher Richtung die Oste zu queren. Das Ende der Baustrecke liegt mit einer
weiteren teilplanfreien Anschlussstelle nahe der bisherigen Landesstral’e 114 mit Bau-km
612+405 (Unterlage 1).

Die A 20 wird entsprechend ihrer Kategoriengruppe AS anbaufrei mit einem zweibahnigen,
vierstreifigen Regelquerschnitt (RQ) 31 nach den Richtlinien fir die Anlage von Autobahnen
(RAA) mit einer befestigten Fahrbahnbreite von 12,00 m je Richtungsfahrbahn ausgebildet.
Zur Anbindung des nachgeordneten Verkehrsnetzes und zur verkehrlichen Wirksamkeit wer-
den an den Abschnittsgrenzen zwei Anschlussstellen (teilplanfrei) vorgesehen. Die erforderli-
chen Knotenpunkte zur Verknipfung mit der B 495 und der L 114 werden als halbe Kleeblatter
ausgebildet. Die Kreisstralen K 105 und K 106 werden als vorhandene klassifizierte Strallen
uber die A 20 gefiihrt. Zusatzlich werden vier weitere Wegeuberfuhrungen erforderlich (Unter-
lage 1).
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Im Bereich des Abschnitts 6 werden Ingenieurbauwerke/ Briickenbauwerke erforderlich. Dabei
handelt es sich um Uberfiihrungen klassifizierter StraRen und Wirtschaftswege sowie Fauna-
passagen und UnterflUhrungen querender Gewasser. Insgesamt sind 18 Ingenieurbauwerke
vorgesehen (Unterlage 1).

Durch den Bau des 6. Abschnittes der A 20 werden insgesamt 37,55 ha Boden voll- und 20,11
ha Boden teilversiegelt. Weitere 52,09 ha werden dauerhaft Gberbaut. Dariber hinaus werden
60,48 ha fur die Herstellung temporarer Arbeitsstreifen benétigt (vgl. Unterlage 19.1.1, S. 95).

Im Trassenverlauf der A 20 werden die Oste (BW 6-11) sowie an zwei Stellen (BW 6-01a und
BW 6-02) die zum OWK Wallbeck gehérende Kornbeck gekreuzt. Die Oste wird tberspannt
und in ihrem Verlauf nicht verandert. Bei der Kornbeck finden im Bereich des Bauwerks
6-02 (A20-6) keine, im Bereich des Bauwerks 6-01a (B 495) kleinrdumige Anpassungen auf
rd. 100 m des Gewasserverlaufs im Kreuzungsbereich statt.

Weiterhin kreuzt die Trasse die nicht nach WRRL berichtspflichtigen Gewasser (vgl. Kap. 2.1)
Graben im Kornbecksmoor (bei BW 6-03), Honau-Lindorf-Neuendammer Schiffgraben (bei
BW 6-06a und BW 6-06), Graben 0stlich der K 105 (bei BW 6-08), Vorfluter Nord (= Ortmoor-
graben) und Zulaufgraben zur Oste (bei BW 6-11), Buschweggraben (bei BW 6-14) und Zu-
laufgraben zum Rehdengraben (bei BW 6-16). Beim Buschweggraben und Zulaufgraben zum
Rehdengraben sind keine Veranderungen des Gewasserverlaufs vorgesehen, bei allen bri-
gen Graben wird dieser im Kreuzungsbereich leicht angepasst (Unterlage 9.2).

Auf die Unterbrechung privater Grenz- und Entwasserungsgraben durch den Autobahndamm
wird in Kap. 4.1.3 eingegangen.

Durch den Bau der Autobahn werden die Abflussverhaltnisse im unmittelbaren Trassenbereich
verandert. Bis dato wurde das auftreffende Niederschlagswasser nur zu einem geringen Anteil
abflusswirksam, weil ein Grofteil des Niederschlages der Verdunstung, der Auffullung von
Muldenverlusten, der Benetzung von Pflanzen und Bewuchs sowie der Versickerung und
Grundwasserneubildung diente. Aufgrund der Flachenversiegelung wird das anfallende Nie-
derschlagswasser zukiinftig zu einem grofReren Anteil abflusswirksam. Zudem wirde das
Oberflachenwasser ohne MalRnahmen zur Retention und Drosselung dem Grunde nach
schneller in die Vorflut abgeleitet (vgl. Unterlage 18.2.1).

Die potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen der Trasse und Nebenanlagen sind folgende:

o Erhbhung des Oberflachenabflusses durch Flachenversiegelung (OWK, anlagebedingt)

e Verringerung der Grundwasserneubildung durch Flachenversiegelung (GWK, anlagebe-
dingt)

e Kreuzung von Oste, Kornbeck (BW 6-02) sowie weiteren nicht berichtspflichtigen Gewas-
sern (OWK, anlagebedingt)

e Anpassung von Kornbeck (BW 6-01a) sowie weiteren nicht berichtspflichtigen Gewassern
(OWK, baubedingt)
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41.3 Bestandssicherung der Wasserwirtschaft

Der Abschnitt 6 der A 20 verlauft zum einen Teil durch tidebeeinflusstes Marschengebiet, zum
anderen Teil durch die Geest.

Im Uberwiegend marschengepragten Trassenabschnitt links der Oste sind typischerweise nur
geringe Hohenunterschiede vorhanden. Freie Abflussverhaltnisse stellen sich wegen des ge-
ringen Oberflachengefalles in der Marsch nur sehr eingeschrankt ein. Der anstehende, weiche
Marsch- bzw. Moorboden ist weitgehend wasserundurchlassig. Uber die Jahrzehnte ist daher
vielerorts ein komplexes, klnstliches Entwasserungssystem entstanden, das aus einem Netz
aus Gewassern, Graben, Rohrleitungen und Dranagen besteht (Polderung, Melioration). Auf-
fallend sind die geradlinigen, rasterférmigen Strukturen dieser meist klnstlich geschaffenen
Gewasserlaufe. Durch den Einsatz von Schopfwerken wird die Vorflut in diesen Poldergebie-
ten sichergestellt und der Wasserstand niedrig gehalten. Nur selten kann der Ablauf in die
Oste im natlrlichen Gefélle Gber die Deichsiele erfolgen (Unterlage 18.2.1).

Im Geestgebiet findet der Oberflachenabfluss der Topografie folgend in der Regel im freien
Gefalle statt. Nur unmittelbar im Ablaufbereich zur Oste ist die Tideabhangigkeit zu berlck-
sichtigen, wobei der Einfluss der Tide mit dem ansteigenden Gelande schnell abnimmt. Zudem
sind die anstehenden Bdden vergleichsweise wasserdurchlassig, weshalb die Rahmenbedin-
gungen fur die Oberflachenentwasserung im Vergleich zum westlich gelegenen Teilabschnitt
als relativ glinstig zu bezeichnen sind. Die Flachenentwasserung erfolgt also einerseits ober-
flachig Uber das Gelandegefalle und andererseits Uber vorhandene Dranagesysteme in offene
Graben und Gewasser, in denen sich der Wasserspiegel je nach Zulaufmenge frei einstellt.

Alle wesentlichen Beeintrachtigungen des Entwasserungssystems, die der Bau der A 20 mit
sich bringt, treten bereits mit Beginn der Baumaf3inahmen auf. Die Neuordnung der Flachen-
entwasserung sollte daher im Wesentlichen vor Beginn der Malinahmen abgeschlossen sein,
um die Beeintrachtigungen madglichst gering zu halten.

Zur Gewahrleistung der Funktionsweise des bestehenden wasserwirtschaftlichen Systems so-
wohl wahrend als auch nach dem Autobahnbau, wird die Reorganisation des Gewassersys-
tems nach Moglichkeit an die bestehenden Strukturen angenahert. Zielsetzung dabei ist, das
bestehende Gefiige so wenig wie mdglich zu verandern. Dieses Grundprinzip wird als ,Funk-
tionale Bestandssicherung“ bezeichnet und beinhaltet folgende Aspekte (Unterlage 18.2.1):

¢ Sicherstellung der Flachenentwasserung

o Aufrechterhaltung der bestehenden Einzugsgebiete per Durchleitung der Verbandsgewas-
ser

e Anpassung der Strallenentwasserung an die hydraulischen Gegebenheiten

Alle Verbandsgewasser |. und Il. Ordnung sowie teilweise auch Verbandsgewasser lll. Ord-
nung werden per Brickenbauwerk gequert. Insgesamt sind sieben Briickenbauwerke fir die
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Unterflhrung von Gewassern erforderlich sowie zusatzlich ein Rohrdurchlass fir ein Ver-
bandsgewasser Ill. Ordnung (Ersatzgraben 7) (Unterlage 18.2.1). Diese Auswirkung wurde
bereits in Kap. 4.1.2 berlcksichtigt.

Private Grenz- und Entwéasserungsgraben Ill. Ordnung, die vom Autobahndamm unterbrochen
werden, mussen wieder an das bestehende Gewassernetz angebunden werden. Daflr wer-
den stralRenparallele Ersatzgraben angelegt, die die Anbindung an die Vorflut weiterhin ge-
wahrleisten.

Die potenziell beeintrachtigende Auswirkung der Bestandssicherung Wasserwirtschaft ist:
e die Anlage von Ersatzgraben (OWK, baubedingt)
41.4 Verkehr und UnterhaltungsmaBnahmen

Aufgrund des StraRenverkehrs ist mit Schadstoffemissionen durch Autoabgase, Tropfverluste,
Abrieb von Fahrbahn, Reifen, Bremsen und Kupplung sowie durch Staubaufwirbelung zu rech-
nen, die bei Niederschlagen ausgewaschen und Uber die Béschungen oder technische Versi-
ckerungsanlagen versickert werden. Erganzend ist auch die Einleitung in ein Regenrickhalte-
becken und von dort in die Oberflachengewasser mdglich. Betriebsbedingt kann die Grund-
wasserqualitat durch den Eintrag von Schadstoffen in trassennahen Bereichen gefahrdet wer-
den (Spritzwasserbereich, 10 m-Wirkzone), in Briickenbereichen kénnen auch Oberflachen-
gewasser betroffen sein. Auch Gber den Grundwasserstrom ist der Eintrag in Oberflachenge-
wasser moglich.

Zu den bedeutendsten gewasserbelastenden Schadstoffkomponenten gehéren in diesem Zu-
sammenhang:

e Tausalze

e Schwermetalle

e Kohlenwasserstoffverbindungen (PAK) (Schmier- und Treibstoffe)
e Staub (Abrieb, Aufwirbelung)

Unter den Schadstoffen kommt dem Tausalz eine besondere Rolle zu, weil das darin enthal-
tene Chlorid nicht durch Reinigungstechnologien zurtickgehalten werden kann. Im Winter-
dienst wird Tausalz auf der Autobahn ausgebracht, das bei der Schneeschmelze in die Bdden,
in das Grundwasser und in die Oberflachengewasser eingetragen wird. Dadurch kénnen ter-
restrische und aquatische Okosysteme mitsamt der dort siedeinden Flora und Fauna gescha-
digt werden (BfN 2016). Fur den vorliegenden Autobahnabschnitt wurde daher ein Gutachten
zur Abschatzung der Chloridbelastung erstellt, das die Auswirkungen auf die drei betroffenen
Oberflachenwasserkorper und die beiden betroffenen Grundwasserkorper ermittelt (s. Lange
2021a bzw. Anlage 2). Chlorid ist im Rahmen der allgemeinen physikalisch-chemischen Qua-
litdtskomponenten nach Anlage 7 OGewV zu betrachten. In diesem Gutachten wird auch die
Belastung der Gewasser mit Cyanid abgeschatzt, das dem Tausalz in Form von Ferrocyanid
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als Antibackmittel zugesetzt wird. Cyanid ist als flussgebietsspezifischer Schadstoff nach An-
lage 6 OGewV zu betrachten.

In einem weiteren Gutachten (s. Lange 2021b bzw. Anlage 3) wurde die Einleitung von Stra-
Renabflissen in die Gewasser im Hinblick auf weitere stral’enblrtige Schadstoffe und magli-
che Verschlechterungen der Umweltqualitadtsnormen nach OGewV immissionsbezogen ge-
prift und bewertet. Dabei wurden Berechnungen fur folgende Stoffe durchgefiihrt:

o Flussgebietsspezifische Schadstoffe (Anlage 6 OGewV):
o Schwermetalle: Cu, Cr, Zn
e Allgemein physikalisch-chemische Qualitatskomponenten (Anlage 7 OGewV)
o Zehr- und Nahstoffe: BSBs, Gesamt-P und NHs-N
e Stoffe zur Beurteilung des chemischen Zustands (Anlage 8 OGewV):
o Schwermetalle gel6st: Cd, Ni, Pb
o PAK: Anthracen, Fluoranthen, Naphthalin, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoran-
then, Benzolk]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen
Alkylphenole: Nonylphenol, Octylphenol
DEHP.

Details und Ergebnisse beider Gutachten werden bei der Prifung der Relevanz potenziell be-
eintrachtigender Auswirkungen im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot in Kap. 4.2.10
und Kap. 4.2.11 sowie Kap. 4.4.3 und Kap. 4.4.4 dargestellt.

Die potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen des Betriebs der Trasse sind folgende:

e Gefahr des Eintrags von verkehrsbedingten Schadstoffen in die Oberflichengewasser
durch Spritzwasser (OWK, betriebsbedingt)

o Gefahr des Eintrags von verkehrsbedingten Schadstoffen in die Oberflichengewasser
durch die Einleitung von StraRenabwassern (OWK, betriebsbedingt)

o Gefahr des Eintrags von verkehrsbedingten Schadstoffen in das Grundwasser durch Ver-
sickerung (GWK, betriebsbedingt)

e Gefahr des Eintrags von Tausalz in die Oberflachengewasser (OWK, betriebsbedingt)

o Gefahr des Eintrags von Tausalz in das Grundwasser (GWK, betriebsbedingt)
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41.5 Zusammenfassung der Wirkfaktoren und der potenziell beeintrachtigenden
Auswirkungen des Vorhabens

Die folgende Tabelle fasst die Wirkfaktoren des Neubaus der A 20-6 und die potenziell beein-
trachtigenden Auswirkungen auf die betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkérper zu-
sammen.

Tab. 4-1: Wirkfaktoren des Neubaus der A 20-6 und potenziell beeintrachtigende Auswirkun-
gen auf Oberflichenwasserkorper (OWK) und Grundwasserkorper (GWK) im Plan-

gebiet
Wirkbereich
Potenzielle Wirkfaktor/ potenziell beeintrachtigende Auswirkung

OWK | GWK
Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffeintrags in die Oberflachengewéasser und X X
das Grundwasser durch Baufahrzeuge (baubedingt)
Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffeintrags in die Oberflachengewasser durch X
Porenwasser und Baugrubenwasser (baubedingt)
Baustellenbetrieb: Gefahr der Versauerung und der Schadstoffmobilisierung durch X
Aushub sulfatsaurer Boden (baubedingt)
Baustellenbetrieb (Gewasserquerungen): Gefahr von Sedimenteintrag (baubedingt) X
Flachenversiegelung: Erhdhung Oberflachenabfluss (anlagebedingt) X
Flachenversiegelung: Verringerung der Grundwasserneubildung (anlagebedingt) X
Gewasserkreuzungen Oste und Kornbeck (BW 6-02) sowie weiterer nicht berichts- X

pflichtiger Gewasser: Potenzielles Wanderungshindernis fir Makrozoobenthos, Fi-
sche (anlagebedingt)

Anpassung von Kornbeck sowie weiteren nicht berichtspflichtigen Gewassern: Poten- X
zielle Beeintrachtigungen fiir Gewasserfauna und -flora durch kleinrdumige struktu-
relle Veranderungen (baubedingt)

Bestandssicherung der Wasserwirtschaft: Anlage von Ersatzgraben (baubedingt) X
Emissionen Stralenverkehr (Spritzwasser): Gefahr des Eintrags von verkehrsbeding- X
ten Schadstoffen durch Spritzwasser (betriebsbedingt)

Emissionen Strallenverkehr (Verbrennungsprozess, Abrieb, Verschleil’): Gefahr des X

Schadstoffeintrags in die Oberflachengewasser durch die Einleitung von Strallenab-
wassern (betriebsbedingt)

Emissionen Strallenverkehr (Verbrennungsprozess, Abrieb, Verschleil’): Gefahr des X
Schadstoffeintrags ins Grundwasser durch Versickerung (betriebsbedingt)
Tausalzaufbringung (Winterbetrieb): Eintrags in Oberflachengewasser und ins Grund- X X

wasser (betriebsbedingt)
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4.2 Potenziell beeintrachtigende Auswirkungen auf Oberflaichenwasser-
korper

Im Rahmen des Planungsprozesses zur A 20 Abschnitt 6 sind Mallnahmen vorgesehen, die
potenzielle Auswirkungen auf Oberflachen- oder Grundwasserkdrper von vornherein vermei-
den oder minimieren.

Im Folgenden werden die in Kap. 4.1 identifizierten, potenziell beeintrachtigenden Auswirkun-
gen des Neubauvorhabens auf die Oberflachengewasser im Untersuchungsraum betrachtet
und hinsichtlich ihrer Relevanz eingeschatzt. Dabei werden die Auswirkungen mit den im Rah-
men des Neubauvorhabens geplanten Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen in
Beziehung gesetzt und eingeschatzt, ob eine vertiefte Prifung der Auswirkungen auf die je-
weiligen Qualitdtskomponenten der Oberflachenwasserkdrper notwendig ist.

421 Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffeintrags in die Oberflachenge-
wasser durch Baufahrzeuge (baubedingt)

Wertvolle Vegetationsflachen entlang des Buschweggrabens und der Oste werden fir die
Dauer der Baumaflinahme durch einen Schutzzaun gesichert, um das Befahren oder Lagern
von Baumaterial zu verhindern (Unterlage 9.3, Mallnahme 12.2 S ,Schutzzaun fir Waldfla-
chen bzw. wertvolle Biotopflachen®). Diese MalRnahme schiitzt den OWK ,Oste (Bremervorde-
Oberndorf)* sowie das nicht berichtspflichtige Gewasser Buschweggraben zusatzlich vor bau-
bedingten Eintragen von Schadstoffen. Baugerliste zum Bau des Briickenbauwerks Uber die
Oste werden so hergestellt, dass keine Flissigkeiten oder Feststoffe in die Oste gelangen
(Unterlage 19.1.1). Zum Schutz der FlieRgewasser und Graben wird auf Lagerplatze, Umfull-
stationen u. a. in Gewassernahe verzichtet; die Gewasserrander durfen aullerhalb der Bau-
stelle nicht befahren werden (Unterlage 9.3, Maltnahme 0.14.1 V ,Bauzeitliche Schutzmal3-
nahmen an Gewassern®).

Ansonsten stellen die Ublichen technischen und organisatorischen MaRnahmen im Rahmen
des Baustellenmanagements sowie die Umweltbaubegleitung wahrend der Vorbereitung und
Durchfiihrung der StralRenbaumallinahmen den Schutz ausreichend sicher.

» keine beeintrachtigenden Auswirkungen

422 Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffeintrags in die Oberflachenge-
wasser durch Porenwasser und Baugrubenwasser (baubedingt)

Angesichts des gering tragfahigen Baugrundes (holozane Weichschichten aus Klei und Torf)
sind flr den Bau der A20-6 in weiten Teilbereichen baugrundverbessernde MalRnahmen vor-
gesehen. Uberwiegend kommt hierzu das Uberschittverfahren (USV) mit Vertikaldrans zur
Anwendung. Der Vorbelastungsdamm wird in mehreren Schuttstufen aufgebaut und hat eine
Gesamtliegezeit von ca. 1,5 Jahren. In weiteren Teilbereichen werden aufgestanderte Grin-
dungsverfahren (AGV) eingesetzt. Dabei werden geotextilummantelte Sandsaulen in den Un-
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tergrund eingebracht, so dass dieses Verfahren mit einer reduzierten Auflast auskommt. In-
folge der Zusammendrickung (Setzung) der organischen Weichschichten tritt im Zuge der
Konsolidierung ausgepresstes Porenwasser Uber die Vertikaldrans nach oben im Sandkorper
des Vorbelastungsdammes bzw. im Bereich der Aufstanderung aus. Bei beiden Grindungs-
verfahren ist im Zeitraum der Herstellung und der Liegezeit sowie bis einige Monate nach Ab-
schluss der Liegezeit mit Anfall von eisenbelastetem nattirlichem Grundwasser zu rechnen.
Beim Uberschittverfahren wird Gber einen langeren Zeitraum als beim aufgestéanderten Griin-
dungsverfahren Porenwasser aus dem Untergrund ausgepresst. Bei letzterem ist die insge-
samt ausgepresste Porenwassermenge kleiner und tritt im Wesentlichen zu Anfang auf (BIG
2018).

Im Wesentlichen ist in weiten Bereichen mit Eisenbelastungen des ausgepressten Wassers
zu rechnen, in Teilbereichen mit Ammonium. Der Chemismus von Oberflachen- und Grund-
wasser wurde in den Jahren 2012 und 2016 im Auftrag des NLSTBYV durch das Institut Dr.
Nowak, Ottersberg, untersucht; zudem wurden vorliegende Daten des NLWKN abgefragt. Die
Messungen wurden an den im Bereich der geplanten Trasse eingerichteten Grundwasser-
messstellen GWM 13/08, GWM 42/09 und GWM 91/09 sowie in den Oberflachengewassern
Kornbeck, Grenzgraben, Hénau-Lindorf-Neuendammer Schiffgraben 1 und 2, Nieder-Ochten-
hausener Schiffgraben sowie Rehdengraben durchgefiihrt (BIG 2018).

In den Grundwassermessstellen wurden Eisengehalte zwischen 0,27 mg/l und 17,0 mg fest-
gestellt; der Mittelwert lag bei 5,31 mg/l. In den Oberflachengewassern wurde eine natirliche
Grundbelastung durch Eisen mit Messwerten zwischen 0,16 mg/I bis 6,2 mg/| festgestellt; der
Mittelwert lag bei 2,95 mg/l (BIG 2018, S. 27). Im Analogieschluss mit den zahlreichen Mess-
werten im Bereich der A 26 ist davon auszugehen, dass die Eisengehalte des Porenwassers
in GréRenordnungen von 10 mg/l bis 50 mg/l liegen (ebd., S. 19).

Der Ammoniumgehalt des Grundwassers lag im Bereich der vom NLWKN beprobten Grund-
wassermessstellen im Zeitraum 1989-2011 zwischen 0,05 mg/l und 0,19 mg/l (BIG 2018, S.
17f). Im Jahr 2016 wurde im Bereich der Grundwassermessstelle GWM 42/09 ein stark erhdh-
ter Ammoniumgehalt (NHs) von 17 mg/l festgestellt. In den beiden anderen im Jahr 2016 be-
probten Messstellen lag die Ammonium-Konzentration unter der Nachweisgrenze bzw. bei
0,35 mg/l. Die z.T. signifikanten Ammonium-Gehalte sind auf die landwirtschaftliche Nutzung
und auf stickstoffhaltige, organische Verbindungen im Untergrund und deren Umsetzung auf-
grund der vorherrschenden reduktiven Bedingungen zurlickzufihren (BIG 2018, S. 25f). In den
o.a. Oberflachengewassern wurden Werte zwischen 0,073 mg/l und 3,3 mg/l gemessen. . Der
Mittelwert des Ammonium-Gehaltes im Oberflachenwasser liegt bei 1,78 mg/l (ebd., S. 25f).

Vor diesem Hintergrund besteht das Risiko, dass mit dem Auspressen von Porenwasser |0s-
liches Eisen, Eisenocker und Ammonium in benachbarte Gewasser bzw. in landwirtschaftliche
Dranagen abfliel3t. Das ausgepresste Porenwasser enthalt vorrangig gelostes Eisen (Eisen-
II). Ein Teil des geldsten Eisens reagiert bei Luftzutritt zu Eisen-Ill und fallt in Form von brau-
nem Eisenocker aus, d. h. es bilden sich im Wasser schwimmende Partikel (ebd., S.35/36).

MaRnahmenbeschreibung
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Um negative Auswirkungen flr umliegende Oberflachengewasser zu vermeiden, erfolgt vor
der Einleitung eine Reinigung von eisenhaltigen Porenwasser. Dafiir werden insgesamt 11
entlang der Strecke verteilte Schilfbecken sowie insgesamt 3 Absetzbecken als ,Behandlungs-
anlagen® errichtet. Da das Porenwasser nur wahrend der Herstellung und Liegezeit des Vor-
belastungsdamms bzw. wahrend des Einbaus und der Liegezeit des aufgestanderten Grin-
dungspolsters austritt, sind die Behandlungsanlagen nur als bauzeitliche Malkhahme vorgese-
hen, d.h. fir einen begrenzten Zeitraum von rd. 1,5 Jahren.

Die Behandlungsanlagen sind in folgenden Bereichen geplant:

e im Bereich der Kornbeck bei Bau-km 601+950 sidlich und bei Bau-km 602+050 nérdlich
der Trasse,

e nordlich und siidlich der Trasse bei Bau-km 603+700 bzw. Bau-km 603+850,

e im Bereich des H-L-N-Schiffgrabens bei Bau-km 604+650 noérdlich der Trasse,

e im Bereich des Nieder-Ochtenhausener Schiffgrabens bei Bau-km 604+850 ndrdlich der
Trasse und

im Bereich ndrdlich des Rehdengrabens bei Bau-km 612+200.

Weiterhin sind zwei hintereinander geschaltete Absetzbecken im Bereich des H-L-N-Schiffgra-
bens sldlich der Trasse bei Bau-km 604+800 sowie ein weiteres im Bereich des Nieder-Och-
tenhausener Schiffgrabens nérdlich der Trasse bei Bau-km 605+300 geplant (vgl. BIG 2018).

Behandlung des Eisens

Sowohl beim o.a. Uberschiittverfahren als auch beim aufgestanderten Griindungsverfahren
wird eisen- und ammoniumhaltiges Grundwasser aus dem Untergrund ausgepresst. Als Rei-
nigungsverfahren wird — abgeleitet aus der mehrjahrigen Erfahrung in u.a. in den Bauabschnit-
ten 1 und 2 der A 26 (vgl. BIG 2018, S. 9) — ein zweistufiges System angewendet. Dieses
besteht aus den o.a. Schilf- bzw. Absetzbecken zur Fallung des Eisens per Oxidation sowie
einem nachgeschalteten maandrierenden Grabensystem mit ausreichend langer Fliestrecke,
in dem sich die ausflockenden Eisenpartikel absetzen bzw. sedimentieren kbnnen. Das Was-
ser wird durch ein Schilf- bzw. Absetzbecken geleitet, wo mithilfe des Pflanzenbewuchses bzw.
durch Bellftung der Sauerstoffeintrag erhéht wird. Der Sauerstoff dient dazu, das Eisen aus-
zufallen. Vorzugsweise erfolgt das Absetzen der geféllten Eisen-lll-Partikel in einem nachge-
schalteten, maandernden Grabensystem. Anschlief3end erfolgt die Einleitung des gereinigten
Wassers in die Wallbeck und die Oste.

Im Regelfall erfolgt nur dann eine Einleitung, wenn in den beiden Gewassern ein Prifwert von
,Eisen, gesamt®: < 2,0 mg/l vorliegt (BIG 2018, S. 31). Ausnahmen sind im Rahmen von Son-
derregelungen mit der Umweltbaubegleitung und der zustadndigen Wasserbehoérde zu verein-
baren.
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Fur die Wallbeck als Fliekgewasser des Typs 11 nach Anlage 1 OGewV (Organisch gepragte
Béache) liegt der Orientierungswert fir Eisen bei < 1,8 mg/l gemal OGewV. Fir die Oste als
FlieRgewasser des Typs 22.2 (Grofle Gewasser der Marschen) enthalt die OGewV keinen
Orientierungswert fir Eisen.

Der festgesetzte Wert von 2,0 mg/l wird im Rahmen eines Monitorings bis zum Beginn der
Baumalinahme bzw. wahrend der Betriebsphase der Schilf- und Absetzbecken alle 2 Monate
Uberprift. Die umfangreichen Erfahrungen mit den Wasserbehandlungsanlagen bei der A 26
haben gezeigt, dass grundsatzlich sogar ein Wert von 1,8 mg/l - entsprechend dem Orientie-
rungswert fur FlieRgewasser des Typs 11 nach Anlage 1 OGewV - mit den eingerichteten
Behandlungsanlagen erreicht werden kann. Liegt Eisen als komplexe Verbindung vor, entfallt
der negative Effekt des Eiseneintrags fur die aquatische Fauna. Vor diesem Hintergrund wird
im Rahmen des Monitorings untersucht, ob der Prufwert fur ,Eisen, gesamt® unterschritten ist
und ob komplexe Eisenverbindungen vorliegen (BIG 2018, 2021).

Die Einhaltung der Einleitwerte wird durch die Umweltbaubegleitung wahrend der gesamten
Bauzeit Uberwacht. Als ,Notfallplan® zur Entwasserung bei ungentigender Wasserqualitat die-
nen zudem Regelungs- und Drosselbauwerke (,Schieber”) an den Randmulden, um bei zu
hohen Eisen- bzw. Ammoniumgehalten den Wasserzufluss in die Vorfluter zu verhindern. Bei
Bedarf kdnnen nachtraglich weitere Schutzmalinahmen ergriffen werden wie z.B. die Errich-
tung von mobilen, groRtechnischen Wasseraufbereitungsanlagen (,Container-Anlagen®) (BIG
2018, S. 35).

Aufgrund der eingesetzten Reinigungstechnologie in Verbindung mit dem geplanten Monito-
ring kénnen bei dem Porenwasser aus dem Strallendamm der A 20-6 die Einleitwerte fur Eisen
eingehalten werden. Fir die Oste ist in der OGewV kein Orientierungswert angegeben, flr die
Wallbeck entsteht aufgrund der Durchmischung im Gewésser auch bei geringfligiger Uber-
schreitung der Orientierungswerte bei der Einleitung keine vorhabenbedingte Uberschreitung
der Orientierungswerte im Gewasser.

Nitrifikation des Ammoniums

Ammonium ist eine anorganische Stickstoffverbindung. Im Wasser stehen das ungiftige Am-
monium und das toxische Ammoniak (NHs) in einem Gleichgewicht zueinander.

Der im Grundwasser im Untersuchungsgebiet gemessene Ammoniumgehalt liegt zwischen
0,05 mg/l und 0,35 mg/l, maximal bei 17 mg/l. Der im Oberflachenwasser im Untersuchungs-
gebiet gemessene Ammoniumgehalt liegt zwischen 0,073 mg/l und 3,3 mg/I.

Im Regelfall erfolgt in den beiden Gewassern Oste und Wallbeck nur dann eine Einleitung,
wenn ein Prifwert von Ammonium (NH.): < 3,0 mg/l vorliegt (BIG 2018, S. 31).

Nach Anlage 7 Nr. 2.1.2 OGewV liegt der Orientierungswert fur den guten 6kologischen Zu-
stand und das gute 6kologische Potenzial beim Parameter Ammonium-N fir Gewasser des
LTyp 11 (Wallbeck) bei < 0,2 mg/l und flir Gewasser des ,Typ 22.2“ (Oste) bei < 0,3 mg/l
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(arithmetisches Mittel aus den Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinander folgenden
Kalenderjahren).

Ammonium wird im Boden und in Gewassern unter Sauerstoffverbrauch bakteriell zuerst zu
Nitrit und weiter zu Nitrat oxidiert und damit ,entgiftet‘. Wird nun ammoniumhaltiges Grund-
wasser durch die Vorbelastung ausgepresst und gelangt an die Oberflache, so wird durch den
Luftzutritt das Ammonium zu Nitrit und Nitrat umgesetzt. Die zur Behandlung von Eisen ge-
planten und oben beschriebenen Behandlungsanlagen dienen daher auch der Reduktion des
Ammoniums. Aufgrund der Verweildauer des ausgepressten Porenwassers in der Behand-
lungsanlage und der Ausbildung der Anlagen ist von einer vollstandigen Umwandlung des
Ammoniums vor der Einleitung in die Oberflachengewasser auszugehen (vgl. BIG 2018,
S. 29).

Die Einleitwerte werden durch ein Monitoring und die Umweltbaubegleitung wahrend der ge-
samten Bauzeit Uberwacht. Bei Bedarf kdnnen zusatzliche Schutzmalinahmen (siehe oben)
durchgeflihrt werden.

Vor diesem Hintergrund kann das Porenwasser aus dem Strallendamm die festgesetzten Ein-
leitwerte fur Ammonium einhalten. Aufgrund der Durchmischung im Gewasser ist bei der Ein-
leitung auch bei geringflgiger Uberschreitung der Orientierungswerte von < 0,3 mg/l fir die
Oste und < 0,2 mg/l fir die Wallbeck keine vorhabenbedingte Uberschreitung der Orientie-
rungswerte im Gewasser zu erwarten.

Fazit

Vor diesem Hintergrund und unter Bericksichtigung der fachplanerischen Schutz- und Ver-
meidungsmalnahmen bzw. Reinigungstechnologien ist der Wirkfaktor im Hinblick auf das Ver-
schlechterungsverbot nicht relevant.

» keine beeintrachtigenden Auswirkungen

4.2.3 Baustellenbetrieb: Gefahr der Versauerung und der Schadstoffmobilisie-
rung durch Aushub sulfatsaurer Béden (baubedingt)

Sulfatsaure Bdden sind im Bereich der A20-6 nur in einem sehr begrenzten Bereich von ca.
150 m westlich und 150 m 6stlich der Oste anzutreffen (BIG 2018). Dieser Bereich wird zum
Groliteil durch das Briickenbauwerk BW 6-11 Gberspannt.

Fur diese in Frage kommenden Bereiche mit sulfatsauren Béden sind vor Baubeginn entspre-
chende Bodenerkundungen zwecks Nachweiserbringung vorgesehen (BIG 2018). Im Gutach-
ten zur Auspressung von Porenwasser bei Grindungsmaf3nahmen (Bestandsaufnahme, Be-
wertung sulfatsaure Bdéden, Grundwasserbeweissicherung, Wasserfassung und Wasserbe-
handlung) von BIG (2018) fiir den Abschnitt 6 der A 20 werden dazu folgende Vorgaben ge-
macht:
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e Esist anzustreben, das anfallende Material ohne grofte Transportwege im Trassenbe-
reich wiedereinzusetzen.

o Wenn moglich sollte sulfatsaurer Boden flr die Verflllung bestehender Graben unter
der Dammaufstandsflache sowie fiir die Verflillung von Grabenprofilen auf’erhalb der
durch die A 20 Uberbauten Flachen genutzt werden. Dies entspricht der Ablagerung in
einem abflusslosen Polder an grundwassernahem Standort gemafl Empfehlung in Ge-
ofakten 25 (LBEG 2010).

e Zur Vermeidung einer Versauerung der Boden infolge der Baumal3nahmen sind diese
Arbeiten im Zuge eines Bodenmanagements zu steuern. Hierbei ist sicherzustellen,
dass potenziell sulfatsaure Boden sowohl in der Ausfuhrungsphase als auch im End-
zustand nicht trockenfallen.

Fur die Behandlung von sulfatsauren Béden wird sichergestellt, dass diese entsprechend der
Hinweise und Vorgaben aus den Geofakten 25 (LBEG 2010) sowie den ,Handlungsempfeh-
lung zur Bewertung des Versauerungspotentials von Aushubmaterial durch reduzierte anor-
ganische Schwefelverbindungen® (GDfB 2009) sachgerecht gelagert und behandelt werden
(Unterlage 9.3, MaRnahme 0.14.2 V ,Maligaben flir das Arbeiten in und an Gewassern®).

» keine beeintrachtigenden Auswirkungen

424 Baustellenbetrieb (Gewasserquerungen): Gefahr von Sedimenteintrag
(baubedingt)

Die wahrend der Bauarbeiten zu beriicksichtigenden Ublichen Schutzmallnahmen (u.a. nach
DIN 18299, 18300, 18305, 18320 und ZTV-E, ZTV-La, ZTV-Ew) stellen den Schutz ausrei-
chend sicher. Wertvolle Vegetationsflachen entlang des Buschweggrabens und der Oste wer-
den zudem fir die Dauer der Baumafnahme durch einen Schutzzaun gesichert, um das Be-
fahren oder Lagern von Baumaterial zu verhindern (Unterlage 9.3, MalRinahme 12.2 S ,Schutz-
zaun fur Waldflachen bzw. wertvolle Biotopflachen®). Diese Malinahme schitzt den OWK
,0ste (Bremervdrde-Oberndorf)“ sowie das nicht berichtspflichtige Gewasser Buschweggra-
ben zusatzlich vor baubedingten Sedimenteintragen.

Zum Schutz der FlieRgewasser und Graben wird auf Lagerplatze, Umfilistationen u. a. in Ge-
wassernahe verzichtet; die Gewasserrander dirfen auerhalb der Baustelle nicht befahren
werden (Unterlage 9.3, MaRnahme 0.14.1 V ,Bauzeitliche SchutzmalRhahmen an Gewas-
sern®).

» keine beeintrachtigenden Auswirkungen
4.2.5 Flachenversiegelung: Erh6hung Oberflachenabfluss (anlagebedingt)

Aufgrund Uberwiegend schlechter Versickerungseigenschaften des anstehenden Bodens und
der besonderen hydrologischen und ékologischen Verhaltnisse des Planungsraums ist nur in
einem der Entwasserungsabschnitte (EA 1.1) eine zentrale Versickerung in Versickerungsan-
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lagen moglich. Das anfallende Strallenoberflachenwasser wird daher im restlichen Planungs-
abschnitt einer Retention zugeflhrt und gedrosselt in den nachsten Vorfluter eingeleitet. Fur
die Behandlung und Retention des Strallenwassers wurden zwei unterschiedliche Verfahren
gewahlt, ein drittes System ist flr die Versickerungsanlage im Entwasserungsabschnitt 1.1
festgelegt (Unterlage 18.1.1D, s. auch Kap. 4.2.10):

System 1 - Bodenpassage und Retention im Dammkorper

(Verwendung in den Bereichen der Marsch und bei einem Dachprofil - Behandlung tGber breit-
flachige Bodenpassage, Retention im Dammkoérper und gedrosselter Abfluss in den Graben
am Dammful3)

Das Stralienoberflachenwasser wird breitflachig Gber Bankett und Bdschung zur Reinigung
einer Bodenpassage zugefihrt. In Unterlage 18.1.2 wurde der Nachweis gefiihrt, dass durch
die zeitliche Verzdgerung des Sickerwassers und der Speicherwirkung des Dammkdrpers das
am Dammfuld austretende Sickerwasser die geforderte Drosselabflussspende von 1,0 l/(s x
ha) nicht Gberschreitet. Das in den Graben am Dammful3 austretende gereinigte Sickerwasser
wird zum nachsten Vorfluter gefuhrt (Unterlage 18.1.1D).

Im Zuge der langen FlieRwege und der Sickerpassage durch den Porenraum des Dammkoér-
pers stellt sich eine hohe Retentionswirkung ein. Dadurch ergibt sich eine natirliche Drosse-
lung des StralRenabflusses, wodurch die zusatzliche Anlage von Regenriickhalterdumen ent-
fallen kann. Die wasserbehordlich vorgegebene, vergleichsweise niedrige Drosselabfluss-
spende von qor. = 1,0 I/(sxha) wird eingehalten; die Drosselwirkung der Sickerpassage wurde
hydraulisch nachgewiesen (vgl. Unterlage 18.1.1). Prinzipiell stellen die geplanten strallenpa-
rallelen Graben eine zusatzliche Sicherheit flir das Gesamtsystem dar, indem ein erhebliches
Retentionsvolumen zusatzlich bereitgestellt wird. In die hydraulischen Nachweise geht dieses
zusatzliche Retentionsvolumen allerdings nicht ein. Hydraulischer Stress im Gewassersystem
wird angesichts der Sicherheiten, die der gewahlten Entwasserungsmethode innewohnen, in
jedem Fall vermieden (Unterlage 18.2.1).

System 2 - Gesammelte Wasserfihrung zu Riickhaltungs- und Behandlungsanlagen

(Verwendung in den Bereichen der Marsch und bei einem Sagezahnprofil - Gesammelte Was-
serfihrung zu Rickhaltungs- und Behandlungsanlagen)

Vor der Einleitung in die Vorflut, die an vier verschiedenen Punkten erfolgt (Entwasserungs-
abschnitte EA 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4), wird jeweils eine RW-Behandlungsanlage in Form eines
Retentionsbodenfilterbeckens vorgeschaltet. Hier wird das Oberflachenwasser zunachst tber
eine Sickerpassage durch eine belebte Bodenzone gereinigt und anschlieRend gedrosselt. Die
Drosselung des Strallenabflusses wird als Regenriickhalteraum nach den geltenden Richtli-
nien nachgewiesen (DWA-A 117). Im Retentionsbodenfilterbecken erfolgt eine Zwischenspei-
cherung der schnell und konzentriert zulaufenden Wassermengen, wobei die wasserbehord-
lich vorgegebene, vergleichsweise niedrige Drosselabflussspende von qpr. = 1,0 l/(sxha) ein-
gehalten wird. Durch das mechanische Drosselorgan am Beckenablauf wird das Becken auf-
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gestaut, die Entleerung erfolgt zeitverzégert und mengenreduziert und wird dadurch hydrau-
lisch vertraglich fur den Vorfluter. Hydraulischer Stress im Gewassersystem wird vermieden.
Das anfallende Straflenoberflachenwasser wird in einer Bordrinne mit StralRenablaufen ge-
sammelt und Gber eine Rohrleitung zu einem Retentionsbodenfilter geleitet (Unterlage 18.2.1).
Die jeweiligen Dimensionen der Retentionsbodenfilterbecken wurden durch eine wassertech-
nische Berechnung ermittelt und sind in der Unterlage 18.1.2.4 vorhanden.

System 3 - Mulden-Rigolen-System mit Wasserflihrung zu Versickerungsanlage

(Verwendung im Entwasserungsabschnitt 1.1 (600+000 bis 600+600))

Das anfallende Straflenoberflachenwasser wird in einer Mulde am Bankett bzw. im Mittelstrei-
fen zwischengespeichert. Das Wasser sickert durch eine mindestens 20 cm dicke Oberboden-
schicht in die darunter liegende Rigole. Wahrend dieser Sickerpassage erfolgt eine intensive
biochemische und physikalische Reinigung des Strallenabwassers sowie eine Verzégerung
des Abflusses. Die Rigole besteht aus einem Kieskoérper, in dem ein vollgeschlitztes Rohr ein-
gebettet ist. Dieses Vollsickerrohr nimmt das Sickerwasser auf und leitet es an den in regel-
maRigen Abstanden von ca. 50 m angeordneten Schachten an die darunter liegende Sammel-
leitung ab. Um die Belastung der Vorflut gering zu halten, wird der Uber das Mulden-Rigolen-
System gesammelte Oberflachenabfluss einem Versickerungsbecken zugefihrt. Um die Ver-
sickerungsflache zu erhdhen, erhalt das Versickerungsbecken eine Béschungsneigung von
1:3. Die Béschungen am Beckenrand werden soweit erforderlich mit einer Béschungsneigung
von 1:1,5 ausgebildet. Nordlich des Versickerungsbeckens wird eine Notentlastung, die direkt
an den Grenzgraben Ebersdorf-Oerel angeschlossen ist, vorgesehen.

» keine beeintrachtigenden Auswirkungen

4.2.6 Gewasserkreuzungen Oste und Kornbeck sowie weiterer nicht berichts-
pflichtiger Gewasser: Potenzielles Wanderungshindernis fiir Makro-
zoobenthos, Fische (anlagebedingt)

Die gekreuzten Gewasser werden durch Brickenbauwerke gequert. Im Einzelnen sind Bau-
werke mit folgenden Dimensionierungen vorgesehen (vgl. Unterlage 1):

o BW 6-01a: Unterfihrung Kornbeck (B495)
o LW >=10,50 m Breite z. Gel. =13,30 m LH >= 1,50 m

e BW 6-02 Unterfihrung Kornbeck (A20-6)
o LW >= 30,00 m Breite z. Gel. = 32,00 m LH >= 3,00 m

e BW 6-03 Unterfihrung Graben im Kornbecksmoor
o LW >=4,00 mBreitez. Gel. =31,60 mLH >=1,50m

o BW 6-06 Unterfihrung Honau-Lindorf-Neuendammer Schiffgraben
o LW >=12,00 m Breite z. Gel. =34,20 m LH >= 1,50 m

e BW 6-06a Unterfihrung Honau-Lindorf-Neuendammer Schiffgraben
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o LW >=12,00 m Breite z. Gel. =4,50 m LH >= 1,50 m

o BW 6-08 Unterfihrung Graben 6stlich der K 105
o LW >=10,00 m Breite z. Gel. =32,80 mLH >= 1,50 m

e BW 6-11 Unterfihrung Oste
o LW>=276,00 m Breite z. Gel. =32,00mLH>=4,70m /5,45 m

o BW 6-14 Unterflhrung Buschweggraben
o LW >=30,00 m Breite z. Gel. =32,00 m LH >= 5,00 m

e BW 6-16 Unterfihrung Zulaufgraben zum Rehdengraben
o LW >=9,00 mBreite z. Gel. = 31,60 m LH >= 2,50 m

Die Dimensionierung der Vernetzungsbauwerke richtet sich nach den Vorgaben des Vernet-
zungsgutachtens (OKO-LOG 2012) und nach MAQ (MAQ 2008). Damit wird die Aufrechter-
haltung der Vernetzungsbeziehungen sichergestellt.

Im Zusammenhang mit der Errichtung der Bauwerke sind im LBP (Unterlage 9.3) Vermei-
dungs- und Ausgleichsmalinahmen festgelegt.

Fir die Kornbeck im Bereich des BW 6-02 werden beidseitig unter dem Unterfiihrungsbauwerk
auf den bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen Gras- und Krautfluren entwickelt (ca.
3.220 m?). Die im Rahmen der Bauzeit verdichteten Flachen werden dazu im Vorfeld tiefgrin-
dig gelockert. Danach erfolgt die Entwicklung der Gras- und Krautfluren tber Ansaat (krauter-
reiche Rasenansaat fir Biotopentwicklungsflachen) (Unterlage 9.3, MaRnahme 0.8.1 Vcer
.Kleintiergerechte Gestaltung der Unterflihrung im Bereich der Kornbeck (Bauwerk Nr. 6-02)%).

Fir den Buschweggraben wird unter dem Bauwerk 6-14 eine moglichst naturnahe Beschaf-
fenheit von Gewassersohle, Uferboschungen und Bermen erhalten bzw. wiederhergestellt. Die
Uferstreifen werden aus Sand und Kies mit gréReren unregelmafig verteilten Natursteinen
hergestellt (MIR 2008). Beidseitig unter dem Unterfihrungsbauwerk werden auf den bauzeit-
lich in Anspruch genommenen Flachen Gras- und Krautfluren entwickelt (ca. 1.700 m?). Die
im Rahmen der Bauzeit verdichteten Flachen werden dazu im Vorfeld tiefgriindig gelockert.
Danach erfolgt die Entwicklung der Gras- und Krautfluren iber Ansaat (krauterreiche Rasen-
ansaat fir Biotopentwicklungsflachen). Die Gestaltung der Unterfiihrung im Bereich des
Buschweggrabens wird durch westlich angrenzende Kompensationsmalinahmen erganzt, wie
der Anlage von Kleingewassern, der Entwicklung von Gewasserrandstreifen sowie der Anlage
von Hecken bzw. Gehdlzreihen (vgl. MalRnahme 7.3.1 — 7.3.3) (Unterlage 9.3, MalRnahme
0.8.2 Vcer ,Gestaltung der Unterfiihrung im Bereich des Buschweggrabens (Bauwerk Nr. 6-
14)“, MalRnahme 7.3.1 Acer ,Anlage von zwei Flachgewassern mit Sumpfzone®, Malkhahme
7.3.2 Acer ,Erganzungspflanzung in vorhandenen Baumreihen und Hecken-Neuanlage®, Maf3-
nahme 7.3.3 Acer ,Gewasserrandstreifen (bachbegleitende Uferstaudenflur)).

In der Flussaue der Oste, die vom BW 6-11 Uberspannt wird, wird am Vorfluter Nord (=Ortmo-
orgraben) eine insgesamt 5 m breite, von der Mittelwasserlinie bis zur Gelandeoberflache ge-
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stufte Berme sowie eine 2,5m breite Feuchtzone fir die Entwicklung einer feuchten Hochstau-
denflur mit Réhrichtsaum (Sukzession) angelegt (Unterlage 9.3, MaRnahme 5.4 A ,Kompen-
sationsbereich Flussaue Oste: Grabenberme mit Réhricht-/Hochstaudenflur und Gehdlzgrup-

pen®).

Fir das Brickenbauwerk tber die Oste (BW 6-11) sind Stitzpfeiler erforderlich. Diese befin-
den sich aulRerhalb des Wasserbereiches. Anlagebedingte Auswirkungen auf das Gewasser
sind daher nicht zu erwarten. Wahrend der Bauzeit werden in der Flussmitte Hilfsjoche zur
Abstlitzung des Baugerlstes eingerammt, bei denen es temporar zu Eintribungen des Ge-
wassers kommen kann. Die Baugeriste werden so hergestellt, dass keine Fliissigkeiten oder
Feststoffe in die Oste gelangen. Beeintrachtigungen der Flussdynamik und Retentionsfunktion
ergeben sich durch die Hilfsjoche nicht. Da die Rammarbeiten zur Herstellung der Hilfsjoche
nur wenige Tage dauern, ist nicht von einer Beeintrachtigung des Oberflachenwasserkorpers
durch die temporaren Eintriibungen auszugehen (Unterlage 19.1.1). Zur Vermeidung negati-
ver Auswirkungen auf Fische beim Bau des Briickenbauwerks Uber die Oste werden larmin-
tensive Rammarbeiten nur in den Wintermonaten von Anfang Dezember bis Ende Februar
sowie in den Sommermonaten von Anfang Juni bis Ende August durchgefiihrt. Wahrend der
Ubrigen Monate finden mit Ricksicht auf die Hauptwanderzeit des Stors, der Flussneunaugen
und der Meerneunaugen sowie des Lachses keine larmintensive Rammarbeiten in der Oste
statt (Unterlage 9.3, MaRnahme 0.8 VcerrrH ,Brickenbauwerk im Bereich der Oste (Bauwerk
Nr. 6-11)“). Rammarbeiten werden so durchgefihrt, dass Beeintrachtigungen der Fischfauna
vermieden werden. Dazu findet ein ,Anrammen* statt. Kurz vor Beginn der eigentlichen Ramm-
arbeiten werden kleine Stérungen (Schallwellen geringer Intensitat) erzeugt, sodass die Fische
den Arbeitsraum verlassen. Die Rammung von Brickenpfeilern kann mittels Vibration oder
Schlag erfolgen, wobei Vibration, wenn bautechnisch mdglich, als Baumethode mit der ge-
ringsten Schallentwicklung zu bevorzugen ist. Vor Beginn der eigentlichen Rammarbeiten ist,
wenn auch die Intensitat der Schallwellen maschinenabhangig ist, mit den jeweils langsten
Rammintervallen (geringste Rammenergie bzw. Schlagzahl) zu beginnen und diese sind dann
langsam zu steigern. Volle Energie/max. Schlagzahl kann nach 30 min. genutzt werden (Un-
terlage 9.3, Malinahme 0.8 Vcerren ,Brickenbauwerk im Bereich der Oste (Bauwerk Nr. 6-
11)9).

Weitere Malinahmen, die im Bereich der Bauwerke im Rahmen der strukturellen Anpassungen
von Gewassern stattfinden, sind im Kap. 4.2.7 aufgeflhrt. Dies betrifft die Gewasser Kornbeck
(bei BW 6-01a (B495), Graben im Kornbecksmoor (bei BW 6-03), Honau-Lindorf-Neuendam-
mer Schiffgraben (bei BW 6-06a und 6-06), Graben &stlich der K105 (bei BW 6-08) und Vor-
fluter Nord (=Ortmoorgraben) (bei BW 6-11).

Alle wesentlichen Beeintrachtigungen des Entwasserungssystems, die der Bau der A 20 mit
sich bringt, treten bereits mit Beginn der BaumalRnahmen auf. Die Neuordnung der Flachen-
entwasserung wird daher im Wesentlichen vor Beginn der MalRhahmen abgeschlossen, um
die Beeintrachtigungen maoglichst gering zu halten. Insbesondere der Bau der Bruckenbau-
werke zur Kreuzung der Gewasser nimmt voraussichtlich einen langeren Zeitraum in An-
spruch. Sofern der Langstransport dadurch unterbrochen wird, werden provisorische Briicken
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oder Durchlasse hergestellt, an die die gleichen hydraulischen Anforderungen gestellt werden
wie an die Bauwerke im Endzustand (Unterlage 18.2.1). Auch fur das nach WRRL berichts-
pflichte Gewasser Kornbeck ist im Bereich des geplanten Bauwerkes Nr. 6-02 eine solche
bauzeitliche (temporare) Gewasserquerung geplant (vgl. auch Unterlage 9.3, MalRhahme
0.15 V ,Bauzeitliche Gewasser- und Trockendurchlasse im Bereich von Kornbeck, Kornbecks-
moorgraben und Buschweggraben®). Die MaRnahme 0.14.1 V ,Bauzeitliche Schutzmal3nah-
men an Gewassern® (Unterlage 9.3) legt dabei fest, dass wahrend der Bauphase die Durch-
gangigkeit von Gewassern und ihren Uferbereichen zu sichern ist, um potenzielle faunistische
Wanderbewegungen aufrecht zu erhalten. Auch die Ausgestaltung der MaRnahme 0.15V
dient dazu, Wanderbeziehungen und Austauschbeziehungen entlang der Gewasser aufrecht
zu erhalten.

» keine beeintrachtigenden Auswirkungen

4.2.7 Anpassung von Kornbeck sowie weiteren nicht berichtspflichtigen Gewas-
sern: Potenzielle Beeintrachtigungen fiir Gewédsserfauna und -flora durch
kleinrdumige strukturelle Veranderungen (baubedingt)

Im Zuge des Neubaus A 20-6 mussen die Kornbeck (bei BW 6-01a) sowie die nicht berichts-
pflichtigen Gewasser Graben im Kornbecksmoor (bei BW 6-03), Honau-Lindorf-Neuendam-
mer Schiffgraben (bei BW 6-06a und 6-06), Graben &stlich der K105 (bei BW 6-08) und Vor-
fluter Nord (=Ortmoorgraben) sowie Zulaufgraben zur Oste (bei BW 6-11) im Kreuzungsbe-
reich geringfligig auf einer Lange zwischen rd. 25 m bis 100 m angepasst werden (vgl. Unter-
lage 3). Die Kornbeck wird im Bereich sudlich der A 20 bei Bau-km 300+435 im Zuge der
Unterfiihrung unter die B 495 in einem Bereich von ca. 100 m in ihrem Verlauf angepasst
(ebd.).

Die Kornbeck ist ein Gewasserabschnitt des berichtspflichtigen Gewassers bzw. Oberflachen-
wasserkorpers ,\Wallbeck® (s. Kap. 2.2). Die Ubrigen angepassten Gewasser sind nicht be-
richtspflichtig (s. ebd.).

In Zusammenhang mit der Anpassung der 0.a. Gewasser sind im LBP (Unterlage 9.3) Vermei-
dungsmalinahmen geplant.

Fir die Kornbeck (bei BW 6-01a), den Graben im Kornbecksmoor (bei BW 6-03), den Hénau-
Lindorf-Neuendammer Schiffgraben (bei BW 6-06a) und den Graben &stlich der K105 (BW 6-
08) sind mehrere MalRnahmen im LBP vorgesehen, die der Erhaltung einer naturnahen Ge-
wassermorphologie dienen. So ist eine moglichst naturnahe Beschaffenheit von Gewasser-
sohle, Uferbéschungen und Bermen zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Die Uferstreifen wer-
den gemal den Regelungen ,Planung von MalRhahmen zum Schutz des Fischotters und Bi-
bers an Stralen im Land Brandenburg“ (MIR 2008) hergestellt, d.h. aus Sand und Kies mit
gréReren unregelmalig verteilten Natursteinen (Unterlage 9.3, Malinahme 0.8.4 Vcer ,Klein-
tiergerechte Gestaltung von Graben/Durchlasse®). Dieselben MalRnahmen sind auch fir den
Hoénau-Lindorf-Neuendammer Schiffgraben bei BW 6-06 (Unterlage 9.3, MalRnahme 0.5.3
Vcer ,Uberfilhrung der A 20 Giber den Hénau-Lindorf-Neuendammer Schiffgraben (Bauwerk
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Nr. 6-06)“) und den Vorfluter Nord (= Ortmoorgraben) bei BW 6-11 (Unterlage 9.3, Malihahme
0.8.3 Vcer ,Kleintiergerechte Gestaltung der Unterfiihrung im Bereich des Ortmoorgrabens®)
vorgesehen. Eine etwaige Gewasserverfillung erfolgt schonend, d.h. die zu verfillenden Gra-
ben werden zum offenen Ende hin und vom Bauwerk aus verflllt, damit die bewegungsfahigen
Organismen in Nachbargraben ausweichen kénnen. Das Verflllen wird nicht in der Winterruhe
(1. Dezember — 30. April) durchgefuhrt (Unterlage 9.3, MaRnahme 0.14.2 V ,MalRgaben fir
das Arbeiten in und an Gewassern®).

Zur Erhaltung der Durchgangigkeit der Gewasser und Ufer wahrend der BaumalRnahmen sind
ebenso weitere MaRnahmen vorgesehen (Unterlage 9.3, MaRnahme 0.14.1 V ,Bauzeitliche
SchutzmalRnahmen an Gewéassern®, und MaRnahme 0.15 V ,Bauzeitliche Gewéasser- und Tro-
ckendurchlasse im Bereich von Kornbeck (BW Nr. 6-02), Kornbecksmoorgraben und Busch-
weggraben®).

Im Zuge der Umlegung vorhandener Entwasserungsgraben ist in Teilbereichen des Trassen-
verlaufs der A20-6 mit dem Auftreten von sulfatsauren Béden zu rechnen (vgl. Kap. 4.2.3 und
BIG 2018).

Solange sich der sulfatsaure Boden in der wassergesattigten Zone befindet, stellt er kein Prob-
lem fur die Umwelt dar. In diesem Fall spricht man von einem potenziell sulfatsauren Boden.
Dieser potenziell sulfatsaure Boden kann sich durch den Kontakt mit dem Luftsauerstoff zu
einem aktuell sulfatsauren Boden wandeln. Aktuell sulfatsaure Béden sind nicht wieder in ei-
nen potenziell sulfatsauren Boden zuriickzufihren. Mit einer Bellftung sowie einer Entwasse-
rung dieser Béden kann eine sogenannte Sulfatversauerung eintreten. Infolge von Oxidations-
prozessen stellt sich eine Eisensulfidbildung ein, die zu einem Abfall des pH-Wertes flhrt.
Unterhalb einer Referenzgréfie von pH < 4 nimmt die Mobilitat von Schwermetallen nachweis-
lich deutlich zu. Aufgrund der zu erwartenden Lage der sulfatsauren Boden in einem nur sehr
begrenzten Bereich von ca. 150 m westlich und 150 m 6stlich der Oste, ist nur ein Teil der o.a.
Gewasser potenziell betroffen. Zudem wird dieser Bereich zum Grofteil durch das Briicken-
bauwerk BW 6-11 Gberspannt (ebd.).

Bei der Kornbeck kann eine direkte Betroffenheit im Zusammenhang mit der Anpassung des
Gewassers (BW 06-1a) aufgrund der Entfernung von rd. 5 km zu den sulfatsauren Béden im
Umfeld der Oste (siehe Abb. 2-1) ausgeschlossen werden. Fir den Umgang und die Lagerung
mit bzw. von sulfatsauren Boden sind entsprechende Schutzmaflinahmen vorgesehen:

Es wird sichergestellt, dass die sulfatsauren Boden entsprechend der Hinweise und Vorgaben
aus den Geofakten 25 (LBEG 2010) sowie der ,Handlungsempfehlung zur Bewertung des
Versauerungspotentials von Aushubmaterial durch reduzierte anorganische Schwefelverbin-
dungen® (Fachbereich Geowissenschaften Universitat & Geologischer Dienst fir Bremen
(GDfB) 2009) sachgerecht gelagert und behandelt werden (Unterlage 9.3, MaRnahme
0.14.2 V ,MalRgaben fiir das Arbeiten in und an Gewassern®). Es wird dabei angestrebt, das
anfallende Material ohne grof3e Transportwege im Trassenbereich wieder einzusetzen. Wenn
moglich, wird sulfatsaurer Boden fur die Verflllung bestehender Graben unter der Dammauf-
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standsflache sowie fir die Verflllung von Grabenprofilen auerhalb der durch die A 20 Uber-
bauten Flachen genutzt. Dies entspricht gemal Empfehlung in Geofakten 25 der Ablagerung
in einem abflusslosen Polder an grundwassernahem Standort. Zur Vermeidung einer Versau-
erung der Boden infolge der BaumalRnahmen werden diese Arbeiten im Zuge eines Boden-
managements gesteuert. Hierbei wird sichergestellt, dass potenziell sulfatsaure Béden sowohl
in der Ausflihrungsphase als auch im Endzustand nicht trockenfallen (BIG 2018).

Durch den sachgerechten Umgang entsprechend der Unterlage 9.3 und der Hinweise des
Gutachtens von BIG (2018) werden Beeintrachtigungen der Gewasser vermieden.

Relevante Wirkpfade bzw. eine nachweisbare, relevante Verschlechterung des Zustands der
allgemeinen physikalisch-chemischen QK, der flussgebietsspezifischen Schadstoffe und des
chemischen Zustands im Zuge der Anpassung der Kornbeck kénnen — aufgrund der oben
beschriebenen MalRnahmen — mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
Auswirkungen auf diese QK mussen daher nicht vertieft untersucht werden.

Durch die geplante kleinrdumige Anpassung des Gewasserverlaufes (OWK Wallbeck bei
BW 06-1a) kénnen sich potenziell Beeintrachtigungen der Qualitdtskomponenten Fische,
Makrozoobenthos, Makrophyten sowie Morphologie und Durchgangigkeit ergeben, die poten-
ziell zu einer nachteiligen Veranderung des Gewasserzustandes/-potenzials fihren kénnen.
Inwiefern es bei Oberflachengewassern zu einer Verschlechterung kommen kann, ist abhan-

gig

¢ vom Ausgangszustand und der Empfindlichkeit des Gewassers und

e vom Ausmal, Umfang und der Lage der Gewasserverlegung sowie

e vom konkreten geplanten Ablauf der Gewasserverlegung einschliefldlich des geplanten
Endzustands des Gewassers (FGSV 2021, S. 37).

Beim OWK Wallbeck bzw. dem zugehérigen Gewasserabschnitt Kornbeck handelt es sich im
Ist-Zustand um ein erheblich verandertes Gewasser (siehe Anlage 1, Kap. 1.3).

Das okologische Potenzial des OWK Wallbeck wird im aktuellen 3. Bewirtschaftungszeitraum
2021-2027 mit ,unbefriedigend” bewertet (Bewertung QK Makrozoobenthos ,unbefriedigend®,
Erfassungsjahr 2017). In aktuellen Monitoringdaten (Erfassungsjahr 2020) wurde das 6kologi-
sche Potenzial fur die QK Makrozoobenthos jedoch mit ,schlecht bewertet (siehe Tab. 3-13
und FuRnote 34, Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.).

Aufgrund der geplanten o.a. VermeidungsmafRnahmen zum Bauablauf, zur Erhaltung bzw.
Wiederherstellung einer naturnahen Beschaffenheit des Gewasserabschnittes sowie der
Kleinrdumigkeit bzw. der lokalen Beschrankung des Eingriffs im Verhaltnis zur Lange des
OWK (s. Abb. 2-1), ist eine Verschlechterung des Gewasserzustandes der Wallbeck nicht zu
erwarten. Aufgrund der schlechten Bewertung fir Makrozoobenthos in den behdérdlichen Mo-
nitoringdaten aus 2020 werden mdgliche Beeintrachtigungen fir die Gewasserfauna und -flora
und die hydromorphologischen QK (hier: Morphologie und Durchgangigkeit) jedoch héchstvor-
sorglich in Kap. 5 vertieft gepruft.
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» Die Auswirkungen der Anpassung von Kornbeck auf die biologischen QK Fische, Makro-
zoobenthos und Makrophyten sowie die Auswirkungen auf die hydromorphologischen QK
Morphologie und Durchgéangigkeit des OWK Wallbeck sind weiter zu untersuchen (siehe
Kap. 4.2.12 und Kap. 5). Beeintrachtigende Auswirkungen auf den Wasserhaushalt mit
seinen Parametern Abfluss und Abflussdynamik bzw. Verbindung zu Grundwasserkdorpern
(z.B. durch unmittelbare Veranderungen der Wassermengen und Strémungsgeschwindig-
keiten, Auenverluste, Veranderungen im Grundwasserstrom, Wasserentnahmen) kdnnen
hingegen ausgeschlossen werden. Fur die allgemeinen physikalisch-chemischen QK, die
flussgebietsspezifischen Schadstoffe und den chemischen Zustand sind ebenfalls keine
beeintrachtigenden Auswirkungen zu erwarten, so dass keine weitere Betrachtung erfolgt.

4.2.8 Bestandssicherung der Wasserwirtschaft: Gefahr von nachteiligen Veran-
derungen fiir Gewasserfauna und -flora durch die Anlage von Ersatzgraben
(baubedingt)

Private Grenz- und Entwasserungsgraben Ill. Ordnung, die vom Autobahndamm unterbrochen
werden, missen wieder an das bestehende Gewassernetz angebunden werden. Neben den
Dranagen dienen solche Graben auch der Entwasserung landwirtschaftlicher Nutzflachen.
Auch zu diesem Zweck wird der Ersatzgraben herangezogen, indem er die ankommenden
Graben aufnimmt und an geeigneter Stelle — in der Regel beim Auftreffen auf ein kreuzendes
Verbandsgewasser — an das bestehende Gewassernetz anbindet.

Der Trassenverlauf der A20-6 ist in verschiedene Entwasserungsabschnitte unterteilt (vgl.
Kap. 4.2.10). Im Entwasserungsabschnitt EA1 von Bau-km 600+000 bis 603+200 sind - zu-
satzlich zu den ohnehin geplanten StralRenentwasserungsgraben am Bdschungsful - meist
beidseitig der A 20 solche Ersatzgraben vorgesehen. In den beiden anderen Entwasserungs-
abschnitten EA 2 und EA 3 von Bau-km 603+200 bis 612+405 sind die Ersatzgraben ggf. auch
nur einseitig oder in Teilstrecken geplant. Die Ersatzgraben dienen ausschlieRlich der Fla-
chenentwasserung und werden so tief ausgebaut, dass alle vorhandenen Graben und Drana-
gen angeschlossen werden kdnnen. Die Anbindung an das bestehende Gewassernetz erfolgt
an das nachstmogliche Verbandsgewasser, wo der Wasserstand auf Drantiefe abgesenkt ist.
So bleibt die Flachenentwasserung auch nach dem Autobahnbau sichergestellt (Unterlage
18.2.1).

An den im Niederungsbereich des Kornbecksmoores notwendigen Ersatzgrében sind zudem
Ausgleichsmaflinahmen im Rahmen des LBP geplant. Die erforderlichen Grabenneuanlagen
werden 6kologisch gestaltet, was die Ausbildung einer ca. 5 m breiten Berme auf der Seite
des boschungsbegleitenden Randstreifens (Auflast) und die Entwicklung von blltenreichen
Hochstaudenfluren und Réhrichten durch Sukzession nach initialer Ansaat (Grabenbegru-
nung) beinhaltet (Unterlage 9.3, Malnahme 10.6 A ,Landschaftsgerechte Grabengestaltung
mit einseitiger Rohrichtberme / Hochstaudenflur®).

» keine beeintrachtigenden Auswirkungen
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4.2.9 Emissionen StraBenverkehr (Spritzwasser): Eintrag in Oberflaichengewds-
ser (betriebsbedingt)

Einen Wirkungspfad hinsichtlich des Eintrages von Schadstoffen stellt der Eintrag von Spritz-
wasser in Oberflachenwasser dar, insbesondere im Bereich von Briicken.

Im Bereich der Briickenbauwerke Uber die Oste (BW 6-11) und Uber den Buschweggraben
(BW 6-14) werden betriebsbedingte Eintrage von Stoffen durch technische Malnahmen (u.a.
~Spritzschutz”) weitgehend vermieden (Unterlage 19.1.1). Auf dem Briickenbauwerk utber die
Oste (BW 6-11) werden Kollisionsschutzwande (ca. Bau-km 608+850 - Bau-km 609+170) mit
einer Hoéhe von 4 m Uber Gradiente als VermeidungsmalRnahme angebracht (Unterlage 9.3,
Maflnahme 0.8 Vcerrrn ,Brickenbauwerk im Bereich der Oste (Bauwerk Nr. 6-11)“). Auch auf
der Briicke Uber den Buschweggraben (BW 6-14) werden 4 m hohe Kollisionsschutzwande
(ca. Bau-km 610+840 bis Bau-km 610+940) installiert. Irritationsschutzwande mit einer Hohe
von 2 m werden im Bereich des BW 6-02 Uber die Kornbeck (Unterlage 9.3, MalRnahme
0.8.1 Vcer ,Gestaltung der Unterfiihrung im Bereich der Kornbeck (Bauwerk Nr. 6-02)) vorge-
sehen. Aufgrund ihrer Hohe kann sowohl im Falle der Kollisionsschutzwande als auch der
Irritationsschutzwande von einem ausreichenden Spritzschutz und somit von einer ausrei-
chenden Vermeidung des betriebsbedingten Eintrags von Stoffen in Oberflachengewasser
ausgegangen werden. Im Bereich des BW 6-1a (Uberfiihrung der B 495 (ber die Kornbeck)
ist kein Spritzschutz vorgesehen. Die Breiten der Briickenkappen und damit der Abstand zum
Gewasser betragt hier 2,05 m bzw. 3,75 m (Unterlage 5, Lageplan Blatt Nr. 2). Ein bezogen
auf den gesamten Oberflachenwasserkdrper nachweisbarer Eintrag von verkehrsbedingten
Schadstoffen Uber den Spritzwasserpfad ist nicht zu erwarten.

» keine beeintrachtigenden Auswirkungen

4210 Emissionen StraBenverkehr (Verbrennungsprozess, Abrieb, VerschleiB):
Gefahr des Schadstoffeintrags in die Oberflichengewasser durch die Ein-
leitung von StraBenabwassern (betriebsbedingt)

Im Hinblick auf die Vermeidung von Schadstoffeintragen in Oberflachengewasser und Grund-
wasser kommt der Straflenentwasserung eine Schllsselrolle zu.

Durch die Versiegelung von StralRenflachen kommt es bei Regenereignissen zu Strallenab-
flissen. Bei der Entwasserung hat die Versickerung der Abfllisse Vorrang vor einer Einleitung
in ein Oberflachengewasser (§ 55 Abs. 2 WHG, RAS-Ew). Eine breitflachige Versickerung
uber die Béschung auch von Stral3en mit hoher Verkehrsbelastung bzw. auch eine Versicke-
rung in Versickerungsbecken mit Vorbehandlung ist nach DWA-A 138 (DWA 2005) unter qua-
litativen Gesichtspunkten zuldssig und anzustreben. Wenn Strallenabflisse nicht oder nicht
vollstandig versickert werden kdnnen, wird eine Einleitung in ein oberirdisches Gewasser er-
forderlich.
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Um die hydraulische und stoffliche Mehrbelastung der Gewasser zu vermeiden bzw. so gering
wie mdglich zu halten, werden MalRnahmen der Regenwasserrickhaltung und Regenwasser-
behandlung notwendig. Bei dem Verkehrsaufkommen der A 20 wird nach dem Emissionsprin-
zip nach RAS-Ew eine Regenwasserbehandlung erforderlich. Wissenschaftliche Messpro-
gramme an Stral3enabfllissen zeigen, dass die Schadstoffe (Schwermetalle, PAK, MKW) Gber-
wiegend partikelgebunden an der Feinkornfraktion vorliegen (Lange et al. 2003, Grotehus-
mann/ Kasting 2002, Kocher 2002). Als Zielgrof3e bei der Regenwasserbehandlung wird daher
ein guter Rickhalt der abfiltrierbaren Stoffe < 63 um (AFS63) definiert (DWA 2013). Eine Aus-
nahme stellt hier das Chlorid dar, das mit dem Tausalz beim Winterbetrieb auf die Strallen
ausgebracht wird. Chloride werden durch den Stra3enabfluss geldost und kdnnen nicht in den
Behandlungsanlagen zurtickgehalten werden. Da in Anlage 7 der Oberflachengewasserver-
ordnung ein Orientierungswert fir Chlorid fir die Einhaltung des guten Zustands in den Ober-
flachengewassern festgelegt ist, wird in einer separaten Berechnung nachgewiesen, dass die-
ser Wert durch die Strallenbaumalnahme eingehalten werden kann (s. Lange 2021a bzw.
Anlage 2) (s. Kap. 4.2.11).

Mit Hilfe des ,Flussdiagramm zur Wahl der Entwasserungsmafnahme® gemafl RAS-Ew wurde
in Abhangigkeit der hydrogeologischen und 6kologischen Randbedingungen im Planungsbe-
reich das geeignete Entwasserungssystem bestimmt. Aufgrund Gberwiegend schlechter Ver-
sickerungseigenschaften des anstehenden Bodens und der besonderen hydrologischen und
Okologischen Verhaltnisse des Planungsraums ist nur im Entwasserungsabschnitt 1.1 eine
zentrale Versickerung in Versickerungsanlagen moéglich. Das anfallende StralRenoberflachen-
wasser wird daher im restlichen Planungsabschnitt einer Retention zugefihrt und gedrosselt
in den nachsten Vorfluter eingeleitet (Unterlage 18.1.1D).

Beschreibung der Verfahren zur Behandlung und Retention des StraBenwassers

Fur die Behandlung und Retention des StralRenwassers wurden zwei unterschiedliche Verfah-
ren gewahlt, ein drittes System ist flir die Versickerungsanlage im Entwasserungsabschnitt 1.1
festgelegt (ebd.):

System 1 - Bodenpassage und Retention im Dammkorper

Das Stralienoberflachenwasser wird breitflachig Gber Bankett und Bdschung zur Reinigung
einer Bodenpassage zugefihrt. Hier werden durch physikalische, chemische und ggf. auch
biologische Vorgange Schmutzstoffe aus dem durchstrémenden Wasser zurlickgehalten und
gespeichert oder abgebaut. Um den Abfluss vollstandig in der Béschung zu versickern, ist in
Abhangigkeit der Bemessungsregenspenden eine versickerungswirksame Bdschungsmin-
destbreite von 5,0 m ermittelt worden. Die Versickerung erfolgt bis zum gelandenahen Grund-
wasserstand bzw. bis zum anstehenden, in Teilen wasserundurchlassigen Boden auf Gelan-
deniveau. Dort kommt es zu einer horizontalen Ausbreitung des Sickerwassers innerhalb des
Dammkadrpers, die schliellich zum diffusen Wasseraustritt an einem hierflr hergestellten stra-
Renbegleitenden Graben am Dammful’ fihren kann. Das in den Graben am Dammful} aus-
tretende gereinigte Sickerwasser wird zum nachsten Vorfluter gefihrt.
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Bei der Versickerung des Strallenoberflachenwassers kann die Filtrationswirkung der Boden-
passage als vergleichbar mit der Reinigungsleistung eines Retentionsbodenfilters angenom-
men werden (vgl. Lange 2021a, S. 15/16; ifs 2018, S. 44). Entsprechend dem Gutachten ,Im-
missionsorientierte Bewertung der Einleitung von StraRenabfliissen” stellen Retentionsboden-
filter aktuell den besten Stand der Reinigungstechnik dar (ifs 2018). Die Sickerpassage in Ban-
kett und Bdschung bewirkt eine weitaus starkere Rickhaltung ungeldster, partikularer Stoffe;
zudem werden auch geldste Stoffe durch biochemische Prozesse im Bodenfilter besser zu-
rickgehalten. Die Vorfluter werden somit deutlich geringeren stofflichen Belastungen ausge-
setzt.

Dieses System wurde als bevorzugte Entwasserungsmafnahme fir folgende Entwasserungs-
abschnitte (EA) gewahit:

e EA1.2: Bau-km 600+600 bis 602+000

e EA1.3: Bau-km 602+000 bis 603+200

e EA3.1: Bau-km 609+147 bis 610+226

e EA3.2: Bau-km 610+226 bis 611+600

e EA3.3: Bau-km 611+600 bis 612+405

e EAA4: L 114, Bau-km 330+291 bis 331+276

Hinweis: Das anfallende Stral3enoberflachenwasser wird hier in der Regel Gber den Trenn-

streifen bzw. eine 3 m breiten Béschung versickert. Der Nachweis der ausreichenden Behand-
lung des Strallenwassers gemal ATV-DVWK-M 153 liegt in der Unterlage 18.1.2 bei.

System 2 - Wasserfiihrung zu Rickhaltungs- und Behandlungsanlagen

In den Bereichen mit Sagezahnprofil bzw. weiteren speziellen Randbedingungen, in denen ein
breitflachiger Abfluss Uber die Béschung nicht méglich ist (Larmschutzwande, Einschnittsla-
gen 0.a.), kann das zuvor beschriebene System (zumindest fir die kurvenaul3ere Richtungs-
fahrbahn) nicht eingesetzt werden, so dass dort ein ,konventionelles System* mit geschlosse-
ner Wasserableitung und zentraler Einleitung zum Einsatz kommen muss. Um mégliche Nach-
teile eines ,Standardsystems* fiir die Ortlichkeit auszuschlieRen, wurde das System jedoch an
die Forderungen der ortlich zustéandigen Wasser- und Bodenverbande sowie der unteren Was-
serbehodrde angepasst.

Das anfallende Stralienoberflachenwasser wird in einer Bordrinne mit StralRenablaufen ge-
sammelt und Uber eine Rohrleitung zu einem Retentionsbodenfilter geleitet. Hier wird das
Oberflachenwasser zunachst Uber eine Sickerpassage durch eine belebte Bodenzone gerei-
nigt und anschlieRend gedrosselt. Aufgrund der ungiinstigen Hohensituation ist den Retenti-
onsbodenfiltern ein Pumpschacht vorgeschaltet, der in einen ebenfalls vorgeschalteten Ge-
schiebeschacht pumpt. Zur Reduzierung des Flachenverbrauchs sind die Retentionsbodenfil-
ter mit einem Rickhaltebereich kombiniert worden. Der Filterkdrper wird mit einer nutzbaren
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Filtervegetation (z. B. vorkultivierte Schilfpflanzen) bepflanzt, die dem Kolmationsschutz und
der Entstehung einer Sekundarfilterschicht dient. Die Auslaufbauwerke der Retentionsboden-
filterbecken sind in jeweils drei Kammern unterteilt und mit geregelten Drosseln ausgestattet.
Die geregelte Drosselung des Abflusses zum nachsten Vorfluter mit Wirbeldrosseln ermdglicht
die Einhaltung der mit der unteren Wasserbehorde abgestimmten Mindestdrosselabfluss-
spende von 1,0 l/(s x ha). Die jeweiligen Dimensionen der Retentionsbodenfilterbecken wur-
den durch eine wassertechnische Berechnung ermittelt und sind in der Unterlage 18.1.2 vor-
handen.

Dieses System wurde als bevorzugte Entwasserungsmaflnahme flir folgende Entwasserungs-
abschnitte (EA) gewahlt:

e EA21: Bau-km 603+200 bis 603+974

e EA22: Bau-km 603+974 bis 606+240

Hinweis 1: Zwischen Bau-km 605+280 bis Bau-km 606+240 wurde fir die Richtungsfahr-
bahn Westerstede als bevorzugte Entwasserungsmaflnahme die Variante Bodenpassage
und Retention im Dammkdorper gewahilt.

Hinweis 2: Die Entwasserung der K 105 erfolgt tber breitflachige Versickerung in Bankett
und Bdschung bzw. Anschluss an das bestehende Grabensystem.

e EA23: Bau-km 606+240 bis 607+639

Hinweis: Die Entwasserung des Uberquerenden Wirtschaftsweges erfolgt Uber breitfla-
chige Versickerung in Bankett und Béschung bzw. Anschluss an das bestehende Graben-
system.

e EA24: Bau-km 607+639 bis 609+147

Hinweis: Die Entwasserung des Uberquerenden Wirtschaftsweges erfolgt Uber breitfla-
chige Versickerung in Bankett und Béschung bzw. Anschluss an das bestehende Graben-
system.

System 3 - Mulden-Rigolen-System mit Wasserflihrung zu Versickerungsanlage

Im Entwasserungsabschnitt 1.1 ist ein Mulden-Rigolen-System mit Sammelleitung, welches
sowohl im Mittelstreifen als auch auf der AuRenseite angeordnet ist, vorgesehen. Dieses Sys-
tem kann nur im ersten Entwasserungsabschnitt eingesetzt werden, da im weiteren Verlauf
eine Versickerung nicht moglich ist.

Das anfallende Stra3enoberflachenwasser wird in einer Mulde am Bankett bzw. im Mittelstrei-
fen zwischengespeichert. Das Wasser sickert durch eine mindestens 20 cm dicke Oberboden-
schicht in die darunter liegende Rigole. Wahrend dieser Sickerpassage erfolgt eine intensive
biochemische und physikalische Reinigung des Strallenabwassers sowie eine Verzdgerung
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des Abflusses. Die Rigole besteht aus einem Kieskdrper, in den ein vollgeschlitztes Rohr ein-
gebettet ist. Dieses Vollsickerrohr nimmt das Sickerwasser auf und leitet es an den in regel-
maRigen Abstanden von ca. 50 m angeordneten Schachten an die darunter liegende Sammel-
leitung ab. Um die Belastung der Vorflut gering zu halten, wird der Gber das Mulden-Rigolen-
System gesammelte Oberflachenabfluss einem Versickerungsbecken im Bereich der An-
schlussstelle B 495 zugefuhrt. Um eine landschaftsfreundliche Eingliederung von Regenruck-
halte- bzw. Versickerungsbecken zu ermdglichen und die Versickerungsflache zu erhoéhen,
erhalt das Versickerungsbecken eine Bdschungsneigung von 1:3. Die Bdschungen am Be-
ckenrand werden soweit erforderlich mit einer Béschungsneigung von 1:1,5 ausgebildet. Nérd-
lich des Versickerungsbeckens wird eine Notentlastung, die direkt an den Grenzgraben Ebers-
dorf- Oerel angeschlossen ist, vorgesehen. Die Notentlastung ist so dimensioniert, dass sie
den Maximalzufluss zum Versickerungsbecken an den Vorfluter abgeben kann. Somit fuhren
auch starkere Regenereignisse nicht zu einem unkontrollierten Uberlaufen des Versickerungs-
beckens.

Dieses System wurde als bevorzugte Entwasserungsmalinahme fiir folgenden Entwasse-
rungsabschnitt (EA) gewahlt:

e EA1.1: Bau-km 600+000 bis 600+600

Unfallszenarien mit Gewassergefahrdungen kénnen nicht vollstandig ausgeschlossen werden.
Bei Anwendung des Entwasserungssystems 1 wird daher als zusatzliche Sicherheit bei Hava-
riefallen vor jeder Einmiindung in die Vorflut ein Regelungsbauwerk eingebaut, das mit einer
Tauchwand ausgestattet ist. Bei Anwendung des Entwasserungssystems 2 ist im Geschiebe-
schacht vor der Tauchwand fur Leichtflissigkeiten im Havariefall ein Retentionsvolumen von
= 30 m® vorhanden (Unterlage 18.1.1D).

Die definierte Lage der Behandlungsanlage bietet zudem die Mdglichkeit, bei Havariefallen auf
der Autobahn gezielt eingreifen zu kdnnen und Verunreinigungen des Gewassersystems zu
vermeiden (Unterlage 18.2.1). Bei Anwendung des Entwasserungssystems 3 wird im Falle
einer Havarie von flissigen Gefahrstoffen eine Einleitung in die Vorflut bzw. das Grundwasser
durch ein dem Versickerungsbecken vorgeschaltetes Absetzbecken mit Tauchwand (Leicht-
flissigkeitsabscheider) verhindert (Unterlage 18.1.1D).

Bewertung

Durch diese MalRnahmen lassen sich die verkehrsbedingten Schadstoffe zurickhalten bzw.
auf ein unschadliches Mal vermindern. Um diese Aussagen zu prifen, wurde die Einleitung
von Stralienabfliissen in die Gewasser im Hinblick auf stralenblirtige Schadstoffe und mégli-
che Verschlechterungen der Umweltqualitdtsnormen und Orientierungswerte nach OGewV
unter Berucksichtigung der geplanten Entwasserungssysteme immissionsbezogen berechnet
und bewertet (Lange 2021b, Unterlage 20.2.2). Die Ergebnisse werden im Folgenden kurz
zusammengefasst.
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In den OWK Grapeler Miihlenbach finden aufgrund der ausschliefRlichen Entwasserung tber
Bankett und Bdschung keine Einleitungen statt. Dementsprechend sind hier vorhabenbedingt
keine Uberschreitungen der UQN nach Anlage 6 und 8 OGewV bzw. Verschlechterungen der
Werte der Parameter der allgemein physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten nach An-
lage 7 OGewV zu erwarten. Der OWK war daher nicht Gegenstand des stofflichen Nachwei-
ses.

Bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen (Anlage 6 OGewV) liegt die Konzentration in
den Abflissen aus Retentionsbodenfiltern unter der JD-UQN dieser Stoffe. Dementsprechend
kann es hier sowohl beim OWK Wallbeck als auch beim OWK Oste (Bremervérde — Obern-
dorf) zu keiner vorhabenbedingten Uberschreitung der JD-UQN der Stoffe nach Anlage 6
OGewV kommen.

Gleiches gilt fur die meisten Parameter des chemischen Zustands (Anlage 8 OGewV). Ledig-
lich fir Benzo[a]pyren sowie fiir Blei ist auch nach der Behandlung in Retentionsbodenfiltern
bzw. entsprechender Reinigung durch Versickerung eine Uberschreitung der JD-UQN (Anlage
8 der OGewV) moglich. Bei der Beurteilung des chemischen Zustandes (Anlage 8 OGewV)
fur den OWK Wallbeck ergibt sich rechnerisch eine sehr geringe Konzentrationserhéhung fur
Pb, die deutlich unter der Bestimmungsgrenze und der JD-UQN liegt. Fir Benzo[a]pyren ergibt
sich eine Erhdhung von 0,00001 ug/l. Die JD-UQN bleibt dabei deutlich unterschritten. Eine
Verschlechterung im Sinne der WRRL entsteht daher nicht. Bei der Beurteilung des che-
mischen Zustandes (Anlage 8 OGewV) fir den OWK Oste (Bremervorde — Oberndorf) tiber-
schreitet die Konzentration des Parameters Benzo[a]pyren bereits im Ist-Zustand deutlich die
JD-UQN. Weder bei Benzo[a]pyren noch beim Parameter Pb konnten jedoch vorhabenbe-
dingte messbare Konzentrationserhéhungen festgestellt werden. Eine Verschlechterung im
Sinne der WRRL entsteht daher nicht.

Da die Stoffkonzentration bei allen zu untersuchenden Parametern im Ablauf von Retentions-
bodenfiltern — und das gilt auch flr die Versickerung auf Béschungen — unter der ZHK-UQN
liegt, ist ein Nachweis nicht erforderlich.

Bei den allgemein physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten nach Anlage 7 OGewV
liegt die Konzentration in den Abflissen aus Retentionsbodenfiltern, mit Ausnahme von 0-PO.,
unter dem MW/a dieser Stoffe. Es sind daher aul3er fur o-PO4 keine Nachweise erforderlich.
Bei den Stoffen nach Anlage 7 OGewV uberschreitet die mittlere Konzentration des Parame-
ters 0-PO4 im OWK Wallbeck bereits im Ist-Zustand den MW/a. Durch die Einleitung ergibt
sich nur eine geringe Erhéhung der Konzentration von 0-POs, die jedoch deutlich unterhalb
der Bestimmungsgrenze liegt. Eine Verschlechterung im Sinne der WRRL entsteht daher
nicht. Auch im OWK Oste (Bremervorde — Oberndorf) wird der MW/a beim Parameter o-
PO, bereits im Ist-Zustand Uberschritten. Es ergibt sich rechnerisch eine sehr geringe Kon-
zentrationserhdéhung, die jedoch deutlich unterhalb der Bestimmungsgrenze liegt. Eine Ver-
schlechterung im Sinne der WRRL entsteht daher nicht.

77



Unterlage 20.2 D
Neubau der A 20 (Kiistenautobahn), Abschnitt 6 . bosch & partner
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm
Fachbeitrag WRRL

Fir den OWK Wallbeck und fir den OWK Oste (Bremervérde — Oberndorf) werden daher alle
Umweltqualitdtsnormen nach OGewV eingehalten — es wird keine Verschlechterung im
Sinne der WRRL entstehen.

Der Eintrag von Tausalz wird fur alle drei OWK nachfolgend separat betrachtet.
» keine beeintrachtigenden Auswirkungen

4.2.11 Tausalzaufbringung (Winterbetrieb): Eintrag in Oberflaichengewasser (be-
triebsbedingt)

Die Besonderheit an Tausalz, das im Winterdienst ausgebracht wird, besteht darin, dass es
durch die geplanten Entwasserungssysteme nicht zurtickhalten werden kann und daher direkt
oder indirekt Gber das Grundwasser in die Oberflachengewasser gelangt.

In Anlage 7 der OGewV wurde fiir den guten 6kologischen Zustand/ das gute 6kologische
Potenzial fur Oberflachengewasser (FlieRgewasser) eine Chloridkonzentration von <200 mg/I
und flir den sehr guten Zustand/ das sehr gute Potenzial eine Chloridkonzentration von 50 mg/I
(Mittelwert als arithmetisches Mittel aus den Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinander
folgenden Kalenderjahren) als Orientierungswert festgelegt. Eine Ausnahme stellen die Mar-
schengewasser (Typ Nr. 22 nach Anlage 1 Nummer 2.1 OGewV) dar. Aufgrund des Mee-
reseinflusses und der dadurch bedingten saisonalen Chlorideintrage, wie sie flir die Marschen-
gewasser typisch sind, werden in der OGewV keine Orientierungswerte fir diesen Gewasser-
typ festgelegt.

Vor diesem Hintergrund beauftragte die Autobahn GmbH des Bundes ein ,,Gutachten zur Chlo-
ridbelastung der aufnehmenden Oberflachenwasser- und Grundwasserkérper durch den Win-
terdienst der geplanten A 20“ (Lange 2021a, Anlage 2), um die Einhaltung dieser Orientie-
rungswerte zu prifen. Die Untersuchung Uber die Chloridauffrachtung betreffen die Oberfla-
chenwasserkorper Wallbeck (zu dem die Kornbeck gehért), Grapeler Mihlenbach und Oste
(Bremervorde-Oberndorf). In diesem Gutachten wird auch die Belastung der Gewasser mit
Cyanid abgeschatzt, das dem Tausalz in Form von Ferrocyanid als Antibackmittel zugesetzt
wird. Cyanid ist als flussgebietsspezifischer Schadstoff nach Anlage 6 OGewV zu betrachten.
Eine gesonderte Betrachtung von Cyanid aus Tausalz ist nach neuen fachlichen Erkenntnis-
sen (FGSV 2021: 31f) nicht mehr erforderlich, ist aber vorsorglich gleichwohl erfolgt. Das Vor-
gehen und die Ergebnisse werden im Folgenden kurz zusammengefasst.

Chlorid

Der Oberflachenwasserkorper Oste (Bremervorde-Oberndorf) ist ein Tidegewasser mit einem
mittleren Tidehub von 1,14 m. In Tidegewassern ist die Konzentration der Stoffe im Gewasser
tideabhangig, d.h. es ergeben sich héhere Cl-Konzentrationen bei Tidehochwasser und nied-
rigere bei Tideniedrigwasser, da bei Tidehochwasser chloridhaltiges Nordseewasser in die
Oste gedruckt wird, das bei Tideniedrigwasser wieder abfliel3t und durch Binnenwasser ersetzt
wird. Der OWK Oste (Bremervdrde-Oberndorf) gehoért zu den Marschengewassern (siehe Kap.
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2.2.4, Tab. 2-1). Fur sie ist kein Orientierungswert flir Chlorid nach Anlage 7 OGewV festlegt,
eine Untersuchung Uber die Chloridauffrachtung wird jedoch vorsorglich durchgefihrt.

Die beiden Oberflachenwasserkdrper Wallbeck und Grapeler Muhlenbach gehéren zum Typ
11 ,Organisch gepragte Bache". Der Orientierungswerte nach Anlage 7 OGewV flr den ,sehr
guten 6kologischen Zustand/Potenzial“ betragen < 50 mg Chlorid/l und fir den ,guten 6kolo-
gischen Zustand/Potenzial“ < 200 mg Chlorid/l.

Zur Ermittlung der Chloridauffrachtung durch die geplante A20-6 wurden gezielte Beprobun-
gen (insgesamt 19 Messungen) durch den NLWKN auf Veranlassung der Niedersachsischen
Stralienbauverwaltung/ Autobahn GmbH des Bundes in der Zeit von Oktober 2019 bis April
2021 durchgefiihrt. Ebenso wurden vorhandene Daten des NLWKN ausgewertet. Im OWK
Wallbeck konnten Cl-Konzentrationen zwischen 29 mg/l und 37 mg Cl/I ermittelt werden. Der
Mittelwert liegt bei 33 mg Cl/I. Im OWK Grépeler Mihlenbach konnten Cl-Konzentrationen zwi-
schen 27 mg/l und 34 mg Cl/l ermittelt werden. Der Mittelwert liegt bei 31,2 mg Cl/I. Im OWK
Oste (Bremervorde — Oberndorf) konnten Cl-Konzentrationen zwischen 29 mg/l und 350 mg
Cl/ ermittelt werden. Der Mittelwert liegt bei 73,6 mg Cl/I. Die Messergebnisse 2019 — 2021
(siehe oben) liegen mit 73,6 mg Cl/I deutlich unter dem Mittelwert von 120 mg Cl/I der Mess-
reihe zwischen 2017-2019 aus dem behdrdlichen Monitoring des NLWKN zur WRRL. Aus ,Si-
cherheitsgriinden® werden die Berechnungen fir den OWK Oste Bremervorde — Oberndorf)
mit 120 mg Cl/I durchgefuhrt.

Bei der geplanten A20-6 kommt als Taumittel ausschlieBlich Natriumchlorid zum Einsatz. Nat-
riumchlorid enthalt einen Chlorid-Anteil von 61 %. Fir die Untersuchungen wird von einem
mittleren jahrlichen Tausalzverbrauch ausgegangen, der 1.000 g/m? betragt. Im Plangebiet
sieht die Entwasserungsplanung fiir die A 20 im Wesentlichen zwei Systeme der StralRenent-
wasserung vor: Bodenpassage und Retention im Dammkarper, Versickerung (System 1) und
Gesammelte Wasserflihrung in Rohrleitungen und Ableitung Uber Retentionsbodenfilter in Ge-
wasser (System 2) (s. auch Kap. 4.2.10). Als Worst-Case-Szenario wird der Anteil der ausge-
brachten Tausalze, der Uber die Versickerung und Wiederaussickerung in einen OWK gelangt,
mit 100 % angesetzt.

Beim OWK Wallbeck mit einer mittleren Grundbelastung von 33 mg Cl/I ergibt sich vorhaben-
bedingt eine Erhéhung von 9,8 mg Cl/l, d.h. zukiinftig eine mittlere Grundbelastung von
42,8 mg Cl/I. Eine Spitzenbelastung infolge des Betriebes der A20-6 wurde nicht berechnet,
da der OWK Wallbeck keine Zufliisse aus den RBF erhalt. Fir den OWK Grapeler Miihlenbach
mit einer mittleren Grundbelastung von 31,2 mg Cl/I erhéht sich diese nach Bau der A20 um
7,7 mg Cl/I auf 38,9 mg Cl/l. Auch der Grapeler Mihlenbach erhalt keine Zuflliisse aus den
Retentionsbodenfiltern. Die betriebsbedingte Erhéhung der mittleren Chloridbelastungen im
OWK Wallbeck und im OWK Grapeler Mihlenbach liegt somit unterhalb der Orientierungs-
werte von 200 mg Cl/I bzw. 50 mg Cl/I nach Anlage 7 OGewV. Eine Verschlechterung im Sinne
der WRRL kann somit ausgeschlossen werden.

Beim OWK Oste (Bremervérde — Oberndorf) mit einer mittleren Grundbelastung von
120 mg Cl/I ergibt sich eine geringfiigige Erhdhung um 0,3 mg ClI/I auf zukiinftig 120,3 mg Cl/I
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mittlere Grundbelastung. Die errechnete Spitzenbelastung im OWK Oste (Bremervérde —
Oberndorf) erhdht sich durch den Betrieb der A20-6 geringfligig um 1,1 mg Cl/l auf 121,4 mg
Cl/l. Fir Marschengewasser ist in der OGewV ohnehin kein Orientierungswert fur Chlorid an-
gegeben, die berechneten Werte liegen aber auch deutlich unter dem Orientierungswert
(200 mg Cl/I) fur andere Gewassertypen.

Durch den Winterdienst auf der geplanten A 20 werden sowohl hinsichtlich der standigen Be-
lastungen durch Sickerwasser aus dem StraRendamm als auch hinsichtlich der Belastungs-
spitzen, die aus Retentionsbodenfiltern entstehen, die Chloridbelastungen erhdht. Allerdings
haben Belastungsspitzen nur eine kurze Dauer (unter 48 h); die Erhéhung der mittleren CI-
Konzentrationen ist nur geringfligig. Alle zukinftigen Cl-Belastungen der hier betrachteten
OWK liegen noch deutlich unter dem Orientierungswert (200 mg Cl/l) der WRRL.

Vor diesem Hintergrund werden auf Chlorid zurtickzufiihrende, relevante Beeintrachtigungen
der Oberflachenwasserkdrper infolge des Winterdienstes auf der geplanten A20-6 ausge-
schlossen.

Cyanid

Cyanid ist als Ferrocyanid im Tausalz als Antibackmittel enthalten. Der Ferrocyanid des
Tausalzes betragt 106 mg/kg, der Anteil Cyanid im Ferrocyanid 74 %. Damit ist von einer
mittleren Cyanidmenge von 78 mg/(m? - a) auszugehen.

Bei den von der Niedersachsischen StralRenbauverwaltung/ Autobahn GmbH des Bundes ver-
anlassten und vom NLWKN durchgefiihrten Messungen im Zeitraum Oktober 2019 bis April
2021 wurde in den drei OWK bei keiner Messung die Bestimmungsgrenze flir Cyanid von
0,0003 mg/l (entspricht 0,3 ug Cyanid/l) erreicht.

Bei der Berechnung der Cyaniderhéhung wird auch von einem Worst Case-Szenario (alle aus-
gebrachten Tausalze gelangen in geléster Form in den OWK) ausgegangen (Lange 2021a).
Den Berechnungen zufolge entspricht die zu erwartende Cyaniderhéhung durch den Winter-
dienst fur den OWK Wallbeck 0,12 pg/l, fir den OWK Grapeler Muhlenbach 0,1 ug/l und fir
den OWK Oste (Bremervorde-Oberndorf) 0,042 ug/l. Die JD-UQN von 10 pg/l nach Anlage 6
OGewV wird fur alle drei OWK deutlich unterschritten (ebd.)

» keine beeintrachtigenden Auswirkungen

80



Neubau der A 20 (Kiistenautobahn), Abschnitt 6

von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm

Fachbeitrag WRRL

Unterlage 20.2 D
bosch & partner

4.2.13

Zusammenfassung der potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen und

ihrer Relevanz im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot

Die nachfolgende Tabelle fasst die Wirkfaktoren und die potenziell beeintrachtigenden Aus-
wirkungen des Neubaus A 20-6 auf die Oberflachenwasserkérper im Plangebiet und die Re-
levanz dieser Auswirkungen im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot zusammen.

Tab. 4-2: Relevanz der potenziellen Auswirkungen des Neubaus A 20-6 auf Oberflaichenwas-
serkorper im Plangebiet im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot
Wirkfaktor |potenzielle OWK Bewertung der Relevanz unter Beriicksich-
Auswirkung Bkologischer Zu- tigung von Vermeidungs-, Ausgleichs- und
|stand/Potenzial Ersatzmafnahmen
Biologische JUnter- |Ch
QK stit-  Jem.| 5
zende JQK %
QK -
;IR
g ¥|3|8
> N g © | <
L . ] 10
o o |Cig]o|e
5102|9125
oINS | iS
gisi2l<FIRIS
Bauphase
Baustellenbetrieb|Gefahr des Schadstoffein- nicht relevant
trqgs in die Oberflachenge-| x I x x| x x | x --> siehe Kapitel 4.2.1
yasser durch Baufahr-
zeuge
Baustellenbetrieb|Gefahr des Schadstoffein- nicht relevant
trqgs in die Oberflachenge-| x i xix|x x | x --> siehe Kapitel 4.2.2
yasser durch Porenwasser]
und Baugrubenwasser
Baustellenbetrieb|Gefahr der Versauerung nicht relevant
u_nd der Schadstoffmonbili- x ix x| x x | x --> siehe Kapitel 4.2.3
sierung durch Aushub sul-
fatsaurer Boden
Baustellenbetrieb{Sedimenteintrag infolge nicht relevant
(Gewasserque- Er(_j- u. Wasserhaltungsar- x I xix|x!x > siehe Kapitel 4.2.4
rungen) beiten
IAnpassung von[Potenzielle Beeintrachti- OWK Wallbeck (Kornbeck) ist hinsichtlich der QK
Kornbeck  (BW|gungen fur Gewasserfauna Fische, MZB, Makrophyten sowie hinsichtlich der
Nr. 06-1a) sowieund -flora durch kleinrau- hydrom. QK Morphologie und Durchgéngigkeit
eiteren nicht be-mige strukturelle Verande- vertieft zu prifen
rlchts"pfllchtlgen rungen --> siehe Kapitel 4.2.7 bzw. Kap. 5
Gewasser
XiXiX X
Eine Relevanz der tbrigen QK konnte bereits in
Kap. 4.2.7 ausgeschlossen werden.
Die Ubrigen angepasstenGewasser gehdren nicht
zur Gewasserkulisse der WRRL und mussen daher
nicht weiter betrachtet werden.
/Anlage von Er-{Potenzielle Beeintrachti- nicht relevant
satzgraben gungen durch k_I_einréumige x ixixlxix --> siehe Kapitel 4.2.8
strukturelle Veranderungen
(baubedingt)
/Anlage
Flachenversiege- [Erh6hung Oberflachenab- nicht relevant
lung fluss XXX X > siehe Kapitel 4.2.5
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Wirkfaktor |potenzielle OWK Bewertung der Relevanz unter Beriicksich-
Auswirkung Bkologischer Zu- tigung von Vermeidungs-, Ausgleichs- und
|stand/Potenzial Ersatzmafnahmen
Biologische JUnter- |Ch
QK stiit-  |em.] 5
zende |QK g
QK a2
; |N
8 ¥ |3 |8
Zlx 9|25
o a|lTiglo]e
< oloic|® |t
RS CREY [ E
iL i=i=|<!T|ujo
Gewasserkreu- Wanderungshindernis flr nicht relevant
zungen Oste undMakrozoobenthos, Fische --> siehe Kapitel 4.2.6
Kornbeck sowie X | X X
eiterer nicht be-
richtspflichtiger
Gewasser
Betrieb
Emissionen Stra-Eintrag von Schadstoffen nicht relevant
Renverkehr in Oberflachengewasser --> siehe Kapitel 4.2.9
(Spritzwasser) x I x x| x x | x
Emissionen Stra-Eintrag von Schadstoffen nicht relevant
3enverkehr (Ver-in Oberflachengewasser --> siehe Kapitel 4.2.10
brennungspro-  durch Einleitung xixix|xt Ix]|x (sowie Lange 2021b bzw. Anlage 3
zess, Abrieb, Ver- zum vorliegenden Fachbeitrag)
schleil?)
Tausalzaufbrin-  [Eintrag in Oberflachenge- nicht relevant
gung  (Winterbe-wasser ~> siehe Kapitel 4.2.11
trieb) X iIxXix]x X (sowie Lange 2021a bzw. Anlage 2
zum vorliegenden Fachbeitrag)

MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromorphologische
QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe; X: potenzieller Wirkzusammenhang; X: vertieft zu pru-
fender Wirkzusammenhang
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4.4 Potenziell beeintrachtigende Auswirkungen auf Grundwasserkorper

In diesem Kapitel wird untersucht, ob die bisher identifizierten Auswirkungen auf das Grund-
wasser (Kap. 4.1) einen solchen Umfang haben, dass sie in ihrer Wirkung auf die Qualitats-
komponenten der beiden Grundwasserkorper ,Oste Lockergestein links® und ,Oste Lockerge-
stein rechts” vertieft zu prifen sind. Auch bei dieser Beurteilung werden die geplanten Vermei-
dungs-, Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen einbezogen.

441 Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grundwasser
durch Baufahrzeuge (baubedingt)

Baubedingt entsteht eine Gefahrdung der Grundwasserqualitat durch Eintrag von Schadstof-
fen infolge von Leckagen, Eintrag von Baustellenabwassern und Emissionen von Fahrzeugen.
Insbesondere im Bereich von grundwassernahen Standorten besteht ein erhéhtes Gefahr-
dungspotenzial. In den tiefer gelegenen Bereichen der Mehe-Oste-Niederung sowie der Oste-
Aue und in den Ubergangsbereichen zur Geest herrschen Grundwassersténde vor, die zwi-
schen < 1,00 m bis hin zu 2,00 m liegen. Diese bewirken in Kombination mit den degradierten
Moor- bzw. Marsch-Béden oder sandigen Podsolen mit geringer Pufferfunktion eine erhéhte
Empfindlichkeit des Grundwassers gegenuber Schadstoffeintragen (Unterlage 1).

Insgesamt stellen hier die Ublichen technischen und organisatorischen Maflnahmen im Rah-
men des Baustellenmanagements sowie die Umweltbaubegleitung wahrend der Vorbereitung
und Durchfiihrung der StralienbaumalRnahmen den Schutz ausreichend sicher.

> keine beeintrachtigenden Auswirkungen

442 Flachenversiegelung: Verringerung der Grundwasserneubildung (anlage-
bedingt)

Das Plangebiet teilt sich in grundwassernahe und grundwasserferne Bereiche mit entspre-
chenden dazwischenliegenden Ubergangszonen auf. Die hdherliegenden, sandigen Geestbe-
reiche sind als grundwasserferne Standorte einzustufen, da der Flurabstand deutlich mehr als
2,00 m betragt. Hier liegt aufgrund der hohen Versickerungsfahigkeit der Sandschichten eine
Uberwiegend hohe Funktionserfullung fur die Grundwasserneubildung (> 250 mm/ Jahr) vor
(Unterlage 1).

Durch den Neubau A 20-6 werden insgesamt 37,55 ha Boden voll- und 20,11 ha Boden teil-
versiegelt (Unterlage 19.1.1). Die GroRRe der durch das Vorhaben betroffenen Grundwasser-
korper betragt 82.251 ha (,Oste Lockergestein links®) bzw. 91.979 ha (,Oste Lockergestein
rechts®), so dass eine messbare Auswirkung des Vorhabens auf die Grundwasserneubildung
nicht zu erwarten ist (Neuversiegelung ca. 0,03 % bezogen auf das Einzugsgebiet beider
Grundwasserkérper). Teilweise wird das anfallende StralRenoberflachenwasser Uber Bankett
und Béschung versickert, so dass sich in diesen Bereichen die Versiegelung ohnehin nicht auf
die Grundwasserneubildung auswirkt (vgl. Kap. 4.2.10).
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Im Bereich der Oste werden zudem bauzeitlich in Anspruch genommene Flachen rekultiviert
(Unterlage 9.3, Mallnahme 0.8 Vcerrrr ,Brickenbauwerk im Bereich der Oste (Bauwerk Nr.
6-11)“). Die im Rahmen der Bauzeit verdichteten Flachen werden dazu tiefgriindig gelockert.
Auf der dstlichen Seite der Oste werden die Flachen Uber Initialbegriinung wieder zu Schilffla-
chen entwickelt. Auf der Westseite der Oste werden auf den bauzeitlich in Anspruch genom-
menen Flachen Gras- und Krautfluren entwickelt (ca. 6.300 m?).

Weiterhin erfolgt im Rahmen des Neubaus A 20-6 eine Entsiegelung. Dazu gehért die Entsie-
gelung eines asphaltierten Weges (Gemeindestralie ,An der Héhne®) (Unterlage 9.3, Mal3-
nahme 3.3.2 V ,Kompensationsbereich Hohne, Entwicklung eines ruderalen Waldsaumes/
Brachestreifens®; k.a. zum Flachenumfang der Entsiegelung) und die kleinflachige Entsiege-
lung einer asphaltierten Stral3e (Teilstlick der zu verlegenden K 106) (Unterlage 9.3, Mal3-
nahme 11.1 G ,Ansaat Saumstreifen / halbruderale Gras- und Staudenflur; Flachenumfang:
200m3).

» keine beeintrachtigenden Auswirkungen

443 Emissionen StraBenverkehr (Verbrennungsprozess, Abrieb, VerschleiB):
Gefahr des Schadstoffeintrags ins Grundwasser durch Versickerung (be-
triebsbedingt)

Im Plangebiet sind z.T. hohe Grundwasserstande vorhanden, die eine hohe bzw. sehr hohe
Empfindlichkeit gegenliber Verschmutzungen aufweisen (Unterlage 19.1.1). Betriebsbedingt
kann hierdurch eine Gefahrdung der Grundwasserqualitat durch Eintrag von Schadstoffen in
trassennahen Bereichen (Spritzwasserbereich, 10 m-Wirkzone) entstehen. Auch in den Berei-
chen, in denen minimale Abstiande zwischen Gradiente und Grundwasser erreicht werden,
erfolgt jedoch Uber die gewahlten Stralenentwasserungssysteme eine ausreichende Reini-
gung des StralRenwassers (Unterlage 18.1.1D). Mit Hilfe des ,Flussdiagramm zur Wahl der
Entwasserungsmaflinahme® gemall RAS-Ew wurde in Abhangigkeit der hydrogeologischen
und 6kologischen Randbedingungen im Planungsbereich das geeignete Entwasserungssys-
tem bestimmt.

Teilweise ist fur die Entwasserungsabschnitte der A 20-6 eine Versickerung des Strallenab-
flusses Uber Bankett und Béschung (EA 1.2, EA 1.3, EA 3.1, EA 3.2, EA 3.3, EA 4) geplant, in
anderen Abschnitten in einem Mulden-Rigolen-System mit Wasserfiihrung zu einer Versicke-
rungsanlage (EA 1.1) geplant (vgl. Kap. 4.2.10). Dieses Verfahren verfligt Uber eine hohe Rei-
nigungsleistung. Die lange Sickerpassage bewirkt eine starke Rickhaltung ungeléster, parti-
kularer Stoffe; zudem werden auch geldste Stoffe durch biochemische Prozesse im Bodenfilter
besser zuriickgehalten (Unterlage 18.1.1D). Die Reinigungswirkung entspricht der eines Re-
tentionsbodenfilters (s.u.) (Lange 2021b).

In Bereichen, in denen ein breitflachiger Abfluss Uber die Bdschung nicht méglich ist, wurde
als Entwasserungssystem die Wasserfihrung zu Rlckhaltungs- und Behandlungsanlagen
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(EA 2.1, EA 2.2, EA 2.3, EA 2.4) gewahlt. Bei diesem Entwasserungssystem werden die Stra-
Renabwasser in Retentionsbodenfiltern gereinigt (Unterlage 18.1.1D). Die Wirksamkeit von
Retentionsbodenfiltern ist in Kap. 4.2.10 beschrieben.

Die Ablaufkonzentrationen bzw. die Ablauffrachten aus Retentionsbodenfiltern liegen weit un-
ter den Schwellenwerten der Anlage 2 der GrwV flr stra3enblrtige Schadstoffe (vgl. ifs 2018).
Somit ist eine nachweisbare Verschmutzung des Grundwassers nicht zu erwarten.

» keine beeintrachtigenden Auswirkungen

444 Tausalzausbringung (Winterbetrieb): Eintrag ins Grundwasser (betriebsbe-
dingt)

Durch die betriebsbedingte Versickerung der Strallenabfllisse entsteht potenziell eine Gefahr-
dung der Grundwasserqualitat durch den Eintrag von Chlorid. Nach Anlage 2 der GrwV be-
tragt der Schwellenwert fir Chlorid 250 mg/l. Im Urteil des EuGH in der Rs. C-535/18 (IL
u.a./Land NRW — A 33/B 61, Zubringer Ummeln) wird festgehalten, dass fiir die Beurteilung
einer projektbedingten Verschlechterung des chemischen Zustands eines GWK die an jeder
Uberwachungsmessstelle gemessenen Werte individuell zu beriicksichtigen sind. Daher ist zu
berechnen, ob es vorhabenbedingt zur Uberschreitung des Schwellenwertes fiir Chlorid von
250 mg/l gemafl Anlage 2 GrwV an einer reprasentativen Messstelle im Wirkbereich des Vor-
habens kommen kann.

Analog zu den Oberflachengewassern (s. Kap. 4.2.11) wird auch eine mogliche Chloridbelas-
tung des Grundwassers durch Tausalz im Rahmen des ,Gutachten zur Chloridbelastung der
aufnehmenden Oberflachenwasser- und Grundwasserkérper durch den Winterdienst der ge-
planten A 20 (Lange 2021a) berechnet.

Hierbei wird — analog zum Vorgehen fur Oberflichengewéasser — als Worst Case-Szenario
angenommen, dass die gesamten auf Boschungen, in Versickeranlagen und im Seitenbereich
mit dem Niederschlagswasser versickernden gelésten Chloride in die Grundwasserkorper
(GWK) gelangen. Tatsachlich gelangt ein Teil auch in die Oberflachenwasserkdrper (OWK).
Die Ergebnisse dieser Untersuchung liegen damit auf der sicheren Seite (ebd.).

In der Berechnung wurde zun&chst ein potenzieller Wirkbereich, der von einer Konzentrations-
erhdhung durch versickernde chloridbelastete Strallenabflliisse betroffen sein kann, anhand
der Hydrogeologie der beiden GWK ermittelt. Der GWK ,Oste Lockergestein links® mit einer
GesamtflachengréRe von 822 km? hat einen potenziellen Wirkbereich von 10,6 km2. Der GWK
,Oste Lockergestein rechts® mit einer Gesamtflachengrée von 919 km? hat einen potenziellen
Wirkbereich von 2,6 km? (ebd., S.44 und Lageplan S. 55).

Der GWK ,Oste Lockergestein links® weist im Bereich der reprasentativen Grundwassermess-
stelle ,Niederochtenhausen UE 130 F* im potenziellen Wirkungsbereich eine Ausgangskon-
zentration von i. M. 25,7 mg Cl/I auf. Durch die Versickerung von Straf3enabflissen, die mit
Tausalzen belastet sind, steigt die Chloridbelastung auf 93,3 mg Cl/I.
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Der GWK ,Oste Lockergestein rechts® weist im Bereich der reprasentativen Grundwasser-
messstelle ,Oldendorf UE 13 FI* im potenziellen Wirkbereich eine Ausgangskonzentration von
i. M. 41,4 mg Cl/l auf. Durch die Versickerung von Strafenabflissen, die mit Tausalzen belas-
tet sind, steigt die Chloridbelastung auf 113,2 mg Cl/I.

Fir beide Grundwasserkorper ergeben sich daher keine Uberschreitungen des Orientierungs-
werts der Anlage 2 GrwV von 250 mgl/l.

» keine beeintrachtigenden Auswirkungen
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4.4.6 Zusammenfassung der potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen und

ihrer Relevanz im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot

Die folgende Tab. 4-3 veranschaulicht die Relevanz der Wirkfaktoren und deren potenzielle
Auswirkungen des Neubaus A 20-6 auf die beiden Grundwasserkdrper im Plangebiet im Hin-
blick auf das Verschlechterungsverbot. Es verbleiben keine vertieft zu prifenden Wirkfaktoren.

Tab. 4-3: Bewertung der Relevanz potenzieller Auswirkungen der BaumaRnahme A 20, Ab-
schnitt 6, auf die Qualitatskomponenten der betroffenen Grundwasserkoérper
Wirkfaktor potenzielle Auswirkung GWK Bewertung der Relevanz unter
Beriicksichtigung von Vermei-
dungs-, Ausgleichs- und Ersatz-
B maBnahmen
]
w o
S
[ (2]
) S
2 N
=) —
(0 [}]
E |35
c ]
[ §
5 |2
= o
Bauphase
Baustellenbetrieb Gefahr des Schadstoffeintrags ins nicht relevant
Grundwasser durch Baufahr- X
zeuge --> siehe Kapitel 4.4.1
Anlage
Flachenversiegelung Verringerung Grundwasserneubil- nicht relevant
dun X
9 --> siehe Kapitel 4.4.2
Betrieb
Emissionen StralRenverkehr | Gefahr des Schadstoffeintrags ins nicht relevant
(Verbrennungsprozess, Abrieb, | Grundwasser ) )
Verschleil3) X --> siehe Kapitel 4.4.3
(sowie Lange 2021b bzw. Anlage 3
zum vorliegenden Fachbeitrag)
Tausalzaufbringung (Winterbe- | Eintrag ins Grundwasser nicht relevant
trieb
) X --> siehe Kapitel 4.4.4
(sowie Lange 2021a bzw. Anlage 2
zum vorliegenden Fachbeitrag)

X: potenzieller Wirkzusammenhang; X: vertieft zu prifender Wirkzusammenhang
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5 Hauptprufung der Auswirkung ,,Potenzielle Beeintrachti-
gungen fur Gewasserfauna und -flora durch kleinraumige
strukturelle Veranderungen der Kornbeck/OWK Wallbeck*
(Verschlechterungsverbot)

5.1 Grundlage der Prifung

Im Rahmen der Relevanzpriifung fur Oberflachenwasserkorper (Kap. 4.2) konnte fir insge-
samt 10 von 11 identifizierten Wirkfaktoren ausgeschlossen werden, dass sie zu Verschlech-
terungen der Qualitatskomponenten des 6kologischen Zustands/ Potenzials oder chemischen
Zustands der betroffenen OWK im Untersuchungsraum fuhren kénnen. Die Relevanzprifung
kommt hinsichtlich der fir die Grundwasserkdrper identifizierten Wirkfaktoren (Kap. 4.3) zum
Ergebnis, dass sie nicht zu Verschlechterungen des mengenmaRigen oder chemischen Zu-
standes der beiden betroffenen GWK im Untersuchungsraum fuhren kénnen.

Eine Relevanz hinsichtlich des Wirkkomplexes ,Potenzielle Beeintrachtigungen fir Gewasser-
fauna und -flora durch kleinrdumige strukturelle Veranderungen der Kornbeck/OWK Wallbeck*
bei BW 06-01a hinsichtlich einer mdglichen Verschlechterung des Zustands/Potenzials des
OWK Wallbeck konnte auf Ebene der Relevanzprifung nicht vollstandig ausgeschlossen wer-
den (Kap. 4.2.7).

Relevante Auswirkungen in Verbindung mit einer mdéglichen Verschlechterung des Zu-
stands/Potenzials bzw. mit einer Uberschreitung von UQN bzw. Orientierungswerten konnten
bereits in Bezug auf die unterstitzende hydromorphologische Qualitdtskomponente Wasser-
haushalt, die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten nach Anlage 7
OGewV, die flussgebietsspezifischen Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV und die Stoffe des
chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV unter Einbeziehung der geplanten MaRhahmen
des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) ausgeschlossen werden (siehe
(Kap. 4.2.7).

Fir die QK Fische, Makrozoobenthos, Makrophyten, Morphologie und Durchgangigkeit konnte
auf Ebene der Relevanzprifung eine Verschlechterung des Zustands/Potenzials nicht voll-
standig ausgeschlossen werden. MalRgeblich war dabei die Bewertung der QK Makro-
zoobenthos in aktuellen behdérdlichen Monitoringdaten aus dem Jahr 2020 als ,schlecht” und
ein damit einhergehender hdochstvorsorglicher Prifanspruch (siehe Tab. 3-13 und Fulinote 34,
Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.).
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Tab. 5-1: Verbleibende potenzielle Wirkzusammenhange der A 20-6 mit den Qualititskompo-
nenten des OWK Wallbeck im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot nach Ab-
schluss der Relevanzpriifung

Okologisches Potenzial
. . .. Chem.
Biologische QK Unterstitzende QK QK
o
c
E
(72
o = | = o 2
c = © =
€ = Q 5 P X £ ':‘
) 59 i) [ 2 ) @ )
9 | 25| £ 2 o D ® <
s | 25| §| X| &| §| & < o
N |al| 2| 9| 5| B ¢ o 2
2 S | 9| ol 0| 8| €| § o E
= - T [&) o
[&) X x T = [2] bt = wn )
@D © © = = o @® S o) 0] =
[ = =0 o < = [a)] = L Q
Wirkfaktoren, Wirkpfade

Wirkkomplexe

Anpassung der Kornbeck (BW
6-01a): Potenzielle Beein-
trachtigungen fir Gewasser- X X X / / / X X / /
fauna und -flora durch klein-
raumige strukturelle Verande-
rungen

Legende: QK: Qualitdtskomponente, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, FGS Schadstoffe:
Flussgebietsspezifische Schadstoffe; X = vertieft zu prifen; / = kein relevanter Wirkpfad/ keine relevante QK / QK-
Gruppe

Zum Wirkkomplex ,Anpassung der Kornbeck (BW 6-01a): Potenzielle Beeintrachtigungen fir
Gewasserfauna und -flora durch kleinrdumige strukturelle Veranderungen® erfolgt nachfolgend
daher ausschlief3lich eine

o Bewertung der Datengrundlage hinsichtlich der Vollstandigkeit und der Aktualitat der QK
Fische, Makrozoobenthos, Makrophyten und der hydromorphologischen QK Morphologie
und Durchgangigkeit als Grundlage der Hauptprifung und eine

e Prifung der Auswirkungen auf die vorgenannten Qualitadtskomponenten (,Hauptprifung
Verschlechterungsverbot®, siehe Kap. 5.2)

Fir den OWK Wallbeck liegen fir die relevanten Qualitdtskomponenten Fische, Makro-
zoobenthos, Makrophyten, Morphologie und Durchgangigkeit Gberwiegend behdrdliche Daten
und Bewertungen vor (siehe Tab. 3-13).

Fir die Fischfauna wurde aufgrund fehlender Bewertungsdaten und EQR-Werte in Abstim-
mung mit dem Vorhabentrager und dem LAVES im Jahr 2019 eine Befischung durchgefihrt
(vgl. Tab. 3-13 und Anlage 4).

Fir die QK Makrophyten liegen die dem aktuellen 3. BWZ zu Grunde gelegten behdrdlichen
Bewertungs- und Monitoringdaten einschl. EQR-Werte aus dem Jahr 2017 vor (NLWKN
2019a). Weiterhin liegen neuere behdrdliche Monitoring-Daten aus dem Jahr 2020 vor
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(NLWKN 2021b). Fur die QK Makrozoobenthos liegen behoérdliche Daten und Bewertungen
einschl. EQR-Werte aus dem Jahr 2017 fir den 3. BWZ und Daten aus dem Jahr 2020 aus
dem behdrdlichen WRRL-Monitoring vor (NLWKN 2019a, 2021b). Die Daten und Bewertun-
gen fur die QK Makrophyten und Makrozoobenthos aus dem Jahr 2020 wurden im aktuellen
3. BWZ von behdrdlicher Seite nicht mehr berticksichtigt, da der Monitoringzeitraum flr den 3.
BWZ den Zeitraum von 2013 bis 2018 umfasst (s. dazu Kap. 3.3.1.2, Tab. 3-13).

Zur QK Durchgangigkeit liegt eine behordliche Bewertung aus dem Jahr 2020 vor (NLWKN
2021).

Die QK Morphologie wurde zuletzt im Jahr 2009 im Rahmen einer Ubersichtskartierung er-
fasst und mit ,schlechter als gut“ bewertet (vgl. NLWKN 2020). Diese Beurteilung ist in den
Bewirtschaftungsplan fir den 3. BWZ (2021-2027) ibernommen worden (NLWKN 2020). Vor
dem Hintergrund, dass bei den aktuellen Kartierungen von 2017 und 2019 im Rahmen der
Befischungen in 2017 (naturRaum, BfL 2018) und 2019 (s. Anlage 4) sowie im Zuge der Bio-
topkartierung in 2017 (vgl. Unterlage 21.1) relevante Parameter zur Morphologie erhoben wur-
den, wird die vorliegende Datengrundlage fir die Bearbeitung des Fachbeitrages WRRL als
hinreichend angesehen.

Fir die unterstiitzenden allgemeinen physikalisch-chemischen QK nach Anlage 7
OGewV liegen flr den Parameter Salzgehalt behoérdliche Daten aus den Jahren 2010-2021
vor. Die zuklnftige Chloridbelastung durch die A20-6 wurde zudem berechnet (vgl. Tausalz-
gutachten, Anlage 2). Die Daten zur chemischen QK sowie zum chemischen Zustand nach
Anlage 6 und 8 OGewV wurden im Rahmen des Stofflichen Nachweises zusammengetragen
bzw. nacherhoben und umfassen die Jahre 2004-2021 (vgl. Anlage 3).

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass die Datengrundlage hinsichtlich Vollstandigkeit
und Aktualitat den Anforderungen der Rechtsprechung genugt.

5.2 Prifung der Auswirkungen auf die einzelnen Qualitatskomponenten

Die dem OWK ,Wallbeck" zugehdrige Kornbeck wird bei Bau-km 300+435 sldlich der A 20 im
Zuge der Unterfiihrung unter die B 495 in einem Bereich von ca. 100 m in ihrem Verlauf ange-
passt (BW 6-01a).

Die moglichen Auswirkungen werden nachfolgend in Steckbriefen fiir die jeweilige Qualitats-
komponente des OWK Wallbeck vertieft geprift.
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Tab. 5-2: Wirkungen auf die QK Fische des OWK ,,Wallbeck* (Kornbeck)

Aktuelle Einstufung 2. BWP (2015-2021) Bewertung (LAVES 2019/2020, BfG 2020):

QK maRig (Angabe eines EQR nicht maglich, Einstufung basiert auf expert judgement (LAVES
2019/2020).

3. BWP (2021-2027) Bewertung (LAVES 2019/2020, Oesmann 2019 (siehe Anlage 4):
maBig (EQR nach fiBS: 0,36 (2019 (LAVES 2019/2020, Oesmann 2019))

Wirkkomplex Anpassung von Kornbeck (BW 6-01a): Potenzielle Beeintrachtigungen fiir Ge-
wasserfauna und -flora durch kleinraumige strukturelle Verdanderungen (bau-
bedingt)

Beschreibung Die Kornbeck flieRt im Abschnitt oberhalb der B 495 und unterhalb der B 495

(Léange insgesamt rd. 500 m) tief eingeschnitten im Gelandeprofil durch Griinland
und Mahdwiesen (linkes Ufer) und Maisacker (rechtes Ufer). Der Querungsbereich
der Kornbeck unterhalb der B 495 variiert hinsichtlich der morphologischen Eigen-
schaften (Breite: <1 m und Tiefe: max. 10 cm) kaum. Das Gewésserprofil weist im
Allgemeinen einen kastenférmigen Querschnitt auf. In diesem Abschnitt verlauft
das Gewasser gradlinig und ist lateral in seiner Durchgangigkeit durch Verrohrun-
gen, zum Teil mit Sohlabsturz (>10 cm), eingeschrankt. Uferbegleitende Gehdlze
sowie Unterwasservegetation fehlten ganzlich. Die emerse Vegetation im Gewas-
ser ist sparlich ausgepragt. Am Ufer dominieren Kraut-Hochstaudenflur und Bo-
schungsrasen mit wenigen Uberhangen und Versteckméglichkeiten fiir Fische. Das
vorherrschende Sohlsubstrat setzt sich aus 90% Sand, 10% Feinkies sowie einer
diinnen Detritusschicht und Schlammablagerungen zusammen. Fir die meisten
Fischarten gibt es in diesem Abschnitt der Kornbeck nur unzureichende Aufwuchs-
und Nahrungsbereiche, da kein stetiger Wasserkorper mit ausreichendem Volumen
vorhanden ist. Der Gewasserabschnitt bietet nur eine geringe Anzahl an unter-
schiedlichen Habitattypen (vgl. naturRaum, BfL 2018, S. 113).

Im Bereich der Querung der B 495 siidlich der A 20 bei Bau-km 300+435 wird das
Gewasser geringfugig in einem Bereich von ca. 100 m in seinem Verlauf angepasst
(vgl. Unterlage 9.2.1, Blatt 5). In diesem Bereich ist mit einem temporéren Verlust
der derzeitigen Gewasservegetation zu rechnen. Temporar kdnnen sich potenziell
auch nachteilige Veranderungen fur die Gewasserfauna ergeben.

Die Kornbeck wurde im Rahmen der 1. Erhebungen zum LBP auf einer Lange von
1.500 m auf Fische beprobt. Die Kornbeck weist nahe der Wallbeck eine fiir Fische
mittlere, ansonsten eine geringe Bedeutung auf. Bei einer Elektrobefischung 2010
wurden insgesamt sechs Arten nachgewiesen: Aal, Hecht, Dreistacheliger Stich-
ling, Griindling, Bachneunauge und Neunstacheliger Stichling (Leguan 2012). Beim
Aal handelt es sich um eine nach RL NDS (LAVES 2016) stark gefahrdete Art. Das
Bachneunauge steht niedersachsenweit auf der Vorwarnliste (ebd.) und ist eine Art
des Anhangs Il der FFH-RL. Beide Arten wurden etwa 1 km ndrdlich der geplanten
Trasse festgestellt. Weiter stidlich gab es keine Vorkommen. Der Hecht ist nach RL
NDS 2016 (ebd.) eingestuft mit V= Vorwarnliste. Zum genauen Fundort dieser Art
liegen keine naheren Angaben vor.

Im Rahmen des WRRL-Monitorings wurden im Jahr 2016 in Befischungsstrecken
nahe der reprasentativen Messstelle, die in Giber 4 km Entfernung zum angepass-
ten Abschnitt liegt (s. Abb. 2-1), 15 Arten gefunden (LAVES 2019/2020): Aal,
Aland, Brassen, Cypriniden (unbestimmt), Flussbarsch, Hecht (RL NDS, s.o.: V),
Rotauge, Steinbeifer (RL NDS (s.0.): V; Anhang Il FFH-RL), Guster, Moderlies-
chen, Kaulbarsch, Rotfeder, Ukelei, Griindling und Schleie (RL NDS (s.o.): geféahr-
det)).

Im Jahr 2017 erfolgte eine 2. Kartierung der Fischfauna (Habitatstruktur, Elektrobe-
fischung, Datenrecherche) im Rahmen der Bestandserfassung zum LBP (natur-
Raum, BfL 2018). Im Bereich der Kreuzung von Kornbeck u. B495 wurden die Ar-
ten Aal (RL NDS: 2), Dreist. Stichling, Hecht und Zwergstichling mittels Elektrobefi-
schung nachgewiesen (mittlere Bedeutung). Im Unterlauf der Kornbeck/ Kreuzung
A20-6 erfolgte eine Habitastrukturkartierung (geringe Bedeutung). Das nachgewie-
sene/ potenzielle Arteninventar wird in beiden Gewéasserabschnitten als sehr ver-

91



Unterlage 20.2 D
Neubau der A 20 (Kiistenautobahn), Abschnitt 6 . bosch & partner
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm
Fachbeitrag WRRL

Aktuelle Einstufung 2. BWP (2015-2021) Bewertung (LAVES 2019/2020, BfG 2020):

QK maBig (Angabe eines EQR nicht moglich, Einstufung basiert auf expert judgement (LAVES
2019/2020).

3. BWP (2021-2027) Bewertung (LAVES 2019/2020, Oesmann 2019 (siehe Anlage 4):
maRig (EQR nach fiBS: 0,36 (2019 (LAVES 2019/2020, Oesmann 2019))

Wirkkomplex Anpassung von Kornbeck (BW 6-01a): Potenzielle Beeintrachtigungen fiir Ge-
wasserfauna und -flora durch kleinrdumige strukturelle Verdnderungen (bau-
bedingt)

armt, die Abundanzen als gering bewertet. Die meisten Arten stellen keine beson-
ders hohen Anspriiche an die Habitatauspragung und sind bis auf den Aal und
Rapfen (kein Nachweis in Kornbeck bzw. Nachweis in Oste) nicht gefahrdet (ebd.,
S. 126).

Im Jahr 2019 wurde der OWK mittels Elektrobefischung in insgesamt 4 Messstre-
cken untersucht (siehe Anlage 4, Kap. 1.2.1) untersucht. Die zur A20-6 nachstgele-
gene Strecke (Nr. 4) liegt im Bereich der Kreuzung der Trasse beim geplanten Bau-
werk BW Nr. 6-02. Die zur A20-6 am weitesten entfernte Messstrecke Nr. 1 liegt bei
Mehedorf in ca. 7 km Entfernung, dabei handelt es sich um die représentative
WRRL-Messstrecke”. Insgesamt wurden 17 Fischarten nachgewiesen: Aal, Aland,
Brassen, Dreist. Stichling, Flussbarsch, Griindling, Gister, Hasel, Hecht, Kaul-
barsch, Moderlieschen, Neunst. Stichling, Rotauge, Rotfeder, Schleie (RL (s.0.): 3),
Steinbeifler (RL NDS s.o.: V; Anhang Il FFH-RL) und Ukelei. Das Artenspektrum ist
deutlich gréRer in den Bereichen, die in einer Entfernung zwischen 5-7 km zur A20-
6 liegen (Messstrecke Nr. 1: 16 Arten; Nr. 2: 14 Arten) im Vergleich zum trassenna-
hen bzw. Kreuzungsbereich (Nr. 3 und 4: 4 Arten). Im o.a. Kreuzungsbereich der
A20-6 (Nr. 4) wurden folgende Arten nachgewiesen: Aal, Dreist. Stichling, Hecht
und Rotauge). Wandernde Fischarten (anadrome und potamodrome Arten) wurden
im Untersuchungsgebiet (UG) nicht festgestellt (vgl. Anlage 4).

Nach Leguan (2012) sind die mdglichen Beeintrachtigungen des Vorhabens flir Fi-
sche auf Veranderungen des jeweiligen Gewassers beschrankt, das bei einem
ganzlichen oder teilweisen Verlust zu ersetzen ist. Einleitungen von Fremd- und
Schadstoffen sind zu verhindern, zudem muss fiir Fische und Rundmauler die
Durchgéngigkeit gewahrt bleiben. Stérungen durch Licht, L&rm oder die Anwesen-
heit des Menschen sind nicht erkennbar.

Einschitzung Die Veranderungen der Gewasserstruktur der Kornbeck sind auf den Zeitraum der
Verinderung QK Bauphase beschrankt und kleinrdumig auf einem Abschnitt von rd. 100 m bei einer
Gesamtlange des OWK Wallbeck von rd. 7,6 km.

Im Zuge der Anpassung der Kornbeck bei Bauwerk 6-01a wird eine moglichst na-
turnahe Beschaffenheit von Gewassersohle, Uferbdschungen und Bermen erhalten
bzw. wiederhergestellt (s. Kap. 4.2.7; Unterlage 9.3, MalRhahmen 0.8.1 Vcer ,Ge-
staltung der Unterfiihrung im Bereich der Kornbeck (Bauwerk Nr. 6-02)“ und 0.8.4
Vcer ,Kleintiergerechte Gestaltung von Graben/Durchlassen®). Das Gewasser bleibt
durchgangig bzw. wird die Durchgangigkeit verbessert (siehe dazu Tab. 5-5). Ein-
trage in das Gewasser werden zudem durch die straflenbau- und entwasserungs-
technischen VermeidungsmaRnahmen (s. Kap. 4.2.9 und 4.2.10) minimiert. Als
weitere Vermeidungsmafnahme flr die Gewasserfauna wurde die Mallnahme
0.14.2 V ,MaRgaben fir das Arbeiten in und an Gewassern“ (Unterlage 9.3) festge-
legt: Eine etwaige Gewasserverfillung erfolgt schonend, d.h. die zu verfillenden
Graben werden zum offenen Ende hin und vom Bauwerk aus verfillt, damit die be-
wegungsfahigen Organismen in Nachbargraben ausweichen kénnen. Das Verfillen
wird nicht in der Winterruhe (1. Dezember — 30. April) durchgeflhrt.

Aufgrund dieser Malinahmen, der Kleinraumigkeit und auch der zeitlichen Be-
schrankung des Eingriffs ist eine Verschlechterung der QK-Klasse_nicht zu erwar-
ten.
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Tab. 5-3: Wirkungen auf die QK Makrozoobenthos des OWK ,,Wallbeck* (Kornbeck)

Aktuelle Einstufung 2. BWP (2015-2021) Bewertung (NLWKN 2019a, BfG 2020):

QK unbefriedigend (nach PERLODES: EQR Allg. Degradation 0,36 (2014) und EQR
Saprobienindex: 2,18 (2014; jeweils Messstelle Mehedorf))

3. BWP (2021-2027) Bewertung (NLWKN 2019a, BfG 2020):

unbefriedigend (nach PERLODES (2017): EQR Allg. Degradation 0,42 (2017) und
EQR Saprobienindex 2,34 (2017; jeweils Messstelle Mehedorf))

Aktuelle Monitoringdaten aus 2020 (NLWKN 2021b):
schlecht (Angabe eines EQR nicht méglich, Einstufung basiert auf expert judge-

ment)

Wirkkomplex Anpassung von Kornbeck (BW 6-01a): Potenzielle Beeintrachtigungen fiir Ge-
wasserfauna und -flora durch kleinrdumige strukturelle Verdnderungen (bau-
bedingt)

Beschreibung Die Kornbeck wurde im Rahmen der 1. Erhebungen zum LBP an vier Abschnitten

auf StRwassermollusken beprobt (Leguan 2012). Hinsichtlich des Vorkommens
von Sifwassermollusken ist die Kornbeck nach Leguan (2012) als Gewasser mit
eingeschrankter Bedeutung zu beurteilen. Die Wertigkeit ergibt sich vor allem aus
dem Fund der Spitzen Sumpfdeckelschnecke (Viviparus contectus), die nieder-
sachsen- und deutschlandweit als gefahrdet gilt, an allen vier Probestellen.

Im Rahmen des WRRL-Monitorings fir Makrozoobenthos wurden an der ca. 7 km
entfernt zum angepassten Abschnitt (s. Abb. 2-1) liegenden reprasentativen Mess-
stelle 28 Taxa im Jahr 2014 und 12 Taxa im Jahr 2017 festgestellt, die jeweils zu
einer Einstufung des Potenzials als ,unbefriedigend” gefiihrt haben (NLWKN
2019a).

Im Jahr 2017 erfolgte eine 2. Kartierung der Libellenfauna im Rahmen der Bestand-
serfassung zum LBP (naturRaum, BfL 2018). In der Kornbeck wurden insgesamt
vier Gewasserabschnitte untersucht, von denen zwei Abschnitte im geplanten
Kreuzungsbereich der A20-6 liegen (BW 6-02). Der Gewasserabschnitt der geplan-
ten Anpassung des Gewassers wurde nicht untersucht. Insgesamt wurden 30 Libel-
lenarten erfasst, wobei gegentiiber der Erfassung im Jahr 2010 zusatzlich 4 Arten
nachgewiesen wurden. Aufgrund des nachgewiesenen Artenspektrums wird die un-
tersuchte Kornbeck mit hoher Bedeutung fiir die Libellenfauna bewertet. Als einzige
(vermutlich) bodensténdige Art wurde die Herbst-Mosaikjungfer, die nach RL Nie-
dersachsen (Baumann et. al 2020) ungefahrdet ist, nachgewiesen (ebd., S. 135ff).
Der Gewasserabschnitt mit dem Nachweis der Bodensténdigkeit dieser Art liegt in
einer Entfernung von mindestens 1000 m zur geplanten Gewasseranpassung (vgl.
naturRaum, BfL 2018, Karte 5).

Im Jahr 2017 fand eine 2. Kartierung der Molluskenfauna im Rahmen der Bestand-
serfassung zum LBP statt (naturRaum, BfL 2018). Die untersuchten Gewasserab-
schnitte sind identisch mit dem UG zur Fischfauna. An den beiden untersuchten
Gewasserabschnitten der Kornbeck konnten insgesamt 10 Schnecken- und vier
Muschelarten festgestellt werden. Hervorzuheben ist das Vorkommen der Spitzen
Sumpfdeckelschnecke (Viviparus contectus) (RL D: Kat. 3) und der Gemeinen Fe-
derkiemenschnecke (Valvata piscinalis). Beide Arten stellen héhere Anspriiche an
den Sauerstoffgehalt und treten an periodischen Gewassern oder stark eutrophen
Gewassern nur selten auf. Mit der GroRen Sumpfschnecke (Stagnicola corvus), der
Scharfen Tellerschnecke (Anisus vortex) und der Gemeinen Kugelmuschel
(Sphaerium corneum) sind an der Kornbeck drei weitere Arten vertreten, die auf der
Roten Liste Deutschlands vertreten sind, aber in Nordwestdeutschland an den Gra-
ben noch relativ weit verbreitet sind. Die o0.a. Arten wurden in Gberwiegend noch
héheren Abundanzen in der Kornbeck weiter unterhalb der geplanten Gewasseran-
passung im Querungsbereich mit der A20-6 (BW 6-02) nachgewiesen. Die Entfer-
nung zum hier betrachteten Gewasserabschnitt (BW 6-01a) betragt ca. 1000 m. Die
beiden untersuchten Gewasserabschnitte werden mit mittlerer Bedeutung fir die
Molluskenfauna bewertet (vgl. naturRaum, BfL 2018, S: 150f und Karte 5).

Im Rahmen des WRRL-Monitorings fur Makrozoobenthos wurden im Jahr 2020 an
der reprasentativen Messstelle (in ca. 7 km zur geplanten Anpassung der Korn-
beck, siehe oben) insgesamt 38 Taxa festgestellt. Das vorldufige Ergebnis nach
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Aktuelle Einstufung 2. BWP (2015-2021) Bewertung (NLWKN 2019a, BfG 2020):

QK unbefriedigend (nach PERLODES: EQR Allg. Degradation 0,36 (2014) und EQR
Saprobienindex: 2,18 (2014; jeweils Messstelle Mehedorf))

3. BWP (2021-2027) Bewertung (NLWKN 2019a, BfG 2020):

unbefriedigend (nach PERLODES (2017): EQR Allg. Degradation 0,42 (2017) und
EQR Saprobienindex 2,34 (2017; jeweils Messstelle Mehedorf))

Aktuelle Monitoringdaten aus 2020 (NLWKN 2021b):

schlecht (Angabe eines EQR nicht moglich, Einstufung basiert auf expert judge-
ment)

Wirkkomplex Anpassung von Kornbeck (BW 6-01a): Potenzielle Beeintrachtigungen fiir Ge-
wasserfauna und -flora durch kleinraumige strukturelle Verdanderungen (bau-
bedingt)

PERLODES wurde als ,nicht gesichert” eingestuft, aber nach Experteneinschat-
zung als ,schlecht” bewertet (NLWKN 2021b).

Nach Leguan (2012) sind die mdglichen Beeintrachtigungen des Vorhabens fir Fi-
sche und Suwassermollusken auf Verdnderungen des jeweiligen Gewassers be-
schrankt, das bei einem ganzlichen oder teilweisen Verlust zu ersetzen ist. Einlei-
tungen von Fremd- und Schadstoffen sind zu verhindern, zudem muss fiir Fische
und Rundmauler die Durchgangigkeit gewahrt bleiben. Stérungen durch Licht,
Larm oder die Anwesenheit des Menschen sind auf beide Artengruppen nicht er-
kennbar. Besondere Empfindlichkeiten dieser Artengruppe gegeniiber dem Bauvor-
haben A20-6, hier: der betrachtete Gewéasserabschnitt der Kornbeck, wurden nicht
beschrieben (naturRaum, BfL 2018).

Einschitzung Die Veranderungen der Gewasserstruktur der Kornbeck bei Bauwerk 6-01a sind
Verinderung QK auf den Zeitraum der Bauphase beschrankt und kleinrdumig auf einem Abschnitt
von rd. 100 m bei einer Gesamtlange des OWK Wallbeck von rd. 7,6 km.

Im Zuge der Gewasseranpassung wird eine moglichst naturnahe Beschaffenheit
von Gewassersohle, Uferbéschungen und Bermen erhalten bzw. wiederhergestellt
(s. Kap. 4.2.7; Unterlage 9.3, Mallnahme 0.8.4 Vcer ,Kleintiergerechte Gestaltung
von Graben/Durchlassen”). Das Gewasser bleibt durchgangig. Eintrage in das Ge-
wasser werden zudem durch die stralRenbau- und entwasserungstechnischen Ver-
meidungsmafRnahmen (s. Kap. 4.2.9 und 4.2.10) minimiert. Als weitere Vermei-
dungsmafnahme fiir die Gewasserfauna wurde die Mafinahme 0.14.2 V ,Mal3ga-
ben fiir das Arbeiten in und an Gewassern* (Unterlage 9.3) festgelegt: Eine etwaige
Gewasserverfiillung erfolgt schonend, d.h. die zu verfiillenden Graben werden zum
offenen Ende hin und vom Bauwerk aus verfiillt, damit die bewegungsfahigen Or-
ganismen in Nachbargraben ausweichen kénnen. Das Verfiillen wird nicht in der
Winterruhe (1. Dezember — 30. April) durchgefihrt.

Aufgrund dieser Mallnahmen, der Kleinrdumigkeit und auch der zeitlichen Be-
schrankung des Eingriffs ist eine Verschlechterung der QK-Klasse_nicht zu erwar-
ten.
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Tab. 5-4: Wirkungen auf die QK Makrophyten/Phytobenthos des OWK ,,Wallbeck* (Kornbeck)

Aktuelle Einstufung QK | 2. BWP (2015-2021) Bewertung (NLWKN 2019a, BfG 2020):
unbefriedigend (EQR nach Phylib (2011): 0,131 (Messstelle Mehedorf)

3. BWP (2021-2027) Bewertung (NLWKN 2019a, BfG 2020):
unbefriedigend (EQR nach Phylib: 0,4 (2014) und 0,273 (2017) (beide Messstelle Mehe-
dorf))

4. BWP (ab 2027) vorldufige Bewertung (NLWKN 2021b):
maRig (EQR nach Phylib: 0,264 (2020; Messstelle Mehedorf))

Wirkkomplex Anpassung von Kornbeck (BW 6-01a): Potenzielle Beeintrachtigungen fiir
Gewasserfauna und -flora durch kleinrdumige strukturelle Veranderungen
(baubedingt)

Beschreibung In der Kornbeck wurden im Rahmen der 1. Erhebungen zum LBP nur Wasserlin-
sen (Lemna minor) als einzige Wasservegetation gefunden. Beide Uferseiten sind
mit nitrophilen Stauden wie z.B. GroRer Brennnessel (Urtica dioica), Kletten-Lab-
kraut (Galium aparine), Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea), Gewdéhnlicher
Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris) sowie Ufer-Wolfstrapp (Lycopus europaeus)
bewachsen. Die Vegetation wachst zum Teil in das Gewasser ein und hangt tUber
(leguan 2012). Im Jahr 2017 erfolgte eine zweite Kartierung der Biotoptypen und
eine floristische Erfassung im Baufeld/ Querungsbauwerken (Rote Liste Arten,
Anhangs-Arten FFH-RL) im Rahmen der Bestandserfassungen des LBP (Unter-
lage 21.1). Die Wasservegetation der Kornbeck wird ausschlief3lich aus Wasser-
linsen (Lemna minor) gebildet (ebd., S. 94ff). Im Bereich der geplanten Anpas-
sung der Kornbeck wurden weder Pflanzen der Roten Liste noch geschitzte
Pflanzen nach FFH-RL/BNatSchG gefunden (ebd.; vgl. Unterlage 19.1.3, Blatt 1).
Die reprasentative Messstelle des OWK Wallbeck liegt in tiber rd. 7 km Entfer-
nung zum angepassten Abschnitt (s. Abb. 2-1). Hier wurden 2014 elf und 2017
sieben Wasser-, Schwimmblatt- und Unterwasserpflanzen festgestellt (NLWKN
2019a), beim Monitoring im Jahr 2020 wurden insgesamt 13 Wasser-, Schwimm-
blatt- und Unterwasserpflanzen festgestellt (NLWKN 2021b).

Somit scheint der Abschnitt der Kornbeck im Bereich der geplanten Anpassung
unterhalb der B 495 (BW 6-01a) hinsichtlich der Wasservegetation artenarmer zu
sein scheint als der Bereich um die reprasentative Messstelle.

Einschdtzung Verande- | Angesichts der Kleinrdumigkeit und lokalen Beschrankung des Eingriffs im Ver-
rung QK-Klasse haltnis zur Lange des OWK (s. Abb. 2-1) ist eine Verschlechterung der QK-Klasse
nicht zu erwarten. Nach der Bauphase kann eine Neubesiedlung der Wasser- und
Ufervegetation aus den unmittelbar angrenzenden Gewasserbereichen erfolgen.
Dartber hinaus dient die LBP-MaRnahmen 0.14.2 V (MalRgaben fiir das Arbeiten
in und an Gewassern) zusatzlich der Vermeidung von Beeintrachtigungen der
Makrophyten. Hier werden vor Beginn von Baumafinahmen an Graben diese auf
das Vorkommen gefahrdeter Pflanzen Uberpriift. Sollten gefahrdete Pflanzen vor-
kommen, werden diese umgesetzt.
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Tab. 5-5: Wirkungen auf die QK Durchgéangigkeit des OWK ,,Wallbeck* (Kornbeck)

Einstufung QK Schlechter als gut (2009)
(2. BWP: 2015-2021)
[NLWKN 2016a, NMUEK 2022]

Aktuelle Einstufung QK | Schlechter als gut (2020)

(3. BWP: 2021-2027)
[NLWKN 2021]

Wirkkomplex Anpassung von Kornbeck (BW 6-01a): Potenzielle Beeintrachtigungen fiir
Gewasserfauna und -flora durch kleinrdumige strukturelle Verdnderungen
(baubedingt)

Beschreibung Die Durchgéangigkeit des OWK Wallbeck wird im aktuellen 3. BWZ als ,schlechter
als gut” bewertet (vgl. Kap. 3.3.1.2).

Baubedingt wird die Durchgangigkeit der Kornbeck durch die LBP-MaRnahmen
0.14.1 V und 0.15 V (BW 6-02, Unterlage 9.3) und 0.14.1 V (BW 6-01a, Unterlage
9.3) sichergestellt (s. Kap. 4.2.6).

Anlagebedingt wird die Durchgangigkeit im Bereich der Kornbeck (BW 6-02, BW
6-01a) durch Maflnahmen zur Gestaltung von Unterflihrungen erhalten bzw. ver-
bessert (Maftnahme 0.8.1 Vcer, 0.8.4 VceF).

Einschédtzung Verande- | Die Kornbeck wird unterhalb der B 495 im Ist-Zustand mittels Rohrdurchlass un-
rung QK-Klasse terfhrt (vgl. Unterlage 21.1, S. 94ff).

Durch die Planung der A20-6 wird der Rohrdurchlass durch eine kleintiergerechte
Unterfuhrung nach den Anforderungen gemaR MAQ (2008) ersetzt (BW 6-01a):
LW >= 10,50 m; LH >= 1,50 m (vgl. Unterlage 5, Blatt 3).

Aufgrund der o.a. bauzeitlichen Vermeidungsmafnahmen und der zukiinftig klein-
tiergerechten Unterfiihrung ist von einer Erhaltung bzw. Verbesserung der Durch-
gangigkeit im OWK auszugehen. Eine Verschlechterung der QK-Klasse wird aus-
geschlossen.

Tab. 5-6: Wirkungen auf die QK Morphologie des OWK ,,Wallbeck” (Kornbeck)

Aktuelle Einstufung QK | Schlechter als gut (2009)

(2. BWP: 2015-2021)
[NLWKN 2016a, NMUEK 2022]

Aktuelle Einstufung QK | Schlechter als gut (2020)

(3. BWP: 2021-2027)
[NLWKN 2020]

Wirkkomplex Anpassung von Kornbeck (BW 6-01a): Potenzielle Beeintrachtigungen fiir
Gewasserfauna und -flora durch kleinrdaumige strukturelle Verdnderungen
(baubedingt)

Beschreibung Die Kornbeck ist ein erheblich veranderter Wasserkorper. Das Gewasser ist stark
begradigt und stellenweise verbaut (vgl. LBP, Unterlage 19.1).

Das Gewasser ist im hier betrachteten Abschnitt (ca. 100 m) bei einer Gesamt-
lange des OWK von rd. 7,6 km beschrieben als ,kaum morphologische Variation,
tief eingeschnitten im Gelandeprofil (,Kastenprofil“). Bodensubstrat und -struktur
sind durch Sand (90%) gepragt und damit strukturarm. Der Gewéasserabschnitt
bietet nur eine geringe Anzahl an unterschiedlichen Habitattypen (siehe dazu Pri-
fung QK Fische, Tab. 5-2).

Bei der kleinrdumigen Anpassung des Gewasserverlaufes der Kornbeck bei Bau-
werk 6-01a wird eine mdglichst naturnahe Beschaffenheit von Gewassersohle,
Uferbdschungen und Bermen erhalten bzw. wiederhergestellt. Die Uferstreifen
werden aus Sand und Kies mit gréReren unregelmafig verteilten Natursteinen
hergestellt (MIR 2008) (Unterlage 9.3, MaRRnahme 0.8.4 Vcer Kleintiergerechte
Gestaltung von Graben/Durchlassen®).
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Aktuelle Einstufung QK | Schlechter als gut (2009)

(2. BWP: 2015-2021)
INLWKN 2016a, NMUEK 2022]

Aktuelle Einstufung QK | Schlechter als gut (2020)
(3. BWP: 2021-2027)
INLWKN 2020]

Wirkkomplex Anpassung von Kornbeck (BW 6-01a): Potenzielle Beeintrachtigungen fiir
Gewadsserfauna und -flora durch kleinraumige strukturelle Verdanderungen
(baubedingt)

Einschédtzung Verande- | Infolge der Vermeidungsmafinahmen ist eine Verbesserung der Morphologie im
rung QK-Klasse Bereich der geplanten Anpassung des Gewasserverlaufes wahrscheinlich. Eine
Verschlechterung der QK-Klasse ist_nicht zu erwarten.

Die Untersuchung der Auswirkungen des Neubauvorhabens A 20-6 auf den OWK "Wallbeck*
kommt zu dem Ergebnis, dass eine Verschlechterung des Zustandes der betrachteten Quali-
tatskomponenten nicht zu erwarten ist. Das Verschlechterungsverbot bleibt gewahrt.
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6 Priufung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Bewirt-
schaftungsziele (Verbesserungsgebot)

In diesem Kapitel wird untersucht, ob der Neubau der A 20 Abschnitt 6 die Zielerreichung der
Mafnahmenprogramme nach §§ 27 und 47 WHG fir die relevanten OWK und GWK gefahrden
kann. Relevant ist der aktuelle 3. Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027, da dieser auf dem
zweiten Zyklus 2016 bis 2021 aufbaut und die aktuelle Zielvorgabe darstellt. Aufgrund der
Uberarbeitung des vorliegendes Fachbeitrages im Jahr 2022, d.h. zum Beginn des aktuellen
3. Bewirtschaftungszeitraumes, werden sowohl die aktuellen WRRL-MaRRnahmen (vgl.
NLWKN 2021a, siehe Anlage 1 zum vorliegenden Fachbeitrag) als auch die fir den zweiten
Zyklus gemeldeten WRRL-MalRnahmen vorsorglich in die Prifung einbezogen?.

Im Niedersachsischen Beitrag zu den MaRnahmenprogrammen 2015 bis 2021 sind einzelne
Maflnahmentypen aufgeflihrt, die sich an den signifikanten Belastungen orientieren und aus
einem deutschlandweiten MalRnahmenkatalog der LAWA ausgewahlt wurden. Diese Mal3nah-
mentypen sind auf einzelne Wasserkorper bezogen, aber nicht weiter raumlich verortet: ,Eine
differenzierte Beschreibung von Standort, Grofie und Ausfiihrung der jeweiligen MalRnahme
ist nicht sinnvoll, da aufgrund der langen Laufzeit eine gewisse Flexibilitat bei der Umsetzung
der MaRnahmen gewahrleistet werden muss. Die Aufnahme exakt verorteter Ma3nahmen in
ein sechs Jahre gultiges und behoérdenverbindliches Programm steht im Widerspruch zu der
gewlnschten Flexibilitat bei der Umsetzung der Malnahmen“ (NMUEK 2015b: 5). Aus diesen
Grinden kann sich die Prifung des Verbesserungsgebots nicht auf raumlich konkrete Mal3-
nahmen an den betroffenen Wasserkorpern beziehen, sondern auf die abstrakt formulierten
Mafnahmen. Bezlglich jeder einzelnen MalRnahme muss daher sichergestellt werden, dass
trotz Auswirkungen des Vorhabens deren Realisierung fir die betreffenden Wasserkérper wei-
terhin moglich ist (vgl. FlRer & Kollegen 2016: 16f.).

Im 3. Bewirtschaftungsplan fir den Zeitraum 2021 bis 2027 (BfG 2022, NLWKN 2021a; siehe
Anlage 1 zum vorliegenden Fachbeitrag) wurden erganzende MalRnahmen im Handlungsfeld
Okologie, konzeptionelle MaRnahmen sowie BeratungsmalRnahmen fiir die OWK im Plange-
biet festgelegt. Gegentber den Bewirtschaftungszielen fir den 2. Bewirtschaftungszyklus
wurde der MaRnahmenbedarf teilweise in seinem Umfang konkretisiert. Zu den Grundwasser-
kérpern im Plangebiet wurden teilweise erganzende MaRnahmen/MalRnahmentypen gemeldet
(ebd.). Die Prifung des Einflusses des Vorhabens auf die abstrakten MalRnahmen nach
LAWA-Katalog ist als tGibergeordnete Prifung der Realisierbarkeit der Malnahmen im gesam-
ten Wasserkdrper zu begreifen und schlieft demnach MalRnahmenerganzungen mit ein.

48(Jber die Malnahmenprogramme der FGG Elbe hinaus beinhaltet das Naturschutzrecht weitere gewssserbezogene Ziele und
Anforderungen, die im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans umgesetzt wurden (Unterlage 19.1.1). Die ent-
sprechenden MalRnahmen des LBP werden hier daraufhin geprft, ob sie sich vorteilhaft oder nachteilhaft auf die MaRnah-
mentypen der Flussgebiete auswirken.
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Unterlage 20.2 D
bosch & partner

Im Rahmen des Abschnitts 6 der A 20 sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP)
MaRnahmen mit direktem oder indirektem Bezug zum Schutzgut Wasser geplant. Diese sind
in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt.

Tab. 6-1: MaBnahmen des LBP mit Bezug zum Schutzgut Wasser

Nr. MaRnahme Umfang

0.8 V cerrrr | Brickenbauwerk im Bereich der Oste -

0.8.1 Vcer | Gestaltung der Unterflhrung im Bereich der Kornbeck -

0.8.2 V cer | Gestaltung der Unterfihrung im Bereich des Buschweggra- -
bens

0.8.3 Vcer |Kleintiergerechte Gestaltung der Unterfihrung im Bereich des | -
Ortmoorgrabens

0.8.4 V cer | Kleintiergerechte Gestaltung von Graben/Durchldssen -

0.8.5V cer |Kleintiergerechte Gestaltung von Graben/Durchldssen unter -
dem Wirtschaftsweg beim Rehdengraben und Nieder-Ochten-
hausener-Schiffgraben

0.14.1V Bauzeitliche SchutzmalRnahmen an Gewassern -

0.14.2V MaRgaben fiir das Arbeiten in und an Gewassern -

0.15V Bauzeitliche Gewasser- und Trockendurchldsse im Be-reich -
von Kornbeck, Kornbecksmoorgraben und Buschweggraben

1.1 Acer Grunlandextensivierung und Habitatverbesserung fir die 24,54 ha
Avifauna

1.2 Acer Grunlandextensivierung und Habitatverbesserung fur die 15,10 ha
Avifauna

1.3 Acer Grlnlandextensivierung und Habitatverbesserung fir die 27,09 ha
Avifauna

14 A Anlage eines Feuchtbiotops/ Kleingewassers 0,23 ha

2.1 Acer Grunlandextensivierung und Habitatverbesserung fur die 29,42 ha
Avifauna

2.2 Acer Okologische Optimierung einer Teichanlage ca. 0,32 ha

23A Anlage eines Flachgewassers mit Réhricht / Sumpfzone ca. 1,39 ha

rinlandansaat / -extensivierung, Anl von Tumpeln un

25V cer (SSalljmit:a?fe??lvgIc?ragdZnt\?vigkI%ng age von Témpeln und 7,49 ha

26V cer g?;ge von Flachgewassern u. Entwicklung von Feuchtbra- 3.60 ha

3.2V Grinlandentwicklung: Griinlandextensivierung bzw. Neuansaat | 2,92 ha
von Grunland

331V Waldrandentwicklung und Bestandsstabilisierung 0,85 ha

3.3.2V Entwicklung eines ruderalen Waldsaumes/Brachstreifens ca. 1,53 ha

34A Okologische Optimierung Moorweiher und Umfeld Gesamtflache ca.

2,55 ha; Mallnahmen
nur auf Teilflachen

3.7 A cer Anlage einer Hecke mit Uberhéltern und breitem Saumstreifen |ca. 530 m (0,80 ha)

3.13 V cer | Anlage einer Streuobstwiese u. extensive Grinlandnutzung ca. 3,05 ha

41E Waldentwicklung — Aufforstung ca. 1,32 ha

4.4 A cer Anlage einer Hecke mit Uberhéltern und breitem Saumstreifen | 725 m (1,08 ha)

4.7V Entwicklung einer Gras- und Staudenflur (in Verbindung mit ca. 0,38 ha
Kleintierdurchlass)

5.1 A cer Anlage eines Flachgewassers mit Rohricht-/ Sumpfzone ca. 3,36 ha
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Nr. MaRnahme Umfang

5.2 Acer Grunlandextensivierung zur Habitatverbesserung fir die ca. 3,35 ha
Avifauna

54 A Grabenberme mit Réhricht-/Hochstaudenflur und Gehdlzgrup- |ca. 1.100 m (0,55 ha)
pen

5.5 A cer Okologische Umgestaltung einer Kleientnahmestelle (Réhricht- | rund 3,2 ha
entwicklung)

6.1A Sukzessionsflache auf Acker 1,24 ha

6.3 A cer Geholz-/Waldrandentwicklung ca. 296 m+ 460 m

(755 m, 0,75 ha)

6.5A Anlage eines Flachgewassers mit Schutzhecke sowie Ergan- |ca. 0,15 ha
zung einer Baumreihe

72E Waldentwicklung — Aufforstung ca. 1,27 ha

7.31A Anlage von zwei Flachgewassern mit Sumpfzone 0,22 ha

7.3.3A Gewasserrandstreifen (bachbegleitende Uferstaudenflur) 466 m Lange, ca.

0,47 ha

7.5 A cer Anlage von Wallhecken mit Uberhéltern (Biotopverbund) ca. 715 m (0,72 ha)

8.1 A cer Anlage eines breiten Saumstreifens (Wegrand-Acker) 295 m (0,30 ha)

9.2E Waldentwicklung — Aufforstung ca. 3,7 ha

106 A Landschaftsgerechte Grabengestaltung mit einseitiger Roh- 2,59 (rd. 1850 m je
richtberme / Hochstaudenflur Seite)

114G Kleingewasseranlage mit Sukzessionsflache/ Sumpfbiotopen |2,47 ha

115G Gestaltung Versickerungs-/ Retentionsbodenfilterbecken (RBF) | k.A.

117G Rekultivierung bzw. Renaturierung k.A.

Weiterhin ist die Vorbereitung und Durchfiihrung der StralRenbauarbeiten unter umwelt- und
naturschutzfachlichen Aspekten im Rahmen einer Umweltbaubegleitung zu begleiten und zu
kontrollieren. Die naturschutzfachliche Begriindung und detaillierte Beschreibung der Einzel-
malnahmen ist den MalRnahmenblattern in Unterlage 9.3 zu entnehmen.

Oberflaichenwasserkorper

Fur die Oberflachenwasserkdrper des Untersuchungsgebiets wurden sowohl die im aktuali-
sierten MalRnahmenprogramm 2021 bis 2027 aufgefihrten Ma3nahmen als auch die im Nie-
dersachsischen Beitrag zu den Malinahmenprogrammen 2015 bis 2021 aufgefiihrten Mal3-
nahmen zusammengestellt (siehe dazu auch Anlage 1).

Anhand der folgenden Ubersichtstabelle wird fiir alle Gewasserkorper, fir die wasserfachliche
MaRnahmen vorliegen, abgeschatzt, ob diese geplanten MalRnahmen vom Neubauvorhaben
A 20-6 bezuglich ihrer Realisierung potenziell betroffen sind. Dabei werden die Ma3nahmen
der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP) (Tab. 6-1) einbezogen, die die Umsetzung
der wasserfachlichen MaRnahmen ggf. unterstiitzen kénnen. Die einzelnen Malihahmen wei-
sen in unterschiedlichem Umfang positive Wirkungen fiir die Qualitatskomponenten der be-
troffenen Wasserkorper auf. So wirkt sich z.B. die Entwicklung von Extensivgriinland mit Ver-
zicht auf den Einsatz von Dinger und Pflanzenschutzmitteln vorteilhaft auf den chemischen
Zustand aus.
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Falls insgesamt ein positiver oder negativer Einfluss auf die Umsetzung der Malihahmen mdg-
lich ist, wird dies in den beiden rechten Spalten entsprechend vermerkt. Andernfalls wird an-
gegeben, dass kein negativer Einfluss auf die Umsetzung zu verzeichnen ist. Dies wirde,
ebenso wie ein positiver Einfluss, dem Verbesserungsgebot entsprechen.

Fazit: Als Ergebnis der Prifung ist festzuhalten, dass das Neubauvorhaben A 20-6 die fiir die
Zeitraume 2015 bis 2021 und 2021 bis 2027 geplanten MaRnahmen (NLWKN 2021a, BfG
2022) fir die Oberflachenwasserkorper ,Grapeler Mihlenbach®, ,Wallbeck® und ,Oste (Bre-
mervorde—Oberndorf)* in ihrer Realisierung nicht behindert oder vereitelt. In einigen Fallen
ergibt sich sogar eine lokale Unterstlitzung der wasserrechtlichen MaRnahmen durch die land-
schaftspflegerischen MalRnahmen. Insgesamt ist das Vorhaben A20-6 mit dem Verbesse-
rungsgebot vereinbar.

Grundwasserkorper

Nach § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass ein guter men-
genmaliger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden (Verbesserungs-
gebot).

Fir die Grundwasserkorper des Untersuchungsgebiets wurden sowohl die im aktualisierten
Maflnahmenprogramm 2021 bis 2027 aufgefiihrten MaRnahmen als auch die im Niedersach-
sischen Beitrag zu den MalRnahmenprogrammen 2015 bis 2021 aufgefihrten Malhahmen
zusammengestellt (siehe dazu auch Anlage 1).

In beiden MafRnahmenprogrammen fur die Zeitrdume 2015 bis 2021 und 2021 bis 2027 wur-
den fir den GWK ,Oste Lockergestein links“ und den GWK ,Oste Lockergestein rechts” keine
Maflnahmen zur Erreichung eines guten mengenmafligen Zustands abgeleitet, da sich beide
Grundwasserkdrper bereits in einem guten mengenmafigen Zustand befinden (vgl. Kap.
3.3.2.1 und 3.3.2.2). Dementsprechend kann das Neubauvorhaben A 20-6, fur den Grundwas-
serkérper diesbezlglich geplante MaRnahmen weder behindern noch vereiteln.

Die gemeldeten MalRnahmen zielen jeweils auf die Erreichung eines guten chemischen Zu-
standes ab.

Anhand der folgenden Ubersichtstabelle wird fiir alle Gewéasserkorper, fir die wasserfachliche
Maflinahmen vorliegen, abgeschatzt, ob diese geplanten Mallnahmen vom Neubauvorhaben
A 20-6 bezuglich ihrer Realisierung potenziell betroffen sind. Dabei werden die MaRnahmen
der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP) (Tab. 6-1) einbezogen, die die Umsetzung
der wasserfachlichen MalRnahmen ggf. unterstitzen kénnen.

Fazit: Als Ergebnis der Prifung ist festzuhalten, dass das Neubauvorhaben A 20-6 die fur die
Zeitraume 2015 bis 2021 und 2021 bis 2027 geplanten MaRnahmen (NLWKN 2021a, BfG
2022) fur die beiden GWK ,Oste Lockergestein links“ und GWK ,Oste Lockergestein rechts”
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Unterlage 20.2 D
Neubau der A 20 (Kiistenautobahn), Abschnitt 6 . bosch & partner
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm
Fachbeitrag WRRL

in ihrer Realisierung nicht behindert oder vereitelt. In einigen Fallen ergibt sich sogar eine lo-
kale Unterstitzung der wasserrechtlichen MaRnahmen durch die landschaftspflegerischen
MaRnahmen. Insgesamt ist das Vorhaben A20-6 mit dem Verbesserungsgebot vereinbar.
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Tab. 6-2:

Nr./
BWP

2. BWP

28
2. BWP

Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele der MaBnahmen der MaBnahmenprogramme 2015-2027 (2. BWP und 3. BWP)

MaRnahmenbezeichnung
(LAWA)

MaBnahmen zur Reduzierung
der Belastungen aus Punkt-
quellen

Sonstige MaRnahmen zur Redu-
zierung der Stoffeintrage durch
kommunale Abwassereinleitun-
gen

MaBnahmen zur Reduzierung
der Belastungen aus diffusen
Quellen

MaRnahmen zur Reduzierung
der Nahrstoffeintrage durch An-
lage von Gewasserschutzstrei-
fen

Erlauterung / Beschrei- ‘?Vt:t;ggine
bung (LAWA 2015a) kérper
MaRnahmen im Bereich
kommuna!ler.Abwa.sseremlel- OWK:
tungen, die nicht einem der
) . Oste (Bre-

vorgenannten Teilbereiche -

: mervorde -
(vgl. Nr. 1 bis 8) zuzuordnen Oberndorf)
sind, z.B. MaRnahmen zur
Fremdwasserbeseitigung
Anlage, Erweiterung sowie
ggf. Extensivierung linienhaf-
ter Gewasserrandstreifen
bzw. Schutzstreifen insbe-
sondere zur Reduzierung der
Phosphoreintrage und OWK: alle

Feinsedimenteintrage in
FlieRgewasser. Hinweis: pri-
mare Wirkung ist Reduzie-
rung von Stoffeintragen (Ab-
grenzung zu MaRnahme 73)

Wirkungen des Vorhabens inkl. Vermei-
dungsmafRnahmen und MaBnahmen zum
Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr. gemaR Tab.
6-1)

Keine Wirkungen des Vorhabens

Forderliche Wirkungen:

3.7 Acer  Anlage einer Hecke mit Uberhéltern
und breitem Saumstreifen -trassen-
fern

4.4 Acer  Anlage einer Hecke mit Uberhaltern
und breitem Saumstreifen

5.1 Acer Anlage eines Flachgewassers mit
Réhricht-/ Sumpfzone

54 A Grabenberme mit Réhricht-/ Hoch-
staudenflur und Gehdlzgruppen

7.3.3 A Gewasserrandstreifen (bachbeglei-
tende Uferstaudenflur)

7.5 Acer  Anlage von Wallhecken mit Uber-
haltern (Biotopverbund)

10.6 A Landschaftsgerechte Grabengestal-

tung mit einseitiger Rohrichtberme /
Hochstaudenflur

Unterlage 20.2 D

Einfluss des
Vorhabens auf
MaBnahme

kein negativer
Einfluss

lokal positiver
Einfluss

THHM Beayaqyoe

w3 199 $L1 74Nz SIq 9pIQAIBWAIY 193] GG & 49P UOA

9 MUYosqy ‘(UyeqoIneusIsnY) 0z v Jop Negnan

Jauyied g yosog
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Nr./
BWP

29
2. BWP
3. BWP

30
2. BWP
3. BWP

35
2. BWP

MaBRnahmenbezeichnung
(LAWA)

MaRnahmen zur Reduzierung
der Nahrstoff- und Feinmaterial-
eintrage durch Erosion und Ab-
schwemmung aus der Landwirt-
schaft

MaRnahmen zur Reduzierung
der Nahrstoffeintrdge durch Aus-
waschung aus der Landwirt-
schaft

MaRnahmen zur Vermeidung
von unfallbedingten Eintragen

Erlauterung / Beschrei-
bung (LAWA 2015a)

MaRnahmen zur Erosions-
minderung auf landwirt-
schaftlich genutzten Flachen,
die Uber die gute fachliche
Praxis hinausgehen, z.B.
pfluglose, konservierende
Bodenbearbeitung, erosions-
mindernde Schlaguntertei-
lung, Hangrinnenbegriinung,
Zwischenfruchtanbau

Verminderung der Stickstoff-
auswaschungen aus land-
wirtschaftlich genutzten Fla-
chen, z.B. durch Zwischen-
fruchtanbau und Untersaa-
tenanbau (Verringerung bzw.
Anderung des Einsatzes von
Dingemitteln, Umstellung
auf 6kologischen Landbau)

MaRnahmen zur Vorbeu-
gung von unfallbedingten
Eintragen in das OW oder
vorbereitende MafRnahmen
zur Schadensminderung

Betroffene
Wasser-
korper

OWK: alle

OWK: alle

OWK: alle

Wirkungen des Vorhabens inkl. Vermei-
dungsmafRnahmen und MaRnahmen zum
Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr. gemaR Tab.

6-1)

Keine Wirkungen des Vorhabens

Forderliche Wirkungen:

1.1 Acer
1.2 Acer
1.3 Acer
2.1 Acer

2.5 Vcer

32V

3.13 Vcer

5.2 Acer

Griinlandextensivierung und Habi-
tatverbesserung fiir die Avifauna
Griinlandextensivierung und Habi-
tatverbesserung fiir die Avifauna
Griinlandextensivierung und Habi-
tatverbesserung fiir die Avifauna
Grunlandextensivierung und Habi-
tatverbesserung fiir die Avifauna
Gruinlandansaat / -extensivierung,
Anlage von Timpeln und Saum-
streifen, Waldrandentwicklung
Grinlandentwicklung: Griinlandex-
tensivierung bzw. Neueinsaat von
Grinland

Anlage einer Streuobstwiese u.
extensive Grunlandnutzung
Grunlandextensivierung zur Habi-
tatverbesserung fiir die Avifauna

Ggf. negative Wirkungen nicht relevant
(s. Kap. 4.2.1 und 4.2.10)

Unterlage 20.2 D

Einfluss des
Vorhabens auf
MaRnahme

kein negativer
Einfluss

lokal positiver
Einfluss

kein negativer
Einfluss

THHM Beayaqyoe

w3 199 $L1 74Nz SIq 9pIQAIBWAIY 193] GG & 49P UOA

9 MUYosqy ‘(UyeqoIneusIsnY) 0z v Jop Negnan

Jauyied g yosog
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Nr./
BWP

36
2. BWP

41
2. BWP
3. BWP

42
3. BWP

MaBRnahmenbezeichnung
(LAWA)

MaRnahmen zur Reduzierung
der Belastungen aus anderen
diffusen Quellen

MaBRnahmen zur Reduzierung
der Belastungen durch Ab-
flussregulierungen und mor-
phologische Verdanderungen

MafRnahmen zur Reduzierung
der Nahrstoffeintrage in GW
durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft

Reduzierung der Eintrage von
Pflanzenschutzmitteln aus der
Landwirtschaft

Erlauterung / Beschrei- ‘?ve;t;cs)fefﬁne
bung (LAWA 2015a) Kb
orper
MaRnahmen zur Verringe-
rung von Stoffeintrégen aus OWK: Oste
diffusen Quellen, die nicht ei- (Bremer-
nem der vorgenannten Be- vorde -
lastungsgruppen (vgl. Nr. 24 Oberndorf)
bis 35) zuzuordnen sind
MaRnahmen zur Verminde-
rung der GW-Belastung mit
Nahrstoffen aus landwirt-
schaftlich genutzten Flachen,
die Uber die gute fachliche
Praxis hinausgehen, z.B. .
durch Zwischenfruchtanbau izl
und Untersaatenanbau (inkl.
Verringerung bzw. Anderung
des Einsatzes von Diinge-
mitteln, Umstellung auf oko-
logischen Landbau)
MaRnahmen zur Verminde-
rung der GW-Belastung mit EWK 950
; ockerge-
Pflanzenschutzmitteln aus tei
landwirtschaftlich genutzten stein
rechts

Flachen

Wirkungen des Vorhabens inkl. Vermei-
dungsmafRnahmen und MaRnahmen zum
Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr. gemaR Tab.

6-1)

Ggf. negative Wirkungen nicht relevant
(s. Kap. 4.2.1 und 4.2.10)

Forderliche Wirkungen:

1.1 Acer  Grinlandextensivierung und Habi-
tatverbesserung fiir die Avifauna

1.2 Acer  Grunlandextensivierung und Habi-
tatverbesserung fiir die Avifauna

1.3 Acer  Grlnlandextensivierung und Habi-
tatverbesserung fiir die Avifauna

2.1 Acer Grinlandextensivierung und Habi-
tatverbesserung fiir die Avifauna

2.5 Vcer Griinlandansaat / -extensivierung,
Anlage von Timpeln und Saum-
streifen, Waldrandentwicklung

3.2V Grunlandentwicklung: Griinlandex-
tensivierung bzw. Neueinsaat von
Grinland

3.13 Vcer Anlage einer Streuobstwiese u.
extensive Griinlandnutzung

5.2 Acer Grinlandextensivierung zur Habi-

tatverbesserung fiir die Avifauna

Keine Wirkungen des Vorhabens

Unterlage 20.2 D

Einfluss des
Vorhabens auf
MaRnahme

kein negativer
Einfluss

lokal positiver
Einfluss

kein negativer
Einfluss

THHM Beayaqyoe

w3 199 $L1 74Nz SIq 9pIQAIBWAIY 193] GG & 49P UOA

9 MUYosqy ‘(UyeqoIneusIsnY) 0z v Jop Negnan
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Nr./
BWP

43
2. BWP
3. BWP

68
2. BWP

MaBRnahmenbezeichnung
(LAWA)

MafRnahmen zur Reduzierung
der Nahrstoffeintradge durch be-
sondere Anforderungen in Was-
serschutzgebieten

MaRnahmen zur Herstellung der
linearen Durchgangigkeit an Tal-
sperren, Riickhaltebecken, Spei-
chern und Fischteichen im
Hauptschluss

Erlauterung / Beschrei-
bung (LAWA 2015a)

MaRnahmen in Wasser-
schutzgebieten mit Acker-
oder Grunlandflachen, die
Uber die gute fachliche Pra-
xis hinausgehen und durch
Nutzungsbeschrankungen
oder vertragliche Vereinba-
rungen zu weitergehenden
MafRnahmen verpflichten.
Entsprechend der Schutzge-
bietskulisse wird die Mal3-
nahme nur dem GW zuge-
ordnet.

MaRnahmen an Talsperren,
Rickhaltebecken und sonsti-
gen Speichern (i.d.R. nach
DIN 19700 ausgenommen
Staustufen, einschlielich
Fischteichen im Haupt-
schluss) zur Herstellung der
linearen Durchgangigkeit,
z.B. Anlage eines passierba-
ren Bauwerkes (Umge-
hungsgerinne, Sohlengleite,
Fischauf- und - abstiegsan-
lage)

Wirkungen des Vorhabens inkl. Vermei-

‘?ve;tggfefine dungsmafRnahmen und MaRnahmen zum
e Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr. gemaR Tab.
korper 6-1)
Im Plangebiet befinden sich keine Wasser-
GWK: alle schutzgebiete
OWK: alle Keine Wirkungen des Vorhabens

Unterlage 20.2 D

Einfluss des
Vorhabens auf
MaRnahme

kein negativer
Einfluss

kein negativer
Einfluss

THHM Beayaqyoe

w3 199 $L1 74Nz SIq 9pIQAIBWAIY 193] GG & 49P UOA

9 Muyosqy ‘(uyeqoineusisny) Oz V 1ep negneN
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Nr./
BWP

69
2. BWP
3. BWP

70
2. BWP

MaBRnahmenbezeichnung
(LAWA)

Mafnahmen zur Herstellung/
Verbesserung der linearen
Durchgangigkeit an Staustufen/
Flusssperren, Abstlirzen, Durch-
lassen und sonstigen wasser-
baulichen Anlagen gemaR DIN
4048 bzw. 19700 Teil 13

MaRnahmen zur Habitatverbes-
serung durch Initiieren/ Zulassen
einer eigendynamischen Ge-
wasserentwicklung

Erlauterung / Beschrei-
bung (LAWA 2015a)

MaRnahmen an Wehren, Ab-
stirzen und Durchlassbau-
werken zur Herstellung/ Ver-
besserung der linearen
Durchgangigkeit, z.B. Rick-
bau eines Wehres, Anlage
eines passierbaren Bauwer-
kes (Umgehungsgerinne,
Sohlengleite, Rampe, Fisch-
auf- und - abstiegsanlage),
Rickbau/ Umbau eines
Durchlassbauwerkes (Bri-
cken, Rohr- und Kasten-
durchlasse, Duker, Siel- u.
Schopfwerke u. a.), opti-
mierte Steuerung eines
Durchlassbauwerks
(Schleuse, Schopfwerk u.a.),
Schaffen von durchgangigen
Buhnenfeldern

Bauliche oder sonstige (z.B.
Flachenerwerb) Mallnahme
mit dem Ziel, dass das Ge-
wasser wieder eigenstandig
Lebensraume wie z. B.
Kolke, Gleit- und Prallhange
oder Sand- bzw. Kiesbanke
ausbilden kann. Dabei wird
das Gewasser nicht baulich
umverlegt, sondern u.a.
durch Entfernung von Sohl-
und Uferverbau und Einbau
von Strémungslenkern ein
solcher Prozess initiiert.

Betroffene
Wasser-
korper

OWK: alle
(2. BWP)

OWK
Grapeler
Mduhlen-
bach,
OWK Wall-
beck

(3. BWP)

OWK: alle

Wirkungen des Vorhabens inkl. Vermei-
dungsmafRnahmen und MaRnahmen zum
Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr. gemaR Tab.
6-1)

Forderliche Wirkungen:

0.8.4 Vcer Kleintiergerechte Gestaltung von
Graben/ Durchlassen (hier:
BW 06-1a (B495) Gber Kornbeck
OWK Wallbeck)

Keine Wirkungen des Vorhabens

Unterlage 20.2 D

Einfluss des
Vorhabens auf
MaRnahme

lokal positiver
Einfluss

kein negativer
Einfluss

THHM Beayaqyoe

w3 199 $L1 74Nz SIq 9pIQAIBWAIY 193] GG & 49P UOA

9 MUYosqy ‘(UyeqoIneusIsnY) 0z v Jop Negnan
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Nr./
BWP

71
2. BWP
3. BWP

72
2. BWP

MaBRnahmenbezeichnung
(LAWA)

MalRnahmen zur Habitatverbes-

serung im vorhandenen Profil

MaRnahmen zur Habitatverbes-
serung im Gewasser durch Lauf-
veranderung, Ufer- oder Sohlge-

staltung

Erlauterung / Beschrei-
bung (LAWA 2015a)

Bauliche MaRnahmen zur
Verbesserung der Sohlstruk-
tur, Breiten-/ und Tiefenvari-
anz ohne Anderung der Lini-
enfiihrung (insbesondere
wenn keine Flache fiir Eigen-
entwicklung vorhanden ist),
z.B. Einbringen von Storstei-
nen oder Totholz zur Erho-
hung der Stromungsdiversi-
tat, Erhéhung des Tot-
holzdargebots, Anlage von
Kieslaichplatzen

Bauliche MaRnahmen zur
Verbesserung der Gewas-
serstruktur von Sohle und
Ufer mit baulicher Anderung
der Linienflhrung z.B. Mal3-
nahmen zur Neutrassierung
(Remaandrierung) oder Auf-
weitung des Gewassergerin-
nes. Geht im Gegensatz zu
MaRnahme 70 tber das Initi-
ieren hinaus.

Betroffene
Wasser-
korper

OWK: alle

OWK: alle

Wirkungen des Vorhabens inkl. Vermei-
dungsmafRnahmen und MaRnahmen zum
Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr. gemaR Tab.

6-1)

Keine Wirkungen des Vorhabens

Forderliche Wirkungen:

1.1 Acer
1.2 Acer
1.3 Acer
1.4 Acer
54 A

7.3.3A

Griinlandextensivierung und Habi-
tatverbesserung fiir die Avifauna
Grunlandextensivierung und Habi-
tatverbesserung fiir die Avifauna
Grunlandextensivierung und Habi-
tatverbesserung fiir die Avifauna
Anlage eines Feuchtbiotops/ Klein-
gewassers

Grabenberme mit Réhricht-/ Hoch-
staudenflur und Gehdlzgruppen
Gewasserrandstreifen (bachbeglei-
tende Uferstaudenflur)

Dartiber hinaus Erhalt bzw. Wiederherstellung
einer mdglichst naturnahen Beschaffenheit
von Gewassersohle, Uferbéschungen und
Bermen im Bereich von Gewasserkreuzungen
und -anpassungen (s. Kap. 4.2.6 und 4.2.7
bzw. Kap. 5)

Unterlage 20.2 D

Einfluss des
Vorhabens auf
MaRnahme

kein negativer
Einfluss

kein negativer
Einfluss

THHM Beayaqyoe

w3 199 $L1 74Nz SIq 9pIQAIBWAIY 193] GG & 49P UOA
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Nr./
BWP

73
2. BWP
3. BWP

74
2. BWP

MaBRnahmenbezeichnung
(LAWA)

MaRnahmen zur Habitatverbes-
serung im Uferbereich

MaRnahmen zur Auenentwick-
lung und zur Verbesserung von
Habitaten

Erlauterung / Beschrei-
bung (LAWA 2015a)

Anlegen oder Erganzen ei-
nes standortheimischen Ge-
hélzsaumes (Uferrandstrei-
fen), dessen sukzessive Ent-
wicklung oder Entfernen von
standortuntypischen Gehdal-
zen; Ersatz von technischem
Hartverbau durch ingenieur-
biologische Bauweise; Dul-
dung von Uferabbriichen.
Hinweis: primare Wirkung ist
Verbesserung der Gewas-
sermorphologie (Abgrenzung
zu MalRnahme 28)
MaRnahmen zur Auenent-
wicklung und zur Verbesse-
rung von Habitaten in der
Aue, z.B. Reaktivierung der
Primaraue (u.a. durch Wie-
derherstellung einer naturli-
chen Sohllage), eigendyna-
mische Entwicklung einer
Sekundaraue, Anlage einer
Sekundaraue (u.a. durch Ab-
senkung von Flussufern),
Entwicklung und Erhalt von
Altstrukturen bzw. Altwas-
sern in der Aue, Extensivie-
rung der Auennutzung oder
Freihalten der Auen von Be-
bauung und Infrastruktur-
maflnahmen

Wirkungen des Vorhabens inkl. Vermei-

‘?ve;t;cs)fefine dungsmaBBnahmen und MaRnahmen zum
Kérper Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr. gemaR Tab.

6-1)

OWK: alle Keine Wirkungen des Vorhabens

OWK: alle Keine Wirkungen des Vorhabens

Unterlage 20.2 D

Einfluss des
Vorhabens auf
MaRnahme

kein negativer
Einfluss

kein negativer
Einfluss

THHM Beayaqyoe

w3 199 $L1 74Nz SIq 9pIQAIBWAIY 193] GG & 49P UOA

9 Muyosqy ‘(uyeqoineusisny) Oz V 1ep negneN
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Nr./
BWP

75
2. BWP

76
2. BWP

7
2. BWP

MaBRnahmenbezeichnung
(LAWA)

Anschluss von Seitengewas-
sern, Altarmen (Quervernet-
zung)

Technische und betriebliche
MaRnahmen vorrangig zum

Fischschutz an wasserbaulichen

Anlagen

MaRnahmen zur Verbesserung
des Geschiebehaushaltes bzw.
Sedimentmanagement

Erlauterung / Beschrei-
bung (LAWA 2015a)

MaRnahmen zur Verbesse-
rung der Quervernetzung,
z.B. Reaktivierung von Altge-
wassern (Altarme, Altwas-
ser), Anschluss sekundarer
Auengewasser (Bodenab-
baugewasser)

Technische und betriebliche
MalRnahmen zum Fisch-
schutz an/ fir wasserbauli-
che/n Anlagen, aulRer Mal3-
nahmen zur Herstellung/
Verbesserung der linearen
Durchgangigkeit (siehe
hierzu Nr. 68 und 69), wie z.
B. optimierte Rechenanla-
gen, fischfreundliche Turbi-
nen, fischwanderverhalten-
bezogene Steuerung
MaRnahmen zur Erschlie-
Bung von Geschiebequellen
in Langs- und Querverlauf
der Gewasser und des Riick-
halts von Sand- und
Feinsedimenteintragen aus
Seitengewassern, z.B. Um-
setzen von Geschiebe aus
dem Stauwurzelbereich von
Flussstauhaltungen und Tal-
sperren in das Unterwasser,
Bereitstellung von Kiesde-
pots, Anlage eines Sand-
und Sedimentfangs, Installa-
tion von Kiesschleusen an
Querbauwerken

Wirkungen des Vorhabens inkl. Vermei-

‘?ve;t;cs)fefﬁne dungsmafRnahmen und MaRnahmen zum
e Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr. gemaR Tab.

korper 6-1)

OWK: alle Keine Wirkungen des Vorhabens

OWK: alle Keine Wirkungen des Vorhabens

OWK: alle Keine Wirkungen des Vorhabens

Unterlage 20.2 D

Einfluss des
Vorhabens auf
MaRnahme

kein negativer
Einfluss

kein negativer
Einfluss

kein negativer
Einfluss

THHM Beayaqyoe
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Nr./
BWP

78
2. BWP

79
2. BWP

85
2. BWP

MaBRnahmenbezeichnung
(LAWA)

MaRnahmen zur Reduzierung
der Belastungen die aus Ge-
schiebeentnahmen resultieren

MaRnahmen zur Anpassung/
Optimierung der Gewasserun-
terhaltung

MaRnahmen zur Reduzierung
anderer hydromorphologischer
Belastungen

Erlauterung / Beschrei-
bung (LAWA 2015a)

MaRnahmen zur Verminde-
rung nachteiliger Effekte im
Zusammenhang mit Ge-
schiebeentnahmen (Kiesge-
winnung, Unterhaltungsbag-
gerung), z.B. Einschrankung
oder Einstellung von Bagger-
arbeiten

Anpassung/ Optimierung/
Umstellung der Gewasserun-
terhaltung (gemaf § 39
WHG) mit dem Ziel einer auf
Okologische und natur-
schutzfachliche Anforderun-
gen abgestimmten Unterhal-
tung und Entwicklung stand-
ortgerechter Ufervegetation
MaRnahmen zur Verringe-
rung hydromorphologischer
Belastungen bei Flielgewas-
sern, die nicht einem der vor-
genannten Teilbereiche (vgl.
Nr. 61 bis 79) zuzuordnen
sind, z.B. MalRnahmen zur
Reduzierung der Belastung
aufgrund von Fischteichen
im Hauptschluss, Verminde-
rung/ Beseitigung der Ver-
schlammung im Gewasser-
bett infolge Oberbodenein-
trag (Feinsedimente, Vero-
ckerung)

Betroffene
Wasser-
korper

OWK: alle

OWK: alle

OWK: alle

Wirkungen des Vorhabens inkl. Vermei-
dungsmafRnahmen und MaRnahmen zum
Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr. gemaR Tab.
6-1)

Keine Wirkungen des Vorhabens

Keine Wirkungen des Vorhabens

Ggf. negative Wirkungen nicht relevant
(s. Kap. 4.2.2 und 4.2.4)

Unterlage 20.2 D

Einfluss des
Vorhabens auf
MaRnahme

kein negativer
Einfluss

kein negativer
Einfluss

kein negativer
Einfluss
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cll sues

Nr./
BWP

99
2. BWP

501
3. BWP

502
3. BWP

503
3. BWP

504
3. BWP

505
3. BWP
506
3. BWP
508
3. BWP
509
3. BWP

MaBRnahmenbezeichnung
(LAWA)

MaRnahmen zur Reduzierung
anderer anthropogener Belas-
tungen

Konzeptionelle MaBnahmen

Konzeptionelle Mafinahme

Konzeptionelle Mafinahme

Konzeptionelle Mafinahme

BeratungsmalRnahmen

Konzeptionelle Mafinahme
Konzeptionelle Malnahme
Konzeptionelle Mafinahme

Konzeptionelle Malnahme

Erlauterung / Beschrei-
bung (LAWA 2015a)

MaRnahmen zur Verringe-
rung anderer anthropogener
Belastungen auf GWK, die
nicht einem der vorgenann-
ten Belastungsgruppen (vgl.
Nr. 19 bis 98) zuzuordnen
sind, z.B. Versauerung durch
Forstwirtschaft

Erstellung von Konzeptionen
/ Studien / Gutachten
Durchfiihrung von For-
schungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben
Informations- und Fortbil-
dungsmalnahmen

u.a. Beratungs- und Schu-
lungsangebote fiir
landwirtschaftliche Betriebe
Einrichtung bzw. Anpassung
von Férderprogrammen

Freiwillige Kooperationen

Vertiefende Untersuchungen
und Kontrollen
Untersuchungen zum Klima-
wandel

Betroffene

Wasser-
korper

GWK: Oste

Lockerge-
stein links

OWK:
GWK:

OWK:
GWK:

OWK:
GWK:

OWK:
GWK:

OWK:
GWK:
OWK:
GWK:
OWK:
GWK:
OWK:
GWK:

alle
alle

alle
alle

alle
alle

alle
alle

alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle

Wirkungen des Vorhabens inkl. Vermei-
dungsmafRnahmen und MaRnahmen zum
Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr. gemaR Tab.
6-1)

Ggf. negative Wirkungen nicht relevant
(s. Kap. 4.4.1 und 4.4.3)

Keine Wirkungen des Vorhabens

Keine Wirkungen des Vorhabens

Keine Wirkungen des Vorhabens

Keine Wirkungen des Vorhabens

Keine Wirkungen des Vorhabens
Keine Wirkungen des Vorhabens
Keine Wirkungen des Vorhabens

Keine Wirkungen des Vorhabens

OWK: Oberflachenwasserkorper; GWK: Grundwasserkorper, BWP: Bewirtschaftungsplan
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Einfluss des
Vorhabens auf
MaRnahme

kein negativer
Einfluss

kein negativer
Einfluss

kein negativer
Einfluss

kein negativer
Einfluss

kein negativer
Einfluss

kein negativer
Einfluss
kein negativer
Einfluss
kein negativer
Einfluss
kein negativer
Einfluss
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Unterlage 20.2 D
Neubau der A 20 (Kiistenautobahn), Abschnitt 6 . bosch & partner
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm
Fachbeitrag WRRL

7 Fazit

In diesem Fachbeitrag wurde untersucht, ob die wasserrechtlichen Anforderungen an die Ge-
nehmigung des Neubauvorhabens A 20 Abschnitt 6 erflllt sind.

71 Oberflachenwasserkorper

Die Auswirkungen des Vorhabens wurden im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit den Bewirt-
schaftungszielen nach WRRL/WHG fir die Oberflachenwasserkérper OWK Grapeler Mahlen-
bach, OWK Oste (Bremervérde-Oberndorf) und OWK Wallbeck geprtift.

7.1.1 Griapeler Miihlenbach [DE_RW_DENI_30033]

Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 6 mit den Verschlechterungsverbot

Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung des Verschlechterungsverbots wieder.

Tab. 7-1: Vereinbarkeit des Neubaus A 20-6 mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL im
Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: OWK Grapeler Miihlenbach

Okologisches Potenzial

°
i ; Chem. .. c
Biologische QK QK Unterstitzende QK g
2 N
o - o
=} * ® 'S =
5 (28 S AEINER:
B! 2o X = > | 5 O
[} >E [= © c bt R
Q S0 & X < @ S £
2| 8|88 3 c| 2|2 2|5
S| 3|32/ 2| 8|2 &8|5]/58|56
L | = |sSa| & L || =|a]=
Wirkfaktoren, Wirkkomplexe Wirkpfade, Auswirkungen
Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffe-
intrags in die Oberflachengewssser durch / / / / / /

Porenwasser und Baugrubenwasser

Baustellenbetrieb: Gefahr der Versauerung
und der Schadstoffmobilisierung durch Aus- | [ / / / / /
hub sulfatsaurer Béden

Flachenversiegelung: Erhéhung Oberfla- / / / /
chenabfluss (anlagebedingt)

Tausalzaufbringung (Winterbetrieb): Eintrag / / / / /
in Oberflachengewasser

Gesamteinschitzung / / / / [ |/ /

Legende: FGS = Flussgebietsspezifische Schadstoffe; APC QK = Allgemeine physikalisch-chemische Qualitats-
komponenten; Bau = baubedingt, Anlage = anlagebedingt, Betrieb = betriebsbedingt, * = n. relevant (Phytoplankton)

+ Keine = Verschlechterung I keine relevanten Keine
Verschlechterung | hydromorphologische QK Auswirkungen Betroffenheit

Das Vorhaben ist fur den OWK Grapeler Muhlenbach mit dem Verschlechterungsverbot ver-
einbar.
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Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 6 mit dem Verbesserungsgebot

Das Neubauvorhaben A 20-6 behindert oder vereitelt die flir den Oberflachenwasserkorper
,Grapeler Muhlenbach® geplanten MalRnahmen fir die beiden Zeitraume 2015 bis 2021 (2.
Bewirtschaftungszyklus) und 2021 bis 2027 (3. Bewirtschaftungszyklus) in ihrer Realisierung
nicht (s. Kap. 6).

In einigen Fallen ergibt sich sogar eine Unterstlitzung der gewasserbezogenen Mallnahmen
durch die landschaftspflegerischen MaRnahmen (s. Kap. 6). Dem Verbesserungsgebot wird
entsprochen.

7.1.2 Wallbeck [DE_RW_DENI_30038]

Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 6 mit den Verschlechterungsverbot

Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung des Verschlechterungsverbots wieder.

Tabelle 7-1:  Vereinbarkeit des Neubaus A 20-6 mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL im
Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: OWK Wallbeck

Okologisches Potenzial

°
c
Biologische QK Cgeén' Unterstiitzende QK | S
o - o
=} * © 'S =
c|lzg § 5| 5| 0| £
Q 5| £ 3 2| o o
[} >% [= © c bt 2
Q S0 & X < @ S £
2| 3|88 3 c| 2|2 2|5
S| 3|32/ 2| 8|2 &8|5]/8|56
L | = |sa| & L || =|a]|=
Wirkfaktoren, Wirkkomplexe Wirkpfade, Auswirkungen
Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffe-
intrags in die Oberflachengewssser durch / / / / / /
Baufahrzeuge
Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffe-
intrags in die Oberflachengewasser durch / / / / / /

Porenwasser und Baugrubenwasser

Baustellenbetrieb: Gefahr der Versauerung
und der Schadstoffmobilisierung durch Aus- | [ / / / / /
hub sulfatsaurer Béden

Baustellenbetrieb (Gewasserquerungen):
Sedimenteintrag infolge Erd- u. Wasserhal- / / / / / /
tungsarbeiten

Anpassung von Kornbeck (BW Nr. 06-1a)
sowie weiteren nicht berichtspflichtigen Ge-
wasser: Potenzielle Beeintrachtigungen fiir
Gewasserfauna und -flora durch kleinrau-
mige strukturelle Veranderungen (baube-
dingt)

Anlage von Ersatzgraben: Potenzielle Be-
eintrachtigungen durch kleinrdumige struktu- |/ / / /[ |/
relle Veranderungen (baubedingt)

Flachenversiegelung: Erhéhung Oberfla- / / / /
chenabfluss (anlagebedingt)
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[ | bosch & partner

Okologisches Potenzial
°
c
Biologische QK Cgeén' Unterstiitzende QK | S
o - o
S * T D o
5|58 € 15| 0|8
o 9 c = S > S (%]
[} >E [= © c bt 2
Q S0 & X < @ S £
2| 2 lggl g g1 22| 5| e
2| 5 |sz2 2| 8 |&|8|5|5]|6
i S | Sa| o I < | =|14a]|=
Wirkfaktoren, Wirkkomplexe Wirkpfade, Auswirkungen
Gewasserkreuzungen Oste und Kornbeck
sowie weiterer nicht berichtspflichtiger Ge- / / / / /
wasser: Wanderungshindernis fir Makro-
zoobenthos, Fische (anlagebedingt)
Emissionen Stralenverkehr (Spritzwasser):
Eintrag von Schadstoffen in Oberflachenge- | [ / / / / /
wasser
Emissionen Stralenverkehr (Verbrennungs-
prozess, Abrieb, Verschleill): Eintrag von / / / / / /
Schadstoffen in Oberflachengewasser durch
Einleitung
Tausalzaufbringung (Winterbetrieb): Eintrag / / / / /
in Oberflachengewasser
Gesamteinschitzung + + + / / /| |+ | + /

Legende: FGS = Flussgebietsspezifische Schadstoffe; APC QK = Allgemeine physikalisch-chemische Qualitats-
komponenten; Bau = baubedingt, Anlage = anlagebedingt, Betrieb = betriebsbedingt, * =

+ Keine = Verschlechterung
Verschlechterung | hydromorphologische QK

n. relevant (Phytoplankton)

| keine relevanten Keine
Auswirkungen Betroffenheit

Das Vorhaben ist fiir den OWK Wallbeck mit dem Verschlechterungsverbot vereinbar.

Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 6 mit dem Verbesserungsgebot

Das Neubauvorhaben A 20-6 behindert oder vereitelt die flir den Oberflachenwasserkorper
~Wallbeck® geplanten Mallnahmen fiir die beiden Zeitraume 2015 bis 2021 (2. Bewirtschaf-
tungszyklus) und 2021 bis 2027 (3. Bewirtschaftungszyklus) in ihrer Realisierung nicht (s. Kap.

6).

In einigen Fallen ergibt sich sogar eine Unterstlitzung der gewasserbezogenen Mallnahmen
durch die landschaftspflegerischen MaRnahmen (s. Kap. 6 bzw. Kap. 5.2 bzgl. der QK Durch-
gangigkeit). Dem Verbesserungsgebot wird entsprochen.

71.3 Oste (Bremervorde-Oberndorf) [DE_RW_DENI_30003]

Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 6 mit den Verschlechterungsverbot

Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung des Verschlechterungsverbots wieder.
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bosch & partner

Tabelle 7-2:  Vereinbarkeit des Neubaus A 20-6 mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL im
Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: OWK Oste (Bremervérde-Oberndorf)

Okologisches Potenzial

Biologische QK

Chem.
QK

Unterstitzende QK

Makrozoobenthos
Makrophyten/
Phytoplankton*

Fische

APC QK

(2]
O
L

Wasserhaushalt

Durchgéangigkeit

Morphologie

Chemischer Zustand

Wirkfaktoren, Wirkkomplexe

= |Phytobenthos

irkpfade, Auswirku

ngen

Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffe-
intrags in die Oberflachengewasser durch
Baufahrzeuge

~~
~
~~

[ |/

~

Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffe-
intrags in die Oberflachengewasser durch
Porenwasser und Baugrubenwasser

Baustellenbetrieb: Gefahr der Versauerung
und der Schadstoffmobilisierung durch Aus-
hub sulfatsaurer Béden

Baustellenbetrieb (Gewasserquerungen):
Sedimenteintrag infolge Erd- u. Wasserhal-
tungsarbeiten

Anpassung von Kornbeck (BW Nr. 06-1a)
sowie weiteren nicht berichtspflichtigen Ge-
wasser: Potenzielle Beeintrachtigungen fiir
Gewasserfauna und -flora durch kleinrau-
mige strukturelle Veranderungen (baube-
dingt)

Anlage von Ersatzgraben: Potenzielle Be-
eintrachtigungen durch kleinrdumige struktu-
relle Veranderungen (baubedingt)

Flachenversiegelung: Erhéhung Oberfla-
chenabfluss (anlagebedingt)

Gewasserkreuzungen Oste und Kornbeck
sowie weiterer nicht berichtspflichtiger Ge-
wasser: Wanderungshindernis fiir Makro-

zoobenthos, Fische (anlagebedingt)

Emissionen Stralenverkehr (Spritzwasser):
Eintrag von Schadstoffen in Oberflachenge-
wasser

Emissionen Stralenverkehr (Verbrennungs-
prozess, Abrieb, VerschleiRR): Eintrag von
Schadstoffen in Oberflachengewasser durch
Einleitung

Tausalzaufbringung (Winterbetrieb): Eintrag
in Oberflachengewasser

[

[ |/

Gesamteinschétzung

I 7

[

/

/

/

/

Legende: FGS = Flussgebietsspezifische Schadstoffe; APC QK = Allgemeine physikalisch-chemische Qualitats-
komponenten; Bau = baubedingt, Anlage = anlagebedingt, Betrieb = betriebsbedingt, * =

n. relevant (Phytoplankton)

+ Keine = Verschlechterung

Verschlechterung | hydromorphologische QK -

| keine relevanten
Auswirkungen

Betroffenheit

Keine
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Das Vorhaben ist fir den OWK Oste (Bremervorde-Oberndorf) mit dem Verschlechterungs-
verbot vereinbar.

Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 6 mit dem Verbesserungsgebot

Das Neubauvorhaben A 20-6 behindert oder vereitelt die flir den Oberflachenwasserkorper
,0ste (Bremervorde-Oberndorf)* geplanten MalRnahmen fir die beiden Zeitraume 2015 bis
2021 (2. Bewirtschaftungszyklus) und 2021 bis 2027 (3. Bewirtschaftungszyklus) in ihrer Rea-
lisierung nicht (s. Kap. 6).

In einigen Fallen ergibt sich sogar eine Unterstlitzung der gewasserbezogenen Mallnhahmen
durch die landschaftspflegerischen MalRnahmen (s. Kap. 6). Dem Verbesserungsgebot wird
entsprochen.

71.4 Fazit Oberflaichenwasserkorper

Im Rahmen der Prifung des Verschlechterungsverbotes ergaben sich keine relevanten Aus-
wirkungen der A 20 Abschnitt 6 auf die Qualitatskomponenten oder UQN von Stoffen der Ober-
flachenwasserkorper (s. Kap. 4.2.12). Eine Relevanz der Auswirkungen durch einzelne struk-
turelle Veranderungen in der Bauphase des Vorhabens (s. Kap. 4.2.7 und 4.2.8) und durch
die geplanten Gewasserquerungen im StralRenbetrieb (s. Kap. 4.2.6) konnte ebenso ausge-
schlossen werden wie die Relevanz von Auswirkungen des Vorhabens hinsichtlich der QK
Wasserhaushalt (s. Kap. 4.2.5).

Des Weiteren wurden diejenigen Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten der OWK de-
tailliert untersucht, die nicht durch Schutz-, Vermeidungs- oder Kompensationsmafinahmen
mit Sicherheit auf ein irrelevantes Mal} gemindert oder neutralisiert werden kénnen. Dies betraf
die baubedingten ,potenziellen Beeintrachtigungen fur Gewasserfauna und -flora durch klein-
raumige strukturelle Veranderungen® im Rahmen der Anpassung der Kornbeck (OWK ,Wall-
beck®) (s. Kap. 4.2.7). Die vertiefte Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass eine Ver-
schlechterung des Zustandes oder der Klasse der betrachteten Qualitdtskomponenten des
OWK ,Wallbeck® aufgrund des Neubauvorhabens nicht zu erwarten ist (s. Kap. 5.2).

Im Hinblick auf die Prifung des Verbesserungsgebots wurden die Auswirkungen des Neubau-
vorhabens auf die Bewirtschaftungsziele und MalRnahmen fiir den 2. Bewirtschaftungszyklus
(2015 bis 2021) und 3. Bewirtschaftungszyklus (2021 bis 2027) bewertet. Das Ergebnis ist,
dass die geplanten MaRnahmen der drei OWK in ihrer Realisierung nicht behindert oder ver-
eitelt werden. In einigen Fallen ergibt sich sogar eine Unterstutzung der gewasserbezogenen
Maflinahmen durch die landschaftspflegerischen MaRnahmen (s. Kap. 6).

Im Hinblick auf die OWK ,Grapeler Mihlenbach®, OWK ,Oste (Bremervdrde-Oberndorf)“ und
OWK ,Wallbeck" ist das Vorhaben A 20 Abschnitt 6 mit dem Verbesserungsgebot vereinbar.
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7.2 Grundwasserkorper
7.21 Oste Lockergestein links [DE_GB_DENI_NI11_7]
Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung des Verschlechterungsverbots wieder.

Tab. 7-2: Vereinbarkeit des Neubaus A 20-6 mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL im
Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: GWK Oste Lockergestein links

Wirkfaktoren mengenmaRBiger Zustand chemischer Zustand
Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffe-

intrags ins Grundwasser durch Baufahr- /

zeuge

Flachenversiegelung: Verringerung Grund- /

wasserneubildung
Emissionen StralRenverkehr (Verbrennungs-

prozess, Abrieb, VerschleiR): Gefahr des /
Schadstoffeintrags ins Grundwasser
Tausalzaufbringung (Winterbetrieb): Eintrag /

ins Grundwasser

Gesamteinschitzung / /

keine relevanten
uswirkungen

Das Vorhaben ist fir den GWK Untere Weser Lockergestein links mit dem Verschlechterungs-
verbot vereinbar.

Vereinbarkeit des Neubaus A 20-6 mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL im Hin-
blick auf das Verbesserungsgebot: GWK Oste Lockergestein links

Das Neubauvorhaben A 20-6 behindert oder vereitelt die fir den Grundwasserkorper ,,Oste
Lockergestein links* geplanten MaRnahmen fir den 2. Bewirtschaftungszyklus (2015-2021)
und 3. Bewirtschaftungszyklus (2012-2027) in ihrer Realisierung nicht (s. Kap. 6). Dem Ver-
besserungsgebot wird entsprochen.

7.2.2 Oste Lockergestein rechts [DE_GB_DENI_NI11_6]

Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung des Verschlechterungsverbots wieder.
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Tab. 7-3: Vereinbarkeit des Neubaus A 20-6 mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL im
Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: GWK Oste Lockergestein rechts

Wirkfaktoren mengenmaRBiger Zustand chemischer Zustand
Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffe-

intrags ins Grundwasser durch Baufahr- /

zeuge

Flachenversiegelung: Verringerung Grund- /

wasserneubildung
Emissionen StralRenverkehr (Verbrennungs-

prozess, Abrieb, VerschleilR): Gefahr des /
Schadstoffeintrags ins Grundwasser
Tausalzaufbringung (Winterbetrieb): Eintrag /

ins Grundwasser

Gesamteinschitzung / /

USWIrku

Das Vorhaben ist fir den GWK Oste Lockergestein rechts mit dem Verschlechterungsverbot
vereinbar.

Vereinbarkeit des Neubaus A 20-6 mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL im Hin-
blick auf das Verbesserungsgebot: GWK Oste Lockergestein rechts

Das Neubauvorhaben A 20-6 behindert oder vereitelt die fir den Grundwasserkérper ,Oste
Lockergestein links® geplanten MaRnahmen fir den 2. Bewirtschaftungszyklus (2015-2021)
und 3. Bewirtschaftungszyklus (2021-2027) in ihrer Realisierung nicht (s. Kap. 6). Dem Ver-
besserungsgebot wird entsprochen.

7.2.3 Fazit Grundwasserkorper

Die Prifung potenzieller Auswirkungen des Neubauvorhabens A20-6 auf die GWK kommt zu
dem Schluss, dass sich relevante Auswirkungen auf deren Qualitdtskomponenten ausschlie-
Ren lassen (s. Kap. 4.3).

Im Rahmen der Planung der Mallhahmenprogramme zum 2. und 3. Bewirtschaftungszyklus
(2015-2021 und 2021-2027) wurden jeweils Mallnahmen fir beide GWK abgeleitet. Die Aus-
wirkungen des Neubauvorhabens auf die Umsetzung dieser Malinahmen wurden untersucht,
mit dem Ergebnis, dass diese in ihrer Realisierung nicht behindert oder vereitelt werden. In
einigen Fallen ergibt sich sogar eine lokale Unterstitzung durch die landschaftspflegerischen
Maflinahmen (s. Kap. 6).

Dem Verbesserungsgebot wird bezlglich der Grundwasserkdrper entsprochen.
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8 Gesamteinschatzung

Das Neubauvorhaben A 20 Abschnitt 6 ist mit den Bewirtschaftungszielen gemaf §§ 27 bis 31
und § 47 WHG vereinbar. Das 6kologische Potenzial sowie der chemische Zustand der Ober-
flachenwasserkorper ,Grapeler Mihlenbach®, ,Oste (Bremervérde-Oberndorf) und ,Wallbeck®
verschlechtern sich nicht, ebenso wenig der mengenmaRige und chemische Zustand der GWK
,Oste Lockergestein links“ und ,Oste Lockergestein rechts” (Verschlechterungsverbot).

Das Vorhaben ist auch mit dem Verbesserungsgebot fir die OWK und GWK vereinbar.

120



Unterlage 20.2 D
Neubau der A 20 (Kiistenautobahn), Abschnitt 6 . bosch & partner
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm
Fachbeitrag WRRL

9 Quellen- und Literaturverzeichnis

9.1 Literatur

BfN — Bundesamt fir Naturschutz (2016): FFH-VP-Info. Stoffliche Einwirkungen Salz. Online: http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp?m=1,2,5,4; zuletzt getffnet am 13.4.2016.

BfG - Bundesanstalt fiir Gewasserkunde (2020): Wasserkorpersteckbriefe Oberflachen- und Grundwasserkorper
2. Bewirtschaftungsplan. Kartenanwendung Wasserkdrpersteckbriefe; geoportal.bafg.de; zuletzt
geoffnet 03/2020

BfG - Bundesanstalt fir Gewasserkunde (2022): Wasserkdrpersteckbriefe Oberflachen- und Grundwasserkdrper
3. Bewirtschaftungsplan. Kartenanwendung Wasserkdrpersteckbriefe; geoportal.bafg.de; zuletzt
geoffnet 01/2022

Brod, H. G. (1993): Langzeitwirkung von Streusalz auf die Umwelt, Berichte der Bundesanstalt fiir StraRenwesen,
Verkehrstechnik, Heft V 2.

Europaische Kommission (2003): Idenfication of Water bodies. — CIS-Leitfaden.

FGG (Flussgebietsgemeinschaft) Elbe (Hrsg.) (2015a): Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83
WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG flr den deutschen Teil der Flussgebietseinheit
Elbe fur den Zeitraum von 2016 bis 2021 - Textteil Stand 12.11.2015

FGG Elbe (Hrsg.) (2015b): Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtli-
nie 2000/60/EG fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den Zeitraum von 2016
bis 2021 - Karten

FGG Elbe (Hrsg.) (2015c): Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtli-
nie 2000/60/EG fiir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fiir den Zeitraum von 2016
bis 2021 — Anhénge

FGG Elbe (Hrsg.) (2021a): Zweite Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der
Richtlinie 2000/60/EG fiir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe flir den Zeitraum von
2022 bis 2027 - Textteil

FGG Elbe (Hrsg.) (2021b): FGG Elbe (Hrsg.) (2021a): Zweite Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach §
83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit
Elbe flr den Zeitraum von 2022 bis 2027 - Anhange

FGSV — Forschungsgesellschaft fiir Stralen- und Verkehrswesen (2021): Merkblatt zur Berticksichtigung der
Wasserrahmenrichtlinie in der Straenplanung® (M WRRL), Ausgabe 2021

Freyhof, J. (2009). Rote Liste der im StiRwasser reproduzierenden Neunaugen und Fische (Cyclostomata &
Pisces). Naturschutz und biologische Vielfalt, 70(1), 291-316.

FiRer & Kollegen (2016): Rechtsgutachten zu den Implikationen des Urteils des Europaischen Gerichtshofs vom
1. Juli 2015 (C-461/13) fir die StralBenentwésserung. im Auftrag der Niederséachsischen Landes-
behorde fur StralRenbau und Verkehr, Leipzig

FiRer, K. & M. Lau (2015): Wasserrechtliches Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot nach dem Ur-
teil des EuGH zur Weservertiefung. In: NuR (2015) 37: 589-595

121



Unterlage 20.2 D
Neubau der A 20 (Kiistenautobahn), Abschnitt 6 . bosch & partner
von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm
Fachbeitrag WRRL

GDfB - Geologischer Dienst fiir Bremen (2009): Handlungsempfehlung zur Bewertung des Versauerungspotenti-
als von Aushubmaterial durch reduzierte anorganische Schwefelverbindungen. Bremen,
03.11.2009

Grotehusmann, D.; Kasting, U. 2002: Untersuchung tber die Beschaffenheit der Oberflachenabfliisse von Park-
flachen bei Tank- und Rastanlagen, Forschungsbericht der Ingenieurgesellschaft fiir Stadthydro-
logie 2002, unveréffentlicht

Hanusch, M. & Sybertz, J. (2018): Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie — Vorgehensweise bei Stralenbauvor-
haben. — ANLiegen Natur 40(2): 95-106, Laufen; www.anl.bayern.de/publikationen.

ifs (2018): Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StralRenabfliissen, Gut-achten, Ingenieurgesell-
schaft fir Stadthydrologie mbH (ifs), Hannover. Verfligbar unter: https://www.strassenbau.nieder-
sachsen.de/startseite/service/downloads/gutachten-immissionsbezogene-bewertung-der-einlei-
tung-von-straenabfluessen-171467.html
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BVerwG, Urteil zur Elbquerung der Kiistenautobahn A20 vom 28. April 2016 (9 A 9.15)

BVerwG, Urteil zur A 20, TS 8 / Elbquerung Nds. vom 10.11.2016 (Az. 9 A 18.15)
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BUND und Nabu) vom 27.11.2018

BVerwG, Urteil zur A 143 vom 12.06.2019 (Az. 9 A 2.18)
BVerwG, Urteil zur A 39, TS 7 vom 11.07.2019 (9 A 13.18)
BVerwG, Urteil zur Elbvertiefung vom 04.06.2020 (7 A 1/18)

DWA 2005: Arbeitsblatt DWA-A 138, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
abflissen, April 2005, Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
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und Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser, Deutsche Vereinigung flir Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V., unverdffentlicht

EuGH-Urteil vom 1.7.2015 — C-461/13 zur Weservertiefung
EuGH-Urteil vom 28.05.2020 in der Rs. C-535/18 (IL u.a./Land NRW — A 33/B 61, Zubringer Ummeln)

FFH-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen

FGSV 2005: RAS-Ew, Richtlinien fiir die Anlage von StralRen, Teil Entwasserung, Forschungsgesellschaft fiir
StralRen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2005

Grundwasserrichtlinie: Richtlinie 2006/118/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung, in Kraft getreten
am 16. Januar 2007, zuletzt gedndert durch Richtlinie 2014/80/EU der Kommission vom 20. Juni
2014

Niedersachsisches Wassergesetz (NWG) vom 19. Februar 2010; zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 16.12.2021 (Nds. GVBI. S. 911)

Richtlinie 2013/39/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 zur Anderung der
Richtlinien 2000/60/EG und 2008/105/EG in Bezug auf prioritare Stoffe im Bereich der Wasser-
politik

QA-QC-Richtlinie: Richtlinie 2009/90/EG der Kommission vom 31. Juli 2009 zur Festlegung technischer Spezifi-
kationen fiir die chemische Analyse und die Uberwachung des Gewésserzustands gemaR der
Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates

Umweltqualitdtsnorm-Richtlinie (UQN-Richtlinie, 2008/105/EG), die inzwischen durch die Richtlinie 2013/39/EU
vom 12. August 2013 fortgeschrieben wurde

Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung - GrwV) vom 9. November 2010 (BGBI. | S.
1513), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1044) geandert worden ist

Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachengewasserverordnung - OGewV) vom 20. Juni
2016 (BGBI. | S. 1373), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020
(BGBI. | S. 2873) geandert worden ist
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Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 18.August 2021 (BGBI. | S. 3901) geandert worden ist

WRRL-Richtlinie: Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens fir Malnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasser-
politik, zuletzt geandert durch Richtlinie 2014/101/EU der Kommission vom 30. Oktober 2014

9.4 E-Mails, Telefonate, Daten

LAVES - Niedersachsisches Landesamt fir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (2019 / 2020): Dezer-
nat Binnenfischerei — Fischereikundlicher Dienst: Datenlieferung WRRL (QK Fische) vom
05.08.2019 [erganzt am 17.03. und 30.04.2020].

NLStbV (Niederséchsische Landesbehdrde fir Strallenbau und Verkehr), Geschéaftsbereich Stade: E-Mail vom
01.08.2017 zu temporaren/ bauzeitlichen Gewéasserquerungen

NLWKN - Niedersachsischer Landesbetrieb flir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (2016a): Flussge-
bietsmanagement, Kompetenzzentrum Datenmanagement, NLWKN Betriebsstelle Hannover-
Hildesheim: Datenlieferungen vom 20.05.16 (Stammdaten und Zustand OWK Niedersachsen),
25.05.2016 und 30.05.2016 (Stammdaten und Zustand GWK Niedersachsen), 16.06.16 (Che-
mie) und 21.06.16 (MalRnahmen)

NLWKN - Niedersachsischer Landesbetrieb flir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (2016b): Flussge-
bietsmanagement, Kompetenzzentrum Datenmanagement, NLWKN Betriebsstelle Hannover-
Hildesheim: Datenanfrage WRRL, 21.09.2016

NLWKN - Niedersachsischer Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (2019a): Gewasser-
bewirtschaftung / Flussgebietsmanagement — Oberirdische Gewasser, NLWKN Betriebsstelle
Stade: Datenlieferung WRRL (Zustand/ Potenzial OWK, Biologische QK und unterstitzende QK)
vom 04.07.2019 und 08.11.2019 [ergénzt]

NLWKN - Niedersachsischer Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz (2020): Gewasser-
bewirtschaftung / Flussgebietsmanagement — Oberirdische Gewasser, NLWKN Betriebsstelle
Stade: Datenlieferung WRRL (Vorldufige Bewertung 3. BWP Koordinaten Messstellen) vom
03.03.2020 [erganzt am 30.04.2020, 12.03.2021 und 07.12.2021].

NLWKN - Niedersachsischer Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (2021b): Gewasser-
bewirtschaftung / Flussgebietsmanagement — Oberirdische Gewasser, NLWKN Betriebsstelle
Stade: Datenlieferung WRRL (QK Makrophyten und QK Makrozoobenthos: Kartierberichte und
Artenlisten) vom 07.12.2021 [erganzt am 10.12.2021]

NLWKN - Niedersachsischer Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz (2022b): FlieRgewas-
serbiologie, Gewasserkundlicher Landesdienst — NLWKN Betriebsstelle Stid, Geschaftsbereich
IIl: Angaben zur Datenerfassung/zum Monitoring im 3. Bewirtschaftungszyklus vom 24.01.2022

NLWKN - Niedersachsischer Landesbetrieb flir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (2022c): Datenliefe-
rung WRRL (QK Makrophyten und QK Makrozoobenthos: Kartierberichte und Artenlisten) vom
28.01.2022
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NLWKN - Niedersachsischer Landesbetrieb flir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (2022d): NLWKN Be-
triebsstelle Sud, Geschaftsbereich Wasserwirtschaft und Strahlenschutz: Angaben zum Grund-
wasser-Monitoring. Telefonat vom 24.02.2022
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