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Neubau der A20 — Westerstede — Drochtersen

Abschnitt 6 von B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 bei EIm

Planfeststellung fiir den Neubau der A20
Abschnitt 6

Von der B 495 bei Bremervorde bis zur L 114 EIm

Fachbeitrag Vernetzung

Im Genehmigungsverfahren erfolgte ein Fachbeitrag Vernetzung der u.a. die Abmessungen von Bauwerken
und Durchldssen berticksichtigt. Im Zuge der Aktualisierung der MAQ 2022 werden auch Durchldsse betrachtet.
Im Verfahren sind insbesondere Otterdurchlasse relevant. Hierzu erfolgte eine entsprechende Priifung.

Die ergdnzende Stellungnahme liegt als Unterlage 22.3.2 vor und ist (iber das UVP-Portal zugdngig.
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Im Teil A des Vernetzungskonzeptes zur A20 findet sich folgender Wortlaut:

,Grundsdtzlich ist jeder Gewdisserdurchlass fischottergerecht entsprechend der ,MAQ”
(Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen und zur Vernetzung von Lebensréumen an Strafsen
2008) auszubauen. Laut MAQ (2008) muss , entlang des Gewdssers mindestens eine Berme
tiber dem HW10 verlaufen, mit einer maximalen Querneigung von 25°. lhre Breite soll 2,00 m
betragen. Die lichte Héhe des Durchlasses liber HW10 sollte laut MAQ bei einem
Regelquerschnitt von 29 m mindestens 2,2 m sein.” Allerdings bedingen die im MAQ
empfohlenen ,lichten H6hen“ der Bauwerke in Bezug auf die naturschutzfachlichen
Anforderungen aus Sicht des Schutzgutes Wiesenbriiter und des Erhalts der weitréumigen
Landschaft mit freien Sichtverhdltnissen Zielkonflikte. Durch h6here Bauwerke wird die A 20
auf einem héheren Damm verlaufen, der die freien Sichtverhdltnisse beeintrdchtigt und
gliinstige Bedingungen (z. B. Méglichkeiten zur Anlage von Fuchsbauen) fiir die Feinde der
Wiesenbriiter schafft. In einer Abwégung sich widersprechenden Schutzziele wurde dem
Erhalt der weitrdumigen Landschaft mit freien Sichtverhdltnissen und dem Schutz der
Wiesenbriiter Prioritéit eingerdumt, da neuere Auswertungen von Durchléssen zeigen, dass
auch niedrige Otterdurchlédsse von den Tieren angenommen werden, wenn sie ansonsten
optimal positioniert und gestaltet sind. Die geringere Héhe als in der MAQ (2008) gefordert
ist in der hier zu betrachtenden Landschaft auch vertretbar, da in weiten Teilen keine
FliefSgewdsser verbunden werden, sondern ein System aus Grdben und Fleeten, welche in der
Regel auf gleichbleibendem Wasserstand gehalten werden. Laut der AKTION FISCHOT-
TERSCHUTZE. V. (2009) reicht dem Otter eine freie Kopfhéhe von mind. 60 cm aus. Damit
entfdllt fiir dieses Gewdssersystem die Hochwassersituation, fiir die im MAQ gréfSere lichte
Héhen gefordert werden. Das ausgeprigte Graben-Fleet-System in der hier zu betrachtenden
Landschaft (z. B. westlich der Weser) fiihrt allerdings dazu, dass der Otter eine Vielzahl an
Gewdisserabschnitten nutzt bzw. nutzen wird, was bedeutet, dass eine entsprechende Anzahl
geeigneter Durchldsse in vergleichsweise geringen Abstdnden zu gestalten sind. Aus diesen
Griinden halten wir es im Fall der A20 fiir vertretbar hinsichtlich der Hohe der
Otterdurchldsse hinter den Anforderungen des MAQ zuriickbleiben. Dies gilt vor allem fiir die
grofSfldchige flache, erhebungsarme Marschlandschaft. Die im Folgenden vorgestellte
Speziallésung fiir die A 20 ist mit dem Otterzentrum (H. H. Kriiger) fachlich abgestimmt und
wird in diesem spezifischen Landschaftsraum als ausreichend hinsichtlich der
Vernetzungsfunktion fiir den Otter eingestuft. Regelbauwerke mit einer Bauwerkshéhe von
125 cm iiber dem MW (in den Marschen liber dem geregelten Wasserstand im Sommer) sind
ftir Otter und Kleintiere bei Rechteckprofilen im Falle der A 20 ausreichend. Bei Rundprofilen
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sollte die maximale Héhe iiber dem MW (in den Marschen iiber dem geregelten Wasserstand
im Sommer) mindestens bei 140 cm liegen. Aufgrund der nicht MAQ-gerechten niedrigen
Bauweise ist es erforderlich, an allen in Frage kommenden Querungsstellen ein derartiges
ottergerechtes Bauwerk zu bauen. Bei sehr geringen Abstéinden zwischen querenden Grdben
muss ein Leitgraben parallel zur A 20 gezogen werden und mindestens alle 300 m eine
ottergerechte Passage vorgesehen werden. Eine Entfernung von 150 m zum ndchstgelegenen
Bauwerk ist eine Distanz die von wildlebenden Ottern als Umweg zu einem Ziel noch
akzeptiert wird, so dass der Erhalt individueller Wechsel und ein wenig gestértes
Ausbreitungsverhalten lber die A 20 hinweg zu erwarten ist. Durchlésse mit rein
hydraulischer Funktion sind - soweit im Abstand von 150 m keine alternative
Querungsméglichkeit besteht - zu vermeiden. Das Standardbauwerk Otterdurchlass A 20 fiir
Gewdsserbreiten bis 250 cm ist ein Durchlass von 125 cm Héhe und einer einseitigen oder
beidseitigen Berme von 100 cm. Ein ergdnzender Trockendurchlass ist im Einzelfall bei
besonderer Bedeutung der Lokalitéit nicht mehr als 30 m vom Gewdisser entfernt vorzusehen.
GRIESAU & BRAUMANN (2007) konnten zeigen, dass Bauwerke mit einer Lichten Héhe von
1,25 m eine 75%ige Nachweisfrequenz aufwiesen. Sie zeigen, dass fiir bedeutsame
Ottergewdsser wesentlich weitlumigere Bauwerke (Breiten zwischen 10 m und 20 m
Spannweite (iber das Gewdsser) erforderlich sind. Eine ottersichere Zdunung in den
Anwanderbereichen ist erforderlich. Der Wildschutzzaun entlang der Autobahn ist deshalb
ottersicher auszugestalten. Die Berme ist beidseitig oder bei engen Bauwerken auch einseitig
auszubilden. Die Berme kann aus Naturstein gebaut werden. Sie hat eine drainierte Mulde
mind. 5-10 cm oberhalb den MW (in den Marschen liber dem geregelten Wasserstand im
Sommer) aufzuweisen. In dieser Mulde sollte sich Sediment sammeln kénnen.”

Die Frage ist, ob vor dem Hintergrund des neuen MAQ (2022) diese Einschatzung
inhaltlichen Fortbestand hat.

Die Entscheidung liber Erforderlichkeit, Lage und Gestaltung der Querungshilfen kann nurim
Einzelfall auf der Grundlage der speziellen 6rtlichen Verhaltnisse getroffen werden (MAQ
2022). Das MAQ stellt Standardlésungen vor, die in jedem Fall gewahrleisten, dass eine
Querungshilfe die ihr zugedachte Funktion ausfiillen kann. Es ldsst offen angepasste
Einzelfall spezifische Losungen vorzuschlagen, soweit diese durch die spezifischen
Rahmenbedingungen begriindet werden kénnen.

Die seinerzeit vorgelegte Begriindung fir den spezifischen Fall der A20 hat weiter Bestand.
Sie wird durch neue Ergebnisse aus dem Monitoring von Bauwerken , die durch Otter in
vergleichbaren Landschaftsraumen genutzt werden, untermauert (H. H. Kriiger in Vorb.). Die
hier gefundene Lésung wird aufgrund der eindeutigen Ergebnisse aus dem Monitoring als
rechtssicher erachtet.

Parlow den 28.7.2023
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