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Anlass

Die Planung und Gestaltung der Querungsbauwerke im Abschnitt 6 der A20 orientiert sich an dem
,Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen fur Tiere und zur Vernetzung von Lebensrdumen an Stra-
Ren (MAQ) (FGSV 2008). Aulierdem wurde fur das Deckblattverfahren von Fachgutachtern ein Fach-
beitrag Vernetzung erstellt, der sich aufgliedert in Teil A — Konzept zur Erhaltung bestehender Vernet-
zungsbeziehungen — Abschnittsibergreifender Teil (2019), Teil B — abschnittsspezifischer Teil fur den
Abschnitt 6, A20 und Teil C — Bauwerksbezogene Ausfiuhrungen fur den Abschnitt 6, A20.

Der Fachbeitrag Vernetzung wurde erstellt unter Einbeziehung der Entwurfsfassung der neuen Fas-
sung des MAQ, das sich 2019 in der Landeranhérung befand. Planerische Basis fir das Vernetzungs-
konzept war aber nach wie vor das MAQ (2008).

Seit 2022 ist das MAQ neu aufgestellt. Es ist eine Uberarbeitung der Ausgabe 2008 unter Einbezie-
hung des Merkblattes zum Amphibienschutz an Stralen (MAMS), Ausgabe 2000. Beide Regelwerke
werden durch die Ausgabe 2022 des MAQ ersetzt.

Zur Vorbereitung der Erdrterungstermine besteht die Notwendigkeit, die landschaftspflegerischen
MaRnahmen (Deckblatt Malnahmenblatter Fassung August 2019), die sich an der MAQ 2008 orien-
tieren, auf Kompatibilitdt mit der neuen Uberarbeiteten Fassung MAQ 2022 zu prifen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die landschaftspflegerische Mallnahmen mit Bezug zum MAQ im
Einzelnen aufgefiihrt und mit den Standardiésungen der neuen MAQ 2022 auf Differenzen geprift.

In der Spalte ,MaRnahmenerweiterung nach MAQ 2022“ sind daraus folgende erforderliche Anpas-
sungen der Mallnahmenbeschreibung angefiihrt.
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MaBnah- Bezeichnun Betroffene Arten / Ar- | Auszug aus Deckblatt MaBnahmenblatter Vorgaben nach MaRnahmenerweiterung
men-Nr. 9 tengruppen Fassung 2019 MAQ 2022 erfullt | nach MAQ 2022
0.1.2 Vcer Errichtung von dauerhaf- Amphibien Leit- und Sperreinrichtungen gem. MAmS 2000, bei Ja (Kap. 6.4) Die 1. Mahd soll frihestens ab
ten Amphibienleiteinrich- Querung von Wirtschaftswegen Einbau von Stopp- dem 1. Oktober stattfinden und
tungen rinnen AufSer der Pflege- vor der Friihjahrswanderung
zeitraum (Kap. und somit in der Regel bis zum
Flachen beidseitig der Amphibienleiteinrichtungen 9.3.2), 31. Januar ab 9
. ) ey : ; . . geschlossen
sind gem. MAQ 2008 zweimal jahrlich auf einer dieser ist anzupas- sein. Im Januar darf kein tiber-
Breite von mind. 0,50 m zu mahen (1. Mahd: in der sen hénéender Bewuchs vorhan-
Zeit vom 20. Mai bis 15. Juni, 2. Mahd: 1. Bis 30. den sein
September). Uberhangender Bewuchs ist dabei zu ’
entfernen Falls erforderlich soll die 2.
RegelmaRige Funktionskontrolle MﬁgdesorEiﬁgﬁg?gmﬁgg_e
fuhrt werden.
Bei der Mahd sollten aus na-
turschutzfachlichen Griinden
keine Kreiselmaher sondern
Mahbalten verwendet werden.
Das Mahgut und tberhangen-
der bewuchs soll von diesem
Streifen entfernt werden.
0.1.3V Amphibien- und Kleintier- Amphibien & Kleintiere KTD 6-02; KTD 6-03: Ja Die Flachen vor den Kleintier-
durchléasse im Bereich der LHO0,75m . durchlassen missen von Uber-
Anschlussstelle B 495 LW 1,00 m (S|ehe' Kgp. 5.3.5, hangendem Bewuchs und an-
Lange rd. 20 m S. 58: D'e LH darf deren funktionsbehindernden
0.6 m.nlcht unter- Strukturen wie z.B. Mll oder
schreiten) gréReren Laubansammlungen
KTD 6-01: Die Pflege ist zu er- | freigehalten werden. Der Be-
LH 1,00 m génzen reich von mindestens 2,0 m
LW 1,50 m vor den Durchlassen soll da-
Lange rd. 27 m her mindestens einmal pro
. Jahr gemaht werden (in der
jahrliche Funktionskontrolle Regel gemeinsam mit der 1.
Mahd der Leiteinrichtungen.
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briicke Hohne

gende Flederméause, Uhu,
Klein- Mittel und Gro3sau-
ger (u.a. Baummarder,
Dachs, Damwild, Wolf),
Amphibien, Reptilien, Wir-
bellose

LW =45,60 m
LH=24,70 m
Breite 30,00 m

Entspricht MAQ 2008 inkl. Leiteinrichtungen bzw.
Kollisionsschutz

Irritationsschutzwande 2m Hohe

Kollisionsschutzzaune Hohe 4 m lber Gradiente
Drahtgeflecht aus mind. 1 mm dickem, kunststoffum-
mantelten Draht, Maschenweite nicht gréRer als 2,5
cm, links durch 5m hohe Schutzwand; Uberstand 25
m

Um optimale Unterschlupfe flr Kleinsauger, Amphi-
bien und Reptilien zu schaffen werden 10 Haufen
von jeweils 10-50 Wurzelstocke auf der Faunabrii-
cke ausgebracht.

Pflege: Nach ca. 10 - 15 Jahren Beginn der ab-
schnittsweisen Verjlingung der Hecken durch Auf-
Stock-setzen; Eine regelmafRige Pflege des Mal}-
nahmenstandorts durch Gehdlzschnitt erfolgt nicht.
Ist dies nétig, findet sowohl ein zeitliches als auch
raumlich getrenntes Zuriickschneiden / ,auf den
Stock setzen” statt, sodass die MalRnahme ihre Ei-
genschaft als Leitstruktur nicht verliert (Unterbre-
chung der Leitfunktion z. B. durch Gehdlzschnitt <
20 m). Abfuhr / Verwertung der Stdmme und des
Schnittguts.

purstreifen und Krautsaum sind mittels regelmaRiger
manueller Mulch-Mahd (jahrlich) von hdherem Be-
wuchs bzw. Geholzaufwuchs freizuhalten.

Funktionskontrolle: jahrlich, kann im Zusammenhang
mit Bauwerksprifung erfolgen

MaBnah- Bezeichnun Betroffene Arten / Ar- | Auszug aus Deckblatt MaBnahmenblatter Vorgaben nach MaRnahmenerweiterung
men-Nr. 9 tengruppen Fassung 2019 MAQ 2022 erfullt | nach MAQ 2022
0.5 Vcer Uberfiihrung der Fauna- Strukturgebunden flie- Bauwerk 6-05 Ja

(Far Mittel- und
Groldsguger Art
Wolf Anspruchspro-
fil ,pedeutsame Le-
bensraume* Dimen-
sionierung Faunab-
ricke ausreichend.
Anspriiche der an-
deren Artengruppen
sind dem unterge-
ordnet.)
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MaBnah- Bezeichnun Betroffene Arten / Ar- | Auszug aus Deckblatt MaBnahmenblatter Vorgaben nach MaRnahmenerweiterung
men-Nr. g tengruppen Fassung 2019 MAQ 2022 erfullt | nach MAQ 2022
0.5.1 Vcer Uberfiihrung der Fauna- Strukturgebunden flie- BW 6-12a Ja

briicke Hude gende Fledermausarten LW 250,00 m

(z.B. Wasserfledermaus, LH 4,70 m (Mindestbreite nach

o AN l/ e Zwergfledermaus, Braunes | Breite 14,50 m gﬁguizzfglgnf?g;
ARt Gl o ;
ol "“jrmi’:“*\ Langohr) und Amphibien Entspricht MAQ 2008 inkl. Leiteinrichtungen bzw. gegeben)

W7 (s \ Kollisionsschutz

i I sV T \\ Irritationsschutzwande 2m Hoéhe

iy W | B2 Kollisionsschutzzaune Hohe 4 m liber Gradiente

7 2\ % Pa Drahtgeflecht aus mind. 1 mm dickem, kunststoffum-
e saian, | ol e mantelten Draht, Maschenweite nicht gréRer als 2,5
= — cm, links durch 5m hohe Schutzwand; Uberstand 25

SE——t] 12c - — — — - m

== : foﬁ N Zweireihige Heckenpflanzung (vgl. MaRnahme
o\ /BRN\E 1 {i 6.4.1VceF)

t Ansaat Krautsaum/Rasensaatgutmischung (vgl.
| / Mafinahme 11.3G)

¢ v Durch das Ausbringen von Wurzelstécken oder die
— Anlage von Reisighaufen von 4 m Durchmesser und
3 m Hohe sind in der Initialphase Deckungsstruktu-

111G

ren herzustellen.

o~
; Pflege: Krautsaum: Pflege im Rahmen der Stralen-
— unterhaltung (mind. 1x jahrlich)

Hecke: Ruckschnitt der Strauch-Hecke im Abstand
von 2-3 Jahren zur Offenhaltung des Durchflugbe-
reichs zwischen den Hecken. Abfuhr / Verwertung
des Schnittguts. Auf den Erhalt der Leitfunktion ist
durch zeitlich und raumlich versetzte Unterhaltungs-
pflege zu achten (Unterbrechung der Leitfunktion z.
B. durch Geholzschnitt < 20 m)

Funktionskontrolle: jahrlich
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men-Nr. Bezeichnung

MaRnah- Betroffene Arten / Ar-
tengruppen

Auszug aus Deckblatt MaBnahmenblatter
Fassung 2019

Vorgaben nach
MAQ 2022 erfiillt

MaRnahmenerweiterung
nach MAQ 2022

0.5.2 Vcer Uberfiihrung der Fauna- Strukturgebunden flie- BLW 6-04a Ja
briicke Mehedorfer StraRe | gende Fledermause, Uhu LW 236,00 m . .
e (24,70 m (nestyete och
. ur -
Breite 14,50 m Querung 13,5m ist
Entspricht MAQ 2008 inkl. Leiteinrichtungen bzw. gegeben)
Kollisionsschutz
Irritationsschutzwande 2m Héhe
Kollisionsschutzzdune Héhe 4 m Uber Gradiente
Drahtgeflecht aus mind. 1 mm dickem, kunststoffum-
mantelten Draht, Maschenweite nicht gréRer als 2,5
cm, links durch 5m hohe Schutzwand; Uberstand 25
m
Zweireihige Heckenpflanzung (vgl. MalRnahme
3.15VceF)
Ansaat Krautsaum/Rasensaatgutmischung (vgl.
Mafinahme 11.3G)
Strukturelemente Reisighaufen
Pflege: Krautsaum - Pflege im Rahmen der StralRen-
unterhaltung (mind. 1x jahrlich)
Hecke: Ruckschnitt der Strauch-Hecke im Abstand
von 2-3 Jahren zur Offenhaltung des Durchflugbe-
reichs zwischen den Hecken. Abfuhr / Verwertung
des Schnittguts. Auf den Erhalt der Leitfunktion ist
durch zeitlich und rdumlich versetzte Unterhaltungs-
pflege zu achten (Unterbrechung der Leitfunktion z.
B. durch Gehdlzschnitt < 20 m)
Funktionskontrolle: jahrlich / visuelle Kontrolle der
Vegetationsstruktur alle 2 Jahre
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MaBnah- Bezeichnun Betroffene Arten / Ar- | Auszug aus Deckblatt MaBnahmenblatter Vorgaben nach MaRnahmenerweiterung
men-Nr. 9 tengruppen Fassung 2019 MAQ 2022 erfullt | nach MAQ 2022
0.5.3 Vcer Uberfiinrung der A 20 Uber | Fischotter BW 6-06 Einordnung als naturferner schmaler Graben ab 25 m
den Hoénau-Lindorf-Neu- LW=12m Durchlasslange:
endammer Schiffgraben LH=15m ..
o . Uberfiihrungslange 34 m II:VVZ>22%m Uber HWio,
Breite der Bermen beidseitig je 2,5 m =sUm
Anforderungen der MAQ 2008 angefiihrt ,Entlang 2 Bermen auf Breite 2 1,5 m hoher als MW
des Gewassers muss mindestens eine Berme Uber Davon 1 Berme auf mindestens 1,0 m Breite hoher
dem HW1o verlaufen mit einer max. Querneigung als HW1o
von 25°. lhre Breite betragt mindestens 2,00 m. Die ) . . ) .
lichte Hhe der Berme Gber HW10 sollte mind. Die LH ist bereits nach MAQ 2008 unterschritten mit
1,50 m ab einer Unterfiihrungslange von mind. 15 m | Verweis auf Einzelfalllosung.
plus 0,05m Hohe fiir jeden zusatzlichen Langenme- | Fijr den Neubau der A20 in Niedersachsen wurde von
ter betragen. einem Expertenteam ein ,Konzept zur Erhaltung be-
Pflege: Flachen in einem Bereich von mind. 2 m vor | Stehender Vernetzungsbeziehungen - StandardIGsun-
dem Durchlass sind regelméRig zu mahen (i.d.R. gen fur Otter* erarbeitet, welches abweichende Ab-
2x/jahrlich). Uberhangender Bewuchs und andere messungen vorschlagt und begriindet. Danach wird
funktionsbehindernde Strukturen sind dabei zu be- | fur die Regelbauwerke eine Bauwerkshohe von 125
seitigen (MAQ 2008). cm Uber dem MW/HW10 fir Otter und Kleintiere bei
Rechteckprofilen im Falle der A20 als ausreichend
Eingebrachte Kleinstrukturen (z.B. Steinschuttun- betrachtet.
gen) sind zu ergadnzen oder zu erneuern, wenn sie ) . ) . . )
durch Erosion verandert oder durch Ablagerungen Die seinerzeit vorgelegt Begriindung fir den spe2|ﬁ-
iiberdeckt und damit unwirksam geworden sind schen Fall der A20 hat gem. Gutachteraussage wei-
(MAQ 2008). terhin Bestand.
Funktionskontrolle: dreimal jahrlich Prifung auf
Durchlassigkeit
0.5.6 Vcer Uberfiihrung der Faunab- Strukturgebunden flie- Bauwerk 6-10a Ja
riicke K 106 gende Fledermausarten LW =36m Art ifische A
- vy (z.B. Zwergfledermaus) LH=4,70m (Artspezifische An-
Breite 9 m fgrderung Faun"ab-
ricke = 8,0 m fir
Entspricht MAQ 2008 vorhandene Arten
Irritationsschutzwande 2m Héhe geeignet (mittel))
Heckenpflanzung 3 m Breite
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MaBnah- Bezeichnun Betroffene Arten / Ar- | Auszug aus Deckblatt MaBnahmenblatter Vorgaben nach MaRnahmenerweiterung
men-Nr. 9 tengruppen Fassung 2019 MAQ 2022 erfullt | nach MAQ 2022
Ansaat Krautsaum/Rasensaatgutmischung (vgl.
Mafinahme 11.3G)
Pflege: Nach ca. 10 bis 15 Jahren Beginn der Ver-
jungung der Heckenpflanzung
Krautsaum - Pflege im Rahmen der Strafenunter-
haltung (mind. 1x jahrlich)
Funktionskontrolle: jahrlich
06V Kleintierdurchldsse im Be- | Kleinsduger und mittlere Rahmendurchlass Ja Die Flachen vor den Kleintier-
reich des WeilRken Moor- Saugerarten der Wald- . durchldssen missen von uber-
wegs und Feld-Landschaften 605+535, 605+799 (siehe Kgp. 5.3.5, héangendem Bewuchs und an-
LH 1,25 S. 58: Die LH darf deren funktionsbehindernden
Aufrechterhaltung der Ver- LYV 1,99m 0,6 m nicht unter- Strukturen wie z.B. Miill oder
bundfunktion Lange 40/43 m schreiten) gréReren Laubansammlungen
606+230, 606+288 Die Pflege ist zu er- | freigehalten werden. Der Be-
LH 0,80 ganzen reich von mindestens 2,0 m
LW 1,99m vor den Durchlassen soll da-
Lange 40 /41 m her mindestens einmal pro
Jahr gemaht werden (in der
607+090 Regel gemeinsam mit der 1.
LH 1,00. Mahd der Leiteinrichtungen.
LW 1,99m
Lange 41 m
Funktionskontrolle: jahrlich
0.8 VCcEFFFH Briickenbauwerk im Be- Fischotter, Wolf, Fleder- BW 6-11 Ja
reich der Oste mause LW 276m L
Stiitzweite 52m im Bereich der Oste / 5 x 34m /2 x | (Fur Mittel- und
27m GroRsauger Art
LH = i.M. 5.45m Wolf Anspruchspro-
Stitzweite 52m fil ,Wander-, Aus-
breitungskorridor;
Erfullt MAQ 2008 Hauptwechsel“ ge-
Funktionskontrolle: jahrlich, kann im Zusammenhang i:%neter Unterflh-
! . gstyp nutzbare
mit Bauwerkspriifung erfolgen Breite = 80 m und
Kollisionsschutzwande 4m Hohe, 25 m (iber Kon- LH=5m
struktion hinaus Dimensionierung
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MaBnah- Bezeichnun Betroffene Arten / Ar- | Auszug aus Deckblatt MaBnahmenblatter Vorgaben nach MaRnahmenerweiterung
men-Nr. 9 tengruppen Fassung 2019 MAQ 2022 erfullt | nach MAQ 2022
Pflege: Regelmafige Mahd (i.d.R. 2x/jahrlich) der Briicke ausrei-
Flachen mit Gras- und Krautfluren westlich der Oste. | chend. Anspriiche
o . der anderen Arten-
Jahrliche Funktionskontrolle gruppen sind dem
untergeordnet.)
0.8.1 Vcer Gestaltung der Unterfiih- Kleintiere, Fischotter, Fle- BW 6-02 Ja
rung im Bereich der Korn- | dermause LW 30m .
beck LH 3m (Fischotter
Lange 31,6m :THh2,33m erforder-
Breit der Bermen 18,8 und 6,2 m 1c .
Fledermause —
\ Irritationsschutzwande 2m Héhe + 2 m Kollisions- keine spezifische
Bt schutz aufgesetzt, Arte erfasst, Ziel-
=_u \ In westliche Richtung setzt sich die Schutzeinrich- konzept z.B. fiir
\\‘\ QN tung als Kollisionsschutzzaun (Héhe 4 m uber Gradi- | Wasserfleder-
TN = ente, Drahtgeflecht aus mind. 1 mm dickem, kunst- mause, daher Faun-
— stoffummantelten Draht, Maschenweite nicht grofRer | aunterfiihrung LH =
P g‘w\m : als 2,5 cm) 3,0m ausreichend)
Pflege: Flachen in einem Bereich von mind. 2 m vor
dem Durchlass sind regelmaBig zu mahen (i.d.R.
2x/jahrlich). Uberhdangender Bewuchs und andere
funktionsbehindernde Strukturen sind dabei zu be-
seitigen (MAQ 2008).
Regelmafige Mahd (i.d.R. 2x/jahrlich) der Flachen
mit Gras- und Krautfluren
Funktionskontrolle:
Durchlasssigkeit 3x jahrlich prifen
0.8.2 Vcer Gestaltung der Unterfiih- Fischotter, Wolf, Fleder- BW 6-14 Ja
rung im Bereich des mause LW=30m Wolf A
Buschweggrabens LH=i.M. 5m 4. MQ (Wolf An- )
Lange 31,60 m spruchsprofil ,,be-
Breite der Bermen 6,5 und 19,20 m (beidseitige Ber- d_gutsaﬂme Lebens-
men) raume
Nutzbare Breite =
Irritationsschutzwande 2m Héhe + 2 m Kollisions- 30m
schutz aufgesetzt, Lichte Héhe = 5 m)
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MaBnah-

men-Nr. Bezeichnung

Betroffene Arten / Ar-
tengruppen

Auszug aus Deckblatt MaBnahmenblatter
Fassung 2019

Vorgaben nach
MAQ 2022 erfiillt

MaRnahmenerweiterung
nach MAQ 2022

Pflege: Flachen in einem Bereich von mind. 2 m vor
dem Durchlass sind regelmafig zu mahen (i.d.R.
2x/jahrlich). Uberhéangender Bewuchs und andere
funktionsbehindernde Strukturen sind dabei zu be-
seitigen (MAQ 2008).

Regelmafige Mahd (i.d.R. 2x/jahrlich) der Flachen
mit Gras- und Krautfluren.

Eingebrachte Kleinstrukturen (z.B. Steinschiittun-
gen) sind zu erganzen oder zu erneuern, wenn sie
durch Erosion verandert oder durch Ablagerungen
Uberdeckt und damit unwirksam geworden sind
(MAQ 2008).

Funktionskontrolle:
Durchlasssigkeit 3x jahrlich priifen

0.8.3 Vcer Kleintiergerechte Gestal-
tung der Unterfiihrung im
Bereich des Ortmoorgra-

bens (Vorfluter Nord)

Fischotter

In Verbindung mit
BW 6-11 und MaRnahme 0.8 Vcer/FrH

LH Wirtschaftsweg 2 4,70 m

FlieRgewasser mit einseitig schwach genutztem
Wirtschaftsweg

Entlang des Gewassers muss mindestens eine
Berme uber dem HW+o verlaufen mit einer max.
Querneigung von 25°. Ihre Breite betragt mindes-
tens 2,00 m.

Pflege: Flachen in einem Bereich von mind. 2 m vor
dem Durchlass sind regelmafig zu mahen (i.d.R.
2x/jahrlich). Uberhéangender Bewuchs und andere
funktionsbehindernde Strukturen sind dabei zu be-
seitigen (MAQ 2008).

Eingebrachte Kleinstrukturen (z.B. Steinschiittun-
gen) sind zu erganzen oder zu erneuern, wenn sie
durch Erosion verandert oder durch Ablagerungen
Uberdeckt und damit unwirksam geworden sind
(MAQ 2008).

Ja

(Das weitraumige
Briicken-bauwerk
der Oste (BW 6-11)
weist einen fir den
Fischotter ausrei-
chend dimensionier-
ten Querschnitt
auf.)
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LH=iM. 1,50 m
Lange 31,60 m

MaRnahme Regelquerschnitt mit Berme beidseitig
rd. 2,50 m

Anforderungen der MAQ 2008 angefiihrt ,Entlang
des Gewassers muss mindestens eine Berme Uber
dem HW10 verlaufen mit einer max. Querneigung
von 25°. lhre Breite betragt mindestens 2,00 m. Die
lichte Hohe der Berme tber HW10 sollte mind. 1,50
m ab einer Unterflihrungslange von mind. 15 m plus
0,05m Hohe fiir jeden zusatzlichen Langenmeter be-
tragen.” Jeweils 300 m beiderseits der Durchlasse
sind fischottergerechte Zaune vorgesehen (vgl.
MaBnahme 0.9 Vcer).

Pflege: Flachen in einem Bereich von mind. 2 m vor
dem Durchlass sind regelmaflig zu mahen (i.d.R.
2x/jahrlich). Uberhangender Bewuchs und andere
funktionsbehindernde Strukturen sind dabei zu be-
seitigen (MAQ 2008).

Eingebrachte Kleinstrukturen (z.B. Steinschiittun-
gen) sind zu erganzen oder zu erneuern, wenn sie
durch Erosion verandert oder durch Ablagerungen
Uberdeckt und damit unwirksam geworden sind
(MAQ 2008).

MaBnah- Bezeichnun Betroffene Arten / Ar- | Auszug aus Deckblatt MaBnahmenblatter Vorgaben nach MaRnahmenerweiterung
men-Nr. 9 tengruppen Fassung 2019 MAQ 2022 erfullt | nach MAQ 2022
Funktionskontrolle 3x jahrlich
0.8.4 Vcer Kleintiergerechte Gestal- Fischotter & Kleinsauger BW 6-01a BW 6-03 Einordnung als naturferner schmaler Graben
tung von Graben/Durchlas- LW =10,50 m LW =400 m .. .. .
Unterfiihrungslange bis 25 m
sen LH=150m LH=1,50m LH>15m- 1.9 m tiber HWi
x 5 =1, -5 0,
Lange 13,30 m Lange 31,60 m LW=20m
BW 6-06a BW 6-08 Berme auf Breite 1,0m hoher als HW1o
LW 2=12,00 m LW 210,00 m .
LH>1,50 m LH=>1,50 m ]Yltl)lrgaben MAQ 2022 fir BW 6-1a und BW 6-06a er-
Lange 6,25 m Lange 32,60 m ullt.
BW 6-16
LW =9,00 m

Unterfiihrungsléange ab 25 m:

LH = 2,0 m Uber HWho,

LW=220m

2 Bermen auf Breite = 1,5 m hoher als MW

Davon 1 Berme auf mindestens 1,0 m Breite hoher
als HW1o

Fur die BW 6-03, 6-08 und 6-16 sind die LH bereits
nach MAQ 2008 unterschritten mit Verweis auf Ein-
zelfalllésung.

Fir den Neubau der A20 in Niedersachsen wurde von
einem Expertenteam ein ,Konzept zur Erhaltung be-
stehender Vernetzungsbeziehungen - Standardldsun-
gen fir Otter” erarbeitet, welches abweichende Ab-
messungen vorschlagt und begriindet. Danach wird
fur die Regelbauwerke eine Bauwerkshéhe von 125
cm Uber dem MW/HW10 fiir Otter und Kleintiere bei
Rechteckprofilen im Falle der A20 als ausreichend
betrachtet.

Die seinerzeit vorgelegt Begriindung fiir den spezifi-
schen Fall der A20 hat gem. Gutachteraussage wei-
terhin Bestand.
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tung von Graben/Durchlas-
sen unter dem Wirtschafts-
weg beim Rehdengraben
und Nieder-Ochtenhause-
ner-Schiffgraben

Rahmendurchlass

Querung Wirtschaftsweg beim BW 6-08
Rahmendurchlass

2/ /;
/7 8 /
,/MHWMQVO) ‘/Tl L
G 7

/7 /7

0.30 1.00
0.35 0.35
(Auszug aus Lageplan)
LW 2,00 m

LH (Gber Berme) 1,25m
Unterflihrungslange 7,0 m

Anforderungen der MAQ 2008:

Entlang des Gewassers muss mindestens eine
Berme Uber dem HW1o verlaufen mit einer max.
Querneigung von 25°. Ihre Breite betragt mindes-
tens 1,00 m. Die lichte Hohe der Berme tUber HW1o
sollte mind. 1 m betragen (Jeweils 300 m beiderseits
der Durchlasse sind fischottergerechte Zaune vorge-
sehen (vgl. MaRnahme 0.9 Vcer).

Pflege: Flachen in einem Bereich von mind. 2 m vor
dem Durchlass sind regelmafig zu mahen (i.d.R.
2x/jahrlich). Uberhangender Bewuchs und andere
funktionsbehindernde Strukturen sind dabei zu be-
seitigen (MAQ 2008). Eingebrachte Kleinstrukturen
(z.B. Steinschiittungen) sind zu ergdnzen oder zu
erneuern, wenn sie durch Erosion verandert oder

MaBnah- Bezeichnun Betroffene Arten / Ar- | Auszug aus Deckblatt MaBnahmenblatter Vorgaben nach MaRnahmenerweiterung
men-Nr. 9 tengruppen Fassung 2019 MAQ 2022 erfullt | nach MAQ 2022
Funktionskontrolle: dreimal jahrlich Prifung auf
Durchlassigkeit
0.8.5 Vcer Kleintiergerechte Gestal- Fischotter & Kleinsauger Querung Wirtschaftsweg beim BW 6-16 Einordnung als naturferner schmaler Graben

Unterfiihrungslange bis 25 m

Offener Rahmendurchlass
LH=1,5m-1,9 m tber HW1o,
LW=20m

Berme auf Breite 1,0m hoher als HW1o

Fir die Rahmendurchlasse sind die LH gem. Stan-
dardlésung MAQ 22 unterschritten — Verweis auf Ein-
zelfalllésung.

Fir den Neubau der A20 in Niedersachsen wurde von
einem Expertenteam ein ,Konzept zur Erhaltung be-
stehender Vernetzungsbeziehungen - Standardlésun-
gen fir Otter” erarbeitet, welches abweichende Ab-
messungen vorschlagt und begriindet. Danach wird
fur die Regelbauwerke eine Bauwerkshéhe von 125
cm Uber dem MW/HW10 fur Otter und Kleintiere bei
Rechteckprofilen im Falle der A20 als ausreichend
betrachtet.

Die seinerzeit vorgelegt Begriindung fiir den spezifi-
schen Fall der A20 hat gem. Gutachteraussage wei-
terhin Bestand.
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MaBnah- Bezeichnun Betroffene Arten / Ar- | Auszug aus Deckblatt MaBnahmenblatter Vorgaben nach MaRnahmenerweiterung
men-Nr. 9 tengruppen Fassung 2019 MAQ 2022 erfullt | nach MAQ 2022
durch Ablagerungen tberdeckt und damit unwirk-
sam geworden sind (MAQ 2008).
Funktionskontrolle: dreimal jahrlich Prifung auf
Durchlassigkeit
0.9 Vcer Ottergerechte, mittel- und Fischotter, Uhu (Verminde- | Zwischen Bau-km 601+100 und Bau-km 607+300, Ja
groRsaugerdichte Gestal- rung von Fallwild im Stra- zwischen Bau-km 608+780 und Bau-km 612+405 . .
tung von Wildschutzzgu- Renraum), Wolf sowie jeweils 300 m beidseits des Bauwerks Nr. 6- (D.'e Leit- und Sper-
nen 01a - (Bau-km [B495]: 300+435.000) werden Zaune | réinrichtungen soll-
mit einer H6he von 1,60 m und einer Maschenweite ten be|ds_e|ts der
von 4 cm errichtet und 50 cm tief eingegraben. (vgl. Straf_se"mlndestens
MAQ 2008). 50 l:).IS Uber 300 .Me-
ter Uber den typi-
schen Lebensraum
bzw. Wanderkorri-
dor hinaus gefiihrt
werden. Zaunhdhe
Wolf: 1,6 m; Fisch-
otter: 1,5 m, Ma-
schenweite Wolf:
7x7 cm; Fischotter:
4x4 cm).)
0.13 Vcer Errichtung von Kollisions- Uhu In den Abschnitten Bau-km 611+880 bis 612+260 Leitstrukturen fir
schutzzaunen fir den Uhu links und Bau-km 611+665 bis 612+405 rechts Uber- | Vogel werden in der
nehmen Kollisionsschutzzaune (Héhe 4 m Gber Gra- | MAQ nicht behan-
diente Drahtgeflecht aus mind. 1 mm dickem, kunst- | delt. Es gibt aller-
stoffummantelten Draht, Maschenweite nicht groRer | dings parallelen zu
als 2,5 cm) die Funktion des Kollisions-schutzes. Im | den Leit- und Sper-
Abschnitt Bau-km 612+260 bis 612+405 links wird reinrichtungen flr
der Kollisionsschutz durch mind. 4 m hohe Walle er- | Fledermause. Hier
reicht. Die Kollisionsschutzzaune werden im Ab- werden die Vorga-
schnitt 7 trassenparallel beidseitig von Bau-km ben der MAQ mit
700+000 bis Bau-km Anschluss Irritations-/Kollisi- der MafRnahme er-
onsschutzwande Briicke Uber den Grapeler Muhlen- | fllt.
bach BW 7-02 weitergeflhrt
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Zusammenfassung der Priifergebnisse

Zusammenfassend kommt die Priifung zu dem Ergebnis, dass die Faunabriicken Hohne (0.5 Vcer),
Hude (0.5.1 Vcer), Mehedorfer Straf3e (0.5.2 Vcer) und K 106 (0.5.6 Vcer) sowie das Briickenbauwerk
im Bereich der Oste (0.8 Vcerrrn) in Verbindung mit Kleintiergerechte Gestaltung der Unterfihrung im
Bereich des Ortmoorgrabens (Vorfluter Nord) (0.8.2 vcer), die Unterfihrung im Bereich der Kornbeck
(0.8.1 Vcer) und die Unterfihrung im Bereich des Buschweggrabens (0.8.2 Vcer) den Anforderungen
der MAQ 2022 gerecht werden.

Anzupassen sind die Pflegezeitraume fir die Unterhaltung der Amphibienleiteinrichtung (Malnahme
0.1.2 Vcer) und fir die Kleintierdurchlasse (Maf3nahme 0.1.3 V und 0.6 V) ist die Pflege an den Durch-
Iassen zu erganzen.

Die Anforderungen fir den Fischotter stellen bei der Priifung eine Ausnahme dar. Mit dem Fachbei-
trag Vernetzung (Teil A, Seite 35/36) wurde eine fachliche Begriindung fir die Verringerung der
Durchlasshbhe geliefert, die auch heute nach Gutachteraussage noch Bestand hat:

,Grundsétzlich ist jeder Gewésserdurchlass fischottergerecht entsprechend der ,MAQ" (Merkblatt zur
Anlage von Querungshilfen und zur Vernetzung von Lebensréumen an Strallen 2008) auszubauen.
Laut MAQ (2008) muss ,entlang des Gewéssers mindestens eine Berme lber dem HW10 verlaufen,
mit einer maximalen Querneigung von 25°. lhre Breite soll 2,00 m betragen. Die lichte Hohe des
Durchlasses iber HW10 sollte laut MAQ bei einem Regelquerschnitt von 29 m mindestens 2,2 m
sein.” Allerdings bedingen die im MAQ empfohlenen ,lichten Héhen® der Bauwerke im Bezug auf die
naturschutzfachlichen Anforderungen aus Sicht des Schutzgutes Wiesenbriiter und des Erhalts der
weitrdumigen Landschaft mit freien Sichtverhéltnissen Zielkonflikte. Durch héhere Bauwerke wird die
A 20 auf einem h6heren Damm verlaufen, der die freien Sichtverhéltnisse beeintréchtigt und giinstige
Bedingungen (z. B. Méglichkeiten zur Anlage von Fuchsbauen) fiir die Feinde der Wiesenbriiter
schafft. In einer Abwégung sich widersprechenden Schutzziele wurde dem Erhalt der weitrdumigen
Landschaft mit freien Sichtverhéltnissen und dem Schutz der Wiesenbriiter Prioritdt eingerdumt, da
neuerer Auswertungen von Durchléssen zeigen, dass auch niedrige Otterdurchlésse von den Tieren
angenommen werden, wenn sie ansonsten optimal positioniert und gestaltet sind. Die geringere Héhe
als in der MAQ (2008) gefordert ist in der hier zu betrachtenden Landschaft auch vertretbar, da in wei-
ten Teilen keine FlieBgewésser verbunden werden, sondern ein System aus Grében und Fleeten, wel-
che in der Regel auf gleichbleibendem Wasserstand gehalten werden. Laut der AKTION FISCHOT-
TERSCHUTZ E. V. (2009) reicht dem Otter eine freie Kopfh6he von mind. 60 cm aus. Damit entféllt
fiir dieses Gewéssersystem die Hochwassersituation, fiir die im MAQ gréBere lichte Héhen gefordert
werden. Das ausgeprégte Graben-Fleet-System in der hier zu betrachtenden Landschaft (z. B. west-
lich der Weser) fiihrt allerdings dazu, dass der Otter eine Vielzahl an Gewéasserabschnitten nutzt bzw.
nutzen wird, was bedeutet, dass eine entsprechende Anzahl geeigneter Durchlédsse in vergleichs-
weise geringen Absténden zu gestalten sind. Aus diesen Griinden halten wir es im Fall der A20 fiir
vertretbar hinsichtlich der Héhe der Otterdurchldsse hinter den Anforderungen des MAQ zuriickblei-
ben. Dies gilt vor allem fiir die gro3fléchige flache, erhebungsarme Marschlandschaft. Die im Folgen-
den vorgestellte Speziallésung fiir die A 20 ist mit dem Otterzentrum (H. H. Kriiger) fachlich abge-
stimmt und wird in diesem spezifischen Landschaftsraum als ausreichend hinsichtlich der Vernet-
zungsfunktion fiir den Otter eingestuft. Regelbauwerke mit einer Bauwerkshéhe von 125 cm (ber dem
MW (in den Marschen (iber dem geregelten Wasserstand im Sommer) sind fiir Otter und Kleintiere bei
Rechteckprofilen im Falle der A 20 ausreichend. Bei Rundprofilen sollte die maximale Héhe (iber dem
MW (in den Marschen (iber dem geregelten Wasserstand im Sommer) mindestens bei 140 cm liegen.
Aufgrund der nicht MAQ-gerechten niedrigen Bauweise ist es erforderlich, an allen in Frage kommen-
den Querungsstellen ein derartiges ottergerechtes Bauwerk zu bauen. Bei sehr geringen Abstédnden
zwischen querenden Grében muss ein Leitgraben parallel zur A 20 gezogen werden und mindestens
alle 300 m eine ottergerechte Passage vorgesehen werden. Eine Entfernung von 150 m zum néchst-
gelegenen Bauwerk ist eine Distanz die von wildlebenden Ottern als Umweg zu einem Ziel noch ak-
zeptiert wird, so dass der Erhalt individueller Wechsel und ein wenig gestértes Ausbreitungsverhalten
tber die A 20 hinweg zu erwarten ist. Durchldsse mit rein hydraulischer Funktion sind soweit im
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Abstand von 150 m keine alternative Querungsméglichkeit besteht zu vermeiden. Das Standardbau-
werk Oftterdurchlass A 20 fiir Gewésserbreiten bis 250 cm ist ein Durchlass von 125 cm Héhe und ei-
ner einseitigen oder beidseitigen Berme von 100 cm. Ein ergédnzender Trockendurchlass ist im Einzel-
fall bei besonderer Bedeutung der Lokalitét nicht mehr als 30 m vom Gewdésser entfernt vorzusehen.
GRIESAU & BRAUMANN (2007) konnten zeigen, dass Bauwerke mit einer Lichten Hbéhe von 1,256 m
eine 75%ige Nachweisfrequenz aufwiesen. Sie zeigen, dass fiir bedeutsame Ottergewésser wesent-
lich weitlumigere Bauwerke (Breiten zwischen 10 m und 20 m Spannweite (iber das Gewésser) erfor-
derlich sind. Eine ottersichere Zadunung in den Anwanderbereichen ist erforderlich. Der Wildschutz-
zaun entlang der Autobahn ist deshalb ottersicher auszugestalten. Die Berme ist beidseitig oder bei
engen Bau-werken auch einseitig auszubilden. Die Berme kann aus Naturstein gebaut werden. Sie
hat eine drainierte Mulde mind. 5-10 cm oberhalb den MW (in den Marschen (iber dem geregelten
Wasserstand im Sommer) aufzuweisen. In dieser Mulde sollte sich Sediment sammeln kénnen.*

Aus diesem Kontext heraus bedarf es fiir die MaRnahmen 0.5.3 Vcer (Uberfiihrung der A 20 Gber den
Honau-Lindorf-Neuendammer Schiffgraben), 0.8.4 Vcer (Kleintiergerechte Gestaltung von Gréa-
ben/Durchlassen) und 0.8.5 Vcer (Kleintiergerechte Gestaltung von Graben/Durchlassen unter dem
Wirtschaftsweg beim Rehdengraben und Nieder-Ochtenhausener-Schiffgraben) keine Anpassung an
die MAQ 2008 / 2022.
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