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Gemäß Bodengutachten (Dr.Schleicher &
Partner, 27.04.2020) wird in Bereichen mit
einer Frostempfindlichkeitsklasse von F3 des
anstehenden Bodens, ein Bodenaustausch
mit Füllsand in einer Stärke von 0,40m im
Mittel sowie einem Geovlies vorgesehen.
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2-rhg. Rinne 16/16/14
auf Fundament ≥ 20 cm
aus Beton C20/25

Absturzsicherung

Gemäß Bodengutachten (Dr.Schleicher &
Partner, 27.04.2020) wird in Bereichen mit
einer Frostempfindlichkeitsklasse von F3 des
anstehenden Bodens, ein Bodenaustausch
mit Füllsand in einer Stärke von 0,40m im
Mittel sowie einem Geovlies vorgesehen.
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Winkelstützmauer
lt. Statik

5-rhg. Rinne 16/16/14
auf Fundament ≥ 20 cm
aus Beton C20/25

Gemäß Bodengutachten (Dr.Schleicher &
Partner, 27.04.2020) wird in Bereichen mit
einer Frostempfindlichkeitsklasse von F3 des
anstehenden Bodens, ein Bodenaustausch
mit Füllsand in einer Stärke von 0,40m im
Mittel sowie einem Geovlies vorgesehen.
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mit Füllsand in einer Stärke von 0,40m im
Mittel sowie einem Geovlies vorgesehen.
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