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1.

Planungsgrundlagen

Nachfolgende Arbeitsblatter, Berichte, Fachliteratur und Regelwerke wurden fir die Planung heran-

gezogen:

Arbeitsblatt DWA-A 110 Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von Abwas-
serleitungen und —kanalen

Arbeitsblatt DWA-A 111 Hydraulische Dimensionierung und betrieblicher Leistungsnachweis
von Anlagen zur Abfluss- und Wasserstandsbegrenzung in Entwéasserungssystemen
Arbeitsblatt DWA-A 117 ,Bemessung von Rickhalteraumen* (2013)

Arbeitsblatt DWA-A 118 "Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwasserungssyste-
men" (2006)

Arbeitsblatt DWA-A 166 Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -riickhaltung
— Konstruktive Gestaltung und Ausriistung (2013)

Merkblatt DWA-M 153 "Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser" (2007)
Merkblatt DWA-M 176 Hinweise zur konstruktiven Gestaltung und Ausrtistung von Bauwer-
ken der zentralen Regenwasserbehandlung und —riickhaltung (2013)
Starkniederschlagstabelle KOSTRA-DWD 2010 Deutscher Wetterdienst
Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS, Version 7.3 der itwh (2012)

RiStWag ,Richtlinien fur bautechnische MalBnahmen an StralRen in Wasserschutzgebieten®
(2016)

RAS-Ew ,Richtlinien fur die Anlagen von StraRen, Teil: Entwasserung RAS-Ew" (2005)

DIN 276-4 Kosten im Bauwesen - Teil 4: Ingenieurbau (2009)

Baugrunderkundung und -beurteilung der Ingenieurgesellschaft Dr.-Ing. Michael Beue mbH
vom 05.09.2017, Bericht Nr. 17 — 15116

Ausgangsbedingungen, Veranlassung, Beschreibung der MaBnahme und
Allgemeine Angaben und Erlduterungen

Im Zuge der ErschlieBungsplanung und Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 75 "Triftweg /
Grefenstralle-Sud" soll der vorhandene Graben fur Niederschlagsabflisse Ill. Ordnung, Lan-
ge ca. 150 m, sudlich des "Triftweg" und "Von-Brummer-Stralle" bzw. westlich der "Grefen-

stralle" verrohrt werden.

Die Notwendigkeit der Grabenverrohrung ergibt sich aus der Uberbauung dieser Flache mit 4
Baugrundstiicken im nord-6stlichen Bereich des Baugebiets. Dadurch entfallt die technisch
aufwandige Unterhaltung des Grabens durch regelmaBiges Mahen und Freihalten von Pflan-
zen (Graser, Schilf, Buschwerk) und Raumen von eingetragenen Sedimenten. Aullerdem

sind die betroffenen Grundstiickseigentimer und Anlieger im Bereich der geplanten MaR-
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nahme nicht mehr verkehrssicherungspflichtig, z.B. durch Einzdunung des Grabens, und die
Gefahr des Ertrinkens entfallt.

Fur die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung eines Gewassers oder sei-
ner Ufer bedarf es einer wasserrechtlichen Genehmigung. Die Genehmigungsbehdérde, der
Landkreis Stade - Umweltamt - untere Wasserbehorde, stellt (lber seine Homepage bzw.
Uber seinen Internetauftritt den ,Antrag auf Ausbau eines Gewassers* als Download zur Ver-
fuigung.

Dieser im Antrag geforderte Erlauterungsbericht beschreibt die geplante Mallnahme, die

sonst nicht, oder nicht eindeutig aus den Antragsunterlagen hervorgeht.

Funktionsweise, Bau- und Betriebsbeschreibung
Der vorhandene Graben fir Niederschlagsabflisse wird durch eine kreisrunde Rohrleitung

als Abwasserkanal ersetzt und geht in das Eigentum der Gemeinde Drochtersen tber. Fur

die Unterhaltung, Wartung/lnspektion und Reinigung des Kanals werden haltungsweise in

Abstanden von 20 bis 45 m Kontrollschachte eingebaut.

Zwei vorhandene Hauptkanal-Haltungen — eine Graben-Zulaufleitung und eine Graben-

Ablaufleitung — werden zurlickgebaut und in gleicher Trasse erneuert.

Die Gemeinde Drochtersen erhalt im Bereich des verrohrten Grabens ein Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht als Entsorgungstrager. Diese gemall Bebauungsplan belasteten Flachen be-

finden sich zwischen den Baugrenzen und Grundstlcksgrenzen der 4 Baugrundstlicke.

Von der geplanten MalRnahme sind keine o6ffentlichen Verkehrs-, Versorgungs- oder Entsor-

gungsanlagen betroffen.
Die Dauer der geplanten MalRnahme betragt voraussichtlich ca. 4 bis 6 Wochen.

Laut Baugrunduntersuchung und -beurteilung der Ingenieurgesellschaft Dr.-Ing. Michael
BeulRe mbH vom 05.09.2017wurde im September 2017 Grund-/ bzw. Schichtenwasser zwi-
schen 0,00 m bis 1,00 m unterhalb der Geldndeoberkante gemessen.

Anmerkung: Der héchste Grundwasserstand ist im Winter zu erwarten, da Niederschldge im
Sommer auf Grund der Vegetation und héherer Verdunstung in geringerem Male zur
Grundwasserneubildung beitragen als im Winter, wenn nur wenig verdunstet und von der Ve-

getation aufgenommen wird.
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Nach den Ergebnissen der Baugrunduntersuchung und -beurteilung wurden im Bereich der

zu bebauenden Flurstlicken 47/5 und 5/12 in den oberen Schichten Auenlehm und Klei, or-
ganisch, in weicher bis steifer Lagerungsdichte/Konsistenz und in den unteren Schichten

Feinsande, schluffig bis stark schluffig, mit einer mitteldichten Lagerung/Konsistenz erkundet.

4. Hydraulischer Nachweis zur Leistungsfahigkeit des Grabens als offenes Gerin-
ne und die Rohrleitung als Grabenverrohrung
Es wird jeweils der mdgliche Abfluss im Gerinne und die Vollftllleistung der Rohrlei-
tung ermittelt und miteinander verglichen. Eine Ermittlung des Abflusses Uber die
Einzugsgebietsflache und unterschiedlich befestigten bzw. unbefestigte Flachen und

Abflussbeiwerte entfallt somit.

Im Ergebnis betragt der moégliche Abfluss im Gerinne ca. 422 I/ und die Vollfillleis-
tung der Rohrleitung ca. 612 I/s. Dadurch erhéht sich durch die Grabenverrohrung die

Leistungsfahigkeit gegenuber dem vorhandenen Graben um ca. + 45 %.

Siehe hierzu Anlage 9.

5. Von der MaBnahme betroffene Flurstiicke, Grundstiickseigentiimer und
Anlieger
Von der Grabenverrohrung betroffen sind Eigentimer und Anlieger von insgesamt 11 Flur-

sticken. Ein Entwdsserungsverband ist zustandig fur die Unterhaltung des Grabens.
Mit Anschreiben vom 11.09., 24.09. und 15.10.2018 wurden Eigentimer, Anlieger und der
zustandige Verband zum Teil mehrfach zur Abgabe von Einverstandniserklarungen aufgefor-

dert.

Von 6 Eigentimern und Anliegern sowie dem Entwasserungsverband liegen Einverstandnis-

erklarungen vor. 2 Eigentimer und Anlieger haben keine Erkldrung abgegeben.

Siehe hierzu Anlage 7.

Aufgestellt: Neumann Engineering Consultants GmbH, Hr. A. Woitscheck, Dipl.-Ing.
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