Formular 4.2

4.2 Betriebszustand und Emissionen von staub-, gas- und aerosolférmigen luftverunreinigenden Stoffen sowie Geriichen

BE- BE-Bezeichnung Quelle Betriebszustand Haufigkeit des Zeitdauer Abgas- Emittierter Stoff im Reingas Ermittlungsart
Nr. Nummer It. (z.B. emissions- des (getrennt nach einzelnen Komponenten) der
FlieRbild Anfahrbetrieb, verursachenden| emissions- . . Emissionen
. Strom | Temperat Bezeichnung | Aggreg | Konzentrati | Massenstro
Abfahrbetrlgb, Vorganges verursach- [Nm? ur at- on m
Normalbetrieb enden m | ra zustan | [mg/m? | [kg/h] bzw.
bei verschiedenen Vorganges d bzw [GE/h]
Laststufen) [GE/m?]
und emissions-
verursachender Min. { Max. |Min| Max.
Vorgang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |13 14 15
Abgas TNV 1 Ngasfor |43.4 |43.4
701 |TNV Normalbetrieb 7300 h/a max. 24h 6.080 | 140 Kohlenstoffdio g_ 264 gemessen
xid mig 00 00
Abgas TNV / gasfor
701 TNV Normalbetrieb 7300 h/a max. 24h 6.080 | 140 KOhEnStOfme mig 14 |14 0,082 |gemessen
noxi I
, Abgas TNV /| gasfar
701 TNV Normalbetrieb 7300 h/a max. 24h 6.080 |140 Stickstoffoxide |7~ 33 |37 0,22 |gemessen
(NOx) mig
Abgas TNV / @
. asfor
701 TNV Normalbetrieb 7300 h/a max. 24h 6.080 | 140 gcm\‘/lefeldioxi Sr;nig 1 1 0,007 |gemessen
d
Abgas TNV /
Staub,nicht 1.10
701 |TNV Normalbetrieb 7300 h/a max. 24h 6.080 | 140 weiter fest 300 0,007 |gemessen
aufgeteilter 0
Rest
Abgas TNV'/ | 4asfir 0,0001
701 TNV Normalbetrieb 7300 h/a max. 24h 6.080 | 140 Phosphorwass g. 0,02 10,02 ' gemessen
erstoff mig 2
. asfor 0,0000
701 |TNV Normalbetrieb 7300 hia max. 24h  [6.080 [140 fogas TV ?n.g 04 [1.1 o |gemessen
i
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BE- BE-Bezeichnung Quelle Betriebszustand Haufigkeit des Zeitdauer Abgas- Emittierter Stoff im Reingas Ermittlungsart
Nr. Nummer It. (z.B. emissions- des (getrennt nach einzelnen Komponenten) der
FlieRbild Anfahrbetrieb, verursachenden| emissions- Strom | Temperat| Bezeichnung | Aggreg | Konzentrati | Massenstro Emissionen
Abfahrbetrieb, Vorganges verursach- [Nm? ur 9 at- on m
Normalbetrieb enden m | ra zustan | [mg/m?] | [kg/h] bzw.
bei verschiedenen Vorganges d bzw [GE/h]
Laststufen) [GE/m?]
und emissions-
verursachender Min. { Max. |Min| Max.
Vorgang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |13 14 15
Abgas TNV / gasfor
701 |TNV Normalbetrieb 7300 h/a max. 24h 6.080 | 140 Schwefelwass |7 0,09 0,25 0,002 |gemessen
erstoff mig
Abgas TNV /| gasfor 0,0000
701 |TNV Normalbetrieb 7300 h/a max. 24h 6.080 | 140 Afrfsenwasserst ?n_g 5 3’ gemessen
0 |
Mahl- und
Siebanlage mit .
101 |Aluminiumabscheid Normalbetrieb 7300 h/a max. 24h 4.000 |20 Aot Manle) frest 110 [10 0,04 |berechnet
ung un
Magnetabscheider
. 47.70 Abluft
001 Schlackenlager Normalbetrieb 8760 h/a max. 24h 0 (Schlackenlag |fest 0,1 10,1 0,005 |gemessen
0 er) / Staub
Mahl- und .
. . Abluft (Mihle
Siebanlage mit . 23.81 / ( ) gasfor (0,21 {0,32
101 Alum|n|cl'1mabsche|d Normalbetrieb 7300 h/a max. 24h . 25 Phosphorwass mig 5 9 0,008 |gemessen
ung un i
Magnetabscheider erstoff
Lagerung Abluft
403 : Normalbetrieb 8760 h/a max. 24h 4.100 |20 (Ammoniumsu |fest 20 |20 0,082 |berechnet
Ammoniumsulfat ffatsilo) / Staub
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